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Maczelnik vdzinly
EArchiteldury

TEMAT:

ADRES;

{art. 30. Ust 1 pkt.4 PB)
(teren objety ustaleniami mpzp, symbolem 1ZL, 2ZL oraz ZU)

PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMPLEKSU LESNEGO DO FUNKCJI
LESNEGO PARKU UZDROWISKOWEGO (LASU OCHRONNEGO
UZDROWISKOWEGO)  POPRZEZ  BUDOWE  URZADZEN
LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO | MALEJ ARCHITEKTURY W
OBSZARZE OCHRONY UZDROWISKOWEJ MILOMLYN-STREFA ,A”,

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminisko-Mazurskiego na lata 2014-
2020, na budowg urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego | mate] architektury wchodzgce w skiad
wyposazenia lesnego Parku Uzdrowiskowege w Obszarze Ochrony Uzdrowiskows] Mitomityn na terenie
Strefy A. . budowy publicznie dostepnej infrastruktury uzdrowiskowse] , w tym: urzadzanie terenéw
zielonych, wyposazonych w urzadzenla umozliwiajace pelnienie funkcji rekreacyjnychfleczniczych: park
zdrojowy, sciezki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery, urzagdzenia lecznictwa uzdrowiskowego typu

pijalnie uzdrowiskowe, teznie, inhalatoria, trasy leczenia spacerowego do terenc-terapii, promenady
uzdrowiskowe | powigzane parkingi”.

GMINA MILOMLYN,

OBREB 16 - TARDA; DZ. NR GEOD. 3160/3, 3159/1, 3158/1,
OBREB 1- MIASTO MILOMLYN: DZ. NR GEOD. 3160/4,
922/2, 929

INWESTOR: URZAD MIASTA | GMINY MILOMLYN

PROJEKTANT:  Architektura i konstrukcja

ul. Twarda 12
14- 140 Mitomiyn /

TRO
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- PROJEKT BUDOWLANYW

za{acznik do zgtoszenia budowy obiektow malej architektury w miejscach publicznych

dr inz. arch. TOMASZ OLDYTOWSKI
NR UPR. Bt/22/88; BL/128/85
Czlonek Podlaskiej Okregowej
1zby Architektow Nr. PD-0080

jektant
owhictwa

Architektuty i
Dr in. arch. Tofmas

)
5'*
3

%, Upr.n 1218/85, BH22/88

QDLASKIES OKHEGDWEJ 128Y ARCHITEKTOW RP,,

eqorz Oldytowski .

+
waaskie] 1zby tnzynierdw Budowniclwa nr pouisd

OPRACOWANIE: mgrinz. arch. JAN JAKUB ZERBST Uﬁ/&/ /
DATA {
WYKONANIA: 22 sierpnia 2016r. i

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz.U. 1994 nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994r. WSZELKIE ZMIANY,
POWIELANIE WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA-ZABRONIONE

Bielb BB Pracownia Uslug Projektowych
wor e B Inwestyeyjayeh
. Tomasz Greegorz Oldyiowski
16- 030 SUPRASL
ul Wiewidreza 2, tel./fax 183-317
REGON D50041588, NiP 542-100-31-74




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU: " O POMAT W
RODZE
%?Y{?%” f'i\é H [_J {Q}C)”t.f‘«’{i! <];”. E‘g\f

. STRONA TYTULOWA
. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:

1. Kopie uprawnier.
2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb.
3. Oswiadczenie architekta

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZESC OPISOWA
B. CZESC GRAFICZNA skala 1:5000

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY
Obiektow malej architektury

A. CZESC OPISOWA | GRAFICZNA
obiekty matej architektury i _inne roboty wykonywane bez
pozwolenia na budowe wchodzace w_skiad Lesnego Parku
Uzdrowiskowegqo (zgodnie z Art. 29. Prawa Budowlanego)

MALA ARCHITEKTURA

1. Ogrodzenie, (dz. nr 929; 3158/1
2 . Drogowskaz ,turystyczny”, (dz. nr 3158/1; 3159/1)

3. Mapa informacyjna sytuowana w miejscach krzyzowania si¢
szlakow turystycznych, (dz. nr 3158/1; 922/2)

4. .Marker miejsca” - witacz”, (dz. nr 922/2; 3158/1)
5. tawka, (dz. nr 3158/1; 3159/1; 3160/3)

6. Kosz na $mieci (z uwzglednieniem zamknigcia), (dz. nr 922/2;
3158/1; 3159/1; 3160/3)

7. Stojak na rowery, (dz. nr 929; 3159/1; 3160/3)
8. Tablica informacyjna, (dz. nr 3160/3; 3158/1; 3159/1)

9. Zadaszenie od deszczu, (dz. nr 3159/1; 3160/3)




10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

o1 jﬁgﬁ%ﬁgI‘J{}WD%EIVC}W%
Zadaszenie stol, z tawkami , (dz. nr 922/2; 3158/1; 3159/}, Af’ r%( j"}f}DZ ir
ABe g e G T

Miejsce grillowania (miejsce organizacji ogniska,
(bez zadaszenia), (dz. nr 922/2)

Szalet (suchy), obudowa szaletu typu ,toi-toi”, (dz. nr 929;
3159/1, 3160/3)

Ktadka do ruchu pieszego, (dz. nr 3160/3)

Brama wjazdowa do zespotu parkowego, (dz. nr 922/2; 3158/1)
Parking samochodowy (do 10 pojazdéw) (dz. nr 929)

Wiata inhalacyjna, (dz. nr 3160/3)

Sitownia — stacja terapeutyczna (dz. nr 3158/1; 3159/1)

B. CZESC OPISOWA | GRAFICZNA

obiekty matej architektury wchodzace w skiad zespotu ,Stacji
terapeutycznej” (dz. nr 3158/1; 3160/3) wykonywane bez
pozwolenia na budowe (zgodnie z Art. 29. Prawa Budowlanego)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

MALA ARCHITEKTURA (proponowane przyktady firmy HUSE lub o

analogicznych parametrach, konstrukcii i funkciji),)

MALA ARCHITEKTURA Dz. 3160/3

(a) Drabinka (SZ001-6) - szt.1

(b)  Plotki ,pod katem” (82001-1) — szt.1

(c) Urzadzenie ,do brzuszkow” (SZ001-2) — szt. 1
(d)  Belka do wypadow (SZ001-5) — szt. 1

(e)  Drazek - Zmijka (SZ001-13) — szt.1

f Drabinka krzyZzakowa (SZ001-7) - szt.1

(g) Pienki (SZ001-9) - szt.1

(h) Miynek z tadowarkg (KNOO1) — szt. 1
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MALA ARCHITEKTURA Dz. 3158/1 R R
(a)  Drabinka (SZ001-6) - szt.1
(b)  Plotki ,pod katem” (SZ2001-1) — szt.1
(c)  Urzadzenie ,do brzuszkéw” (SZ001-2) — szt. 1
(d)  Belka do wypaddw (SZ001-5) — szt. 1
(e)  Drazek - Zmijka (SZ001-13) —~ szt.1
1} Drabinka krzyzakowa (SZ001-7) - szt.1
(@) Pienki (SZ001-9) - szt.1
(h)  Ruchoma belka (SZ001-11) — szt.1
(i) Urzadzenie do wyciskania belki (S2001-12) — szt.1
G) Brama Crossfitowa (CF001) — szt.1

(k}  Rowerek z ladowarkg (TEL026-2) — szt. 1
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Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inZ. arch. Tomasz Grzegorz Oldytowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodcl architektonicznej i w zakresie posladanych uprawnied nr

Bl/22/88, Bt 128/85,

jest wpisany na liste cztonkow Podlasklej Okregowej 1zby Architektéw RP

pod numerem: PD~0080.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2016 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnla: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewadniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0080-5CF4-2D56-B237-A142

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktuige sle bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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URZAD #0JmYOLZKI 7 Blarystok dnilz  1988,02,26,
w Blalymstoku , , '

dydziad Planowanla Przestrzennégo
Urbanistykl, Architekbtury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr Br/22/88

SIWIERDZERIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOﬁEGQ-
de peinienia sanodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

¥a podstawie §4 uSt.1;7§13*ust;1'p.1.'

Kozporzgdzenia Ministra Gospodarki Térenowej i Ochrony Srodowiska
4 dnia 20 lutego 1975r, w sprawie samodzielnyech funkcji technicz-
vych w budownictwie /Dz.U.nr 8, Poz.46/ stwierdza sie, ze
Tomasz Grzegorz OLDYTOWSKTI

e s e 1 T e e A AL e e e e g A

T P e e v Vi e S e v 2 L8 i e F . R s e e Pt . o e -

-magisgter inzynier architekt
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prsiada praygotowanie zawodowe, upqwazniajaée‘do wykonywania samo-
- projektanta

dzielnej funkeji_

W apecjaluoded ?ff?i??ktg?}??nea.: ___________ e .
Qh=EQ§§§E"QEEE§9rZ OldYtOWSki : jest upowazniony/na/ do -

sporzgdzania projektéw wzakresie rozwiazah: ‘
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ kogstrukcyjno-budowlanych obiektdow budowlanych w budownictwie

osob fizyecznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw giebo-
kich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,-

Zazgodnoéé@grvginaf&n

.
- arch. Tomasz Qicytonwvski
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane, tekst jednolity
(dnia 29 listopada 2013 r. Poz.1409 z p&zniejszymi zmianami)
-oswiadczam ze:

projekt budowlany sporzadzony dia URZEDU MIASTA | GMINY MILOMLY
ul. Twarda 12 ,14- 140 Mitomiyn

INWESTYCJA POLEGAJACA NA PROJEKCIE DOSTOSOWANIA KOMPLEKSU
LESNEGO DO FUNKCJI LESNEGO PARKU UZDROWISKOWEGO (LASU
OCHRONNEGO UZDROWISKOWEGO) POPRZEZ BUDOWE URZADZEN
LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO | MALEJ ARCHITEKTURY W OBSZARZE
OCHRONY UZDROWISKOWEJ MILtOMLYN-STREFA A",

ADRES: GMINA MILOMLYN, OBREB 16 - TARDA; DZ. NR GEOD. 3160/3,

3159/1, 3158/1, OBREB 1- MIASTO MILOMLYN: DZ. NR GEOD. 3160/4, 922/2, 929
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sp[rzqdzif:
Dr inz. Arch. Tomasz Grzegorz Ofdytowski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 05716 /4 10We

Ad EBUETJ()WN!C”WVA

CZESC OPISOWA

1.Polozenie inwestyciji:

Projekt obejmuje budowe malej architektury bedgcej urzadzeniami lecznictwa
uzdrowiskowego, wchodzacymi w sklad wyposazenia Leshego Parku
uzdrowiskowego, (fragment lasu administrowanego przez Nadlesnictwo Mitomiyn
oraz gming Mitomtyn), w ramach inwestycji "utworzenie uzdrowiska”.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

OBREB 16 - TARDA; DZ. NR GEOD. 3160/3, 3159/1, 3158/1,

OBREB 1- MIASTO MILOMLYN: DZ. NR GEOD. 3160/4, 922/2, 929

W gminie Mitomlyn (wymienione w ¢zesci rysunkowej oraz wykazie obiektdw).

2.Inwestor:

URZAD MIASTA | GMINY MILOMLYN
ul. Twarda 12

14- 140 Mitlomiyn

3. Autor:

dr inz. arch. Tomasz Otdytowski
16-030 Suprasl ul. Wiewidrcza 2
upr. Bt/128/85 , BL/22/88

4,Podstawa opracowania:

-mapa do celow projektowych dziatek w skali 1:5000,

-ogledziny i inwentaryzacja i serwis fotograficzny istniejgcych obiektow wykonana
przez projektanta w miesigcu lipcu i sierpniu 2016 roku /przy pomocy
instrumentdw mierniczych/ dokumentacji dostarczonej przez inwestora materiaty
robocze znajdujg sig w pracownia projektowej/

-badania geotechniczne sondazowe wykonane przez projektanta w konsultacji z
uprawnionym geotechnikiem.

5.Stan istniejacy:
Dziatki przewidziane do realizacji w/w obiektow nie sg zabudowane. Jest to obszar
kompleksu lesnego (lasu ochronnego uzdrowiskowego), administrowany przez




Nadlesnictwo Mitomiyn. Sa to tereny zadrzewione z Ilcznyr%nj:j%%?:%ggﬁfi?m
drogami lesnymi. W pétnocnej czesci projektowanego LPU znajdujg sig znaczng,. P
wzniesienia gorujace ponad poziomem lustra wody Jeziora llifisk.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Kanatu Elblaskiego, powotanym Rozporzadzeniem Wojewody Warminisko —

Mazurskiego nr 54 z dnia 10.11.2005r.

6.Stan projektowany:

Na przedmiotowym terenie projektuje sig budowe zespolu urzadzen lecznictwa
uzdrowiskowego i mafej architektury w ramach dostosowania kompleksu lesnego
do funkcji lesnego parku uzdrowiskowegoe - LPU (lasu ochronnego
uzdrowiskowego) poprzez budowe urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego i matej
architektury w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowsj Mitomlyn-strefa ,A”, w ramach
inwestycji "Utworzenie Uzdrowiska". Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach
bedacych wlasnoscig Skarbu Panstwa — Lasy Panstwowe oraz gminy Mitomiyn.

Projektowane obiekty beda stuzy¢ celom publicznym (obiekty zwigzane z funkcjg
zdrowotng) | edukacyinym na terenie projektowanego Leénego Parku
Uzdrowiskowego (LPU), w skiad ktérego to wchodza ciagi piesze, pieszo-
rowerowe oraz zespoly terapeutyczne. Jednym z nich sg dwie ,Stacje
terapeutyczne”, o powierzchni ok. 0,1 ha, stuzace terapii poprzez ruch..

Zarowno wiw zespoly stuzce terapii jak rowniez gtdwna czesé parku lesnego
zostanie wyposazona w elementy malej architektury stuzce poprawie jakosci
korzystania z istniejacych i projektowanych (przebudowanych) éciezek lesnych.

Projektowane obiekty to lekkie konstrukcie drewniane (z drewna debowego) o
modutowym  rozwiazaniu  polegajgcym na  konstruowaniu  elementow
konstrukcyjnych stupow z 3 desek o gr 4,2 mm i szer. 15 cm z przektadkami.
Obiekty nie wymagajg glebokiego fundamentowania, sa posadowione i kotwione
do prefabrykowanych elementach Zelbetowych.

7.Zestawienie parametréw technicznych:

¢ tgczna powierzchnia projektowanego LPU 62,789 ha

¢ dlugosc sciezek pieszych i rowerowych 3490 mb

e dlugosc¢ Sciezek poddanych przebudowie ----~-----m-=m-- 1000 mb




STAROSTWO POWIAT W

o OBTRODZ T
) AMYDZIAL BUDGWRIC T,

8.Wymogi ochronne- PARCHITERTUpey

Teren planowanej inwestycji tj. budowy Le$nego Parku Uzdrowiskowego znajduje

sig w obszarze Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblaskiego zatwierdzonego

Uchwatg Nr VII/127/11 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 24

maja 2011 r.

Nie znajduja sig na nim eiementy przyrody ozywionej i nieozywionej objete

ochrong prawna. Projektowany uklad komunikacii wewnetrznej dopasowany do

stanu istniejacego zalesieni. Projektuie sie ciagi komunikacii oraz zespoly male

architekfury na istniejacych duktach lesnych i przesiekach oraz polanach nie

zalesionych. Sa to urzadzenia stuzace nie tylko terapii ruchowej i rekreacji, ale

rowniez gospodarce leénej miedzy innymi  edukacji i prozdrowothemu

oddzialywaniu lasu. Projektowana inwestycja jest forma ,skanalizowania’ ruchu

turystycznego na planowanym obszarze uzdrowiska i ma przeciwdziataé
degradacji cennego $rodowiska przyrodniczego wplywajacego bezposrednio na
zdrowotne walory klimatu.

9. Infrastruktura techniczna
-sieci wodociagowe - brak,
-sieci kanalizacyjne - brak,

-sieci energetyczne - brak.

nie projektuje sie w rama niniejszego opracowania budowe instalacji.

10. Ochrona zabytkéw
Dziatka pofozona poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

11. Wplyw eksploatacji goérniczej
Dziatka polozona poza obszarem terenu gérniczego .

12, Wplyw na teren uzdrowiskowy

Obszar bedacy przedmiotem opracowania wchodzi w sktad strefy ochrony
uzdrowiskowej ,A", ustalonego Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Mitomtyn,
decyzjg Ministra Zdrowia nr 76 z dnia 24 wrzeénia 2013r. oraz decyzjg
zmieniajaca nr 76A z dnia 18.02.2015r. dla ktérego to zostaly potwierdzone
mozliwosci prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za
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obszar ochrony uzdrowiskowsj ,Mitomiyn”, obejmujgcy nﬂé’sztfglﬁil}{lilgmfﬁigvvw\
granicach administracyjnych oraz dwa sotectwa: Tarda i Bagiensko — Zatoka,
W oparciu o udokumentowane wiasciwosci lecznicze naturalnych surowcow |
wlasciwosci lecznicze klimatu Minister Zdrowia ustalit dla Uzdrowiska Mitomiyn
nastepujace kierunki lecznicze:
. choroby goérnych i doinych drog oddechowych,
. choroby ortopedyczno- urazowe,
. choroby reumatologiczne,
W dniu 17 maja 2016r. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw nadano status Obszaru

Ochrony Uzdrowiskowe] ,Mitomiyn”.

13. Projektowana budowa elementéw malej architektury — urzadzen
lecznictwa uzdrowiskowego na dziatkach; OBREB 16 - TARDA; DZ. NR GEOD.
3160/3, 3159/1, 3158/1, OBREB 1- MIASTO MILOMLYN: DZ. NR GEOD. 3160/4,
922/2, 929 wchodzacych w skiad przestrzeni publicznej nie stwarza realnego
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw jak réwniez nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe w mys! art. 30. Ust 1 pkt.4 PB.

14. Rozwiazanie projektowe jest zgodne z ustaleniami Migjscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta Mitomiyn oraz fragmentu obrebu Tarda w
gminie Mitomiyn, zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej w Mitomitynie nr XX1/117/2016 z
dnia 11.03.2016r. fj. jest zgodnie z :

§ 30

Tereny uzdrowiskowych ushug lecznictwa; tereny oznaczono na rysunku planu symbolami od 1.UZL. do
3.UZL.
1. Dopuszcza sie lokalizacle:
4) dojazdéw, zatok postojowych oraz parkingow, Sciezek rowerowych, przejsé i ciagow pieszych,
§41
Tereny laséw oznaczone na rysunku planu symbolem ZL
1. Dopuszcza sig lokalizagfe:

1) uwrzadzen turystycznych dia uzdrowiska, §. urzadzanie szlakéw turystycznych, $ciezek
dydaktycznych i przyrodniczych, $ciezek zdrowia (w tym stacji terapeutycznych), tras
biegowych, Kdadek, obiektéw malef architektury, migjsc widokowych i wiez widokowych;

2} polan wypoczynkowych i drég leénych. '

Prolektant:

drinz. arch. TOMASZ OtDYTOWSKI
NR UPR. Bt/22/88; BYA128/85
Czlonek Podiaskiej Gkregowej

1zby Architektow Nr.2RA0080
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - Lé&8nggo’ Paskue
Uzdrowiskowego WYDZIAL BUDOWNICT W

WYKAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. Ogrodzenie, (dz. nr 929; 3158/1) — szt. 10
2 . Drogowskaz ,turystyczny”, (dz. nr 3158/1; 3159/1) — szt. 3

3.  Mapa informacyjna sytuowana w miejscach krzyZowania sig
szlakéw turystycznych, (dz. nr 3158/1; 922/2) — szt. 2

4. ,Marker miejsca” - witacz”, (dz. nr 922/2; 3158/1) — szt. 2
5. tawka, (dz. nr 3158/1; 3159/1; 3160/3) — szt. 14

6.  Kosz na smieci (z uwzglednieniem zamknigcia), (dz. nr 922/2;
3158/1; 3159/1; 3160/3) — szt. 12

7. Stojak na rowery, (dz. nr 929; 3159/1; 3160/3) — szt. 3

8.  Tablica informacyjna, (dz. nr 3160/3; 3158/1; 3159/1) — szt. 5

9.  Zadaszenie od deszczu, (dz. nr 3159/1; 3160/3) — szt. 2

10. Zadaszenie stét, z tawkami, (dz. nr922/2; 3158/1; 3159/1) — szt.4

11.  Miejsce grillowania (miejsce organizacji ogniska,
(bez zadaszenia), (dz. nr 922/2) ~ szt. 1

12. Szalet (suchy), obudowa szaletu typu ,toi-toi”, (dz. nr 929;
31569/1, 3160/3) — szt. 4

13. Kiadka do ruchu pieszego, (dz. nr 3160/3) — szt. 2

14.  Brama wjazdowa do zespolu parkowego, (dz. nr 922/2; 3158/1)
—-szt. 3

15, Parking samochodowy (do 10 pojazdéw) (dz. nr 929;)
—szt. 1

16. Wiata inhalacyjna, (dz. nr 3160/3) — szt. 2

17.  Sitownia — stacja terapeutyczna (dz. nr 3158/1; 3159/1) — szt. 2
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MAELA ARCHITEKTURA (proponowane przvktady firmy HUSE lub

analogicznych parametrach, konstrukgii i funkciji),)

MALA ARCHITEKTURA Dz. 3160/3

(a) Drabinka (SZ001-6) - szt.1

(b)
(©)
(d)
(e)
(f)
(9)
(h)

Plotki ,pod katem” (SZ001-1) — szt.1
Urzadzenie ,do brzuszkéw” (SZ001-2) — szt. 1
Belka do wypaddw (SZ001-5) — szt. 1

Drazek - Zmijka (SZ001-13) — szt.1

Drabinka krzyzakowa (SZ001-7) - szt.1
Pienki (5Z2001-9) - szt.1

Miynek z tadowarka (KN0OO1) ~ szt. 1

MALA ARCHITEKTURA Dz. 3158/1

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(M

(@)
(h)
(i)

)

Drabinka (SZ001-6) - szt.1

Ptotki ,pod katem” (SZ2001-1) — szt.1

Urzadzenie ,do brzuszkéw” (SZ001-2) — szt. 1
Belka do wypadow (SZ2001-5) — szt. 1

Drazek - Zmijka (S2001-13) — szt.1

Drabinka krzyzakowa (SZ001-7) - szt.1

Pienki (SZ2001-9) - szt.1

Ruchoma belka (SZ001-11) — szt.1

Urzadzenie do wyciskania belki (SZ001-12) — szt.1

Brama Crossfitowa (CF001) — szt.1
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a Lrini. arch, Tolnas Grzggorz Cldytowski .
N e
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MALA ARCHITEKTURA Dz. 3158/1

Drabinka (SZ001-6) - szt.1

Plotki ,pod katem” (SZ001-1) — szt.1

Urzadzenie ,do brzuszkéw” (SZ2001-2) — szt. 1

Belka do wypadow (SZ001-5) — szt. 1

(e). Drazek - Zmijka (SZ001-13) — szt.1

(fy  Drabinka krzyzakowa (SZ001-7) - szt.1

9) [ Pienki (52001-9) - szt.1

Ruchoma belka (82001-11) — szt.1

}  Urzadzenie do wyciskania belki (S2001-12) — szt.1

Brama Crossfitowa (CF001) — szt.1

Rowerek z tadowarka (TEL0O26-2) — szt. 1

1

W obrebie sciezki kinezyterapi — nawierzchnia bezpieczna z kory

(wielkos¢ kawatkow kory min. 20-80mm) grubosé warstwy min. PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYGH
200mm, z zachowaniem strefy bezpieczenstwa dla KONSERWAG ZABYTKOW

pOSZCZGgf'JMYCh urza_dzeﬁ, Spelniaja_ca Wymagania nOme stosowania komp}ak‘::t':Snaga do funkch:e;;;e.g:“I:;r:u UZ\.JU\:IS eWego

PN- EN 1177-7;2009 dla nawierzchni bezpiecznych, wydzielona | 1/ 3‘»'??;11“' Dy tnaron] A Sla . B i

) T ] . . i urzadzen lecznictwa go i malej
obrzezem z palikowprostopadio$ciennych drewnianych (dgbina) bily ustalpnlam! npes, oymbolon 121,P2E rez )
10x10x20cm. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKALA 1:5000

| TERENU (kinezy terapia) 2208016

Bl128/85  BI22/88

wspdlpraca: | marinz arch. Jan Jakub Zerbst

7
‘ projektant:  |drinz. aren. Tomasz Obdytowski \N\
|
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY:1c 1 WIATOWR
SC W OOSTH 0 -i_{i ,?, At
CZESC OPISOWA WY DZIAL BUDOW

(1). OGRODZENIE

1.PRZEZNACZENIE:

1.1Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy przesta ogrodzeniowego skladajgcego sig z
dwoch stupkdéw o wymiarach 15x15em oraz elementu wygradzajgcego w
postaci sztachet drewnianych w rozstawie co 8cm.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana 0,5 m2
- wysokosé 1,27m
- dlugosc¢ i szerokosé 1,69x0,3m

2, KONSTRUKCJA
Przesto ogrodzeniowe wykonane w technologii drewnianej drewno debowe
czterostronnie strugane, skladajgcej sie ze stupkéw o wymiarach 15x15cm
(trzy deski o grubosci 4,2cm z przekladkami) bedacych elementem nosnym
konstrukgcji przesta.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
Yawy fundamentowe z elementéw prefabrykowanych jako zelbetowe
30x169 cm i gtebokosci posadowienia 46 cm ponizej przylegtego terenu. Do
fundamentu przykrecone sg blachy stalowe ocynkowane o przekroju gr 1cm
z nawierconymi otworami do zamocowania stupka.

3.2. Przesto
Konstrukcja drewniana sktadajgca sie z desek o przekroju 3x 4,2x15cm
petnigcych role stupkow, oraz desek 4,2x15 bedacych wypeinieniem
przesta.

Catos¢ konstrukgji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadéw.

dr inz. arch. TOMASZ OLDYTC
NR UPR. Bt/22/88)\Bt/128/85
Czionek Podlaskisj Okre a%vaej
Izby Architektow Nr. PD-0080
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MALA ARCHITEKTURA Dz. 3159/1

(a) Drabinka (SZ001-6} - szt.1

(b) Plotki ,pod katem” (SZ001-1) — szt.1

(c) Urzadzenie ,do brzuszkéw” (SZ2001-2) — szt. 1

(d) Belka do wypaddéw (SZ001-5) — szt. 1

() Drazek - Zmijka (SZ001-13) — szt.1

{f} Drabinka krzyzakowa (SZ001-7) - szt.1

" (g) PieAki (S2001-9) - szt.1

(h) Mtynek z fadowarka (KNOO1) — szt. 1

§ciezki kinezyterapi — nawierzchnia bezpieczna z kory
kawatkow kory min. 20-80mm) grubo$é warstwy min.
zachowaniem strefy bezpieczenstwa dia

Inych urzadzen, spetniajgca wymagania normy
77-7;2009 dla nawierzchni bezpiecznych,

rzeiemkz palikéwprostopadioscienn waian
x20bm. 1104 U eraius AD

2AoWLMOPIE |
epelofg A
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PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
INWESTYCYJNYEH
KONSERWACJ] ZABYTKOW
TOMARE GREBIORT CRDYTOWI, 16000 SLPRALL, WL WEEMORCIA
Dostosowania kompleksu Iaénmﬂ Le#nsgo Parku Uzdrewiskewego
1 /4 {lasu achronnega uzdrowiskowego) Uzdrowiska Mikmiyr: w MBamiynie i wai Tarda

w Obszarze Ochronhy Uzdrowlskowe] Milomiyn - sirafa A", poprzez budoweq
i urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego f malej archiektury
H 1 hiet talentaml balam 12, 271 omz ZLH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKAL
TERENU (kinezy terapia) 220

projektant:  |drinz arch. Tomasz Oldytowski ‘
BE128/85  BI22/es :
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!
i
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wspblpraca: | marinz arch. Jan Jakub Zerbst P‘?T A




STAROSTWO PORTATUW
w OSTRODZIE
VWY DIZIAL BUDOWNICTWA
LARCHITEWTURY
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1. OGRODZENIE sKala 125
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projektant: | drinz. arch. Tomasz Oldytowski
Bl 128/85 Bl 22/38
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STAROSTWO PORIATOWR
w ORTRODYIR
WY TIZIAL BUDOWYR Ty

At

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

(2). DROGOWSKAZ TURYSTYCZNY

1.PRZEZNACZENIE:

1.1 Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy znaku turystycznego petnigcego role
drogowskazu umiejscawianego na szlakach wegdrownych, itp.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- wysokosé 3,38m
- diugosc i szerokosé 3,34x0,3m

2. KONSTRUKCJA
Drogowskaz wykonany w technologii drewnianej drewno dgbowe
czterostronnie strugane, sktadajacej sie ze stupkdw o wymiarach 15x15 cm
(trzy deski gr.4,2cm). Do stupa przymocowane za pomoca stalowych
cynkowanych érub sa trzy drogowskazy pokazujace kierunek marszu.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
t awy fundamentowe z elementéw prefabrykowanych jako Zelbetowe 30x34
cm i glebokosci posadowienia 50 cm ponizej przylegtego terenu. Do
fundamentu przykrecone sg blachy stalowe ocynkowane o przekroju gr 1cm
Z nawierconymi otworami do zamocowania stupka.

Calo$é konstrukgji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do

drewna zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymioraz

ingerencja owadow. [J
Pr

' Prajektant:
dr inz. arch. TOMASZ OLOYTOWSKI
NR UPR. Bt/22/88,\Bt{128/85
Czionek Podlaskiej QKiegowsjf
{zby Architektéw Nr.
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(3). MAPA INFORMACYJNA

1.PRZEZNACZENIE:
1.1Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy mapy informacyjnej usytuowanej na
skrzyzowaniu szlakow turystycznych.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana (rzut) 12,6 m2
- wysokosé 3,92m
- dlugosé i szerokosé 2,87x3,39m

2. KONSTRUKCJA
Mapa informacyjna wykonana w technologii drewnianej drewno debowe
czterostronnie strugane, skladajacej sig ze stupkdw o wymiarach 15x15
cm(trzy deski 4,2cm). Zadaszenie krokwiowe wsparte na pflatwiach o
przekroju 15x15cm.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
tawy fundamentowe z elementdw prefabrykowanych jako Zelbetowe 30x67
cm i gtebokoséci posadowienia 50 cm ponizej przylegtego terenu. Do
fundamentu przykrecone sa blachy stalowe ocynkowane plomieniowo o gr
1cm z nawierconymi otworami do zamocowania stupka.

3.2. Sciany
Konstrukcja drewniana oparta na stupkach 15x15. Do siupkow
zamocowana jest tablica informacyjna o wymiarach 170x234cm za pomocg
Srub.

3.3. Dach
Zadaszenie o konstrukciji drewnianej z krokwiami o przekroju 4,2x15cm w
rozstawie osiowym co 50cm. Jako pokrycie zaprojektowano gont debowy.

Calos$¢é konstrukcji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajgcym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadow.

zby Architektow Nr. PL-0080




ST A B Ao

WYDEM;E{( hopzIE N
AL BUDOW oy

) PR

AN e
T m-fffﬂ'\/

LTI TT IR R T IO T LI 1]

168

392

224

243

el
& < slup 3x d debowa z
przedgiiami 1,2cm
N 243 I
2x blacha {ociikowana) 10mm
spigta poprzedhie z wci
_
AT
FERK R A5 \WIDOK A
| i - GONT DEBOWY
“:5\ LATY X0
KROKIEW 4,201 5m W R{
A1) %
! = ¢’ W

RZUT

I ZONN " D70
NI

392

224
o

srubly 7 Iopm kulistym
podkladkgwymiz gniazdem

szesgiokatnym M12

7 //"’,\ PNV

NN
~ / i
MR AGZ\WIDOK B

PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH
INWESTYCY.UNYCH
KONSERWACH ZABYTKOW

‘TOLAAZ OFOIIONTT CRLOVTOWERG, - 006 SUPRARL, WL WABWRINTZA &

Doslosawanla komploket 165nege do funke) & eanego Faku UZCrowiskowego

{iasu ochronnage uzdrowiskowega) Uzdrowiska Mifomltyn w Mikemiynia | wsi Tarda
3 w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Milomiyn - strefa A", poprzez budows

urzadzet | lotwa uzdrowi: i male) architaktury }

{iteran objety ustalentami mpzp, symbolom 12L, 22\ oraz 2U)

3. MAPA INFORMACY.INA, SY TUCWANA W MIEFJSCACH SKALA 1:60
KRZYZOWANIA SIE SZLAKOW TURYSTYCZNYCH 22 0812016

drint. arch. TOMasz Otdytowski \

Bl 128/85 Bi 22/88 s
g

projektant:

wspolpraca; | merinz srch. Jan Jakub Zerbst




.é C}égﬂ?v 4
b" C gwf‘j 0O ?‘g}g

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANV%& 5y %@; i VE
CZESC OPISOWA Ty

(4). MARKER MIEJSCA - WITACZ

1.PRZEZNACZENIE:
1.1Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy markera sytuowanego na wjezdzie do le$nego
parku uzdrowiskowego.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana (rzut) 3,8m2
- wysokos¢ 5,00m
- dlugosé i szerokosé 1,15x%3,39m

2. KONSTRUKCJA
Marker- ,witacz” wykonana w technologii drewnianej drewno debowe
czterostronnie strugane, skfadajgcej sie ze stupkow o wymiarach 15x15
cmitrzy deski 4,2cm). Zadaszenie krokwiowe wsparte na platwiach o
przekroju 15x15cm.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAL.OWE

3.1. Fundamenty
tawy fundamentowe z elementdw prefabrykowanych jako zelbetowe 30x67
cm i glebokosci posadowienia 50 cm ponizej przylegtego terenu. Do
fundamentu przykrecone sg blachy stalowe ocynkowane o przekroju gr 1cm
Z nawierconymi otworami do zamocowania stupka.

3.2. Sciany
Konstrukcja drewniana oparta na stupkach 15x15. Do stupkdw
zamocowana za pomoca $rub stalowych cynkowanych jest tablica
informacyjna o wymiarach 170x234cm.(wykonana ze sklejki wodoodporne;j i
wycinanymi napisami).

3.3. Dach
Zadaszenie o konstrukcji drewnianej z krokwiami o przekroju 4,2x15cm w
rozstawie osiowym co 50cm. Jako pokrycie zaprojektowano gont debowy.

Catos¢ konstrukcji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowaé olejem do
drewna zabezpieczajgcym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadow.

Projektant:

dr inz. arch. TOMASZ QtDYTOWSKI
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY"
CZESC OPISOWA

(5). awka
1.PRZEZNACZENIE:

1.1Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy fawki w lesnym parku uzdrowiskowym.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana (rzut) 1,47 m2
- wysokos¢ 0,45m
- dlugosé i szerokosé 0,46x3,38m

2. KONSTRUKCJA
Lawka wykonana w technologii drewnianej drewno debowe czterostronnie

strugane, oraz fundamentu Zelbetowego.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
tawy fundamentowe z elementdéw prefabrykowanych jako Zzelbetowe 43x37

cm i glebokosci posadowienia 50 cm ponizej przylegtego terenu.

3.2. Sciany
Konstrukcja drewniana deski 4,2x15cm na fundamencie zelbetowym.

Cato$¢ konstrukeji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajgcym przed warunkami atmosferycznymi oraz

ingerencja owadéw.
tg1

Projektant:
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(6). Kosz na $mieci

1.PRZEZNACZENIE:

1.1 Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy kosza na smieci z zamknigciem.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana 0,6 m2
- wysokosé 1,59m
- dlugosé i szerokosé 0,81x0,81m

2. KONSTRUKCJA
Kosz na $mieci wykonana w technologii drewnianej drewno dghowe
czterostronnie strugane, skladajgcej sie ze stupkow o wymiarach 15 x 15
cm(trzy deski 4,2cm).

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
tawy fundamentowe z elementdw prefabrykowanych jako zelbetowe 30x30
cm i gtebokosci posadowienia 30 cm ponizej przylegtego terenu. Do
fundamentu przykrecone sg blachy stalowe ocynkowane o przekroju gr 1cm
Z nawierconymi otworami do zamocowania stupka.

3.2. Sciany
Konstrukcja drewniana oparta na stupkach 15x15. Do stupkow
zamocowany jest kosz drewniany.

3.3. Dach
Zadaszenie o konstrukgcji drewnianej z krokwiami o przekroju 4,2x15¢cm .
Jako pokrycie zaprojektowano gont debowy.

Catos$¢ konstrukcji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajgcym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owaddw.

Prajektant.

dr inz, arch. TOMASZ OtDYTOWSK]
NR UPR. Bt/22/88,.Bti/128/85
Czlonek PodlaskiePlkregowej

Izby Architektéw Nr.
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{7). Stoiak na rowery

1.PRZEZNACZENIE:

1.1Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy stojaka rowerowego, z zadaszeniem.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana (rzut) 13,5 m2
- wysokosc 4,08m
- dlugosc i szerokoscé 2,88x1,00m

2. KONSTRUKCJA
Stojak rowerowy wykonany w technologii drewnianej drewno debowe
czterostronnie strugane, sktadajgcej sie ze stupkéw o wymiarach 15x15 cm
(trzy deski 4,2cm). Zadaszenie krokwiowe wsparte na ptatwiach o przekroju
15x15¢cm.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
tawy fundamentowe z elementéw prefabrykowanych jako zelbetowe 30x67
cm i glebokosci posadowienia 50 cm ponizej przylegtego terenu. Do
fundamentu przykrecone sg blachy stalowe ocynkowane o przekroju gr 1cm
Z nawierconymi otworami do zamocowania stupka.

3.2. Sciany
Konstrukcja drewniana oparta na stupkach 15x15. Stojak rowerowy z
elementow stalowych ocynkowany na fundamencie zelbetowym.

3.3. Dach
Zadaszenie o konstrukcji drewnianej z krokwiami o przekroju 4,2x15cm w
rozstawie osiowym co 50cm. Jako pokrycie zaprojektowano gont debowy.

Calos¢ konstrukcji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadow.

PZ)jektant.'
dr inz. arch. TOMASZ QLDY TOWSKI
NR UFPR. Bt/2 8 U128/85
Czionek Podlaskisj
izby Architektéw Nr PD-0080
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(8). Tablica informacyjna

1.PRZEZNACZENIE:

1.1Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy tablicy informacyjne;.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana (rzut) 3,8 m2
- wysokosé 3,92m
- dlugosé i szerokosé 1,15x3,39m

2. KONSTRUKCJA
Stojak pod tablice informacyjng wykonana w technologii drewnianej drewno
debowe czterostronnie strugane, skiadajacej sie ze stupkdow o wymiarach
156x15 cm (trzy deski 4,2cm z przekladkami). Zadaszenie krokwiowe
wsparte na ptatwiach o przekroju 15x15cm.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
Lawy fundamentowe z elementéw prefabrykowanych jako zelbetowe 30x67
cm i gigbokosci posadowienia 50 cm ponizej przylegtego terenu. Do
fundamentu przykrecone sg blachy stalowe ocynkowane o gr 1cm z
nawierconymi otworami do zamocowania stupka.

3.2 Sciany
Konstrukcja drewniana oparta na stupkach 15x15. Do stupkow
zamocowana jest tablica informacyjna o wymiarach 162x130cm za pomocg,
$rub stalaowych ocynkowanych.

3.3. Dach
Zadaszenie o konstrukgcji drewnianej z krokwiami o przekroju 4,2x15cm w
rozstawie osiowym co 50cm. Jako pokrycie zaprojektowano gont debowy.

Catosc¢ konstrukeji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadow.

NR UPR. Bt/22/88; Bt/138/85
Czlonek Podlaskiej Okye:
Izby Architektow Nr. PD-D080
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

(9). Zadaszenie od deszczu

1.PRZEZNACZENIE:

1.1 Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy zadaszenia od deszczu ze stolikiem.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana rzut 3,8 m2
- wysokosé 3,92m
- diugosé i szerokosé 1,15x3,39m

2. KONSTRUKCJA
Zadaszenie od deszczu wykonana w technologii drewnianej drewno
debowe czterostronnie strugane, skiadajace] sig ze stupkow o $rednicy 15
cmitrzy deski 4,2cm). Zadaszenie krokwiowe wsparte na ptatwiach o
przekroju 15x15cm.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
t awy fundamentowe z elementéw prefabrykowanych jako Zelbetowe 30x67
cm i gtebokoséci posadowienia 50 cm ponizej przylegtego terenu. Do
fundamentu przykrecone sg blachy stalowe ocynkowane o przekroju gr 1cm
z nawierconymi otworami do zamocowania stupka.

3.2. Sciany
Konstrukcja drewniana oparta na stupkach 15x15. Do stupkdw
zamocowana jest tablica informacyjna o wymiarach 162x130cm za pomocg
srub.

3.3. Dach
Zadaszenie o konstrukcji drewnianej z krokwiami o przekroju 4,2x15cm w
rozstawie osiowym co 50cm. Jako pokrycie zaprojektowano gont debowy.

Calo$é konstrukcji drewnianej dgbowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajgcym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadow.

Projektant:

dr inz. arch. TOMASZ OLDYTQWSKI
NR UPR. Bt/22/88;|Bt/128/85
Czionek Podlaskiej Qkre 1
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(10). Zadaszenie stol, tawki

1.PRZEZNACZENIE:

1.1 Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy zadaszenia stolu z tawkami .

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana rzut 13,5 m2
- wysokosc 3,92m
- dtugosé i szerokosé 1,15x3,39m

2. KONSTRUKCJA
Zadaszenie stot i tawka i wykonana w technologii drewnianej drewno
debowe czterostronnie strugane, oraz fundamentu Zelbetowego.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
Lawy fundamentowe z elementdw prefabrykowanych jako zelbetowe 43x37
i 100x50 cm i glebokosci posadowienia 50 ¢cm ponizej przyleglego terenu.

3.2. Sciany
Konstrukcja drewniana oparta na stupkach 15x15. Do stupkow
zamocowana jest konstrukcja blatu stotu , do stupkdéw za$ zamocowane
siedziska zbudowane z desek debowych oraz tablica informacyjna o
wymiarach 162x130cm za pomocag $rub do polaci dachowej (od wewnatrz).

3.3. Dach
Zadaszenie o konstrukcji drewnianej z krokwiami o przekroju 4,2x15¢cm w

rozstawie osiowym co 50cm. Jako pokrycie zaprojektowano gont dgbowy.

Cato$¢ konstrukcji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owaddw.

Catos¢ konstrukcji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajagcym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadow.

Czlonek Pod!aski : pege
izby Architektéw Ni Pl
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(11). Miejsce grillowania (organizacja ognisk bez zadaszenia)

1.PRZEZNACZENIE:
1.1Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy miejsca do grillowania przy w lesnym parku
uzdrowiskowym.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana (rzut) 14,40 m2
- wysokos¢ 1,28m
- diugosé i szerokosé 6,38x2,57m

2. KONSTRUKCJA
tawka i stof wykonana w technologii drewnianej drewno debowe
czterostronnie strugane, oraz fundamentu zelbetowego. Do grillowania
stuzy obrotowy grill podnoszony za pomoca korby.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
tawy fundamentowe z elementow prefabrykowanych jako Zelbetowe 43x37
i 100x50 cm i glebokosci posadowienia 50 cm ponizej przylegtego terenu.

3.2. Sciany
Konstrukcja stotu drewniana oparta na stupkach 15x15 i drewnianych desk
4,2x15cm na fundamencie zelbetowym.

Calos¢ konstrukcji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajgcym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadow.

Projektant:
dr inz. arch. TOMASZ OLDYTQWSK!
NR UPR. Bt/22/88;{ Q/ 28/85
Czionek Podlaskiej Qkregewej
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(12). Szalet suchy {(obudowa szaletu typu toi-toi)

1.PRZEZNACZENIE:
1.1Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy obudowy dwoch szaletdéw typu toi-toi (jeden z
nich dla os6b niepetnosprawnych) w lesnym parku uzdrowiskowym.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana (rzut) 14,50 m2
- wysokosé 3,04m
- dlugosc¢ i szerokose 3,70x3,94m

2. KONSTRUKCJA
Obudowa szaletu w technologii drewnianej drewno debowe czterostronnie
strugane, oraz fundamentu zelbetowego.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
t awy fundamentowe z elementdw prefabrykowanych jako zelbetowe 30x30
i gtebokosci posadowienia 50 cm ponizej przylegtego terenu.

3.2. Sciany
Konstrukcja obudowy drewniana oparta na stupkach 15x156 (3x deska
4,2x15 z przektadkami 12mm) i drewnianych sztachetach pomigdzy
stupkami desek 4,2x15cm na fundamencie zelbetowym.,

Calos$é konstrukcji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajgcym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadow.

Projektant:

drinz. arch. TOMASZ OtDYTOQWSKI
NR UPR. BL/22/88; Bt/128/85
Czfonek Podlaskiej Dkre j
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{13}. Kladka nad jarem

1.PRZEZNACZENIE:

1.1Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy kladki nad jarem w lesnym parku
uzdrowiskowym. W projekcie kitadka 3 przesta w dostosowaniu do
warunkow terenowych max o dt. do 10m (z podporami poérednimi}

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana (rzut) 6,20 m2
- wysokosé 1,58m
- dlugosc i szerokosé 3,68x2,81m

2. KONSTRUKCJA
Kladka w technologii drewnianej drewno debowe czterostronnie strugane,
na profilach stalowych cynkowanych oparta (posadowiona ) na ptytach
zelbetowych

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
tawy fundamentowe z elementow prefabrykowanych jako ptyta zelbetowa
200x140 i glebokosci posadowienia 20 ¢m ponizej przyleglego terenu.

3.2, Sciany
Konstrukcja ktadki na profilach stalowych ocynkowanych belki 18cm, z
podioga debowa ryflowang, oraz balustradami opartymi na stupkach 156x15
(3x deska 4,2x15 z przekladkami 12mm)} i drewnianych sztachetach
pomigdzy stupkami desek 4,2x15cm.

Catos¢ konstrukcji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajgcym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadow.
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(14). Brama

1.PRZEZNACZENIE:

1.1 Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy bramy do lesnego parku uzdrowiskowego.
Projekt zaklada budowe dwu elementdéw przestrzennych (pylondw)
wykonanych w technologii drewnianej oddalonych o 500 cm od siebie.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana (rzut) 6,9%2=13,8 m2
- wysokosé 4,68m
- dlugosé i szerokosé 8,10x3,38m

2. KONSTRUKCJA
Brama wykonana w technologii drewnianej drewno debowe czterostronnie
strugane, skladajacej sie ze stupkéw o wymiarach 15x15 cm (trzy deski
4,2cm). Zadaszenie krokwiowe wsparte na platwiach o przekroju 15x15cm.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
awy fundamentowe z elementdw prefabrykowanych jako zelbetowe 30x67
cm i giebokosci posadowienia 50 cm ponizej przyleglego terenu. Do
fundamentu przykrecone sg blachy stalowe ocynkowane o przekroju gr 1cm
Z nawierconymi otworami do zamocowania stupka.

3.2. Sciany
Konstrukcja drewniana oparta na stupkach 15x15.

3.3. Dach
Zadaszenie o konstrukciji drewnianej z krokwiami o przekroju 4,2x15cm w
rozstawie osiowym co 50cm. Jako pokrycie zaprojektowano gont dgbowy.

Catos$é konstrukcji drewnianej debowej nalezy zaimpregnowac olejem do
drewna zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi oraz
ingerencja owadow. | /!

Préjektant:
dr inz, arch. TOMASZ OLDYTOWSKI
NR UPR. Bt/22/8%;"B 128/85
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(15). Parking samochodowy do 10 pojazdéw

1.PRZEZNACZENIE:

1.1 Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy parkingu (10 pojazdow w tym dwa miejsca
wydzielone dla oséb niepelhosprawnych) do lesnego  parku
uzdrowiskowego.  Indywidualne  w]dopuszcza sig  wprowadzenie
fragmentaryczne przeset ogrodzenia.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne
- powierzchnia zabudowana 402 m2
- dtugosé i szerokosé 21,00x24,00m

2. KONSTRUKCJA
Opis nawierzchni
W projekcie zastosowano nastegpujace powierzchnie:
. W obrebie parkingu — nawierzchnia pieszo- jezdna z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie © nosnosci dostosowanej do uzytkowania przez
samochody osobowe i cigzarowe o DMC nieprzekraczajgcej 5.5.tony.
Maksymalna no$nos¢ nawierzchni -50kN/os
Konstrukcja nawierzchni zaprojekiowana jako min. dwuwarstwowa z kruszywa
naturalnego lub tamanych stabilizowanych mechanicznie na podiozu spetniajacym
wymagania dla grupy nosnosci G1. Podtoza stabsze nalezy wzmocnié poprzez
doziarnienie lub wymiane. Warto$¢ wskazania zageszczenia podioza min. 0,95.
Zaleca sig stosowanie geokraty (HDPE) oraz geowtékniny w celu poprawienia
trwalosci | wytrzymatosci nawierzchni. Niweleta wyniesiona min 0,1m ponad
poziom terenu przy , ¢co najmniej przecietnych warunkach wodnych. Obrzeze z
drewna np. z ekologicznych podkiaddw kolejowych.

Rodzaje materialow:
Kruszywo naturalne pospotka.

Kruszywo tamane:

- mieszanki (tzw. niesorty) o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm i 0/63mm.

- tluczen o uziarnieniu 31,5/63mm.

- kliniec o uziarnieniu 4/31,5 mm.

- Kruszywo drobne (miat kamienny) o uziarnieniu 0,075/4mm.

W obrghie parkingu strefy wypoczynkowej : nawierzchnia przeznaczona wytacznie
dla ruchu pieszych — Zzwirowa wydzielona obrzezem z prostopadiosciennych
palikéw drewnlanych ( debina) — 10x10x20 cm. Konstrukcja: grupa nosna G1,

maksymalna no$nosé nawierzchni 5SkN/m2.

Projektant.

dr inz. arch. TOMASZ OLDYTOWSKI
NR UPR. Bt/22/88; Bti/126/85
Czfonek Podlaskisj*Qltegowef
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Nawierzchnie zaprojektowano , majac na uwadze
rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospedarki Morskie] z
dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie { Dz. Ustaw nr 43 z 1999r. - poz. 430).

W projekcie zastosowano nastepujace powierzchnie:

W obrebie parkingu — nawierzchnia pieszo- jezdna z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o
no$nosci dostosowanej do uzytkowania przez samochody
oscbowe i cigzarowe o DMC nieprzekraczajgeej 5.5.tony.
Maksymalna nosnos¢ nawierzchni -50kN/os

Konstrukeja nawierzehni zaprojektowana jako min.
dwuwarstwowa z kruszywa naturalnego lub tamanych
stabilizowanych mechanicznie na podiozu spelniajgcym
wymagania dla grupy nosnosci G1. Podtoza slabsze nalezy
wzmocni¢ poprzez doziarnienie lub wymiang. Wartos¢
wskazania zaggszozenia podloza min, 0,95. Zaleca sig
stosowanie geokraty (HDPE) oraz geowldkniny w celu
poprawienia trwatoscl | wytrzymalosci nawierzchni. Niweleta
wyniesiona min 0,1m ponad poziom terenu przy, co
najmniej przecletnych warunkach wodnych. Obrzeze z
drewna np. z ekologicznych podkiaddw kolejowych.

Rodzaje materialow:

Kruszywa naturalne pospadtka.

Kruszywo tamane:

mieszanki {zw. niesorty) o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm i
0/63mm.

Huczen o uziarnieniu 31,5/63mm.

kliniec o uziarnieniv 4/31,5 mm,

Kruszywo drobne (mial kamienny) o uziarnieniu 0,075/4mm.

W obrebie parkingu strefy wypoczynkowej : nawierzchnia
przeznaczena wylacznie dla ruchu pieszych — 2wirowa
wydzielona obrzezem z prostopadlosciennych palikdw
drewnianych ( debina) — 10x10x20 cm. Konstrukcja: grupa
nosna G1, maksymalna nosnosé nawierzchni SkN/m2.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY iy
CZESC OPISOWA

(16). Wiata inhalacyjna

1.PRZEZNACZENIE:
1.1 Program uzytkowy
Projekt budowlany dotyczy wiaty inhalacyjnej w leSnym parku
uzdrowiskowym, wyposazonej w stoty i fawki.

1.2Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowana (rzut) 31,40 m2
- wysokosé 5,65m
- dtugosé i szerokosé 5,49x5,49m

2. KONSTRUKCJA
Wiata wykonana w technologii drewnianej drewno debowe czterostronnie
strugane, skladajgce] sie ze stupkdow o wymiarach 15x15 cm (trzy deski
4,2cm). Zadaszenie krokwiowe wsparte na platwiach o przekroju 15x15cm.
Wewnatrz posadowione na drewnianej podiodze fawki (siedziska )
drewniane mocowane na stale do konstrukgji obiektu.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.1. Fundamenty
Stupki fundamentowe z elementéw prefabrykowanych jako zelbetowe
30x30 cm i giebokosci posadowienia 50 cm ponizej przylegtego terenu. Do
fundamentu przykrecone sg blachy stalowe ocynkowane o gr 1cm z
nawierconymi otworami do zamocowania stupka.

3.2. Sciany
Konstrukcja drewniana oparta na stupkach 15x15.

3.3. Dach
Zadaszenie o konstrukcji drewnianej z krokwiami o przekroju 4,2x15cm w
rozstawie osiowym co 50cm. Jako pokrycie zaprojektowano gont dgbowy.

Calos¢ konstrukceji drewnianej dgbowej czterostronnie strugane,
zaimpregnowane olejowo preparatem do drewna zabezpieczajacym przed
warunkami atmosferycznymi oraz ingerencja owadow. _

Projektant:

drinz. arch. TOMASZ OLDYTOWSKI
NR UPR. Bt/22/88; Bt/128/85
Czlonek Podlfaskie),Okregowef
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CZESC OPISOWA

{17). Silownia

MALA ARCHITEKTURA (proponowane przvkiady firmy HUSE lub o

451 i’j\; 5 f“b

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY /<7/;

o

)C‘

analogicznych parametrach, konstrukeii i funkcii),)

MAEA ARCHITEKTURA Dz. 3160/3

(a) Drabinka (SZ001-6) - szt.1

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(9)
(h)

Plotki ,pod katem” (§2001-1) — szi.1
Urzadzenie ,do brzuszkéw” (SZ001-2) — szt. 1
Belka do wypadow (SZ001-5) — szt. 1

Drgzek - Zmijka (8Z2001-13) — szt.1

Drabinka krzyzakowa (SZ001-7) - szt.1
Pienki (SZ2001-9) - szt.1

Miynek z tadowarkg (KN0OO1) — szt. 1

MALA ARCHITEKTURA Dz. 31568/

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(9)
(h)
(i)

()

(k)

Drabinka (SZ001-6) - szt.1

Ptotki ,pod katem” (SZ2001-1) — szt.1
Urzadzenie ,do brzuszkéw” (SZ001-2) — szt. 1
Belka do wypaddw (SZ2001-5) — szt. 1

Drazek - Zmijka (S2001-13) — szt.1

Drabinka krzyzakowa (82001-7) - szt.1
Pienki (SZ001-9) - szt.1

Ruchoma belka (S2001-11) — szt.1
Urzadzenie do wyciskania belki (5§2001-12) — szt.1
Brama Crossfitowa (CF001) — szt.1

Rowerek z tadowarkg (TEL026-2) — szt. 1

2. KONSTRUKCJA
Opis nawierzchni
W projekcie zastosowano nastepujgce powierzchnie:
W obrebie sitowni— nawierzchnia bezpieczna z kory (wielko$¢ kawatkéw kory min.
20-80mm) grubos$¢ warstwy min. 200mm, z zachowaniem strefy bezpieczenstwa
dia poszczegbinych urzgdzen, spetniajaca wymagania normy
PN- EN 1177-7;2009 dla nawierzchni bezpiecznych, wydzielona obrzezem z

palikow prostopadiosciennych drewnianych (debina) 10x10x20cm.




FHU HUSE Sebastion Hulbdj
Blelste-Biole £43.300

ut, Zislona 6

bel. +48 £0G0 269 537

NiP: 937 217 63 61

DRABINKA

oraz plecdéw.
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Urzadzenle ogélnorezwojowe wzmacnia mlieénie koticzyn gérnych

3 MAX
LI 120kg

e Mrzacdzenie skiade sis z dwdch ram 2 belek
drewnianych, pefgczonyeh 22 sobz
szczeheikami 12 stali acynkowsane] cgniowo.

e Romstew zzczebethdw ok 823 m

« Elementy drewnizng powiekane
wielowarstuows preparatami ochronnyimi

¢ Belki drewnizne mocowsne w gruncie do
ketonowegs fundamenty

%QQULASHEJ OKREGOWEJ 1ZBY A GHITEKTOW HP,,,»

& Uprawniony Projgkiant
,§' Architekiury | Budgwnictwa
& )

f=]
bl
=
.
oy
S
=
g
3
o
o
N
5
(=3
T
[M
2
-5
~
=
(=Y
=
w0
x
-

L=}
3, Upr. nr BH128R518

%
4£’%f.ftasln:lej 1zby Indynierdw Budpwnlclwa nr oS
{




FHU HUSE Sebastian Hulbéj
Bislsko-Biala 43-360

ul, Zietona 6

fel. +48 400 249 537

Nip: 937 217 63 861

Urzgdzenie do przeskokdw ebundi priez belki na réinyeh wysokodciach
Doskonsle wptywe ne miegnie lydek, ud | poéladkdw.

jﬁ‘t i, A
ﬁ 1.4 1 12@1{@

450 x 300 x 90 cm

¢ Cztery drewnizne telki mocowane pod katem
40 sfupkdw ze stadl ecynkowant ogniown

& Wymmisry drewniane] belki 218 2 15 om

¢ Elementy drewnizne gowleksane
wiglowaestwows preparatami ochronnymi

¢ Sfuphi mocowane v grundie o hatonowege
fungdamentu

 QUOLASKIED OXREGOWED 28Y Anfunsmw RP o
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EHU MUSE
Bletskeo-Bigla 43
wl, Zislona &

fesh. =48 &00 269 537 FERRTESEATES E EEELSE S ST
fIE: G937 27 63 61 &

Urzadzenie do wykonywanis brrusthow w porye}i stedrgee] lub leiges].
Przyrzad wzmachia miednie brzucha. Regularne dwiczenie korzystnie
warywe na spalanie thankl tluczczowe}.
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FHU HUSE Sebastion Hulbdj
Bielsko-Blale £3-300

ul, Zielona &

tel, +48 400 269 5%7

NiP: 937 217 63 81

Urzadzenie do wykenywania wypadéw na praws i lewa noge. Cwiczenie
na tym przyrzadzie kezteltuje poéladki, miednie ud i fydek.

ﬁ}i i, MAX
bd | 120kg

¢ frewniana hetha mocowana do stuphdes ze
stafi poynkowane] ognicwe

& \Wyeniary drewniane] belki 20w 20 om

¢ Elementy drevmniane powiekane
wiglowarstedws preparatami ochromiymi

¢ Supki mocowens wgruncie do hetondwego
fundamentu

S Uprawniony Projel
! Tojeks
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FHU HUSE Sebastian Hulboj
Bislsko-Bicle 43-300

ul. Zislona é

tal, +48 400 269 537

NIB: 937 217 63 61

Urzadzenie ogélnorozwojowe wzmacrila mleénie korficzyn garnyeh,
dolnyeh oraz plecédw.

aun | | MAAX
tam | 120kg

150 x 150 x 200 cm

¢ Urradzenie skiads sie 2 dwéch ram z belek
dreveniiatiych, polsczonyeh ze sobsg
szezeheikami ze stali ooynkowsne) ognicwn.

¢ FRpastaw srozebeikdw ok 823 m

¢ Podpory skodne ramy weposaions w drakinks
grzehieniowe o rozstewie ok G 23 m

& Elementy drewniane powlekans
wislowarstwowo preparatami pohroniymi

¢ Belki drewnizne motowane w grancisz do
hetonpwese fundamentu

——— e s
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FHU HUSE Sebasticn Hulbdj
Bielsko-Blale 43-200

ul, Zislona &

fol, =48 800 26% 537

NiP: 937 217 63 61

Urzgdzenie to Idealnle nadaje sie do treningu réwnowagi.

. AKX
44 1 2@&@

v iyzsdrenie ckfads 2ig ¢ 2% drewniamych
pighkdw o035 m

+  Plefiki do wkopania wzismis ne glebokodd
fin, 0085 m

¢ Pieaki wystaig 2 ziemi na omisnng wisokoid
doOEm

¢« Elementy drewnisne powiskane
wielowErshyowo preparatarmi ochronnyrmi

ODLASKIEL ORREGOWES 128Y ARCHITEKTOW &P 5, >

& Uprawniony Projektpnt

,\"? Architektury | Bu oy clwa
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+ Dy jn#. arch. Tomasz Grz

%, Upr, nr BY128/85,
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FHU HUSE Sebastion Hulbdéj

Bielsko-Bicle 43-300

ul. Zislong é

bl +48 400 269 537

NIP: 937 217 63 61
aﬁf;g By
L’EH\»”L%’ x .{}Za .

» . . ¥y, O \,,)(‘“{(., )
RUCHOMA BELKA R,
Ry, (f ISP ftﬁ
. &

Urzgdzenle to wplyws idealnle na koncentracje | zmyst réwnowagl.

& lwm, MAX
|4 ' 120kg

370x20x 60 cm

Lirzgdzenie skisds sig z dwoch stupkow
drewnianveh polgtzonveh e sobhg podrednio
helky drewniang ra pomocy stalovyeh
taficuchdu

Whyrniary drewnisne) belki §5 = 1% om

Elementy drewnizne powlekane
wiglowarstwewe preparatarmi ochronnymi
sfupki mocowsne v gruncie do betonowego
fundamentu

- RODLASKIE] OKREGOWE) 125Y ARCHITEKTOW Rp
@ U . £ % g
s prawniony Pyojektant )
A Architektury | Budown|ctwa %
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FHU HUSE Sebastian Hulbéj
Bielsko-Biate 43-300

ul, Zislona 6

tet. +48 600 269 537

NIP: 937 217 63 61

| barkdw,

Urzgdzenle to wplywa na mieénle klatki piersiowej, ramion

MAX
 120kg

iz
%4 m

140 m&m 130 cm

Lrzzdzenie sldada sig 2 tawesakl orar ruchoms]
hetki do wveiskaniz g 03 m

Belke osadzona jest pomisday drawnianymi
sfupkari, wyposatonyrmi w obeimy z rur ze
stali prynkowsne] ogniowo

Eizmenty drewnians powlskans
wislowarstwowe preparataimi ochronnye
Supki mocpwans w gruncie do betonowego
fundamentu
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FHU HUSE Sebastion Hulbdj
Bislsko-Bicla 43-300 s Bl
ul, Ziglone &
tel. +48 400 269 537 R TRI TRt
HIB. 937 217 3 81

Brama funkejonalng { crossfit ) o uwrzgdzenie umoiliwigjgce wykonywanie
muin. dwiczen rezciggajgeych, éwiczer silowyeh, podciqgdw, pompek

i jest prevstosowana dia oséls chegeyeh poprawié sylwelke, kondyeje lub
rezciggnad sie przed innym wysiikiem fizveinym np. bieganiem.

é‘i mia. | | MAX
ﬁ nang | 120kg

663 x 328 x 270 cm

Rury sholovwe minimoem 3y o9 331 48 rmm
Frodite 1007100 mm araz 78750 mm

Doy eEOVaINS, Molcwons Groszikaws

Draisingd 1 rurkd mac owane 59 do supdew zo
pamacg ul M 12, nakrethd ol samahamavns
€ [ryIo mooujnoo 200 k200 £ 8 i, ruba w2

LI ]

7y B
T 2700 v




FHU HUSE Sebastion Hulbd}
Bietsko-Biala 43-300

. Zislona é

tal, +48 600 269 537

Wi 937 217 63 61

1. Wyznaczy€ z inwestorem jub jego reprezentaniem miejsce montazu przyrzgdéw oraz uporzadkowaé teren.

2. Wykopaé dét pod stepe fundamentows zgodnie z zalecenie dostawcy oraz wytycznych normy PN EN
1176;2009 {4.2.14 ),

3. Zalaé fundament betonem i wypoziomowaé .

4. Po zwigzaniu betonu { minimainy czas 24 godziny uzaleiniony od warunkéw atmosferycznych i pory roku )
ustawié przyrzady i nawiercié otwory pod kotwy mocujace |

5. Ztoiy¢ przyrzady, ustawié na fundamencie i wypoziomowaé, nastepnie przgkegeiE @EHEMMEHTENRIHITERTON Rp >
6. W . ¢ . ; . , e}é" Uprawniony Projektant LA
. Wypoziomowad ponownie | sprawdzic stahilnosé przyrzgdu. 3 Archilektury FBudgwnictwa 2
v (2 y
7. Uprzatngc teren . <, Drini. arch. Tomasz Grzégorz Otdytowski g |
%% Upr, nr BITXG/B54 88 &

»
pﬂwaskiai fzby indynierdw Budpvnictwa nr PDLI“Q




FHU HUSE Sebastion Hulbdj
Blelsko-Biata 43-300

ul, Zisleng 6

tol. +48 600 269 537

MNP 937 217 63 61

Brzyrzad ogélnorozweojowy. Poprawia ogélng kondycje organizmu,
Umedliwia ladowanie urzgdzen elekroniczaveh popizez pedalowanie

é’\ min. MAX
[+ | 120kg]|

109 x 36 x 143 cm

+  Rury stalowe soynkowsane min. & mm groliosed
e fregnice cur 53, 38, 42, 60, 80, 4 mm

& lalowsne tdwukrotnie proszkowe

¢ Raczki plastikows

+  Lodysks raenbnigte, Sruby ze stali nierdzewnej

e Sietlriska, oparciz i stopnice perforguwene 28 stali
crarne] coynkowane; | malowsne] proszkowo
fuls stali nierdzewne] min 3 mm grubkoded

¢ pradeths Fi3 By %

& BT s LISE 5 W, T0H raf) il

fodwdine saberpisczenie gniazda LS

Uprawniony P10}
Architaktury | ByED

h. Tomasz G za\" orz Oldytowsk

Dr inz, arc




FHU HUSE Sebastian Hulbd]
Bielsko-Biola 43-300

ul. Ziolona &

tel. +48 400 269 537

KEP: 937 217 63 6]

1, Wyznaczy¢ z inwestorem lub jego reprezentantem miejsce montaiu przyrzadéw oraz
uporzadkowaé teren,

2. Wykopaé ddl pod stope fundamentowa zgodnie z zalecenie dostawcy oraz wytycznych normy
PN EN 1176;2009 ( 4.2.14 ),

3. Zalaé fundament betonem | wypoziomowac

4. Po zwigzaniu betonu ( minimalny czas 24 godziny uzalezniony od warunkdw atmosferycznych
i pory roku ) ustawié przyrzady i nawierci¢ otwory pod kotwy mocujace . ‘

3. Prazykreci¢ przyrzady ; w przypadku mocowania na pylonie naleiy najpierw ptzy .
QULASKIES OKREGOWE 1ZBY ARCHITEKTOW Rp 5

an i i . ?
astgpn|e przyrzad do ;a')v!.onu i fum_jamenf:u 3 @& Uprawniony Priektant *°o0
6. Wypoziomowac ponownie i sprawdzié stabilno$¢ prayrzadu./ S Architektury | Bugownigiwa %
[%) [
7. Uprzatnaé teren . :, Drint. arch, Tomasz Gradgo ytowski &




FHU HUSE Sebastian Hulbd)
Bislsko-Blala 43-308

ul Zislona é

fol. +48 600 269 537

BIE: 937 217 43 &1

b
"Fr

MEYNEK Z LADOWARKA USB i i/

0540

Przyrzad ogblinorozwojowy. Poprawia ogéding kondycje ejgganizmi;,
Umeoiliwia tadowanie vrzgdzen eleltdronicznych popriez krecenie miynkiem.
Przystosowony dia osdb niepelnosprawnych.

|min { | MIAX
vamt | 120kg

7Bx 44 x 137 em

¢ Rury stalpwe ooynkowsans min, 3 mm grubosdcd

¢ Srednice rur 53, %8 43 80, 80 134 mm

¢ faslowasne deukrotnig prosskowoe

¢ Ratcki plastikowe

«  Loiyzka zamkniete, fruby ze stali nierdzewmei

e Siecdrisks, oparcia i stopnica perforowens 22 stal
czarnel ooynkowsane; i melowane] prozzkowo

fub stali nierdoewns) min, 3 mm gruboics

Godsthones fasle ' ;

o rig LIGH O

& Podwdine tehezpiecienie

viszda USE

nm

§ wiete tnnyeh

LA
d\gnn SKIEJ (XREGOWED IZBY ARGHITE ow Re g,

& Uprawniony Projéktan po
& Architektury i Bud wnict a %
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FHU HUSE Sebastion Hullxd)
Biplsko-Bicla 43-368
wl, Zislona &

tel, +48 400 269 537
WiP: 937 217 43 81

ST T
f’f//// A .. . .../

1. Wyznaczyé z inwestorem lub jego reprezentantem miejsce montaiu przyrzadéw oraz
uporzadkowad teren.

2. Wykopac dét pod stope fundamentowg zgodnie z zalecenle dostawcy oraz wytycznych normy
PN EN 1176;2009 { 4.2.14 ).

3. Zala¢ fundament betonem i wypoziomowac .

4. Po zwigzaniu betonu ( minimalny czas 24 godziny uzaleiniony od warunkéw atmosferycznych
i pory roku ) ustawi¢ przyrzady i nawierci¢ otwory pod kotwy mocujace .

5. Przykrecié przyrzady ; w przypadku mocowania na pylonie nalezy najpierw przykreci pylon

a nastepnie przyrzad do pylonu i fundamentu. <ODLASKIEL OKAEGOWEY 120Y ARCHIT: KTow AP

6. Wypoziomowac ponownie i sprawdzic stabilnosé prayrzady/ss Unramiony Preitart )
7+ Uprzatiaé teren & Architaktury { Budpwnictwa 2
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