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BUDODWRICTN G

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

WAM-Y32-H18-5VY *

Pan Rafat Andrze] Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. M., C. Sktodowskiej 2 8 / 27, 14-202 fawa

jest cztonkiem Warmifsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Niniejsie zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

7adwiadczenie zostalo wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego xwalifixowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynicréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicanym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczaym padpisem clektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opalrzonym podpisami wlasnorgeznymi.}

* Weryfikacje poprawncécl danych w ninicjs/sym sagwiadczoniu molne sprawd/ié za pomocg numeru werylikecylnego seswiadezenia ng
stronie Polskic] lzby nzynierow Budowniciwa www.plib,org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wladciwej Okregowej lzby Ingynierdw
Budownictwa,
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafat Wrzosek
: - 14-200 Hawa

ul. M. Sklodowskiej — Curie 2B/27

tel. 504654848

e-mail: pracownia-d3@wp.p!
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. odwiadczam, ze
projekt przebudowy drogi gminnej nr 149505N - ul. Jeziorna
na dz. nr 110, 108/6 — obreb nr 1 Mitomiyn — ETAP Il zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 149505N
- ul. Jeziorna na dz. nr 110, 108/6 — obreb nr 1
Mitomiyn — ETAP il

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Mitomtyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomiyn

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 27.08.2015r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TEREMNU

przebudowa drogi gminnej nr 149505
_ ul. Jeziorna na dz. nr 110 i 1086 — obreb nr 1
Mitomiyn — ETAP 1l

- dtugosc jezdni 216,00 m
- szerokosé jezdni 3,5-5,0 m
- powierzchnia jezdni 935,36 m*

drogowa CPV-45233120-6
Gmina Mitomtyn

ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

PROJEKTANT: mgr inz. Rafal Wrzosek

DATA:

27.08.2015 .



OPLS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr 149505N - ul. Jeziorna w Mitomtynie na dz. nr 110, 108/6
- obregb nr 1 Mitomltyn — ETAP I

- przebudowa drogi o diugosci 216,00 mb;

- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

Inwestor: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomiyn

Jednostka projektowa:  Pracownia Projektowa ,,D3"”
ul. M. Sktodowskiej-Curie 2B/27
14-200 ltawa ‘

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podkfady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysckosciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupetniajgce w terenie;

- rozporzadzenie MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie;

- zatozenia projektowania drog; |

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10, 243. 1643 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia
5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkow jakim powinny odpowiadac

4cieki wprowadzane do woéd i ziemi {Dz. U, Nr 116 poz. 503)



- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze
zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000 r.};

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w Ssprawie
szczegGfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni Zwirowo - piaskowej szer. 3,5-4,0m

Siec teletechniczna - istniejgca
Sie¢ wodocciagowa - istniejaca
Linie elektroenergetycine - istniejace

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w powiecie ostrodzkim,
w miejscowosci Mitomtyn, Zadanie obejmuje dziatki nr 110, 108/6 - obregb nr 1 Mitomtyn.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy ul. Jeziornej tj. drogi gminnej nr 143505N na
odcinku dtugosci 216,0 mb. Ulica Jeziorna na tym odcinku stanowi dojazd do zabudowy
mieszkalne] jednorodzinnej. Istniejgca nawierzchnia jezdni wykonana z mieszanki
zwirowo — piaskowej. Na catej dtugosci wystepujy liczne nierdwnosci. Istniejace pobocza
o szerokodci 0,5-0,7 m gruntowe. Wzdluz catego odcinka drogi wody opadowe s3

odprowadzane na przylegly teren w granicach pasa drogowego.



3.2. Teren przylegly do drog
Teren przylegly do inwestygji stanowia grunty rolne. W odlegtosci ok. 5,0-23,0m od

istniejacej drogi gruntowej znajdujq sie zabudowa jednorodzinna.

3.3. Ulisztattowanie terenu

- istniejgey teren plaski

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg siec
teletechniczna i linie oraz kable elektroenergetyczne. Sie¢ teletechniczng nalezy
przebudowaé na podstawie projektu  wykonanego zgodnie z zatgczonymi do

dokumentacji warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A.

3.5. Rozbidrki

- w miejscu projektowanej jezdni nie przewiduje sig rozbidrek,

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia ulepszona bedzie nawierzchnia jezdni
swirowo - piaskowej wraz ze zjazdami publicznym i indywidualnymi do posesji.
Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z jezdni na pobocze w granicach
istniejacego pasa drogowego. Projektowana do przebudowy droga poprawi warunki
dojazdu do zabudowari i pol mieszkaricow korzystajacych z drogi na co dzien. Jezdnia o
dlugoéci 216,0 m bedzie miata szerokos¢ 3,50 m. W ramach przebudowy drogi
zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe, pola i do posesji 0 nawierzchni bitumicznej.
Na catym odcinku zaplanowano réwniez jedng mijankg o szerokosci 1,50m pozwalajgcy
na swobodne miniecie sie pojazddw jadgcych z naprzeciwka. Istniejgca nawierzchni
jezdni zostanie wzmocniona kruszywem famany stabilizowanym mechanicznie gr. 15 ¢m
na istniejacej podbudowie i gr. 20 cm na poszerzeniach. Na poszerzeniach wykonana
sostanie réwniez warstwa odsaczajgca z pisaku gr. 10 cm. Nawierzchnia ul. Jeziornej na

catym jej odcinku zostanie ulepszona na szerokosci 3,50 m i w obrgbie mijanki na



szerokoéci 5,00m. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm
ufozonej na warstwie wigzacej AC16W gr. 4 cm dla ruchu kategorii KR1 na odcinku o
dtugosdci 216,00 mb. Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej nr 149505N w i
etapie jest zapewnienie dobrego dojazdu do zabudowy mieszkalnej oraz poprawa uktadu
kemunikacyjnego w pétnocno-wschodniej czesci Mitomiyna. Droga pozwoli skrocié czas
przejazdu mieszkaricow do miejsca zamieszkania. Dzigki wykonaniu nawierzchni
bitumicznej poprawi sie rownosc jezdni, skroci czas przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy

emisja zanieczyszczen do $rodowiska w postaci spalin, hatasu i zapylenia.

4.1, Jezdnia, zjazdy publiczne i indywiduaine

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni i mifanelk

- klasa drogi 3]

- kategoria ruchu KR1

- phcigzenie 80 kN/o$
- predko$é projektowa 30 km/h

- szerokosé jezdni 3,50 m

- dtugosé jezdni 216,00 m

- hawierzchnia beton asfaltowy gr. 7,0 cm

4.1.3. Parametry techniczne projektowanych zjozdow

- kategoria ruchu KR 1
- szerokosé 3,50 m
- nawierzchnia beton asfaltowy 7,0 cm

Jezdnia na odcinku 0+000 —~ 04216 bedzie miata przekroj szlakowy. Po obu
stronach jezdnia ograniczona poboczem z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o szerokosci 0,75m ze spadkiem 6% od jezdni.

- grunty — podioze stanowig grunty w postaci piaskdw érednich i grubych. Na podstawie

przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego



0 nosnosci zaliczanej do grup nesnosci G1
- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynosi 0,40 m dla grupy noénosci

podtoza gruntowego G1 i kategorii ruchu KR1.

4.2. Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych 7z drogi poprzez spadki podiuzne
i spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogowego. Wody opadowe

beds infiltrowaty do gruntu.

4.3. Oznakowanie
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice
znakoéw  drogowych  $rednie] wielkosci oklejone folig odblaskowg If  generacji.

Oznakowanie drogi zostalo ujete w odrebnym opracowaniu.

5. Ochrona srodowiska

5.1. Wptyw inwestycji na srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
érodkéw  chronigeych  $rodowisko.  Przebudowa drogi  kwalifikuje  sie  jako
przedsiewziecie moggce potencjalnie negatywnie oddziatywac na srodowisko zgodnie
z rozporzgdzeniem RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych
znaczaco oddziatywad na srodowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/. Dla przedmiotowej

inwestycji Burmistrz Mifomtyna wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowantach

zgody na realizacje planowanego przedsiewziecia.

6. Dane okresiajgce wpiyw eksploatacji gérnicze]

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.



7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktorych projelktowana jest przedmictowa inwestycja:

a) nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej,

b} dziatki nie sg objete ochrong przyrodnicza,

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji  — 1 701,00 m”

Powierzchnia iezdni - 935,36 m”

Projektowat:




PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafal Wrzosek

: S8 14-200 ltawa

uir M. Skiodowskiej — Curie 2B/27

tel. 504694843

e-mail: pracownia-d3@wp.pi
www.pracownia-d3.pi

NIP 744-162-68-73 REGON 281414225

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 149505\
- ul. Jeziorna na dz. nr 110, 108/6 — obreb nr 1
Mitormtyn — ETAP il

BRANZA: drogowa CPV-45233120-6

INWESTOR: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 27.08.2015 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania.

Przebudowa drogi gminnej nr 149505N - ul. Jeziorna w Mitomtynie na dz. nr 110, 108/6
- ohreb nr 1 Mifomiyn — ETAP Il

- przebudowa drogi o diugosci 216,00 mb;
- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- wykenanie elementdw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

- inwestor: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12

14-140 Mitomiyn

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora;

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa weskati 1:500;

- rozporzadzenie MTIGM (Dz. U. 99, 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie;

- zatozenia projektowania drég;

- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zaschow MNaturalnych i Lednictwa 2 dnia
5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw jakim powinny odpowiadac Scieki
wprowadzane do wéd i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz, U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzaneg



3. Stan istniejgcy.
3.1. Elementy infrastrulktury

Droga o nawierzchni zwirowo - piaskowej szer, 3,5 - 4,0 m

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Linie elektroenergetyczne - istniejgyce

3.2. Teren przylegly do drog

Teren przylegly do inwestycji stanowig grunty rolne. W odlegfosci ok. 5,0-23,0m od

istniejacej drogi gruntowej znajduja sie zabudowa jednarodzinna.

3.3, Uksztaltowanie terenu

- istniejgcy teren ptaski

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktdrych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci
teletechniczna | linie oraz kable elektroenergetyczne. Sie¢ teletechniczng nalezy
przebudowaé na podstawie projektu wykonanego zgodnie 7 zataczonymi  do

dokumentacji warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A.

3.5. Rozbiorki

- w miejscu projektowanej jezdni nie przewiduje si¢ rozbiorek,

3.6. Odwodnienie terenu
Wody apadowe splywaja 7 drogi do istniejacych rowodw drogowych na przylegly

teren pasa drogowego,

4. Warunki gruntowo — wodne.

4.1, Badania gruntowo — wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepujg dobre warunki

gruntowo-wodne.



4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty — podioie stanowig grunty niespoiste w nostaci piaskow drobnych, pisakow
srednich i w okolicy przepustéw z piaskéw gliniastych. Na podstawie
przeprowadzonych badan  geotechnicznych stwierdzono wystepowanie podioza
gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup GL.

- warunki mrozoodpornosci podfoza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynosza 0,40 m dla grupy nosnosci
podtoza gruntowego G1 kategorii ruchu KR1.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepujg proste warunki gruntowe.,

4.1.2 Warunki wodne
Poziom wod gruntowych w miejscu przebudowywane} drogi ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

Gigbokosd¢ prremarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4,1.3 Nosnosc¢ podioza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono zgodnie
7 kryteriami Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. podioze gruntowe w miejscu

lokalizacji drogi zalicza sie do grupy nosnosci G1-G2.

5. Uktad projektowy.
5.1. Zakres opracowania:
- przebudowa drogi o dtugosci 216,00 mb;
- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

5.2, Parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminnej

- klasa drogi 0

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 80 kN/os
- predkosd proiektowa 30 km/h
- szerokoesc jezdni 3,50 m

- dtugos¢ jezdni 216,00 m

- nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 7,0 cm



6. Plan sytuacyjny.
6.1. Jezdnia i mijanki
- diugosc jezdni - 216,00 m
- szerakosc jezdni -3,50m
- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - gr. 3,0 cm;
- spadek poprzeczny -2,0%

- jezdnia ograniczona obustronnie poboczem szer. 0,75 m

- tuki i zatamania poziome w planie
- W1 - ér. wierzchotka fulu km 0+073,49; R=200m

- W2 - ér. wierzchotka tuku kkm 0+135,57; R =150 m

6.2. Pobocze
- szerokosc 0,75 m;
- spadek poprzeczny G %;

- pobocze o szerokosci 0,75 m od krawedzi jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm;

6.3. Zjazdy

- dtugost zjazdéw zmienna od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego

- zjazd od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego wykanany z miaszanki mineratno ~
asfaltowej gr. 7 cm

- szerokosé zjazddw - 3,50 m

- podbudowa 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

- spadek poprzeczny — zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi gminnej,

- spadek podiuiny — na dtugesci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 12 dia
zjazdéw publicznych i 15% dla zjazddw indywidualnych.

- zjazd ograniczony poboczem szer. 0,5 m

- w granicach dziatek prywatnych profifowanie rdinicy wysckosci pomigdzy jezdnia

a terenem posesji kruszywem tamanym 0/31,5 mm;

- zjazdy do posesji | na pola uprawne wyrobione tukami — warto$¢ promieni tukdw

podano na projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy publiczne na drogi gruntowe wyrobione fukami, warto$t promienia WSrkazana na

projekcie zagospodarowania terenu;
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- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazdow istniejgcych;

6.5. Zielen
- w zwiazku z przebudowa jezdni ziemie urodzajng usungc na odktad badz spryzmowac
i ponownie wykorzysta¢ do formowania pobocza,
- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:1 zagospodarowane {obsianie trawa);
- wszystkie trawniki nalezy obsia¢ trawg i pielegnowac przez okres gwarancyjny, ktorym

bedzie objeta cata inwestycja;

7. Profil podtuiny.
7.1. Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej osi jezdni z niezbedng

korektg spadéw podtuznych, oraz profilowaniem spadkéw poprzecznych jezdni.

7.2, Spadki
-min--0,03 %

-max — 4,94 %

7.3. kuki pionowe
- wypukly - 600 m

- wklesly - nie projektuje sie

8. Przekrdj normalny.
8.1. Spadki
— podiuzny zmienny zgodnie 7 przekrojem podtuznym drogi;
- spadek poprzeczny lewostronny

2,0 % - km 0+000 — 0+216

- zjazdy indywidualne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podiuzny na dtugosci 50 m od krawedzi korony drogi nie wigkszy niz 5%,

w pozostatej czeéci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 15%,
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- zjazdy publiczne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drog gminnej,
- podtuzny na diugosci 7,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostate] czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 12%,

9. Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Jezdnia KR1 na istniejacej konstrukciji
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1
-grunt G1
- mrozoodpornosé podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- tobela 5.3.2.a - modyfikacfo

- w-wa écieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego ACI1IW gr. 4cm
- w-wa padbudowy pomoc. z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 mm or. 15¢cm
- w-wa istniejacej podbudowy z kruszywa gr. §r. 20 cm

h,=40 cm < 43 cm
9.2, lezdnia i mijanki KR1 — na poszerzeniach
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1
-grunt G1

- mrozoodporno$é podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- tabela 5.3.2.a0 - modyfikacja

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 3cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. dcm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm or. 10cm
- w-wa wyrdwnawcza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 mm Br. 10cm
- w-wa odsgczajgca z piasku kz8m/dobe ar. 15 ¢m

h,=40 ¢m < 42 cm
9.3, Pobocze
-szer. 0,75 cm — z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 ¢m

- spadek pobocza 6%



9.4, Zjazdy

a) zjazdy z asfaltabetonu na podbudowie z kruszywa

- ruch kategorii KR 1

- grunt G1

- mrozoodpornosc podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m
- szer. 0,75 cm od krawedzi jezdni

- tabela 5.3.1. a} - modyfikacja

- warstwa $cieraina z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm

- warstwa wigzaca 7 betonu asfaltowego ACL1W gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31,5mm ar, 15 cm
- w-wa istniejgcej padbudowy z kruszywa gr, 20cm

h,=40 cm < 42 cm

Warunek mrozoodporneéci podioza zgodnie Rozporzadzenia MTIGM z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie jest spetniony.
. warunek mrozoodpornodci h, = 0,40 m dla projektowanej jezdni jest spetniony,

- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla projektowanych zjazdow jest spetniony.

Projektowane zjazdy znajdujg sie w miejscach zjazdow istriejacych. Na catym
odcinku projektowane] drogi nalezy przebudowal zjazdy na drogi publiczne, zjazdy
indywidualne do posesji i na pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego. Na odcinku od krawedzi jezdni zjazd nalezy wykonac
o nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo przewidziano profilowanie rdinicy wysokosc
wjazdéw po przebudowie drogi kruszywem tamanym stabilizowany mechanicznie

0/31,5 mm.

10. Niepetnosprawni.

- droga ogdinie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich krawedzi;

11. Odwodnienie.
Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z drogi poprzez spadki podtuzne
i spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogowego. Wody opadowe beda

infiltrowaty do gruntu,



12. Oznakowanie pionowe,

Projektuje sic wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice znakow
drogowych Sredniej wielkosci oklejone folia odblaskowg Il generacji. Projekt statej

organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

13. Ochrona srodowiska.

- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wod padziemnych;
- tereny zielone — rekuktywacja, wykonanie trawnikow.
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestyeji nie przewiduje sie dodatkowych $rodkéw

chronigcych srodowisko. Planowana inwestycia nie bedzie miata negatywnego wplywu na

srodowisko.

14. Roboty ziemne.
- mieszanke zwirowo — piaskows z profilowania istniejace] drogi wykorzystac pod nowa
konstrukcje jezdni w mieiscach zmiany rzednych niwelety jezdni, ziemig uzyskang

z wykopdw nalezy w catosci wbudowad w skarpy nasypdw.,

15. Urzgdzenia podziemne.

- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywad recznie 7 zachowaniem szczegdinej
ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zataczonymi do niniejszej dokumentacji;
- lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe zgtosic

do witascicieli i zarzgdcow siect.

16. Tyczenie obiektu.

- osie, katy 1 punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gidownych,

reperow roboczych,

- w przypadlku znacznych réinic 1 ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z projektantem

niezbedny zakres zmian;

17. Uwagi koncowe

Do wylkonzania robdt budowlanych moina przystapic 30 dni po zgloszeniu robdt nie

wymagajacych pozwolenia na budowe Staroscie Ostrédzkiemu,




Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiadad stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajace na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robot, sposob obmiary, odbidr oraz podstawa
ptatnoici za wykonane roboty w zakresie objgtym niniejszym projektem powinny byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawcyg oraz
szczegotfowych  specyfikacjach technicznych  wykonania i odbioru robot drogowych,
ohowiazujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie | nadz6r
nad robotami drogowymi powierzyé oscbie posiadajgcej stosowne uprawnienia

w specjalnoéci drogowe;j.

Projektowat:




OBIASNIENIA SYMBOL! UZYTYCH W PROGRAMIE MWELA

<] LB - brama wiazdowa z lewes strony rasy
; [> FiB - brama wjazaowa z prawey strorly rasy
- LZ - ziazd incwidualiy w fewo (ha pole. oo zabuwar 11p.)

e FZ - ziazd indywidualny w prawo (ha pole. do zabuwar ip.)

>;< 77 - skrzyZowanie drogl z fednotorows Mg kokefowa,
' ,;{ 72 - skrzyZowarnie drogr z wielotorowa g kole/owa.
LN - fewostronmy wlol dragr o nawrerzohing meutwardzonsy.,

PN - prawostromny wiol drogr o nawierzoliny nelutwarazons).
LU - lewostronny wiot drogr o nawierzclin ttwardzoney.
Pl - prawostronny wiol drogr o nawierzofind iwardzoney.

- przepust profekiowany. Qpis: lokalizacka, aiigosc,
1Zeana lewey strony. 12eana prawey Strony. sreaiica.

- przepust [stegey. Opls. lokalzaga. aiigosc.
rZEANE Ohié fewey strony. rzeona ana prawey strony. sreanica.

b - wpust iiczny (kratka sciekowa).
= - element oaWwoarienia fniowego.
- Sldzienki rewizyyine kanatll deszczoweqgo

D - zatamarne Kerunku rasy w planic: (brak fuku poziomegao)
A% - NEIZSZY PUIIKT FURL PIONOWEGO.
4\ - REWYZSZY KT FUKL pIonNowego.
) 3 - esfakaga most wiadikl

F - HIgosC prosiley poziomey,

20 - HIGOSE prosiel przesscrowey.

/ - PUGOSC KIZywe/ prze/sciowsy.

£ - dtugosc fuku kofowego.

H - QAUJOSE Pronnenia prornowego.

7 - HHUQOST slvezref FURL plonowego.

V2] - OHNegfosE w pronte od wierzchotka do fuku nivelely.

\.

~ SRECK PO odomka fameanes

lezgceqo na fewo do wierzciofka.

w - NAZWE WIerZChotka Fukl poziomego.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzagdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 1495051
- ul. Jeziorna na dz. nr 110, 1086 — obreb nr 1
Mitomtyn — ETAP I}

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Mifomtyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

PROJEKTANT: mgr inZz. Rafat Wrzosek

DATA: 27.08.2015 .



Zawartosc¢ opracowania

. Zakres opracowania
2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych
. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szlkolen
. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom




2
OPIS TECHNICZNY S ;’

DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja z technologii wykonywania rob6t drogowych
Kolejno$é realizacji poszczegdlnych elementéw robot:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod utozenie rur ochronnych kabli,

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazdow;

- wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego,

- uporzadkowanie terenu oraz obsianie trawg;

- ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczefstwa ruchu
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Elementami mogacym stwarzac zagrozenie sg napowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub ferenu mogace stwarzac zagrozeniz
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejace sieci kablowe energetyczne,
4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystapienia

- potrgcenia przez pojazdy poruszajgce - pas drogowy, plac budowy
sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia kahle energetyczne
gniazda i wiyczki

- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia,
zageszczarki, rozscietacz

czesdci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen
- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaZ stanowiskowy, przed przystapieniem do robét na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;



- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy; o e T
- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok; o A
- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkoleh znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika !ub

w dzienniku szkoleri BHP na budowie.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt;

- oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy wykonac zgodnie z projektem organizacji ruchu.
na czas budowy, ktdry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrs
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku {Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyzhaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej prze.d
przystgpieniem do robot;

- wyznaczenie | ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowa nawierzchni, drog placov:,
parkingow, chodnikéw, zjazddw itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkdéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowis
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmniej dwach pracownikow, asekuracja;

- stosowanie $srodkéw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawniesi i badan pracownikow;

- sprawdzenie dokumentdw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdinych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu cafej doby;

W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcow, sprzgtu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia Plan:
Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 112¢/




Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja | Standardy infrastruktury
Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi ¢ Infrastrukturze 6 - Clsztyn
Adres do korespoendendii:

Pracownia Projektowa "D3"
Rafat Wrzosek

ul. M.C. Sklfodowskisj 2B/27
14-200 Yawa

ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: B3 525 20 59; fax: 89 525 22 &6

Olsztyn, 14 pazdzernika 2015r,

Numer pisma:  68268/TODDRCLU/P/2015
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowa drogi gminnej nr
149505N na dziaice nr 1101 108/8 przy ulicy Jeziorne] w Mifomtynie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowane; przebudowy drogi gminnej nr 149505N na dziatce nr 110 | 108/6
przy ulicy Jeziornej w Mitomiynie informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnisjacg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgey, opracowac projekt | wykonad przebudowe istnisjgoych urzadzen telekomunikacyjnych wechodzacych w
kolizig z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen |
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kofizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przeloZenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych. Na zalgczonym planie
sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowtane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r, nr 219,
poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z hormg ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez Drzerw w igcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w lgcznosai;

3. W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez calg szeroko$é jezdni wystajaca 0,5m poza obszar i zabezpleczona przed zamulaniem;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi publicznei.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci | sieé zostanie zaproiektowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnié¢ zgode whasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb
fizyczriych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beds chcigZaly Inwestora;

Orangs Polska Spatka Akcyina z siedzlba i adresem w Warszawie {02-226) przy Al Jerozolimskich 160, wiisana de Refestru Przedsipbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia mst, Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Refestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012190784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrylym v calosci kapitatem zakiadovym wynoszgeym 3.937.072.437 ziotych,




-

4‘-——: \.«(\

10,

11.

12,

13.

14.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze cbietym  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym istnieie
prawdopodcbierstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjace] infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang]
niwelety, W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic reguiacje poziomu istnigjgce] infrastruktury
telekomunikacyingj, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowans; niwelety;
Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnioneg] | zaakceptowane] przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekdtu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czedei telekomunikacyjnej, zawierajgcege potwierdzenie
zgodnosai z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 6 -
Olsztyn w lokalizacji: Olsztyn, ul. Pienigznego 21A;
Opracowany projekt powinien zawierad szczegolowe dans, dotycrace zakresu siech telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiv  lub jego tytui, obmiar sieci
oraz wyszczegolnienie iosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wlascicieli | zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projekiowa powinna zostad sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa
Budowlanego, a takze zawierad o$wiadczenie, o Ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art, 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce linii $wiattowodowych zostang udzielone w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze w Olsztynie ul Pilsudskiego B3A ( sprawe prowadzi
Pan Marek Adamikowski tel. 89 525 25 30) natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienigznego 21A
(sprawg prowadzl Pan Mariusz Tarski tel. 89 525 25 30). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;
Wazystkie prace zwlgzane z infrastrukturg telekomunikacyjnag nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczne - budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA SA.
projektem, pod gcistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.:
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjne kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapid
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedagcych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. Dod budowe
planowanej sieci nalezy wystapié do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolgczy¢ do projektu, a narzucone rezwigzania techniczne uwzglednié w opracowang
dokumentacii;
Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikaiaee z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wilagciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awari Zwigzanych
z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytgeznie  frmie  specializujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w buidownictwis telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
= Firma Partnerska ELMO Spdlka Akeyjna (Zelkéw Kolonia, ui. Akacjowa 1, 08-110 Siedics, tel. 25 643 60
78), kiGra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISC 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych,

 Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (02 — 683 Warszawa, ul, Bartlomieja 2, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzj zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarartujgce wysoka jakosd prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.




15.

16.

17,

¢ Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci w Olsztynie (10-310 Olsztyn, ul. Marii
Zientary-Malewskie] 57 tel. 89 537 00 00), kitéra kompleksowo konserwuje infrastrukturg
telekomunikacyjng stanowigcg whasnosé Orange Polska, posiada certyfikaty 1SC 9001 gwarantujace
wysokg jakose prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesigey wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A,
rozwigzala takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomigdzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy kidrych realizacj jest
wymagane ustanowienie inspekiora nadzoru inwestorskiege (Dz. U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaZze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczngj oraz
dokonania odplatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania protokofu  odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapieniem do robdt, Szozegdly dotyczace
prowadzenia nadzordw | odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/iwniosekenadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest
naruszeniem wiasnogci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom Scigania;

Zgoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na  sieci miedziane] (Cu) i zasobdw wspdlnych {(Cu i optotelekomunikacyine)) nalezy
kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Qlsziynie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Pienieznege 21a

10-004 Olsztyn

tel. 8O 5253523
e-mail: Piotr.Jakonczuk@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Dzial Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

ul. Aleja Marszatka Jézefa Piisudskiego 63a

10-449 Olsztyn

tel. 89 5250530
e-mail: Marek.Adamkowski®@orange.com
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18.

Zgloszenie pewinno zawierad m.in.:

e Informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kisrownika robét

e certyfikat jakosci z serii {50 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroii jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

¢ harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prae,

e Jeden kompiet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedz! na ztoZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora {wykonawcy)

otrzymuje od komaorki Orange Polska, do kidrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod kKtorym

wniosek zostat zargjestrowany,

Opiaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawladomieniem Inwestora do chwili zakofczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét  Qdbioru Koncowego/Nadzory
Wiagcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokument.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA SA. wskazue w Protokole Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Qdbioru Korcowego/Nadzoru Wrascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzory;

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacel w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spefni¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawicisla CRANGE POLSKA S.A.:

= przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

*  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanyml robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgfasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komdrki Wydziatu Utrzymania Uslug i Infrastrulktury
uzupelniajge przekazywany zakres informacji o dane dotyczaee:

¢ migjsca prowadzenia prac,

¢ terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

s nazwiska | numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora {wykonawcy)
otrzymuje od komorki ORANGE POLSKA S.A., do kidre; kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug
i Infrastrukiury) nurmer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ckreslonym standardem t: dane uzupseiniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiern koloru czamego, écieralnym) wprowadzajac nastepuigce dane:

s hazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

s imie nazwisko kierownika robat,

e numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

= numer zgloszenia, ped ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,



e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym rﬁiejscu np... = 58
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sig na miejscu/w pobiizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

19, Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komarkom wskazanym w punkcie 17 ¢o najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:
20.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastruktiurze ORANGE POLSKA S.A., Zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

*  uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

¢ prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiagcicielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A.,

¢ oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyina.

Szezegotowy sposdb postgpowania dla powyzszych wymagari zostat Zzapisany:
¢ wpunkcie 18, 17, 18 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

e na sironie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

&
Marius;;’l*g!jski
S

,Sfférszy Specjalista ds. Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

Zalgczniki ;
1. Wysokose oplat
2. 1 egz. planu sytuacyjnego.




