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Zaswiadczenie

¢ numerze weryfikacyjrym:

WAM-GMU-T4Q-QF2 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul,Lipowy Dwér 23 B, 14-200 fawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzedniz 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 20601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy walnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgleder skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podalsami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Poiskie} Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kentaktufac sig z biurem whasciwe] Okregowej fzby Indynierdw
Budowrnictwa,
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3" Rafat Wrzosek
— 14-200 ltawa

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr  149005N
w miejscowosci Ligi na dz. nr 56, 57 i 61/1
— obreb Ligi, gm. Mitlomtyn

- dtugosé jezdni 793,00 m
- szerokosé jezdni 3,50-500m
- powierzchnia jezdni 3 503,86 m*
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Mitomtyn

ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

PROJEKTANT: mgr inZ. Rafat Wrzosek p

gt i
e bugow, di e

DATA: 15.12.2017 r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowosci Ligi na dz. nr 56, 57 i 61/1
— obreb Ligi, gm. Mitomtyn — ETAP [ i Il

- przebudowa jezdni drogi gminnej o dtugosci 400,00 mb — ETEAP [

- przebudowa jezdni drogi gminnej o diugosci 303,00 90,00 mb — ETEAP I

- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

Inwestor: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
ul. Lipowy Dwor 23B
14-200 ltawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- rozporzadzenie MTIGM (Dz, U, 99, 43, 430 ze zm.} w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne T ich usytuowanie {t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);
- zatozenia projektowania drog;
- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.} Prawo ochrony $rodowiska
(tj.Dz.Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.}
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (L. j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1496)

CTAROSTI Y Ty Ly 70



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadat drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie {Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej] w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych {GDDKiA 2014 r.)

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane
3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni zwirowo - szutrowej i brukowej szer. 3,50 - 50m

Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Linie elektroenergetyczne - istniejgce
Siec teletechniczna - istniejgca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie ostrédzkim,
gm. Mitomlyn w miejscowosciach Ligi. Zadanie obejmuje dziatki nr 56, 57 i 61/1 - obreb
Ligi. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy jezdni drogi gminnej nr 149005N
— etap i na odcinku dfugosci 400 mb i etap Il na odcinku o dtugosci 393,00 mb. Droga
gminna tgczy sie z DP 21229 N i stanowi dojazd do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
oraz zagrodowe] w miejscowosci Ligi. Istniejaca nawierzchnia jezdni wykonana
z mieszanki zwirowo ~ ttuczniowej i brukowca jest w zlym stanie techniczny. Na catej
dfugosfci wystepujg liczne nieréwnosci, co powoduje powstawanie zastoisk wadd
opadowych i dalszg degradacie jezdni. Istniejgce pobocza o szerokoéci 0,5-1,0 m

gruntowe. Wzdtuz catego odcinka drogi wody opadowe sq odprowadzane do istniejacych




rowow przydroznych i na teren zielony w granicach pasa drogowego.

3.2. Teren przylegly do drég
Teren przylegly do inwestycji stanowig grunty rolne. W odlegtosci 2,00 - 15,0 od
istniejgcej drogi gruntowej znajdujg sie zabudowania zagrodowe | zabudowa

jednorodzinna.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren tagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci

wodociggowa, sie€ teletechniczna i linie oraz kable elektroenergetyczne.

3.5. Rozbiorki

- w miejscu projektowanej jezdni oraz odwodnienia nie przewiduje sie rozbidrek,

4. Elementy projektowane

W ramach inwestycji zaplanowano dwa etapy przebudowy jezdni. W | etapie
obejmujacym dziatki nr 56 157 - ohr. Ligi przebudowana bedzie nawierzchnia drogi zwirowo
- szutrowej i brukowej wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1229N, zjazdami
publicznymi i indywidualnymi do posesji na odcinku od km 0+000 + 0+400. Il etap
przebudowy bedzie obejmowat dziatki nr 57 i 61/1 — obr. Ligi na odcinku od km 0+400 +
0+703 i 0+000 + 0+090. Dal ohu etapow przebudowy zaprojektowano odprowadzenie wéd
opadowych z jezdni ha pobocze i odtworzonych rowdw drogowych w granicach isthiejacego
pasa drogowego. Projektowana do przebudowy droga o nawierzchni bitumicznej zapewni
krétszy i lepszy dojazd do zabudowan mieszkancow miejscowoéci Ligl. Poprawig sie warunki
dojazdu do zabudowan i pdl mieszkancow korzystajgcych z drogi na co dziet. Nawierzchnia
jezdni wykonana bedzie z betonu asfaltowego gr. 3 cm — warstwa scieralna i 4 cm warstwa

wigzgca na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm



na istniejgcej podbudowie z brukowea i gr. 20 cm na poszerzeniach jezdni. Niezwigzane
kruszywo tamane 0/31,5 mm bedzie utozone na warstwie odsgczajgcej z zageszczonego
ptasku o gr. 15 cm. Jezdnia o dtugosci 20,00 m bedzie miata szerokosé 5,00 m na odcinku od
skrzyzowania z DP 1229N od km 0+020 + 0+703 do skrzyzowania z wewnetrzna drogg
gminng droga bedzie miafa szeroko$¢ 4,50. Odcinek drogi 149005N na odcinku 90,00 mb
km 0+000 + 0+090 bedzie miata szerokos$¢ 3,50 m. W ramach przebudowy drogi
zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe, pola i do posesji. Nawierzchnia zjazdéw
bitumiczna. Konstrukcja pod jazdami tozsama z konst'rukch jezdni na poszerzeniach.
Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej nr 140905N jest zapewnienie dobrego
dojazdu do zabudowy mieszkalnej oraz poprawa uktadu komunikacyjnego w zachodniej
czesci Gminy Mitomtyn. Dzigki wykonaniu nawierzchni bitumicznej poprawi sie réwnosc
jezdni, skroci czas przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy emisja zanieczyszczeri do

srodowiska w postaci spalin, hatasu i zapylenia.

4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR1

- obcigzenie 100 kN/os

- predkosé projektowa 30 km/h

- szerokosc jezdni 3,50-5,00m

- dtugosc jezdni 703,00 mb i 90,00 mb

- nawierzchnia beton asfaltowy gr. 3,0 cm

4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazdow

- kategoria ruchu KR 1
- szerokosé 4,50 m
- dtugosé 3,00 m

- nawierzchnia beton asfaltowy 3,0cm



- wytukowanie zjazddw promien R=30m

Jezdnia na odcinku km 0+000 + 0+400 i 0+400 + 0+703 bedzie miata przekrdj
szlakowy i poétuliczny. Na odcinku o przekroju szlakowym jezdnia po obu stronach
bedzie ograniczona poboczem z kruszywa famanego 0/31,5 mm o szerokosci 75 ¢cm
i czeSciowo kraweznikiem najazdowym 15 x 22 cm na odcinku od km 0+368 do km
0+641 ustawionym na +4 cm od projektowanej nawierzchni z prawej strony jezdni,
lezdnia na odcinku km 0+000 + 0+090 begdzie miata przekrdj szlakowy na cafej dtugosci
i po obu stronach bedzie ograniczona poboczem z niezwigzanego kruszywa famanego
0/31,5 mm o szerokosci 50 cm.

- grunty — podtoie stanowig grunty w postaci piaskéw $rednich i grubych. Ma podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego o nosnosci
zaliczanej do grup noénosci G1- G2
- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2014 r. wynosi 0,40 m dla grupy nos$nosci

podioza gruntowego G1 — G2 i kategorii ruchu KR1.

4.2. Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wad opadOWych z drogi poprzez spadki podtuine
i spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogowego. Wody opadowe
bedy sptywaty na przylegly teren w granicach pasa drogowego oraz do odtworzonych

rowow drogowych i infiltrowaty do gruntu.

4.3, Oznakowanie
Projektuje  sie  uzupetnienie  istniejacego  oznakowania  pionowego.
Zaprojektowano tablice znakéw drogowych sredniej wielkosci oklejone folig odblaskowa

Il generacji.
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5. Ochrona srodowiska
5.1. Wplyw inwestycji na srodowisko

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
srodkéw chronigcych  Srodowisko.  Przebudowa drogi  kwalifikuje sie  jako
przedsiewziecie moggce potencjalnie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko zgodnie
z rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/. Dla przedmiotowej
inwestycji Burmistrz Mitomtyna wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje planowanego przedsiewziecia.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gérniczego.

7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktdrych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie znajduja sie w strefie ochrony
konserwatorskiej,
b) dziatki sg objete ochrong przyrodnicza i znajduja sie w Ohszarze Chronionego

Krajobrazu Kanatu Elblgskiego,

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji — 16 300,00 m*

Powierzchnia jezdni etap | i }i ~  3513,86 m?

#
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

Rafal Wrzosek

14 - 200 fawa, ul. Lipowy Dwér 23B

{el. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.p!

www.pracownia-da.pl
FHWESTOR: OBIEKT:
Gmina Mifomiyn Przebudowa drogi gminne] nr 149005N
ul, Twarda 12 .
1440 Mikomiyn dz. rir 56, 57, 611 - obiab Ligl, gm. Miomhyn
*  P.B.
PLAN ORIENTACYJNY GLED 1
BRALLA Drogowa _—
FUNKCIA IMI5 HAZWISKO HREVWIDAPRAYY, DATA F§DF|5
e
PROUBTANT g k. Rafed Wezonek NomOmPNoR2 122017 r W\\
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 149005N
w miejscowosci Ligi na dz. nr 56, 57 i 61/1
— obrgb Ligi, gm. Mitomtyn

BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
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OPIS TECHNICZNY
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do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania.
Przebudowa drogi gminnej nr 143005N w miejscowosci Ligi na dz. nr 56, 57 i 61/1 — obreb
Ligi, gm. Mitomfyn
- przebudowa jezdni drogi gminnej o dtugosci 400,00 mb — ETEAP |;
- przebudowa jezdni drogi gminnej o dtugoéci 303,00 i 20,00 mb — ETEAP 1|
- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

- inwestor: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

2. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,

- podkiady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {t. j. Dz. U, z 2016 r. poz. 124);

- zatozenia projektowania drog;

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm,) Prawo ochrony $rodowiska
{tj.Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uiytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)
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- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GD%!%‘A;QO:{ZL .}

- Polskie Normy ARG

- inne przepisy zwigzane

3. Stan istniejacy.
3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni bitumicznej, 2wirowo - szutrowej i brukowej szer. 3,50 - 5,0m

Siec teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - isthigjgca
Linie elektroenergetyczne - istniejgce

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie ostrédzkim,
gm. Mitomiyn w miejscowosciach Ligi. Zadanie obejmuje dziatki nr 56, 57 i 61/1 - obreb
Ligi. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy jezdni drogi gminnej nr 149005N
— etap | na odcinku diugosci 400 mb i etap I na odcinku o dtugosci 393,00 mb. Droga
gminna faczy sie z DP 1229 N i stanowi dojazd do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
oraz zagrodowej w miejscowosci Ligi. Istniejgca nawierzchnia jezdni wykonana
z mieszanki zwirowo — tfuczniowej i brukowca jest w ztym stanie techniczny. Na catej
dtugosci wystepuja liczne nieréwnosci, co powoduje powstawanie zastoisk wod
opadowych i dalszg degradacje jezdni. Istniejagce pobocza o szerokosci 0,5-1,0 m
gruntowe. Wzdiuz catego odcinka drogi wody opadowe sa odprowadzane do istniejacych

rowdw przydroznych i na teren zielony w granicach pasa drogowego.

3.2. Teren przylegly do drdg
Teren przylegly do inwestycji stanowig grunty rolne. W odlegtosci 2,00 - 15,0 od
istniejgce] drogi gruntowej znajduja sie zabudowania zagrodowe | zabudowa

jednorodzinna.

3.3. Uksztaltowanie terenu

- istniejacy teren tagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci

wodociggowa, siec teletechniczna i linie oraz kable elektroenergetyczne.
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- w miejscu projektowanej jezdni oraz odwodnienia nie przewiduje sie rozbiore

3.6. Odwodnienie terenu
Wody opadowe splywajg z drogi do istniejgcych rowéw drogowych na przylegly teren

pasa drogowego,

4. Warunki gruntowo — wodne.
4.1. Badania gruntowo — wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepuja dobre warunki

gruntowo-wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty — podloze stanowig grunty niespoiste w postaci piaskdéw drobnych, pisakdéw
srednich. Na podstawie przeprowadzonych badani geotechnicznych stwierdzono
wystepowanie podfoza gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup G1-G2.

- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie wynoszg 0,40 m dla grupy nosnosci
podtoza gruntowego G1-G2 i kategorii ruchu KR1,

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepuja proste warunki gruntowe.

4.,1.2 Warunki wodne
Poziom wéd gruntowych w miejscu przebudowywanej drogi ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

Gtehokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 Nosnosc podtoza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych wustalono zgodnie
z kryteriami Rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. podtoze gruntowe w miejscu

lokalizacji drogi zalicza sie do grupy nosnosci G1-G2,
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5. Uktad projektowy.

5.1. Zakres opracowania: {

- przebudowa jezdni drogi gminnej o dtugosci 400,00 mb — ETEAP f,R '
- przebudowa jezdni drogi gminnej o dtugosci 303,00 i 90,00 mb — ETEAP I
- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- wykonanie efementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

5.2. Parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminnej

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa 40 km/h

- szerokosé jezdni 3,50+5,00m
- dtugosc jezdni 793,00 m

- nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa  gr. 3,0 cm

6. Plan sytuacyjny.
6.1. Jezdnia
Odcinek 0+000 =+ 0+703
- dtugosé jezdni -703,00 m
- szerokosc jezdni -4,50~5,00 m
- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej -gr. 3,0 cm;
- spadek poprzeczny -2,0%

- jezdnia ograniczona obustronnie poboczem szer. 0,75 m

- tuki i zatamania poziome w planie

- W1 — ér. wierzchotka tuku km 0+025,08; R = 50 m; kat zwrotu -6,02g
- W?2 - zatamanie trasy w lewo km 0+415,97; kat zwrotu -0,97¢g

- W3 - zatamanie trasy w lewo km 0+478,48; kat zwrotu -0,56g

- W4 - zatamanie trasy w prawo km 0+574,28; kat zwrotu 0,17g

- W5 — §r. wierzchotka tuku km 0+685,12; R = 50 m; kat zwrotu 41,82g
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- szerokos$¢ 0,75 m;

- spadek poprzeczny 6 %;

- pobocze o szerokosci 0,75 m od krawedzi jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm;

6.3. Zjazdy

- dtugosé zjazddw zmienna od krawedzi jezdni 3,0 m lub do granicy pasa drogowego

- zjazd od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego wykonany z mieszanki mineralno —
asfaltowej gr. 7 cm, warstwa wigzgca 4 cm i warstwa $cieralna 3 cm,

- szerokosé zjazdow — 4,50 m

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

- spadek poprzeczny — zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi gminnej,

- spadek podtuiny — na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12 dla
zjazdow publicznych i 15% dla zjazdow indywidualnych.

- zjazd ograniczony pohoczem szer. 0,5 m

- w granicach dziatek prywatnych profilowanie réznicy wysokosci pomiedzy jezdnia

a terenem posesji kruszywem tamanym 0/31,5 mm;

- zjazdy do posesiji i na pola uprawne wyrobione tukami — wartos¢ promieni tukéw

podano na projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy publiczne na drogi gruntowe wyrobione tukami, wartos¢ promienia wskazana na

projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddw istniejgcych;

6.4. Zielen
- w zwiazku z przebudowa jezdni ziemie urodzajna usunaé na odktad badz spryzmowaé
i ponownie wykorzysta¢ do formowania skarp nasypow i wykopow,
- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:1 zagospodarowane (obsianie trawa);
- istniejgce rowy do odnowienia i oczyszczenia;
- wszystkie trawniki nalezy obsiaé trawa i pielegnowac przez okres gwarancyjny, ktdrym

bedzie objeta cata inwestycja;



6.5. Profil podtuiny.
‘,’t‘z
6.5.1. Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejaé

niezbedng korekta spaddw podtuznych, oraz profilowaniem spadkéw poprzecznych jezdni.

6.5.2. Spadki
-min—0,031%
-max —4,09 %

6.5.3. tuki pionowe
- wypukty 1000 m
- wklesty 600 m

6.6. Przekroj normalny.
6.6.1. Spadki

— podtuzny zmienny zgodnie z przekrojem podiuznym drogi;

— spadek poprzeczny na potaczeniu z droga powiatowq zgodny ze spadkiem podtuznym
drogi powiatowej,

- spadek poprzeczny daszkowy
2,0 % - km 0+000 — 0+368
2,0 % - km 0+641,30 — 0+668,47
2,0% - km 0+701,31 - 0+703

- spadek prawostronny
2,0 % - km 04368 —~ 0+641,30
2,0 % - km 0+668,47 — 0+701,31

- zjazdy indywidualne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podiuzny na dtugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie wigkszy niz 5%,

w pozostatej czeéci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 15%,

- zjazdy publiczne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podiuiny na diugosci 7,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostatej czedci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 12%,



7. Plan sytuacyjny.
7.1, Jezdnia
Odcinek 0+000 = 0+090
- dtugodd jezdni -90,00 m
- szerokosc jezdni -3,50m
- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - gr. 3,0 cm;
- spadek poprzeczny - -20%

- jezdnia ograniczona obustronnie poboczem szer. 0,50 m

- fuki i zatamania poziome w planie

- nie projektowano

7.2, Pobocze
- szerokosé 0,50 m;
- spadek poprzeczny 6 %;

- pobocze o szerokosci 0,75 m od krawedzi jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm;

7.3. Zjazdy
- - dtugosc¢ zjazdéw zmienna od krawedzi jezdni 3,0 m lub do granicy pasa drogowego
- zjazd od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego wykonany z mieszanki mineralno —
asfaltowej gr. 7 cm, warstwa wiazaca 4 cm i warstwa $cieralna 3 cm,
- szerokos$c¢ zjazdow — 3,50 m
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- spadek poprzeczny — zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi gminnej,
- spadek podtuzny — na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12 dla
zjazdow publicznych i 15% dla zjazddw indywidualnych.
- zjazd ograniczony poboczem szer. 0,5 m
- w granicach dziatek prywatnych profilowanie réinicy wysokosci pomiedzy jezdnia
a terenem posesji kruszywem tamanym 0/31,5 mm;

- Zjazdy do posesji i na pola uprawne wyrobione fukami — warto$é promieni tukéw
podano na projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy publiczne na drogi gruntowe wyrobione tukami, wartoéé promienia wskazana na

projekcie zagospodarowania terenu;
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- zjazdy zlokalizowane w migjscu zjazdow istniejgcych;

7.4. Zielen
- w zwiazku z przebudowag jezdni ziemie urodzajng usunaé na odktad badZ spryzmowac
i ponownie wykorzysta¢ do formowania skarp nasypow i wykopow,
- skarpy o nachyleniu od 1;1,5 do 1:1 zagospodarowane {obsianie trawa);
- isthiejgce rowy do odnowienia i oczyszczenia;
- wszystkie trawniki nalezy obsiaé trawg i pielegnowad przez okres gwarancyjny, ktérym

bedzie objeta cata inwestycja;

7.5. Profil podtuzny.

7.5.1. Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej osi jezdni z

niezbedng korektg spadow podiuznych, oraz profilowaniem spadkéw poprzecznych jezdni.

7.5.2. Spadki
-min — 0,047 %
-max —3,72%

7.5.3. tuki pionowe
- wypukty 600 m
- wklesty 300 m

7.6. Przekrdj normalny.

7.6.1. Spadki
— podtuzny zmienny zgodnie z przekrojem podiuznym drogi;
— spadek poprzeczny na potaczeniu z droga gminng zgodny ze spadkiem podituznym drogi
gminnej,
- spadek poprzeczny daszkowy

2,0 % - km 0+000 — 0+090

- zjazdy indywidualne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podtuzny na dtugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostalej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 15%,



8. Przekroje konstrukcyjne.

8.1. Jezdnia KR1 - na poszerzeniach

- klasa drogi-D
- ruch kategorii KR 1
- grunt G1-G2

- mrozoodpornosé podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm
- w-wa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20cm
- w-wa odsaczajaca z piasku o wspodtczynniku k=8 m/dobe gr,sr. 15cm

h,=40 cm < 42 ¢m

8.2. Jezdnia KR1 - na istniejgcej konstrukcji z MMA, kruszywa i bruku kamiennego
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1
- grunt G1-G2

- mrozoodpornosé podioza 0,40 % 1,00=0,40 m

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm
- w-wa istniejacej podbudowy z kruszywa/MMA/brukowca gr.ér. 25 cm

h,=40 ¢cm < 42 cm
8.3. Pobhocze
- szer. 0,75 cm — z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- spadek pohocza 6%

8.4, Zjazdy

a) zjazdy z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa

- ruch kategorii KR 1
- grunt G1
- mrozoodpornosc podioza 0,40x 1,00 = 0,40 m

- dlugosc. 3,0 m lub do granicy pasa drogowego



- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

- podbudowa z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31,5mm gr. 20cm
- - w-wa odsaczajgca z piasku o wspotczynniku k=8 m/dobe gr. 15 cm

h,=40 cm < 42 cm

Warunek mrozoodpornosci podioza zgodnie Rozporzadzenia MTIGM z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie jest spetniony.
- warunek mrozoodpornodci h, = 0,40 m dla projektowanej jezdni jest spefniony.

- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla projektowanych zjazddw jest spetniony.

Projektowane zjazdy znajduja sie w miejscach zjazdow istniejgcych. Na catym
odcinku projektowanej drogi nalezy przebudowaé zjazdy na drogi publiczne, zjazdy
indywidualne do posesji i na pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty o dtugodci 3,0 m od
krawedzi jezdni lub do granicy pasa drogowego. Na odcinku od krawedzi jezdni zjazd
nalezy wykonac o nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo przewidziano profilowanie
réznicy wysokosci wjazddw po przebudowie drogi kruszywem tamanym stabilizowany

mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 10 — 15 cm.

9. Niepetnosprawni.

10.

11.

- droga ogdlnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich krawedzi;

Odwodnienie.
Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z drogi poprzez spadki podiuzne
i spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogowego. Wody opadowe beda

infiltrowaty i splywaty istniejacymi rowami zaplanowanymi do oczyszczenia i odtworzenia.

Oznakowanie pionowe.
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice znakéw
drogowych sredniej wielkosci oklejone folia odblaskowa |l generacji. Projekt statej

organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.



12. Ochrona srodowiska.

- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wéd podziemnych;
- tereny zielone - rekultywacja, wykonanie trawnikéw.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych $rodkéw
chronigcych $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na

srodowisko.

13. Roboty ziemne.
- mieszankg zwirowo — piaskowg z profilowania istniejacej drogi wykorzysta¢ pod nowga
konstrukcje jezdni w miejscach zmiany rzedhych niwelety jezdni, ziemie uzyskana

z wykopow nalezy w catodci wbudowad w skarpy nasypow.

14. Urzadzenia podziemne.
- w obrgbie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zatagczonymi do niniejszej dokumentacji;
- lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejécie na budowe zgtosié

do wiascicieli i zarzadcow sieci.

15. Tyczenie obiektu.

- osie, katy i punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gtownych,
reperéw roboczych,
- w przypadku znacznych réinic i ewentualnych watpliwosci uzgodnié z projektantem

niezbedny zakres zmian;

16. Zalecenia koAcowe

Do wykonania robét budowlanych mozna przystapi¢ 21 dni po zgloszeniu robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe do Starosty Ostrodzkiego.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét powinny posiadaé stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajagce na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robét, sposéb obmiaru, odbidr oraz podstawa

ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny byc¢




STAROST RO Dyt v
zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie migdzy inwestorem kvwykonawcg-oraz, .,

T N
I .

szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i OdbiOI’UA}?O'bGt'“d-rOgOWVth;zli'afgf
obowigzujagcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Kierowanie i nadzér
nad robotami drogowymi powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne uprawnienia

w specjalnosci drogowej.
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA )Y

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PFB - brama wjazdowa z prawej strony frasy |
LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwar ifp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (ha pole, do zabuwar itp.)
T'1 - skrzyzowanie drogi z jednotorowg linig kolejowa.

T2 - skrzyZzowanie drogi z wielotorowa linig kolejowa.

LN - lewostronny wiot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
PN - prawostronny wiot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
LU - lewostronny wiot drogi o nawierzchni utwardzone.

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, dhugosd,

rzedna lewej strony, rzedna prawef strony, srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacfa, dlugosé,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, srednica.

- wpust uliczny (kratka $ciekowa).
- element odwodnienia liniowego.

- studzienki rewizyjne kanatu deszczowego

O - zatamanie kierunku trasy w planie (brak fuku poziomego)
v - hajnizszy punkt tuku pionowego.
4} - najwyzszy punkt fuku pionowego.l
— =7 - estakada, most, wiadukt
P - diugosc prostej poziome.
pp - diugosé prostej przejsciows).
L - diugosc krzywej przejSciowey.
t - diugos¢ tuku kotowego.
R - diugos¢ promienia piohowego.
T - diugosc stycznej tuku pionowego.
B - odleglo$c¢ w pionie od wierzchotka do fuku niwelety.
i - Spadek podiuzny odcinka tamanej
lezgcego na lewo do wierzchofka.
14 - nazwa wierzchotka fuku poziomego.



Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 149005N

Wartosci wspotrzednych punktéw niwelety ¢

T

Objasnienia : PPP - poczatek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),

PKP - poczatek krzywej przejSciowe; (liczba to numer wierzcholka),

KKP - koniec krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzcholka),

PtK - poczatek tuku kotowego (liczba to numer wierzcholka),
SEK - $rodek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
KEK - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
Zatamanie - zatamanie kierunku frasy (liczhba to numer wierzcholtka).
Kolumna "Réznica" zawiera réznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzgdna Réznica Opis
0+000,00 108,11 +0,00
0+00500 107,96 +0,13
0+010,00 107,82 +0,26
0+015,00 107,71 +0,30
0+020,00 107,62 +0,29
0+022,72 107,57 +0,28 PLK1
0+025,00 10753 +0,27
0402508 107,53 +0,27 StK1
0+02744 107,49 +0,26 KLEK1
0+030,00 10745 +0,26
0+035,00 107,36 +0,24
0+040,00 107,27 +0,23
0+045,00 107,19 +0,21
0+050,00 107,10 +0,20
0+055,00 107,02 +0,18
0+060,00 106,95 +0,17
0+065,00 106,84 +0,17
0+070,00 106,93 +0,17
0+075,00 106,93 +0,17
0+080,00 106,92 +0,17
0+085,00 108,91 +0,17
0+090,00 106,90 +0,17
0+095,00 106,90 +0,17
0+100,00 106,89 +0,17
0+105,00 106,88 +0,17
0+110,00 106,88 +0,17
0+115,00 106,87 +0,17
0+120,00 106,88 +0,17
0+125,00 106,89 +0,17
0+130,00 106,90 +0,17
0+135,00 106,91 +0,17
0+140,00 106,82 +0,17
0+145,00 106,92 +0,17
0+150,00 106,93 +0,17
0+1565,00 106,96 +0,19
0+160,00 107,01 +0,23
0+165,00 107,09 +0,23
0+170,00 107,19 +0,26
0+175,00 107,38 +0,26
0+180,00 107,58 +0,25
0+185,00 107,78 +0,23
0+190,00 107,88 +0,22
0+195,00 108,19 +0,21
0+200,00 108,38 +0,19
0+205,00 108,54 +0,13

Lokalizacja Rzedna Roznica Opis

0+210,00
0+215,00
0+220,00
0+225,00
0+230,00
0+235,00
0+240,00
0+245,00
0+250,00
0+255,00
0+260,00
0+265,00
0+270,00
0+275,00
0+280,00
0+285,00
0+290,00
0+295,00
0+300,00
0+305,00
0+310,00
0+315,00
0+320,00
0+325,00
0+330,00
0+335,00
0+340,00
0+345,00
0+350,00
0+355,00
0+360,00
0+365,00
0+370,00
0+375,00
0+380,00
0+385,00
0+380,00
0+395,00
0+400,00
0+405,00
0+410,00
0+415,00
0+415,97
0+420,00
0+425,00

108,65
108,72
108,75
108,74
108,72
108,69
108,66
108,63
108,61
108,58
108,52
108,44
108,38
108,29
108,21
108,13
108,05
107,97
107,89
107,82
107,74
107,66
107,64
107,68
107,72
107,76
107,79
107,81
107,76
107,72
107,67
107,63
107,58
107,54
107 49
107,45
107,40
107,36
107,31
107,27
107,22
107,18
107,17
107,14
107,09

+0,03
+0,10
+0,15
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+0,17
+(3,17
+0,17

Zatamanie2




Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 149005N

Lokalizacja Rzegdna

0-+430,00
0+435,00
0+440,00
0+445 00
0+450,00
0+455,00
0+460,00
0+465,00
0+470,00
0+475,00
0+478,48
0+480,00
0+485,00
0+490,00
0+495,00
0+500,00
0+505,00
0+510,00
0+515,00
0+520,00
0+525,00
0+530,00
0+535,00
0+540,00
0+545,00
0+550,00
0+555,00
0+580,00
0+565,00
0+570,00
0+574,28
0+575,00
0+580,00
0+585,00
0+590,00
0+595,00
0+600,00
0+605,00
0+610,00
0+615,00
0+620,00
0+625,00
0+630,00
0+635,00
0+640,00
0+645,00
0+650,00
0+655,00
0-+660,00
0+665,00
0+669,10

107,05
107,00
106,96
106,92
106,87
106,83
106,78
106,74
106,69
106,65
106,62
106,59
108,51
106,43
106,35
106,27
106,23
106,19
106,16
106,12
106,08
106,12
106,19
106,26
106,34
106,41
106,49
106,55
106,81
106,67
106,72
108,72
106,75
108,78
106,80
106,83
106,85
106,88
106,91
106,93
106,96
106,98
107,01
107,04
107,06
106,95
106,78
106,62
106,45
106,28
108,15

Roznica Opis Lokalizacja Rzedna
+0,17 0+670,00 106,12
+0,17 0+675,00 105,94
+0,17 0+680,00 105,74
+0,17 0+685,00 105,53
+0,17 0+685,52 105,51 +0,17 SkK5
+0,17 0+690,00 105,33 +0.14
+0,17 0+685,00 105,13 +0,10
+0,17 0+700,00 104,92 +0,04
+0,17 0+703,00 104,80 0,00

+0,17 '

+0,17 Zalamanie3

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+(,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17 Zalamanied

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+(,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17

+0,17  PEKS




Strona1z 5
Rysunek nr 3.1
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Skala 1:100:500
Legenda:
— Teren {stan istniejgey)
e NiWeleta
w7 Ekstremum fuku pionowego
—— Rw lewostronny
e RGW prawostronny
emmerees - R GW ObUStrONNY

Kabel telefoniczny

®  Kabel elektroenergetyczny
Weda

113 H

— o e e e e SkrzyZ, z DP 1229N 0,00

I

30,15 107,44-0,44

B

%1

0,

¥

630

0

56,60 106.99+0,01
270 1

i

by

B

Auter programa: mgr inz. Jaroskaw GIERBA |, ul. Wesola 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 85 7427233

Dane wezytano z pliku: H:\Projekty\Gmina Mitomiyn\Droga_tigi\Gierba\Ligi niweleta 0+703.bis
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Lokalizacja Rzedna Réznica Opis

0+000,00
0+005,00
0+010,00
0+015,00
0+020,00
0+025,00
0+030,00
0+035,00
0+040,00
0+045,00
0+050,00
0+055,00
0+060,00
0+065,00
0+070,00
0+075,00
0+080,00
0+085,00
0+080,00

104,95
104,83
104,90
104,89
104,94
105,07
105,28
105,51
105,69
105,82
105,92
105,98
106,00
105,88
105,69
105,51
105,32
105,14
104,95

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 14

Wartosci wspotrzednych punktow riy

Objasnienia : PPP - poczatek proste] przejéciowej (liczba to numer wierzcholka '
PKP - poczatek krzywej przejsciowe; (
KKP - koniec krzywe; przejsciowej
PLK - poczatek tuku kotowego (
StK - rodek tuku kolowego (
Kt K - koniec fuku kotowe
Zatamanie - zatamanie kierunku trasy (
Kolumna "Réznica"

0,00

+0.08
+0,16
+0,25
+0,41
+0,32
+0,21
+0,11
-0,04
-0,13
-0,05
-0,01

0,00

+0,02
+0,06
+0,10
+0,10
+0,05
0,00

005N

velety

liczba to numer wierzchofkay: !
(liczba to numer wierzchotka),

liczba to numer wierzchotka)
liczba to numer wierzchotka)
go (liczba to numer wierzchotka),
liczba to numer wierzcholka).
zawiera roznice rzgdnych niwelety i terenu.
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DROGA GMINNA NR 149005N W MSC. LIGI
Przekroj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie

km 0+000 - 0+020

SKALA 1:25
[ wymiary w cm ]
650 .

| | 500 , 5 |
180 L 75 250 ‘ 250 75 ‘ 180

JRE U
[ S—

réw ] pobocze Jezdnia ] Jezdnia pobocze ] réw j

150 .

] poszerzenie ]

/\/\/\ NSNSV N

\ !

o S \:‘ B
\/\\/ \/i\\/ X\/ X\/ NV, \\,//\,\/

pobocze z kruszywa famanego stabllizowanego
mechanicznle 0/31,5 mm - gr. 15 om; szer. 0,75 m

w-wa Scieralna z betonu asfalfowego ACSS gr. 3 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm
w-wa wigiqca z befont “szgo;vego 4C1 gﬁfgr - 4 :;" l "dm‘;"ka 5 cm w-wa wigigea z betorm asfaltowego ACI6W gr. 4 em - odsadzka 5 cm
- W-Wa podonqowy Zasaanicze] z kyszywa tamanego w-wa podbudowy zasadniczel  kruszywa lamanego |
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10cm ) Odsadzlfa i5 em stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 emt - odsadzka 15 cm
ist, brukowa konstrukcja j ez.dm w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego |
. grunt rodzimy stabilizowanego mechanicznie /31, 5mm gr. 10 em - odsadzka 15 em
wwa odsgczajgea z plasku k >8n/dobe gr. 15 cm
grunt rodzimy
PRACOWNIA PROJEXTOWA "D3"
; ROGA  Rafal Wrzosek
; By 14-200llawa, ul. Lipowy Dwér 238
UW A G I' : tel. 504694848; é-mail: pracownia-d3@wp.pl
.- www.pracownia-d3.pt
Spadek poprieczny jezdni podano R S Pragbudowa drogl grinne] nr 143005N
R . R : GMINA MEOMEYN w migjscowosad Ligl
2
na pl‘OJekCle zagOSPOdarowanld tel’enu ?L’J‘:ﬁi%um LOMALZAGIA INWESTYCH: Ligi, grm. Nl||lom|yn dz. nr 68, 57 1 611
: ) abrgb Ligl
Fhza
Przekrdj konstrukeyjny szlakowy przez jezdnig P.B.
km 0+000-0+020 RS 4
! ERANIA . Drogowa 1;25

I FUNKGHA g Frepviik Nemar et DATA y

N

WAN/OG49/PWOD/12 W
! PROJEKTANT mgr Int. Rafal WrZosak WAMIN2TPOCKI12 122017 %




DROGA GMINNA NR | 49005N W MSC. LIGI

Przekrdj konstru

SKALA 1:25
[ wymiary w cm ]

600
450

JSezdnia

keyjny szlakowy przez Jezdnie | ST
km 0+000 - 0+368; 0+641-0+703

STAROS

/5

Pobocze

w-wa $cieralng z betony asfaitowego AC8S gt. 3 cm

w-wa wigigea z betonu asfaltowego AC1G W gr. 4 em - odsad:

W-wyg odsqezajgca = piasku k 28m/dobg g, 15 em

pobocze z kruszywa famanego stabilizewanego

mechanicznie 0/31,5 mm - or. 15 eny; szer, 0,75 m
w-wa Scleraing z betony asfaliowego ACES gr.3em ‘
- 13 em W-wa wiqigea z betonu asfaltowego ACIGW ar. 4 om - adsadzka 5 cm 3
%wa odbudovy zasadnicze] z krussywa lamanego W-wa podbudowy zasadnicze z kruszywa lomanveo |
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 it gr. 10 cn - aa'mdsza I 5 e stabilizowanego mechanicznie 07315 mm gr. 10 em - odsudzka 15 om ‘1
H’L‘M@LMCM W-wa podbudowy pomocniczef z fruszywa tamanego :
—_——___gruntrodzimy | stabilizowanego niechanicinte 0431, :

Imm gr. 10 cm - odsadakg 13 cm

nt rodzing
—_— ___ gruntrodzimy |

i G.;TNAM;LGMWN T Przebudowa drogi gminaej nr 149005N
» » i o
Spadek poprzeczny jezdni podano | iz w mlejscowoscl Ligi
A{

ra projekcie zagospodarowaniq terenu
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3"

OROGA Rafal Wrzosek

OMU 14 - 200 Nawa, wl. Lipowy Dwér 238
. tel. 504684848; e-mall: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.p!
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IRty RES

zjazd z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie O/31,5 mm - gr. 15 cm; do granicy
posesji

w-wa Scleralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 3 em
w-wa wigigea z betonu asfaltowego ACI16W gr. 4 cm
w-wa podbudowy zasadniczef z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (/31,5 mm gr. 20 em
w-Wwa odsgezajaca z plashu k >8midobe gr. 15 cm
grunt rodzimy
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w-wa fcieralna z betonu asfiultowego ACES gr. 3 cm

w-wa wigigea z betonu asfaltowego ACI6W gr. 4 em - odsadzka 5 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm - odyadzka 12 cm
w-wa odsgezaigea z piasku k >8m/dobg gr. 15 om

grunt rodzinty

UWAGI:
Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano
na projekcie zagospodarowania terenu

podsypka cementowo

- pias.

w-wa $cleralna z betonu asfultowego AC8S gr. 3 em

w-wa wigiqea z befonu asfuliowego ACI6W gr. 4 cm - odsadzka 5 cm

w-wa pedbudowy zasedniczel z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie Y315 mm gr. 10 cm - odsadzka 15 cm
w-wa odsqczalgea z plasku k >8in/dobg gr. zmienna 15 cm

ist, konstrukeja jezdni

gruni rodzimy

podsypka cementowo

va 1.4

Frawesnik betonowy najazdewyl 3x22cm
Tawa betonowa z oporem C12/15

s
Cn

™
~t

U535 22

- piaskowa 1:4

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
%OGA Rafal Wrzosek
OMU

www . pracownia-d3.pl

14 - 200 llawa, ul. Lipowy Dwor 238
tel. 504694848; e-mall: pracownia-d3@wp.p!
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DROGA GMINNA NR 149005N W MSC. LIGI
Przekroj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie

km 0+000 - 0+090

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

450

30

350

175 X 175

30

pobocze

jezdnia ] Jezdnia

i=2%

i=2%

eaea—_" N

pobocze ‘;

pobocze 2 lruszywa lamanego siabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 em; szer. 0.50m

DR

N % PRI

w-wa feleralna z betonu asfaltowego ACBS gr. 3 om

\//\\\// //\//

w-wa wigigea z betonu asfaltowego ACIOW gr. 4 e - odsadzka 5 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywq lamanego |

stabilizowanege mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cin - odsadzka 30 cnt
w-wa odsqczajqea z plasku k >8m/dobe gr. 15 em

grunt rodzimy

UWAGI:

Spadek poprzeczny jezdni podano
na projekcie zagospodarowania terenu

O

pabocze z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cm; szer. 0,50 m

PRAGOWNIA PROJEKTOWA "D 3"

ROGA  Rafal Wrzosek
14 - 200 lawa, ul. Lipowy Dwér 238
tel. 504894848; e-mail: pracownla-d3@wp.p!
www.pracownia-d3.pl
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INFORMACIJA DOTYCZACA  FTAROSTVC P

s

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA"

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 149005N
w miejscowosci Ligi na dz. nr 56, 57 i 61/1
— obreb Ligi, gm. Mitomiyn

BRANZA: drogowa
INWESTOR: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn
. - A
PROJEKTANT: ~ mgr inz. Rafat Wrzosek I
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Zawartos¢ opracowania

STARQSTY

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

4, Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystapienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkoler

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnosé realizacji poszczegodlnych elementdw robot:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod ufozenie rur ochronnych kabli,

- budowa przepustow pod zjazdami,

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazdéw;

- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z hetonu asfaltowego,
- uporzgdkowanie terenu oraz obsianie trawa;
- ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczedstwa ruchu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Elementami mogacym stwarzaé zagroienie sg hapowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejace sieci kablowe energetyczne,
4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagroZenia

Miejsce wystapienia

- potracenia przez pojazdy poruszajace - pas drogowy, plac budowy
sie w pasie drogowym i na placu budowy
- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia kable energetyczne
gniazda i wtyczki
. - uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajagce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkoles

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;
- instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robdt na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;



ZARZAD DROG POWIATOW s
14-100 OSTRODA, ul. Grunwaldzka 62 # STAROS
tgl, 080 646-24-14, fax 088 642-17-6 - SRV
REGON 510751190, NIP 741-17-72" ostrédav‘i\;f f

DT.416.30.2018.5P

Pracownia Projektowa D3
Rafal Wrzosek

Ul. Lipowy Dwér 23b
14-200 Hawa

dotyczy: uzgodnienia dokumentacii projektowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2018r. (data wplywu: 24.01.2018r,) Zarzad Drég
Powiatowych w Ostrédzie uzgadnia projekt przebudowy drogi gminnej nr 149005N w m. Ligi

gm. Mitomlyn w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1229 N Bynowo- Zalewo.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Obwdd Progowy nr 1 w Ostrédzie
3. afa
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PROJ. KRAWEDZ JEZDNI O MAWIERZEHR SiTubiczN

/| PROV. ZMZDY & NAWERZCHN BriiMiczREr T

PROJ. POBOCZE Z KRUSTYWA tAMNEGO 0/31,5 mm, SZER. 0,75 1 0.50m

= | PROJ. RURY OCHRONNE #110 mm

PROJ. KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15:22 om NA +4 om

PROJ, ROWY DROGOWE

GRANICA PASA DROGOWEGO DROG! NR 149005M

e
Rl

ZARZAD I
14-100 OSTRADA, ul. Grunwaldzka 62 A
080 6462414, fax 089 642-17-62

FGON 51

r:/“ L//‘;/ -

HROG POWIATOWYCH

e

751190, NIP 741-17-72-021

Malgorea {&;O’atrowska ;

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
ROGA  Rafal Wrzosek
MU 14 - 200 Hawa, ul. Lipowy Dwér 238
fel. 604694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl
IWESTOR QREKT:
Gmlna Miloriyn Preobudowa drogl gminnej ne 149005N
ul. Twarda 12 LORALIZAC A INNESTYCE,
14440 Wtonyn dz. b 56, 57, 611 - obreb Ligh, gm. Milomiyn
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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BRANZA Drogowa
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