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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogi gminnej nr 149005N
w miejscowosci Ligi na dz. nr 56, 57 i 61/1 — obreb Ligi, gm. Mitomtyn

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Ustawa z 2017 r. "Prawo o ruchu drogowym" (t. j. Dz. U. poz. 128, 60,
379,777,966 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784);
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z p6z. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r. ze zm.) wraz z zatgcznikami nr 1-4:

- zatgcznik nr 1 — znaki drogowe pionowe:;

- zatgcznik nr 2 — znaki drogowe poziome:

- zatgcznik nr 3 — sygnaty drogowe;

- zatgeznik nr 4 — urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu

drogi gminnej 149005N w miejscowosci Ligi gm. Mitomtyn. Odcinek drogi objety

opracowaniem zaczyna sie od skrzyzowania z DP nr 1229N. a konczy sie

w miejscowosci Ligi Droga gminna po przebudowie bedzie miata nawierzchnie z

betonu asfaltowego i bedzie przystosowana dla ruchu kategorii KR1. Klasa drogi L.

Szerokosc jedni bedzie wynosita 4,50 m na dtugosci jezdni 703,00 i 3,50m na

dtugosci 90,00 mb. Jezdnia bedzie miata przekroj szlakowy i czesciowo péiuliczny.

Pobocza o szerokosci 0,50 m utwardzone z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie.




1.3. Inwestor przedsiewziecia
Inwestorem  przedsigwziecia jest Gmina Mitomiyn z siedziba

w Mitomtynie przy ul. Twardej 12.

1.4. Uzasadnienie przedsiewziecia
Projektowana organizacja ruchu w ciagu drogi gminnej zostata
zaplanowana w celu ustawienia nowego oznakowania dla Zapewnienia

bezpieczenstwa ruchu w zwiazku z przebudowa drogi.

2. OZNAKOWANIE DROGI

2.1. Opis istniejacej organizacji ruchu
W chwili obecnej na drodze gminnej w obrebie skrzyzowania z DP 1229N
w miejscowosci Ligi znajduje sie znak A-7. Na drodze powiatowe] i gminnej nie

wystepuje oznakowanie poziome.

2.2. Opis projektowanej organizacji ruchu

* oznakowanie pionowe wykonane zostanie tablicami mate] wielkosci
oklejonymi foliami odblaskowymi Il generacji za wyjatkiem znakéw A-7, ktore
muszg by¢ wykonane tablicami znakdow z grupy wielkoéci $rednie.

Statg organizacje ruchu zaprojektowano wprowadzajac nastepujace oznakowanie

pionowe w ciggu drogi gminnej. Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1229N

wymieniony zostanie znak A-7. W ciaggu DP 1229N 250m od skrzyzowania

z drogg gminng ustawione zostana tablice ostrzegawcze znakéw A-6b i A-6c. W

km 0+200 z prawej strony i lewej strony jezdni ustawione beda tablice znaku D-42

i D-43 ograniczajace predko$é w terenie zabudowanym do 50km/h.

W km 0+007 w ciagu jezdni na dz. nr 61/1 ustawiona zostanie tablica znaku

ostrzegawczego A-7

2.3. Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé znaki matej grupy
wielkosci za wyjgtkiem znaku A-7, ktory nalezy wykonac¢ tablicg z grupy znakow
Srednie.

Znaki drogowe nalezy umieszczaé po prawej stronie jezdni. Znaki montuje
sie¢  na konstrukcjach  wsporczych (stupkach, ramach) wykonanych
Z rur ocynkowanych.
Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osj
jezdni.




Qdchylenie znakow odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku
jezdni. Jesli znaki umieszcza sig na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku
nalezy skorygowac zaleznie od wielko$ci promienia oraz jego kierunku.
Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni powinna wynosié:
- na ulicach 0,5 m do 2,0 m (odlegtos$¢ znaku mierzy sie w poziomie od krawedzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu znaku,
- w pasie dzielgcym 0,5 m od zewnetrznej krawedzi opaski.
Wysokos¢ umieszczenia znakdéw przy jezdni powinna wynosié min 2,00 m.
Odlegtosc ta odmierza sie od dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej
punktu. Odleglos¢ tarczy znakow w poziomie min. 0,50 m od krawedzi
jezdni.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac¢ nastepujace materiaty:
* lica znakow wykonane z folii odblaskowej Il generagji,
» tarcze znakéw wyprofilowane lub ttoczone z blachy ocynkowane;j, krawedz

tarczy zagieta lub zabezpieczone ramkg aluminiowa,
2.4. Oznakowanie poziome
W zwigzku z przebudowg drogi gminnej nie przewiduje sie oznakowania

poziomego.

3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol znaku Szt. = km Uwagi
jezdni
A-7 1 L 0+007 Istniejacy wymiana
D-42 1 P 0+200
D-43 1 L 0+200
A-6b 1 L DP1229N 250 m od skrzyzowania
A-6c 1 P DP1229N 250 m od skrzyzowania
A-7 1 P dz. nr61/1

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu do 31.12.2019 r.

Oprg\cowa{:




