KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233120-6  Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa ul. Sportowe] i Zielong] w Mifomlynie

ADRES INWESTYCJI © dz.nr85/1, 80, 81/4, 79/6, 72/1. 786, 843, 802, 819/1, 87/3, 87/4 - obreb nr 1 Milomiyn
INWESTOR : Gmina Mitomtyn

ADRES INWESTORA  :  14-140 Mifomiyn ul. Twarda 12

Wartosc kosziorysowa robot bez podatku VAT ‘ 2

Podatek VAT 3 zt

Ogotem wartose koszlorysowa robot S zt

Stownie:

Pozycje kosztorysu i przedmiaru robot tozsame z
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zoslat opracowany pray poinocy programu
NORMA PRO




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis " Jedn. miary llos¢ | Cena Wartosé
ceny [ ‘ zt zi
| ‘ ‘ (5 x 6)
1 2 { 3 ‘ 4 5 _ 6 7
Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Mitomiynie . S o
1 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) B e )
1 Roboty pomiarowe przy Hniowy(,h robotach ziemnych - |km 0.792|
d.1|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnyin - granice, pkt gowne, |
S B repery, pomiar powykonawczy i R | - N
2 Rozebranie nawierzchni 2 plyl drogowych betonowych m? 67.500|
d.1/D- 04.02.01 gr. 15 cm o spoinach wypeinionych piaskiem wraz z od- | | ,
wozem (miejsve odwozu wskaze inweslor) | | | . J
3 Mechaniczne rozebranie podbudowy 2 mas mineralng  [m? 40.000, |
d.1/D- 04.02.01 bitumicznych o grubosai 4 cm | _ _ |
| 4 Wyk()py reczne liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. |m‘ | 2.400
d.1/D-02.01.01  |[LIV o - : |
5 Rury ochronne (ostonowe} z PE, PCW, PP ¢ ir. nom. im \ £.000
d.1/D-02.01.01 110 mm | | — ol .
6 stypywame wykopow liniowych o $cianach plonowych m3 | 2,400[
d.1|D- 02.03.01 |z zageszczeniem ! | S
7 Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 418.600|
d.1|D- 04.02.01 sypce cementowo-piaskowej - krwezniki 7 rozbidrki prze- 1
. . _|kazac inwestorowi ! | |
8 Rozebranie nawierzchni z kostki belonowej na podsypce Imz 534.040|
d.1/D- 04.02.01 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (kostke utorye | ‘
) [ na paletach i wykorzystac do ponownego wbudowania) | . -
9| Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe]  |n 416.800
- d. 1‘D 04.02.01 ubizeze z rozbiorki przekazac inwestorowi J i | o _L_ N i
10| Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego obli- |m3 [ 38.965
d.1|D- 04.02.01 czanego wg wymiarow konstrukcji samochedami na wy- | |
znaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem ‘
na odl. do 1 km
Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za karde
i ) rozpoczete 0,5 km ponad 1 km -
2 |KANALIZACJA DESZCZOWA, REGULACJA URZADZEN - rurociagi, studme
11 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grun- ?m3 1386. 525
d.2|D- 02.01.01 ciekatlll | !
12 Kanaly rurowe - podfoza z materialow sypkich o grub.20 |m?2 48(;\.5(_10; B
d.2|D-03.0201  [cm | ! ]
13] Studzienki scickowe z gulowych alementow betonowe o szl | 13.000] ' o
d.2|D- 03.02.01 $r.500 mm z osadnikiem bez sytonu z pierscieniem od- |
| cigzajacym o I o N -
14 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm  [stud. f“ 11.000|
d.2/D-03.02.01 _ |w gotowym wykopie o giebokosci 3 m | j
15 Separaltor koalescencyjny z osadnikiem piasku o § Istud. 1.000] {
d.2|D- 03.02.01 3000mm z inslalacja alarmowa w gotowym wykopie o | {
|| |olgbokosci3m = | i
16 Studnie rewizyjne z kregow bcionowych o &r. 1200 mm \[0 5 m] stud. 11.000| |
~d.2|D- 03.02.01 w gotowym wykopie za kazde 0.5 ”‘E-’:’H&Y yteb. | P — o — S 1
17 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 250 |m 284.000 N
d.2|D- 03.02.01 mm ! ]
18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 315 im 86 500‘ a
d2/D-03.02.01  |mm i L |
19 Podiacz.instalac)i do sieci kanalizacyjngj - przykanaliki o |m 95.000
_d.2/D- 03.02.01 $r.150 mm \ ‘
20 ﬂZaqypywame wykopéw liniowych o $cianach pionowych \mv 1204.248 ' [
d-2|D- 02.01.01 gtebokoéci do 3.0 m i szerokoscei 0.8-1.5 m; kat. gr. 11l-1V|
21 Zageszczenie zasypu wyhopow zageszczarkami; grunty |m3 1204.248
d.2|D-02.03.01  |[sypkie kat. I-lI _ |
22 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr kat |l z m3 182.277 |
d.2|D- 02.01.01 transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wywdz | !
pozostatej ziemi z wykopow (miejsce wywozu wskaze in-l :
o |weston) ) 1 | |
23 tawa betonowa z cporem pod kraweniki [m3 1.260 o
_d2|D-08.01.01b  |najzdowe15x22 cm i oporniki 12x25 cm - betun G12/15 |
24 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na n* 28.000|
d.2|D-08.01.01b  |pudsypee cementowo-piaskowe] 1:4 J
25 Wylot kolektora - scianki czolowe dla rur o §r. 315 cm 2 sciank, | 1.000]
d.2|D- 02.03.01 __ :krata stalowa o L 1 |
| 26 'Umocnienie skarp przy wylocie Kolekiora de Kanaiu in? [ igoon : )
d.2/D-02.03.01 Hlawskiego ptytami azurowymi typu MEBA 0 wyim. i
i - _ |60x40x8 cm na podsypce cemernlowo - piaskowe] |:4 i ' .
27| Umocnienie dna i skarp zbiormikow terenowych kamie: Tlmf-‘ | 0.£10 !
d.2|D- 02.03.01 niem polnym - umocnienie dna przy wylocie kolektora do! i '

|kanatu | | |

Norma PRO Wersja 4 39a Nr seryjny 28410




KOSZTORYS OFERTOWY

| 9.3D-05.03.23a

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm

CHODNIKI | ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe,
|za, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary | llos¢ Cena | Wartose
' ceny ; zt ' zt
| (5 x 6)
1 2 3 | 4 5 6 7
3 JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ- Roboty podstawowe, w-wy odsaczajgce, krawezniki,
- _|podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej o O
28 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m? | 4698.920/
d.3|D- 04.01.01 ni i chodnikow w gruncie kat. I-IV glebokosci 25 cm | N
25 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warslwy odsa- | m? ! 4446 460
d.3|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szer.drogi, - grub.warsiwy
| po zag. 15 cm e . || Bt et
30 tawa betonowa z oporem pod krawegzniki ‘mﬁ ‘ 132.864
_d.3|D-08.01.01b  |najzdowe15x22 cm i oporniki 12x25 cm_-beton C12/15 | N | T -
31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm  |m I 76.500]
d.3/D- 08.01.01b  |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ]
32| ~ |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm  |m 1543.800|
d.3/D-08.01.01b _ |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 { ]
33 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m? | 4203490
d.3/D- 04.04.02 chanicznie 0/31,5 mm - warstwa gomna o grubosci po za- ‘
. R ggszczeniu8cm p— ! } =
34 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubose 8 cm |m?

4203.490)|

w-wy odsaciajqce, krawezniki, obrze-

zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do |

0.3 m2

35 Mechaniczne wykonanic koryta na calej szerokosci zjaz- ]mE 1829.560
d.4|D- 04.01.01 dow i chodnikéw w gruncie kat. I-1V giebokosci 20 cm |
36 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- | m2 ' 1549.000
d.4|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na calej szerokosci drogi - gru- |
Y e bosc warstwy po zag. 15 cm . | 1 S B
37 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - belon C12/15  'm3 | 40.272
d.4|D- 08.03.01 o ] | |
38/ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce *m [ '671.568
d.4/D- 08.03.01 cemenlowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawa
P cementowg S — | R
39 Podbudowa z chudego betonu Rm =6-9MPa - grub.war- |m2 1548.000
d.4|D- 04.06.01 stwy po zageszczeniu 15 cm |
40| Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej gru- |mz | 1100310] i
d.4|D- 05.03.23a bosc 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 (80% I
e kolor szary 20% kolor czerwony) | |
41 Nawierzchnie zjazdow z kostki brukows] betonowej gru- (m? | 448.075
d.4|D- 05.03.23a bosc 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4
. |(100% - kolor czerwony) L ok
5| ROBOTY WYKONCZENIOWE -
42| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-/m2 1789.350]
_d.5/D-06.01.01  |ll ) ] I
43 Humusowanie terenu z obsianiem trawa przy grubosci  |m? 1789.350|
| d.5/D-06.01.01 warstwy humusu 5 cm o ey | |
44 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o 5, 70 [szt. 6.000] i
_d5/D-07.02.01  |mm . i |
45| Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, naka- |sz1. 6.000|
d.5|D- 07.02.01 |
|

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Qgotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.3%a Nr serviny 29410




