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ST 00 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
2

BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE
LWSTEP
LI Przedmiot S8T _

Przedmiotem niniejszej seczegdtowe] specylikaci technicznej (SST) sa wspélne wymagania dotyczace
wykonania robot budowlanych 1 instalucyjnych, kidre zostang wykonane w zwiazko 7 przystosowaniem
pomieszezet w budynky Urzedu Gminy Milomlyn na potrzeby serwerowni
1.2, Zakres stosowania 58T

Ogdlna  specvlikacja techniczna  stanowi  obowiazujgea  podstawg  opracowania  szezegdlowe)
speeyfikacii techniczne) stosowane] jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecanin i realizacji robot
opisanych w pht. 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejsze]  specylikacyt obeimujs wymagania ogélne. wspolne dla robdt obigtych
srevegdlowymi specylikucjami technicznymi. wydanymi przez Gming Hawa dla poszeregdlnych asortymentow
robdt budowlanyeh 1 instalacymyeh pray zudanive , Hawa on-line. Etap T - berpieczenstwo i informacia’ —
montal anten i Klimatyzatora oraz wykonanie otwern drowiowego w Scianie wcwzgmnw bud\nkr; Ratusza
Migjskiego w Hawie wraz zamurowanie istniejqeego otworn drpwiowego.
1.3. Zakres robdt objetvch 88T
Roboty budowlane ujete w zadaniu: ,, Hawa en-line. Etap I - bezpieczeristwo | mfarmmya - monta? anten
i klimatyzatora oraz wykonanie ofworn driwiowege w Scianie wewnelronej budynku Ratusza Miejskiego
w Htawie wraz zamurowanie istniejgcego ofworn drowiowege obejmuja nastepujace prace:
45111160-9 Roboty budowlane w zakresie burzenia
a}  roboty rozbidrkowe : _
- rozebranie sciany Konstrukeyine] w miejscu projekiowanego otworu drawiowego.
- wykucie otwordw w Scianach i stropie w celu przeprowadzenia przewodow wrzadzenia klimatyzacyjnego,
- wykucie 7 muru oscieznic drzwiowych,
- wWywOz gruzu .
i_‘- 11100-9 Roboty budowlane w zakresie burzenia
410000-4 Roboty tynkarskie
21125-6 Instalowame stolarki
142 100-8 Roboty malarskie
310000-3 Roboty instalacyjne elektryezne
"%00(}0 9 Roboty mstalacyine wodno-kanalizacyjne i sanitarne
2520000-7 Urzadzenia wentylacyine
b)  reboty wykenczeniowe budowlane.
- wykonanie nadproza stalowego w miejscu projekinwane so otword drawiowt
- zabudowa istnigjacego otworu dizwiowego:
- uzupehycnie tynkdw cem. — wap.:
- monlaz drzwi wewnetrznych plycinowych:
- malowanie pomieszezed farbami emulsyjny,
- moataz rarocigedw kanalizacyjnych — odprowadzenie skroplin 7 klimatyzatora;
- ulozenie preewodow instalacii elektryezne; i teletechnicznej;
Szezegolowy zakres robot zostal okreslony w przedmiarze robot dokumentacji projektowe] zalaczonej do SST.
1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w S5T wymienione ponize) okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Obickt budow Jany — budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznyrui
142 Budynek — obiekt budowlany, Kiory jest rwale zwiazany 2 gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
preegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach :
1.4.3 Reboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na ﬂ‘i()n[d[li. remoncic lub rozbidree obiektu
budowlanego
L44 Remont - wykonywanie w istniejgcym oblekeie budowlanym robdt budowlanyeh polegajaeych na
odeworzeniu stanu pierwotnego. a niestanowigeych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sig
stosowanie wyrobOw budowlanych inaych miz uzyto w stanie pierwotnym
145 Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zapewniajaee mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie
z jego preeznaczenicm, jak przyvhgcza |owrzadzenia instalacyijne., wotym oczyszezania 1ogromadzenia
Sciekow, przejazdy. ogrodzenia. place postojowe 1 place pod $mietniki
1.4.6 Dokumentacia budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budow lanym, dziennik
budowy, protokoly odbiordw, rysunki i opisy shuzgee realizagji obiektu
1.4.7 Duiennik budowy - dziennik, wydany zgodnic 2 obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, zdarzen i okolicznodei zachodzacyeh w toku wykonywania robot
148, Kierownk budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaweg. upowazniona do Kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacii kontraktu
1.4.9. Slepy kosztorys — wykaz robdt 2 podaniem ich ilosci przedmiarem) w kolejnoset technologicznej ich
wykonania
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LA1G Inzynier — osoba wyznaczona, przer Zamawidjacero, upowazaolona do nadzom nad
realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac) umowy,
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L4.11. Materiaty — wszelkic tworzywa niezbedae do wykonania Robot, zgodne 7 Dokumentacia
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

L.4.12.Remont ~ wykonywanic w istiejgeym obiekeie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odlworzeniu stanu pierwotnego. a nie stanowigeych biezgeej konserwacji

EALS Cegla ceramicrna dzivrawka - material budowlany ottzymywany £ ghn iastych, morenowych,
wstegowyeh, tupkdw. mulkdw oraz lesséw. '

L.4.14 Tynki zwykle - stanowia warstwe ochronna, wyrdwnaweza lub ksztahtujgcs norme  architekloniczng
danego elementu, nanoszong recanie lub mechanicznie, do Ktére] wykonania zostaly uzyle zaprawy
edpowiadajave wymaganiom norm preedmiotowych din zapraw budowlanych 1 nie zawierajace dodatkéw
dekoracyjnych, '

1.5, Ogdlne wymagania dotyezace robot

Wykonawea robit jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z opracowaniem
technicznym. SST i poleceniami Inzyniera.

L.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umow y preekaze Wykonawey teren budowy wraz
7e wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje. dziennik budowy oraz
Jeden egzemplarz dokumentaci projekiows] i jeden komplet S8
1.5.2. Dokomentacja projcktowa

Opracowanie techniczne bedezie zawierad rysunki, obliczenia dokumenty, zgodnie 2 wykazem
podanym w szezegélowyeh warunkach umowy. uwzgledniajacym podziat na branze:

- Budowlana: architektura, konstrukeja. technologia

- Instalacje sanitarne i elekirvezne

1.5.3. Zgodnoéé robét z dokumeniacjy pl‘thjekmwsg iSST

Opracowanie fechniczne. SST oraz dodatkowe dokumenty przckazane przez Inspektora Wykonawcey
stanowig czes¢ umowy, a4 wymagania wyszezegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku uuinezamsu wustaleniach pus/ww Glaych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich waznosci

wymieniona w . Ogdinych wanmkach umowy’

Wykonawea nie moze wykorzystywad bleddw lub opuszezed w dekumentach kontraktowyeh, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzora. kidry dokona odpowicdnich zmian i poprawek,
W przypadku rozbieznosei opis wymiardw waznicjszy jest od odezyin ze skali rysunkdw,

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone ili']l.(.}hlh’ bedg zgodne 2 opracowanicin technicznym i SST.

Dane okreslone w opracowaniu technicznym i w SST bedy uwazane za wartodel decelowe, od kiéryeh
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszi by¢ jednorodne 1 wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganinmi, a rozezuty tych cech mie moga
pregiraczac dopuszezalnego preeddatu wlertancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne w pelni z opracowaniem technicznym lub SST

1 wplynie to na niezadowalajacy m}\mr: elementu budowli. to takie materiaty zostang zastapione imnymi. a roboty

rozebrane 1 wykonane p{)iliﬂﬂ nie na koszt Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpicczenia tereny budowy w okresie realizacii kontraktu, az do
zakonczenia i odbiom ostatecznego robdr,

Wykonawea dostarczy, zainstalje i bedzie utrzymywal tymezasowe wrzadzenia zabezpieczajace. w tym:
ogrodzenia, porecze, véwietlenie. wszellie inne $rodki niezbedne du ochrony robdt. wygody spolecznoded
1 nnyeh.
Wykonawca w uzgodnieniu z Tnzynierem oraz Uzytkownikiem budynku w taki sposdb zabezpieczy teren
budowy, by umozliwi¢ normulne funkcjonowanie czeéei budvnku (szhola). swobodny dostep  ucznidw
i personelu. _
Kosat zabezpicczenia terenu budowy nie podlega odrebne; zaplacic 1 praypmuje sie, ze jest wlaczony w cene
Umowna. ;
1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykenywania robot :

Wykonawea ma obowigzek zuad i stosowad w czasic prowadzenia robét wszellic przepisy dotvezace
ochrony srodowiska naturalnego.

W ookresie trwania remontu i wykanczania robot Wykenawea bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie uporzadkowanym
b) pudeimowad wszelkie uzasadnione kroki majgee na celu stosowanie sie do preepiséw @ noerm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokél budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosei dla osob lub
whasnosci spolecznej © bnych, a wynikajacych ze skazenia, hadasu lub innych proyezyn powstalych
w nastepstwie jego sposebu dzindania
Stoswjge sie do tych wymagan bedzie mial szezegéiny welad na
Diekalizacje magazynow i sktadowisk. vkopdw 1 drdy dojazdowyeh
2)érodki ostroznesct 1 zabezpieczenia preed:
a} zanieczyszezeniem terenu wokdt budowy
b) zanieczyszezeniem powietrzi pylami i gazami
¢) nadmernym hatasem
dy mozliwodcia powstania pozariy
1.5.6. Ochrona przeciwpuzarowa



Wykonawca bedzie przestrzegac praepisy ochrony przeciwpozarowe]
Wykonawea bedzie utrzymywad sprawny spreel pracciwpozarowy, Wymagany preey odpowicdnic praepisy,
w ponmeszezeniach magazynowych oraz maszynach i pojazdach. :

Materiaty fatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny 7 odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepen 0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty. kidre w spesob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza sie uzycia materialéw wywohyjgeyel szkodliwe promieniowanie o “stgzeniu wigkszym od
dopuszcealnego, okreslonego mﬂ)owivdmmi preepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana PrZes uprawniona
Jjednostke. jednoznacznie (:Rmswata brak szkedliwego oddzialywania tych materialéw na érodowisko.

Materialy, Ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robol, a po zakokczeniu robét ich
szkodliwose zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyvte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznyeh whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy puowinien ofrzymaé
zgode na uzycie tych materialdw od odpowiednich ereandw administracji panstwow ej.

_1.5.8. Ochrona wlasnesei publicznej i pr ywatnej

Wykonawcea odpowiada za ochrone instalagii na powierzchni ziemi | za ury a dzenia podaemne, takie jak
rurociagl, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie
infonmacii dostarczonych mu prrez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni windciwe oznaczenie i zabezpicczenic przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzgdzen wczasie rwania budowy,

Wykonawcea bedzie odpewiadal za wszelkie spowodowane przez jego uzd{dma uszkodzenia instalacii
na powierzehni ziemi 1 uwrzadzen podziemnych \L)!\dmnyuh w o dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
 Podezas realizacji robot Wykonawea bedzie preestrzegad ]}I/Lpi\*\)w dotyezacych berpiec refistwa
i higieny pracy.

W szezegdlnosct Wykonawea ma obowiazek zadbaé. aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
mel)c/[ueuny ch. szkodliwych dla zdrowia vraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagai sanitarnych,

: Wykonawcea zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
‘i odpowiedma odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla Zapewnienia
bezpicczenstwa publicznego.

Uznaje sig. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnicniem okreélonych powyze) nie podlegaja odrgbnej

raplacie | sa uwzglednione w cenie umownej, :
L5130, Ochrona i utrzymanie robét

‘ Wykonawea bedzie odpowiedzialny 2a ochrone robdt 1 za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do
robGt od daty rozpoczecia do daty zakofczenia robol (do - wydania putwicrdzenia zakobozenia preez
Zamawiajacego). ‘

Wykonawcea bedzie utrzynywad reboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb. aby budynek lub jege elementy byly w zadowalajacym stanie caly czay, do momentu
odbioru ostatecznego,

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca powinien snad wyzystkie preepisy wydane przez wladze centralne i micjscowe oraz inne
przepisy i wytyezne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane 7 robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyeh podezas prowadzenia robot,

Wykonawea bedzie przesirzegad praw patentowych i bedzie w pehii odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnodnic wykorzystania upatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoh ciagly

bedzie mformowad Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajge kopie zezwolen 1 inne odnosne
dokumenty. '

2MATERIALY
2.1, Zrédia uzyskania materialéw

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan flosciowych i jakodciowych materiatow
7 jakiegokolwiek Zrddia, _

Wykonawea poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane 7 dostarczeniem materialéw do robdt,
Wszystkie materialy zakupione przes Wykonawee. dla kidrych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o jakosel lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. :
Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badas w celu udokumentowania, ze materialy pozyskane
z dopuszezonege Zrodia w sposdb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
2.2, Pwu-hc;ws wanie | skladowanic materialéw

Wykonawca zapewni. aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu. gdy beda potrzebne do robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako$é | wlasciwose do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspekiora.
Miejsce czasowego skladowania materialéw bedzie zlokalizowane w obr gbie ferenu budowy w m;cmach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 1 przez. Wykonawce,

5



3. 8PRZET : ;
Wykonawea  jest zobowigzany du uzvwania  jedynic takicgo  sprzetu,  Ktory nie  spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz fakt. ze prace odbywaé sie beda w obiekeie
czynnym. Sprzet uzywany do robdt powinien byd zgodny £ oferta Wykonawey @ powinien pod wzgledem typow
I tlosel odpowiadad wskazaniom zawartyim w SST, PZT lub projekeic organizacyi robot; w przypadku braku
ustale w takich dokumentach sprzgt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora,
4. TRANSPORT
Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, kidre nie wptyna niekorzystnie
na jakosc wykonywanych rob6t I whasciwosci przewozonyeh materialiw,
Przy vuchu na drogach publicznych pojazdy spelnia¢ beda wymagania dotyezace przepisow ruchu
drogowege w odniesieniu do dopuszezalnych obeigzen § innyeh parametrow technicznych.
Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanicczyszezenia spowoduwane jegu
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy,
5. WYKONANIE ROBOT :
a)  roboty rozbidrkewe i demontazowe przewidziane do wykenania w ramach zadania: |, Howa on-line.
Etap I - bezpieczetistwo i informacja™ ~ monta anten i klimatyzatora oraz wykonanie otworu drzwiowego w
scianie wewnetrznej budynku Ratusza Micjskicge w Hawie wraz zamurowanie istniejgeege altworn
drzwiowego
- rozebranie $ciany konstrukeyjnej w miejseu projekiowanego otwora drzwicwego,
- wykucie otworéw w dcianach i stropie w celu przeprowadzenia przewoddw urzadzenia klimatyvzacyjnego,
= wykucie z muru ofcieznic drrwiowych,
- wywoz grazn

Prace rozbidrkowe nalezy  prowadzi¢ w kolejnodei uzgodnionej z Inspekiorem Nadzoru. 2 zachowaniem
podstawowych zasad BHP. Ze wzgledu na to. ze prace odbywaé sie bede w obickeie czynnym nalezy na biezaco
wywozid materialy rozbidrkowe.
b) roboty budowlane wykohczeniowe przewidziane do vealizacji w ramach zadania: , Hawa on-line. Etap
I — bezpieczeristwo 1 informacja” ~ montas anten i klimatvzatora oraz wykonanie otworn drowiowego w
Sciamie wewngtrzuej budynku Ratusza Micjskicgo w Hawie wraz zemurowanie istniejqeego  olwory
drzwiowego

- wykonanie nadproza stalowego w migjscu projeklowanego otwory drzwioweygo;

= zabudowa istnigjgeego otwory drzwiowego;

- uzupeinienie tynkdw cem. - wap ;

- moentaz dezwt wewnetrznych plycinowyeh:

- malowanie pomieszezen farbami emulsyjnymi, )

- montaz rurociagdw kanalizacyjnych - odprowadzenie skroplin 7 klimatyzatora:

- wozenie przewoddw instalachi elekiryezne) 1 teletechniczne):
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot za ich zgodnosé 2 dokumentacia projektows, wymaganiami SST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera.

Nastgpstwa jukiegokolwick bledu spowodowanege przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na
whasny koszl. _ .

Decyzie Inzymera dotyezgee akeeptucii Iub odrzicenia materialéw § elementdw robit bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach amowy. dekamentacii projektowej i w $8T. a takze w normach
b wytyeznych, Przy podejmowaniv decyzji Inspektor vwzgledni jakose materialdw 1 robdt, dodwiaderzenia z
przeszlodel, oraz 1nne czynniki wplywajace na rozwazang kweslig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoscl (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawey nalezy opracowanie i prredstawienie do aprobaly prees Inspekiora
programu zapewnienia jakosci. w Ktérym prredstaw] on zamierzony sposéh realizacii robdt. mozliwodci
techniczne, kadrowe i1 organizacyine gwarantujace wykonanie robot rgodie 7 dokumentacja projektown. SST
oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci zawicrad bedzie;

a) czesc vgllng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- bhp

- wykiz zespoldw roboczyeh, ich kwalifikacje 1 przvgetowanie prakivezne

- wykaz 0s0b edpowiedzialnych za jako$d | terminowosé wykonania poszezegdlnych clementéw robit

- system {sposdb i procedure) proponowane] kontreli i sterowania jakodcia wykonywanyeh robot

- wyposazenie w sprzet

b) czesé szczegdlowa opisujaca dla Kazdege asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2 ich parametrami technicznymi

- sposdb 1 procedurg pomiardw i badan prowadzonyeh podezas dostaw materiatéw, wytwarzania micszanck
i wykonywania poszezegdlnyeh elementdw robat

- sposéb postepowania » materiatami i robotani nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontreli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie sterowunie ieh praygotowaniem i wykonanier, aby osiagnaé zalozona
Jakosd robat.
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Wykonawea jest odpowiedzialny w pelni za hontole robdt 1ojakod¢ materindow.  Wykonawea rapewni
odpowicedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie,

Inspekior Nadzoru bedzie przekazywad Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych sprzgtu, zaopalizenia. pracy personelu,

Za jukosé wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementdw | materialdw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkow przed prrejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu erganizacii robot zawierajgeego: mozliwosel techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamicrzony  sposth wykonania robot zgodnie z projektem 1 sztuka budowlana.
Projekt organizacji robdt powinien zawicrad:

~terminy | sposdb prowadzenia robot,
-organizacje ruchu na budowie,
~oznakowanic placu budowy (zgodnic z BHP),
-wykaz osOb odpowiedzialnych za jakose 1 terminowosd wykonania poszezegdlnych robdét
-sposth postepowania z materialanmi nie odpowiadajacymi wymaganion.
W zakresie jakesel materiatdw Wykonawea ma obowiazek:
- wyegzekwowad od dostawey materialy vdpowiedniej jakoser,
- przestrzegad warunkGw fransportu 1 preechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakoscer. -
- prowadzic biezace kontrole jakoscl otrzymywanyeh materiatdw,
wezysthkae roboty 1 materialy oraz ich zmiana musi by¢ vzgodniona 2 inwestorem.
Badania kontrelne - moga byd prreprowadzone w praypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikOw badaf jako niewiarygodnyveh. Wosziy obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja sie i spelniaja
' wymogi PN. W przeciwnym wypadka koszty ponesi Wykonawea.
6.3, Certylikaty i deklaracje

Inspekior nadzoru moze dopuseic do uzyeia tylko te materialy. ktore posiadaja:

L. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnodd 2 keyteriami technicznymi
okreslonyni na pudstawie Polskich Normn, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow 1 dokumentow
lechnicznyeh '

2. deklaragje zgodnoded b certylikat sgudnodel

- Polska Norma lub
- Aprobatg technicang, w praypadku wyrobow, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej; Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 11 ktére spelniaja wymopi SST.
6.3, Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dzienmk  budowy  jest wymaganym dokumentem  prawnym  obowigzujgeym  Zamawiajgcego
i Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawey tereny budowy do konca okrest gwarancyinego,
Odpewiedzialnese za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgeymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawey. .

Zapisy w dziennikn budowy beda dokonywane na biezace i beda dotyczyé przebicgu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarcre) stronie budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem vsoby, ktdra
dokonala wpisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika. w porzadku chronologicznym, besposrednio jeden pod drugim. bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly | inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem
zalgeenika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawey 1 Inspektora Nadzoru,

Do dzienmika budowy nalezy wpisywad w szczegdlnoded:

- date przekazania Wykonawey terenu budowy

- date przekazania przes Zamawiajacego dokumentacii projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakode: T harmonogramdw robot

- terminy rozpoczecia i zakonezena poszezegdlnych elementdw robdt

- przebieg roboL, trudnose 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach

- uwagi 1 polecenia Inspekiora

- data zarzadzenia wsirzymania vobot z podanie powodu

- rgloszema i daty odbiordw rebdt zanikajacyeh § ulegajacyeh zakrveiu, czesciowyeh i ostatecznych
odbiorow robdt

Wyjadnienia, uwagi 1 proporycje Wykonawey

- stan pogody i femperature powictrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szezegdlnym w zwigzku 2 warunkami kKlimatycznymi
- dane dotyczaee sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt
- dane dotyczgee jakosct materialow
- inne istotne informacje o przebiegu robot ; .
Propueycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawey, wpisane do  dzennika budowy beda preedivzone
Inspektorow: do ustosunkowania sig. '
Decyzje Inspekiora wpisane do dziennika budowy Wykonawcea podpisuje 2 zaznaczeniem ich przyjecia lub
rajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania pelecea Wykonawcey robit,
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(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiardw stanowi dokument poswalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazde VI
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w Jednostkach pl/\,}uf\,kh w
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow,
(3} Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymie nionyel w punktach (1) -
dokumenty:
@) porwolenie na realizacje zadania budowlanego
by - protokoly preekazania terenu budowy
O} umowy Cy mlm)-p;.w-m: 2 osvbami frzecini | inne umowy cywilno-prawne
d)  protekely odbioro robot
ey protokoly z narad i ustalen
fy  korespondencje na budowie

; l}(l‘vi{.’}){lidl o

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejsen odpowiednio zabezpieceonym.
Zaginigcie Kidregokolwiek 2 dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
Tormie przewidziane] prawen.
Wseelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot
W ozaleZnoscl od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaia nastepujacym etapom odbiora:
a)  odbiorowi robdt zanikagaeyeh 1 ulegajacych zakryciu '
by edbiorow czedciowemu
<) odbiorowi ostatecsnemu
d)  oedbicrowl pogwarancyjnemu
7.2, Odbidr robot zanikajgeyeh i nlegajgeveh zakryein
Qdbidr rebot zanikajgeyeh i ulegajacyeh zakrycin polega na finalne] ocenie ilodei i jakoge
wykonywanych robds, kiGre w dalszym procesie realizacii ulegna zakrycin,
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanic ewentualoych korekt i poprawelk bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dekonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowoese dangj czedei robdt do odbiorn zglasza Wykonawea wpisem do dzicnnika budowy i jednoczesnym
powiadomicniem Inspekiora, Odbidr bedzie przeprowadzony niczwlocznic, nie péznie] jednak niz w ciagu 3 did
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora,

Jakos¢ i ilosé robdt podlegajacych zakryciu ocenia Inspektor w vparciu v przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacia projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
7.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czgdeiowy polega na ocenie ilosel 1 jakosel wykonanych czedei robdt, Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robSt. Odbioru robdt dukonuje Inspekior Nadzoru.
7.4. Odbidr ostateceny robdt
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Qdbidr ostateczny polega na finalne} ocenie rzeczywistege wykonania robot w odniesieniu do ich Hodei.
jakoscl 1 wartosei.

Catkowite zakonczenic robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do dziennika inidmw z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny 1obdt nastapl -w wrminie ustalonym w dokumentacji umowy, liczae od dnia
potwierdzema przez Inspektora zakoBezenia robdt i przyiecia dokumentéw. o kidryeh mews w pankeie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznacyona preez Zamawiajacego w obecnosei Inspektora
1 Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich voceny jakosciowe] na podstawie preediozonych
dokumentow. pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnodel wykonania robit z dokumentacia projektowa i S8T.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen pravietveh w trakeic
odbloréw robot zanikajgeyceh i ulegajacyeh zakeyciv, 2wiaszeza w zakresic wykonywania robdt uzupehigjacych
1 robot poprawkowych, '

W przypadkach niewykonania wyznaczonyeh robdt poprawkowych lub robGt uzupelniajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja prrerwie swoje ezynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W oprzypadku stwierdzenia przer komisje. 7e jakes¢ wykonvwanvch robdt wo poszczegdinyeh
asortymentach nieznacznie vdbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST 7z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacji obieltu i berpwucnsum komisja dokona polraces, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stusunku do wymagan przyjetyeh w¢ ul\umcnlmh UIMowy,

7.4.2. Dokumenty do odbioru estatecznego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robdt jest prowkot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wy wroru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbiora ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:



I, dokumentacjg projektows podstawows 7 naniesionymi zmianami oraz dodatkows. jeshi zostata
sporzadzona w trakeie realizacy timowy

2. szczegblowe specylikacje technicane (podstawowe 2 dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgee lub
zamienne)

3. wstalenia technologiczne

4. dziennik budowy 1 rejesty obmiardw (oryginaly)

5. deklaracje zgodnodei lub certylikaty zgodnosel whudowanych materialow zgodnie 2 S8T 1 ew, PZ)

6. rysunki (dokumentacie) na wykonanic robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru 1 przekazania tych

robot
W oprzypadku, gdy wyg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioruy ostatecznego. komiusja w porozumieniu 2z Wykonawea wyznaczy ponowny termin  odbioru
ostatecznego robdt.

Wezystkie zarzadzone prees komisje roboty poprawkowe lub uzupeinigjace beda zestawiane wg wzorn
ustalonego przez Zamawiajacego. '

Termin wykenania robdt poprawkowyceh § robot uzupelniajgeyeh wyznaczy komisja.

7.5, Odbiér pogwarancyjny :

Qdbidr pugwarancyjny polega na veenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu 7 wwzglednieniem
zasad opisanyeh w punkeie S Ostateczny odhidr robdt”,

8. PODSTAWA PLATNOSC1
§.1. Ustalenia ogdlue

Podstawa platnosc jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarows
ustalona dla danej pozycpt kosztorysu. Dla pozyeji kesztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg plaimosci
jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawee w danej pozycii kosztorysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwrgledniad wszvstkie
czynnosel, wymagania skdadajace sie na jej wykonanie, okresione dla e roboty w 88T 1 w dokumentacji
projektowe).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryvezaltowe robdt beda obejmowad:

- robocizng bezposrednia wraz 7 towarzyszacymi Kosztami
- owarto$¢ zuzytych maleriadow wraz 2 kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy
- wartose pracy sprzetu wraz 2 towarzyszaeymi kosztami
- koszty posrednie. zysk kalkulacyjny 1 ryzyko
- podatki obliczone zgodnie 7 obowigngacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy doliczad podatka VAT,
8.2. Warunki amowy 1 wymagania ogélne,
Koszt dostosowania sie do wymagan warinkdw umowy 1 wymagan ogélnych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszezegdlnione w kosztorysie.
9. PRZEPISY ZWIAZANE .
1. Ustawa z dn. 7 fipca 1994 1. - Prawo budowlane
2. Zarzgdzenic Ministra Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 1. W sprawic
dziennika budowy oraz tablicy informacyjne}
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SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

L.1. Przedmiot SST

Przedriotem niniejsze] szczegolowe] speeviikaci techniczne) sa wymagania dotyezace wykonania i odbior
robdt zwiazanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstruke yjnych, wykonczeniowych itp.

wraz 7 ieh usunieciem w zwiazku 2 przystosowaniem pomieszozed w budynku Urzedu Gminy Milombyn na
potrzeby serwerowni '

- poImieszczenia wg. rys.
1.2, Zakres stosowania S87T

Szezegllowa specyfikaca techniczna jest stosowana Jako dokument prretargowy | kontraktowy przy zlecanin
i realizac)i robét wymienionych w pht. 1.1

1.3. Zakres robot objetych 88T

Roboty, kiorych dotyezy specylikacia obejmuja wszystkic czynnosct wnozlivigigee 1 majgee na celu

wykonanie rozbidrek wystepujacych pif\. robotach wymienionych w pke il Zakresy tych robdér okregla
dokumentacja projektowa .

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze) SST sa zgodne 2 obowigzigacymi  odpowiednimi  normami
I wytyeznymi oraz okredleniami zawartymi w ogdlnej specyfikacii technicznej 8T 00 ~ Wymagania ogdlne.

Zastosowane skroty:

58T - Szezegdlowa Specyiikacja Technicana
ST - Specyfikacju Techniczna — Wymagania ogdlne

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robdt, ich zgodnosé 2 opracowanism
technicznym, §T iwwn(mmnamz Zamawiajacego.

2. Materialy pochodzace z rozbidrki

Gruz ceglany. gruz betonowy, gruz ceramiczny, desks, parkiet, boazeria. elementy metalowe,
tworzywa sziuczne ip,
3. Sprzet

3L Ogllne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacii Techniczne ST 00 - Wymagania ogdlne
pkt 3.

32 Do rozbidrek meze iw‘, uzyty dowolny spreet (bomw, kilofy, mioty, topaty, szufle. wiadra, taczki,
pily do metalu i drewna, weigearki reczne lub elektryezne. rusztowania) pod  warunkiem Ze  nie

spowodujg nickorzystnego wplvwu na jakodd wykonywanyeh robdt,  zardwne w migjscu tych robédt,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w ezasie transporty. zatadunku i wyladunku
materialow.
4.  Transport
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikach Technicznej ST 00 - Wymagania
ogdlne pkt 4
4.2, Gruz, 2 rozbidrki nalezy na biezaco nsuwal 2 placu budowy za pomocg  rynien, rekawdw itp.
z adwozem dowolnymi srodkami transportu (samochdd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony
fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu 7 rozbiorki nzywac do
ponownego zuzycia  np. w podiozach posadzek.
Wrykonanie rohit

tn

L

I Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicane ST 00 - W vinagania vgolne pki 3.
2. Roboty rozbidrkewe

tre

Roboty prowadzi¢ zgodnie 7 rozpuorzadzeniem Minista Infrastruktury » dnia 06.02.2003 r. (D20 Nr
47 pos. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podezas wykonywania rebdt budowlanych.

83 Warunki przystapienia do robdt
Przed przystapieniem do robot nalezy prreprowadzic dokladne sprawdzenie konstrukeji 1 stanu
technicznege  poszezegdinych  elementéw,  ustalic organizacie  robdt (m. innymi uzgodnienia
2 uzythownikiem), ragospodarowad plac rozbidrki,

54 Wykonywanie robot rozbidrkewyeh

- rozbidrka winpa byé prowadzona k. aby stopsiowe  odeigzad clementy  nosne  ( usuniecie
elementu nie moze  spowodowad  uszkodzeniz badZ  naruszenia statecznodei  elementGw
przyleghych). '

- tozbidrke nalezy rozpocrzad po wykonaniu nadproza nad projektowanym otworem drzwiowym od
wyziacrzenia ofworl, usunigeiu tynku i rozebranic sciany z cegly.
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elementy wykoficzenia. wyposazenia lip. nalezy znosi¢ np.: rgeznie Iub za pomocg tynien,
rekawow na migjsce skladowania na biezaco poza obreb obicktu w o miejscy wskazanym przeyz
Inspektora nadzoru

- rozbiorki nalezy prowadzi¢ recvnie lub przy uzyciu drobnego  sprzetu mechanicznego. Materiat
2 rozbidrkl odwicZd na miejsce docelowego skladowania (wysypisko) |
6. Kontrola jakesci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacii Technicane] ST 00 - Wymagania opdlne
pkt 6.
6.2. Wymagania dla robdt rozbidrhowych podane w punktach 5.1 - 5.4 kontrola jakoéci polega na

sprawdzeniu kompletnosct dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu brakn zagrozen na micjseu.
7. Obmiar robét i wycena

7.1. Ogllne zasady obmniaru  rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania
vgdlne pkt 7

7.2, Jednostki i zasady obmiarowania

Tednostkami sbmiarewymi robot sa:

- bszi] tub Tkpl] - ilose wylwe, przekud, demontazy itp.
- [mY - ios¢ rozebranych posadzek, podiozy, okdadzin sciennych,

wykutych oderezy, dciunck ip.

- - ilosct rozebranych podiozy. $cian, wywiczionego gruzu

7.3. Hos¢ robot okredla sie pa podstawie dokumentacii wykonaweszel z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Zamawiajacego 1 sprawdzonych w naturze.

§. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specylikacji Techniczne; ST 00 - Wymagania ogdlne
pkt 7

8.2, Wszystkie roboty objete SST 0! podicgaja zasadonm odbioru robet rantkajacych, ktérych zasady
ujete w Specylikach Ogdine;.
9. Podstawa platnosad

9zl Ogdlne ustalenia  dotyczace podstawy platnosei podane  w Specyfikacii  Technicznej
ST-00 - Wymagania ogolne”™ pkt 3.

Inspektora nadzory mierzone w jednostkach podanych w punkeie 7 oraz we. zasad przedstawionych
w Specylikacji Ogdlnej. ' S

9.2 Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 3 i odebrane przez

93 Wykonawea celem skallulowania wartodel jednostkowe] 1obGt moze sig postuzyd  wlasnymi
bazami cenowymi. rynkowymi cenami jednostkowymi tobdt ub publikowanymi w ogolnie

dostepnyeh wydawnictwach Sekocenbad,  Intercenbud, E-bistyp fub dokonaé wyceny w oparciu

o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR. odpowicdnie dia tego typu robit, na bazie wiasnych lub
publikowanyeh skladnikow cenotweérezyceh

10, Przepisy zwigzane

10.1 Przepisy prawne
- Suzczegblowe przepisy 7 zakresu warunkdéw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. 2z dnia 28 marca 1972r. - DzU. Nr 13, poz 93

7 poZniejsayini zmianan

- PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

- Rozporzadzenie MGPIB 2 dn. 15121994 w sprawie  warunkéw i trybu postepowania przy
robotach  rozbidrkowych nie  uzytkowanych, zniszezonych lub  nie wykonczonych  obicktow
budowlanych

- Rozporzadzenie ministra infrastrukiury 7 dn. 06.02.2003r w sprawic bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podezas wykonywania robdt budowlanych — (D2, U, 20031, nrd7 poz.401)

10,2 Literatura techniczna
L. Praca zbivrowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

2. Praca zbiorowa: Vademecun budowlane, Arkady . Warszawa 2001



SST 02 ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze; szezegoiowe) speeyiikacii echniczne; sg wymaginia dotyezaee wykonania i odbiory
1obdt tynkarskich w pomieszezeniach w zwiazku 7 ;;rms{mlm aniem pomieszezett w budynke Urzedu Gminy
Milomlyn na potrzeby serwerowni

- POIESZCLENIN WE. TYS.

L2, Zakres stosowania 88T

_ Szezegotowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument preclargowy i kontraklowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robét objetych S8T

Roboty, kidryeh dotyery specyfikacin obejmujy wsvystkie czynnoscl umozliwigjace | majace na celu
wykonanie tynkdéw wewnetrznych zwykiyeh,

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej 88T 3:1 zgodne 2 vbowigzujacymi odpowiednimi normami | wytveznymi oraz
okresleniami zawartymi w ogélnej specyfikacji technicznej ST 00 — W vmagania ogdine,

Zastosowane skrity:

88T - Szezegdlowa Specylikacja Techniczna

ST - specylikacja Technicana — Wymagania ogdlne
Okreslenia podane:

- roboty budowlane pray wykonaniu tynkéw nalezy rozumicd w szystkie prace budowlane zwiazane
z wykonaniem uzupelnien wypraw tynkarskich wewnetrznych na écianach zgodnie 7 ustaleniami
projektowymi, '

= Wykonawea - oseba lub organizacja wykonujaca ww. roboty bodowlane,
- wykonanie - wszystkic dzialania praeprowadzone w cely wykonania robot,

- procedura - dokament zapewninjacy jakodé, defininjacy | jak. Kiedy, gdzie 1 ko™ wykonuje i kontroluje
poszezegolne operacje robocze - procedura moze byé zastapiona prrez normy. aprobaty techniczne
iinstrukeje,

- ustalenia projekiowe - ustalenia podune w dokume ntacii techniczne] rawierajace dane opisujace
przedmiot | wymagania jakosciowe wykonania okladzin, - ’

L5, Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rebdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zeodnosé 7 Dokumentacia
Projektowa. ST 00 - Wymagania ogélne” zawierajaca ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Tynki zwykle. kidrych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe vchronna, WYTOWRawezg nanoszong
recznie, do kiére] wykonania sostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aproba
technicznych.

Tynki zwykde ze wrgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza. rodzaj zaprawy. liczbe warstw i technike
wykonanmia pewinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Fynki zwykle. '\Mmﬁq,.mm
i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkdw zwykiych nalezy preestuzegad zasad podanych w normic PN-7T4/B-101 (0p. 3.1LL

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie 7 wymaganiami normy  PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

2. Materiaty

2.1, Ogolne wymagania dutyczgee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00 - Wymagania
vgolne” pkt. 2.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowad mozna wode odpowiadajaca WYInaganion
normy PN-B-32250. Woda do celéw budewlanych. Bez badai laboratoryinveh mozna stosowad wodociagows
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wiod Scickowyeh. kanalizacyjnych, bagiennych oraz wid zawicrajgeyeh
tuszeze organiczne, oleje i mud.



- 2.3 Piasek

2.3.1.  Piasek powinien spelniad wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
capraw budowlanych. a w szezegdinosen

*  pie moze zawierad domieszek organicznych.

= powinien miec frakcje rdznveh wymiardw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5 mm, piasek érednio-ziarnisty 0.5-1,0 qun.
piasek gmbuzi'arnisty 1.0-2.0 mm

B o

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stesowad piascek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przedwicie 0,5 mm
2.4 Zaprawy budowlane cementewo -~ wapienne

= Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne 2 wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykie™,

¢ Przygotowame zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

gl

© Zaprawg nalezy przygotowad wotakie ilodcl, aby mogla byd wbudowana mozliwie szybko po jgj
przygotowaniy, . w okresie ol 3 godzin,

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stesowad piasek rzeczny fub kopalniany.

¢ Do zaprawy  cementowo-wapienne] nalezy stosowad  cement  portlandzki - weding  normy PN-B-
19761 11997 . Cementy powszechnego uzythu. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowad
cement z dodatkiem zuzla lub popioidw lomyeh 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili whudoewania zaprawy nie bedvie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad wapnoe suchogaszone lub gaszone w postac
ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek nicgaszonego wapna 1 zanicczyszezeni obeych. Sklad objetosciowyceh skladnikdw
rapraw nalezy dobierad doswiadezainie.  w zaleznodel od wymagane] marki zaprawy ovraz rodzaju
ceémentu 1 wapna. '

2.5, Gipsowa zaprawa tynkarska o wysokiej przyezepnoscd

Zaprawa powinma by¢ stosowana jeko jednowarstwowy tynk wewnelrzny do ukladania recznegy
na powicrzchni scian i sufitdw, we wszystkich pomieszezen o zwykle] wilgotodel powietrza, wlacznie
z pomieszezeniami w budynkach uzylecenodei publicanej.

Zaprawa powinna by¢ gotowa. sucha zaprawa, o wysokic] wydajnosel 1 duzej elastycznoset. Przeznaczona
do okiadania jednowarstwowego metody reczna. Zaprawa powinna mied duza wytrzymalodéé na uderzenia,
sciskanie 1 whijanie gwozdzl oraz stanowic produkt niepalny.

Paramelry techniczne zaprawy:

Ciezar nasypowy: ok, 730 kg/m’

= Wytrzymalosé na ruzcigganie przy zginaniv 1.5 N/nan®
~  Wytrzymalo$é na sciskanie: >3,0 N/mmy®
—  Przyczepnosé: 0,8 N/mm®
2.6, Biala, oniwersalna masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchid écian
ovaz sufitéw do stosowania wewnatrz budynkédw

Produkt powinicn by¢ biadg masy szpachlowa. przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych oraz do
wypetniania ubythdw na powierzchniach Scian 1 sufitéw, Masa szpachlowa powinna mie¢  mozliwosé
raslosewania na typowych podiozach mineralnych. takich jak beton, gazobeton, gips. tynki-cementowe,
cemenfowo-wapienne i gipsowe oraz nadawad sie do stosowania wewnatrz pomieszezedi, przy czym gruboéé
pujedyncze] warstwy nie moze preekroczye 2 mm.

Produkt ma by¢ gotows, sucha mieszanka, produkowana na bazie maczki anhydrytowe]j, wypetniaczy
wapicnnyeh oraz dodatkéw modyfikujacyeh newej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolié na
uzyskanie puwicrzchni o duzej ghadkosel, stanowigcej doskonale podloze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

- Przyczepnosé: min, 0.50 MPa

& Gestos¢ w stanie suchyny: ok, L1 gfeny’

- Mux. grubose jedne] warstwy: 2 nnn
2.7, Emulsja do grunfowania i wamacniania podioiy budowlanych pod kleje, ghadzie, tynki, posadzki

Emulgga powinna by¢ impregnatem precsnaczonym do o gruntowama i wzmacniania  wszysikich
nasiakliwych, nadmiernie chivanyeh i oslabionyeh podiozy. w tym \{\'y(\'nxm'.1};c]1"/, betonu, gazobetony, plyt
cementowych. gipsowych 1 gipsowo-kartonowych. tynkdéw gipsowyeh. cementowych i cementowo-wapiennych.
Emulsja powinna by¢ doskonalym srodkiem do przygotowania podioza przed wykonaniem tynku, posadzki.
podkiadu pediogowego, shadzi szpachlowe), ip.

Lmulsja powinna by impregnatem do gruntowania produkowanyny jako gotowa do uzycia wodna
dyspersju najwyzsze Jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna woikaé silnie w glab podloza, powodujac jego
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wrmocnienic 1 ujednorodnienie parametrow calel gruntowane) powicrzchni. Hmulsja winma regulowad proces
chlvnnosgel podioza 1 zapobicgad odeiaganin n:-idmi'm‘ncj Husel wody z wykenywanych na nim warstw, np. gladzi
szpachlowych,
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania capraw 1 przyczynial sig do osiggniecia przez me
zakludanych parametrdw technicznych, w tym pravezepnoscl,
Parametry techniczne emulsjic
~ Uzytkowanie powierzehni: po 24 godzinach
- Giestod¢ emulsji: 1,0 g/om?

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzelu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2, Wykonawen przystepujacy do owy
korzystania z nastepujacego sproefu:

konania tynkéw  zwyklych powinien wykazad sic mozliwoscia

* - mieszarki do zapraw,
*  betoniarki wolnospadowe,
* przenusnyeh zbiornikOw na wode

Do realizacji zakrest robot wymienionego w punkeie | mozna zastosowad sprzet typn: pomosty rohocze,
rusztowania. stoliki tynkarskie, faty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkow. pojemniki, wiadra, pedzle.
itp.

4. © Transport
4.1 Ogdine wynmagania dotycrace transportu podanc W Specyfikacji Techmcanej

STO0 - Wymagania ogdlne pkt 4.
4.2, Transport materialGw
*  Transport  cementu i wapna suchogaszonego  powinien odbywal  sie  zgodnie 7z norma
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic cementowozem, natomiast cement
1 wapno suchogaszone workowane mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
rabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci clusta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozié dowolnvini grodkami transporty’ w warunkach zabezpicczajacyeh je przed.
FANIECZYSZCZENIET), ZIHeszaniem 7 innymi asortymentami hruszywa lub jege frakcjami i nadmiernym
rawilgocenient

5. Wykenanie robot

5.1, Ogolne zasady wykonania robét podane W Specylikacii Techniczngj
ST 00 - Wymagania ogéine pkt 3.

3.2, Warunki preystapienia do robot

Przed preysigpieniem do wykonania robdt tynkowych powinny byd cakofczone wezystkie roboty stanu
surowego. roboty instalucyjoe podtynkowe, zamurowane preebicia 1 bruzdy, osadzone oscicznice drzwiowe | _
okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, 7ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowanin odpowiednich érodkéw
cabezpivcrajacych, zgodoic ¢ . Wytycznymi wykonywania robot budowluno-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”,

Zaleca sig chronid¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniom
duzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, 1.
w ciagn 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3, Przygotowanie podloza
Podtoza tynkow zwyklych powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-70/B-101 00 p. 3.3.2.
54, Wykonywanic tynkéw zwyklyeh
54l Przy wykonywaniu tynkéw zwyklyeh nalezy  prrestrzegaé zasad  podanyeh
w o normie PN-T0/B-10100p. 3.3.1.
3.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwykiyeh jedno - 1 wislowarstwowyceh powinny byé

zgodne z danymi okreslonymi norma PN-70/B-10108.



(¥

A3, Grubosci tynkdw zwyktyeh w zaleznoscl od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub

podktadu powinny by¢ zgodoe 2 norma PN-T0/B-10100.

N

A4, Tynkizwykle kategorii I naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposob standardowy.

h

A5 Tynk trojwarstwowy powinien sie skladac 2 obrzutks, narzutu 1 gladzn, Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykonad wedhug paséw 1 listew Kierunkowych,

a

4.6 Gladz nalezy nanoesic po zwigzaniv warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnicnicm.
Poderzas zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.7. - Do wykonania tynkdw nalezy stosowad zaprawy cementowo - wapienne: tynkdw nie

parazonych na zawilgocenie - w prepore)i 14, narazonyeh na awilgocenie oraz w tynkach zewnetrzayeh -
w proporcji 1:1:2.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosct robdt podano w Specylikuacii Techniczne
ST 00 - Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed praystapieniem do robdt tynkowyeh

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonad badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawid wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akeeptacii.
Badania te powinny obejmowac wseystkie wlasciwoser cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacyi.

6.3, Badania w czasie robot
Cagstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wylwarzane] na placu budowy. a w szezegdmosed jej marki
i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwyklc",

Wyniki badan materialow 1 zaprawy powinny byé wpisywane Jo dziennika budowy 1 akceptowane przez
Inspektora nadzord.

6.4, Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyklych powinny byé prreprowadzone w o sposch ?odzm}-' W normie
PN-70/B-10100 p. 4.3, 1 powinny wmozliwic ocene wszystkich wymagan, a w szezegdalnoded:
- zgodnoser z dokumentacia projektowa i zmiapani w dokumentacii powykonawezej.
- jukodel zastosowanych materialdw i wyrobdw.
prawidlowoscr przygotowania podiozy.
- mrozeodpornoesel tynkow zewnetrznych,
- przyerepnoser tynkow do podiorza,
- gruboesci tynku,
- wygladu powierzchmi tynku,
- prawidlowodci wykonania powierzehni i Krawedzi tynko.
- wykedczeme tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,
7. Obmiar robot

7.4, Ogdlne zasady obmiaru robdt podane w Specyfikacii Techniczne] 8T 00 - Wymagania ogdlne”
pkt 7

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosei
scian wostanie surowym L wysokosct mierzone] od podioza lub warstwy wyrdéwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzehnie pilastrow 1 stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych clementéw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkdw stropow plaskich oblicza siv w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na plaszezyzne poziom.

Powierzchiig stropdw Zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwiniecio wedlug wymiardéw w stanie

surowym. Z powicrzehni tynkow nic potraca sig powterzchni nie otynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek. drzwiczek i innych, jezeli kazda 2 nich jest mniejsza od 0.5 m”,

Hodd tynkow w [m2] okresla sig na podstawie dokumentacii wykonawcse] z uwzglednieniem
zmian zaakeeptowanych przez Inspekiora nadzoru i sprawdzonyeh w naturze.



8. Odbiér robot
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdét podano w Specylikacii Techniczne] ST 00 - Wymagania ogdlne pke &
8.2. Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio preed przystapieniem do robGt tynkowyeh. Jezeli
J i i 3 J v
odbior podioza odbywa sie po duzszym czusic od Jege wykonania. nalezy podioze oczydeid i umyd
wodg.

8.4. Roboty uznaje sie za zgodne 2 dokumentaciy wykonawezg, SST & wymaganiami Inspektora nadzoru.
jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daly posytvwne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik hadania daje wynik negatywny. tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno 7 nastepujacveh rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawié do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagad nic zagrazajn bezpicezenstwo uzytkowania 1 trwalodel tynku. zalivzy¢
tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania. asunac tynk i
ponownie wykonaé roboty tynkowe, '
§.5. Odbidr tynkoéw

8.5.1. Uksztaltowanie powierzchni,  krawedzie, przeciecia powierzchni  oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja wykonaweza,

§8.5.2. Dopuszezalne odchylenia powierzehni tynku od plaszezyzny i udchylenie krawedzr od linii prostey nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dugosci kontrolne] dwumelrowej faty.

553 Odchylenic powierzehni 1 krawedzi od kierunku: pionowees - nie moga byd wicksze niz
Zommona bomb i ogdlem nie wicee] niz 4 mm w pomiesrezeniu. puzivmego - nie moga by¢ wigksze niz
3mm ona 1 omb i ogdlem nie 'wj(;cej niz 6 mom na calej powicrzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Scianami, belkami itp.). '

8.54. Niedopuszezalne sa nastepujgee wady:

wykwity w o postaci  nalotdw  foztwordw  soli wykrystalizowanych  na powierzehni tynkow
przenikajgcych 2 podioza. plesni itp..

¢

trwate slady zaciekOw na powierzchni. odstawanie. odparzenia 1 pecherze wshutek niedostatecroe

preyezepnoset tynku do podioza,

8.5.0. Odbior - gotowych  tynkow  powinien  byé potwierdzony  protokolem. ktéry  powinien  zawieraé:
- ocene wynikGw badan.

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem moziiwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgednoset lub niezgodnudel wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platnosci

9.1, Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosel podano w Specylikac)i Techniczoe) 8T 00 - Wymagania
ogoine pkt 9,

92, Podstawa  rozliczenin  [inansowego 2 uwrglednienicm zapiséw  zawartych  pomigdzy
Wykonaweg  a Zamawigjacym  w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana 1 odebrana
ilo¢¢ m” powierzchni tynkéw zwykiych wedlug ceny jednostkowej robét. ktdra obejmuje: '
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanic zaprawy,

- dostarczenie materialéw | sprzetu,

- obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowe]j obstugi,

- ustawienie, prace i ozbidrke potrzebnych rasztowan, zabespiocren
- preyeotowanie podloza,

e umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich.
e osiatkowanie bruzd,
e obsadzenie kratek wentylacyinyeh i innych drobnyeh elementow,
» wykonanie tynkow,”
e reperacja tynkGw po dziurach i hakach,
CZyszCzenie miejsca pracy z resztek materialéw,
o likwidacje stanowiska roboczeso,

9.3, Wykonawea celem skalkulowania wartodei Jednostkowej robdt moze sie postuzyd wlasnymi  bazami
cenowymi. rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w vgdlnie dostepnych
wydawnictwach Sekocenbud. Intercenbud, E-bistyp ub dokonad wyceny w oparcin o istnigjace bazy
normatywne KNR. KNNR, KNRw na hazie wlasaych lub publikowanyeh skladnikéw cenotwirezyeh.

10. Przepisy uwigzane
HLL Nomay

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizyezayeh | wytrzymalogciowych,
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10.

PN-7/B-16106  Roboty tynkowe. Tynki nwykle. Wymagania 1 badania prey odbiorze.
PN-88/B-32230  Materialy budowlane, Woda do betonow 1 zapraw,

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-90/B-145301  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 11997 Cementy powszechnego uzytku,

PN-150-9000 {Seria 9000, Y001, 9002, 9603 1 9004) Nermy dotyezgee systemdw zapewnienia jakogci
i zarzadzanic systemarni zapewnionia jakosci.

2. Inne dokumenty i instrukeje

Warunki techniczne wykonania i odbiorn robdt budowlanyeh Czedé B - Roboly wykonezeniowe, zeszyl |

L Tynkd™, wydanie ITB - 2003 rok, Czgsé B - Roboty wykofezeniowe, zeszyt |, Tynki”, wydanie ITB -

1€

=

2003 rok.

.3 Literatura

Praca zbiorowa. Vademecum budowlane. Arkady . Warszawa 2001

Praca zbiorowa. Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004
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SST 03 INSTALOWANIE STOLARKI
1. Wstep
L1 Preedmiot 8T
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe ¢ dotyezgee wykonama t odbioru robdét budowlanych w
ewigzhu 2 preystosowaniem pomieszezen w budynku Urzedu Gminy Miformdyn na potrzeby serwerowni
- montazem dezwi wewnetrzayeh z kontrola dostepu do pomieszezenia seewerowni 1 biura informatyka,
- montaz witryny w scianie oddziclpace] serwerownie od biura mformatyka,
1.2. Zakres stosowania 88T
Szezegblown specyfikacia techniczna stanowi zalacznik ST, a wymagania zawarte chociazby w jednvin
2 wiw dokumentdw sa dla Wykonawey na réwni obowigznjace.
1.3, Zakres robét objetveh SST
Ustalenia niniejszej specylikacji dotyezg zasad prowadzenia robot mentazowych drzwi.
1.4, Okreflenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe sy zgodne 7 ohomqmmu’m odpowiednimi PN i definicjami i zostaty podane
w Czgsel W ymagania Ogolne .. pkt, 1
L5 Ogdlne wymagania dotyczgee mbm
 Ogdlne w ymagania dotyczaee robdt zostaly podane w ezede | Wymagania ogdlne” pkt, |
L( . Bezpieezedstwo i higiena pracy.
Ogdlne wymagania dotyczgee bhp zostaty podane w ezesel W vimagania ogolne” pkt 3

2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagama dotyczace materialéw rzostaly podane w czesel ., Wymagania ogolne” pki. 2
2.2, Zastosowane materialy:

Zaprawa cem.-wap.

Pianka montazowa

Sylikon

Elementy do montazu drzwi plytowyel;
Kotwy, kolki rozporowe

'»”’.4*9“'!\3.*—

Drazwi stalowe
- Drmzwi wewnetizne stalowe  szerokosci min. 90 cm powinny byd zaopalrzone w okucia /am}m;a(,c
tgczgee, zabezpicezajace i uchwytowe. Okuciu powinny odpowiadad wymaganiom norm panstwowych lub
parametrom okresionym w dwiadectwie ITB dopuszezajacym do stosowania.
Oscieznice stalowe lub drewniane 90"
- wymagana aprobata techniczna na poszezegdine elementy drzwi profile szkke. okucia oraz elementy do
MONtazi.
Witryon okienna
- Witryna okienna z PVC, Profil min 4 - komorowy. p pakiet szybowy 4/16/4. Okucia powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub parametrom okresionvm w éwindectwie TTR dopuszezajacym do
stosowania.
- wyImagana aprobala techniczna na poszeregolue elementy witryny 1 profile szklo, okucm oraz elementy
do montazu.
- rolety zewngtrzne aluminiowe klasy min. RC3 antywlamaniowe 2 napedem elekirycenymi
Uwaga:
Przed wykonaniem naleiy dokonaé dokladnego pomiaru ofworn na miejscu whudowania
3. Sprzet.

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania sprzetu bedacego w stanie technicznym  gwarantujacym
bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami bhp.  Wykonawea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw  potwierdzujgeyeh dopuszezenie sprzety do uzytkowania, tam sdzie jest (o wymagane
przepisami. -

4. Transport

Ogdlne  wymaganin  dotyczgee  transportu podano  w oreéel SWymagania o ogolne”  pkt 4
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich érodkaw transportu. ktdre pozwola unikna¢ uszkodzen
i odksztaleed praewozonych materialow,

5. Wykonanie robét
S . Ogdlne wymagania dotyczgee wykonania robot zosk dy pudane w czedel JWymagania ogbloe™ pke. 5,
5.2, Warunkiem przystapienia do robot jest mozliwe za zgoda Inspektora nadzoru. :
5.3, Przy wykonywaniu robit nalezy przestrzegaé zasad podanyeh w normach 1w projekeie budowlanym.
54. Przed wykonaniem nalezy dokonac dokadnego pomiara otwory okienuego jub dezwicwesn w micjsey
~whudowania. '
6. Zakres robét.
6.1 Pla montazu solarki drzwiowey
- zdjad skrzydia drzwiowe
- przygotowad olwdr do montazu nowyeh drawi.

- zalozy¢ na rame systemowe kotwy przewidziane przez producenta. obsadzi¢ ramy w olworze zalozye
podpdrki i dokonaé doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,
= osadzic kotks mocujace Kotwy,



- zalozy¢ skraydla § sprawdzi¢ ustawienic skrzydet w poziomie 1 pionie ,
- zabudowad wklady szybowe jezel wystepuia,
- zabudowad samozamykacz. zamki, pochwyt, Klamki |
- uszezelnié osadzenie oscieznicy 1 ram pianka polinretanowsa montazowa,
- wykonad tynki vzupehiiajace kat. 1L 2 zaprawy cem-wap. na osciezach 1 écianie
- wykonad roboty wykofczemowe zgodme 2 przedmiarem
- uporzadkowad migjsce montazu
6. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci:
Ogolne zasady kontrolt jakosci robdt podano w ezesel pt. Wymagania ogdlne ; pkt. 7
Badania w crasie realizacii 1 odbior robot:
6.1. 1. Dla montazu okien:
- prawidlowosé osadzenia okna w poziomie 1 pionie i zastosowania kotew montazowych zgodnie
7 zaleceniami producenta,
~ zgodnost realizacji z dokumeniacjg przetargowa,
- jakod¢ zastosowanych materialow
- poprawnosé wykonania tynkdw wewngtrznych ,
- prawidlowesé montazu parapetu zewnelrznego
Wyniki badan powinny by¢ wpisane w driennik budowy 1 akceptowane przer inspektora nadzoru.
6.1.2. Dla montazu drzwi ' '
- prawidlowosd vsadzenia drewi w poziomie § pionie
- zastosowania kotew montazowych zgodiie z zaleceniami producenta,
- zgodnosc realizacji z dokumentacya prretargowa,
- jakosd zastosowanych materialdw |
- poprawno$¢ wykonania tynkdw wewnegtrznych,
: Wyniki badan powinny byd wpisane w dziennik budowy i akeeptowane przez inspektora nadzoru.
7. Obmiar robot . : ¢ .
7.1 Ogdlne wymagania okreslone zostaty w credel |, Wymagania ogoine” pkt. 7
Przed wykonaniem drzwi Wykonawea zobowigzany jest do dokonania obmiaru drzwi
plytowyeh w miejscn ich whudowania |
8. Opis sposobu ehmiaru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podane zostaly w czesel T 00  \Wymagania ogdlne” pkt. 6
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem, ST | wymaganianmu inspektora nadzory, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem zasad wymienione w pki. ¢ niniejszej specyfikacji daly wyniki pozytywne,
9. Przepisy zwigzane '
9.1. Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury ¢ 12 kwictnia 2002 r. W sprawie warankdw technicznych, jakim
powinny vdpowiadac budynki i ich usyluowanie. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
9.2. Warunki techniczne wykonania 1 odbioro robdt budowlanych. Tom |
9.3. Rozporzadzenic Minstra Infrostruktury w sprawie bezpiecrefistwa i higieny pracy podezas
wykonywania robot budowlanych.
9.4, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczefstwa
i higieny pracy.
9.5. Normy PN-EN |, PN-IS0O.
9.0, Dokumenty przetargowe
9.7, Instrukeja montazu producenta okicn
9.8. Instrukcja montaza producentdw dezwi aluminiowych,
9.9, Instrukcja montazu producentéw drzwi drewnianych, plytowych
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SST 04 ROB(}"I Y MALARSKIE

1. WSTEP

L1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej szezegitows) specylikacyi techniczne) (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru malowania wewnetrznego.

1.2, Zakres robd1 ohjetych 857

Zakres robdt objetych 8ST obejmuje malowanie wewnelrzne w zwigzku 2 praystosowaniem pomieszezed w
budynku Urzedu Gminy Milomdyn na potrzeby serwerowni

1.3. Okredlenin pmh!awum

Olresdlenia podane w niniejszej ST sa zgodne 7 U\I awa Prawo budowlane, wydanymi do nigj rozporzadzeniami
wykonawezymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznyeh itd,

1.4. Ogdlue wymagania dotyezace robét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich 7 zgodnode 7 dokumentacie
preetargowy. SST 1 poleceniami Inspekiora nadrory.

Ogdlne wymagania dotycrace wykonania i odbioru robot podano w ST,

1.5.Przed prrystapieniem do  wykonania robdt malarskich nal wyrdwnad 1 wygladzic  powierzchnig
przeznaczong do malowania. naprawic uszkodrema, wykonad szpachlowanie i szlifowanie w niezbednym
“zakresie, nastgpnie zagruntowad. '

2. MATERIALY

2.1.0gdlue wymagania dotyczgee maierialéw, ich pozyskiwania i sidadowania podanoe w 8T,

2.2.4atorenia szeregdlowe

Na obiekeie przewiduje sie zastosowanic:

- suchych zapraw szpachiowych /preygotowanie powierzehni /

- farb emulsyjnych akrylowyeh

- fark olejno-zywicznych lub olejno-pokostowych

- masy elastycznej akrylowej

3. SPRZET

3.1L.0gélne wymagania dotyezace sprzetu podane w §T.

3.2.5przet i parzedzia

Wykonawea przystgpujacy do wykonania powlok malarskich zwyklych powinien wykazad sie mozliwoscia
Korzystania 7 nastgpujacego sprzetu;

- pedzle i walki malarskie, wiadra

- szpachelki

- lutlampy do opalania

W przypadku stosowania mechanicznego wykonania powlok malarskich aparaly do natrysku mechanicznego
1 pneumatycznego.

4. TRANSPORT

4.1.0golue wymagania dutyerace transportu podano w ST,

4.2 Transport materialéw malarskich nie wymaga specjalistycznych srodkéw

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST,

5.2.Warunki preystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich powinny by¢ zakonczne wszystkie zamurowania
przebi¢ i1 bruzd. osadzenia osciezmie drzwiowych. Elementy juz wykonane nalezy zabezpieczyd przed
zachlapaniem. Powierzchnie nowych tynkéw cem-wap. nalezy przetrzed drewnianym klockiem w celu
usunigcia grudek zaprawy i zachlapan a nastepnie powierzehnie tynku odkurzyé, Ewentualne szc zeliny prey
oscieznicach drewi i okien wypelnic elastyezna masy akrylowsy,

5.3.Przygotowanie podioia :

Podloze pod malowanie emulsyine winno byé¢ zagruntowane farba emulsyjng rozciefczona wodg w stosunku -
L3 2 tego samego rodzaju fwby 7 jakie] wykonywana bedzie powloka mmalarska. Przy malowaniu tynkow
wyrobami ftalowymi gruntowanie pokostem 1:1/ pokost  benzyna lakiernicza / :
5.4.Wykonywanie powlok malarskich

Powloki malarskie mozna wykonywad pedzlem lub walkiem. Malowanie pedzlem polega na nanoszeniu farby
rownoleglymi pasami minimalnie zachodzacymi na siebie w dwu kierunkach prostepadlych do sicbie

fkrzyzowol, nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powierzehni. Technika malowania walkiem polega na
zanurzeniu watka w farbie. preetoczeniu przes powierzehnie zebrowana tacki w celu réwnomiernego nasaczenia
g0 farba oraz odci$niecis jej nadmiaru, Tak praygotowany walek prowadzi si¢ po Illdl[)\\dm’] powierzchni
réwnolegtymi pasami, ktdre powinny ninimalnie na siebie zachodzié. Po pomalowanin powierzchni w Jednym
kierunku powtaiza si¢ te czynnos¢ w kierunku prostopadivm do paséw pierwsze] warstwy

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.L.Ogdlne zasady kontroli jakosci rohét podano w ST,

6.2.Badania w czasie wykonywania robét

Przed wykonaniem — na zgodno$é 2 aprobaty techniczng zastosowanych materialdw  oraz zeodnosc
2 zaméwieniem. Sprawdzenie materialéw malarskich nalezy prrzeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku
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budowy © zaswiadczed o jakosel malerialdw wystawianych przez producentdw. W oramach odbioru robét
ulegajacych zakryciu w rakeie prac budowlanyel: preygotowanie powierzehni, kolgjne warstwy malarskie.
6.3.Badania w czasie odbioru robét
Badania przeprowadza sie wizualnie sprawdzajge czy malowana powierzehnia jest réwnomiernie pokryia,
wystgpowanic zaciekOw, pecherzy. smug, micjse niedomalowanych itp. Przy caym powloki z farb enulsyjnych
nalezy oceniac nie wezesniej niz po 7 dniach. powloki z farb fialowyceh po 14 dniach. Sprawdzanie odpornosci
powloki na wycieranie poprzer lekkie potarcie powierzehni welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru. Powloha jest odporma na wycleranie jezeli na szmatce nie wystapia kolory larby, Sprawdzanie
odpornoéel na zorywanie woda polega na zwilzeniu badane) powierzehni powloki poprzez kilkakrotne potarcie
mokry migkka szezothy e szezecmy lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie wodg jezeli na szezotee
Tub szmatce nie pozostajg slady Tarby oraz gdy po wyschnigelu zimyte] powierzehil nie wyslapig na niej smugi,
plamy 1.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady vbmiaru robét podane w 8T
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzehnie malowania farbani emulsyjnymi oblicza si¢ w m”. Jezeli odcieza otworow sg malowane to nie
potraca sig ofwordw o pow. do 3mr, jezeli nie sa malowane nie potraea sig otwordw o pow. do Im’,
Powierzehnie malowania farbami olejnymi i fralowymi oblicza siew m- ich pomuzuhm nie potracajac otwordw
o pow. do () 250y, Malowanie elementow metalowych o powierzchni du 0.5m’ vhlicza sie w sztukach, powyze
031" w om” powierzehni. Hosé malowania okresla sic wg zasad 1w, na podstawie projekiu z uwzglednieniem
smian zaakeeptowanych preer Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblue zasady edbioru robdt podano w 8T.
8.2. Wymagania przy odbiorze
Roboty uznaje sig za zgodne z zaméwieniem, 85T i wymaganiami Inspektora nadzory, jezeli wszystkic pomiary
1 badama omowione w pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gélne ustalenia dotyvezace podstawy platnosei podano w ST,
9.2.Podstawa rozliczenia fnansowege 2 awezgledoieniern  zapisdw cawartych  pomigdzy  Wykonaweg a
Zamawigjacym w umowie 0 wykonanie robot jest wykonana 1 odebr ana los¢ m” powierzchni malowania wedlug
ceny jednostkowej.
10, PRZEPISY ZWIAZANE
1. 1.Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scidle 1 w zgodzie z Polskimi Normami,
PN-C-81607:1988 Emalie olejno-zywiczne, falowe. [talowe modyfikowane kopolimeryzowane styrenowe
PN-C-81914: 1988 Farby dyspersyine do malowania waetrz budynkéw
Warunki technicsne wykonaaia i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom 1 ez, 4 — Wydawnictwo
Avkady - 1990
Fiertak M. Bodnar M. Ogdlna charakterystyka farb, lakieréw i impregnatdw. | Materialy budowlane 7 /99
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SST 05 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem ta‘-:j szczeglowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacii kdndh/d&}}llﬂ,i woawigzku 7 praystosowaniem pomieszezed w budynku U rzedu Gminy
Milomdyn na potrzeby serwerowni
1.2, Zakres stosowania SST
Specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument w pustepowaniu przetargowym 1 przy realizacji amowy
na wvimmmc robGt wymienionych w p. i.
1.3, Zakres robét objetych 887 )
Ruiml\ Ktdrych dotyczy Rpcuiikan a. obejmujg wizystkie czyanoesei umozixmq jce 1 majgee na cetu wykonanie
msmi‘u;x kmmhmu}mc; - udprow mimmu skroplin 7 jednostki wewnetrzaej klimatyzatora
1.4, Okreslenia podstawowe
Okieslenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogélnej Specyfikacii Wykonania i Odbiorn Robot (OST).
Inspektor nadzoru inwestorskiego ewany jest dalej Inspekiorem.
Ogolna Specytikacja Techniczna Wykonania § Odbioru zwana jest dal gj OST.
Szeregdtowe Speeylikacie Techuiczne Wykonania i Odbiorn 7wane sg dalej SST.

L.5. Ogélne wymagania dotyczaee robét

Wykonawca jest odpowiedzialny 7a jdkosc \k\,?mnaalm fobdt bezpieczenstwe wezelkich czynnosel

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé 7 dokumentacia projekiowsy, OST.
SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.5 Przewody kanalizacyjne

12 o wykonania przewoddw nalezy zastosowad:

rury i ksztaltki 2 PVC 2 uszezelkami o e, 50 mm,

-y i kszeabtki 2 PYC 2 uszezelkami o §r. 70 mm.

- rury | ksztaltkl 7 PVYC 2 uszezelkami o ée 11O mm,

- czyszezaki Z PVC o ée 110 mm,

- ZAwory napowietrzajace o $e.110 mm.

Przybory iumaimu yine powinny spetniad wymagania odpowicdnich norm przedmiotow yih

(PNCEN - THE2004. PN-EN 14688:2007, PN-EN 37:2000. PN-EN 997:2005) 1 w przypadku ich braku
odpowiednich aprobat technicznych.

2.2. Materialy pomocnicze do instalacji kanalizac yvinveh

Materialy pomocnicze do instalacji kanalizacyinych to:

- uchwyty do rur 2 PVC o $rednicach odpowicdnich dia mstalowanych rar.

- wsporniki stalowe ocynkowane i malowane lub chromowane do umywalki i miski ustepowe].

- stelaze montazowe pod miski ustepowe wraz ze sphuczka,

- stelaze montazowe pod umywalki mocowane do écian,

- mwy przepustowe 2 PYVC o drednicach odpowiednich dla instalowanyeh rur,

- Kittrwale plastyczny do wypehienia rur pragy pustowych.

- kolki rozpurowe 2 poliamidu fub polipropylenu 2 whretaini veynkowanymi,

= plyn podlizgowy na bazie silikonu do montazu prrewodow 2 PVC,

- ewentualnie inne malum%y -
2.3, Wymagania

Wezystkie  zokupione przez Wykonawee materialy i urzadzenia  zastosowane  do budowy  instalacji
kanalizacyjnych powinny vdpowiada¢ obowigzujacym normom przedmioto wymn. W przypadku braku norm
materialy 1 urzgdzena powinny odpewiadad wymaganiom odpowiedaich aprobat technicanyel dopusrezajacych
ich do stosowania w budownictwic.

Dopuszeza sie zastosowanie innyveh, réwnowaznych materialéw na instalacje kanalizacyjna po us
akceptaci Inspektora.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego spreetu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnym érodkiem transportu,

5. Wykonanie robdt

5.1. Montaz? instalacji Egamﬂimwjmj

Wvumm instalacji kanalizacyjnej i przyburdw kanalizacyjnych nalezy dokonaé zeodnie 7 wymaganiami normy
PN-81/B-10800.00 _IH\MLELJL wewngetrzie wodociggowe | kanalizacyine. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania” oraz pozostalych norm. podanych w punkeie 10,

Rury kanalizacyjne 7 PVC zastosowane do budowy instalacji sanitarnej i podejsé do przyborow sanitarnych

nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potgeze weiskowyceh uszezelnonyeh specjalnic wyprotilowanym
pierscieniami gumowymi,

skaniu
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Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan laczenyeh elementiw, Na poczatku nalezy
preygotowad odpoewiednio rure tzn. obeigd na dang dingosé 2 zachowasnicm kata prostego do’ kierunku cigeia,
Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci 2 zadziordw oraz zakosowad pod katem 150 stopni.
Nie nalezy przycinac ksztaltek. Aby wykonad polaczenie nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i 7 powrotem wysunaé rure
na odleglose 10 mm. Konedwki ksztaltek mozaa catkowicie wsunaéd do kielichgw,

Przewody nalezy mocowad do elementdw konstrukeji budynkéw za pomocy uchwytéw lub wspornikow.
Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowad podkiadki elastyezoe. Obejmy uchwytow powingy mocowad
rurg pod kielichem. Na preewodach spustowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacii, co najmnief jedno
moecowanic stale zapewniajace przenoszenie obcigzenr rurociqgOw oraz co najmnie] jedno mocowanie
przesuwne.

5.2, Praejécia przewodbw przez preegrody budowlane

W migjscach. gdzie prrewody kanalizacyjne lub wodociggowe preechodza przez sciany lub

stropy. pomiedzy scianka rur @ krawedzig obworn w przegrodzie budowlane], powinna byé pozostawiona wolna
przestrzen, wypelniona materiatem utrzy mma,c;m stale stan plastyczny.

Przejscia przez stropy praewodéw wymagaja zastosowania tulei ochr unmch wystajacych okolo 3 om powyigj
podiogi. Srednica wewnetrzna tulei 1 powinna by¢ wigksza o okoto 2 - 5 em od érednicy zewnetrznej przewodu,

Przestrzen migdzy przewodem a tuleja powinga by¢ wypelniona .sa/,x,hwem rapewniajacym swobodny przesuw
preewodu.

6. Kontrola jakodcl
6.1. Konfrola materialéw i wyrobdw
Jakodé materialdow 1 wyrobdw  powinng U(i]}{\\\ dad w vinagamont norm przedmiotowych  oraz aprobat
technicznych dopuszezajaeyeh ich do stosowania w budownictwie. Przed wbudowaniem materialy powinny
uzyskac akeeptacje Inspektora.
6.2. Kontrola robét
Wykonawcea jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt a w szezegdlnoded:
— Poprawnego montazu instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych.
— Poprawnego montazu preybordw kanalizacyjnyeh
— Poprawnego montazu uzbrojenia instalacji wodociagowych.
7. Obmiar robdt :
Zaleca si¢ prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiarn robét oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
 powszechnie stosowanymi w tvm zakvesie zasadai, lecz w  praypadku ryczaltowego sposobu zaplaty 7a
wykonanie robot, ebmiary nie beda stanowié pudstawy zaplaty. Jednostki obmiarowe pudane sa w precdmiarse
robot.
8. Odbidy robdt
Nalezy dekoenad odbioru wszystkich robit zgodnie 7 wymaganiani norm 1 zasadami sztuki budowlanej. Mozna
sie posluzyd publikacjami:
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalaci
kanalizacyjnych.
- Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 7. Waranki Techniczne wykonania
i odbioru instalacii wodociagowych.
9, Podstawa platnosed -
Sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady platnoser reguluje umowa o wykonanie  robdt
budowlanyeh zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawea.
10. Przepisy zwigzane i informacje

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koficowego. Wydawnictwo Forum, 2008,

Wymagania techniczne C (}BRU INSTAL. Zeszyt 12, Warunki techniczne
wykonania 1 odbiory instalacii kanalizacyjnych, 3(}{}6

Wymugania techniczne O ()BR TLINSTAL. Zeszyt 7. Warunki Techniczne
wykonania i odbiory instalacii wodociagowyeh, 2006,

PN-EN 12201~ 1-7004 Sysllcmy 1}5:7,.&\_&:()(-11‘69"_1zm'(':W;'ych 7 h\f-"\n'zy»\: szuczayceh do przesytania wody.
Pufietylen (PE). Cuedé 11 Wymagania vgdine.

Praca zbiorowa

Praca zbiorowy

Praca zbiorowa

PN-EN [2201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych 2 tworzyw sztucznych do przesylania wody.

=R JUVAY § R avs Polictvien (PEY. Creéd 7 Bupy

ohetylen (PE). Credé 2: Rury.
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do prresytania wody.
Sl ALl | poreion (PE}. Czesé 3 Ksziabiki.
PN-EN 1220]-4:2004 Systemy przewoddw rarowych 2 tworzyw sztucznyeh do przesytania wody.
ST s Polietylen (PE). Crzesc 4 Armaturs

Polictylen (PE). (lz¢sc 41 Armatura

T : Systemy przewoddw rurowych 7 tworzyw sztucznych do przesylania wody

PN-EN 12201-5:2004 | 707~ gl o e . S
. = Polictylen (PE). Crest 51 Preydatnodd do stosowania w systemie.

PN-EN 1610 Budowa i badamia przewoddw kanalizacyjnych,
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne 2 nicplastyfikowanegs polichlorku winylu,




PN-85/M-75002

Armatura przepiywowa imstalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020

Armatura sanitarma. Zawory wyplvwowe i baterie mieszajace. {Wielkosdé
nominalnal/2) PN1G. Minimalae cignienie przepiywu 0,05 MPa. Oedlue
wyrmagania techniczne '

PIN-EN1286:2004

Armatura sanitarna. Buterie mechaniczne niskocisnieniowe Ogdlne wymagania
techniczne.

PN-EN FI:2004

Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przyhyczeniowe.

PN-EN 14688:2007

Urzadzenia sanitarne. Umywalki, Wymagania funkcjonalne  metody badan.

PN-EN 37:2000

Wiszqea miska ostepowa z niczaleznym zhiornikienm. Wymiary
praviaczeniowe,

PN-EN 997:2005

Miski ustepowe z integrainym zamknieciem wodnym.

PN-EN 1254 1:2005

Armatura sanitarna, Cisnieniowe zawory splukujace do misek ustepowych i
samwesynnie zamykane zawery splukujace do pisuardw PN 0.

PN-81/B-10800.00

Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B- 14700.02

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyine, Wymagania 1 badania
prey odbiorze. Preewody wody zimne i cieplej 2 rur stalowyeh ocynkowanyeh,




SST 06 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot 58T :
Przedmiotem ninigjszej szezeglowej specyfikacyi technicang] sa wymagania dotyezace wykonania i odbiora
robot murowych w zwigzku 2 przystosowaniem pomieszezei w budynku Urzedu Gminy Milomlyn na
potrzeby serwerowni
1.2 Zalkres stosowania SST.
SzezegBlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy ziucdnm
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,
1.3 Zakres robdt objetyeh 88T,
Roboty. ktdrych dotyery specylikacja. obejmuja crynnoesel wnoZliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznych robot murowyceh obiektu,
1.4, Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicrne].
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace vobét,
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentaca projektowa,
58T i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1, Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza byé zgodne 2 wymaganiami niniejszej SSTi
dokumentacii projektowe].
Do wykonania robdt moga by stosowane wyroby budowlane speiniajace warunki okreslone wr
~ustawie z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (lekst jednolity: Dz, U, 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016; 7
péZniejszyini zmianami},
—ustawie z dnia 16 kwictnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U, 2 2004 £ Nr 92, poz. 881).
—ustawie z doia 30 sierpma 2002 1. o systemie oceny zgodnosel (Dz. UL 7 2002 r. Nr 166, pos. 1360, 2
pc)z:m ejS7yIn Zmianami).
Na Wykonawcey spoczywia obowiarzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlunego wymaganej preez ww.,
ustawy fub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy powinny by¢ jak okreslono w specylikacii. badz inne, ¢ ile zatwierdzone zostana przez Inspektora
nadzoru.
Sktadowanie:
Wszystkie wyroby nalezy przechowywad w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami aimosferycznymi, zgodnie z instrukeja producenta, # dala od Zrodia ciepla i
materiafOw fatwopalnych. Podlogi w pomieszezeniu maguzynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
2.2. Wymagania szezegélowe
2.2.1. Woda zarobowa (PN-EN _[008:2004,
Do przygotowania zapraw stosowad mozng kazda wode zdatng do picia, 7 eeki lub ic?ium
Niedozwolone jest uzycie wid sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne. oleje 1 nud.
2.2.2. Wyroby ceramiczne :
Cegly ceramiczne dostarczone na paletach powinny by¢ nacechowane znakiem wylworey 1 posiadaé dokument o
jakoset ¢ parametrach technicznych.
Cegla ceramiczna szezelinowa:
- W}'miary 80 x 498 x 249 mm
- Masa - ok, 12 Kg/szt.
- Klasa ann malosei 10
- Wspolczynnik przenikania ciepla U=1.72 W/m2K
Cegha budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:199¢ ($cianki azurowe):
- Wymiary 1= 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm
- Nasighliwosc nie powinna byd wieksza od 16%,
- Wytrzymadodd na éciskanie 15 MPa.
3. Zaprawy budewlane cementowo-wapienne
Zaprawe nalezy praygotowad w takie] ilodel. aby mogha byé whudowana mozliwie wezednic peiej
preygotowaniu ). ok, 3 godzin.
Do zapraw nalezy stosowad prasek rzeczny hub kopalniany,
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad cement portlandzki 7 dodatkiem zuzla hub popioiéw
lotmych 25 i 35 oraz cement hutnicay 25 pod warunkiem, ze temperatira otoczenia w ciggn 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza miz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy slosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
WipIenne go elrZymanego z wapna niegaszonego, kiére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek nicgaszonego wapna i zaniecryszezen obeyeh,
- Przygotowanic zapraw do robGt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
2.2 .4 Belki nadprozowe,

i e
.




Do wykonania przesklepien nalezy stosowaé dwuteowniki staiowe zgodnie » dokumentacja projektows,
Dwuteowniki walcowane gotowe ze stali SE38X: S135Y powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-EN
10024: 1998, PN-EN 10025:2002,

3. 8PRZET.

3.1 Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzets podano w Q8T

3.2 Sprzet konieczny prey robotach nrewveh

Sprzet nzywany do robdt murarskich, to narzedzia murarskie, urzadzenie transpostu DIOTIOWEZO 1 rusziowania.
4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogdlne,

Ogolne wymagania dolyczace transportu podano w OST.

4.2 Transport przy robotach murewych

Materiaty i clementy mogg by¢ przewozone dowelnymi §rodkami transportu. Podezas transportu materialy i
elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami fub utrata statecznoscei.

5. WYKONANIE ROBOT,

5.1 Wymagania ogélne:

Mury nalezy wykonywad warstwani, 2 zachowaniem prawidlowezo wiazania i grubosci spoin, do pionu i
senuri. 7 zachowanicm zgodnosc z rysunkiem co do odsadzel, wyskokdw 1 ofwordw. _ ;

Mury nalezy wznosic mozliwie rdwnomiernie na calej ich dlugosci. W migjscu pokaczenia murdw wykonanych
nigjednoczesnie nalezy stosowad strzepia zazebione kofcowe. :

Elementy ceramiczne ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Prry murowaniu zwlaszera
w elaresie letnim, nalezy bloczki praed vlozeniem w murze polewac woda, Waeki © bruzdy instalacyine nalezy
wykonywad jednoczes$nie ze wznoszenienm murow,

Mury grubosci inniejszej niz 1 cegla mogg by wykonywane przy temperaturze powyiej 0°C,

Nadproza nalezy wykonad zgodiie v dokumentacia technicrna.

5.2 Spoiny w murach. '

Spoiny powinny posiadac grubosd:

- 12 mm w spoinach poriomych, przy czym maksymalna grubosd nie powinna przekraczad 17 nun, 2 minimaloa
10 mm, i

- 10 mm w spoinach pivnowych podiuznych i poprzecznych. przy czym grubodd maksymalng nie powinna
przekraczac 15 mm, a minimalna - 5 mm, '

- w scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniad zaprawa spoin prey zewnetrznyeh licach na
glebokoder 5-10 mm.

5.3, Nadproza stalowe w Scianach istniejgeyeh,

Przed praystapieniem do montaze w ksztaltownikach prayeistych do wymaganej dlugosei wykonad obwory,
Ksztaltowniki zabezpiecsy¢ antykoresyjnie. Montaz nalezy wykonaé pod nadzerem osoby posiadajace]
odpowicdnie uprawnienia,

Ksztaliowniks stalowe montowad w bruzdach wylkutyeh po obydwu stronach seiany, skrecié érubami,
osiatkowad siatkg Rabitza, wyszpatdowad 1 obrzuci¢ zaprawa cementowy, a nastepnie otynkowaé zapraws
cementows - wapienna. Prace prowadzié z zachowaniem przerw technologiczaych pomiedzy koleinymi etapami.
Woniejseu projekiowanego otworu drzwiowego, pod wykonanym nadprozem rozebrad fragment Sciany. a glify
powstalego w ten sposoh otwors wyréwnaé i otynkowac,

6. KONTROLA JAKOSCT,

6.1 Materialy ceramiczne,

Przy odbiorze cegly nalezy preeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosel klasy oznaczone] na ceglach i bloczkach v betonu komdrkowego z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej.

- proby dm‘aiﬂe} prees ogledziny, opukiwanie | mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu cegly, '

- liczby szezerh i peknied.

- edpornosei na uderzenia,

- przefomu ze zwriceniem szezegdlne] uwagl na zawartodd margla,

W przypadku niemoznosc okredlenia jakodei cegly przez pribe dorazna nalezy ja poddad badaniom
laboratoryjnym (szczegdinie co do klasy).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy. nalezy kontrolowad jej marke i konsystencie w
sposob podany w obowigzujace] normie PN-B-10704:20035, Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny
by¢ kazdorarowo wpisywane do dziennika budowy,

6.3 Dopuszezalne odchylki wymiardw dia muréw.,

Dopuszezalne odehylki wymiardw dla murdw przyimowad we ponizszej tabeli.

Lp.  Rodzaj odchyick odchyiki [nun]

mury S[)(?i]'il“f\"?ii]ﬁ mury nicspniimwane
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I Zwichrowania i skrzywienia:

¥ 0
-na | metrze dhugosel
: 10 20
- na calej] powierzehni
2 Odchylenia od pionu
3 O
- na wysokoser I m
6 10
- ma wys. Kondygnacji
20 30
- na cale] wysokosci
3 Odchylenia kazde] warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosed I 2
- na calej dhugoser 15 30
4 Odchylenia gdrnej warstwy od poziemu
-na 1 mdlugose 1 P
- na calej dlugosci 16 20
5 Odchylenia wymiardw otworow w $wietle o wymiarach:
= do 100 em _ +0, -3 +0, -3
szerokosd +15.-10 +15,-10
wysokose
+H), -5 +10, -3
- ponad 100 cm
+15, -10 +15, -10
szerokose
wysokose

6.4. Zasady pestepowania z wadliwie wykenanymi robotami

Wszystkie materialy nie spe Ima].:m\ wymagan podanych w odpowiednich punkiach specylikacji. zostana
odrzucone. Jeslhi materialy nie spehnigjace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawea wymieni je na whagciwe, na wlasny koszt.

Wszystkic roboty, kidre wykazujg wicksze odehylenia cech od okreélonyeh w punktach 51 6
specylikacji powinny by¢ penownie wykonane przez Wykonawee na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT.

Poedstawa dokonywania obmiardw, okreélajacych zakres prac wykonywanyeh w ramach poszezegdinyeh
pozyci, jest przedmiar robot, bedacy integralng czeseig dokumentaci projektowe;.

Jednostk a obmidrows prac murowych jest: - m wykonanego muru,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia vgdine. :

Wszellie postanowicnia ogélne dotyezace odbioru robit wedtug OST.

8.2 Odbidr robét murowych.

Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw 1 innych robdt wykoficzeniowych.

Podstawg do odbioru robdt surowych powinny stanewié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

by driennik budowy,

<) zaswiadezenia o jakosci materialdw 1 wyrobSw dostarczonych na budowe,

) protokéty odbioru poszezegolnyeh ctapdw robdt zanikajacych.

) protokdty odbioru materialow i wyrobow,

f} wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane,




g) eksperlyzy techniczne w przypadie, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Wiszystkic roboty objete SST pudlegaja zasadum udbiorn rebot zanikajacyeh
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy.

0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10020 Roboty murowe z ceply. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-120530: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-30000:1990 Cement portlandrki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki 2 dodarkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyezace cementdw powszechnego uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15,
PN-88/B-30005 Cement hutnicrzy 25,
PN-86/B-30020 Wapno,
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SST 07 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
1. WSTEP

i1, Przedmiot 58T

Prredmiotem nimejszej SST sg szezegolowe wymagania dotyezace wykonania 1 odbioru 1obot zwigzanyeh 2
przystosowaniem pomieszezen w budynko Urzedu Gminy Milondyn na potrzeby serwerowni

Numer pozycji wg Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV ) dia robdt objetych specyiikacia: 45331230:
[nstalowanie sprzetu chlodzgeego.

45331231 Instalowanie sprzglu mrozycego,

45321000: Izolacja ciepina.

1. 2. Zakres stosowania 58T

Specyfikacja Techniczna zwana dalej w skricie SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
ecaniv robdt wymienionyeh w punkcie 1.1

1. 3. Zakres rob6t 88T _

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych 2 montazem instalacii
klimatyzacyic

a) wewnatrz budynkic

- Montaz jednostek wewnetranyeh,

- Montaz instalacii chlodnicze).

- Muontaz instalacii odprowadzemia skroplin,

- Muoentaz okablowania sterowniczego,

- Prace dodatkowe zgodnie 7 wytycznymi branzowymi.
b)  nazewnatrz budynku:
- Montaz jednostki zewnetrzne]

- Prace dodatkowe zgodnie 7 wylycznym branzowymi.

Roboty prowadzone beda etapami. Zakres robdt objetych danym etapem vkredlaja materialy przetargowe.

1. 4. Okredlenia podstawowe.

Okresienia podstawowe zwigzane bezposrednio z instalacja Klimatyzacji zawarte sa w normie  PN-EN 378-
12002 Instalacje zighnicze & pompy ciepla. Wymagania dotvezace bezpiccrenstwa ochrony srodowiska.
Czgs¢ 10 Wymagania podstawowe, definicje. klasyfikacia i hrvieria  wvboru. Rozdzial 3. oraz PN -« B —
014111999 - Wentylacia 1 kdimatyzacja. Terminologia,

Okreslenia podstawowe 7wiazane z montazem instalacji zawarto w specyfikacji ogélnej oraz w  warunkach
technicznych wykonania i odbiorn robdt budowlano montazowveh

tom I Instalacje sanitarne i przemystowe . Wydawnictwo Arkady .

L 5, Ogdlue informacia dotyczgca robét

Klimatyzacja wykenana sostanie w systemie pojedynczego urzadzenia w systemie Single — Split. Wybrano
konfiguracje podstawowa, kidra pozwala jedynie na sehiadzanie powielrza w wybranyeh pomieszezeniach .
Systes sklada sig 2 jednostki zewnetrzne} 1 dwdceh jednostek wewnetrznyceh polaczonych jedna  parg
przewodéw  wypelnionyeh  czyunikiem  chtodniczym R 410A. Urzupelnieniem systemu  jest instalacja
sterowania oraz elektryczna .

Instalucja klimatyzacji w czgsci technologiczne]: jednostki wewnetrzne. jednostka zewnetrzna, rurociggl oraz
zhgeza na instalacji chlodnicze), okablowanie sterownicze stanowi kompletny system jednego producenta i
powinna by wykonywana i dostarczana na budowe preez jednego dostawcy.

Zamiana kioregokolwick elementy systemu jest nicdopuszezalna. Dopuszezalna jest zamiana urzadzen  w
ramach  calego systemu -~ alternatywny . wybor producenta  pod warunkiem zachowania parametréw

projektowych w o tym zighniczych, elektryeznyeh oraz konstrukeyjnych.
2. MATERIALY I URZADZENIA

- centrala zewnetrzna klimatyzatora,

- centrale wewnetrzne klimatyzatora,
- TUTHTZ.

- okablowanie.
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Pozostale materialy nie ujete w zestawieniach nalezy proyjmowaé wy instrukeji montazu, a jesh instrukeja ich
nie definivje wg ogdinych siandardsw stusuxvan}:ciﬂ w budownictwie po uzgodnieniv 7 Inspektorem Nadzoru .
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czedel cgélne). Wykonawcea przysteplyac do wykonania
instalacji oraz robdét dodatkowyeh zastosuje sprret gwarantujacy wladciwa Jakosé robot.

Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacii projektowe]. montaz urzgdzen oraz instalacii chiodnicze
moma wykonad przy pomocy standardowyeh - powszechnie stosowanych narsedz wote] dziedzinie

= palnik do potaczen lntowanyeh lutem twardym { zolecane butle acel vienowo-tlenowe Y
- narzedzia do obrobki rur ﬁ'xiedzianycﬁ gigtarki, rozthaczarki, kielicharki,

- pompa proZniowa 2 zestawem manometrdw | wakuometra

- waga elektroniczna do mierzenia czynnika zigbniczego,

- lermomelry pomiare emperatury czynnika oraz powietiza,

narzgdzia stosowane przy montazu wzadzen © wiertarki, whretaki, mlotki ip.
-5 TRANSPORT

Materialy na budowe muszg byd preewozone zgodnie 7 przepisami ruchu drogowego oraz BHP,

Do transportu materialéw nalezy uzyé¢ samochodu dostawczego o ladownosci dostosowane; do  tlodci
przewozonego materiatu |

Transport jednostek wewnetrznych na micjsce montazu reczna,

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogélne wymagania

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosé £ dokumentacja projektows,
specylikacia techniczng 1 poleceniami ]nspektox.'a Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyezace wykonania robdt podano w czedul ogdlne) oraz w Dokumentacji Projektowe].
Montaz instalacji chlodnicze] wymaga od Wykonawey bardzo duzego doswiadezenia 1 wysokiej  jakose
wykonvwanych prac

Wykonawcea powinien posiadad uprawnicnia — auturyzacje do montazu wydang przez  producenta wybranego
syslem,

Montaz wzadzen — jednostek wewnetrznych i zewnetrzoych prowadzid zgodnie 7 nstrukeja montazu tych
urzgdzen 1 warunkami gwar:mqjé. Wykonawea niezaleznie od producenta udrieln gwarancii jakodci wykonanych
robdt.

Wykonanie robdt podzielons na nastepujace etapy:

- Prage priygolowawere,

- prace zasadnicze,

- prace dodatkowe.

5. 2. Prace przyvgolowawcese

Montaz instalagyi klnmatyzacji na dowolnej kondygnacii wymaga wezesniejszego wykonania

- podestow pod jednostki zewnetrzne] wy projekiu

in

. 3. Prace zasaduicze
. 3. 1. Montaz jednostek wewnetrznyeh.

th

Kasety mocowane sg bezposrednio do dcian lub stropu za pomoca wkretéw MI10 lub M8 dobieranych na

montazu. W pomieszezeniach. gdzie istniejy sufity podwicszone wysokodé montazu dostosowad do sufitu

Lokalizacje jednostk ustalad indywidualnie w kazdvm pomieszozeniu.

5. 3. 2. Montaz jednostki zewnetrznes. .
Jednostka zewnetrzna montowana bedzie na zewnatrz budynku od strony poludniowe]. Dla  jednostki
zewnelizne] wykonana zostanie konstrukeja wsporcza. Prrewidziano jeden podest na poziomie +4,00 - 48
m npt '

}C(itms!ke ustawia¢ na wydrziclonej ramic na podkiadkach anurtyzacyinyeh typu tagma transformalorowa.
5.3.3. Mentaz instalacji chodnicze

]ﬂ‘;hﬂa(‘ chlodnicza gidwna — przewdd gazowy i przewdd cieczowy od jednostki zewnetrzne] przechodzi w
rurze ochronne) przes $ciang zewnetizang i na korvtarzach prowadzona jest w przestrzen przy  sulicie w
listwach oslonowych. Mocowanie przy pomocy typowyeh uchwytéw dla rur miedzianveh chlodmiczych.
Odgalezienia do jednostek wewnglrznych prowadzone sg najkrotsza droga rownolegle do Ronstruheji 1
mocowane do konstrukcji. W preypadku pomieszezen bez sufitu podwieszonego  wszysthie instalacje zwiazane
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2 jednostkami wewnetranymi (instalacja chlodnpicza, clektryczna, sterowania, skropling nalezy  prowadzic w

korytkach instalacyjnych lub zastosowad inne oslony.

Instalacja chlodnicza wraz 2 przewodami instalacji elektryczne} orarz sterownicze] wykonana  zostanie w

pierwszyin etapie facznic z montazein podesti

Rury laczone sa lutem twardyin — polaceenia niervzkgezne we wymagan normy PN-EN 387-2. Zastosowano

systemowe zlgerza rozgaleine typu Y 7 oraz rosdziclacze d-drogowe.

5. 3.4, Izolacja instalacji chlodnicze].

Dla nstalacyi chtodnicze) prowadzone) wewnatrz budynku zastosowano otuliny  termoizolacyjne 7z poliolefinu

o grubodel 9 mm dla $rednic do 28 mm, Wspdlezynnik przewodnodel cieplne} dia izolacii nie powinien byé

qOTSZY niz 0033W/in'K w temp. ~20°C oraz 0,040 Wim'K w temp. +40°C .

Montaz izolacji wykonac zgodnie 7 instrukejy montazu oraz zalecanych materialdw wybranego  producenta.

Polaczenia wszystkich odeinkdw nalezy sklejac¢ doczolowo a naslepnie owinad tasma do laczenia izolacji.

5.3.5, Instalacja odprowadzenia skroplin

Zanstalowane jednostki - kasetony wyposazone  sa w pompki skropling Odprowadzenie  skroplin 7

poszezegtinych  jednostek  przewidziano  przewodami pve - rura cienkoscienna 0 drednicach 25 mm

Rurociagl facrzone sa poprzez klejenie | '

Prowadzenie rurociagdw wymaga doldadnej uwagi na budowie — lokalizacja pionow oraz trasy ze wzgledu

na zachowanic spadkow. Przed montazem jednostki wewnetrzne] ustali¢ kierunek odprowadzenia skroplin .

Rurociggi mecowane beda do konstrukeji pray pomocy uchwytdw typu klips.

Przewody skroplin nalezy zabezpicczydé przed kondensacja pary wodnej na powierzchni zewnelizne;.

- Zastosowad otuliny termoizolacyine ¢ grubodel 3 mm,

5. 3. 6. Instalacja sterowania

Do kazde) jednostki wewnetrzne) praypisany” jest przewodowy sterownik pokojowy.

Sterownik montowad indywidualnic w miejscu reprezentatywnym (bez przeciagdw, bez nastonecznicnia) dla

danego pomieszezenia. :

Sterownik  polaczony jest przewodem  sterowmiczym  z jednostky  wewsnetrzng., Jednostki wewnetrzne

potaczone sa 7 jednostka zewnglrzng .

Okablowanie stanowig przewody sterewnicze ekranowane dwuzylowe o przekroju 1,3 mm®.

Przewdsd sterowniczy w o obrebie jednege pigtra ukdadany jest sreregowo poprzez wsrystkic jcdnoé%ké

wewnglizne 1 na koncu wiaczony do jednosthi zewnelrzne)

Centralny sterownik pozwala na zarzadzanie Mjm'a{yzacja 7 jednego migjsca,

8.3.7.  Instalacja elekirveina

Okablowanic clekiryezne jednostek wewnetiznyel oraz zewnetrzng] nalezy wykonaé zgodnie z instrukeja

1 DTR producenta.

5. 4. Prace dodatkowe

Montaz klimatyzacii wymaga robdt dedatkowych

I Przekucie przez sciany dzialowe od  strony  korytarza  do  poszezegdlnych  pomieszezen  dla
przeprowadzenia prrewodow chiodniczych. Przewidzied udzial sprzetu do przedwietlania konstrukep w

celu emunigeia zbhrojenia .

2. Pogjsca precwoddw skroplin przez sciany poszezepinych kondyenacyi oraz ich obudewanie.
3

Przejseia prrewoddw chlodniczych w rurach ochronnych przez sciang zewnetrzna. Rura ochronna powinna

by¢ wypelniona pianka PE. Przejscie zardwno od wewnatrz jak i od zewnatrz osfonié rozetg,

4. Tynkowanie 1 malowanie wszystkich ubytkéw powstalych w czasie montazu instalacjl. Zastosowad tynk
cementowe-wapienny ogolnic stosowany w budownictwie. Malowanic wykonaé farba emulsyjna ogdlnie
stosowang w budownictwie. Kolorystyke dobrad¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT '

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosel.

Ogdlne zasady kontroli jakosel robdt. podano w ST - 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Kontrola

Jakosci wykonania 1obot polega na sprawdzeniu zgodnodel wykonania robGt £ dokumentacia projektows i

poleceniami Inspektora Nadzoru .
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6. 2. Konfrola jakesci materialow |
Wszystkic materialy do wykeonania  robdt msza odpowiaged wymaganiom  Dokumentacyi Projektowej |
Specyfikacji  Technicznej ( zalaczone  zestawienic  materialow }ouraz posiadad $wiadectwa  jakosci
producenta iuzyska¢ akceptacje Inspekrora Nadzoru .
6. 3. Kentvola szezelnodel instalacji
Instalacje chlodnicze po zmontowaniu nalezy poddad probie cignieniowe] zgodnie # instrukejg producenta
systemu - .. test szezelnodel instalacji 7 napednic instalacje azotem do cidnienia testowego (okresla producent
systemu), po 24 godzinach nalezy sprawdzic wszystkie polaczenia, Jesh prayrzady nic wykazg
ponadnormatywnego spadku cisnienia, polaczenia mozna zaizolowad, Praby nalezy prowadzi€ zgodnie 7z
normg PN-EN 378 : 2002. Instalacje zighnicze i pompy ciepla. Wymagania dotvezace bezpleczenstwa i ochrony
srodowiska Czes¢ 2: projektowanie, budowanie, sprawdzanic, znakowanic i dokumentowanie .
7. DOKUMENTACJA BUDOWY
Ogdlne zasady prowadzenia dokumentacii budowy podane w ST - 00.00.00 Owdlna Specyiikacia Techniczna,

& ) 4 3 J

Jednostkami obmiara wykonanyeh robét dia przedmiotu ST s

- mb - dla rurociagéw na podstawie Dokumentacii Projektowe] |
- szl - dla armatury na pedstawic Dokumentacii Projektowej
- kpl - dia urzgdzen na podstawie Dokumentacii Projektowe]

m® - dla rob6t budowl lanych
3 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot , podane w ST - 00.00.00 Specyfikacia Ogdina.
Odbidr robot nalezy dokonad zgodnie z Warnnkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych cz. 11 Instalacje Sanitarne oraz zgodnic norma PN-EN 378 : 2002, instalacje ziebnicze 1 pompy
ciepla . Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska, Cze$é 2: projektowanie, budowanie,
sprawdrzanie. znakowanic | dokummentowanic. '
Przy wykonywamu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez  Wykonawee a takze
Inspektora Nadzorn. Odbioru 1obdét powinien dokonaé Inspekior Nadzoru imwestorskiego, przy udnale
przedstawiciela Wykonawey Robdt,
Odbiorowi robdt podiega sprawdzenie:

- zgodaosci wykonania z Dokumentacia Projekiows

- seczelnoded przewoddw wotym jukodel polgczen lutowanych

- jakodcl izolact antykorozyinyeh

- wyddjnosei ziebnicze] urzidzen woposzezegdlnyeh pomieszezeniach

9. PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacia nalezy wykonad zakr

s robdt wymieniony w pkt. 1.3, ninieisze; S;)L\\II]\&( 1t Technicznej.

Ogbine warunki platnoses ekresla ST 00.00.00 vraz umowa 7 Zamawiajacym.
Cena jednosthowa wykonanyeh vobot obejmuje:

- zakup materiatow 1 urzgdzen,

- transport materialdw i urzadzen na niejsce whudowania,

- montaz urzgdzen,

- wykonanie wszystkich podejsc i proyiaczen do prayrzadw b armatary.

- wykonanie prob szezelnodcl w tym koszt materialéw pomocniczych,

- napeinienie instalacji wotym koszt czyonika ziehniczeso,

= wykonanie izolacji termiczne] rurociggow, armatury,

- wykonanie robdt wykonczeniowyeh 1 porzadkowyceh,

10. WYKAZ NORM 1 DOKUMENTOW LWIAZANYCH:

L. PN-EN 378 : 2002, Instalacje zicbnicze i pompy  ciepla. Wymagania dotyczace  berpieczenstwa i
ochreny srodowiska.
Cresé 11 Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja 1 kryieria wyboru,

Cresé 2 : Projektowanie, budowanie. sprawdzanie. znakowanie 1 dokumentowanie.

Czgse 3 Usytuowanie instalach i ochrona osobista

Czese 4 Obsinga, napraws, konservacja i odzysk,

3
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PN-EN 12735-1/2003 . Rury miedziane stosowane w chiodnictwie i klimatyzacii.

(oS

PN-EN 387-2 . Rury miedziane stosowane w chiodnictwie | klimatyzacil,

Wymagania przy laczeniu

PN =76/ B - 03420 — Wentylacja i Klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powielrza zewnelrznego.
E)

LA _{:.:.

7

- B - 014111999 — Wentylacia 1 klimatyzacia, Terminologia.

6. PN-92/B-01707 Instalacje kanadizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
7. PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed  halasem  pomieszezen w budynkach.

Dopuszezalne wartose: poziomu dwicku,

3. PN-B-02421/2000 Izolacja cicploa przewoddw, armatury i urzadzen,

9. Rozpurzadzenie Ministra Infrastrukiury 2 dnia 12 kwietnia 2002, w sprawie warunkGw techinicznych
Jakim powinny odpowiadad budynki § ich usytuowanie.

10, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 7 kwietnia 2004 1. zanicniajgce rozporzadzenic w o sprawie
warunkow techniczayeh jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbiorz Robot Budowlano-Montazowych czIl  Instalacje
Sanitarne 1 przemyslowe. Wydawnictwo Arkady

12, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2201071,

L
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