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OPIS TECHNICZNY

do istniejacego zagospodarowania terenu
1. Przedmiot inwestycji

Modernizacja pomieszczen budynku socjalno - gospodarczégo oraz infrastruktury stadionu

miejskiego w Mitomtynie na dz. nr 82 obreb nr 1 Mitomtyn

- remont pomieszczen — roboty ogdlnobudowlane;
- modernizacja - remont instalacji cieptej i zimnej wody;
- modernizacja - remont instalacji kanalizacji sanitarnej;
- modernizacja - remont instalacji elektrycznej;
- montaz wiat dla zawodnikéw rezerwowych;
- wymiana opraw o$wietleniowych:;
- ogrodzenie boiska od strony ul. Sportowe;j;
- wymiana bramy wjazdowej na stadion;
- 10 stanowiskowy stojak na rowery z utwardzeniem terenu kostkg betonowa gr.6cm;

- wymiana bramek pitkarskich;

Inwestor: Gmina Mitomtyn
14-140 Mitomtyn
ul. Twarda 12

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,,D3"
14-200 tawa

ul. Lipowy Dwér 23B

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,

- podkiady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupetniajgce w terenie;



- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim powinny odpowiadaé $cieki
wprowadzane do wod i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny' odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2015 r. poz.

1422
- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawione na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000 wydanej przez PODGIK w Ostrodzie

w miesigcu lipcu 2019 r. oraz opracowanie architektoniczno — budowlane.

4. Istniejacy stan zagospodarowania
Istniejgcy teren dziatki nr 82 - obreb 1 Mitomtyn wg zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mitomtyn jest oznaczony symbolem 1.US i stanowi
tereny ustug sportu i rekreacji. Na dziatce nr 82 znajduje sie stadion miejski oraz budynek
socjalno-gospodarczy amatorskiego klubu sportowego ,Tecza Mitomiyn”. Budynek jest

wtasnoscig Gminy Mitomtyn.

4.1. Elementy infrastruktury

Budynek socjalno-gospodarczy - istniejacy
Boisko do gry w pitke noing - istniejace
Kanalizacja sanitarna do zbiornika - istniejaca

Wodocigg - nie stwierdzond



Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane w powiecie ostrédzkim na terenie
miejscowosci Mitomtyn przy ul. Sportowej. W chwili obecnej w budynku klubu
sportowego ,Tecza Mitomtyn” funkcjonuje szatnia dla zawodnikéw, pomieszczenia
sanitarne tj. WC, taznia i sauna. W przyziemiu budynku znajduja sie réwniez pokdj
trenera i sedzidw oraz pomieszczenia gospodarcze do przechowywania sprzetu
sportowego. Od strony Kanatu Elblgskiego znajduje sie pomieszczenie techniczne
hydroforni. Na poddaszu w czgsci budynku znajduje sie pomieszczenie gospodarcze na
sprzet sportowy'. Na stadionie miejskim znajduje sie boisko pitkarskie o'wymiarach
105,0x65,0m. Boisko ogrodzone siatkg pleciong wys. 1,50m. Do obiektu prowadzg dwie
furtki i brama wjazdowa. Bezposrednio w obrebie ptyty boiska znajduja sie bramki
pitkarskie oraz oswietlenie. Za bramkami ustawione sg pitkochwyty. Przy bocznej linii

boiska od strony dojazdu do budynku ustawione sg wiaty dla pitkarzy.

4.2. Teren przylegty

—zabudowa jednorodzinna, nieuzytki

4.3, Ruch pieszy

- odbywa sie istniejgcym ciggiem komunikacyjnym

4.4. Uksztattowanie terenu

- istniejacy teren ptaski;

5.1. Parametry techniczne istniethego budynku

Powierzchnia zabudowy: 148,46 m’
Powierzchnia uzytkowa: 174,49 m”
Powierzchnia catkowita: _ 148,46 m*
Kubatura: 986,77 m’

Wysokosc: 7,88 m



6. Ochrona srodowiska

Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest budynek:
a) nie jest wpisana do rejestru zabytkéw,
b) graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblgskiego.

c) nie znajduja sie w granicach terenu gérniczego.

Zagrozenie dla Srodowiska

W zwigzku z planowana modernizacjg budynku nie pojawig sie zagrozenia dla Srodowiska.

7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatka nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki ~14 297,00 m?

Powierzchnia zabudowy budynku ~ 148,46 m*

Proje towat:
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OPIS TECHNICZNY

Do opracowania technicznego modernizacji pomieszczen budynku

socjalno - gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Mitomtynie

na dz. nr 82 obreb nr 1 Mitomtyn

1. Zakres opracowania
Niniejsze  opracowanie techniczne dotyczy remontu (modernizacji)
polegajgcego na remoncie pomieszczen istniejacego budynku socjalno
- gospodarczych amatorskiego klubu sportowego ,Tecza” w Mitomtynie
Zakres robdt obejmujgcych budynek:
- rozbidrke istniejgcych posadzek;
- przebudowe scian dziatowych w budynku;
- wykonanie otwordw w istniejgcych $cianach konstrukcyjnych;
- przebudowe wewnetrznych instalacji elektrycznych;
- przebudowe wewnetrznych instalacji sanitarnych;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych przyziemia oraz
stropodachu budynku;
- wykonanie posadzek;
- naprawa tynkow wewnetrznych;
- wykonanie oktadzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych;
- wykonanie gtadzi gipsowych &cian i sufitow;
- malowanie $cian i sufitow;
- wykonanie schoddéw zewnetrznych wraz z antresola;
Zakres robot obejmujgcych stadion:
- montaz wiat dla zawodnikéw rezerwowych;
- wymiana opraw oswietleniowych;
- montaz 150 siedzen dla kibicow;
- wymiana bramy wjazdowej na stadion;
- 10 stanowiskowy stojak na rowery z utwardzeniem terenu kostkg betonowg
gr. 6 cm;

- 2. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem
— Gming Mitomtyn
Rzeczowe i techniczne podstawy do wykonania niniejszego projektu stanowia:
- wizja lokalna w pazdzierniku 2018 r;
- inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku;
- wytyczne Inwestora;
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;
- prawo budowlane;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie



3.

4.

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcyjno - uzytkowego;

- Rozporzadzenie w Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

- Polska Norma PN-82/B-02001, obcigzenia state;

- Polska Norma PN-82/B-02003, obcigzenia zmienne;

- Polska Norma PN-2002/B-03264, konstrukcje zelbetowe;

- Polska Norma PN-87/B-03002, konstrukcje murowe;

- Polska Norma PN-90/B-03200, konstrukcje stalowe;

- literatura techniczna.

Cel opracowania

Opracowanie dotyczy remontu pomieszczen w budynku w celu poprawy
warunkéw uzytkowania dla zawodnikéw amatorskiego klubu sportowego ,Tecza”
w Mitomtynie.

Zakres robot zostat podzielony na etapy. W pierwszym etapie
przewidziano remont czesci pomieszczen przyziemia budynku tj.: korytarza,
dwoch szatni dla zawodnikow oraz pomieszczenia prysznicow i pomieszczen WC.

W drugim etapie przewidziano remont pokoju sedzidw i trenera oraz
pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczen poddasza.

W zakres catego zakresu robot budowlanych w budynku wchodzi:
- naprawa $ciany zewnetrznej budynku;
- wykonanie scianek dziatowych z ptyt G-K na stelazu na poddaszu;
- przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych;
- przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych;
- wymiana stolarki okiennej i drzwioweyj;
- docieplenie stropodachu;
- wykonanie tynkéw wewnetrznych;
- wykonanie oktadzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych;
- wykonanie gtadzi gipsowych;
- malowanie scian i sufitow;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych posadzek przyziemia;
- wykonanie posadzek i podtog;
- wykonanie schoddw zewnetrznych wraz z antresola;

Program funkcjonalno-uzytkowy.
Planowana modernizacja pomieszczen isthiejgcego budynku socjalno
- gospodarczego obejmuje remont pomieszczen, co umozliwi jego
przystosowanie do funkcji socjalno - gospodarczej z zapleczem sanitarnym.
Powierzchnia uzytkowa budynku po remoncie bedzie wynosita 174,49 m?. W
celu dostosowania budynku do nowego przeznaczenia konieczne bedzie
wykonanie robdt remontowo — budowlanych. W zwiazku z remontem budynku



na poddaszu budynku powstanie 5 pomieszczen w tym dwa pokoje z
tazienkami oraz dwa pomieszczenia gospodarcze na sprzet sportowy.

5.  Opis istniejagcego budynku —- ekspertyza stanu technicznego

51.  Charakterystyka obiektu

Budynek 2-kondygnacyjny niepodpiwniczony, zaliczony do grupy
budynkow niskich.
Budynek petni funkcje socjalno — gospodarczg. W chwili obecnej na parterze
znajdujg sie pomieszczenia: szatnie, pokdj sedzidw, pokdj trenerski, WC,
natryski, pomieszczenia gospodarcze i korytarze stanowigce komunikacje
miedzy tymi pomieszczeniami. Na parterze znajduje sie réwniez
pomieszczenie hydroforni z oddzielnym wejsciem. Na poddaszu w czesci
budynku znajduje sie pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 49,83 m? na
sprzet sportowy, do ktdrego dostep zapewniony jest istniejacymi schodami.
Pozostata cze$¢ poddasza o powierzchni 88,83 m? stanowi czes¢ nieuzytkowg
budynku.

5'.2. Architektura.

5.2.1. Uktad przestrzenny.

Budynek sktada si¢ z dwoch bryt obie na rzucie prostokata
z wysunietym zadaszeniem od strony Kanatu Elblgskiego. Podziat wewnetrzny
z korytarzem w czeéci pomocno - zachodniej zapewniajgcym dostep do
pomieszczen budynku. Gtowne wejscia do budynku zlokalizowane od frontu,
dostepne z poziomu terenu. Dach budynku dwuspadowy o nachyleniu potaci
ca. 35°. Dach pokryty blacha dachowkopodobng w kolorze ceglastym.
Elewacja budynku w kolorze biatym z malowanymi elementami imitujgcymi
pruski mur.

5.2.2. Stolarka.
Stolarka okienna drewniana dwu i jednoskrzydiowa, konstrukcja
skrzynkowa. Drzwi zewnetrzne drewniane i stalowe do pomieszczenia
hydroforni. Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe.

5.2.3. Posadzki.
W budynku sg wykonane posadzki betonowe wykonczone ptytkami
terakotowymi. Posadzki ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania izolagji
przeciwwilgociowych i cieplnych beda rozebrane i wykonane na nowo.

5.2.4. Sciany.
Sciany zewnetrzne | wewnetrzne budynku murowane z cegly petnej
wapienno-piaskowej, ceramicznej petnej i betonu komoérkowego na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany wewnetrzne wykonczone sg tynkiem



cementowo-wapiennym i malowane farbg olejng do wysoko$ci ok. 1,40m
(lamperia) na korytarzach i w pozostatej czesci pomieszczen farbami
emulsyjnymi biatymi w kolorach pastelowych. W pomieszczeniach szatni,
umywalni i WC na $cianach utozona glazura o wysokosci 1,201 2,00m.

5.2.5. Instalacje.

Budynek wyposazony w instalacje sanitarne wodociggowo —
kanalizacyjng. Budynek jest obiektem nieogrzewanym ze wzgledu na
wykorzystanie sezonowe. W budynku wykonana jest réwniez instalacja
elektryczna.

5.3. Konstrukcja.
5.3.1. Sciany.

Budynek wykonany jest w konstrukcji $cianowej, murowanej o uktadzie
prostym tj. podtuznym jednonawowym. Sciany zewnetrzne jednowarstwowe
gr. 24 cm z bloczkdow drazonych wapienno-pisakowych na zaprawie
cementowo — wapiennej z pustkg powietrzng. Wewnetrzne gr. 25 cm réwniez
z cegly silikatowej petnej. Sciany dziatowe gr. 12 cm z cegly silikatowe;.

5.3.2. Stropy.
Strop nad parterem Zzelbetowy oparty na belkach stalowych. Rozstaw
belek co 60cm w osiach. Grubos$¢ stropu ca. 24cm.

5.3.3. Dach.

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo — jetkowa. Pokrycie dachu blacha
dachéwko podobna.

5.4. Podsumowanie i wnioski

Na scianach, stropach i nadprozach nie stwierdzono peknie¢ i rys oraz
ugiec. Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym zabezpieczona przed
dziataniem czynnikdbw zewnetrznych. Ogdlnie stan techniczny budynku
oceniam, jako zty wymagajacy przeprowadzania niezbednych prac
modernizacyjnych. Przy uzytkowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem jakie
przewidziano po modernizacji budynek nadal bedzie mogt peti¢ swojg funkcje
nie stwarzajgc zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji, ludzi i mienia.



6. Dane techniczne obiektu

6.1.

6.1.1.

6.2.

8.3,

64.

6.9.

Konstrukcja
Rozbidrki i wyburzenia.

W celu dostosowania pomieszczen do przeznaczenia i funkcji, jakiej maja
stuzy¢ przewidziano rozbiorke posadzek przyziemia.

Otwory istniejace zostang dostosowane do potrzeb poprzez ich
powiekszenie lub zamurowanie bez koniecznosci wykonywania nowych
nadprozy. W ramach remontu w pomieszczeniu prysznicow konieczna jest
rozbiorki istniejgcych $cianek rozdzielajacych punkty natryskowe zgodnie z
zatgczonymi do projektu rysunkami. W zakres robo6t bedzie wchodzita wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej oraz zwigzane z tym roboty rozbiorkowe. Po
wykonaniu robét konstrukcyjnych prowadzone bedg roboty wykonczeniowe
opisane w pkt. 6.5.

Wentylacja

Wentylacja bedzie zapewniona we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych i szatniach. W pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniu
socjalnym wentylacja grawitacyjna bedzie zapewniona przez kratki
wentylacyjne z zaluzjg umieszczone w $cianie. Wentylacja w pomieszczeniu
WC wspomagana mechaniczne, uruchamiana wigcznikiem $wiatta
I wytgczana z opoznieniem czasowym.

Scianki dziatowe

W celu wydzielenia pomieszczen na poddaszu budynku $ciany
dziatowe nalezy wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym
z wypetnieniem wetna mineralng. Grubos$¢ $cianek dziatowych 10 cm.

Izolacje

Projektowana modernizacja budynku wymaga wykonania nastepujgcych

izolagji: '

- przeciwwilgociowe] posadzek;

- cieplngj - 8 cm XPS; 2.=0,031 W/m*K

- cieplnej stropu nad parterem - 20 cm wetna mineralna 2=0,031 W/m*K
z zabezpieczeniem folig PE folig paroprzepuszczalng od strony stropu.

Wykonczenie wewnetrzne budynku

Pomieszczenie sedzidw, trenera oraz pomieszczenia gospodarcze
wytynkowany na gfadko. Sciany po wykonaniu otworéw drzwiowych
i okiennych uzupetnieni o tynki cementowo — wapienne. We wszystkich
pomieszczeniach poza oktadzinowymi z glazury nalezy wykona¢ gtadzie
gipsowe.
Posadzki w pomieszczeniach budynku odtworzone na nowo z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej. Podiogi wykonane z ptytek gres. Sciany
w pomieszczenia sanitarnych do wysokosci 2,0 m wytozone glazurg. Podtogi



| posadzki wykonane zgodnie z opisem na rzutach. Sciany malowane farbami
emulsyjnymi zmywalnymi. Kolorystyka farb do ustalenia z inwestorem na
etapie realizacji inwestycji. Na parterze i poddaszu sufity malowane farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym.
6.7. Stolarka okienna i drzwiowa, $lusarka i parapety

W budynku nalezy zamontowa¢ stolarke okienng z profili PVC min 5
komorowego. Wspdtczynnik przenikania ciepta przez cate okno U<1,3 W/m?*K,
pakiet szybowy dwuwarstwowy o wspédtczynniku przenikania ciepta U<0,9
W/m?K.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana z profili PVC cieptych. Wypetienie
panelami petnymi cieptymi.
Drzwi do pomieszczenia hydroforni stalowe petne.
Drzwi zewnetrzne wyposazone w dwa zamki.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa petna. Drzwi w pomieszczeniu WC

z podcieciem wentylacyjnym o pow. min 200 cm?.

Kolorystyke stolarki drzwiowej wewnetrznej ustali¢ z Inwestorem.

6.8. Instalacje
W zwigzku pracami modernizacyjnymi w pomieszczeniach na parterze
zaplanowano wymiane opraw o$wietleniowych, fgcznikéw oraz gniazd wtykowych
oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych na poddaszu.

6.9. Instalacja wodociagowo-kanalizacyjna

W zwigzku z remontem budynku zaprojektowano wykonanie nowej
wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w
zwigzku z remontem pomieszczen sanitarnych.

Zasilanie budynku w wode z bez zmian. Odprowadzenie $ciekow
istniejacym  przytgczem do =zbiornika szczelnego na $cieki. Instalacja
wodociggowo - kanalizacyjna ujeta w opracowaniu branzowym. Wentylacja w
pomieszczeniach sanitarnych ze wspomaganiem mechanicznym.

6.10. Schody zewnetrzne i antresola

Na scianie szczytowej budynku od strony ul. Pasteckiej zamontowane zostang
schody stalowe, a wzdtuz Sciany frontowej zostanie antresola, z ktérej bedzie
zapewniony dostep do pomieszczen na poddaszu. Barierka z prawej lub lewej strony
i na koncu podestu wypetnienie podestu kratg ocynkowang 120x120cm, catkowita
wielkos¢ podestu z konstrukcjg nosng to 120x120cm Schody na 15 stopni
Z podestem sg odpowiednie na wysoko$¢ 280-330 cm. Wysokoé¢ jednego stopnia
18-21cm w zaleznos$ci od wysokosci catych schodoéw plus wielkosé podestu 120 cm.
Prowadnice wykonane z ceownika 120x60x4mm barierka wykonana z profili
stalowych 40x27mm. Stopnie i wypetienie podestu z kraty ocynkowanej ogniowo,
oczka w kracie 30x32mm stopnie schodowe od przodu ograniczone listwa
antyposlizgowg. Konstrukcja nosna malowana natryskowo wysokiej jakosci farba



podktadowa i drugg warstwg farby nawierzchniowej. Konstrukcja malowana
w kolorze czarnym matowym. Schody nalezy wykona¢ na indywidualne zaméwienie
po dokonaniu pomiarow z natury po wykonaniu otworow drzwiowych.

Konstrukcja nosna antresoli wykonana z ceownikow 120x60x4mm barierka
wykonana z profili stalowych 40x27mm. Ceownik od strony $ciany mocowany
bezposrednio do stropu zelbetowego nad parterem poprzez kotwy wklejane. Od
strony zewnetrznej ceownik opary na stupach z rur kwadratowych 80x80x5mm.
Ceowniki miedzy sobag pofgczone poprzeczkami wykonanymi z rury stalowej
kwadratowej] 100x100x5mm. Rozstaw rur co max. 50 cm. Stupki w rozstawie max
3,0m. Pod stupkami wykonana stopa betonowa o wymiarach 50x50x100cm z betonu
C16/20. Stopka stupa mocowana do stopy fundamentowej kotwami wklejanymi dt.
min 30cm M16x300/8.8. Podest antresoli wykonany z blachy stalowej ryflowanej gr.
5mm. Szerokos¢ podestu 120cm. WysokoS¢ barierki 110 cm. Barierka
zabezpieczajgca przed upadkiem z szczeblinkami pionowymi w rozstawie co max
20cm.

e;me shodow sal;}.ch

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Warunki ustalono na podstawie:
- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

~ warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.),
- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),



- rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117)

7.1. Lokalizacja i podstawowe dane techniczne istniejgcego budynku

Powierzchnia zabudowy: 148,46 m?
Powierzchnia uzytkowa: 174,49 m?
Kubatura: 986,77 m*
Wysokos$¢: ca. 7,88 m

Istniejacy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym. Wysokosé
mierzona od poziomu terenu przy najnizej zlokalizowanym wejsciu do budynku
do kalenicy wynosi ca. 7,88 m, budynek zalicza sie do grupy budynkoéw niskich
(N).

7.2. Odlegtosci od zabudowy istniejace;.

Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojgcym. Najblizszy budynek jest
oddalony o ok. 140,00m.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W istniejgcym budynku nie przewiduje sie sktadowania substanciji palnych.

7.4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego.
GestosC obcigzenia ogniowego — ze wzgledu na funkcje, jaka zostat
przyjeta dla budynku (kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi)
nie oblicza sie gestosci obcigzenia oghiowego. '

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek ten ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi jest zaliczany do
strefy ZL Ill. W zwigzku z remontem budynku warunki te nie zmienig sie.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem.
' W istniejgcym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

7.7. Strefy pozarowe.
- kategoria zagrozenia ludzi ZLIII
- budynek niski (N)
- dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m? =10 000 m?
- budynek mozna zaliczy¢ do jednej strefy pozarowej powierzchnia zabudowy
wynosi 148,46 m” i nie przekracza 10 000 m?.



8.

7.9,

7.10.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, odporno$¢ ogniowa projektowanych
elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — klasa ,C” :

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- gtdwna konstrukcja noéna — R 60 — stan zgodny z wymaganiami,
- konstrukcja dachu — R 15 — stan zgodny z wymaganiami,

- stropy — REI 60 — stan zgodny z wymaganiami,

- Sciany zewnetrzne — El 30 — stan zgodny z wymaganiami,

- Sciany wewnetrzne — El 15 — stan zgodny z wymaganiami,

- przekrycie dachu — RE 15 — stan zgodny z wymaganiami,

Zgodnie z § 213 ust. 2c Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowe;
budynkéw okreslone w § 212 nie dotyczg budynkédw o kubaturze brutto do
1000 m® przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowej i
handlowej, takze z czescig mieszkalna.

Warunki ewékuacji.
Budynek posiada dwa wyjscie ewakuacyjne:

Wyjscie z budynku przez drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 90 cm otwierane
na zewnatrz budynku,

Szerokos¢ i wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie zachowana.
Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 10 m.
Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Przy
zatozonym uktadzie pomieszczen oraz drog ewakuacyjnych dopuszczalne
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg zachowane.

Obudowe drog ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w klasie odpornosci ogniowej
EI15. Wszystkie projektowane elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia

statego powinny spetnia¢ wymagania Rozdziatu 5 ,warunkéw technicznych”.

Spos6b  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych.

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanbwieﬁ § 186 Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm. i zasadami wtasciwe;j
PN. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
a ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny
przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich

powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.



.l T,

Obiekt jest chroniony instalacjg ochrony odgromowej, zgodnie z obowigzujgcy
normg PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 61024-1. Budynek bedzie wyposazony
w gtdwny wytgcznik prgdu znajdujgcy sie bezposrednio przy wejsciu gtownym

do budynku.

Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajacych, dZzwigdw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych:;

Nie wymagane - zastosowano lampy 2z modutem o$wietlenia

awaryjnego.

7.12. Wyposazenie w gasnice.

Na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, powinna przypadaé
jednostka masy srodka gasniczego zawartego w gasnicach, czyli 2 kg
lub 3 dm?®. Jako podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca
sie gasnice proszkowe 6 kg wypetnionym proszkiem ABC (do gaszenia ciat

statych, cieczy i gazow palnych). Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca

~ w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien by¢ zapewniony

dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m. Miejsca usytuowania gasnic
oznakowa¢ znakiem bezpieczeristwa ,gasnica”. Budynek funkcjonuje i jest

zabezpieczony w srodki gasnicze.

7.13. Wyposazenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla istniejgcego budynku wynosi 10 dm®/s z co
najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm.

W odlegtosci ok. 15 m za budynkiem przeptywa Kanat Elbigski, z ktérego

mozna czerpac wode do celow gasniczych



7.14. Drogi pozarowe.

Do budynku zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zapewniony jest dojazd pozarowy spetniajacej
wymogi w zakresie szerokosci, nosnosci i manewrowosci okre$lone w
postanowieniach rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). Dojazd do budynku od —
drogi gminnej - ul. Sportowa i droga wewnetrzna.

8. Prace modernizacyjne boiska pitkarskiego

8.1. Montaz wiat dla zawodnikéw rezerwowych;

Konstrukcja wiaty stadionowej dla zawodnikéw rezerwowych wykonana jest
z zamknigtych profili stalowych, dwukrotnie malowanych proszkowo na kolor RAL
6029. Wiata stadionowa pokryta blachg trapezows, $ciany boczne z
przezroczystego poliweglanu litego.

Kabina dla zawodnikow rezerwowych w ksztatcie S3 zgodnie z zataczona
ponizej ilustracja. Wiata o dtugosci 5,75 m; przeznaczona dla 10 osob. Kazda
kabina dla zawodnikow rezerwowych wyposazona w tawke z 'drewnianym
siedziskiem i deskg oparcia. Drewniane elementy wiaty zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi,

Wiata trwale przytwierdzona do podtoza.

e Konstrukcja wiaty stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo
« Pokrycie wiaty z poliweglanu komorowego, $ciany boczne wiaty z

poliweglanu litego.

208

Widok przyktadowej wiaty dla zawodnikow rezerwowych



Wiaty do podfoza mocowac za pomocg stop betonowych i kotew 'wklejanych

(chemicznych) 4xM14x200mm

Schemat stdp betonowych do montazu wiat

8.2. Wymiana opraw oswietleniowych ptyty boiska.

Istniejace osSwietlenie boiska jest przestarzate i wymaga wymiany na
nowoczesne i energooszczedne. Zaplanowano demontaz starych opraw
I montaz nowych opraw typu LED o mocy 400W kazda na istniejgcych
stupach. Za'plan'owano wymiane 10 opraw Zaplanowano zastosowanie 10
naswietlaczy. Proponowane rozwianie jest stosowane do o$wietlenia obiektow
sportowych i boisk.

Widok oprawy i uchwytu do mocowania

Dane techniczne:

o Moc: 400W

o Diody: PHILIPS (lub inne o niezgorszych parametrach)
« Barwa swiatta: naturalna 4000K

o Strumien swiatfa: 56000 Im

« Napiecie wejsciowe: 100-277V

« Kat rozsylu Swiatta: 150° x 70° lub 65°

o Trwatos¢: >100,000 godzin

» Wodoszczelnosé: IP66 (szczelna)



» Temperatura otoczenia pracy: -25..+50°C

o  Wymiary: L555 x W320 x H95 mm

» Montaz: natynkowy lub na wysiegniku: @40 - 60 mm

« Waga: 8 kg

« Oprawa musi by¢ oznakowana certyfikatem CE i posiada¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

8.3. Budowa ogrodzenia.

W zwigzku z pracami modernizacyjnymi na stadionie od strony ul. Sportowej
wykonany zostanie nowy odcinek ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowane;
plecionej gr. 2,8mm o oczku 50x50 mm powlekanej PVC. Siatka rozpieta na
stupkach stalowych okragtych o ér 50mm. Stupki zabezpieczone przed korozja

przez cynkowanie i malowanie proszkowe. Linki naciggowe o gr. 4mm

powlekane PVC w rozstawie co 50cm.

Zdjecia przyktadowych rozwigzan ogrodzenia panelowego i z siatki

Furtka z profili stalowych 40x60mm, szer. 1,20 m, wysoko$¢ 1,50 m
na stupkach z ksztattownikow 60x40mm Wypetnienie panel 2D, Klamka
z wktadkg patentowg. Kat otwarcia 90st. Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk +

powtoka poliestrowa (malowana proszkowo) Kolor RAL 6005

8.4. Wymiana bramy wjazdowej na stadion
W zwigzku z planowanymi pracami modernizacyjnymi wymieniona

zostanie brama wjazdowa na stadion. Nowa brama bedzie przesuwna



ocynkowana prawa o wymiarach: 400 cm x 150 cm. Brama bedzie wykonana

z ksztattownikow stalowych zamknietych ocynkowanych.

Widok przyktadowej bramy

8.5. Stojak na rowery
Przed wiatg na terenie o wymiarach 4,00 x 2,0 m utwardzonym kostka
betonowg ustawiony zostanie stojak rowerowy na 10 stanowisk.

Widok przyktadowego stojaka na rowery

« ilos¢ stanowisk: 10

o dtugosé: 390 cm

o szeroko$¢: 42 cm

« wysokos¢ catkowita od podtoza: 47 cm
« odlegtos¢ kot od siebie: ok. 42 cm

» szeroko$Sc¢ na koto: 6 cm

e waga: 39 kg

« metoda montazu do przykrecenia

8.6.Bramki do gry w pitke nozng
Bramka o wym. 7,30x2,40m wykonana z wytrzymatego wzmocnionego
aluminium o srednicy 110mm i pokryta malowaniem proszkowym na biato.



10.

1.

12.

Bramka wysposazona w wytrzymatg i odporng na warunki atmosferyczne
biata 5mm pleciong siatke HDPE oraz klipsy typu ,twist and lock” utatwiajace
jej mocowanie.

WIdOk pﬁriyk’rédo'Wej bklt"amki.

UWAGA: wszystkie elementy wyposazenia boiska powinny posiadaé

wiasciwe - wymagane przepisami atesty dopuszczajace do uzytkowania.

Wptyw na srodowisko
Inwestycja nie powoduje ujemnego wptywu na srodowisko.

Ochrona konserwatorska.
Opracowywany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Dostepnos$¢ do budynku.

Korzystanie z obiektu osobom niepetnosprawnym bezposrednio z
poziomu terenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana
z materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie posiadajgcych
znak CE. W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac zasad BHP.

Opracowat:

myr ing. |\Rafat L’V_’rzosek . .
upr. budow:. do projekjowania i kicrowania ronotarm:
‘ hudoviNEgr w spec. drogowe]
49/PWODA2
tnjekiowania bez ogr.
ist.-bud.
00KM2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AWD-JAI-VF9 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwdr 23 B, 14-200 lfawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane .ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przekroj konstrukcyjny przez trybuny
SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

min. 200 8

150 s

140 S

140

N

strefa bezpieczenstwa ] 1

ybuny 1 ‘I

trybuny I '|

tryburny

N

tawa betonowa C 12/15 z gporem

obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa C 12/15 z oporem

obrzeze betonowe 8x30cm

obrzeze betonowe 8x30cm

podbudowa z kruszywa lamanego 0/31, 5 , gr.10 em
w-wa odsgezajgea z piasku gr. 10 cm

podsypka cementowo
- piaskowa 1:4

- piaskowa 1:4

m e e mpe s me——a

tawa betonowa C 12/15 z oporem
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podsypka cementowo
- piaskowa 1:4

ATD3"

ROGA Rafat Wrzosek
U 14 - 200 Hawa, ul. Lipowy Dwér 23B
tel. 504694848, e-mail: pracownia-d3@wp.pl
|NWESTOR: DEIEKT:
X Budynek socjalno-gospodarczy
Gming Milomiyn na stadionie miejskim w Mitomiynie
. 1 LOKALIZACJA INWESTYCJL: Mib [ L5 T
A IR : Mitomlyn u portowa
14-140 Mibomhym - dz. nr 82 - obrgb  Milomliyn
FAZA P B
Przekréj przez trybuny e
A-4
BRANZA Architektoniczna 125
FUNKCJA IMIE  NAZWISKO NR.EWID.UPRAW. DATA E\PODPIS
. N
PROJEKTANT mgr inz. Rafal Wrzosek WAM/0017/POOKH 2 03.20207r.
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sciana

$ciana

lfolia_paroprzepuszcezalng
' m A=0,039

ruszt stalowy z profli CDBO

folia paroszczelna

ptyta G=KF gr. 1,25¢cm

Ai

m A=0,039
ruszt stalowy z profli CD60

folia paroszczelng

ptyta G—KFIl gr. 1,25cm

terakotg

' gr. 20 mm
styropian EPSIC0 gr. 3 ¢m

folia PE gr. 0.2mm

w-wa wyrdwnawcza z betonu C8/10 gr. 3 cm

ist. strop

terakota

posadzka z betonu C12/15 gr. 4 cm

folia PE gr. 0.2mm

styrodur XPS gr. 8 cm

foliac PE gr. 0.2mm

w—wa z betonu C8/10 ar. 8 cm

zageszczony piasek ar. 10 ¢cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

ROGA Rafat Wrzosek

Snu 14 - 200 tawa, ul. Lipowy Dwér 23B
tel. 504694848, e-mail: pracownia-d3@wp.pl
INW.ESTD.R: MR Budynek socjalno-gospodarczy
Gmina Milomtyn na stadionie miejskim w Mitomtynie
ul. Twarda 12 _
14440 Miomyn LOKALIZACJA INWESTYCJI: Mitoamlyn ul. Sportowa
- dz. nr B2 — obrgb Mitomlyn
‘ FAZA PB.
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A NRAYS. A3
BRANZA ARCHITEKTONICZNA AR 12400
FUNKCJA IMIE  NAZWISKO NR.EWID.UPRAW DATA ﬁODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Rafat Wrzosek WAM/0027/POOK/2 03.2020r. ||
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

ROGA Rafat Wrzosek
MU 14 - 200 awa, ul. Lipowy Dwér 23B
tel. 504694848, e-mail: pracownia-d3@wp.pl
INWIESTD.R: SR IEKT: Budynek socjalno-gospodarczy
Gmina Milomtyn na stadionie miejskim w Mitomtynie
U Tarta 12 CJA INWESTYCJI: Mitomt I. Sport
LOKALIZA ¢ Mitomiyn ul. Sportowao
14140 Milomlyn — dz. nr B2 — obreb Mitomlyn
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RZUT PODDASZA NRRYS.
A-2
BRANZA ARCHITEKTONICZNA SR 41100
FUNKCJA IMIE  NAZWISKO NR.EWID.UPRAW. DATA POPT'IS
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
ROGA Rafat Wrzosek
MU 14 - 200 Hawa, ul. Lipowy Dwér 23B
tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
INWESTO‘R: OBIEKT: Budynek socjalno-gospodarczy
Gmina Mitomtyn na stadionie miejskim w Mifomtynie
M. e OKALIZACJA INWESTYCJL: Milom! I Sport
" L i : Milomtyn ul. bSportowa
14140 Mllomlyn - dz. nr 82 - obreb Milomlyn
FAZA PB.
RZUT PRZYZIEMIA NR.RYS
A-1
BRANZA ARCHITEKTONICZNA AN 4406
FUNKCJA IMIE  NAZWISKO NR.EWID.UPRAW, DATA PFDPIS
PROJEKTANT mar inz. Rafat Wrzosek WAM/Q027/POOK/12 03‘202CTPK i’L o
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lacznik jednobiegunowy zwykly IP20
Iacznik dwubiegunowy zwykty IP20
Iacznik schodowy zwykly IP20

facznik jednobiegunowy hermetyczny IP44

OSTATECZNY TYP OPRAW
ORAZ ESTETYKE USTALIC

Z INWESTOREM

— opraowa z odbfy$nikiem rastrowym moc 100W

— oprawd

® — oprawa

' — oprawd

X) — oprawa

L

fazienkowa moc
zewnetrzna moc

oprawa bryzgoszczelna moc 80W

6OW
150W

z odbtysnikiem rastrowym moc 80W

bryzgoszczelna

moc 100W

pomieszczenia objete
modernicacjq

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
ROGA Rafat Wrzosek
MU 14 - 200 ltawa, ul. Lipowy Dwor 23B
tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
INW.ESTG.R: SRIERE: Budynek socjalno-gospodarczy
Gmina Mitomtyn na stadionie miejskim w Mitomiynie
g LOKALIZACJA INWESTYCJI: Mil ! [ 75 t
¢ Mifomtyn ul. Sportowa
14~140MF30I'N¥H — dz. nr B2 - obreb Milomiyn
FAZA
P.B.
RZUT PRZYZIEMIA NRRYS.
E-1
BRANZA ELEKTRYCZNA 10100
FUNKCJA IMIE  NAZWISKO NR.EWID.UPRAW. DATA PO’AFLS
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Wrzosek WAM/O027/POOKA2 03.2020r. &




Przekroj konstrukcyjny przez miejsce postojowe dla rowerow

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

'ﬁ“ 200 |.8. trawnik T
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Efw
kostka betonowa gr. 6 cm - szara 2 g
podsypka cementowo - piaskowa 1:4gr. 4 em  &|D

w-wa z kruszywa lamanego 0/31, 5mm _gr. 10

w-wa odsgczgjgea z piasku gr. 10 cm

lawa betonowa C 12/15 z oporem
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podsyplka cementowo

0 - piaskowa 1:4

¥

obrzeze betono
lawa betonowa
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i
QJ podsypka cementowo
20 - piaskowa 1.4

Suu

A"D3"

Rafat Wrzosek

14 - 200 ltawa, ul. Lipowy Dwor 23B
tel. 504694848, e-mail: pracownia-d3@wp.pl

|INWESTOR: OBIEKT: »
Budynek socjaino-gospodarczy
Gmina Miomly na stadionie migjskim w Mitom#ynie
. 12 LOKALIZACJA INWESTYCJI: Mil b L Sport
LI h ilomiyn vl Sportowo
M-“UMW — dz. ar B2 ~ obreb Milomiyn
. . .. FAZA P B
Przekréj konstrukeyjny przez migjsce ke
postojowe roweréw NER: — aum
BRANZA Architektoniczna KA 1125
FUNKC JA IMIE,  NAZWISKO NR.EWID_UPRAW. DATA PODPIS
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é O tgemik jednobicgunowy zwykly [P20 — oprawa z odblysnikiem rastrowym moc 100W

/\O/\ aeznik dwubiegunowy zwykly IP20
X — oprawa bryzgoszczelna moc BOW
,\Ov Iaeznik schodowy zwykly IP20

o > — opraowa lazienkowa moc ©60W
/\D Iacznik jednobiegunowy hermetyczny IP44

oprawa zewnetrzna moc 150W
OSTATECZNY TYP OPRAW - dbivaniki . 80W
ORAZ ESTETYKE USTALIC oprawa z odbtysnikiem rastrowym moc
Z INWESTOREM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
ROGA Rafat Wrzosek
MU 14 - 200 lfawa, ul. Lipowy Dwor 23B
tel. 504694848, e-mail: pracownia-d3@wp.pl
‘NW.ESTORZ oBIEKT: Budynek socjalno-gospodarczy
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Rafat Wrzosek

14 - 200 lfawa, ul. Lipowy Dwér 23B

tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl

INWESTOR: OBIEKT: N
I Budynek socjalno-gospodarczy
Gmina Mitomiyn na stadionie miejskim w Mitomiynie
ul, Twarda 12 e ——
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Milomlyn ul. Sportowa
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

ROGA Rafat Wrzosek
8“” 14 - 200 ltawa, ul. Lipowy Dwor 23B
tel. 504694848, e-mail: pracownia-d3@wp.pl
el oRieEk Budynek socjalno-gospodarczy
Gmina Miomiyn na stadionie miejskim w Mitomtynie
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BRANZA Inwentaryzacja 10100
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