PROJEKT

Nawodnienia murawy 7 trawy naturalnej boiska sportowego

w Mitomlynie przy ul. Pasteckiej 27

Lipiec 2021r.



PROJEKT NAWODNIENIA MURAWY Z TRAWY NATURALNEJ OPARTEJ
NA 28 ZRASZACZACH ZLOKALIZOWANEJ W MILOMLYNIE 14-140
PRZY UL. PASLECKIEJ 27

Proponuje si¢ wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy przektadniowo — turbinowych
pelnozakresowych w ilosci 28 sztuk wyposazonych w specjalng pokrywe z kauczuku,
chroniacg zawodnikow przed kontuzjami.

Wszystkie zraszacze podzielone zostang na 14 oddzielnych sekcji nawadniajacych.
Poszczegolne sekeje nawadniajace wyposazone zostang w zawory elektromagnetyczne typu
PGA 150.

Zasilanie w wodg dla poszczegolnych sekeji nawadniajacych wykonane bedzie z rur
polietylenowych PE & 50 — 32 PN 10 ukfadanych na glebokosci okoto 30 — 40 cm ponizej
powierzchni terenu.

Gloéwny rurociag zasilajgcy wykonaé nalezy z rury polictylenowej PE & 63 lub PE @ 50
PN 10 i uzbroi¢ w zasuwg odcinajaca DN 50 oraz w zawor spustowy umozliwiajacy
odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu zimowego.

Wzdluz sieci prowadzone beda kable sterujace (24 V) jako potaczenie kazdego zaworu
elektromagnetycznego ze sterownikiem.

Procesem sterowania systemu nawadniajacego zarzadzaé bedzie systemowy sterownik
modularny typu ESP ME (14 sekeji) zasilany napigciem sieciowym 230/ 24 V, zamontowany
W pomieszczeniu gospodarczym do ktdrego podtgczone zostang wszystkie Zawory
elektromagnetyczne oraz czujnik opadu deszczu, zapewniajac kontrole procesu nawadniania
boiska.

Zrédtem wody dla systemu nawadniajgcego bedzie przylacze wodociggowe o nastepujacych
minimalnych parametrach:

- wydajnosc: Q = 6,0 m'/h,

- ci$nienie: P = 3,0 — 4,0 bara,

Parametry zraszaczy.

Zraszacze posiadajg nastepujace parametry pracy:

- promien zraszania do16,40 m /przy cisnieniu 3,0 bara na dyszy zraszacza nr 12/,
- wydatek wody 2,31 m’/h,

- intensywno$¢ opadu 20,0 mm/h.

- wysokos¢ obudowy: 21,6 cm,

- Srednica obudowy: 5,1 cm,

- wysokos$¢ wynurzenia: 10,2 ¢cm,

- srednica elementu wynurzalnego: 4,00 c¢m,

- podiaczenie: 17,



Zalety urzadzen:

- szczelna 1 zamknigta obudowa zraszacza,
- male zuzycie wody,

- mniejsze koszty eksploatacji,

- bezglosna praca.

ZASADA PRACY SYSTEMU NAWADNIAJACEGO.

Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac si¢ bedzie w sposob nastepujacy.
Sterownik odmierzajacy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewke pierwszego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji, powodujac jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie si¢
elementow ruchomych zraszacza oraz uruchomienie czgsci jego obrotowych.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcji, sterownik
automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke drugiego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Po zakonczeniu pracy poszczegolnych zraszaczy urzadzenia te
powrdcg do swojej macierzystej postaci.

Rozwigzanie to umozliwia¢ bedzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.
W przypadku wystapienia opadu naturalnego wylacznik deszczowy typu RSD BEX
stosownie do obfitosci deszczu wstrzyma proces nawadniania.

ZASADY SERWISOWE.,

System nawadniajgcy przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich
powietrza, dlatego tez gleboko$¢ posadowienia rurociggow 1 urzadzen moze wynosié

30 -40 cm.

Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajacego to znaczy w miesigcu
pazdzierniku, nalezy odwodni¢ calg sie¢ rurociggow podziemnych przygotowujac ja do
okresu zimowego.

W tym celu nalezy zamkna¢ gléwny zawor wody oraz podlgczy¢ sprezarke do zaworu
spustowego i przedmuchac spr¢zonym powictrzem calg sie¢ podziemng oprozniajac jg z wody
poprzez dysze poszczegdlnych urzadzen nawadniajgcych, zgodnie z zasada zraszacz po
Zraszaczu.

Kolejnym etapem zabiegu zimowego bgdzie odlgczenie zasilania elekirycznego sterownika.

F.H.U. "JUTRZENKA"
Janina Gidziriska
B-3 Lubichowo
RogGiinaBntel. 6Q7 541 393
NIP 592=383:32-5%, 91634334
e-mail: biuro@renowacjaboiska.pl
www.renowacjaboiska.pl
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