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Mndernizacja pomieszczeﬁ budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastrukiury stadionu miejskiego w Mitomiynie na dz. nr

1 PARTER - ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie posadzki z terekoty | podbudowy betono- m?
d.1 0801-03 wej o grubosci 12 cm
<POM. GOSPOD.»18.88 m2 18.88
<POM. TRENERA>6.30 m? 6.30
RAZEM 25.18
2 KNR 2-31 ‘Reczne wykonanie koryia w gruncie kal, UV glebokesci 20 e im2
d.1:0101-07
<«POM. TRENERA:E 6.30
<POM. GOSPCL 8 18.88 ]
RAZEM 25.18
2 PARTER-ROBOTY BUDOWLANE MUROWE, TYNKARSKIE, POSABZKOWE
3 KNR 2-02 Podkiady z ubilych malerialdw sypkich na podiozu gruntowym gr.  ms
d.2 110107 10 em
<POM. TRENERA»£.30"0.1 md 0.63
<POM. GOSPOD.>18.88"0.1 ms 1.89
i | RAZEM 2.52
4 KNR 2-02 Podidady betonowe na podivzu gruntowym - befon C8/10-gr. 8 im3
d.2 1101-01 cm
<POM. TRENERA>6.3070.08 ‘m3 0.50
<POM. GOSPOD.>18.88"0.08 m3 1.51
: RAZEM 2.01
5 KNR-W 2-02  izolagje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe]  m?2
d.2:06808-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
! <POM. TRENERA»8.30%1.05 m2 6.62
<POM. GOSPOD.»16.88"1.05 e 19.82
: RAZEM 26.44
6 KNR-W 2-02  [zolagje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt slyropianowych pozio-  m?2
d.2 0608-03 me na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa styrodur .
ekstrudowany gr. 8 om
<POM. TRENERA>6.30 me 6.30
<POM. GOSPOD.>18.88 ‘me 18.88
o o RAZEM 25.18
7 KNR-W 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polistylenowe]  m2
4.2 0606-01 szerokig) - poziome podposadzkowe
<POM. TRENERA>6.30 m? §.30
<POM. GOSPOD.»18.88 i 18.88
RAZEM 25.18
8 KNR 2-0z Warstwy wyrownaweze pod posadzii 2z zaprawy cementowej gru- m?
.2 1102-01 1102- bosci 40 mm zatarte na ostro
03
<POM. TRENERA>8.30 m2 6.20
<POM. GOSPOD.>18.88 me 18.88
RAZEM 25.18
9 KNR-W 2-02  Posadzki jedno- i dwubarwne z plylek z kamieni sziucznych 40x40 m?2
d2:1111-08 cm na zaprawie kisjowe; uldadane meloda nieregularng
<POM. TERENRA=6.30 m2 6.30.
<POM. GOSPOD.»18.88 m2 18.88.
RAZEM 25.18
10 KNR 13-23 Przecieranie starych tynkow bez skrebania farby me
d.2 0501-02 !
<POM. TRENERA> <sufit»6.30 mZ 6.30
<POM. GOSPOD »<sufit=18.88+<sciany={17.7272.30)-{0.8*2.05+ m?2 56.92
0.91.2) !
<HYDRBOFORNIA><sufit=12.82+<$clany=14.50"2.30 im2 46.27
! i RAZEM 1049.49
11 KNR-W 2-02  Dwukrotne malowanie farbami er nuisyjrymi powierzehni wew- me !
d.2 1510-01 netrznyeh - ynkow gladkich ue’ gruntowania - $cian i sufitow
<POM. TE‘“ENF?{Aws £.30
<POM. GOSPOD.» 56.92
a.9° 1.2
<HYDROFORNIA»<sufit> 12 92+<5Ci 46.27
RAZEM 109.49
12 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szl
d.2 0322-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

3

ROBOTY STOLARSKIE - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1 DRZW!OWEJ ZEWNETRZNEJ | WEW-

NETRZNEJ

13 KNR-W 202
d.31020-01

‘Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelizne pelne jednosiizydiowe  m2
jednokroinie malowane i

20.8%2.05 me

3.28

RAZEM

3.28

Norma PRO W
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14:KNR 2-02 Skrzydia drzwiows plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o me
d.3 1017-05 pewierzehni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z kratka wenty-
facying
2'0.8*2.05 m? 3.28
RAZEM 3.28
15 KNR-W 2:02  Drzwi zewnetrzne z PVC pelne jednoskrzydiowe z naswietiem o m2
d.3 1027-03 powierzchni ponad 1.5 m2
0.9°2.05 m2 1.85 ]
i RAZEM | 1.85
16 KNR-W 2-02  .Oscieznice dia drzwi wewngtizlokalowych do lokalu wraz z obréb- szl
d.3:1025-02 ka na gotowo
: 2 48 2.00 ]
‘ RAZEM 2.00
4 PARTER - INSTALAC.JE ELEKTHYCZNE
S o Instalacje elekiryczne - oswietleniowe —
17 KNR 5-08 Frze wiynkowy faczny przekid) 2yl do 7.5mm2 (podivze beto- m
4.4.1 0208-01 nowe) uikiadany w tynke
86.0 m 80.00 |
_ RAZEM 80.00
18 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; szt
d.4.1.0302-02 il wylotow 3, przekrd] przewodu 2.5 mm2 i
3 szt Q0
RAZEM 3.00
16 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu lgcznikdw instalacyjnych podiynko-  szt.
d.d4.1 0307-02 wych przyciskdw w puszoe instalacyjne] 7 podigczeniem
3 57t 3.00
RAZEM 3.00
20 KNR 5-08 Przygotowanie podicza pod mocowanie osprzel przez przykrece- sz,
d.4.1 0301-03 nie do kotkdw plast.w podhozu betonowym
24 szt 24.00.
: ] RAZEM 24.00
21:KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na aotowym podlozu opraw oswietlenio- szt
d.4.1:0504-06 wych zarowych bryzgo-. strugoe-odpornych, porcelanowych zawie-
szanyeh, przelotowych - oprawy z odiySnikiem rastrowym typ AB,
C
sz, 1.00
» ‘ RAZEM 1.00
22 KNR 5-08 Mortaz z pudiaczeniom na golowy Ciu opraw oswistlenio- szt
d.4.1 0504-01 wych zarowych zwyklych zawieszanych, koncowych: o mocy 80W
aprawy typ D
- 4 szt, 4.00
RAZEM 4.00
23 KNR 5-08 Montaz z podigezeniom na golowym podiozu opraw oswietlenio- szt
d.4.1 0504-05 ‘wych zarowych bryzgo-, stiugo-odpornyeh, porcelanowych zawie-
‘szanych, koncowych - lampy zewnetrzne o mocy 150W typ E
2 szt 2.00.
: RAZEM 2.00|
24 KNR 5-08 ‘Montaz z podigezeniem na gotowym podtozu opraw o$wietlenio-  |szt.
d.4.1.0504-05 ‘wych zarowyeh bryzgo-, struge-odpornych, porcelanowych zawie-
szanych, koncowych - lampy zewnetizne o mocy 100W typ G
2 szl 2.00
] RAZEM 2.00
4.2: Instatacie elekiryezne - gniazda N
25 KNR 5-08 Przewod wiyrnikowy laczny przekrdj zyt do 7.5mm2 {podioze beto- 'm
d.4.2 0208-01 nowe} ulkdadany w lynku
45.0 i) 45.00
B RAZEM 45.00
26 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelifowych o §r.do 80mm; szt
d4.4.2 0302-02 . wylotow 3, przekrd) przewodu 2.5 mm2
10 szi. 10.00
) | RAZEM 10,00
27 KNR 5-08 Montaz do golowego podioza gniazd wiyczkowych szezekowyeh szt
d.4.2 0308-01 w puszrach szezgkowych z podtaczeniem
| 10 521, 10.00
i RAZEM 10.00
| 5 PODDASZE - ROROTY ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE
28 KNR 4-01 Rozebranie scian, flaréw | kolumn z cegiel na zaprawie cementg-  mo
d.5 0349-02 wo-wapiennej
3'0.24"0.9°0.9+0.24"1.15'0.9 m3 0.83
j RAZEM 0.83
29 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscl 7.5 m - ekstrapola- m2
d.5 1804-01/02 cja
4 mé 4.00
RAZEM 4.00

Merma PRO Wersia 4,69 Nr serviny: 29410
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30 ZKNR C-2 Uzupetnienie | naprawa muréw gladkich z cegly - uszkedzona m2
d.5:0418-01 sciana naroznika budynku
. 5.0 me s o
i RAZEM 5.00
6 PODODASZE-ROBOTY BUDOWLANE MUROWE, TYNKARSKIE, POSADZKOWE
31 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow | kolumn z cegiet na zaprawie cemanto- ma
d.6.0349-02 W~ mapmmme; powwksznr ie otwordw okiennych (oowdz gruzu
kosztem i staraniem wykonawoy)
1.071.173%0.24 m3 0.75
RAZEM 0.79
32 KNR 4-01 Rozebranie plyt balkonowyeh zelbetowych z balusfrada (odwéz = mé
¢.6:0353-01 gruzii kosziem | staraniem wykonawey}
4.071.5 me 6.00
RAZEM 6.00
33 KNR AT-12 Okladziny poddasza 7 plyi ginsowo-karlonowych na pojedyn cre) m?
4.6 0203-01 konstrukcii no$nej 500D mocowane do drey
da lub stropu - dern'ms’sc ogniowa F 0.5
nowarstwowe 12 5-0
‘‘‘‘‘‘ 133.71 mH i 133.71
! BAZEM 133.71
34 KNR 2-02 Oktadziny z plyl gipsowo-kartonowyeh (suche tynki gipsowe) poje- m?
d.6 2006-03 dyncze na scianach na rusziach | :
<$ciana kolankowa poddaszas>55.0772.5+46.82°2 545,772 5 m? 3 168.15:
- RAZEM 169.18
35 KNR 2-02 Sciank: dzialowe z piyt gipsowo-karlonowych na rusziach metalo- |m?
d.6 2003-01 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
§5-01 z wypelnieniem wetng mineralna gr. 50mim ;
6.82°2.5'2+8.24"2.5:5.77°2.5 m# 65.13
RAZEM 69.13
36 KNR 2-02 Podidady belonowe na stropie gr. 3 em m3
d.6 1101-02 z.sz.
5.4.9913 ‘ :
83.8680.03 m? 2,52
RAZEM 2.52
37 KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w piynie - gruntowanie podioza m2
.6 -0602-05 ’
i <EAZIENKE 15,90 ) me 15.90
) ) RAZEM 15.90
38 KNR K04 Wykaonanie izo 3f 7 folil w plynie m?
¢.6 0602-01 !
<LAZIENI 1590 me 15.90
! ' RAZEM 16.90)
39 KNR-W 202 JAzolacje cleplne i przeciwdzwiekowe 7 ;ert styroplanowych pozio- 2
d.8:0608-03 e ha wierzchu Konstrukeli na sucho - jedna warstwa gr. 3cm :

: 83.88+49.83 m? : 133.71 N
L ‘ RAZEM 133.71
40 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzhi z zaprawy cementowe] gru- ime
d.8:1102-01 ‘bosci 20 mim zatarte na ostro

: 133.71 me 133.71

: RAZEM 133.71
41 KNR-W 2-02  Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sziucznych 40x40 m?
d.6:1111-08 om na zaprawie kKlejowej ukiadane meltodg nieregulara

: 133.71 me 133.71!

: RAZEM 133.71
42, KNKRB 2 Wozenie nadprozy z katownika m !
d.6:0101-10 :

: <k AZIENKH »271.2 m 2.40;

RAZEM 2.40|
43 KNR-W 202 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wew- m?
d.6:1510-01 nelrzaych - lynkdw gladkich bez gruntowania - cian i sufitdw
<POM. GOSPOD.»21.52'2.50.9°2.05 m? 51.96
(:POM,' CO‘SF’OD 0.22°2.5-(270.9°2.05+0.8*1.2) me 45.78:
5.10%2.5-2°0.9*2 05 me 34.06.
‘BIUR”) 18, 1(} 2 5 *0.9%1.2) m# ‘ 33.75:
 <EAZIENKI>14.540,5:9.42°0.5 . L 11.98
RAZEM 177.53
44 KNR 2-02 Licowanie cian plytkami na kiej - przygotowan'e podicza m?
4.6 0828-01
<EAZIENKI- 14.5472.0-(0.572.05)19.42°2 0-{{1.9"2. 05) m? 44.23
RAZEM 44.23
45 KNR 2-02 Licowanie scian plylkami ¢ wymiarach 30x30 cm na Kiej metoda w2
d.6 0829-09 kombinowang
<EAZIENK]-14.54°2.0-(0.872.05)19.42°2.0-(0.9°2.05) ma 44,23
| RAZEM 44,23

MNerma PRO We
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46 KNR 4-01 Obsadzenie kiatek wentylacyjnych w Scianach z cegiel szt
d.6 0322-02
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
7 ROBOTY STOLARSKIE - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ | WEW.
‘ NETRZNEJ
47 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o

d.71017-05

powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z kratka wenty

lacyjng
2"0.82.05 m? 3.28
RAZEM 3.28
48 KNR-W 2-G2  Drawi zewnelizne z PYC pelne jednoskrzydiows z naswietlem o
d.7 1027-03 powierzehnl ponad 1.5 m2
1.1'2.05+3'0.9°2.05 7.78
RAZEM 7.79
49 KNR-W 2-02  Cicieznice dla drzwi wewnatrizlokalowych do fokalu wiaz z abrob- sz,
d.7 1025-02 ka na gotowo
3 szl 2.00 .
RAZEM 2.00
8 PODDASZE - INSTALACJE SANITARNE
8.1 Instalacja wody zimnej | cieplej
50 §-215 0800-01 instalacja wodociagowa - ruroeigai z rur polipropylenowych o m
d.8.1 Sr.zewn. 20 mm na $clanach w budynkach nismisszkainych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
51 KNR 2-15 Dodaikowe naklady na wykenanie podejsé doplywowych do plu-  iszt.
d.8.1 010767 czek ustepowych elastycznych metalowyeh o $r.nom. 15 mm
2 szt 2.00
‘ RAZEM 2.00
52 8-215 0500-01 Dodaiki za podeiscia dopiywowe do zaworow wyplywowych, szt.
d.8.1 baterii.hydrartow itp. o $r.zewn.rury 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrolne sieci wodociagowych o sr.nom. 20 szt
d.8.1 0112-02 mm
2 2.00
| - BAZEM 2.00
54 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr.nom. 15 mm
d.8.1:0115-02 i
2 szi. 2.00
‘ ) o RAZEM 2.00
15 Baterio nalryskowe z 1z nok
e
3 2 szl 2.00
RAZEM 2.00
56 KNR 2-15 Zawory czerpalne o $rnom. 20 mim ‘szt
d.8.1 0114-02 :
2 szt 2.00
! BAZEM 2.00
57 KNR 2-15 iProba szezelnodcl instalacji wodociagowych w budynkach nie- m
.81 0110-04 ‘mieszkalnych {(rurociag o ér.do 65 mm)
10 m 10.00
: RAZEM 10.00
8.2 Kanalizacja sanitarna
58 KNR 2-15 Maontaz rurociggow z PCW o $r. 50 mm na $cianach z faczeniem ‘m
d.8.2 0205-02 metoda weiskowg
6 m 6.00
BAZEM 6.00
59 KNR-W 2-15  Rurcciagi z PVC kanalizacyjie o &r. 110 mm na sclanach w bu- . m
d.8.2 0208-03 dynkach niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych
10.0 m 10.00
) RAZEM 10.00
60 KNR 2415 Dodatek za wykonanie podejsc odplywowych z rur 871,
d.8.2 0208-03 rieplastyfikowansge PCW o §r. 50 mim
4 szl B 4.00
] RAZEM 4.00
51 KNR 2-15 Dodaiek za wykonanie podejsé odplywowych z rur siltek z szi.
d.8.2 0208-05 nigplastyfikowansge PCW o $r. 110 mm
2 8zi. 2.00
i RAZEM 2.00
62 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyniczych porcalanowych z syfonem grusz- szt
d.8.2:0221-02 kowym
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

+ 1

Norma PRO Wersia 4.63 Nr seryjny: 29410
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63 KNR 2-15 Mantaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych  kpl.
d.8.2 0224-03 {ub porcelany ‘kompakt'
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
B4 KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sziucznego z kabing  kpl.
d.8.2 0223-02
2 kpl. 2.00
: RAZEM 2.00]
g PODDASZE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.1 Instalacje elekiryczne - odwistieniowe
65 KNR 5-08 Przewed wiynkowy faczny przelrd] 2yl do 7.5mmz (podioZe beto- 1
d.9.1 0209-01 rowe) uikiadany w tynku
80.0 m 80.00 |
_ RAZEM 80.00
656 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych ¢ ér.do 80mm- szt
.9.1 0302-062 if. wylotow 3, przekid) przewodu 2.5 mm2
..... i szl 11.00 .
BAZEM 11.00
67 KNR 508 Montaz na facznikow instalacyinyeh podiynko- szt
4.9.1 0307062 wych prz alacyine; z podlaczaniem
i1 szt 11.00
! RAZEM 11.00
58 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzeiu przez przykrece- szi.
¢.9.1 0301-03 nie do kolkdw plast.w podiozu betonowym :
22 22.00
RAZEM 22.00
69 KNR 5-08 Montaz z pudiaczeniem na gotowym podiozu opraw oswietierio-
d.9.1 0504-06 wych zarowyceh bryzgo-, strugo-odparmych, porcelanowych zawie
szanych, przelotowych !
2 szt 2.00
: RAZEM 2.00
70 KNR 5-08 Montaz z podigezeniom na golowym podiozu opraw oswietlenio- s,
d.9.1 0504-01 wych zarowych zwyldych zawieszanych, korcowych
10 571, 10.00
: RAZEM 10.00
71 KNR 5-08 Montaz z podigezeniem na yotowym podiozu opraw oswietlenio- szl
d.9.1 0504-05 wych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawie-
szanych, koncowych - lampy zewngtrzne
4 szt 4.00
E RAZEM 4.00
9.2 Instalacje elekiryozne - gniazda
72 KNR 5-08 Przewod wiynkowy laczny przekeo] 2yl do 7.6mm?2 {podioze befo-  m
d.9.2:0208-01 nowe} ukiadany w tynku
; SC.0 i 90.00
RAZEM $0.00
73.KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakeffowych o sr.do 80mim: szt ]
d.8.2 0302-62 il wylotow 3, przekrd] przewodu 2.5 mm?2
szl 18.00 N
RAZEM 18.00
74 KNR 5-08 Montaz do gotowege podioza gniazd wiyczkowych szczekowych  sal,
d.5.2 0309-01 w puszkach szezekowych z podtaczeniem :
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
10 SCHODY ZEWNETRZNE 1 ANTRESOLA
75 KNR 2-01 Wykopy oraz przekepy wykonywane mechanicznie na odkiad w  m3
¢.10 021503 gruncie kat. -1l
1070.8*0.8%1.1 m3 7.04
RAZEM 7.04
76 KNR 2-02 Stopy fundamentowe belonows, o objetosci do 1 m3 - z zastoso- | ma
d.10 0203-02 waniem pompy do betonu - beton C18/20
1070.5°0.5*1.0 m3 2.50
RAZEM 250
77 KNR-W 2-02  Schody stalowe z jednostronng porecza ze spocznikami szt
d.10 1214-02 3
1 szt 1.00 ]
) ) ) 3 RAZEM 1.00
78 KNR 13-18 Montaz kenstrukel podestaw | schodaw o cieszarze element do 1
.16 0301-03 4060 kg
2.0 i 2.00
] ) ) ) RAZEM 2.00
79 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym i
d.10 1209-0
23 m 23.00
RAZEM 23.00

Nerma PRO Wersia 4.68 Nr seryiny: 20410
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80 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskic jednokolumnowe wysokosal kol :
di11611-01 zsz. dodm - awienie kolumny
5.24. 9926-01 Krotnosé = 6 ‘
3 kol. 3.00
i RAZEM 3.00
81 KNR 0-23 ‘Przygolowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne 1 m#
d.1t1 2611-01 ‘zmycie $cian przed malowaniem
3030 ma 303.00
: RAZEM 303.00
82 KNR AT-31 . Malowanie elewac]i farba silikonows - wykonane recznie: podioze me
d.11:0601-01 slabo chionace
: 303.0 m# 303.00
RAZEM 303.00
12 [INFRASTRUKTURA BOISKA PILKARSKIEGD
83 Stojak na rowery z montazem - 10 stanowisk szt
d.12 D- 07.06.02
-1 szl 1.00. -
- RAZEM 1.00
84 Demontaz starych | ustawienie w gotowych olworach nowych bra- szt :
d12D-07.08.02  mek alumniowych do pitki noznej 2.40%7 50m z |
. , , L szt 2.00
o i RAZEM 2.00
13 OGRODZENIE BOISKA OD UL. SPORTOWEJ
a5 Wykonanie fundameniow betonowych z betonu 2wirowego C16/  1m®
d13D-07.0801 20
<ogradzenie wys. 2 m>0.35'0.35"1.2"36<szt> m3 5.29
<brama>0.570.5"1.0"2<s7t> ms 0.50
RAZEM 5.79
86 Brama suwana z ksztaltownikow stalowych 400x150 cm - komp- sz,
d.13 0 - 070601 letna z montazem : i
i szt i 1.00
RAZEM 1.00
87 Furtka jednoskrzydiowa z ksztaltownikdw slalowych 40x60mm 2z szt
d.13 0-07.06.01 ‘wypelnienien siatkg z zamiiem o wym. 120x153 cm - kompletna
szt 1.00.
: : RAZEM 1.00
88 Ogredzenie z siatki wys. 1,53m oczko 50x50mm, gr. drutu 3.2mm m ;
d.13 B-07.08.01  drut powlekany PVC na stupkach stalowych obsadzonych w fun-
damenatch betonowych - elementy ogrodzenia malowane prosz-
kowo - kolor RALG032 ; ! :
90.00 m 5 90.00.
. RAZEM 90.00
14 OSWIETLENIE I i
89 Montaz opraw oswietienia zewnetiznego na siupe - komsieina szi.
d.14 E-02.00 oprawa typu LED 1C Modular 400W
1o i _szi 10.09 o
RAZEM 10.00
15 SYSTEM NAWODNIENIA PLYTY BOISKA
9 Instalacia nawodnienia plyly buiska wraz z montazem | rozruchem Kl
d.1% analiza indywi-
dualna
1 ) Hpl. 1.00
: RAZEM 1.00
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