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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszeqo projektu stanowity:

[ 1]zlecenie Zamawiajgcego,

[ 2 ] ogledziny obiektu + pomiary inwentaryzacyjne wiasne,

[ 3 ] uzgodnienia z Inwestorem,

[ 4 ] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . »W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie" (t j. Dz. U.
z 2015 1., poz. 1422 ze),

[ 5 ] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r.(Dz. U. Nr 80, poz. 563) ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw",

[ 6 ] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tekst
jednolity Dz. U. nr 169 z 2003 roku, poz. 1650) ,w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy",

[ 7 ] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47 poz. 401)

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”,
[ 8 ] Polskie Normy,

[ 9 ] obowigzujgce przepisy oraz wytyczne projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa budynku $wietlicy we wsi
Majdany Wielkie na terenie gminy Mitomtyn. Budynek potozony jest na dziatkach nr 55
i 56/1 - obreb Majdany Wielkie. Dojazd do budynku istniejgcy z drogi powiatowej. Teren
dziatek, na ktérych znajduje sie swietlica ogrodzony.

3. Opis stanu istniejacego

Budynek Swietlicy jest obiektem parterowym murowanym z dachem ptaskim pokrytym

papa. Stolarka okienna z PVC. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek ogrzewany kottem
elektrycznym.

4. Opis techniczny przyjetych technologii robét i materiatow

Planowany zakres robét:

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej,



- przebudowa pomieszczenia tazienki z przystosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych,

- malowanie $cian i sufitow,

- wymiana podtég w korytarzu, WC, kuchni. sali nr 2 i nr 3

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej SBS,

- wymiana orynnowania i obrébek blacharskich

- wymian instalacji odgromowe;,

- przebudowa murkdw ogniowych,

- wymiana posadzek,

- ocieplenie scian budynku,

4.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

Do rozbiérki lub demontazu przewidziano m.in.:

istniejgce oprawy oswietleniowe,

Scianki dziatowe pomieszczenia WC

- stolarke drzwiowa wewnetrzna,

- istniejgce oktadziny $cienne z glazury w pomieszczeniu WC,
- Istniejacy biaty montaz w pomieszczeniu WC,

- posadzki

- orynnowanie i obrobki blacharskie dachu,

- instalacje odgromowsa,

4.2. Scianki dziatowe

W celu przystosowania pomieszczenia WC dla 0séb niepetnosprawnych $cianki
dziatowe zaprojektowano z piyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych na ruszcie

stalowym CD i U75. Przestrzen migedzy pitytami wypetiona wetng mineralng
ogr. 60 m.

4.3. Stolarka drzwiowa i okienna

Skrzydta drzwiowe - typowe plytowe, z klamka, oklejane folig. W dolnej czgsci drzwi
do WC nalezy wyposazyé w kratki wentylacyjne lub otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Drzwi tazienkowe szklone — szklenie
gorne. Drzwi do sali nr 1 dwuskrzydtowe. Szersze skrzydto musi mie¢ szerokosé min. 90
cm w swietle. Os$cieznice drzwiowe stalowe. Drzwi do pomieszczenia WC dla

niepetnosprawnych o szerokosci min. 90 ¢cm wyposazone w uchwyt domykowy.



W ramach planowanych prac remontowych nalezy wymieni¢ istniejace naswietle
0 wym. 1,45x1,556 m miedzy salg nr 2 i nr 3 na naswietle z PVC z pakietem
dwuszybowym.

Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokonaé¢ pomiaru
otworow z natury.

4.4. Tynkii okladziny wewnetrzne

Uszkodzone podczas robot fragmenty tynkow odtworzyé wedtug stanu istniejgcego,
tynki nieuszkodzone zaleca sie przefilcowaé - w celu ujednolicenia faktury tynkéw
starych i naprawianych. W pomieszczeniu WC nalezy sku¢ glazure na $cianach
I wykona¢ nowe okfadziny z glazury do wysokosci 2,0m.

Na pozostatej czesci $cian ponad glazurg nalezy wykonac nowe gtadzie gipsowe.

4.5. Bialy montaz

W zwigzku z przebudowg pomieszczenia WC | przystosowanie dla osoby
niepetnosprawnej pomieszczenie zostanie powigkszone, zeby zapewnié¢ powierzchnie
manewrowg dla osoby niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim. Wymienione zostang
dwie miski ustgpowe na urzadzenia sanitarne typu kompakt oraz umywalka wraz
z syfonem. W pomieszczeniu WC nalezy wymieni¢ rowniez kratki wentylacyjne.
W fazience dla niepetnosprawnych zamontowany zostanie jeden uchwyt sktadany
o dt. 80 cm, ktory bedzie obstugiwat jednoczesnie miske ustepowg i umywalke. Dostep
do pomieszczenia tazienki przez otwor drzwiowy o szerokos$ci 90 cm w $wietle. Skrzydto

drzwiowe wyposazone w uchwyt poziomy utatwiajgcy domkniecie drzwi.

Podstawowe wytyczne

* minimalna powierzchnia manewrowa 150 cm x 150 cm

* optymalna wysokos¢ uchwytéw poziomych 75-85 cm od poziomu posadzki

* antyposlizgowa powierzchnia

* optymalna wysoko$¢ miski ustepowej 45-50 cm

* przycisk sptukiwania wody umieszczony na cianie bocznej na wysokosci 100 cm
* wysoko$¢ gornej krawedzi umywalki 85 cm

* wolna przestrzen pod umywalka 70 cm

* minimalna odlegto$¢ gniazd elektrycznych od zrodta wody 60 cm

* wysoko$¢ gniazd elektrycznych 40-110 cm.



4.6.

Roboty malarskie

Odéwiezy¢ powfoki malarskie na $cianach i sufitach we wszystkich
pomieszczeniach Swietlicy. W pomieszczeniu WC pomalowa¢ sSciany od poziomu
oktadziny z glazury wraz z sufitami farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorze biatym.
W salach nr 1, 2 i 3 sciany malowaé farbami akrylowymi w kolorach pastelowych.
Kolorystyke $cian ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji robét. Sufity malowaé farbami
emulsyjnym w kolorze biatym.

4.7. Instalacja oswietleniowa

4.8.

4.9,

Istniejace oprawy o$wietleniowe w tazience wraz z tgcznikami wymieni¢ na nowe.
Zastosowac oprawy bryzgoszczelne nascienne lub sufitowe.
W sali nr 1 i 2 oraz w korytarzu i kuchni istniejgce oprawy wymieni¢é na nowe.

Zastosowac lamy $wietlowkowe z odblysnikami rastrowymi. Moc oprawy 2 x 36W.

Przebudowa dachu

W ramach prac budowlanych zaprojektowano wymiang orynnowania i rur spustowych
ocynkowanych na nowe. Wymiane instalagji odgromowej wraz z obrébkami blacharskim.
Na istniejgcym pokryciu z papy nalezy wykona¢ nowe pokrycie papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia modyfikowang SBS o gr. min. 52 mm na welonie z wiékna
szklanego o ciezarze min. 250g/m2. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe

wykonania potgczenia pokrycia ze $cianami murkéw ogniowych.
Ocieplenie scian budynku

Projekt
ocieplenia;
- zabezpieczenie okien, drzwi i terenu przed zabrudzeniem w trakcie robét,
- demontaz krat w okiennych,
- demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz istniejacego orynnowania,
- przygotowanie istniejgcego podioza przed przyklejeniem styropianu,
- wykonanie ocieplenia écian zewnetrznych metoda BSO - Bezspoinowy System
Ocieplen zwany inaczej metodg lekkg — mokrg z wyprawg tynkarska.

- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej z tynku mozaikowego na tynkowanym cokole
budynku,



- wykonanie malowania elewacji ocieplonej farbami silikonowymi na podtoza mineralne,
- wymiana obrébek blacharskich tj. parapetow Zewnetrznych, opierzen gzymsow,
ogniomurkow,

- wprowadzenie instalacji odgromowej rury ochronne RL 21,

- pozostate roboty towarzyszace,

4.9.1 Podstawowe dane liczhowe

Liczba kondygnaciji 1
Powierzchnia zabudowy 274,30 m?
Kubatura 960,05 m’
Wysoko$¢ budynku 3,50m

4.9.2 Istniejace rozwiazania konstrukcyjne elementow zewnetrznych budynku.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze $cianami zewnetrznymi murowanymi.
Szczegodtowy opis gtownych elementow budowlanych budynku:

- fundamenty zelbetowe,

- tawy tradycyjne;

- Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych gr. 38 cm:

- Sciany konstrukcyjne z cegty grubosci 38 cm:

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegty petnej ceramicznej grubosci 25 cm;

- Scianki dziatowe z cegty dziurawki 12 cm:

- stropodach zelbetowy;

- stropodach ze spadkiem 5%;

- pokrycie papg termozgrzewalna;

- schody zewnetrzne betonowe na gruncie;

- kominy wentylacyjne murowane ceglane.

4.9.3. Istniejace elementy wykonczenia budynku.
STOLARKA OTWOROW ZEWNETRZNYCH
- okna PVC

DRZWI ZEWNETRZNE

- drzwi zewnetrzne z PVC



ELEMENTY WYKONCZENIA W ELEWACJI

- tynk cem.- wap., bez ocieplenia

OBROBKI BLACHARSKIE | PARAPETY

- obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;

RYNNY | RURY SPUSTOWE

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;

1

POKRYCIE DACHOW

- papa termozgrzewalna,

SCHODY ZEWNETRZNE

- betonowe i z kostki brukowej betonowej,

4.9.4 Istniejace instalacje zewnetrzne na elewacji budynku.
- instalacja elektryczna budynku
- instalacja teletechniczna

- instalacja piorunochronna

5. Projekt termomodernizaciji.

51.  Zakres i zaloZzenia opracowania.

- docieplenie scian fundamentowych budynku ptytami ze styropianu EPS 120-036
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 4=0,036 [W/m*K], grubos¢ 10 cm,

- docieplenie $cian zewnetrznych elewacji budynku ptytami ze styropianu EPS 100-036
o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 1=0,036 [W/m*K], grubo$¢ 15 cm,

- wymiana parapetdéw zewnetrznych na stalowe z blachy powlekanej gr. 0,55 mm,
- wymiana obrébek blacharskich,

- wprowadzenie instalacji piorunochronnej w rury RL 21

5.2.  Opis wykonania ocieplenia $cian piwnicy, cokotu i §cian zewnetrznych.

5.2.1 Docieplenie budynku.

Docieplenia elewacji budynku nalezy wykona¢ metodg BSO - Bezspoinowy System
Ocieplen. Polega ona na przyklejeniu do $cian budynku materiatu izolacyjnego w postaci ptyt
styropianowych, wykonaniu na nich warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego
0 gramaturze min.145g/m* oraz wykonaniu cienkowarstwowej wyprawy elewacyjne;.
Materiaty stuzgce do wykonania docieplenia elewacji (wytaczajac materiat izolacyjny, siatke

z wiokna szklanego i akcesoria: kotki, listwy startowe i narozniki aluminiowe) musza pochodzi¢



od jednego producenta i stanowié kompletny dopuszczony do uzytku system (inz.
ociepleniowe - WVS, Baumit - EPS, Dryvit - OUTSULATION, Sto - StoTherm Classic, Weber
lub inny o nie gorszych parametrach) posiadajgcy zatwierdzong i wazng aprobate techniczng.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw réznych producentdéw (mieszania technologii).
Prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze od +5 do +25°C.

Przed przystgpieniem do robét elewacyjnych nalezy zdemontowaé oznaczenia, tabliczki
i inne elementy na elewacji budynku (kraty okienne, rury kominowe i wentylacyjne), kable
elektryczne i teletechniczne biegngce

po elewacji wprowadzi¢ w rurki a nastepnie w bruzdy i prowadzi¢ podtynkowo.

Przed przystgpieniem do przyklejania izolacji konieczne jest skucie gtuchych tynkéw,
oczyszczenie podfoza z brudu, kurzu, nalotéw organicznych i innych zanieczyszczen
(gtéwnie okolice kominéw). Podioze nalezy zagruntowaé za pomocg gruntoéw systemowych.
Prawidtowo przygotowane podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste, réwne o niewielkiej
chtonnosci.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ no$no$é podioza pod system ociepleniowy tj. przeprowadzié
probe przyczepnosci podtoza, w razie oderwania probki wraz z podiozem nalezy powtorzy¢
gruntowanie i przeprowadzi¢ prébe ponownie.

Mocowanie do $ciany zgodnie z opisem ponizej. Przed przystapieniem do ocieplenia écian
piwnicy nalezy je odkopa¢ na gtebokos¢ 1,0 m, zdjgé izolacje z folii kubetkowej do
ponownego wykorzystania. Sciany po odkopaniu nalezy oczysci¢, uzupetic izolacje z mas
bitumicznych jezeli zaistnieje taka koniecznosé. Po przygotowaniu podtoza mozna
przystapic do robédt dociepleniowych. Do docieplenia $cian cokotu nalezy zastosowaéd
styropian EPS 120-036 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 [W/mxK] grubosci
10 cm. Piyty styropianowe nalezy uktadaé mijankowo, krawedzie ptyt nie moga tgczyé sie
z krawgdziami otworéw - zaréwno poziomymi jak i pionowymi.

Do docieplenia $cian zewnetrznych nalezy zastosowaé styropian EPS 120-036
0 wspdiczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 [W/mxK] grubosci 15 cm. Przed
przystapieniem do klejenia ptyt styropianowych nalezy zamocowacé do $cian listwy startowe.
Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ mijankowo, krawedzie ptyt nie mogg taczyé sie
z krawgdziami otworow - zaréwno poziomymi jak i pionowymi.

Do ocieplenia stropodachu nalezy zastosowaé styropape o gr. 15 cm styropianem
podfogowym EPS 100-036 o wspétczynniku przewodzenia ciepta 2=0,036 [W/m*K], ktory
Jest pokryty papg samoprzylepng wysokiej jakosci, zbrojong wtoknem szklanym pozwalajgca
na montaz paneli fotowoltaicznych.

taczniki do mechanicznego zamocowania termoizolagii muszg mie¢ dtugo$¢ powyzej 20 cm
(dtugosc zakotwienia w $cianie min. 6 cm). llosé kotkéw 6 szt./m? w strefie srodkowe;j,
natomiast w pasie 1,5 m od naroza budynku 8 szt/m? Nalezy zastosowaé tgczniki
z trzpieniem z tworzywa sztucznego. Do kotkowania styropianu mozna przystgpié nie

wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Siatke z widkna szklanego nalezy uktadaé



pasami z zachowaniem 10 cm zaktadu. Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢
ukosne, dodatkowe kawatki siatki o wym. 20x30cm. W srodkowej czesci elewacji nalezy
wyrowna¢ wystepujgce uskoki w ptaszczyznie elewacji poprzez podklejenie styropianu
odpowiedniej grubosci lub skucie wystajgcej opaski tynkowej (na etapie robot elewacyjnych
poprzedzajgcych klejenie). Na narozach budynku i narozach wszystkich otwordw zaleca sie
stosowanie katownikéw aluminiowych z siatkg. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystapi¢ dopiero po trzech dniach od przyklejenia izolacji, ale nie pézniej niz trzy miesiace.
Przed wykonaniem tynku nalezy zagruntowaé podioze. Do wykonania warstwy fakturowej
nie mozna przystapi¢ wczesniej niz trzy dni od utozenia warstwy zbrojone;.

Wyprawe elewacyjng na $cianach nalezy wykona¢ w postaci cienkowarstwowego tynku
silikatowego barwionego w masie. Kolory elewacji zgodnie z rysunkiem zatagczonym do
opracowania. Wyprawe tynkarskg w rejonie cokotu tynkowanego nalezy wykonaé w postaci
recznie naktadanej gotowej pasty na bazie zywicy akrylowej i barwionego kruszywa
kwarcowego. Miejsca styku ocieplenia z ramami okiennymi uszczelni¢ akrylem. Oscieza
okienne ociepli¢ styropianem EPS 120-036 o wspotczynniku  przewodzenia ciepta
A= 0,036 [W/mK] grubosci 3 cm wraz z wykonaniem pozostatych warstw elewacyjnych.

Po wykonaniu ocieplenia przywrdcié zdemontowane wczesniej tablice informacyjne oraz
inne elementy elewacyjne. Do montazu elementéw na elewacji uzywac¢ tacznikdw z izolacjg

termiczna.

5.2.2 Prace dodatkowe

ELEMENTY ELEWACYJNE

Zdemontowaé oznaczenia, tabliczki i inne elementy na elewacji budynku. Po wykonaniu

ocieplenia przywréci¢ zdemontowane wczesniej oznakowanie budynku oraz inne elementy
elewacyjne. Zaleca sie do montazu elementéw na elewacji uzywa¢ tgcznikéw z izolacjg

termiczng.

PARAPETY

Przed przyklejeniem piyt termoizolacyjnych istniejace parapety zdemontowaé licujge ze
$ciang zewnetrzng.

Podczas docieplenia elewacji konieczna bedzie wymiana parapetow zewnetrznych. Nalezy
zamontowac nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej poszerzone o grubosé
izolacji termicznej plus 3-4 cm. Szerokosé tq nalezy ustali¢ po przyklejeniu styropianu do
elewacji. Podczas montazu parapetéw nalezy zwrécié szczegolng uwage na uszczelnienie
miejsca styku blendy parapetu z osciezem (nalezy zastosowaé odpowiednie uszczelniacze

poliuretanowe i wpusci¢ parapet w oscieze okoto 1-2cm. Kolor parapetéw ustali¢
z Inwestorem.



RYNNY | RURY SPUSTOWE

Zdemontowa¢ istniejace rynny i rury spustowe. Po wykonaniu ocieplenia i obrébek
blacharskich okapu zamontowag¢ rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Haki do
mocowania rynien w rozstawie max. co 80 cm. Elementy mocujgce powinny uwzgledniaé
grubo$¢ nowej izolacji termiczne;.

OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowaé istniejgce obrébki blacharskie a po wykonaniu ocieplenia wykonaé nowe

obrébki blacharskie ogniomurkow, stykach dachéw ze scianami, paséw nadrynnowych. Nowe
obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55 mm.
Kolor obrobek ustali¢ z Inwestorem.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA NA ELEWACI

Biegnace po elewacji kable elektryczne i teletechniczne wprowadzi¢ w rurki a nastepnie
w bruzdy i otynkowac.

Oznaczy¢ wyraznie miejsca prowadzenia kabli tak, aby przy montazu piyt za pomocyg
facznikow nie uszkodzi¢ okablowania. Na czas montazu zasilanie tych przewodéw powinno
zosta¢ odigczone.

Dodatkowo nalezy odtgczy¢ i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot elewacyjnych kable

napowietrzne dochodzgce do budynku. Po wykonaniu ocieplenia nalezy sprawdzic¢
I przywrdcic¢ zasilanie.

INSTALACJA ODGROMOWA

Zdemontowac pionowe przewody instalacji odgromowej, wprowadzi¢ w rury winidurowe
i zamocowaé w Scianach.

KRATY OKIENNE

Zdemontowac stalowe kraty w oknach na parterze i pietrze.

5.2.3 Wystrdj i kolorystyka elewacii
Kolorystyke wykonano w jednej wersji kolorystycznej wg zatgczonych do opracowania
rysunkdw. Barwy tynku silikatowego i mozaikowego oraz farb podano wg katalogu
WEBER COLOR NAVIGATOR. Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej tynkiem
barwionym w masie I malowaniem elewacji zaleca sig¢ wykonanie probek na tynku
do oceny koloréw przez Inwestora.
Elewacje po wykonaniu ocieplenia pokry¢ tynkiem akrylowym mozaikowym i silikatowym
barwionymi w masie.
- cokot budynku - kolor LA 32 - szary ( stalowy) ciemny
- §ciany i kominy - kolor LA 31 szary (stalowy) jasny,
- pas okienny — kolor KO 73 - pomaranczowy



- na elewacjach i w pionach okien, starannie wykona¢ przenikanie barw jasnej i ciemnej
z fazowaniem tynku. Przy wykonywaniu ocieplenia wykonaé nowe opierzenia dachu

i dolnego pasa ,cofnigtego” gzymsu goérnego.

6. Wytyczne branzowe.

Ujgty w niniejszym opracowaniu zakres robdt winien byé wykonany przy zatozeniu,
ze:

- prace wykonane zostang przez specjalistow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

- prace zostang zakorczone pomiarami i o$wiadczeniem wykonawcy, ze zrealizowane
sg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,

- W instalacji elektrycznej nie wprowadza sie zmian poza niezbednym zakresem

wynikajacym z dokonywanej przebudowy pomieszczen; zmiany te bedg polegaé na
zapewnieniu:

+ oswietlenia sztucznego o napieciu 220-230 V,
* ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-E-05009/41,

* zabezpieczone zostanie normatywne natezenie oswietlenia,

7. Wnioski koncowe i wytyczne bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy wykonywaniu robét budowlanych

W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowaé
warunki bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz oséb postronnych, mogacych sie
znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) robot, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca
2003 r. poz.401).

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow, przy spetnieniu odpowiednich dla danego rodzaju robét przepisow bhp
oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane kwalifikacje.

W trakcie przebudowy stosowaC wylgcznie materialy dopuszczone do uzycia

w budownictwie posiadajgce stosowne atesty, aprobaty i certyfikaty zgodnosci z Polskimi
Normami.

|
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KOLORYSTYKA
wzomik WEBER OOLOR NAVIGATOR:

sk mozatkawy - LA 22 (stalowy ciommy) - cokd
fynk silikatowy - LA 32 {stalowy ciemry) - kamin

tynk silikaiowy - LA 31 (stalowy jamy) - fciany

ynk sitkatowy - KO 73 (pomaranczowy) - pas ckisnny
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