Przebudowa budynku s$wietlicy_aktu._2020.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich, gm Milomiyn B -
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 13-23 | Rozhiorka obrébek blacharskich - ogniomurki m2
d.1/0106-05
0.5°(11.8"2+9.7+14.9) m2 24.10
RAZEM 24.10
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku (odwéz kosztem i sta- |m
d.110535-04 raniem wykonawgy)
15.60+10.2+14.8 m 40.60
RAZEM 40.60
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nienadajacej sie do uzytku (odwoz kosz- |m
d.1/0535-06 tem i staraniem wykonawcy)
3.5'4 m 14.00
RAZEM 14.00
2 wc
4/KNR 4-04 Rozebranie $cianek pelnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m?2
d.2{0105-04 towo-wapiennej
6.0°2.5 m2 15.00
RAZEM 15.00
5/ KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny $ciennej z glazury m2
d.2|0820-08
(7.0*2.0)-(0.6*2.0"2+0.8"2.0) m2 10.00
RAZEM 10.00
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe; m2
d.2|0811-07
4.45 m2 4.45
RAZEM 4.45
7/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podiogowych (lerakoto-  |m2
d.2|1104-05 wych), luzem 150x150 mm
4.042.77 m? 6.77
RAZEM 6.77
8/KNR AT-12 |Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej |m?2
d.2/0103-02 konstrukeji nosnej, z pokryciem cbustronnym jednowarstwowym 75-01; (wypel-
nienie welna mineralna gr. 60mm)
7.5072.5-(0.8*2.0"2+0.9°2.0) m2 13.75
RAZEM 13.75
9/KNR 2-02 Licowanie &cian ptytkami na klej - przygotowanie podloza - WC m2
d.2|0829-01
(8.1*2.0+7.9*2.0)-(0.8*2.0*2+0.9*2.0) m2 27.00
RAZEM 27.00
10/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg kombinowang [m?2
d.2{0829-05 -WC
(8.1*2.0+7.9*2.0)-(0.8*2.0*2+0.9*2.0) m? 27.00
RAZEM 27.00
11/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.2{0815-04
(8.1*0.547.9°0.5)+4.0+2.77 m2 14.77
RAZEM 14.77
12| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2{1510-01 kow gladkich bez gruntowania - $cian i sufitéw
(8.170.547.970.5)+4.0+2.77 m? 14.77
RAZEM 14.77
13|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$é doptywowych do pluczek ustepo-  |szi.
d.2{0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2|0208-05 wanego PCW o $ér. 110 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 4-02 Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej - kompakt ze sptuczka par- |szt.
d.2{0224-01 celanowg
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2{0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ dopltywowych do zaworow wyptywo- |szt.
d.2/0107-01 wych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp. o $ér.nominalnej 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl.
d.2{0219-02
2 kpl. 2.00
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RAZEM 2.00
191KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka szt.
d.2|0121-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka - bateria  {szt.
d.2/0121-01 przystosowana dla osoby nieptnosprawne;j
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNNR 5 Montaz uchwytow stalowych - uchwyt skiadany dla niepetnosprawnych szt.
d.2|1106-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropach szt.
d.2{0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2|0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koricowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3 ROBOTY STOLARSKIE - WYMIANA WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
25|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne péltora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.3{1022-02 nie wykonczone - drzwi do sali nr 1 - kolorystka do ustalenia z inwestorem
1.35"2.1 m2 2.84
RAZEM 2.84
26|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe fabrycznie  |m?2
d.3{1022-01 wykoniczone z klamka - drzwi do WC dla niepetnosprawnych z uchwytem do-
mykowym kolorystyka do ustalenia z inwestorem
(0.972.0) m2 1.80
RAZEM 1.80
27|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe fabrycznie  |m?2
d.3/1022-01 wykoniczone z klamka - drzwi do WC kolorystyka do ustalenia z inwestorem
(0.872.072) m? 3.20
RAZEM 3.20
28|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydlowe oklejone folig - |m?
d.3/1021-01 drzwi do sali nr 2 i 3, piwnicy i kuchni
1(0.8"2.0"3)+(0.971.95) m2 6.56
RAZEM 6.56
29/KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych do lokalu wraz z obrobkg na gotowo |szt.
d.3/1025-02
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
30|KNR 0-19 Wymiana naswietla z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.3{0929-04
1.55%1.85 m2 2.87
RAZEM | 2.87
4 ROBOTY MALARSKIE
31|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza - oczyszczenie | zmycie podtoza m2
d.4|0101-02
(131.82.5+131.8)-(1.48"1.45*7+1,15*1.45*6+1.35"2.1*2+0.8*2.05*7+1.55* m2 382.88
1.45+17.0°2.0)
RAZEM 382.88
32/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-  |m2
d.4|1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - &ciany i sufity
(131.872.5+131.8)-(1.48"1.45*7+1.15"1.45"6+1.35"2.1*2+0.8"2.05*7+1.55* m2 382.88
1.45+17.072.0)
RAZEM 382.88
5 ROBOTY DEKARSKIE
33|KNR-W 2-02 |Pckrycie dachow papag na podtozu betonowym - lepik asfaltowy na goraco, jed-|m2
d.5|0502-03 na warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki mieszkalne i przemystowe - pa-
pa termozgrzewalna modyfikowana SBS o gr. min. 5,2 mm na welonie z whok-
na szklanego o ciezarze min. 250g/m2;
274.30 m2 274.30
RAZEM 274.30
34/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. IIl wykonywane recznie na $cianach ptas-  |m2
d.5{0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - naprawa tynkow na komi-
nach i ogniomurkach
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
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35|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.5|0508-03
18.50 m 19.50
RAZEM 19.50
36{KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.5]0510-02
15.60+10.2+14.8 m 40.60
RAZEM 40.60
6 INSTALACJA ODGROMOWA
37|KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.6{0702-04 betonie
240 szt. 240.00
RAZEM 240.00
38{KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na  |m
d.610706-02 dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukgji
95.0 m 95.00
RAZEM 95.00
39/KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly  |szt.
d.6/0701-04 lub gazobetonu
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
40/ KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m
d.6/0704-08 do 120 mm2 w ciaggu pionowym na $cianach na uprzednio zamocowanych
wspornikach
4.0 m 24.00
RAZEM 24.00
41 KNR 5-08 tgczenie preta o §r.do 10mm na dachu za pomoca zlgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.6/0618-01 salnych krzyzowych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1 Instalacje elektryczne - oswietleniowe
42|KNR 5-08 Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kol- szt
d.7.|/0301-03 kow plast.w podtozu betonowym
1
42 szt 42.00
RAZEM 42.00
43|KNR 5-08 Montaz z podlgczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych z odblys- |szt.
d.7.]0504-01 nikeim rastrowym
1
8 szt, 8.00
RAZEM 8.00
8 OCIEPLENIE BUDYNKU
44 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.8/0317-0201  |gruntach suchych kat. lll-1V z wydobyciem urobku {opata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
74.0*0.6*0.8 m3 35.52
RAZEM 35.52
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?
d.8|0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych bez wypelniaczy - pierwsza warstwa
74.0°0.8 m2 59.20
RAZEM 59.20
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |{m?
d.8|0609-11 wie z siatkg
74.0°0.8 m2 59.20
RAZEM 59.20
47 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegloéé do 3 m |m3
d.8{0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-li
74.0°0.8'0.4 m3 23.68
RAZEM 23.68
48/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu ptytami styropianowymi metoda lek- {m2
d.8]2610-01 ka-mokrg wraz z przygolowaniem podioza i reczne wykenanie wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
73.72*3.0-(1.5*1.5*7+1.15"1.5*6+1.4"2.0540.95*2.05) m2 190.24
RAZEM 190.24
49/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?
d.8/0609-01 chu konstrukeiji na lepiku - ocieplenie stropodachu (styropapa - naprgzenie
$ciskajace przy 10% odksztalceniu kPa>100 - z mozliwoécig montazu paneli
fotowoltanicznych)
240.89 m? 240.89
RAZEM 240.89
50|KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m?2
d.8|0504-02 nieciu ponad 25 cm - ogniomurki
(22.0+11.8+9.72+8.96+8.96)"0.6 m2 36.86
RAZEM 36.86
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51|KNP 02 Podokienniki o szer. ponad 33 cm i di. ponad 60 cm - podokiennik zewnetrzne |m2
d.8|0808-06.02 |wraz z montazem
(1.50*7+1.15*6)"0.4 m2 6.96
RAZEM 6.96
9 WYMIANA POSADZEK
52|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.9|0811-07
16.50+62.47+22.26+16.9+4.042.77 m2 124.90
RAZEM 124.90
53|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin padiogowych - oczyszczenie i |m2
d.9/0101-01 zmycie podtoza
16.50+62.47+22.26+16.9+4.0+2.77 m2 124.90
RAZEM 124.90
54| KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne m2
d.9|0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
16.50+62.47+22.26+16.9+4.0+2.77 m2 124.90
RAZEM 124.90
55|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych (terakoto-  |m2
d.9({1104-05 wych), luzem 300x300 mm
16.50+62.47+22.26+16.9+4.0+2.77 m2 124.90
RAZEM 124.90
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