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ST 00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE

1LWSTEP
LI Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej speeyfikaci techniozne ¢S8T) sa wspdine wymagania dol vezace wykonania
robdt budowlanyeh | wstalacyjnych, kiére zostung wykonane w ramach zadania: Przebudowa Swietlicy
wiejskiej w Majdanach Wielkich, gm. Mitomftyn
L.2. Lakres stosowania S8T

Ogdlna speeyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca pedstawe  opracowania szeze gttowe)
speeyfikacii techniczne] stosowane] jake dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniv i realizacji
robot opisanych wpke. 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji obejmujg wymagania ogdine, wspédine dla robét objetvch
projekiem budowlanym wydanymi pizez Gming Milombyn dla poszczegéloych asortymentow robot
budowlanych i instalacyinych przy zadaniv: Proebudowa swietlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich, g,
Mitomiyn

L.3. Zakres robhét objetyeh SST

Roboty budowlane ujete w zadanin: Proebudowa swietlicy wiejskief w Majdunach Wielkich, gm. Mitombvn
obejmuja nastepujace prace:

CPV 45111100-9 Roboty budowlane w zakvesic burzenia

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskic

CPV 45421125-6 Instalowanie stolarld

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45330000-9 Roboty instalacyine wodno-kanalizacyjne | sapitarne
CPV 45262350-9 Podbudowy betonowe

a)  roboty rozbiérkowe :

rozebranie scian i seianek dzintowych;
wykucie z muru odcicznic drewnianych:

- rozebranie posadzek 7 erakoty, hetonowy:
powigkszenic otwordw w dcianach;
adbicie tynkdw wewnelrznych:
rozebranic obrébek blacharskich - podokienniki, TYRnY rury spustowe,

- demontaz przybordw sanitarnych, armatury czerpanc], nrociagdw wody 1 kanalizacji, centralnego
Qgrzewania;

wywdz gruzy,

i

¢

b} rebety wykehezeniowe budowlane:

- wykonanie ocieplenia scian i stropodachu:

wzupelnienic $oian oraz Zanurowanie otworéw:
- uzupetnienic i wykoenanie tynkaéw;

1

wyhonanie gladzi gipsowych:

wykonanie posadzek i podiGg 7 terakoty;

wymiana stolarki okiennej i drzwiowei:

- MORMZ anemostaldw,;

- przebudowa instalacy wody zimme] i cieple).
-wykonanie instalacji centraloego ogrrowania;
- preebudows instalacii kanalizacii sanitarne);

ciroboty wykonczeniowe budowlane
- uzupelnienie tynkow cem, — wap.:
- montaz zwoddw instalacii odgromowej w rarach ochronnveh RL21,

- wykonanie ocieplenia dciun zewnetrznvel cokoly i kondygnacii metoda BSO - Bezspoinowy System



Ocieplen zwanej inacze] metoda lekka — mokrg z wyprawd tynkarska.
wykenanie obrdbek blacharskich;

- malowanic isticiacyeh tynkow cienkowarstwowych Tarbami elewacyjnymi:

- montaz rynien i rur spustowychs

- uporzadkowanie tereme

Szczeadlowy zakres robot zostat okreslony w przedmiarze robét dokumentacii projekiowe) zalaczone] do
SST.
Szezegdtowy zakres robdt zostat olreslony w przedmiarze robdt 1 opracowaniu techmcznym rakgeronym do
SST.
1.4, Okvreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiee w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Obickt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

4.2Budynek — obickt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem. wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanyeh oraz posiada fundamenty i dach

4.3 Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu. remoncic tub rozbidree obick
budowlanego

A4Remont — wykonywanie w istniejacym obickcie budowlanym rohdt budowlanyeh polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwomego, a nie stanowigeych biczace] konserwacji. przy czym dopuszeza sig
stosowanic wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

4.3 Urradzenia budowlane — wrzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiekiu zgodnie
7 jego preesnaczenient. jak przyhacra urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszezania i

aromadzenia scickdw, przejazdy. ogrodzenia, place postojowe | place pod $mietniki

4.6Chodnik - wyznaczony pas terenn przy jezdni lub odsuniety od jezdni. przeznaczony do ruchu pieszych,

4.7 Dokumeniacia budowy - pozwolenie na budowe wrig 2 zalgezonym projekiom budowlanym, dzicnaik
budowy. protukoty odbioréw, rysunki i opisy sluzgee realizacji obiekin

477, Driennik budowy - dziennik, wydany zgodnie 7 obowigzuiacymi przepisami, stanowigcy wrzedowy

b 3 ¥ g JACS 3 > ¥

dokument przebicgu robét budowlanych, zdarzet | okolicznodet zache
robét

{zacyeh wotoku wykonywania

4.8, Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcee, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

i

4.9, Slepy kosziorys — wykaz robdt 7 podaniem ich ilogei(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

10 Inzynier - osoba wyznaczona przez. Zamawiajacego, apowazniona do nadzoru nad realizacja Robot

i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

4,11 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rohdét, zgodne 7 Dokumentacja Projektowa
i Specyfikaciami Technicznyimi, zaakeeptowane przer inzynicra.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawea rohdt jest odpowiedzialny 72 jakosé ich wykonania oraz va ich zeodnosd
7 projektem budowlanyn. pr

edmiarem robos OST i polecentami Inzyniera,
1.5.1 Przckazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
budowy oray jeden ¢

sgzemplarz dokumentacii projekiowe] jeden komplet OST.
1.5.2, Dokumentacja projekiowa
Opracowanic techniczne bedzie zawierad rysunki. obliczenia © dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szezegdlowyeh warnnkach umowy, uw redniajacym podzial na branze:

- Budowlana: architckiura, konstrukeja,
- Instalacje elekiryczne
- instalacie sanitarne
1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowy i OST

Projekt budowlany, przedmiar robét. OST oraz dodatkowe dokumeaty przekazane przez Inwestora
Wykonawey stanowig ¢zes3¢ umowy. a wymagania  wyszezegdinione w chocby jednym 7 nich sg
obowigzujgee dla Wykonawey tak jakby zawarle byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosc w ustaleniach poszezegoliych dokumentow ohowigzuje kolejnosc ich waznescl
wymicniona w .Ogdlaych warunkach vmowy™,

w2



Wykonawea nie moze wykorzvsiywad bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowyceh,
a 0 1ch wykryein winien nawychmiast powiadomié inspektors Nadzoru, kidry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku rozhieznosct opis wymiaréw waniejszy jest od odezyin ze skali rysunkow,
Wszelkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne 7 projekiem budowlanym | OST,

Dane okreslone w projekcie budowlanym. przedmiarze robét i OST beda uwazane za wartosci
docelowe, od kidrych dopuszezalne sa odehylenia w ramach okreslonego prredaiatu wlerancii. Cechy
materialéw 1 clementéw  budowli musza byé jedoorodne i wykazy

vl zgodnosé 2 okreslonymi
wymaganiami. a rozizuty tveh cech nie moga przekracrad dopuszezalnego proedziatu teleranci vkredlonego
obowiazngacymi normami,

W przyvpadku

gddy materiaty fub roboty nie beda zgodne w pelni 2 opracowaniem technicznym lub
QST i wplynie o na niczadowalajacy jakosd elementy budowli. to takie materialy zostang zastgpione innymi,
aroboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt W vkonawcey,
1.5.4, Zabezpieczenic terenu budowy

Wykonawcea jest zobowiazany do zabezpicezenia terenu budowy w okresie realizacii kontrakiu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robar,
Wykonawen dostarczy, zainstaluje © bedzie utrzymywat Iymezasowe urzgdzenia zabezpieczajyce, wtym;
ogrodzenia. porecze, o$wictlenie, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. wyeody spulecznosed
tinnych.
Wykonawea w uzgodnienin z Inzvnierem oraz Uzytkownikiem budynku w taki sposéb zabezpiecry teren
budowy. by umozliwi¢ funkcjonowanie czesei budynku (Osrodek Kultury). swobodny dostep pracownikow i
klientéw,
Koszt zabezpicczenia terenu budowy nie podlega odrebne} zapiacie | preyimuje sie, 7e jest whaczony w cene
umowny.
L5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawea ma obowigzek znad | stosowad w ezasic prowadzenia robdt wszelkie przepisy
doty

zgee ochrony srodowiska naturalnego,

W oksesie trwania remontu | wykasezania robét Wykonawea bedzie:
ay nozymywad eren budowy w stanie uporzadkowinyin
b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanic sie do przepisdw i norm dotyezacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokol budowy uraz bedzie unikad uszkodeen tub uciaziiwoded dla oséb lub
wlisnosc: spoleczne 1 oinnyeh, a wynikajacych ze skazenia, halase Jub innyeh pravesyn puwstatych
wonastepstwie jego sposobu dziakania

Stosujae sie do tych wymagan bedzie miat szezeedlny welad na:
¥ 3 3 & : & & st
1) lokalizacje magazynow i skiadowisk. ukopow i drog dojazdowyeh

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia praed:

a} zaniecryszezeniem terenu wokGh budow

Vi

by zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

¢} nadmiernym halaseny;

dy mozliwosdcia powstania pozarn:

L.5.6. Ochrona przeciwpoiarowsn
Wykonawea hedzie przestrs

egac  praepisy cchyony  przeciwpozarowe].  Wykonuwea  bedzie
UlrZymywac sprawny spreel prreciwpozarowy, wymagany przez odpowicdnic prrepisy, w pomieszezeniach
magazynowych oraz maszynach i pojazdach,

Materialy latwopalne  beda  skladowane  w sposch rgodny 2 odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone prred dostepem osob trzecich,

Wykonawcea bedzie odpowicdziainy za wszelkie szkody spowodowane pozarem wywolanym jako
ezulitat realizacji robdt albo przez personel Wykonawey.
L5.7. Materiaty szkodliwe dla otoezenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia nie bedy dopuszezone do ukyveia,

dopuszeza sie uzycia materialéw wywoluzacych  srkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszezainego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

Wezelkie materialy odpadowe uzyte do rohét beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwe
srodowisko.

oo oddziatywania tych materialow na

Materiaty, ktdre sy szkodliwe dla owezenia tylke w czasic robot, a po zakonezenin robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkicm przesnzegania wymagal



technologicznyeh  whudowania, Jezeli wymagaja ©Qo, odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinicn
otrzyimaé zgode na uzycie tych materialdw od odpowiednich organdw administracji pafstwowej.
1.5.8. Ochrona winsno$ci publicznej § prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za wzadzenia podziemne, takic
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacyeh wiascicielami tych urzadzen
potwicrdzenic informacii dostarczonyeh mu przez Zamawiajscege w ramach plang ich lokalizacii.

Wykenawea zapewnt wlasciwe oznaczenie 1 zabezpleczeme przed uszkodzeniem tych instalacyi
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawen bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane preez jego daoaluni uszkodzenia
instalacji na powicrzchni ziemi i wzgdzed podzicmnych wykuzanyeh w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpicczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacyt robdt Wykonawea bedzie priestrzegad przepisow dotyczacyeh bezpieczenstwu
i higieny pracy.

Wooszeregdinosel Wykonawea ma obowiazek zadbul, by personel nie wykonywal pracy
wowarankach nicbezpiccznyeh, szhodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnyeh,

Wykonawcea zapewni i bedzle atrzymywal wezelkie urzadzenia zabezpicerzajace, socjalne oraz spregl
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie. Ze wszelkie koszty zwigzane 7 wypelnieniem okredlonych powyze] nie podlegajy
odrebne) zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne.

15,18, Ochrona i uirzymanie robdt

Wykonawea bedrzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 2a wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robéi od duty rozpoczecia do daty zakoiczenia robdt (do wydania potwicrdzenia zakoficzenia przey
Zampwiajacego),

Wykonawea bedzie utrzymywad roboty do czasu odbiorn ostatecznego, Utzymanie powinno byd

prowadzone w o taki sposob. aby budynek fub jege elementy

why wozadowalayjaeyn stapie caly czas, do

momentu odbioru o

CZRCYO.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawcea powinien znad wszystkic przepisy wydane przez wladrze centralne 1 migjscowe oraz
inne przepisy 1owytvezne, Ktdre sa ow jakikolwick sposdb zwiazane z robotami 1 bedzie w petai
odpowicdzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw | wytyeznych podezas prowadzenia robdt,
Wykonawea bedzie przestrzegad praw patentowyceh 1 bedzie w pelnt odpowicdzialny za wypehienie
i

wszelkich wymagan prawnyeh odnodnic wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod 1w sposdb

cigely bedzie miormowad Zamawigjgoego o swoich dzialaniach, prredstawmajac Kopie zezwolen 1 inne
odnodne dokumenty.
2MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatdw

Wykonuwea ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowyeh 1 jukosciowych
materialdw z jakiegokolwiek Zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie kosaly, a w i

m: oplaty. wynagrodzenia i jakickolwiek inne kosaty
zwiazane 7 dostarczeniem materialow do robidt,

tae materialy zakuptone przesz Wykonawee, dla ktdryeh PN PN-EN T BN przewiduwia posiadanie
zaswiadezenia o jakoscet lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument,
Wrykanawcea zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty pozyskane
7. dopuszezonego £rodia w sposdb ciagly spehiinja wymagania SST w czasic postepu rob6t.
2.2. Przechowywanie { skladowanie materialow

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasy, gdy beda potrzebne do
robot, byty zabezpieezone przed zaniecz
dosl

Miejsce czasoweg
1y

szezeniem, zachowaly swoja jakodd 1 whadciwosé do robdt 1 byly
ne do kontroli pre

w7 Inspekiora,

o skiadowania materialdw bedrzie zlokalizowane w obrebie werenu budowy w miejscach
uzgodnionych z
3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakose wykonvwanyeh robdt araz fakl. ze prace odbywad sie beda w obickeie

spektorem lub poza twrenem budowy w nueciscuch zorganizowanych przez Wykonawceg.

cryanyn. Spezet nzywany do robdt pewinien by¢ zgodny 7 oferta Wykonawey 1 powinien pod wzgledem



typow i itodel edpowiadad wskazaniom zawartym w OST, PZJ lub projekeie organizacii robde: w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przer Inspektora,
4. TRANSPORY
Wykonawea jest zobowigzuny do stosowanin takich Srodkow trapsporty, Ktdre nie wplyna
nickorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i whadciwosel przeworzonych materialow.
Pray ruchu na drogach publicznych pojazdy spetniad beda wymagania dotyezgee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen 1 innyeh parametrow technicznych.
Wykonawca bedzic usuwad pa biezaco, na wiusny koszl, wszelkie zanieczyszezema spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy,
5. WYKONANIE ROBOT
- roboty rozbitrkowe i demontazowe przewidzisne do wykonania w rvamach zadania:
Przebudowa Swictlicy wiejskie] w Majdanach Wielkich, g, Milombvn
rozebranie Scian | scianek daalowycl,

t

- wykucie z muru oscicznic drewnianyeln:

- rozebranic posadzek z terakoty, betonowych;

- powickszenic otwordw w Scianach;

- odbicic tynkdw wewnetrznych;

rozebranie obrébek blacharskich - podokienniki, rynny rury spusiowe,

- demontaz przybordw sanitarnych. armatury czerpane]. rurociagdw wody i kamalizacji, centralnego
ogrzewania

- WYWHZ gruzu;

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosel uzgodnione] 7z Inspektorem Nadzoru, z zachowanien
podstawowych zasad BHP. Ze wzgledu na to. ze prace odbywaé sie bgde w obickeie czynnym nalezy na
biczaco wywozi¢ materialy rozbicrkowe.
- roboty budowlane wykodiczeniowe przewidziane do realizacii w ramach zadania: Preebudows
swietlicy wiejskie] w Majdanach Wielkich, gm. Mitomivn

- wykonanie ocieplenia dcian 1 stropodachu;

- wzupelnicnie Scian oraz zamurowanie otworéw;

- uzupelnienie 1 wykonanie tynkdw:

- wykonanie pladzr gipsowyeh:

- wykonanie posadzek 1 podidy # terakory:

- wymiana stolarki okienne} | dizwiowe]:

- mMOMaZ anemostatdw,

- preebudowa instalacy wody zimuej i cieple:

-wykonanie instal

cji centralnego ogrrewania:

- prrebudowa instalacii kanalizach sanitrne};

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnose z dokumentacja projektowa. wymaganiami OST, P73
oraz polecenianmy Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee zostana pIzez nlego poprawions na
wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowe), praedmiarze robot
tw OST, o takze w normach | wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni jakose
materiafow i robdt. doswiadezenia 7 przeszlodel. oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZD

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanic i przedstawienic do aprobaty przez Inspekiora
programu zapewnicnia jakoscr, w kidrym przedstawi on zamierzony sposcb realizacii robat, mozliwosc
techniezne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
OST oraz poleceniami i astaleniami prae

leazanymi przez Inspekiora,
Program zapewnienia jakodci zawierad bedzie:

a) czes$e ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt wtym fenminy i sposib prowadzenia robdt
- bhp

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie prakiyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc | terminowosé wykonania poszezegdlnych elementdw rohét
- system (sposob i procedurg) proponowane] kontroli | sterowania jakosceia wylonywanych robot

O



- wyposazenie wsprzet
by ered szezegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu rohdét:
- wykaz maszyn i wzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposéb 1 procedure pomiardw 1 badan prowadzonych podezas dostaw  materialéw, wylwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszezegdlnyeh elementdw robdt
sposdh postgpowania z matenatami 1 robotami nie cdpowiadajaeymi wymaganion
6.2, Zasady kontreli jakesei robot
Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przyeotowaniem 1 wykonaniem. aby osiggnad zalozong
Jakosd robod,
Wykonawen jest odpowiedzialny wopeinn za kontrole vobor 1 jakosd materialdw. Wykonawea zapewn
odpowiednt svstem koniroli, wlaczajac personel. sprzet. zaopairzenie

Inspektor Nudzoru bedzie przekuzywad Wykonawey pisenme informacje o jukichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacyeh spragti, zaopatrzenia, pracy personelu,

Za jakod$d wykonywanyceh robot oraz zastosowanych elementdw 1 materialow - odpowiedzialny jest
Wykonawcea robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienic do akeeptacil Inwestora projelitu organizacii robdt zawierajucego: mozliwosc techniczne,
kadrowe T organizacyine oraz zamierzony  sposéh  wykoenania  robdt zgodnie 2 projektem i sztuka
budowlana. Projekt organizacii robdt powinien zawierac:

~terminy i sposob prowadzenia robot,
~organizacie ruchu na budowie,
~oznakowanme placu budowy {zgodnie z BHP),
-wykaz osob adpowiedzialnych za jakosd terminowost wykonania poszezegdlnych robot,
-sposdb postepowania 7 materidami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W zakresie jakosor materialow Wykonawes ma obowigzeks

wyegzekwowad od dostawey materialy odpowiednie] jakosci.

- przestrzegad warunkow transportu 1 przechowywania materiadow dia zachowania odpowiedniej ich

Jakosel.

prowadzi¢ biezgee kKontrole jakodel otreymywunyeh materialéw,

- wszystkie roboty materialy oraz ich zmiana musi by¢ nzgodniona 7z inwestorem,
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw
badan iako niewiarvegadnych. Koszty obclazaja Inwestora jesh wyniki potwierdzaia sie 1 spelniaja wymogi
PN, PN-EN i PB. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca,
6.3, Certylikaty i deklaracie

Inspekior nadzora moze dopuscié do nzyein tylko te materiaty, kidre poswadaja:

Lo Certyvlikal na znak bezpieczenstwa wykazuigey, Ze zapewniono zgodno$é 2 kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych  przepisdw
{dokumentéw tec

hnicznych
2. deklaraciy zgodnosed lub certyfikat zgodnosel z:
- Polskg lub Europejskg Normg
- Aprobatg techniczng, w przypadko wyrobow, dla kidryeh nie ustanowiono Polskie; Normy, jezeli nie sg
objete ceriylikacia okrestona w pkt | 1 ktdre spelnigja wymogi SST
6.3, Dokumenty budowy
(1} Dziennik budowy

Pzienik budowy  jest wymaganym  dokumentem prawnym  obowiazujacym  Zamawhjacego
I Wykonawce w okreste od przckazania Wykonawey tereny budowy do konea okresu gwarancyinego,
Odpowicdzialnosd za prowadzenie dzicnnika budowy zgodnic z obowiazujacymi przepisami [21 spoczywa
na Wykonawcey,

Zapisy wdzicnniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyeryd przebiegu robot, stanu
bezpicezenstwa ludzl | mienin oraz techniczne] 1 gospodareze stronic budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opalrzony datg jego dekonania, podpisem osoby, Kidra
dokonafa wpisu, 2 podaniem jej mmicnia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zuapisy beda czytelne,
dokenane frwatlg technika, w porzadku chmm%csgiwn\'m. bezpodrednio jeden pod drugin, bez przerw.

Zatwcsone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda ornaczone kolejnym numerem
zatgernika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawey | Inspekiora Nauzm'u.

Do dziennmika budowy nalezy wpisywad w szezegdlnodel:

-~ date przekazania Wykonawcey terenu budowy
- date przckazama przez Zamawisiacego dokumentaci projektowej

- uzgodnicnic przez Inspekiora programu zapewnienia jakosct 1 harmonogramow robdt
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- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegolnvel elementow robot
- przebieg robét, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektorn
duta zarzadzenia wstrzymania robot, 2 podanie powodu
- egdoszenia i daty odbiorow robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu, czedciowych { ostatecznych
odbioréw robdt
Wyjasnienia. uwagi i propozycje Wykonmwey
= stan pogody I temperatwe powietrza w okresie wykonywasia robGt podlegajacyeh ograniczeniom
fub wymaganiom szezegdlnym w zwigrku 7 warunkami klimatycznymi
- dane dotyezaee sposobu wykonywania zabezpicezenia rabat
dane dotyczace jakosc materialéw
- inne istotne informacie o przebicgu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do driennika budowy beda preedivzone
taspektorowi do ustosunkowania sie,
Deeyzje Inspekiora wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje 7 zaznaczenier ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nic jest jednak
strona umowy 1 nie ma uprawnicn do wydawania poleces Wykonawey robét.
(2} Rejestr obmiardéw
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanyeh robdt przeprowadza sie w sposcb ciagly w jednosthach prayietyeh
w Kosztorysie t wpisuje do rejestru obmiardw,
(3) Pozoestale dokumenty hudowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (2) nastepujace
dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b)  protokoty przekazania terenu budowy
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
dy o protokoly odbiora robdt
e} protwkoly 2 narad 1 ustalen
11 korespondencie na budowie
(4) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty  budowy

beda przechowywane na  terenic budowy w  mi

v odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie preewidziane] prawem.
Wszelkic dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora | przedstawiane do weladu na
zycrzenic Zamawiajacego.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznodei od ustaleds odpowicdnich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robdt zanikajaeyeh 1 ulegajacych zakryein
b)  odbiorowi czgsciowemu
¢y odbiorowi ostateczacmu
dy  odbiorowi pogwarancyjnemu
7.2, Odbiér robét zanikajaeyeh i wlegajacych zakeyeiu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na tinalnej ocenie ilogei i jakose
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacii ulegna zakryein,

Odbitr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakrycin bedzie dokonany w czasic umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robér.
Odbioru dokonuje tnspektor Nadzor,
Gotowost danej czgsel robdt do edbioru zglaszs Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesiym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony nieswiocsznie, nie péznicj jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekfora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt podlegajacych zakryein ocenia Inspekior w oparcin o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji 7z dokumentacja projekiows, SST 1 uprzednimi ustaleniami.



7.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr ezedciowy polega na ocenie tlodei 1 jakodel wykonanyeh czedei robot. Odbioru czedciowego
robdét dokonuje sig wg zusad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rebét dokonwe Inspektor
Nadzor,

7.4, Gdbidr ostateczny robdt
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w adnicsieniu do ich
ilogcl, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenic robdt oraz gotowosd do odbiorn ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do dziennika budowy 2 beszzwlocznym powiadomicniem na pismic o tym fakeic
Inspekiora.

Odbidr ostateceny robot nastapt w terminie ustalenyim w dokumentacii umowy. lerae od dnia

potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i prayviecia dokumentdw, o ktoryech mowa w punkeie 7.4.2.
i 2 3

QOdbiory ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscel
Inspekiora i Wykonawey, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowe] na podstawie
przediozonyeh dokumentdw, pomiardw, ocenic wizualne] oraz zgodnosel wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 S8T.

W toku odbioru ostatecznego robdat komisja zapozna sig 7z realizaciy ustalen przyjetyeh w trakeie
odbiordw  robdl  zanikajacych 1 ulegajaeych  zakryein,  swlaszera wo zakvesie  wykonywania  robot

vch

W oprzypadkach mewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Jub robdl uzupelniajs
w robotach wykofezeniowych, komisia przerwie swoje czynnosei 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Woprzypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacig projektowa 1 SST z uwzglednienicm
tolerancii 1 nie ma wigkszego wplywu ma cechy eksploatacyi obiektu 1 bezpieczenstwa, komisja dokona
polrgeefl, oceniajac pommiejszong wartosd wykonvwanveh robdt wo stosunku do wymagan przyjetveh
w dokwmentach wnowy,
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumientem do wykonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzore ustalonego praez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:
I, dokumentacje projektowa podstawows 7 naniesionymi zmianami oraz dodatkowa. jedli zostala
sporzadzona w trakcie realizacii wmowy,
20 szozegdlowe specylikacie techniczne (podstawowe 2 dokumentdw umowy | ew, uzupehvajace lub
zamienne)

3. ustalenia technologiczne
4. dziennik budowy @ rejestr obmmiardw (oryginaky)
5. deklaracie zgodnoded lub certylikaty zgodnosei whudowanych materialow zgodnie 2 S8T 1 ew. PZJ

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robat towarzyszacych oraz protokoly odbiora § przekazania
tych robot

W oprzypadhe, gdy we komisii. roboty pod wzgl

dem przygolowania dokumentacyjnego nic beda

gotowe do odbiory ostatecznego, komisja w porozumicniu 7z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot,

Wezystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe b wzupehinjace beda zestawiane wg
wzort ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rebdt poprawkowyceh i robdt nzupelniapaeych wyznaczy komisja,
7.5. Odbidy pogwarancyjny

Qdbidr pogwarancyiny polega na ocenie wykonunveh robdt zwigzanych 7 usunigeiom wad
stwierdzonych pray odbiorze ostatecsznym ¢ zaistniatych w okresie gwarancyjnyn.

Odbidr pogwaraneyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu 7z vwzglednieniem
zasad opisanyeh w punkeie 5.4, Ostateczny odbidr robot™.
$. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1, Ustalenia ogélne

Podstawg platnosei jest cena jednostkown skalkulowana preez Wykonawe

c za jednostke obmiarows
ustalong dia danej pozyejr Kosztorysu. Dla pozyeji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa

platnosc: jest warto§é (kwota) podana przez Wykonawee w danej pozyeji kosztorysu.
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czynnosel, wymagania skladajace sie na |

Cena jednostkowa lub kwota ryczattows pozyeil kosztorysowej bedzie uwzgledniad wazystkie

jef wykonanie, okreslone dia te roboty w OST 1 w dokumentacii

projekiowe;,

Ceny Jednostkowe lab kwoty ryezaltowe robdt beda obejmowad:

robocizng bezposrednia wruz 7 towarzyszacymi kosztami

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowanta, ewentuainych ubytkow
1 transportu na teren budowy

WATOSS pracy sprrety wiuz 7 towarzyszacymi kosztami

koszty posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko

padatki obliczone zgodnic z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowyeh nie nalezy doliczad podatku VAT,

8.2, Warunki umowy { wymagania ogéine,

obejmuje wszystkie warnumki okredlone w whw dokumentach, a nie wyszezegdinione w kos

Koszt dostosowania sig do wymagan warinkéw umowy i wymagan ogoinvelr zawartyeh w OST

FYRIC,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

5

f.

-

Ustawa 2z dn. 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlune

Zarzudzenic Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictws 7 dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyine]

Rozporzadzenia Ministra Infrastrukuiary w sprawic warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanic Dz, U, nr 75 poz690 7 12 kwietnia 2002 r. ze 7.
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach roebicrkowych — Rozp.
Min.  Bud. 1 Przemystu Mat. Bud. 7 dnia 28 marca 1972r. - Dz U Nr 13, poz 93

7 pdzniciszymi mimianami

PN~ 93/N - 01256/03 Znaki bezpicczenstwa, Ochrona i higiena pracy

Rozporzadzenic MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkdw i rybu postepowania przy
robotach rozbidrkowyeh nic wzytkowanych, miszezonyelh lub nie wykoficzonych obiekiow
budowlanych

Rozporzadzenic ministra infrastrukiury 7 dn, 06.02.2003r w sprawie bezpicezenstwa 1 higieny
pracy podezas wykonywania robot budowlanyeh - (Dz, U, 2003r. nr47 poz. 401}

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vadenecum budowlane, Arkady . Warsrawa 2001

Warunki techniczne wykonania 1 adbioru robdt budowlanyeh. Tom |

PN-O8/B-10020 Roboty murowe £ cegly, Wymngania i badania przy odbiorze
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosel dotyczges comentu

powszechnego uzvtku
PN-ISO-2000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004 Normy dotvezace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanic systemami zapewnienia jakogel.

PN-B-30000:1990 Coement porthandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad. wymagania i kryteria zgodnodei dotyezace cementow
powszechnego uzyiku

PN-O7/B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-EN 131392003 Kruszywa do zaprawy

PN-SOM 06259 Beton komdrkowy

PN-DO/B-14501 Zaprawy  budowlane swykle

- PN=85/B-04300  Zaprawy budowlane. Badania cech fizyeznyeh | wytrzymatodciowyeh,

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-322500  Materialy budowlane, Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

30. PN-OO/B-14501  Zaprawy budowlane zwykde.

PN-B-19701 {1997 Cementy powszechnego uzytku,
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002. 9003 1 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia

Jukoset 1 zarzadzasie systemami zapewnienia jakosei,
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33, Rozporzadzenic Ministra Infrastrakmury w sprawic bezpicczenstwa i higieny pracy podezas

wykonywania robdt budowlanych,

34. Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjuine] w sprawic ogdinych przepisow bezpicczefistwa

i higieny pracy.

()

e
oy

ad
o

39. PN-C-816t
5 E'}"E'CH(W\"C
PN-C-81914:

I

40,

11988 Farby d

5. Insuukeja montazu producenta okien

Instrukeia montazu producentdw drzwi aluminiowych.

Instrukeja montazu producentow drewt drewnianych, plytowych

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéh, seisle i w zgodzie 7 PolskKimi Normami.
1988 Emalie ¢

sleino-zywiczne, falowe, fulowe modytikowane kopolimeryzowane

vspersyine do malowania wnetrz budynkéw

41, Warnnki echniezae wykonania i odbioru robdt budowlano-montzowych Tom Lez, 4 -

Wydawnictwo Arkady -

42,

/ l"i) U

Frertak M. Bodnar M. Ogélna charakte

1990

srystyka farb, lakierow 1 impregnatéw. | Materialy budowlane

Praca zhiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koacowego. Wydawnictwo Forum. 2008,

Praca zhiorowa,

Warunki techmezne wykonania 1 odbioru instalacyi
Wydawnictwo Dashofer. Warszawa 2008,

clektryczoyeh w prakiyee,

PNAIEC 6053064-5-51:2000

Instalacie elekirvezne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektryeznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacie elekiryezne w obiektach budowlanveh. Dobér | montaz

wyposazenia elektryeznego. Oprzewodowanie

PNAIBRC 60364-5-53:2000

Instalacie elektryerne w obicktach budowlanych. Dobdr § moniaz

wynosazenia elektryeznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza

PN-

20 60364-5-
2003

334

Instalacje clektryezne w obicktach budowlanych. Dobdr I montaz

wyposazenia elektryeznego, Urzadzenia do ochrony preed przepigciami

PN-EC 6036+
537:1999

Instalacie clektryezne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirveznego. Aparatura rozdzieieza i sterownicza. Urzadzenia
do odlgerzania izolacyjnego i laczenia

PN-TEC 60364-5-54:1999

Instalacie elektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektryeznego. Uziemienia i przewody ochronne

P!

-IEC 603645
559:2003

Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 moataz
wyposazenia elekteyeznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswictleniowe i
instalacje oswicteniowe

PN-TEC 60364-7-
7011999

Instalacie elektryezne w obicktuch budowlanveh . Wymaganis dotyczace

specialnych instalacii lub lokalizacil. Pomicszezenia wyposazone w wanng

1ub/l basen natryskowy

PN-TEC 60364-7-
714:2003

instaiacje clekiryezne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyerace

specialnyel instalacji lub lokalizacii. Instalacje odwietlenia zewngtiznego

N-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elekiryezne w obicktach budowlanych. Sprawdzanic, Sprawdzanie

odbioreze

Praca zhiorowa

Poradnik Kicrownika Budowy. Od prrejecia placu budowy do adbiors

Koncoweso, Wydawnictwo Forum, 2008,

Praca zbiorows

Wymagania techniczne COBRTEINSTAL. Zeszyt 12, Warunki techoiczne

wykonania 1 odbiory ii‘!si;.ﬁacp kanalizacyjnych, 2006,

Praca zhiorowa

TINSTAL. Zeszyt 7, Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacii wodociggowych. 20006.

Wymagania techniczne COBRT

N 12201-1:2004 Systemy przewoddw rarowyeh 2 tworzyw sztucznyeh do przesylama wody.
a Polictylen (PE) Credd 1D Wymagania ogolne.
e . Systemy preewodow rurowych 7 tworzyw sztucznych do przesylania wody.
PNCEN 12201-2:2004 ! ’ : : :

Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury,

PN-EN 12201-3:2004

Svstemy przewoddw 1_‘E_1|‘uwvch 2 tworzyw sztucenyeh do preesylania wody.
Polictylen (PE). Czedc 3 Ksztaltki

PNGEN 12201-4:2004

Systery preewoddw 1'1117a)wvc£1 7 tworzyw sziucznych do preesylania wody.

Polietylen (PE), Cresd 4. Armatura
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43,

PN-EN 12201-5:2004

Systemy preewoddw surowyeh 7z tworzyw sziucznyeh do preesyiania wody.
Polietyl

en (PL). Czese 50 Przyvdamosc do stosowania w systemie.

1610

Budowa t badania przewodéw kanalizacyjnveh.

PN-85/C-89205

Rury kanalizacyjne 2 nieplasryfikowanego polichlorku winylu,

PN-85/M-75002

Armatura preeplywowa instalacii wodociggowe]. Wymagania § budania.

PN-93/M-75020

Armatura sanitarna. Zawory wyphywowe 1 baterie micszajace. (Wielkogé
nominalnal/2) PN1O. Minimalne ciénienic przeplywu 0,05 MPa. Ogdlne
wymagania techniczne,

PN-ENT286:2004

Armatara sanitama. Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe Oudlne
wymagania techniczne.

PN-EN TTER2004

Wiszace umywalki do myeia rak. Wymiary previaczeniowe,

¢ 146882007

Urzadzenia saniturne. Unywaltki. Wymagania funkejonalne 1 metody badan.

PN-EN 37:2000

Wiszgca miska usigpowa z niezaleznym zbiornikiem, Wymiary
przyviaczeniowe,

PN-EN997:2005

Miski ustepowe 7 integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 12541:2005

Armatura sanitarna. Cidneniowe zawory splukujace do misek ustepowyeh |
samocryanie zamykane zawory splukujace do pisuardw PN 10,

PN-81/B-10800.00

Instalacje wewnetrzoe wodociagowe | kanalizacyine, Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02

Instaiacje wewngtizne wodociagowe 1 kanalizacyine. Wymagania i badania

przy  odbiorze. Przewody wody  zimne] 1 cieple) 2w stalowyeh

ocynkowanyeh,

Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placn budowy do odbioru
koncowego, Wydawnictwo Foram, 2006,

Praca zbiorowa

Warnnki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom i Instalacje sanitarne | przemysiowe. Warszawn 2005,

Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 6. Warunki techniczne

Instal . -
wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewcezych, Warszawa 2003,

{nstal Wymagania Techniczne COBRTT Instal, Zeszyt 5. Warunki Techniczne

nsia ’ &

wykonaniz i odbiory instalac)i weatylaeyjnyeh, Warszawa 2005,

PN-04/B-10400

L

Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

adzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieplownictwo, Zabezpiecrenie mstalac)i ogrrewan
wodnych systemu zamkniglego » naczyniami wrbiorezymi przeponowymi,
Wymagania.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictweo. Gdpowictrzanie instalacii ogrzewan wodnych, Wymagania

PN-OO/M-75003

Armatura tnstalacii centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-9/M-75009

Armatura instulacii centralnego ogrrewania. Zawory regulacyine,

Wymagania i badania,

PN-EN 215-1:2002

Termostatyezne zawory grzejnikowe. Czes$é 11 Wymagania 1 badania.

PN-EN 442.
21999/A1:2002

Grzeiniki, Moc cieploa i metody badan.

PN-B-02421:2000

Qgrzewnictwo | cieplownictwo. zolacia cieplna praewoddw. armatury

L urzadzen, Wymagania i badania odbioreze.

PN--93/C-04607

Woda winstalacjuch ogrzewania. Wymagania § badania dotyezace jakosei
wody.

PN-64/B-04620

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechaym.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoded
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody  badania  cementu. Ozpaczanie  ¢zasu wigrania

1staloded objerode
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N 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmiclenia

PN-EN 197-1:2002 Cement.Czes¢t: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosc
dotyezaee cementu powszechnego uzytku

-1:2000 Beton. Czesé 11 Wymagania, wiasciwosci.  produkeja
i zgodnose

PNOEIN 480-11:2000  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyni. Metody badaq,

Oznaczanie  charakterystyki  pordw  powictrznych  w

stwardnialym betone

PNGEN 934.2:1999 Domieszki do betony, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje | wymagania

PN-B-0448 11988 Granty budowtane. Badania laboratoryjne

PN-B-(6250: 1088 Beton swykly

PN-B-OG714-15:1991  Keuszywa  miseralne.  Badania,  Oznaczanie  skladu
ziarnowego

PN-B-06714-37:1980  Kruszywa mineralne,  Badania.  Oznaczanie  rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39; 1978 Kruszywa  mineralne.  Badania,  Oznaczanic  rozpadu
ZelaZawego

PN-B-1TI: 1996 Kruszywa mincralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni
drogowych; zwir i inieszanka

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchi
drogowych

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni
drogowych: piasck

PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne, Kruszywa sztuezne. Kruszywa 2 Zuzla
wielkopiccowego kawalkowego

PN-B-32250: 1988 Maseriaty budowlane. Woda do befondw 1 zapraw
PN-P-O1713 1 1985 Wi nkn;ny. Zestawienie wskaznikow  technologiczoych i

pzytkowyeh oraz metod badan

S-96013 ;1997 Drogi  samochodowe,  Podbudewa 7 chudego betonu,
Wymagania i badania

PN-S-060 14 1097 Drogi samochodowe 1 lomiskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawicrzehnig ulepszong.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i praechowywanic
BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe,  Pomiar  réwnosel  nawierzehni
£

planogralem t fala.

Katalog typowych konstrukep nawierzehni podatnyeh i pélsatyw nych, IBDIM, Warszawa, 1997
Katalog typowych konstrukeji nawierzehni sztywoyceh, IBDIM, Warszawa, 2001
WT/AK-C

rozdrobnionego surowea skalnego przeznaczonyeh do nawierzehni drogowych, CZDP, Warszawa. 1984

P84, Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i ZwirGw kruszonych z naturalnie

PN-1SO 13006:2001 Phytki i phyty ceramiczne. Definicie. klasyfikacja, w fadciwodel i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne §cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacie,
wlasciwoscl 1 znakowanic,

PN-EN [2004:2002 Kieje do phytek. Definicje § wymagania techniczne.

PN-EN {’RH‘%'?,U(');% Zaprawy do spoinewania plytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

PN
Wymagania i E‘xeui'-mia przy odblorze,
PN

i wymagania.

63/B3-1014 Posadzki 7 pivtek kamionkowyeh/terakotowyceh/, Klinkierowych 1 lastrikowych.

13%13:2003 Podklady podlogowe orae materialy do ich wykonapia Materialy. W soiwse

Warunki techniczne wykonania i odbioru robit budowlano-montazowych Tom Fez. 4 Wydawnictwo
Arkady - 1990

Warunki techaiczne wykonania i odbioru robét budowlanych ¢zgs¢ B zeszyt 3.

Ckladziny | wykladziny 2 plvtek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok

Instrukeja uldadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok

Ukladanie § spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanic Ceresit-1999r,

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-246201 1998 Lepiki. masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlancj.

L



90
91,
92,
93,

PN-B-20130:1999/A71:2001 Wyroby do izolacii cieplne] w budownictwic. Piyfy siyroplanowe,
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszezelnigjacy. Instrukeje wybranyeh producentow,
PN-B-79403 Wymagania dla pivt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406:97. PN-B-794035:99 Phyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wyma gania 1 badania przy odbiorze.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Praewody proste i ksztatiki wentvlacyine 7 blachy o
przekeoju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacia budvnkow - Preewedy proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
preclroju kelowym - Wymnary

PN-B-01411:1999 Weatylacja i Klimatyzacia - Ternminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyine - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-7600L 1996 Wentvlacja - Przewody wentylacyine - Szezelnodd, Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzed. przewoddw i ksztattek went viacyjnych
bluszanyceh

PN-EN 1751:2001 Wentvlac

acrodynamiczoe przepusinic regulacyinyeh | zamvkajacveh

ja bindynkdw - Urzadzenia wentylaevine koncowe - Badunia

PIN-EN 1886:2001 Wentvlacja budynkdw - Contrale wentviaevine 1 klimatyzacyine - Wihadctwosci
mechaniczne

PN-EN 12097 Wentylacja budynkdw - Sied przewodéw - Wymagania dotyczgee vzescl skiadowyeh
sieci prrewoddw whalwiajgee konserwacje sieci przewodéw

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badaf i metody pomiarowe dotycrzace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii

PN-EN 12236 Wentylacia budynkdw - Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagunia
wytrzymalosciowe



»
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wsigp
1.1, Przedmiot 85T
Przedmiotem niniejszey szczegdlowe] specyiikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanyeh 7 rozbidrka, wyburzeniami i demontazem clementdw konstrukeyjnych, wykoficzeniowych
i, wraz 7 ich usunieciem 7 budynku dia zadnia pn.; Preebudowa Swietlicy wiejskief w Majdanach Wielkich,
gm. Mitomivn
1.2, Zakres stosowania 58T
Szezegtlowa specyhikacja fechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakiowy przy
Zlecaniu i realizaci robdt wymientonyeh w pke. 1.1
1.3, Zakres rohét objetych 88T

Roboty, ktdryeh dotyezy specyiikacia obejnmuja wszystkic czynnodet umozliwiajgee 1 majgee na celu
wykonanic rozbidrek wystepujgeyeh pray robotach wymienionych w pkti.b. Zakresy tych robot okresla

dokumemaciu projekiowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Olareslenia podane w ninigjsze] SST sg zgodne 7 obowigzujgeymi odpowiednimi normami
i wytyeznymi oraz okresleniami zawartymi w ogéine speeylikacii techniczne] ST 00 — Wymagania ogdlne.
Zastosowane skroty:

88T - Szcregotowa Specyfikacya Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna ~ Wymagania ogolne

1.5, Ogélue wymagania dotyezgee robét

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakodd wykonania robdl, ich zgodnos¢ z opracowanicm
techpiczoymi, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego.
2. Materialy pochodzace z rozbidrki

Gruz ceglanv, gruz betonowy. gruz ceramiczoy, deski, parkiet, boazeria. elementy metalowe,
(WOTZY Wit Sz uezng ip.
3. Sprzet

T Ogdlne wymagania dolycrace sprzetu podano w Specyfikacji Techniczne] ST 00 - Wymagania
oghlne pkt 3.
3.2 Do rozhidrek moze byd weyty dowolny sprzet ( tomu kilofy, mioty. topaty. szufle, wiadra,

taczki. pily do metalu | drewna, weiagarki reezne lub elekiryezne, rusztowania) pod
warankiem, Ze¢ nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanyceh robdt,
zarGwno w miejscu tych robdt, jak te7 przy wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz w
crasie  transporbu. zatadunku | wyladunku materialéw,

4. Transport

4.1. Oedine wymagania  do

czace transportu podano wo Specylikocji Technicznep 5T 00 -
Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2, Gruz 7 rozbicrki nalezy na blezacoe usuwaé 7z placu budowy za pomocg rynien, rgkawow itp. z
odwozem  dowolnymi $rodkami transporty (samochdd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony
fadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem 1 przesuwaniem. Nie nalezy gruzu 7 rozbiorki
uzywad do ponownego zuzycia  np. w podiozach posadzek.

5. Wykonanie robdét

5.1 Ogdlne zasudy wykonania robdt podano w Specyfikacji Techniczoe] ST 00 - Wymagania ogdine

pki 3,

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzic¢ zgodnie » royporzadzeniom Ministra lnfrastrukiury z doja 06.02,2003 v (Dz.U.
Nr 47 poz. 401 w sprawic bezpieczenstwa | higieny pracy podezas wykonywania robét
budowlanych.

53 Warunki przystapienin do robét
Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzic dokladne  sprawdzenie  konstrukep i
stan technicznego  poszezeglinyeh  clementdw,  ustalid organizacje  robot (m. inoymi
uzgodmenia z uzytkownikiem). zagospodarowad plac rozbidrki.

5.4 Wykonywanie robot rozbiérkowyeh

- rozbiorka winna byé prowadzona tak, aby stopniowo odeiazad elementy nodne {ususigcie
elemenit pie  moze  spowodowad  uszkodzenia  badZz  paruszenia  statecznosch  elementéw
przyleglyehy

- rozbidrke  malezy  vozpoczad od  demontazu  instalacji, stolwki badZz  innych  elementdw
wykotczemowyceh w zaleznosel od rodraju i prrewidywanego zakresu roboét,

15



- clementy wykonezenia. wyposaZenin itp. nalezy znosi¢ np. reeznic Jub za pomoci
rynien. rekawdw  pa miejsce  skladowania  na  hiezaco poza  obreb  obiekin W micjscu
wskazanym przer lnspekiors nadzory

- rozbiorki nalezy prowadzid reeznie lub przy uzycin drobnego sprretu mechanicznego. Material

7 rozbidrk odwiezd na migjsce decclowego sidadowania (wysypisko) .
6. Kontrola jakedci robit
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakodel robdt podano w Specyfikacii Technicznej ST 00 - Wynagania ogdine
pkt 6.
6.2, Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1 — 5.4 kontrola jakosci polega na
sprawdzeniv kompletnosc dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu brakn zagrozen na
miejscu.
7. Obmiar robét { wycena
7.0 Ogdlne  zasady obmiarn  robdt podano  w Specytikacji Techniczney ST 060 -
Wymagania ogblne pkt 7
2. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowyini robat sy

Evl lub [kpl] - Hosd wykud, przekud, demontazy iip.
- [’ : oS rozebranych posadzek, podiozy . oldadzin sciennyely, wykutyeh
ofciezy, scianek itp.
s o) = oscl rozebranyeh podiozy, Scian, wywiczionego gruzu

7.3, Hosé robot okresla sie na podstawie dokumentacii  wykonawceze] z nwzglednienienm zmian
raaprobowanych przez Zamawiaiacego i sprawdzonyeh w naturze.
8. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Techniczoej ST 00 - Wymagania
ogdine pki 7
8.2, Wszysikie roboty objete SST 01 podieguja zasadom odblory robdét  zanikajacyeh, kidryeh
zasady ujete  w Specviikacji Ogdlnei.
9. Podsiawa platnodei
9.1 Ogdlne ustaleni z.mecmca podstawy platnosci poduano w Specyfikacji Techniconej ST 00 -
Wymagania ogdlne” pkt 8,
9.2 Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podunyvini w punkcie 3 1 odebrane prze
tespekiora nadzoru micrzone w jedoostkach podanyel w punkeic 7 oraz w
w Specyfikacji Ogdingj.

asad przedstawionyeh

9.3 Wykonawea celem skalkulowunia wartosei jednostkowe] robér moze sie postuzyd wlasnyini
buzany cenowyini, rynkowym conumi  Jjednostkowymi robat fub publikowanymi w o ogdlnic
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé wyeeny w aparcin o
istniejaee bazy normatywne KNR, KNNR, odpowiednie dla tego typu robot, na bazie wiasnych
lub publikowanych sktadnikdw conotwdrezyeh,

18, Przepisy zwigzane

101 Przepisy prawne

- Szezegdlowe preepisy 2 zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp.

Min, Bud. | Przemystu Mat. Bud. 2 dnia 28 marca 1972r. ~ Dz U, Nr 13, poz 93

z poznicjszymi zmianami

- PN = 93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa, Ochrona i higiena pracy

- Rozporzadzenie MGPIB 7 dn. 15.12.1994dr w sprawic warinkéw i trybu postepowania prey
robotach rozbidekowyceh nie wzythowanyeh, zniszezonych lub nie wykonezonyeh obickeow
hudowlanyech

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury 7 da. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podezas wykonywania robdr budowlanych — (D7, UL 2003, nrd7 poz.401)

10,2 Liwratura techniczna

L. Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlancgo. Arkady, Warszawa 2003, 2004

2. Praca zhiorowa: Vademecum budowlane, Arkady . Warszawa 200



SST 02 ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wsiep
1.1 Przedmiot S5T
Przedmiotem niniejsze) szezegolowsj specyiikacyi technicznej sy wymagania dotvezgee wykonania i odbioru
robot tynkarskich dia zadnia pn.: Preebudowa $wietlicy wiejskief w Majdanach Wielkich, gm. Milomiyn
1.2, Zakres stosowania S§T
Szeregdfowa specylikacja techniczna jest stosewana jako dokument przetarsowy i kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacfi robot wymienionych w pke. 1.1,
1.3, Zakves robdt objetych 88T
Roboty, ktoryeh dotyezy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgee | majgce na celu
wykonanic tynkow wewnetrznyceh awykiyeh,
L4, Okreslenia podstawowe
Okre

okresleniumi zawartymi w cgolnej speeyfikacii techniczoe] ST 00 - Wymagania ogoine.

i podane w niniejszel S8 sa zgodne 2 ohowiazujgevi odpowiednimi normami i WYLYCZnymi oray

Zastosowane skrdty:

58T - Sececgdtowa Speevhikacia Techniczna
ST - Specytikacia Techniczna — Wymagania ogbine
Okreslenia podanc:

- roboty budewlane przy wykonaniv tynkéw nalezy rozumieé w stkie prace budowlane

7wigzane # wykonaniem vzupelnied wypraw tynkarskich wewnetrznyeh i zewnetrznyeh na
Scianach i sufitach zgodnie 7 ustaleniami projekowymi,

Wykoenawea - osobu lub organizacia wykenujaca ww. roboty budowlane,
- wykenanie - wszystkie dziadania praeprowadzone w celu wykonania rohdt

- procedara - dokument zapewniajacy jakosd, defininjacy Ljak, kiedy, gdzic i ko™ wykoenuje

i kontroluje puszezegdlne operacje robocze - procedura moze byé zastapiona przez normy,
aprobaty techniczne 1 instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji techniczaej zawicrajace dane
opisujgee przedmiot t wymagania jakos$ciows wykonania okladzin,
L5, Ogdlne wymagania dotyerace robét
Wykonawea robdt jest odpowicdzialny za jakosé wykonania robét, ich zeodnosé 7 Dokumentacja
Projektowa. ST 00 - Wymag

oraz. poleceniami Tospekiora nadzoru,

Ha ogdlne” zawierajaca opdine wymagania wykonaois i odbioru robét

Tynki awylde. krirych dotyezy speeytikacia, stanowia warstwe ochronna, WYTOWNIWEZ Nanoszong

recziie. do Kidre) wykonania zostaly nzyie zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Tynki zwykle ze wrgledu na micjsce stosowania. rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczhe warstw i iechnike
wykonania powinny odpowiadad normic PN-70/B-10100 p. 3. ,Robety tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy edbiorze”.

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy prresuzegad zasad podanych w normie PN-70/B-101 60p. 3.1.1.
Podioza w zaleznosei od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie 7 wymaganiami norny PN-70/B-
16160 p. 3.3.2.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i shadowania podano w ST 00 -

Wymagania ogolue” pki. 2.
2.2, Woda

Do preygotowama zapraw § skrapiania podioza stosowad morna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celéw  budowlanyeh. Bez  badan laboratoryinyeh mozna stosowad

wodociagowy wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Scickowych, kanalizacyjnyeh, bagiennych oraz

wod zawicrajacyeh duszeze organicane, oigje i mul,
2.3, Piasek

2

s

Ao Prasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszyvwa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanyeh, a w szezegdhnoscn

* e moZe zawierad domicszek organicznych,

«  powinien mic¢ frakeje roznyeh wymiardw:

piasck drobunoziarnisty 0,25-0,5 mim, piasek Srednio-ziarnisty 0.5 1L.O mm.
piasck gruboziarnisty 1O-2,0 mm



2320 Do spodnich warstw tynku nalezy slosowat piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warsiw
wierzehnich Srednioziamisty odmiany 2.

2.3.3. Do gladzi piasek powinien byd drobnoziaristy | prrechodzié calkowicie przes sito o przeswicie (.5
Hm
2.4, Zaprawy budowlane cementows - wapienne
.

Marka i skiad zaprawy powinny by zgodne 7 wymaganiami normy  PN-9O/B-14501  Zaprawy

3

budowlane zwylkle®”,

Przyeotowanic zapraw do rohdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilogci, aby mogla by¢ whudowana mozliwie szybko po joi

preygotowaniu, §. w okresie ok, 3 godzin,

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny hub kopalniany,

¢ Do zaprawy cementowo-wapienne] nalezy  stosowad  cement portlandzki - wedlug  normy PN-
B-19701 ;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za

da Inspekiora nadzoru mozoa stosowad
cement z dodatkiem zuzla fub popioléw lotnyeh 251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 7c

femperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili whudowania raprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennyeh nalezy stosowac wapno suchogaszone lub g

zong  w postaci
Clasta wapiennego olrzymancgo 7 wapna nicgaszonego, kidre powinno tworzyd jednolitg | jednobarwng

veh, Skiad objgtodciowyeh

=

mase,  bez grudek nicgaszonego wapna ranigczyszezen ot
skladnikow zapraw nalezy dobicra¢ doswiadezalnie, w zaleznodei od wymagane] marki zaprawy oraz
rodzaju cementu | wapna,

2.5, Gipsown zaprawa tynkarska o wysokie] prayczepnosei

Zaprawa powinna hy¢ stosowana juko jednowarstwowy tyuk wewnetrzny do ukladania reczaego
na powierzchni $cian i sufitéw, we wszystkich pomieszezen o zwykle] wilgotnosel powietrza, whcrnic
7 pomicszezeniami w budynkach uzytecznodei publicznej.

Zaprawa powinna by¢ gotowa, sucha zaprawa. o wysokie; wydajnosci i dozej elastyeznodod.
Przeznaczona do ukladania jednowarstwowego metody reczng. Zaprawa powinna micd duza wytrzymalogd
na uderzenia, sciskanie | whijunie gwozdzi oraz stanowic produkt niepalny.

Parametry techniczne zaprawy:

- Cligzar nasypowy: ok, 730 kgim“
-~ Wytrzymatesc na rozeigganie prey zginaniv: 1,5 N/mm®
- Wytrzymalo$e na Sciskanie: >3,0 NAanw?®
= Provezepnodd: 0,5 NAnw®
2.6, Biala, uniwersalna masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych | napraw powierzehni
scian oraz sufitéw do stosewania na zewnatrz budynkow:

Produkts powinicn by¢ binta masa w7 whiows. prreznaczona do wykomywanin gladzi gipsowych

orwr de wypelniania ubytkdw na powierschniach $ciun § sufitdw, Masa szpachlows powinna mied
MOZHWosSe zastosowania na typowych podiozach mineraluych, takich jak beton, gazobeton. gips. tynki
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewnatrz pomieszezen, prey
czym grubosé pojedynezej warstwy nie moze przekroczye 2 mm,

Produkt ma by¢ gotowa, suchy mieszanka, produkowang na bazic maczki anhydrytowe,
wypetniaczy wapiennych oraz dodatkow modyfikujgeych nowej generacji. Parametry techniczne powinny

pozwolic na azyskanie powicrzehni o duzej gladkodel, stanowigee; doskonate podioze pod
malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:
—~  Przyczepnosé: min. 0.50 MPa
Grgstosd w stanie suchym: ok, 1,1 glem’
= Max. grubosé jedne] warstwy: 2 mm
2.7. Emulsja do gruntowania | wzmacniania podtoiy budowlanych pod kleje, ghadzie, tvaki. posadzki
Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wrmacniania wszystkich

nastakiiwych, nadmiernie chionnyeh 1 oskabionveh podlozy, w tym wykonanych 2 botonu. gazobetonu, phyt

cementowyeh, gipsowyveh 1 gipsowo-k

OROW Y

tynkdw  gipsowyeh, cemeniowych 1 cementowo-
wapiennych, Emulsia powinaa byd doskonatym érodkiem do przygotowania podioza przed wykonaniom
tyniku, posadzki. podkdadu podiogewego. gladzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako ¢

towa do uzycia wodna
dyspersja najwyzsze jakosci zywicy alrviowe]. Emulsja powinna waikad silnie w gigb podioza. powodujac
Jego wamocenienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowiane) powierzchni Fmulsja winna regulowad
proces chlonnosci podioza i zapobicead odeiaganiu nadm terne ilodet wody 7 wykonywanveh na nim warstw,
np. gladzi szpachiowych,
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Emulsja powinna poprawiad warunki wigzania zapraw i przyezyniad sie do osiggnigeia przez nic
sakladanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.
Parametry techniczne emulsji:
—  Uzvtkewanie powicrzehni: po 24 godzinach
Gestosd emulgji: L0 glen’
3. Sprzet
30, Ogdloe wymagania dotyergee sprzetn podane w Specviikacii Technivzne) ST 00 - Wymagania
ogdlne” pkt 3.
32, Wykonawea przystgpuiacy do wykonania tynkdw zwyklych powinien wykazad sig mozliwoscid
korzystania z nastgpujacego spreeiun
= mieszarki do zapraw,
s betoniacki wolnospadowey,
¢« przenosnyeh zhiornikdw na wodg
Do realizacii zakresn robdt wymienicnego w punkeic 1 mozpa zastosowat sprzgl iypi pomosty robocze,
rusztowania, stoliki tynkarskie, laty, kiclnie, pace. sepachle. mieszadia do tynkow. pojemniki. wiadra, pedzle,
ip.

4. Transpor!
4.1, Ogdlne wymagania dotvezace ransport podano W Specylikaci Technicznej
STOO - Wymagania ogdlne pktd,

4.2, Transport materialow
Transport  cemenin o wapna  suchogaszonego  powinien cdbywad  slg zgodnic 2 norma
BN-88/6731-08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozid cementowozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transporta | w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem,
Wapno gaszone w posiac clasta wapicnnego mozna przewori¢ w skrzyniach Tub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozaa prrewozid dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacyeh je przed
zanicczyszezeniem, zmieszaniem 2 nnymi asortymentami kruszywa jub jego frakcjomi i nadmiernym
zawilgoceniem.
5, Wykonanie robot
3.b Ogdlne zasacy wykonania tobdt podano W Specvfikuacii Techniczne)
ST 00 - Wymagania ogdlae pki 5,
5.2. Warunki przystapicnia do robdt
Prred provstapienien do wykonania robdt tynkowych powinny byd zakonczone wszystkie roboty
stan sufdx\.«'ugu, robory instrlacyine podiynkowe, zamuwowane przebicia i bruzdy, osadzong ofcicanice
drzwiowe i okicnne.

Tynki nalezy wykonywad w emperaturze nic nizszel niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggn doby nie
nastapi spadek penize] 0°C.

W nizszyeh temperaturach mozna wykonywad tynki jedynic przy zastosowanin odpowiednich $rodkdw
zabezpieczajacych, zgodnie z Wytyeznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonyeh temperatur”,

Zaleca sic chroni¢ $wiczo wykonane tynki zewnefrzne w o ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznicniern diu?

sy niz dwie godziny dzieonie,

W okresie wysokich temperatur $wiczo wykonane tynki powinny by¢ w crasic wigzania |

twardnienia, ti. wciagu 1 tvgodnia, zwilzane woda.

53. Przygotowanie podioza

Podivza tynkow zwykiveh powinny odpuwiadad wymaganiom normy PN-TO/B-101 08 p. 3.3.2.

54, Wykonywanie tynkow zwyktych

541 Py wykonywanin fynkdéw  zwyklyeh  nalezy przesuzegas zasad  podanych w o normic
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

S.4.2. Spospby wykenania tynkdw zwykiveh jedno - i wielowarstwowyeh powinny byd
7eodne # danymi okreslonymi norma PN-70/B- 10100,

343 Grubosei tynkdw zwyklyeh w zaleznoscel od ich Kategorir coraz od rodzaju podloza lub
podkladu powinny by¢ zgodae 7 normg PN-TO/B-10100.

5.4.4, Tynki zwykle Kategorii 1T nalezq do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposcb

standardowy.

o
A

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ skiadac 7 obrzuthi. narzuto i sladzi. Narzot tynkdw wewagtrznych
nalezy wykona¢ wedhug paséw 1 histew kierunkowych.

5.4.6. Glads nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienicm. Podezas
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racierania warshva gladel powinna byé mocne dociskana do warstwy narzuty,

w
£

Do wykonania tynkow nalezy stoso

QU zaprawy cementowo - wapienne: tvonkéw nie narazonych
na zawilgocenic - w proporceji 1:1:4. narazonych na zwilgocenic oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1:2,

6. Kontrola jakosci rohét

6.1, Ogdlne  zasady  konwroli  jakosci robot  podano w Specyfikacii  Techniczne]

ST 00 - Wymagania ogdlne pki 6.

6.2, Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystapiesiem do robdt Wykonawea powinien wykonad badania cementu, wapna oraz Kruszyw

przcznaczenych do wykonania robdt | opracdstawie wyniki tyeh badai Inspektorowl  nadzora  do

akceptacji. Badania te powinny obejmowad wszystkie wihadciwodei cementu, wapna, wody  oraz

kruszywa okreslone w pkt 2 niniejsze) specyfikacii.

6.3. Badania w czasic robét

Czgstotliwose oraz zakres budan zaprawy wytwarzang] na placu budowy, a w szezegdinodcd jei warki |

konsystenci, powinny wynikad z normy PN-9/B-14501  Zaprawy budowlane zv vikle”. Wyniki  badan

maferialdw 1 zaprawy powinny bye wpisyy

i do dziennika budowy i akeeptowane przez Inspekiora
nadzor,
6.4, Badania w ezasic odbioru rohdt
Badania tynkow swyklych powinny byé przeprowadzone w o sposéh podany w o normie
PN-70/B-10100 p. 4.3, 1 powinny umozliwic ocene wszystkich wymagai, 2 w szezegdlnosei:
- zgednosc z dokumentacja projektowa i zmisnami w dokumentacii powykonawere),
- jakoscr zastosowanych materialow 1 wyrobw,
= prawidlowoscr preygotowania podiozy,
- mrozoodpornosc: ynkéw zewngtrznych,
- preyerepnosor tynkdw do podioza,
- grubosct tynkuy,
- wygladu powierzchni tynku,
= prawidivwodet wykonania powierzehni | krawedz tynku,
- wykofezenie tyaku na narozach, stykach i szezelinach dylatacyjnyeh,
7. Obmiar robét
7.1, Ogdlne zasady obmiare robdt podano w Specyfikacji Techniczoe] ST 00 - Wymagania ogdlne”
pkt 7

2. Jednostki 1 zasady obmiarowania

Powierzehnie tynkdw oblicrza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dugode
Scian wostanic surowym | wysokosel mierzong) od podiozZa lub warstwy wyrdwnawczel na stropie

do spodu stropu. Powierzehnie pilastrésw 1 stupdw oblicza sie w rozwinigeiu tyeh elementdw w sianic

surowym. Powicr

chnig tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowyceh ich rzutu w
swictle dcian surowych na plaszezyrne pozioma.

Powierzehnig stropdw Zebrowyceh 1 kasetonowyeh obliczn sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w
stanie surowym. Z powicrzehni tynkdw nie potraca sie powierzehni nic otynkowanyceh. ciagnionych,
obrébek kamiennveh, kratek, drzwic

zek | innych. jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5 my.

7.3, Tos¢ tynkéw w [m2] okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawezej 7 uwzglednieniem
ziian zaakeeptowanych przez Inspekiora nadzora i sprawdzonyeh w naturze.,

8. Odbidr robét

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Speeyfikacji Techniczne] ST 00 - Wymagania ogdlue pkt 8.
8.2 Odbior podioza nalezy przeprowadzid bezposeednio przed przysiapieniem do robée tvnkowyveh,

Jezeli udbitr podioza odbywa sie po dluzszym czasic od jego wykonania, nalezy podoze oczydeid i
umy¢ wodsa.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne_z dokumentacja wykonawcza. SST 1 wymaganiami  Inspekiora
nadzori, jezeli wszystkie pomiary 1 badania omdwione w pkt. 6. daty posytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny. tynk nie powinien by odebrany.

W takim przypadku nalezy prryjac jedno z nastepujgeyveh rozwiazan:
= tynk poprawic 1 przedstawic do ponownego odbiory,

- Jezeli odehylenia od wymagan nic zagrazaja bezpicezenstwu uzytkowania 1 trwalosei tynku,
raliczyc tynk do nizsze) Kalegorii, w pezypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyze] rozwiazania,
usunac tynk 1 ponownic wykonad roboty tynkowe.

8.4, Odbidr tynkdw
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8.4.1. Ukszaltowanic powlerzehni,  Krawedzie.  prreciecia powierzehni - oraz katy dwuscienne powinny

by zeodne 7 dokumentacia wykonawerza.

847, Dopuszezalne odehylenra powierzehan tynku od plaszezyeny t odehylenie krawedzi od linii proste;
nie moga byd wicksze niz 3 mm 1w liczbic nie wieksze] niz 3 na cakej dlugoser kontrolnej
dwumetrowe] faty.

8.4.3, Odchylenie powierzehni i krawedzi od kicrunkue pionowego - nie moga by wieksze niz 2
mm na 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w pomieszezeniu, poziomego - nie moga byé wigksze

niz 3 mm na I omb i ogdlem nie wiece] niz 6 mm na cakej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi (Scanani, belkami ip.).
844, Niedopuszezalne sa nastepujace wady:
- wykwity w o postaci  nalotdw  roztwordw  soli wykrystalizowanyeh na powierzchn
tynkdw przenikajaeyeh 2 podioza, plesul itp..
- trwale $lady zaciekow na powicrzehni, odstawanie. odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne]
przyczepnosci tynku do podioza.
845 Odbiér gotowych tynkdw powinien hyé potwierdzony protokolens. ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikow badad,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniom mozliwoser ich usunigeia,

- stwierdzenia zgodnoded ub nie

eodnoser wykonania z zamdwienienm.

9. Podstawa platnoded

9.1, Opdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosel podano w Specyfikacjt Techniezney 8T 00 -
Wymagania ogdélne pkt 9.

9.2, Podstawa  rozliczenia  finansowego, z  uwzglednicnicm zapisow  zawartyeh  pomiedzy
Wykonawea a Zamawigjacym w umowie o wykonanic robdl jest wykonana 1 odebrana
ilog¢ m” powierzchni tynkow zwykiyeh wedlug ceny jednostkowej robdt, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- PIZYZOIOWENIC Zaprawy.
- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- obstuge spreetu nie posiadajacego etatowe] obstugh,

- ustawienie, prace i rozbidrke potrzebnych rusztowan, zabezpieczen
- preygutowanie podloza,

e umocowanic 1 zdjgcie listew tynkarskich,

e osiatkowanie bruzd,

s obsudzenie keatelo wentylacyjnyeh §innyveh drobnyveh elementdw,

e wykonanic tynkdw,
e reperncia tynkdw po dzivrach i hakach,

szezenie mieisoa pracy 2 resziek materiatdw,

e likwidacie stanowiska roboczago.

9.3, Wykonawea celem skalkulowania wartodel jednostkowe] robot moze sie postuzyd whasnymil bazami
cenowymi. rynkowymi cenami jednostkowymi robdt Jub  publikowanymi w  ogdlnie
dostepnyeh wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistvp lub dokonad wyceny w oparciu o
istniciace bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie whasnych lub publikowanych sktadnikéw

10. Przepisy zwinzane
101 Nomiy

/B-04300  Zaprawy budowlane. Badania cech fizvesnyeh T wytrzymalosciowyelh,

TO/B-10100  Robety tynkowe. Tynki 2wykle. Wymagania i badama przy odbiorze.

88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw,
PN-B-30020:19%9 Wapno.

PN-TO9/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanyeh.

PN-QO/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle,

PN-B-19701 11997 Cementy powszechnego uZytku,

PN-ISO-0060 (Seria 9000, D001, 9002, V03 | 9004y Normy dotvezace systemOw zapewnienia
Jakosei { zarzadzanic systemami zapewnicnia jakosct,

1.2, Inne dokumenty 1 instrukeje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czesé B - Roboty wykoficzeniowe, zeszyt
1 Tyaki”, wydanie ITB - 2003 rok. Czesé B - Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie
ITB - 2003 rok.
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10,3 Literatura
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SST 63 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot 81

Przedmiotem niniejsae szozegdlowe) specyfikacii techniczne) (88T) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbiorn malowania zewnetrzneso dla zadnia po.: Przebudowa Swietlicy wiefskief w Majdanach Wielkich,
g, Milomiyn

1.2. Zakres robdt objetych 88T

Roboty, kidryeh dotyezy specyiikacia, obejmujg wszystkie czynnosel umozliwiajgee | majace na celu
wykonanic i odbior robét zgodnie 7 Dokumentacja Projektowa 1 zaleceniami Inspektora Nadzora,

W ozakres robdr wehodzn

- przygotowanie podlozy Scian,

- zabezpieczenie folig powierzehni narazonych na zabradzenie przy malowaniu,

- malowanie scian,

- usunigcie folil,

Okredlenia podstawowe podane w ninieiszej ST sa zgodne 7z odpowiednimi normami 1 okresieniami
ramieszezonymi w opracowaniv pr, Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -
Wymagania ogélng”

Wykonawea jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie 7 dokumentacja projektowa. specyfikaci,
poleceniami nadzorn autorskiego 1 inwestorskicgo, zgodnie 7 art, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszei ST sa zgodne 7 ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawcezynn, nomenklatura Polskich Norm, aprobat weohaicznyceh itd,

1.4, Ogdlne wymagania dotyezqee rohot

Wykonawea robél jest odpowicdzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacje
przetargowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzory.

Ogdlne wymagania dotyezges wykonania i odbioru robét podano w ST.

L5.Przed przystapicniem do wykonania robor malarskich nalezy wyrdwna¢ i wygladzié powicrzchnie
przezaaczong do malowania. naprawi¢ uszkodzenia, wykonad szpachlowanic 1 szlifowanic, nastepnie
ragriowad,

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania detyczgee materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podane w 5T,
2.2.Fatokenia szczegdlowe

Na obiekcic prrewiduje si¢ zastosowanie:
- suchyeh zapraw szpachiowych /preygotowanie powicrzehni /
- elewacyine} farby stlikonowej na podloza nuoeralne.
3. SPRZET
’% 1.Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
2.5prezet i navzedzia
\’\ \;\()I]d\\\u przysiepujacy do wykonania powlok malarskich zwykdyeh powinien wykazad sie moZiiwoscig
korzystania 7 naslepujacego sprzenn
- pedrzle i walki malarskie, wiadra
- szpachelki
- lutlampy do opalania
W przypadkn stosowania mechanicznego wykonania powlok malarskich aparaty do natrysku mechanicznego
i pleumatycznego,
4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w 5T,
4.2 Transport materialéw malarskich nie wymaga specjalistycanych srodkow transport,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot podane w ST,
5.2.Warunki przystapienia do robét
Pized przystapieniem do wykonywania robor malarskich powinny by¢ zakofczne wszystkic zamurowania
przehic i bruzd, osadzenia ofcieznic okiennych. obrébek blacharskich itp. Elementy juz wykonane nalezy
zaberpiceryé prred zachlapaniem. Powicrzehnie nowveh tynkdw cem-wap. nalezy przetuzed drewnianym

kKlockicm w celu wsunigcia grudek zaprawy 1 zachlapad s nastiepnie powierzehnie tynku odkurzyc.

Ewentualne szezeliny przy osciezmcach drzwi 1 okien wypeihnid elas

vezng masa ukrylowa.



5.3.Przygotowanie podloza

Roboty malarskic powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tyakéw,

Powierzehnie  tynkdw  powinny byé  odpowicdnio prevgotowane a  wszelkie ubytki powinny  byd
wyreperowanc.

Powierzchnie podtozy preewidzianveh do malowania powinny byd eladkie, rown
powierzchng nalezy skuc, usunaé lub zeszlifowad,

wszelkie wystepy od lica

Podloza powinny by¢ dostatecznic moene. nic pylgce. nie kruszace sie. ber widoezaych rys, spekaf
i rozwarstwicn, ezyste i suche,

Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowad odpowiednio do zastosowanej farby.

5.4. Wykeonywanie powlok malarskich

Powloki malarskic mozna wykonywaé pedziers Jub walkien. Malowanie pedzlem polega na nanoszeniv
farby rownoleglymi pasami minimalnic zachodzgeymi na siebie w dwu kierunkach prostopadiveh do siebie
/krzyzowo/, nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powicrzehni. Technika malowania walkiem polega
na zanwrzeniu walka w farbie, prectoczeniv prees, powierzehnie Zebrownng tacki w celu rdwnomicrnego
nasgezenia go farba orar odeisniecia jef nadminu, Tak przygotowany walek prowadei sie po malowangj
powierzchni réwnoleghymi pasami, kidre powinny minimalnic na siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu
powierzechii w jednym Kierunku powtarza sie tg czynnos¢ w kierunku prostopadtym do pasow pierwsze
Warstwy.

Pierwsze malowanie scian mozna wykonywad po calkowitym zakodczeniv robdt poprzedzajgeyeh 1.
po ukoniczeniu robot instalacyinych. wykonaniu podiozy. osadzeniu okien 1 drzwi.

Drugic malowanic nalezy wykonad po wyschniveiy pierwszej warstwy 1j. po ok. 2 gody.

Farbg rozciefiezyc wy zalecen producenta,

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca watka senurkowego.

Przed knzdorszowym uzyciem nalezy dokladnie wymieszad mieszarky mechanicrna.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywac miejscowych poprawek ze wzgledn na mozliwodée
wystapienia miejscowych przebarwici.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy femperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C | nie wyzsza
niz +30°C.

Zbyt niska temperatura podloza moze spowodowaé spekanin powloki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoséci robét podano w ST,

6.2.Badania w czasie wykonywania robéf

Pezed wykopaniem -na zgodnodé » aprobuia technivzng zustosowanyeh materialdw  oraz zgodnogel
z zamOwicniem. Sprawdzenie materialéw malarskich nalezy przeprowadzad na podstawie zapisow w
dzienniko budowy 1 zagwiadezen o jakosci materialéw wystawianych przez produccnidow. W ramach odbioru

robdt nlegajgevel zakryein w trakeie prac budowlanych: przyvgolowanie powierzehni, kolejne swarstwy

malarskic.
6.3.Badania w czasie odbioru robdt

Badania preeprowadyza sig wizualnie sprawdzajae ¢zy malowana powierzehnia Jest réwnomiernic pokryta,
wystgpowanie zaciekéw. pecherzy, smug, miejse  nie domalowanych itp. Prey veym powloki z farb
emulsyjoyeh nalezy oconia¢ nic wezeéniei niz po 7 dniach. powloki z fwrh ftalowyeh po 14 dniach.
Sprawdzanie odpornesei powloki na wycieranie poprzez lekkie potarcie  powierzchm  welniang b
bawetniang szmatkg kontrastowego koleru. Powloka jest odpurna na wycleranie jerell na szmafce nie
wystapia kolory farby. Sprawdzanie odpornogel na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badane] powierzchni
powloki poprzez kilkakroine potarcie mokra migkka szezothy 7e szezeciny lub szmatky. Powloka jest
odporna na zmywanic woda jeze

1L ng szezoice lub szmatce nie pozostajg Slady farby oraz gdy po wyschnieciu
zmylej powierzehni nie wystapia na niej smugi, plamy itp,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane w ST,
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie malowania farbamni oblicza sie w m. Jezeli oscicza otworiw s malowane to nie potrgea sig
otwordw o pow. do 3m’, jezeli nic sg malowane nie potrgea sie olwordw o pow. do Im’. Powierzchnie
malowania tarbami olejnyvmi i ftalowymi oblicza sie w m” ich powicrzehni nie potracajac otwordw o pow. do
0.25m". Malowanie elementow metalowych o powierzehni do 0.5m” oblicza sig w sztukach, powyiej 0.5m°

X . . . . . . . . . " . s . .
wm” powierzehni. Hos¢ malowania okredla sig wy zasad j.w, na podstawie projekiv » uwzglednieniem zmian

zaakeeptowanych przez Inspektora
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST,

hadzoru 1 sprawdzonyveh w natarze.
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8.2. Wymagania przy odbiorze
Roboty uzpaje sie za zgodne 7 zamdwienien, SST 1 wymaganiami lospektorn nadzora, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania omdéwione w phi. 6 daly wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci podano w 51,

9.2 Podstawa  rozliczenia  finansow

2 uwwzglednienien zapisdw zawartych pomiedzy  Wykonawed
a Zamawiajacym w wmowie o wykonanie robdt jest wykonana i odebrana ilosé ar powierzehni malowania
wedlug ceny jednostkowe].
H). PRZEPISY ZWIAZANE
16.1.Roboty beda wykonywane w bezpieczoy sposob, scisle i w zgodzie 7 Polsking Normami,
PN-C-81607:1988 Emalic olejno-zywiczne, flalowe, fralowe modyfikowane kKopolimeryzowane
sStyrenowe 7
PN-C-81914:1988 Farby dyspersyjne do malowania wneirz budynkow
Waranki techniczne wykonania i odbiory robdt budowlano-montazowych Tom I ¢z, 4 — Wydawnictwo
Arkady ~ 1990
Fiertak M. Bodnar M. Ogdlna charakterystyka farb, lakierdw i impregnatow. . Materiaty budowlane 7
99

[
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58T 04 ROBOTY BLACHARSKIE ZEWNETRZNE

I, Wstep.

Przedmiotem ninicjszej ST sa wymagania dotyezace wykonania i odbiorn pragc:

= obrobki blacharskic budynku oraz clementy odwodnienia dla zadnia pi.: Preehudowa swietlicy wiejskiej w
Mejdanach Wielkich, gm. Mitomtyn

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przeturgach oraz przy  zlecaniv 1 realizacii robot
wymienionych w pkr 1.1,

Roboty, ktdryeh dotyezy specylikacjn, obejnuia wszystkie crynnosct umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbiér robdt zgodnie 7 Dokumentacjy Projektowa i zaleceniani Inspektora Nadzoru, W ozakres
robot wehodzi:

- montaz obrébek: potaczen 7 innymi elementami budowlanymi,

- montaz rynien i rur spustowych.

Okreslenia podstawowe podane w mmiejszej ST sa zgodne 7 odpowiednimi normami | okresleniami
zamieszezonymi wopracowaniu pn. ,Ogdlne Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Wymagania ogdlne”,

Wykonawcea jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie 2 dokumentacjy projektowa, specyfikac

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskicgo. zgodnie 7 art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowline.
2. Materiaty:

- blacha stalowa ocynkowana gr. 9,55 mm,
- fgezniki sysiemowe w ilodel przewidziane] systemem,

- whrety do drewna, gwozdzie - ceynkowane w niezbedne] ilodci
- rymy 7 blachy ocynk. o $r. 120 -130 mm,

- rury spustowe 7 blachy ocynk. o sr. 90 - 120 mm.

Blacha oraz rynny | rury spustowe powinny by¢ shadowane w zadaszenyeh 1 wentyiowanyeh magazynach
na paletach drewnianych.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakodei i zaakeeptowany przev. Inspektora Nadvoru, Rodzaj stosowanego sprzet
z projekin organizacji robdt lub vzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport,

Transport wg wymagan ogdlnyeh 871

Woczasie transportu materialy powinny by zabuzpicczone przed zniszezeniem | ouszkoedzeniem powloki
antykorozyinej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpiccrzonych elementéw po podioz,

5. Wykonanie robét,

Obrobki blacharskie:

Obrdbki blacharskic powinny by¢ dostosowane do wielkodel pochylenia polaci dachowyeh - winny byé
¥ oy ¥ i i ¥ )

odpowiednio szerokie,

W pokryciach dachowych 7 papy ohrdbli blacharskic mogy bye wkicjane miedzy warstwanui papy prey

pochyleniu pofaci dachowey wickszym fub réwnym 10 9. Przy pochyicnin mnigjszym niz 10 % obrabki

ukiadad na wierzehu duchu,

Przy polgczeniach pokrycia papowego z murem kominowym lub innvmi wystajacymi z dachu elementami
powinny by¢ zastosowane obrobki dwucezeiciowe.

Scianki attykowe 1 ich styk » pokryciem papowym nalezy zabexpiceryé obréblami blacharskimi tak, aby
byta zachowana dylatacja obwodowa,

Na potaci dachowej przy rurach spustowyceh 2 cveéel wyzsze] dachu nalezy zamontowad profile (korviay 7
blachy ocynk. dla ostabienia sity dviatania wody deszezowe] | ochrony papy przed rosnyeient

Rynny dachowe:

1

Rynny z blachy ocynk. nalezy laczy¢ wy zalecest producenta,

Kazde zakunanic rynny powinne by¢ oparte na uchwytach rynnowveh,
Odlegios¢ miedzy uchwytami powinna wynosic 50 — 80 cm

Uchwyty nalezy mocowad dwoma gwozdziami budowlanyimi do desek okapowych. Uchwyty powinny byd
wpuszezane w podioze na glebokose réwng gruboscl plaskownika metaloweg

Gdy rynna umieszezona

sig opierad i na podstawach wykonanveh z biachy,

Podstawki nalezy ustawia¢ na obrébee blaszanej gzymsu. mocujac 7a pomoca szpilek blacharskich oraz

o]

oblutowania,

Spadki rynien powinny by¢ nie mnieisze niz 0.5 %
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Zewnetrzoy brzeg rvony powinien by¢ usytuowany o 10 mm nize] w stosunku do brzegu wewngtrznego.
Brzeg wewnetrzny w nigwyZzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do
finii stanowigee] przediuZente polact.

Rury spustowe;

Rury spustowe z blachy ocynk. najezy laczy¢ wg zalecett producenta,

Oxdehylenie rur od plonu nie powinne bye wicksze niz 20 nun prey diugoscel rur wiekszey niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od -l proste) micrzone na dlugese: 2 mopie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.
Rury spustowe powinny byé mocowane do dciany uchwytami do rur spustowych., rozstawionymi w
adstepach nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur 1 pod kolapkami. Uchwyty powinny byl
mocowane do sciany w sposdbh rwaly.

Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie podwojnego ziacza,
Nigdopuszezalne jest stale polaczenie rury spustowej z obrébkg guymsi

6. Bontrola jakesci robét.

Inzynier dokouna sprawdzeme prawidiowoden. Tolerancia wymiardw 0.5 mim,

7. Gbmiar robét

Ogdlne rasady obmiaru robdt podano w ST-00 Ogdlna Specyfikucja Techniczna.

Jednostka obmiaru jost:

[Ma obrébek blucharskich:

b — metr biczacy (rynny rury spustowe),

m” - metr kwadratowy (pasy nadrynnowe, podrynnowe. obrobki gzymséw, ogniomurkow, parapety.

8. Odbiér robdt.

Na podstawic przeprowadzone] kontroli wykonanyeh robdt (pht6y Inzynier dokona odbiory zgodnie
7z ST Wymagania ogdine™.

Qcchyila w o wykonaniu prac preckraczajace tolerancje okreslone w pkt. 3 spowoeduja nicodebranie tych prac
przer Inspektora Nadzorw, Kidry zarzadzi ponowne ich wykonanie,

Wyniki edbioru materialdw 1 wyrobdw powinny byd kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowid nastepujace dokumenty:

- dokumentaciu techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty obioruy materialow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych.

- ckspertyzy.

9. Podstawa platnosci

9.1, Ogdlne wymagania

Ogdine wymagania dotyezgee platnodei podane w ST-00 Ogdlaa Specyiikacia Techniczna.
10. Przepisy zwigzane i standardy.

PN-B-94701: 1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustewych okraglych.
PN-B-94702: 1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych.
PN-61/B-10245 Roboty blucharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowane] 1 cynkowej, Wymagania
techniczne 1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane 1 powlekane.
PH-81/8-92900 Cynk. Blachy.
Nalezy stosowad przepisy zgodnie 7 wymaganiami ogdlnymi ST,

Warunki techniczne wykonania t adbiory robdt budowlano - montazowych -Arkady 1989

2
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SST 05 INSTALACJE ODGROMOWE

1. WSTEP
L1 Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznel sa wymagania dotvezace wykonania i odbiory robdt

i)y oderomowe] na Scianach bu

ewigzanych 72 preelozeniem ins

ynhu oraz wykonaniem polaczenia
7z przewodami odprowadzajgeymi dis cadiia pas Proebudowa Swietlicy wiejskiej w Majdanaeh Wielkich,
gm. Mitomiyn

1.2, Zakves stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy t kontraktowy przy zlecaniua i realizacii
robdt wymienionych w punkcie 1.1

L3, Zakres rohdt objetych 8T

Ustalenia zawarte w ninicjsze] Speevlikacii dotvezg prowadzenia robdt zwigzanyeh z wymiang instalaci
vdgromowej na dachu budynke vraz polaczenie z przewodami odprowadzajacymi o

Seiznach hudynkuy,
kiGre zostang wykonane w ramach zadunia wykonywan yeh zgodnie z przepisami dotyezacymi tych robdt

L4, Okredlenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne 2 ehowigrujgeymr odpowiednimi normani
i okresleniami zawartymi w ST 00

1.5, Ogdlne wymagania dolyczace robét

Ogdlne wymagania dotyezaes robdt pedano w ST 00 Crgdlng Specy

tkacia Techniczna.
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania, zgodnosd z dokumentacja projektows,
speeyfikacia techniczna i poleceniami Inspekiora Nadzoru,

Migjsce vdwozu materialdw po demontazy Wykonawes uzgodni 2 zamuwiajacym  oruz Inspektorem

Nadzorn. Wykonawea robdt montazowych przed przystapieniem do ich realizacii preedstawi nspekiorowd

Nadzoru i uzgadni 7 nim harmonogram prac.

2. MATERJALY

Do wykonania montazu
1. Drut DFe-Zn o

2. Wspomniki odstepowe katows

Ziacra kontrolne 7K
5. Zlacra rozgateine uniwersalne

3. Rura PVC gruboscicnna RL ¢ 21

6. Ziacza rozgaleine kezyzowe
Skrzynki - puszki TARREL

8. Bednarka - wdma ocynk Fe-Zn 30 x 4 mm

9. Lakier asfaltowy

10, Farba antykorozyina

3. 5PRZET
Ogdlue wymagania dotyczgee stosowania sprzetu podano w ST 00 Ogélna Specyfikacja Techniczna,

Sprzet budowlany powinien odpowiadad pod wzgledem typéw i ilosei wymaganiom zawartvim w

projekeic or

anizacii robdt, zaakeeptowanvm przez Inspekiora nadzon.

Nie wolno uzywad narzedzi uszkodzonyeh oraz nie odpowiadajacyeh alctualnyin normom
przedmiotowym
Do demontazu instaluci od

Lromawe] proponuje siv uzyd nastepujacego spragiu

s pusztowanic,

e Srubokrety,

e Klucze plaskie, oczkowe proste odgicte

e wiertarka udarowa

e spawarka elekiryezna 250 A

e przyvrzady pomiarowe

@ oboegl.

s pila reczna,

*  miol.

@ przecinak,

4. TRANSPORT

Pransport zgodnie z warunkanii ogdinym: ST 00 Ggdinag Speevfikacia Techniczna
Materialy 1 sprzet mogy by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak w sposib

50
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zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdine warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 - Wymagania ogdine,

2538

Wykonawea przedstawi do akeeptacyi projekl organizacji 1 harmonogram robdt

zgledniajacy w

cystkie warunki ich wykonania, Wykonanic robdt moze hvé przeprowadzone tyiko przer
wykonawcee posiadajacego niezbedne uprawnicnia do wykonywania robdt elektryeznych
5.2, Szezegdlowe warunki wykonania rohdt,

Prace montazowe nalezy wykonad pray uaveiu sprzgtu wymicnionego w pke.3,

e zachowad szer

polng ostroznose 1 odpowiednic techniczne zabezpicczenic robdl, pray pracach na
wysokodel zwigzanych 7 wykonywaniem instalacji odgromowe] budynku,

e prace de i mentazowe instalacii odgromowej prowadzid réwnolegle 7 wykonywaniem otworéw
w konstrukeji i pokryciu dachu, dia wprowadzenia materiatu termoizotujacego.

5.2. 1. Material 7 rozbiorki nalezy usunad z obiektu, skiadowac na zewnatrz obicktu, poscgregowad wg

Kategorit (druty stalowe, kable miedziane. kable aluminiowe, oprawy itp.) a nastepnic wywicZd na

wysypisko,

5.2.2.Instalucje odgromowa nalezy odtworzyd na dachu w postaci zwoddw poziomych niskich 7 drata FeZn

& 7 mm na wspornikach odstgpowyeh katowyeh rozmisczonyeh w odleglosciach nie wigkszych niz | mb.

Do siatki zwoedow poziomych niskich podinezyd wszystkie metlowe elementy budynku 1 instalacje

wystajace ponad dach. Wszystkic elementy niemetalowe budynku wystajace ponad dach wyposazyd
w zwody poziome 1 polaczyd 72 naiblizsza siatkg zwoddw,

Zwody nalezy polgezyd z prrewodami adprowadzajacymi na Scianach budynku,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoscer robét podano w ST-00 Oudlng Speeytikacja Techniczna.

6.1, Zakres badan kontrelnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacii wykonawcey:

- stwierdzenie posiadania przez wykonawcee posiadania Swiadectw dopuszezajgeyveh dany

material do stosowania w budownictwie:

= stwierdzenie whisciwe] jukoder materialow na podstawic atestdow producenta;
- wiznalng ocene wykonanyeh crynnosci;

6.2. Po wykonanio robdt nalezy wykonad badania i pomiary:

- sprawdzenic cigglodel Zyl przewodéw;

- pomiar rezystancii uziemienia - opornosé uziemicnia R ,<10 0

Wszystkie wyniki badan 1 pomiardw nalezy zamiedcic w protokolach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiary robdt podano w ST-00 Ogdélaa Specyiikacja Techniczna.
Jednostka obmiaru jest:

Dla montazu zwoddw instalacii odgromowe) ..omb

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiora robdt pedano w ST — 00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbicrowi podiega wykonanic Rompletnego montazu instalacii odgromowej

9, PODSTAWA PLATNOSCH

9.1, Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyezaee platnosci podano w ST-00 Ogolna Speevfikacia Techniczna,

9.2, Platnoscei

Zgodoie z doknmeniacia nalezy wykonad zakres robdt wymicniony w niniejsze specyfikaci technicznej,
Platnos$¢ nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceng jakosel robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena rebat ohepmuje:

- Prace pomiarowe i pomocnicrze,

- aczyszezenie demontowanych elementiw,

- ransport wewnetrzny materialéw z demontazu i usunigeic ich na zewnatrz obickidw,

- niezbedne rozdrabnianie. segregowanie, sortowanie 1 ukladanic materiaddw z demontazu.

- zatadunek 1 trapsport demontowanyeh clementéw na skladowiske 1 de atylizacil.
- koszt utylizacii odpaddw nicbezpiecznyeh,

- montaz | demontal rusziowan,

- uparzadkowanie migjsca prowadzenia robds



10 PRZEPISY ZWIAZANE
W1 Normy
PN-IECO1024-1:2001, PN-IECH1024-1-1:2001, PN-TEC61024-1-2:2002 § PN-86/E-050053/01



SST 06 IZOLACJE CIEPLEN I PRZECIWWILGOCIOWE
1, Wsiep
1.1 Przedmiot 88T

W niniejszel speeylikacii techniczne] omdwiono ogdlae wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanyeh zwiazanyeh 7 wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych dla zadnia pna

Preebudowa $wictlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich, gin. Milomivn

1.2 Zakves stosowania
Specylikacia techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udrielenie zaméwicnia I zawarcia gmowy

na wykonanic robot zuwartych wpkt 11

1.3 Okreflenia podstawowe

Olredlenia | nazewnictwo uzvie W ninicisze] speeyfikacii wechniczne] ST sg zgodne 2 obowigzuiacyni
podanymi w normach PN przepisach Priva budowlanego.

1.4 Zakres vobot objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacii dotyeza zasad prowadzenia robot zwiazanveh 7z wykonanien:

— izolaci Scian styropianem,

— izolag)i szezelin dylatacyjnyceh ze styropianu,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgee robét

Wykonawea robol jest odpowicdzialny za jakosé wykonaaia robdt, ich zgodnodé 7 dokumentacia projekiowa,
SET 1 poleceniami InZyiiera,

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania

Wezystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadad aktualne polskic aprobaly techniczne fub
odpowiadaé Polskim Normom { Dz. U, Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacie  Inspektorn Nadzoru Zatwierdzenie jednego  materialu 7z danego  Zrodia nic oznacza

autonmatyeznego zatwierdzenia pozostalych materiakiw 2 tego srodia, Jezell materialy z akceplowanego
#rédia sa nicjednorodne Tub nie zadowalajace] jakoscl, Wykonawea powinicn 7mvicnic rddlo zaopatrywania

t

w materialy. Odbidr techniczny materialdw powinien

)

wit dehenywany wedlug wymagal 1w sposob
okrestony akiualnymi normami.

2.2, Styropian

Wymagania

Plyty styropianowe powinny posiadad barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszeza sie
wystepowanic wgniotdw i micjscowyceh uszkodzer:

— dia piyt o grubosci ponize] 30 mim - o glebokoscl do 4 mm

¢i 30 mm — o glebokoscel do 5 oo
Laczna powicrzchnia wad nic moZe przekraczac S0 em’, a powierzchnia najwigksze] dopuszezalne] wady 10
em wymiary:
—  dhugodé - 3000. 2000, 1300, 1000, 500 mm - dopuszezalne odehyiki £0.5%
—  szevokosdcé — 1200, 1000, 600, 300 mm - dopuszezalne odehyiki £1.5 mm
erubosgé — 20-500 mm co 10 mm - dopuszezalne odehytki £0.5%.
Styropian posiadajacy izolacyjnosd termiczng od 0.036 do 0.040 W/m K. Fabrycznie zaopatrzony w
zakladke na krawedziach, co eliminuje powstawanie mostkow termicznych.
2.3. Laczniki mechaniczne odpowindajace wymogom Swiadectw lub aprobat technicznych,
2.4, Masa asfaltowo - kauceukowa np.: DYSPERBIT lub inna o nie govszych wiasciwosclach,
Wiasciwosen:
----- wykazuje wysoka odpornosé na zmieane warunki atmosferyezne,
nie zawiera rozpuszezalnikdw organiczayeh,

duza odpornosd lermiczna powlok,

—  posiada bardzo dobrg pras

repnodd do podiozy budowlany
~  wydajnodd: okolo | kg/m# przy jednokrotnym pokrywaniu,
5 e - - P 5 i . g f 5 . ¥

whgciwe zabezpieczenie przed wilgocia uzyskuje si¢ przy zuzyciu wynoszacym min. 2 kg/m-.
Pezechowywanie § transport
Przechowywad w oryginalnyeh opakowaniach w pozycji stojacej, w miejsen zubezpieczonym przed
bezposrednim naslonecznieniem, w temp. od +57C do +30°C.
3. Spragt

Roboty mozna wykonad przy uzyeiu dowolnego typu sprzeiu.
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Do wykonania iniekeji uzywad sprzetu zaakceptowanego przer Inspekiora i zgodnego 7 zaleceniami
dostawey systemu oraz jego instrukejami,

4. Transport

Materialy  elementy moga by¢ preewnzone dowolnymi srodkami fransporiu,

Podezus transportu materialy i elementy konstrukell powinny by¢ zabezpicezone prred uszkodzeniami. wtraty
statecznoscer oraz szkodliwymi wplywami atmosferveznymi,

Transport materialdw wykonad zgodnie 2 instrukeja producentow.

5, Wykonanie rohét

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

a) Proypotowanie podkladu

Podidad pod izolacje powinien by¢ trwaly. nicodksztalcalny i przenosic wazvsthae dzalajace nuwd obelgzenia,
Powicrzchnia podkiadu pod izolacie powinna byé réwia. caysta. odthuszovona | odoylona,

b} Gruntewanic podidadu

Podklad betonowy lub cementowy pod izolacie z papy asfaltowej powinien byé zagriniowany rozlworen
asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podidad powinien by¢ suchy, u jego wilgomosé nie
powinna przekraczaé 5%. Powloki grunfujace powinny hy¢ naniesione w jednej Tub dwach warstwach, z tym
2¢ druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiere po catkowitym wyschniecin picrwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntewania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2, Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowad materialy w stanie powietizno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukiadane szezegdinie starannic. Piyty nalezy ukiadad na styk bez szexelin,
Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubyikow i wyszezerbien. Przy ukladaniu plve w Kilku warstwach
kazda warstwe ukladad mijankowo. Przesuniccie stykow winno wynosié minimum 3 ¢im

W czasie przerw wopracy wbudowane materialy nalezy chronid przed zawilgoceniem (prrez nukrycie folia
lub papa).

221 Izolace termiezne pionowe

= Sprawdzenie | przygotowanie podlozy: powinny byé iéwne i crvste

Klejenie phyt styroplanowych do podioza § inocewanie kolkani
- Warstwa izolacyina powinna by¢ cigghs i micd stalg arubodé,

Plty zolacyine powinny by¢ ukladane na stvk.
----- Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa gruboée.
~  Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperahurze dodatniej.
Warstwy zolacyine powinny bvé whudewane w taki spostb. aby nie ulegaly zawilgoceniu w crasie
uzytkowania budynku para wodng ani wilgocia pochodzaca 7 innveh Zrddel.
5.3, Lzolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo - kanczukowej
Przed uzyciem masy kauczukowo-asfaltowe] nalezy ja o dokiadnie wymies

1 Stosowad na suche,
vezyszezone podloze przy bezdeszezowe] pegodzie. w temperaturze otoczenia 1 podioza od +3°C do +3°C

i wilgotnosel powietrza nie wyzszej niz 65%. Nunosié przy pomocy szpachl lub szezotki. Przed nalozeniem
powloki podioze nalezy zagruntowad masg rozcichezong wodz wostosunku 111 Mase nanost sie warstwa
o grubosci ok Imm. Kazda kolejna warstwe (powloka powinng byé wykonana z co ndajmnicj 2 warstw)
ranosi si¢ po wyschnigciu poprzednie). Cras tworzenia powloki ralezy od panujacyeh waruokdw (ok. 6
godzin w temp, 23

270 Do czasu wyschniecia powloke nalezy chronié przed wilgocia.

6. Kontrola jakesci

6.1, Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢  materinldw  izolacyjnych  powinna  by¢ potwierdzona  przez producenta przez
zaswiadezenie o jakodci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opukowaniu  fub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyine dostarczone na budowse bez dokumentow potwierdzajgeyeh przer producenta ich jukosd
nic moga by¢ dopuszezone do stesowania,

Gdbior materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenic zgodnosei 7z dokumentacja projektowa
vraz sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych materialéw 7 wystawionyinl atestami wytworcy., W
przypadku zastrzezen co do zgodno$el materiatu 7 zadwiadezeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszeza sie stosowania do robSt materialéw izolacyjnych, ktoryeh wiasciwosci nic odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych nor

Nie nalezy stosowad réwnicz materialdw preeterminowanych (po okresie gwarancyjoym).

6.2. Wyniki odbiordw materialéw i wyrobéw

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,



7.0bmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m powierzehni zaizolowane] i Tmb izolacii dylatacil.

Hose robat okresla sie na podstawie projekin z uwzglednicniem smian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonyeh w naturze.

8. Odbidr robot

a) Odbidr robdt izelweyjnych  powinien sie odbye przed  wykonaniem  tynkdw i innych  robot
wykoaczeniowyeh,

Podsiawe o odbiorn robdt murowych powinny stanowid nastepujace dokumenty:

dokumentacju techniczna,
dziennik budowy.
—  zagwiadezenia o jakosci materialow i wyrebow dustarczonych na budowe,
~  protokély odbioru poszezegdlnych efapow robdt zanikajgeyeh.
«  protokély odbiorumaterialdw 1 wyrobdw,
~ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
b) Roboty podiegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilosd m’ izolacii wg ceny jednostkowe], kidra obejmuje:
—  dostarczenie materialow,
—  przygotowanic i oczyszerenie podloda,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
~  uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy 2wigzane

PN-69/B-10260 Izolacie bitumiczae, Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roziwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekiurze budowlane].

PNCB-20 3001999747 12001 Wyroby do izolacii cleping; w budownictwie.

Plyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszezelniajacy.
Instrukcje wybranyeh producentow.






