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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany budowy dwéch kolumbariéw na dziatce nr
47712, obreb 1-Mitomtyn wraz z infrastruktura zostat wykonany zgodnie

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

projektowat: | mgrinz. arch.
architektura | Lukasz Krawiecki
upr. bud. 13/WMOKK/2019




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dwéch kolumbariéw na
cmentarzu komunalnym przy ul. Ostrédzkiej na dziatce nr 477/2, obreb 1-Miasto
Mitomtyn, gmina Mitomtyn. Obiekt zaliczany jest do VI kategorii.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu:

Obiekty bedg stuzyty do przechowywania prochéw zmartych w urnach. Obiekty
zaprojektowano jako mur kamienny z ukrytymi rdzeniami zelbetowymi, uktad $cian
pionowych oraz poziomych bedzie tworzyt wydzielone nisze. We wnetrzu kazdej z
nisz mozliwe jest umieszczanie czterech urn z prochami zmarlych. Przed
kolumbarium zaprojektowano cokét kamienny z mozliwocia umieszczenia na nim
zniczy lub kwiatdw.

W zakresie urbanistyki planuje sie docelowo wykonanie wiekszej ilosci
kolumbariéw. Na danym terenie istnieje jedno kolumbarium. Opracowanie dotyczy
kolejnych czterech obiektow zlokalizowanych wzdiuz alei cmentarnej na terenie
trawnika na potudniowo-zachodniej czesci cmentarza przy ul. Spokojnej. Obiekty
majg forme muru z niszami na urny. Dostep do nisz zaprojektowano od strony
istniejgcego chodnika. Ksztatt muru nawigzuje do utozenia dtoni tzn. ztamane
skrzydfa do $rodka. Wnetrze tak stworzonej przestrzeni wprowadza w odpowiedni
ku temu klimat. Kazda nisza zamykana jest na state granitowymi ptytami na ktérych
zawierac sie bedg informacje na temat zmartych ztozonych w urnach.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Monochromatyczna $ciana jednego kolumbarium sktadajgca sie z 11 kolumn
oraz 3 rzedow co daje 33 nisze przeznaczone dla 132 urn z prochami. Uzyto tylko
dwoéch rodzajow kamienia w celu maksymalnego uspokojenia fasady obiektu. Linia
obiektu jest dwustronnie ztamana, tworzac mata wydzielong przestrzen przed
kolumbarium. Dodatkowo pomiedzy obiektem, a dojsciem tworzy sie miejsce z
mozliwo$cig chwilowego odpoczynku czy modlitwy.

4. Charakterystyczne pérametrv obiektu budowlanego:

Dane liczbowe:

WYSOKOSC OBIEKTU ( od poziomu chodnika ) 2,10m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 5,89 x2=11,78 m?
ILOSC NISZ NA URNY 33 x 2=66 szt.
KUBATURA OBIEKTOW 8,75x2=17,5m’
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku oraz
informacja o pozostatych elementach budynku:

Na podstawie badan inzynierskich przyjeto proste warunki gruntowo-wodne,
zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu. Woda gruntowa w poziomie
posadowienia nie wystepuje. W poziomie posadowienia stwierdzono
wystepowanie piaskéw grubych z domieszkg zwiru oraz kamieni.

Obiekty zaliczane do | kategorii geotechnicznej

W trakcie prac nalezy kontrolowac¢ przyjete zatozenia gruntowe w przypadku
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych:

1.5.1 Fundamenty:
Stope fundamentowg zaprojektowano jako zelbetowg szerokosci 76cm

wylewang z betonu B20 [C16/20], zbrojong wg rysunkéw konstrukeyjnych, stalg A-
IIIN /RBS00W/ [Bst500S] i A-O /St0-b/ [S235JR]; Zbrojona siatkg dotem oraz
zbrojeniem podtuznym goéra. Ze stopy nalezy wypusci¢ zbrojenie starterow do
rdzeni zelbetowych.

UWAGI:

* dno wykopu zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem podktadem z betonu C8/10
(B10) gr. 10cm lub warstwa odcinajgca z podpsypki piaskowej z cementem.

* roboty ziemne prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszyé struktury gruntu.
Ostatnig warstwe gruntu spod fundamentéw usunac recznie.

fundamenty chronic przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawié¢ odkrytych
fundamentow w okresie temperatur nizszych niz 0°C. Gleboko$é przemarzania
wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0m.

z fundamentéw wypuscic startery do zaktadu pretéw zbroj. stupa.

1.5.2 Rdzenie zZelbetowe:
Rdzenie zaprojektowano jako Zelbetowe o wymiarach 20x50 c¢cm wylewane z

betonu B20 [C16/20], zbrojone wg rysunkow konstrukcyjnych,.

1.5.3 Sciany wydzielajgce oraz oktadzinowe :
Z kamienia (granit) gr. 4 cm montowanych ze sobg za pomoca klei oraz kotew

chemicznych.

1.5.4 Przkrycie kolumbarium.
Przekrycie kolumbariéw bedzie stawita granitowa plyta wiedczaca ze spadkiem

na tyt.

1.5.5 Otoczenie kolumbarium:
Wokét kolumbarium tworzy sie wydzielong przestrzen , z tytu planuje sie

wykonanie opaski z wypetnieniem z kamieni ptukanych lub ttucznia, od przodu
natomiast kostka brukowa z posypka, cato$¢ oddzielona od terenéw zielonych
obrzezem trawnikowym lub palisadg w kolorze grafitowym.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

8. Warunki korzystania dla przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

a) Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekow — nie dotyczy.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy.

c) Odpady — do pojemnikéw na odpady state. Wywozone sg przez
specjalistyczng firme.

d) Akustyka, drgania, promieniowanie - nie dotyczy.

e) Wplyw obiektu na drzewostan, glebe i wode - budowle zaprojektowano w
taki sposob aby nie ingerowac¢ w wody powierzchniowe i podziemne,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie planuje sie zmian w obrebie
zieleni wysokiej. Po przeprowadzeniu prac budowlanych warstwe urodzajng
ziemi (humus) nalezy zebra¢ i zagospodarowaé¢ poza placem budowy.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie requlujg temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Przeznaczenie obiektu — kolumbarium.

Instalacje oraz przytacza — nie projektuje sie.




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGQ

13. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowe,.

Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

L.p |Wyszczegolnienie Opis

10.1 | Powierzchnia, wysokosci i liczba Powierzchnia : 11,78 m2,
kondygnacji wysokosé 2,10 m

budowla niska — N

10.2 | Odlegtos¢ od obiektow Nie dotyczy.
sgsiadujgcych.

10.3 | Parametry pozarowe Nie dotyczy.
substancji palnych

10.4 | Przewidywana wielkos¢ Nie dotyczy.
obciazenia ogniowego

10.5 | Nie dotyczy. Nie dotyczy.

10.6 | Ocena zagrozenia wybuchem Nie istnieje ryzyko wybuchu.
pomieszczen

10.7 |Podziat obiektu na strefy Nie dotyczy.
pozarowe.

10.8 |Klasa odpornosci Nie dotyczy.
pozarowej

10.9 | Warunki ewakuacii, Nie dotyczy.
oznakowanie na potrzeby ewakuacji
drog | pomieszczen, oswietlenie
awaryjne oraz przeszkodowe

10.10 | Sposodb zabezpieczenia ppoz. Nie dotyczy.
Instalacji uzytkowych

10.11 | Dobdr urzadzen przeciwpozarowych | Nie dotyczy.

10.12 | Zaopatrzenie obiektéw w Nie dotyczy.
podreczny sprzet

10.13 | Zaopatrzenie wodne do Nie dotyczy.
zewnetrznego gaszenia pozaru.

10.14 | Drogi pozarowe Nie dotyczy.

PROJEKTOWAL
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DATA:

25.04
2022




WIDOK 0GOLNY "1,
SKALA 1:25 © [ HIT

KRAWt - ARCHITEKT
tUKASZ KRAWIECKI | 7o1-256-635

szl | BUDOWA KOLUMBARIUM -2szt. NA CMENTARZU
ul. IELNA =
14260 Lugawa | 9Ziatka 477/2 obreb 1-MILOMLYN

| URZAD MIASTA | GMINY MILOMELYN
INWESTOR | ;1. TWARDA 12, 14-140 MILOMLYN
BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
TYTUL . :
RYSUNKU: WIDOK OGOLNY "R 1:25
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.

mgr inz. arch. tUKASZ
upr. bud. nr 13/W
upr. bud. nr WA

DATA:

25.04
2022




PR R T
O g

<

KRAW

ul. KOSCIELNA 8
14-260 LUBAWA

KRAWt - ARCHITEKT

tUKASZ KRAWIECKI

TEL:
|191 -256-635

BUDOWA KOLUMBARIUM -2szt. NA CMENTARZU

dziatka 477/2 obreb 1-MILOMLYN

URZAD MIASTA | GMINY MILOMLYN

INWESTOR = | ;. TWARDA 12, 14-140 MILOMEYN

BRANZA : ARCHITEKTONICZNA SKALA:
TYTUE npn 125
Rson: | WIDOK KONSTRUKCJI "R
PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.

mgr inz. arch. tUKASZ
upr. bud. nr 13/WMOQOKK

DATA:

25.04
2022

AT R
WA

e



