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PRZEDMIAR

lp. | Podstawa | Opig i wyliczenia i _jim. | Poszcz. | Razem
FRZEBUDOWA DROGI {3MHINEJ NR 148506N - UL, KOLEJOWA - ETAP | o
: 1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbidrkowe, zlemne )
1 Roboty pomiarows przy lintowych robetach ziemnych - trasa drogi w terenie [km-
d.1.1|D- 01.91.01 |rdwninmym . :
0,66 km 0.66
RAZEM 0.66
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  'km.
.1.1i{D- 01.01.01 irdwninnym !
L. 0.66 — km 0.66: :
: : RAZEM 0.66;
3 Foboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.1|2- 01.01.01 | réwninnym - pomiar powykonawszy :
. 0.66 e km 0.66 o
: . . RAZEM 0.66
4 Maghaniczne rozebranie nawlerzchni z brukowca o wysockodci 13-17 om {od- |mé2 :
d.1.1{D- 61.02.04 ;wdz kosztem | starariem wykonawcy w migjsce wskazane prezez nwestora) : ;
. 1480 : - ' : |m2 1486.00
RAZEM 1480,00
5 Rozebranie nawlerzchni z klinkiery drogowego na podsypce cementowo-pias- |m2
d.1.1|D- 01.02.04 |kowej . o .
72.6%1.1 im2 79.75
L ' . N FAZEM 78.75
6 Razsbranie obrzezy 8x30 cm m o i
¢.1.1:D- 01.02.04 i
72.5 m 72.50
N RAZEM 72.50
7 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x3¢ cm na podsypee cementowo- m
d.1.1|8- 01.02.04 |plagkowej :
L 102 m 102.08i
0 ; BAZEM 102.00
[} Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajne; (grunt zadarmiony} m3
d.1.1|D- 01.02.02 . .
<Jozdnia=657.7*1.0"0.3 m3 197.3
<pobogzex>457.740.752*0.2 m3 137,31
L. - HAZEM 334.62
g Przedwietlanie korony drzew - wyctecie gatezi w celu uzyskania skeajni szf. :
di1iD- 10201 o S
35 szt 35.00 |
- . - RAZEM 35.00
r 1.2 ODWODNIENIE - kolektor, studnie rewizyine, wpusly uliczne. przykanaliig i
i Roboly pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych - trasa pdwodnienia - |km
1.2 0- 01.01.01 igranice, pit gldwne, repary, obstuga w irakeie budowy, pomiar powykonawczy
0.2t km 0.21
F FIAZEM G321
1i Wylopy oraz przekopy wykonywane na odklad w gruncie kat il md
¢.1.2/D-02.04.01 ¢ .
<fura kd 200mm:
<D1-D2-21.0<dl>*1.50<5261.>"1.20<gh.> m3 i 37.80
<02-D3>48.50<dt.>"2.50<s76r.>1.20«gh> m2 148.50
<D&-D4=44,0<d.>*2.5<5zer.»*1. 12<gt> m3 123.20
<P4-125250.0<dl.>*2.5<8zer.>"]. {1 2<gi> m3 140.00
<iura kd 160mms
(50.0h<ct="1,0<s2ar > . S<gl.> me 75.00.
<wpusty ulicznes i
{1.5"1.5" 2.0/ 11 <5zt m3 49.50
<stydnies
{2.0%2.0"2.50) Baszt- m3 50.00
- RAZEM §24.00
12 Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grub.20 em me
d.1.2{2- 03.02.01
; <rura kd 200mme
<P1-032-21.0<dl »*0.50<sz81.> m2 10.50
<02-03549.50dt.>*0.50<5 78t > m2 2475
<D3-Dd=dd il »*0.5<528r > m2 22.00
<D4-05>50.0<di.»*0.5<szer.> m2 25.00
<rura kd 180mm: i
{50.0)<db>"1 . Oeszer.>"0.50t > m2 25.00
<wpusty uliczne> !
{1.5*1.50)"11«szt> m2 24.75:
=shudnies i
(2.0°2.00) Begzi m 20.00
P HAZEM 152.00
13 Studzienki Sciekows z gotowysh elementbw betonowe ¢ r.500 mm z osadni- | szt
d.1.2/DB- 03.02.01 |kiem bez sylfonu z pierscieniem adciazajgoym i
_ tieszts ~ szt ! 11.00
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Narma PRO Wersla 4,82 Mr senyimy: 28410 Lixytkownilk: Pracownia Projsidowa "D3"

i.p. | Podstawa Opls i wyliczenla Jan. Poszcz. Razem
i ) RAZEM 11.00
14; Studnie rewizyjne z kiggow betonowych o 1. 1200 mim w gotowym wykopie 0 |stud.
a1 .ZED- 03.02.01 |glebokosct 3 m z pieréciem odcigzajacym i piyta denng
L <studnle kanalizacyine»5<szt.> stud. Bool
; RAZEM 5.00
i5 Podlacz.instalagji do sieci kanalizacyjngj - kolekior z PGV, PEHD PP itp. SN> m
d.1.218- 03.02.01 |=80 47 200 mm :
<[1-D2=21.0<dl.> m 21,00
<D2-03=49 50<dl.> m 48.50
<[D3-D4>44 .0l > m 44.00
4D4~DS>50.0<di.> m §0.00; e
N RAZEM 164.50:
16 Podigez.instalacli do sieci kanalizacying] - preykanaliki z PCY, PEHD PPitp. |m ;
o 1.2|D- 03.02.01 |SN»=8 o 4r. 150 mm _
(50 <ot > m $0,00i
RAZEM 50.00:
17 Préba szczelnosci kanatdw rurdwych o sr.nom. 200 mm m :
a,1.2|D- 03.02.01 :
<D1-D2>21.0<dh> m 21.00
<D2-D349.50<dk.» m 48.50
<3-D4=44. 0<dh» m 44,00
L <D4-D5=50.0<dl.> . m 50.00
) RAZEM 164.50
18 Proba szczelnosdcl kanatdw rurowych o r.nominalnej 160 mm m
& 1.2{D- 03.02.01
50, 0cdl> . m §0.00
MMMMMM THAZEM 50,00
19 Zasypywahie wykopaw liniowych o dcignach pionowych g}ebokasm cﬁo 3.0mi|md i
d.1.2|D-02.01.01 |szerokodol 0.8-1.5 m; kat. gr. iV ' !
<rlira kd 160 mm>
(50.0«dl.»"1.0<szer.>*1_Sagh>~((3. 140, 152/4)*50,0)}-(0.200.5°56.,0) ma 69,12
<rura kd 200mms>
{206.5«0L.51.2«820r. 2. 5<g! =+{{3.1470.20M2/4)*208. 5)} (U 20°0. 5*206 5} -|m3 592,37
i <siudnies .
¢ i{2(}*2 0"2.5) Beszia-({3.14*1.642/4)*5) m3 4117
‘ tewpusty ulicznes i
{1.8"1.5° 2.0  fesrt=-((3.14"0.8°2/4)* 11} m3 46.39
N FAZEM 749.05!
20 Zageszozenie zasypu wykopdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. 1-il ms ;
d.1.2|D-02.03.01 o :
_____ poz.19 . ma 749,05
- AAZEM 749.08
21 Faoboty ztamne wykon.koparkami w gr.kat. il z transp.urobku samochod.sa-  |m®
d.1.2\D- 02.01.01 |mowyladowezymi - wywoz pozostale] ziemi z wykopdw (mle;sce wywozu
wskaze inwestor) o
poz, 18-poz.11 m3 125,05
- 1 . 4 HAZEM 125.05
1.3 . JEZDNIA - Boboty podstawows, potﬁbudcwyi nawnerzchnie . . )
22 Mechanicine wyionanie koryta na cate] szerokodel jezdni 1 chodnikéw w grun-|m2 i
¢.1.3|D- 04.01.01 (cia kat. |- glebokosci 30 om {odwdz koszten i slaraniem wykcnamy}
<km (+000-0+200-200.0°6.8 mé 1360.00
<km 0+200-0+657,7-457.7* 1.5<poszerzenies me 646,55
: FAZEM 2048.55;
23 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyme m2
d.1.3|D- 04.01.01 |nawierzehni w gruncie kat. |-V
_ <km 0+000 - 04657,7>657.7°6.5 m2 427505
- : . {AAZEM 4275.05
24 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem baton C12/15 m3
d.1.3/D- 08.01.¢41b : '
L 551.4*0.08 y m3 44,11
- RAZEM 44.11
25 . Krawezniki betonowa wystajgce o wyniarach 15x30 cm na podsypce cemen- im
h1.3|5- 08,01.01b|iowo-piaskowe] 1:4 .
- 483, 4 m 483.70
RAZEM 483.70
26 Krawaznikt betonowe wiopions o wymiarach 15x22 cm na podsyped cemento-|m
d.1.3|D- 08.01.01b;wo-piashowej 1:4 - ziazdy
: 87.7 . m §7.70
e RAZEM . 87.70
27 Warstwy cdsgczajgee z piasku w korycie lub na calej szerckodel drogl, wyko- [m2 : i
4.1.3|D- 04.02.01 |nanie | zageszezanie mechaniczng - grubosd Warstwy Do Zageszozeniu 15 cm ;
<0+000 - §+200-200.006.5 m2 1200.00
<km 0+200-0+857,7-457.7*1, 5<poszerzenios m# £36.855
- RAZEM 1966.55
28 Podbudowa z kruszywa famanego {(niesort} 0/31,6 mm stabllizowanzgo me- |me
¢1.1.3|8- 04.04.02b | chanigznig - warstwa dolna o gruboéci pe zageszezeniu 15 om
<0+000 - $+200>200,00"5.0 m2 1006.00
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! Lp. | Podstawa Opis i wyllczenla jm. | Poszez. | Razem
<km 9+200-0+857,7>457.7"5.8 m2 2654.66
: RAZEM 3654.66
29 Podbudowa z kruszywa famanego (nleson) 0!31 5 mm stabltizowanego me- -|m?
d.1.3|D- 04.04.02b |chanicznie - warstwa géma o grubosel po zageszczeniu 10 ¢em .o
<0+000 - 04200200.00*5.0 o m2 10090.00
: L : RAZEM _looo.on
30 Mechaniczne czyszezenie nawierzehni drogowej nisulepszonej m2 :
d.1.38- 04.03.01
<G+000 - 3+200=200.005.0 mé 1000.00
L <km 0+200-0+657,7>457.7*5.12 m2 234342 »
e RAZEM 3343.42
]| : Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem me
d.1.3:0- 04.03.01 . S : i
<0+000 - 3+-200-250.00*5.0 me 4 1000.00
_— <km 0-+200-0+857,7=-457.7°6.12 m2 ;234342
; L FIAZEM 3343.42
32 iNawigrzcinia z migszanek mineraino-titimicznych - warstwa wigZaca m2
d.1.3|D- 05.03.050; ACT1EW {1/16) - grubosc po zageszez. 4 cm (100kg/m2)
<0+000 - 0+200>200.00"5.0 |lme 1060.00
<km 0+200-0+657,7-457.7*5.12 |m2 2343.42
_ ) . RAZEM 3343.47
33 Machaniczne czyszezenie nawierzehn! drogowe] ulepszong] (bitum) m2
d.1.3|D- 04.03.01
<0300 -« 04200=200.0076.0 m2 1000,00
<km 0+200-0+887,7>457.7°5.0 . m2 _2288.50 o
o RAZEM 3288.50
34 : Skropienta nawigrzchni drogowe] asfaltem mZ
d.1.3|D- 04.03.01 . . o
<G+000 - G+200-200.00"5.0 m? 1000.00
=k 0+200-046587,7»457.7°5.0 e 2288.50¢
_____ - e : FHAZEM 3283.50
35 Nawlgrzchnla z mieszanek mineralno-bitumicanych - warstwa $cleralna asfal- [m?2 :
d.1.3{8- 05.03.05altowa - ACT1S (0/11) - gruboédé po zageszez. 4 om (100kg/m2) -
<0+000 - 0+200=200.00*5.0 m2 1908.00
<km 0+200-0+657, 7=487,7+5.00 m2 2288.50
RAZEM 3288.5¢
1.4 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ Roboly podstawowae, w-wy bdsaczajace, kraweznikl, podbudowy beto-
nowe, nawierzchnie 2 kostki betonowei
36 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéai jezdni | chodnikdw w grun-|m2 !
d.1.4|D- 04.01.01 |cie kat. 11V glebokosci 25 cm {odwdz kosziem i starantem wykonawey) ) Co
- ' <km 0+000-0+200-198.3"1.8472.4*2.3 m2 37948
RAZEM 379.46
37 Machaniczne profilowanie i zageszczeme podioza pod warstwy konstrukeyjne |m2 ;
d1.4:0- 04.02.01 nawierzchnl w.gruricie kat. -3V -
- <km 0+000-0+4200>118,3*1.8+72.4"2.3 me: 379.46
i RAZEM 379.48
38 Wykoname i zaggszozenie mechanicze warstwy odsaczajaeej w kotycie lub |m2
d.1.4/D- 04.02.01 |na cale} szerokosc! drogi - grubost warstwy po zag. 15-cm :
o <km 0+000-6+260>118. 3*1 B+72. 4*2 2 im2 372,22
] ' : : FAZEM 372,22
g - Pedbudows 2 kruszywa iamanego (mesort} am 5 mm stabmznwanego me- - m2 ;
d.1.4 8- 04.04.02b | chanicznie - warstwa dolna o grubosct po zageszezeniu 15 em- R
] <km 0+006-0+200>118.3"1.5+472.4°2.0 m2 322,25
R . . BAZEM 222,26
40 Lawa pod obrzeza batonows z oporent - beton C12/15 m3
d.1.4!D- 08.03.01
L . 193, 90’0 04 ims 7.78
{FAZEM 7.76
41 Obrzea betonows o wymiarach 30x8 ¢m na padsypce cementowo- plaskowe; m o :
d.1.4|D- 08.03.01 |2 wypelnieniem spoin zapraws cementowa
m 193.8 m 193.80 e
: : : : = RAZEM 9580
42 Nawierzehnle z kostki brukowsj betonowej gruboéé 6 cm na podsypee cemen-<[m?
d.1.4|8- 05,03,23a [towo-piaskowe] 1:4 - kolor szary .
190.7 e mz 190.70
: o L RAZE:M 180,70
1.5] e _EJAZDY - indywidualne | publiczne - w-wy odsaczalace, podbudowy, nawierzchnie,
43 Mechaniezne wykananie koryta na calrj szerokosci zjgzdow w gruncie kat. b ima 1
d.1.8:D- 04.01.01 IV glabokaset 20 cm H :
17.9%5.8+<2R3>2%1,83 im2 49.68
i12,80*5.8+<2R3-2"1,93 m2 78.10
10.1%3.8+<2R3>2%1,93 im2 : 42,24
19,178, 8+<2R3>2"1.03 m2 ;3844
18.2"5.54<2R3-2"1.93 m2 37.96
§8.5"5-5+<R1 0-23.8+<8251.41 ma 71.96|
; 5,55 5+<2R8>2*13.76 m2 57.77
o ;FIAZEM 376.15
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia pm, | Poszcz. | Razem
44 Warsiwy odsaozaigee z piasky w Koryeie fub na catej szerokesel drogl, wyko- |m2 :
d.1.5/0- 04.02.01 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubose warstwy po zagesaczeaniv 15 om : :
7.9*5,8+-:%Fl3>2‘1 .93 m2 i 49.68
12.80"8.8+<2R3-2*1.93 ime 78.10
10.1°3.8+42R3>2"1.93 m2 42,24
2,173 B+<2A3>2"1 .83 m2 38.44
B.2%5,5¢<2R3>2%1.93 m2 37.96
8.5%6.5+<R10>23.8+<R2>1.41 m2 71.96
5.6*5.5+<2R8:2*13.76 L m2 57.77
T RAZEM 376.15
45 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosti po zaggszeze- |m2
d.1.5|D- 04.04.02h | niu 25 cm
7.6"8.04<2R3>2%1.93 m? 41.86;
12.50"6.0+<2R3-2"1.93 m2 66.358
i9.8"3.0+<2R3>2*1,93 im2 33.26
8.8%3.0+<2R3>2"1.93 m2 30.26
5.5°5.04<2R3>2*1.03 m2 33.36
8.275.04+<R10>23.8+<R2>1.41 m2 56.21
15.0°5.0+<2R8-2413.78 m2 52,52
o RAZEM 323.83
48 Mechaniczne czyszorenie nawiarzehni drogowe] nieulapszongj m#
d.1.5|D- 04.03.01
323.8 me 323.80
_— HAZEM 323.80
47 Skropignie nawierzehni drogowej asfaltem m2
d.1.5|D- 04.03.01
323.8 — m2 323.80
— HAZEM 323.80
48 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa wigzgea m? _
d.1.5|D- 05,03.050 1 AGTEW (0/18) - grubosé po zageszcz. 4 om (100kg/mz2)
323.8 m2 1. 323.80: i
. RAZEM 323.80;
49 Mechanlczne czyszezenie nawierzchni drogows] wiepszong] (bitum) m2 :
¢.1.5/D- 04.03.01 : i
323.8 m2 323.80! i
. H e EAZEM - ! 323.80;
iSkropienia nawterzchini drogowej asfaliem m2 ;
d.1.5!D- 04.03.01 |
19228 m2 L 32380
HAZEM 323.80
51 iNawierzchnia 7 misszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ¢cieralna asfal- m2 : :
d.1.5D- 05.03.05a towa - AC11S {0711} - gruboéé po zageszez. 4 om (1 00kg/m2} ; !
2.8 m2 323.80! :
. _ BAZEM 323.80
|18 POBQCZE - formowanle, profilowarde, zageszczanie
52 Meehaniczne wykonanie poboozy z kruszywa famanego (nlesort) 0731,5 mm  [m2
d.1.8|0- 04.04.02 |przy krawedzi jezdni i zjazddw szer. 75 om - grubosc po zageszczehiu 15 cm
<km (+200-04857 7457, 7*0.75 m? 343.28
P _ RAZEM 343.28
¥ 4 ROBOTY LUZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - oznakowanis plonowe, plantowanie, porzadkowanie tere-
nuy
53 Regulacja podiaczenia zjazdu z droga do posesji kruszywehm famanym 0/31,5:im2
d.1.7|D- 06.03.01a|stabilizowanym mechanicznie gr. 15 em
! G037 — ma i 105.00
N FAZEM 105.00!
54 Reczne plantowanis powisrzehni gruntu rodzimego kat.i-ill. Porzadkowanie  {m?2 o !
d.1.7:D- 06:01.01 iterens wokot ) :
857.5"1.5"2 . 2 1972.50: :
RAZEM 1972,50
55 Humusowanie skarp nasypow | wykopdw z obsianiem trawa. m2
¢ 1.7:0- 06.01.01
657.7°1.5"2 m2 1973.10
: e . RAZEM 1973.10
56 Przymoctwanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazy, ostrzegawezych,  [szt.
¢.1.7;D- 07.02.81 informacyinych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1,00
. RAZEM 1.00
&7 Zdajmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakary, ostrzegawnzych, in- szt
¢.1.710- 07.02.01 :formacyjnych
i Szt 1.00
] RAZEM 1.00
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