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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 149506N
— ul. Kolejowa w Mitomtynie - etap | na dz.
nr 116/20, 116/51, 116/50, 456/2 — obreb 0001
Mitomtyn o dtugosci 657,70 mb i etap Il na dz.
nr 32788 - obreb 0001 Mitomtyn --9"w=-.q;'959?/§lﬂow1a
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OBIEKTU: XXV i XXVI
INWESTOR: Gmina Mitomtyn

ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek — branza dro/Lowa

PROJEKTANT: mgr inZ. Ireneusz Szklennik — branza sanitarna

PROJEKTANT

mgarin m.' Szhlennik

Upr. bu K/0187/P00S/12
DATA: 15.07.2021 r.
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SPIS TRESCI DO PROJEKTU

1. Strona tytutowa
2. Spis tresci
3. Odwiadczenie, uprawnienia projektanta
4. Projekt zagospodarowania terenu
- czesé opisowa

- czesé rysunkowa

5. Projekt architektoniczno - budowlany
- opis techniczny

- czest rysunkowa

6. Informacja bezpieczenastwa i ochrony zdrowia

- czesc¢ opisowa
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tel. 504694848
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. o$wiadczam, e projekt
Przebudowa drogi gminne] nr 149506N - ul. Kolejowa
w Mitomiynie - etap | na dz. nr 116/20, 116/51, 116/50, 456/2
— obreb 0001 Milomiyn o diugosci 657,70 mb i etap Il na dz. nr
3278/8 — obreb 0001 Mitomiyn o diugosci 240,40 mb zostal
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami
wiedzy technicznej

Przebudowa drogi gminnej nr 149506N — ul. Kolejowa
w Mitomiynie - etap | na dz. nr 116/20, 116/51,
116/50, 456/2 - obreb 0001 Mitomtyn o diugosci
657,70 mb i etap Il na dz. nr 3278/8 — obreb 0001
Mitormiyn o dtugosci 240,40 mb

drogowa

Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

Rijat Wrzoselk
R A rohiot

mgr inZ. Rafat Wrzosek - branza dro

magri

mgr inz. Ireneusz Szklennik ~ branza sanitarna

P KTANT
mar inSHgdnens: Szhiennik
Upr. bud 87/P00S/12

15.07.2021 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-44X-IXJ-TCA *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rad Warmirisko-Mazurskie] Okregowej 1zby Insvnieréw Budownictwa,
Y | S ] 1zby

{Zgodnie art, & | fonicznyi (D2 UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opaty 2CENY 5 tkivonicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 59
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

Lo podpisis

Y Weryfikacig poprawnosa danyeh wosiniejsaym zaswiadcs
stronie Polskiej lzby Inzyaiaréw Budownictwa www.r
Budownictwa,

SN MOZNE sprawdzi¢ ta pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
iorg.pl lub kontakoujac sie 7 bivrem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWICG-SRC-TPB-X3L *

Pan Ireneusz Piotr Szklennik o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0078/07

adres zamieszkania Miciow 83, 27-600 Sandomierz

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Stefan Szatkowski, Preewodniczgcy Rady iiwie;tokrzvskiej Olregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zpgodnie art. $ usi 2 ustawy 2 praes 2001 v podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrz skironicoym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wegledem skutkow prawnyeh dokimentos opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

P Weryfikacje popraw ddanyeh wonin
stronle Polskiej lzby Inzynierdw Budownict
Budownictwa,

YN Zaswiadie

i mozng s awdzid e pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

1w pliteorg.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

tel. 504694848
e-mail: pracownia-d3@wp.pl

Www.pracownia-d3.pl
NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 149506N — ul. Kolejowa
w Mitomtynie - etap I na dz. nr 116/20, 116/51, 116/50,
456/2 — obreb 0001 Mitomiyn o dtugosci 657,70 mb

i etap Il na dz. nr 32788 - obrgb 0001 Mitomtyn
o dtugosci 240,40 mb

Etap |
- dtugosc jezdni 657,70 m
- szerokosc jezdni 5,00 m
- powierzchnia jezdni 3288,50 m?
- dtugoséé chodnika z kostki betonowe;j 190,70 m
- szerokosc chodnika 1,50-2,00 m
- powierzchnia chodnika 314,70 m*
- powierzchnia zjazddéw 295,10 m?
Etap 1l
- dtugosé jezdni 240,40 m
- szeroko$c jezdni 5,00 m
- powierzchnia jezdni 1202,00 m?
- powierzchnia zjazdow 92,30 m?
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Mitomtyn

ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek — branza drogi Wa: v,

PROJEKTANT: mgr inz. Ireneusz Szklennik — branza sahitarna

[IEN .H";I.'!ennik

merindt P00S/12

DATA: 15.07.2021 r. Upr bud.§



OPIS

TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Q
S'TAHOS“IWQ POWIATOWE

w OSTRODZIE
WYDZILL BUT CNICTWA
i ARCHITE¥TIIRY

Przebudowa drogi gminnej nr 149506N - ul. Kolejowa w Mitomtynie - etap |

na dz. nr 116/20, 116/51, 116/50, 456/2 ~ obreb 0001 Mitomiyn o dtugosci 657,70 mb

i etap Il na dz. nr 3278/8 — obreb 0001 Mitomiyn o diugosci 240,40 mb

Etap |

- przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej df. 657,50 mb;

- budowa chodnika dia pieszych 7 kostki betonowej;

- przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych;

- budowa kanalizacji deszczowej o dt. 209,0 mb;

Etap il

- przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej df. 240,40 mb;

- przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych;

Inwestor: Gmina Mitomiyn

uf. Twarda 12

143140 Mitomityn

lednostka projektowa:  Pracownia Projektowa ,D3”

ul. Lipowy Dwdr 238

14-200 Hawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- poditady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzgdzenie MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 124 ze

zm.);

- ustawa Prawo budowlane {t. . Dz. U 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
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- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony érodowiska

(t.j.Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (t. |. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie

warunkdw tecﬁn%cznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie {Dz. U, z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

3.1, Elementy infrastrulctury

Droga o nawierzchni brukowej i Zwirowo - szutrowej szer. 3,50-5,0 m

Sied teletechniczna

Sie¢ waodociaggowa

Siec kanalizacji sanitarne]
Sie¢ kanalizac)i deszezowe]

Kable elektroenergetyczne

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w powiecie ostrodzkim,

w miejscowosci Mitomtyn ul. Kolejowa. | etap przebudowy drogi gminnej obejmuje

dziatki nr 116/20, 116/51, 116/50, 456/2 ~ obreb 0001 Mitomtyn. Il etap przebudowy

obejmuje dziatke nr 3278/8 ~ obreb 0001 Mitomtyn, Niniejsze opracowanie dotyczy

przebudowy jezdni drogi gminnej nr 149506N na odcinku dtugosci 897,70 mb z czego w

pierwszym etapie przebudowany zostanie odcinek o diugosci 657,70 mb a w Il etapie

odcinek o dlugosci 240,00mb. Droga gminna faczy sie z drogg powiatowg nr 1219N
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i stanowi dojazd do istniejgce} zabudowy mieszkalno-ustugowej przy ul. Kolejowej.
Istniejgca nawierzchnia jezdni od skrzyzowania z DP 1219N na odcinku o diugosci
40,50 m wykonana z mieszanki mineralno — asfaltowej i kostki brukowej betonowej
pozostanie bez zmian. Na odcinku projektowanym do przebudowy nawierzchnia
z brukowca i mieszanki zwirowo - ttuczniowej jest w zfym stanie techniczny. Na calej
diugodci wystepuja liczne nierdwnosci, nawierzchnia z brukowca bardzo nieréwna
utrudniajgca sptyw wod opadowych. Istniejace pobocza o szerokosci 0,5-0,7 m gruntowe.
Wzdiuz catego odcinka drogi wody opadowe sg adprowadzane powierzchniowo na teren
zielony i do istniejgcych rowdw przydroznych w granicach pasa drogowego. Po prawej

stronie jedni istniejacy chodnik o szerokosci 1,25 m.

3.2. Teren prazylegly do drogi
Teren przylegly do inwestycji zbudowany budynkami mieszkalnymi i ustugowymi
z bezposrednim dostepem do drogi publiczne] poprzez istniejgce zjazdy. W odlegtosci 4,00

- 52,00 od istniejgce] drogl znajduja sie zabudowania.

3.3, Uksztaftowanie terenu

- istniejgcy teren tagodnie pofatdowany

3.4, Uzbrojenie terenu
- w obrehbie dziatek, na ktdrych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna, kable elektroenergetyczne.

3.5. Rozbidrki
- W miejscu projektowane] jezdni przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni z

brukowca oraz chodnika prawostronnego.

4. Elementy projektowane
W ramach planowanego | etapu przebudowana bedzie nawierzchnia jezdni
brukowej 1 Zwirowo - szutrowe] wraz  ze  zjazdami  publicznymi
Findywidualnymi do posesji Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z jezdni
na odcinku od km 04000 do km 04203 do projektowane] kanalizacji deszczowej, a na

pozostatym odcinku na pobocze | do odtworzonych rowdw drogowych w granicach

A/]
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istniejgcego pasa drogowego. Projektowany do przebudowy odcinek drogi zapewni
szybszy i bezpieczniejszy dojazd do istniejace] zabudowy w ciggu ul. Kolejowej oraz do
terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkalno — ustugowa. Poprawia sie warunki
dojazdu do zabudowart mieszkacow korzystajacych z drogi na co dzen. Jezdnia
o dtugosci tgcznej diugodci 898,1mb bedzie miata szeroko$¢ 5,00 m. Po prawej stronie
jezdni od km 0+000 do km 0+200 zaprojektowano chodnik, ktéry bedzie przebudowany
i wydiuzony zapewniajac dojscie do posesji. W ramach przebudowy drogi
zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe i do posesji o nawierzchni bitumicznej
i w ciggu chodnika z kostki brukowej betonowej. Istniejaca nawierzchni jezdni od km
0+200 do km 0+898,1 zostanie wzmocniona kruszywem tamany stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm na istniejace] podbudowie. Na odcinku od km 0+000 do
km 0+200 oraz na poszerzeniach od km 0+200 do km 0+898,10 podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm bedzie miata gr. 25 cm. Na nowo projektowanej konstrukgji jezdni
oraz poszerzeniach wykonana zostanie réwniez warstwa odsaczajgca z pisaku gr. 15 cm.
Jezdnia drogi na calym jej odcinku zostanie poszerzona do szerokodci 5,00 m.
Nawierechinia zostanie wykonana z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm utczonej na
warstwie wigzgce] ACL6W gr. 4 cm dla ruchu kategorii KR1. Podstawowym celem
przebudowy drogi gminnej nr 149506N — ul. Kolejowa jest zapewnienie dobrego dojazdu
do zabudowy mieszkalno - ustugowej oraz poprawa uktadu komunikacyjnego na terenie
miasta Mitomtyn. Dzieki wykonaniu nawierzchni bitumicznej poprawi sie rownosc jezdni,
skroci czas przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy emisja zanieczyszczen do Srodowiska w

postaci spalin, hatasu i zapylenia.

4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Poramelyy techniczne projektowanej jezdni

-~ klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/os
- predkos¢ projektowa 40 km/h

- szerokosd jezdni 500 m

- chugosd jezdni 898,10 m

|
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- nawierzchnia z mieszanki AC11S gr.4.0cm

4.1.2. Parameiry techniczne projelktowanych ziozddw

- kategoria ruchu KR 1

- szerokosd 3,00-500m
- nawierzchnia z mieszanki AC11S gr.4,0cm

- nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

4.1.3. Paramelry techniczne projelkitowonego chodnika

- diugosd 180,70 m
- szerokodd 1,50-2,00m
- nawierzchnia kostka betonowa gr. 6,0 cm

Jezdnia na odcinku km 0+000 + 0+259,1 bedzie miata przekrdj uliczny,
a na pozostatym odcinku km 0+259,1 + 0+898,1 jezdnia bedzie miata przekrdj szlakowy.
Na odcinku o przekroje ulicznym jezdnia ograniczona kraweznikami 15x30 cm na
odcinku o przekroju szlakowym jezdnia po obu stronach ograniczona poboczem
z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75m ze
spadkiem 6%.
- grunty - podioze stanowig grunty w postaci piaskéw $rednich i grubych oraz
w zanizeniach terenu w okolicach z piskdw gliniastych. Na podstawie
przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono wystepowanie podioza gruntowego
o nosnosct zaliczane] do grup nesnosc G1-G2
- warunki mrozoodpornosci podioza zgodnie z KTKNPIP wynosi 0,40 m dla grupy

nosnosci podtoza gruntowego G1- G2 i kategorii ruchu KR,

4.2. Odwodnienie
Projekiluje sie odprowadzenie wod opadowych z odcinka drogi km 0+000
+ 0+200 do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej poprzez spadki podtuzne
i spadek poprzeczny. Z odcinka drogi od km 0+200 + 0+989,1 wody opadowe beda
sptywaly na pobocze oraz przylegly teren zielony w granicach pasa drogowego. Wody

opadowe beds infiltrowaly i sptywaty istniejacymi rowami zaplanowanymi do
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oezyszezenia i odtworzenia.

4.3, Oznakowanie
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Istniejaca tablice znaku A-7
nalezy wymieni¢ na nowa. W km 0+848 projektowanego odcinka drogi nalezy ustawi¢
znak A-30 z tabliczkg T-5 o tredci (Zmiana nawierzchni). Zaprojektowano tablice znakéw
drogowych sredniej wielkosci oklejone folig odblaskowa Il generacji. Oznakowanie drogi

zostato ujete w odrebnym opracowaniu.

5. Ochrona $rodowiska
5.1, Wplyw inwestycji na srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
srodkow  chronigeych  $rodowisko.  Przebudowa drogi nie  kwalifikuje sie jako
przedsiewzigcie mogace potencjalnie negatywnie oddziatywac na srodowisko zgodnie
z rozporzadzeniem RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgeo oddziatywad na $rodowisko. /Dz. U. Poz. 1839/,

5.2 Wycinka drzew
W zwigzku z przebudowa drogi zachodzi konieczno$é wycinki drzew dwaéch drzew

kolidujgeych z projektowang jezdnia. Do wycinki przeznaczone sy dwie brzozy.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gdrniczego.

7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktdrych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:
a) nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie znajduja sig w strefie ochrony
konserwatorskiej,
b) dziatki sg objete ochrong przyrodniczg i znajduja sie w Obszarze Chronionego

Krajobrazu Kanaiu Elblgskiego
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8. Bilans terenu

Etap |

- powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji ~ 8 069,00 m’
- powierzchnia jezdni -3 288,50 m’
- powierzchnia chodnika ~ 314,70 m*
- powierzchnia zjazddw ~ 295,10 m*
Etap il

- powierzchnia dziatki w zasiegu inwestycji -2777,00 m*
- powierzchnia jezdni ~1 202,00 m*
- powierzchnia zjazdow - 92,30m’

Projektowjat:

PR TANT
mar ins. (s: S:hiennik
Upr. bud. 005/12
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PRAGOWNIA PROJEKTOWA "D 3"
OGA Rafat Wrzosek

14 - 200 Hawa, ul. Lipowy Dwér 23B

MU
tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www . pracownia-d3.pl
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DATA:

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa  drogi  gminnej nr  149506N
= ul. Kolejowa w Milomiynie - etap |
na dz. nr 116/20, 116/51, 116/50, 456/2 — obreb
0001 Mitomtyn o diugosci 657,70 mb i etap Il na dz.
nr 3278/8 - obreb 0001 Mitomiyn o diugosci
240,40 mb

drogowa CPV-45233120-6

Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitlomiyn

mgr inZ. lreneusz Szklennik — branza sanitarna

mgr ini|lg

Upr. bud K /p00S/12
15.07.2021 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego
i projektu technicznego
1. Zakres opracowania.

Przebudowa drogi gminnej nr 149506N - ul. Kolejowa w Mitomtynie - etap |
na dz. nr 116/20, 116/51, 116/50, 456/2 — obrgb 0001 Mitomtyn o ditugosci 657,70 mb
i etap Il na dz. nr 3278/8 — obreb 0001 Mitomtyn o diugosci 240,40 mb

Etap |
- przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej dt. 657,70 mb;
- budowa chodnika dla pieszych z kostki betonowej;
- przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych;

- budowa kanalizacji deszczowej o dt. 209,0 mb;

Etap Il
- przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej dt. 240,40 mb;

- przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych;

- inwestor: Gmina Mitomtyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- podkfady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- rozporzadzenie MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.z 2016 r. poz.

124 ze zm.);

- zatozenia projektowania drog;

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony

srodowiska (t. j. Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
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w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

. Istniejgcy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni brukowej i zwirowo - szutrowej szer. 3,50 - 50m

Siec teletechniczna - istniejgca
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Siec¢ kanalizacji sanitarnej - istniejaca
Sie¢ kanalizacji deszczowej - istniejgca
Kable elektroenergetyczne - istniejgce

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie ostrédzkim,
w miejscowosci Mitomtyn ul. Kolejowa. | etap przebudowy drogi gminnej obejmuje
dziatki nr 116/20, 116/51, 116/50, 456/2 — obreb 0001 Mitomtyn. I| etap przebudowy
obejmuje dziatke nr 3278/8 — obreb 0001 Mitomtyn. Niniejsze opracowanie dotyczy
przebudowy jezdni drogi gminnej nr 149506N na odcinku dtugosci 897,70 mb z czego
w pierwszym etapie przebudowany zostanie odcinek o dtugosci 657,70 mb, a w I
etapie odcinek o dtugoéci 240,00 mb. Droga gminna taczy sie z drogg powiatowg
nr 1219N i stanowi dojazd do istniejacej zabudowy mieszkalno - ustugowej przy
ul. Kolejowej. Istniejgca nawierzchnia jezdni od skrzyzowania z DP 1219N na odcinku
o dtugosci 40,50 m wykonana z mieszanki mineralno — asfaltowej i kostki brukowe;j
betonowej pozostanie bez zmian. Na odcinku projektowanym do przebudowy
nawierzchnia z brukowca i mieszanki zwirowo — ttuczniowej jest w zlym stanie
techniczny. Na catej diugosci wystepuja liczne nieréwnogéci, nawierzchnia z brukowca
bardzo nieréwna utrudniajgca splyw  wdd opadowych. Istniejgce pobocza

o szerokosci 0,5-0,7 m gruntowe. Wzdtuz catego odcinka drogi wody opadowe s3
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przydroznych w granicach pasa drogowego. Po prawej stronie jedni od drogi

powiatowej do km 0+195 istniejgcy chodnik o szerokosci 1,25 m.

3.2. Teren przylegty do drogi
Teren przylegty do inwestycji zbudowany budynkami mieszkalnymi i ustugowymi
z bezposrednim dostepem do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy. W odlegtosci

4,00 - 52,0 od istniejgcej drogi znajdujg sie zabudowania.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren fagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegaja sieci

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna, kable elektroenergetyczne.

3.5. Rozbidrki
- W miejscu projektowanej jezdni przewiduje sie rozbidrke istniejacej nawierzchni

z brukowca oraz chodnika prawostronnego.

4. Warunki gruntowo — wodne
4.1. Badania gruntowo - wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan gruntu
ustalono, ze na terenie inwestycji wystepujg dobre i przecietne warunki gruntowo

- wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty - podtfoze stanowig grunty niespoiste w postaci piaskow $rednich i grubych.
Na podstawie przeprowadzonych badai  geotechnicznych  stwierdzono
wystegpowanie podtoza gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup nosnosci G1-G2.
- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPiP wynoszg 0,40 m dla grupy
nosnosci podtoza gruntowego G1-G2 i kategorii ruchu KR1,
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzeénia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepuja proste warunki gruntowe.
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Poziom wad gruntowych w miejscu przebudowywanych drég ponizej poziomu

przemarzania gruntu. Gfebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m

ppt.

4.1.3 Nosnos¢ podtoza gruntowego

Na podstawie badan zgodnie z kryteriami KTKNPiP podioze gruntowe w

miejscu lokalizacji drogi zalicza sie do grupy nosnosci G1-G2.

5. Uktad projektowy.
5.1. Zakres opracowania:

Etap |

- przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej dt. 657,50 mb;
- budowa chodnika dla pieszych z kostki betonowej;
- przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych;

- budowa kanalizacji deszczowej o dt. 209,0 mb;

Etap Il

- przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej dt. 240,00 mb;

- przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych;

5.2. Parametry techniczne projektowanej drogi

- klasa drogi

- kategoria ruchu

- obcigzenie

- predkos¢ projektowa
- szerokos¢ jezdni

- dtugosé jezdni

- nawierzchnia z miesz. AC11S

D

KR1

100 kN/o$

40 km/h
500m
989,10 mb
8,0cm



6. Plan sytuacyjny.

6.1. Jezdnia

- dtugos¢ jezdni

- Etap | - 657,70 mb
-Etap Il - 240,00 mb
- szerokosc jezdni -5,00m
- nawierzchnia z miesz. AC11S -gr. 8,0 cm;
- spadek poprzeczny -20%;

- jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikami 15 x 30 cm; 15 x 22 cm

6.2. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ odprowadzenie wdd opadowych z drogi poprzez spadki
podtuzne i spadek poprzeczny do projektowanych wpustéw ulicznych kanalizacji
deszczowej. Zaprojektowano wpusty uliczne 60x40 cm ustawionymi na studniach
o srednicy 0,50 m. Wopusty potaczone przykanalikami $rednicy 0,16 m
z projektowanymi studniami kanalizacyjnymi s$rednicy 1,20 m z osadnikiem.
Pokrywy studni oraz ruszty zeliwne wpustéw umieszczonych w jezdni klasy D400.
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odbierata wody sptywajace z jezdni,
zjazdow i chodnikow ulicy Kolejowej na odcinku od km 0+000 — 0+200. W zakres
projektowanej kanalizacji deszczowej wchodzi wykonanie kolektora o $rednicy
200 mm oraz przykanalikow z rur z tworzywa PVC, PP, PEHD itp. o $rednicy 160 mm
o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?. Whpusty z kratg zeliwng o wymiarach
40x60 cm. Wpusty bedy ustawione na studzienkach o $rednicy 500 mm

z osadnikiem.

6.3. Zielen

- teren w granicach pasa drogowego po wykonaniu inwestycji obsiany trawa.

7. Profil podtuzny

Niwelete jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych terenu, istniejgcej

infrastruktury technicznej oraz istniejacych zjazddw indywidualnych.

v Gl A E
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7.1. Spadki i ARCHITEKTURY

-min—0,3%

-max—4,79%

7.2. tuki poziome i zatamania trasy

- zatamani i fuki poziome zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilem

podtuznym drogi;

7.3. tuki pionowe
- wypukte
min. R = 1000 m
max. R = 1250 m
- wkleste
max. R = 1250 m

8. Przekrdj normalny
a) jezdnia

- spadek daszkowy 2,0 %

- km 0+000,0 — 0+552,1

- km 0+616,0 — 0+639,1

- km 0+667,8 — 0+787,1

- km 0+830,7 — 0+898,1

- spadek lewostronny 2,0 %
- km 04552,1 — 0+616,0

- km 0+787,1 - 0+830,7

- spadek lewostronny 3,0 %

- km 0+639,1- 0+667,8

9. Konstrukcja drogi

9.1. Konstrukcja jezdni km 0+000 + 0+204 i na poszerzeniach

- klasa drogi -D
- ruch kategorii -KR 1
- grunt -G1-G2

- mrozoodpornosc podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m
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- w-wa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S gr. A
- W-wa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC16W gr. 4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm tamanego Csor30 gr. 25cm
- w-wa odsgczajgca z piasku k>8m/dobe gr. 15 cm

h,=40 cm < 48 cm
9.2. Konstrukcja jezdni km 0+200 - 0+989,1

- klasa drogi -D
- ruch kategorii -KR1
- grunt -G1-G2

- mrozoodpornos$¢ podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S gr. 4cm
- w-wa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC16W gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm tamanego Cso/30 gr. 15cm
- w-wa ist. konstrukcji piaskowo — zwirowej gr. 20cm

h,=40 cm < 43cm

9.3. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

- klasa drogi -D
- ruch kategorii -KR 1
- grunt -G1-G2

- mrozoodpornosc¢ podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S gr. 4cm
- W-wa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC16W gr. 4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm tamanego Csg/s0 gr. 25cm
- W-wa odsgczajaca z piasku k=8m/dobe gr. 15 cm

h,=40 cm < 48 cm

9.4. Zjazd z kostki brukowej betonowej

- klasa drogi -D
- ruch kategorii -KR 1
- grunt -G1-G2

- mrozoodpornos¢ podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowe;j gr. 6 cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm tamanego Csoy/30 gr. 25 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku k>8m/dobe gr. 15 cm

h,=40 cm < 50 cm



9.5. Chodnik z kostki brukowej betonowej

- klasa drogi -D
- ruch kategorii -KR 1
- grunt -Gl -G2

- mrozoodpornos¢ podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm tamanego Cso/30 gr. 15 cm
- w-wa odsgczajaca z piasku k=8m/dobe gr. 15cm

h,=40 cm < 40 cm

- krawezniki zwykte 15 x 30 cm, krawezniki najazdowe 15 x 22 cm i obrzeza betonowe

8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPIP jest spetniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla projektowanej jezdni jest spetniony;

- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla projektowanych chodnikéw, dojs¢ do posesji

i zjazdow jest spetniony;

10. Krawezniki, oporniki
- kraweznik betonowy zwykty 15 x 30 cm - jezdnia;
-fawa betonowa z oporem C 12/15 (B-15);
- wysokos$¢ kraweznika: jezdnia +12 cm;
- fawa betonowa z oporem C 12/15 (B-15);
- kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 ¢m - zjazdy
-fawa betonowa z oporem C 12/15 (B-15);

- wysoko$¢ opornika: na przejsciach dla pieszych +3 cm;

11. Odwodnienie.

- odprowadzenie wod opadowych zaplanowano do projektowanego uktadu kanalizacji
deszczowej projektowanymi wpustami kanalizacji deszczowej,
Podstawowe parametry projektowanych elementéw kanalizacji:

- ruszty na wpustach wykonac jako typowe — formy ptaskiej min. kl. D 400;
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korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem

betonowym bez wentylacji;

- przy ustawianiu wpustow ulicznych oraz studni rewizyjnych nalezy zamontowad
pierscienie odcigzajace;

- studnie pod wpustami o $rednicy 500 mm, zelbetowe z betonu B 45, studzienki
z osadnikiem o gtebokosci 50 cm;

- wpusty uliczne potgczone przykanalikami z tworzywa o $r. 160 mm z projektowanymi
studniami kanalizacyjnymi;

- wiaczenie przykanalika do studni wykonaé przy uzyciu ksztattki przejsciowej
producenta rur z wewnetrzng uszczelkg zachowujac uszczelnienia na styku
betonowej $ciany studni i rury;

- otwory w projektowanych i istniejgcej studni kanalizacji deszczowej wykona¢ przy
pomocy otwornicy, nie dopuszcza sie wykuwania otworu;

- projektowane odcinki przykanalikéw deszczowych od wpustéw ulicznych do studni
rewizyjnych wykonac¢ z rur z tworzywa klasy S o sztywnodci obwodowej SN 8
0 (160 mm; rury nalezy uktadac na podsypce z materiatéw sypkich o gr. 20 cm ze
spadkiem 1+3%;

- studnie rewizyjne wykonac¢ z kregéw betonowych ¢$1200 mm z wiazem zeliwnym
typu lekkiego klasy C250 dla studni zlokalizowanych poza jezdnig i klasy D400 dla
studni zlokalizowanych w jezdni;

- studzienki wpustéw oraz studnie rewizyjne zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
izolacje izoplastem R+B lub innym $rodkiem o podobnych wtasciwosciach
dopuszczonym do powszechnego stosowania w budownictwie;

- kolektor kanalizacji deszczowej wykonaé z rur kielichowych z tworzywa klasy S
0 sztywnosci obwodowej min. SN 8 ¢$200 mm; rury nalezy uktada¢ na podsypce
z materiatow sypkich o gr. 20 cm ze spadkami podanymi na profilu podtuznym
kanalizacji;

- pofaczenie rur nalezy wykonaé za pomoca uszczelki umieszczonej w kielichu rury
poprzez wcisk bosego korica rury. Montaz rury nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

zawartymi w instrukcji montazu producenta;

. Ochrona srodowiska.
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;

- roboty drogowe nie naruszajg systemu wod podziemnych;
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- tereny zielone - rekultywacja, wykonanie trawnikow.

13. Roboty ziemne.

- ziemia z korytowania pod nowa konstrukcje jezdni, chodnikéw, dojé¢ od poses;ji

i zjazdow nalezy wywiez¢, odwaoz kosztem i staraniem wykonawcy,

14. Urzadzenia podziemne.
- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zataczonymi do niniejszej
dokumentacji;

- lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejécie na budowe

zgtosic do wtascicieli i zarzadcow sieci.

15. Tyczenie obiektu.

- osie, katy i punkty gtowne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw gtéwnych,
reperow roboczych,

- w przypadku znacznych réznic i ewentualnych watpliwosci uzgodnié z projektantem

niezbedny zakres zmian;

16. Zalecenie koncowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadaé stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajace na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robdt, sposéb obmiaru, odbidr oraz
podstawa ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem

i wykonawcg oraz szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

uprawnienia w specjalnosci drogowej.
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<] LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy WYDZIAL BUDOWNICTWA
: i ARCHITEKRTURY

[ PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy
o LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
b PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwarn itp.)
S T1 - skrzyzowanie drogi z jednotorowag linig kolejows,
_{\ T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowa linig kolejowa.
= LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;j.
= PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;.

LU - lewostronny wlot drogi © nawierzchni utwardzone;.

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, diugosé,
rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, $rednica.

- przepust istniejacy. Opis: lokalizacja, diugosé,
rzgdna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, $rednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).

- element odwodnienia liniowego.

- studzienki rewizyjne kanalu deszczowego

D - zatamanie Kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
w - najnizszy punkt tuku pionowego.

4 - najwyzszy punkt tuku pionowego.

ey ) s - estakada, most, wiadukt

P - diugos¢ prostej poziomej.

pp - dtugos¢ prostej przejéciowe;.

L - dtugosc krzywej przejsciowej.

t - dtugo$e fuku kotowego.

R - dtugos¢ promienia pionowego.

T - dtugos¢ stycznej fuku pionowego.

B - odleglos¢ w pionie od wierzchotka do fuku niwelety.

i - spadek podifuzny odcinka tamanej
lezgcego na lewo do wierzcholka.

W - nazwa wierzchotka fuku poziomego.
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PPP - poczatek proste] przej$ciowef (liczba to numer wierzcholka),
PKP - poczatek krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzcholka),
KKP - koniec krzywe| przejsciowe] {liczba to numer wierzchotka),
PLK - poczatek luku kolowego (liczba to numer wierzchotka),

StK - $rodek fuku kolowego (liczba to numer wierzchotka).

Kt K - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),

Zatamanie - zatamanie Kierunku trasy (liczba to numer wierzcholka).

Kolumna "Roéznica" zawiera roznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzedna Réznica Opis Lokalizacja Rzedna Rdéznica Opis
0+000,00 104,19 000 0+220.00 103,71  +0,.22
0+005,00 10420 +0,00 0+22500 103,58 +0,21
0+010,00 10422 +0,01 0+230.00 103,468 +0,19
0+015,00 104,23 +0,01 0+231,90 10341 +0,19 Zalamanie2
0+020,00 104,25 +0,02 0+235,00 103,27 +0,18
0+025,00 104,26 +0,02 0+240,00 103,03 +0,16
0+030,00 10428 +0,03 0+245,00 102,79 +0,14
0+035,00 104,29 +0,02 0+250,00 102,55 +0,18
0+040,00 10431 +0,02 0+255,00 102,31  +0,16
0+045,00 104,32 40,02 0+260.00 102,07 40,20
0+050,00 104,34 +0,01 0+265,00 101,83 +0,22
0+055,00 104,35 +0,01 0+270,00 101,62 40,22
0+055,27 104,35 +0,01 Zatamaniel 0+275.00 101,42 +0,25
0+060,00 104,37 +0,01 0+280,00 101,26 40,31
0+065,00 104,38  +0,01 0+285.00 101,12  +0.29
0+070,00 10440 +0,01 0+280,00 101.00 +0,23
0+075,00 10441  +0,01 0+285,00 100,91 40,18
0+080,00 10443 +0,01 0+300,00 100,84 40,17
0+085,00 10444 +0,01 0+305,00 100,80 +0,18
0+090,00 104,46 +0,01 0+310,00 100,75 +0,20
0+095,00 10447 +0,01 0+315,00 100,71  +0,23
0+100,00 104,489 40,01 0+320,00 100,66 +0,25
0+105,00 104,50 +0,01 0+323.23 100,63 +0,26 Zalamanie3
0+110,00 104,52 +0,01 0+325.00 100,62 +0,27
0+115,00 104,53 40,01 0+330,00 100,57 +0,27
0+120,00 10455 +0,01 0+335,00 100,53 +0,23
0+125,00 10456 +0,02 0+340,00 100,52 +0,22
0+130,00 10458 +0,08 0+345,00 100,53 +0,20
0+135,00 104,59 +0,13 0+350.00 100,56 +0,17
0+140,00 104,61  +0,18 0+355,00 100,82 +0,17
0+145,00 104,62 +0,23 0+360.00 100,68 +0,17
0+150,00 10462 40,25 0+365,00 100,74 40,18
0+155,00 104,60 +0,22 0+370.00 100,81 +0,18
0+160,00 104,58 40,20 0+375,00 100,87 +0,18
0+165,00 104,56 +0,17 0+380.,00 100,93 40,17
0+170,00 104,55 +0,18 0+385.00 101,00 +0,16
0+175,00 104,53 +0,23 0+390,60 101,06 40,15
0+180,00 104,51 +0,29 0+395,00 101,12 40,14
0+185,00 10447 +0,33 0+400,60 10119 40,14
0+190,00 104,41 +0,34 0+405.00 10125 40,15
0+195,00 104,33 +045 0+410,00 101,31  +0,15
0+200,00 10422 +0486 0+415,00 101,37 +0,15
0+205,00 104,09 +0,39 0+420,00 101,44 +0,18
0+210,00 103,96 +0,33 0+425,00 10150 +0,22
0+215,00 103,84 +0,27 0+430.00 101,56 40,25




Obiekt: Przebudowa drogi gminnejr nr 149505N - ul. Kolejowa w Milomiynie STAROSTWO P’\’{L)WWATQWE
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Lokalizacja Rzedna Réznica Opis l.okalizacia Rzedna Rodznica Opis
0+435,00 101,60 +027 0+665.00 100,69 +0,22
0+440,00 10161 40,27 0+667,82 100,70 +0,20 KEK5
0+445.00 101,61 0,27 0+670.00 100,71 40,18
0+450,00 101,58 +0,25 0+675.00 100,74 +0,17
0+455.00 101,54 40,22 0+680.00 100,76 +0.17
0+460,00 10148 40,18 0+685.00 100,78 40,16
0+465,00 10143 +0,13 0+690,00 10081  +0,16
0+470,00 101,38 +0,14 0+695.00 10083 +0,15
0+475,00 10133 +0,17 0+700,00 100,85 40,15
0+480,00 101,27 40,20 0+705.00 100,88 +0.14
0+485,00 101,22 +0,23 0+710,60 100,90 +0,15
0+490,00 101,16 40,24 0+715,00 100,92 +0,16
0+485,00 101,11 40,25 0+720,00 100,95 +0,17
0+500,00 101,05 +0,26 0+725,00 10097 +0,18
0+505,00 101,00 +0,26 0+730,00 100,98 +0,20
0+510,00 10095 +0,27 0+735,00 101,02 +0,20
0+515,00 100,93 +0,26 0+740.00 101,04 +0,18
0+520,00 10091 +0,25 0+745,00 101,06 +0,17
0+525,00 100,80 +0.24 0+750,00 101,09 +0,16
0+530,00 100,88 +0,24 0+755,00 101,11  +0,15
0+535,00 100.87 +0,23 0+760,00 10113 +0,14
0+540,00 100,85 40,22 0+765.060 101,16 +0,14
0+545,00 100.83 +0,20 0+770,00 10118 +0,15
0+550,00 100,82 40,19 0+775.00 101,21 +0,15
0+552,08 100,81 +0,18 PLK4 0+780,00 101,23 +0,16
0+555,00 100,860 +0.18 0+785,00 101,25 +0,16
0+560,00 100,78 +0,16 0+787,09 101,26 +0,16 PLKS8
0+565,00 100,77  +0,15 0+790,00 101,28 +0,15
0+570,00 100,75 +0,14 0+795.00 101,30 +0,13
0+575,00 100,73  +0,14 0+800,00 101,32 +0,11
0+580,00 100,72  +0,18 0+805.00 101,35 0,09
0+584,10 100.70 +0,20 StK4 0+808,89 101,37 +0,08 SLK6
0+585,00 100,70 +0,21 0+810.00 101,38 40,09
0+590,00 100,68 +0,24 0+815,060 101,43 +0,10
0+585,00 100,67 +0,24 0+820,00 101,47 +0,12
0+600,00 100,656 +0,24 0+825,00 101,52 +0,18
0+605,00 100,63 +0,23 0+830,00 10156 +0,15
0+610,00 100,62 +0,26 0+83069 101,57 +0,16 KLK6
0+615,00 100,60 +0,29 083500 101,61  +0,18
0+616,12 100,60 +0,30 KLK4 0+840.00 10166 0,21
0+620,00 10058 +0,33 0+843,62 101,69 +0,23 PLK7
0+625.00 100,57 +0,34 0+845,00 101,70 +0,24
0+630,00 100,85 40,34 0+849,77 101,75 40,26 SLK7
0+635,00 100,55 +0,34 0+850,00 101,75 +0,26
0+639,14 100,57 40,34 PLKS 0+855.00 101,80 +0,37
0+640,00 100,57 +0,34 0485592 101.81 +043 KiLK7
0+64500 100,59 +0,33 0+860,00 101,84 +0,66
0+650,00 10062 +0,31 0+865,00 101,89 +0,94
0+653,48 100,63 +0,29 SkK5 0+870,00 101,94 +1,23
0+655,00 100,64 +0,28 0+875,00 101,98 +0,82
0+660,00 10066 +0.25 0+880,00 102,03 +0,29




Obiekt: Przebudowa drogi gminnejr nr 149505N - ul. Kolejowa w Milorlynie

STAROSTWO POWIATOWE
w OSTRODZIE

Wartosci wspotrzednych punktow niWéY@WA&gH DOWNICTWA

ITERTURY

Lokalizacja Rzedna Roznica Opis

0+-885,00
0+880,00
0-+895,00
0+898,20

102,08
0212
102,17
102,20

+0,16
+0,08
-0,01
0,00
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DROGA GMINNA NR 149506N - UL. KOLEJOWA SW%SQX@Q}Q\%T?@W'J
Przekrdj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie na ist. nawierzchni WYDZIAL BUDOWNICTWA

km 0+000 - 0+204 o

SKALA 1:25

[ wymiary w cm |

L
=
=

173-223
13, 150-200 b8’

250 250

—_—
.

Jezdnia T Jezdnia T I chodnilk ] T
~ ! 2
o . i=2% T
| ) ‘ + i_ =2 % '!|1 _li 2,__ % =L k| |

1, O A A 50 A O

\
g | £ | Z
2 n | > bt --.E. 5
Al | RN podsypka cementowo 2
RIS : B = pinskowa L SR
~ ] A [~ piaskowa 1. =
2o podsyplka cemantowo | podsypka cementowo|  =|0 2l e
i = L) ]
=8 - picaskowa {:4 ~piaskowa 1:4 5 og "
Nl 5 Rl = 2=
2 3 Nisl
2 i g I =
z §- w-wa Scieralna z betomi asfaltowego ACIIS gr. 4 em 2 & ) a
=N P
5l w-wa wigzqea z betonu asfaltowego ACI6W gr. 4 em 5 3 &l s
=2 2 - P It | =
215 w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego ] B g
2 = T = &
=8 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm =8 g8
2 =
LIRS . N8 S
I w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego e kostka betoriowa gr. 6 cm
é é stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 135 cm é é‘ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 em
- 5. " .
= w-wa odsqezajgea z piasku k >8m/dobe gr. 15 em o

podbudowaz kruszywa 0/31,5 mm lamanego C50/30 gr. 15 em
w-wa odsqezajgea z piasku k28 w/'dobe gr. 15cm

grunt rodzimy

—
‘o

By

312
7

35

=l
o

podsypka cementowo
- piaskowa [ :4

} 3% podsypka cementowo

- piaskowa 1:4
PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3"
ROGA  Rafal Wrzosek
UWA GI. SMU 14 - 200 Hawa, ul. Lipowy Dwor 238
° tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl

Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano wewpracovinia-d3.p
na projekcie zagospodarowania terenu T Pt oy s o 1B

- piaskowa 1:4

GMINAMILOMLYN ul. Kolejowa
UL. TWARDA 12 -
OKALIZ ESTY M <oleo L & 50, 45
14.140“".0”“," LOKALIZACJA INWESTYC ;:I;)g’\gr!.Ongrr;bni\]({u?;h:«%Hu;{:lu.!zu,116/51.:16,’ 0, 45642
fe ) . ; ; FAZA
Przekréj konstrukeyjny uliczny przez jezdnig B.B.
i chodnik z kostki brukowe]j betonowej AR AYS. 4.1
L
BRANZA Drogowa AL Aos
FUNKCIA I 1 nazv ko Numer upras nen DATA PO PIS
PROJEKTANT mgr inz. Rafal Wrzosek Wﬁ'&%%ﬁ‘g‘&?f“; 07.2021 1] E;ﬁ
\

L®



DROGA GMINNA NR 149506N - UL. KOLEJOWA S O STRODZIE

Przekrdj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie na ist. nawierzchni g L o
km 0+204 - 0+259,1

SKALA 1:25
[ wymiary w cm ]

500
250 . 250 g,

Jezdria ] Jezdnia ] ]

—_—

150

Srednie poszerzenie

—
JE—r

i=2Y% +fiém._._..ﬁ.fh '
'51 # J ..‘__I
1 LRSI

podsypka cementowo
- piaskowa 1:4
w-wa scieralna z betonu asfaltowego ACI1IS grd em
w-wa wigiqca z betonu asfallowego AC16IV gr. 4 em
w-wa podbudowy zasadniczej (wyrdwnanie) z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm $r. gr. 15 cm

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACILIS gr. 4 cm

w-wa wiqigea z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 em - odsadzka 6 cm
w-wa podbudowy zasadniczej 2 kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/3 1,5 mm gr. 10 cm - odsadzka 15 em

ist. nawierchnia z kruszywa

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamaniego -
grunl rodzimy

stabilizowanego mechanicznie 0731, 5mm gr. 15 em - odsadzka 22 em
w-wa odsqezajgea z piasku k >8nvdobe gr. 15 em
grunl rodzimy

kraweznik betonowy zwylvi3x30 cm
(2

pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (/31,5 mm - gr. 15 cm; szer. 0.75 m

30

>
Iat

b]55’

podsypka cementowo
- piaskewa 1:4

1A PROJEXTOWA "D3"

Rafat Wrzosek

14 - 200 Hawa, ul. Lipowy Dwér 23B

tel. 504694848, e-mail: pracownia-d3@wp pl
www.pracownia-d3.pl

UWAGI:
Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano
na projekcie zagospodarowania terenu anamomn || ouona dlog aminnel nr 1495000

ul. Kolejowa
UL. TWARDA 12

LOKALIZACIA INWESTYCIl Mitombyn, o, Kolesowa dz_ nr 116/20, 116/51, 116/50, 456/2
14-140 MILOMLYN 2278/8 - obreb 00D Miormyn

Przekroj konstrukeyjny szlakowy przez jezdnie
na istniejacej nawierzchni z kruszywa

DRANZA DngOWa
FUMKCIA Imig i nazwskeo Humer uprawnen
PROJEKTANT mgr inz. Rafal Wrzosek “#‘ngg;%g‘é“gl‘gfi‘zz 07.2021




STAROSTWO POWIATOWE

DROGA GMINNA NR 149506N - UL. KOLEJOWA W OSTRODZ [N

WYDZIAL BUDOWNICTWA

Przekroj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie na ist. nawierzchni ol SuvewC
km 0+259,1 - 0+898,1

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

, 650 ‘
| |
250 250 y 75 ]

Jezdnia ] pobocze

(szer. zmienna)
ist. row ]

(szer. zmienna) 75
] ist. row ] pobocze

—_

Jezdnia

i i

150

Srednie poszerzenie

—_—
S 2

w-wa scieralna z betonu asfaliowego ACLIS gr.d em

w-wa scieralna z betonu asfaliowego ACI1IS gr. 4 cm
. p— WIS V. or A e - 0 . ’
w-wa wigiqea z betonu asfaltowego AC16IV gr. 4 cm - odsadzlka 6 cm wowa wigqea z betonu asfaltowego ACIGIV gr. 4 cim - odsadzka 6 cm 5 i A —
= W : zasadniczel S USZY obocze z kruszywa lamanego stabilizowanego
wwa podbudowy zasadvicze] 2 kruszyswa lamanego w-wa fr:;m;n’.")rml’ou9, zn.mdn.tczg{v (W_):m:_mamee Z]\Hf.sz:pll'(l lamanego P 2 kruiszy 80 51 g
stabilizowanego mechanicznie 0315 mm Sr. gr. 15 em - odsadzka 12 cm  |mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 e szer. 0.75 m

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 em - odsadzlca 15 e
ist. nawierchnia z kruszywa

grunt rodzimy

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie O/31,5nun gr. 13 cin - odsadzlka 22 cm

w-wa odsqezajgea z piasku k >8nvdobe gr. 15 em
grunt rodzimy

pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicziie O0/31,5 mim - gr. 15 em: szer, 0.75 m

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

ROGA  Rafal Wrzosek
MU 14 - 200 Hawa, ul. Lipowy Dwér 23B

tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl

UWAGI:
o ° www.pracownia-c3.pl
Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano T

. ° o 5
na projekcie zagospodarowania terenu gy ul. Kolojowa
M-."B O LOKALIZACJA INWESTY G gd;;g}gwf.(x'::ﬁ.;gm:’u;'::{:15,’20, 116/51, $16/50, 456/2
FAZA, PB.
Przekroj konstrukeyjny przez jezdnie WARYS %3
BRANZA Drogowa |SRACR o5
FUNKGJA Img i nazwako Humer upravi e {IATA | ODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Rafal Wrzosek mﬁﬂﬁg‘;‘é’f{,’;g“gﬂ'g 07.2021 rd% "




rrawnik

DROGA GMINNA NR 149506N - UL. KOLEJOWA
Rzut z gory i przekrdj przez zjazd indywidualny

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

nawierzchnia chodnika . 0<5\
kostka betonowa gr.6 cm %‘“

] i ]

SO,
T

obrzeze betonowe

NN AN, ANN
\\ \\\\\\ \\\\\\ D

Ex30 cm

szer. zjazdu zmienna od krawedzi jezdni do granicy posesji

=

;d}’li

100

=dnia

Y

I - projektowany spadek je

e NN
kJ'I\\\
jé

N
RS

O
O

XN

.

500
ST

Ay
\
Y
\
RN

W
\\\

N
WO

obrzeze betonowe

nik betonowy

o
e

e s G R

N\

15x22 cm, =0 cm

krawe

A A T A AN

8x30 cm \

~

W

P

N
ONOY

NN

OO
N
/
rd

\\ P \\\-\ R
AN AN
500
700
H3

~
WNDN

i %

STAROSTWO PO

WIATOWE

w OSTROD?Z
WYDZIAT BUIBOWN!E%V%A

I ARCHITEXTIIRY

2 cm

tamanego C50/30 gr. 2

kraweznik najaz

/15x22 cm

r/.
/

i
/

100

El g §
S S ')
bt 1 e
8y & &
"-.3'..
~| &
S| E
=0
S~
3 ol
AR
SS| g
REE
2 gl £
= &
% 188 5
SRS
w2 YR
) E N fo] I
N = ol
= S| O 8 & 3§
A1 B B IO S
= 328 F g
- ]l S| o I
oy hs -'-“‘.::: SR~
v B[R] 5 I
S o gl o A
o = R R = Y
] [PX] PR IR R
PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
ROGA  Rafal Wrzosek
U 14 - 200 Hawa, ul. Lipowy Dwér 23B

www.pracownia-d3.pl

tel. 504694848, e-mail: pracownia-d3@wp.pl

. . | 2
nawierzchnia zjazdu | \ ~
kostka betonowa gr.6 cm e

obrzeze betonowe o | s ] B
8x30 cm '

| o

| <

| O

._ Vi

ANESTOR UBEKT Przebudowa drogi gminnej nr 149506N
GMINA MIEOMLYN ul. Kolejowa
UL. TWARDA 12 . e oo
14-140 MILOMEYN LOKALIZAG A INWESTYCI ::?g;lgn bllu:r;;agc{‘pa?.;l:in?:v;1b.lzﬁ, 116/51, 116/50, 456/2
Przekrdj konstrukeyjny przez zjazd P.B.
z kostki brukowej betonowej 4.4
B Drogowa R s
FUNKCJA Imig 1 nazw ko Humer tprawrih l".)L"’\_E
AEROERFAHT mgr ink. Rafal Wrzosek mﬁm%ggg;;ggz?; 07.2021r
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DROGA GMINNA NR 149506N - UL. KOLEJOWA

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRODZIE

WPUST ULICZNY - SZCZEGOE KONSTRUKCYJINY ey e
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STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRODZIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

DATA:

Przebudowa drogi gminnej nr 149506N
- ul. Kolejowa w Mitomtynie - etap I
na dz. nr 116/20, 116/51, 116/50, 456/2 - obreb 0001
Mitomtyn o diugosci 657,70 mb i etap Il na dz.
nr 3278/8 — obreb 0001 Mitomtyn o dtugosci 240,00 mb

drogowa

Gmina Mitomtyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

mgr inz. Rafat Wrzosek

15.07.2021 .



STAROSTWO POWIATOWE
QOSTHRIOD ZTE
. BUDOWNICTWA

BOHITEKTIIRY

Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystapienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom



STAROSTWO POWIATOWE

W OS5 TRODZLE

OPIS TECHNICZNY e L
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja z technologii wykonywania robo6t drogowych
Kolejnosc realizacji poszczegdlnych elementdw robét:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod kanalizacje deszczowa;

- roboty ziemne pod koryto jezdni, zjazdéw i chodnikéw;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazddw z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnikéw z kostki betonowej,

- uporzagdkowanie terenu oraz obsianie trawa;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementami mogacym stwarza¢ zagroienie sa napowietrzne i doziemne linie
energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce sieci kablowe energetyczne,

4. Przewidywane zagrozenie

Miejsce wystgpienia Rodzaj zagrozenia

- potracenia przez pojazdy poruszajgce - pas drogowy, plac budowy
si¢ w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia kable energetyczne

gniazda i wtyczki

- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajagce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozécietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkoler

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robot na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;



‘ STAROSTWO POWIATOWE
B _ ] _ . _ w OSTRODZIE

szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok; WYDZIAL Y OWNICTWA
- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejéciem na budowe; ARCHITRRTIIRY

Swiadectwo odbycia szkoler znajdujg si¢ w aktach osobowych kazdego pracownika lub
w dzienniku szkoleri BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét;

- oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy wykonac zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikdw infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robdt;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowa nawierzchni, drég placow,
parkingow, chodnikéw, zjazdéw itd. rurami ochronnymi:

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robot budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikow, asekuracja;

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, kaski, odzie? i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkoleri, uprawnien i badari pracownikéw:

- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét;

- zapewnienie dostgpu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcow, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/



ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE
w OSTRODZIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA

StronaR CHITERTIIRY

Znak sprawy: GK.6630.453.2021

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie przy ul. Jana lll Sobieskiego 5 - Wydzial Geodezji i
Kartografii, pok6j 314 w dniu2021-10-06 w formie wyrazania opinii za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej

1) Przedmiot narady: projekt sieci kanalizacyjne;j

2) Wnioskodawca: Pracownia Projektowa "D3", 14-200 ltawa ul. Lipowy Dwor 23B

Miasto Mitomtyn, dz. nr 116/20, 116/51

3) Przewodniczgcy narady: Krzysztof Hordejuk- Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii, upowaznienie Starosty
Ostrodzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Lp

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Enet 24 tukasz Pych

IWKD Adam Gwézdz

Uniwersytet Warminsko-Mazurski

brak uwag Zbigniew Czarnota
Osrodek Eksploatacji i
Zarzadzania Miejska Siecig
Komputerowg OLMAN
2021-09-29 11:10:42
8| Urzad Miasta i Gminy Mitomiyn
12| ENERGA-OPERATOR Spotka brak uwag Dominik Brozdzinski

Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gdansk Oddziat w
Olsztynie

2021-10-06 07:56:05




Strona;

2

17

Przedsighiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w
Mitomtynle

24

PHU W Witkowski, M.Qreda

25| Instytul Chemii Bicorganicznej brak uwag Kuberka Grzegorz
Polskiej Akademii Nauk- -
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sleciows
2021-10-04 16:54.06
271 NEXERA 8p. z 0. 0. brak uwag Grycmacher Andrzej
2021-10-05 21:25:19
28| Energa Invest Sp. z c.0.
29| ELINVEST Sp. z 0.0, brak uwag Sikorski Tomasz
2021-10-04 21:15:59
30| T-mobile Polska S.A,
31y Polska Spdlka Gazownictwa Sp. brak uwag Gorzkowski Mariusz
z 0,0, z sledzibg w Tarnowie
Qddziat Zaktad Gazowniczy w
QOlsztynie
2021-10-01 12:03:14
321 Multimedia Polska Sp. z 0.0
Vectra Investments Sp. z 0.0.

33

Sp.j.
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34| Ekoenergiz S.A.

35| HAWE Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

36| Orange Polska S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie
sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Whioski o koordynacje robo6t budowlanych
Brak

gigdnqd by /
oapIsano preez: z up. Starosty Ostrodzkiego

Hordejuk ' Krzy§ztof Hordej% .
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
DatesData: 2021-  (dokument podpisany elektronicznie)

Krzysztof Tadeusz
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