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D-00.00.00./ 2002 - WYMAGANIA OGOILNE

1, WSTREP

L1, Przedidot 887 ‘

Prredmiotern ninfejsze] suczogtlowe] specyfikacil techuiczne] (SST) wymagania opdine dotyezece wykonania

i odbisra robét dotyczacyeh zadania polegaiacego proebudowis drogl gminne nr 149506N - u Koleiowa w

Bitomidyide » etup ¥ nu dz, nr 11 6720, 116/51, 116/50, 45677 obreb Q0D Mifomivn o diugodel 657,70 mb i stap I¥ na

de. i 3X78/R - obreb 0001 Milomiyn o dingosel 240,40 mb

1.2. Zalores stesowania S8T

Szezegblowe specyfikacia techmivzna stanowi obowigzujgey dokurnent przetargowy | kontraktowy przy

zlecaniy | realizacii robst wymismonych w plt, 1.1.

1.3, Zakres robit abjetyeh 84T

Ustalenin zawarte w niniejszel specyfikacj obejmujs wymagania ogdine, wspslae din rob6t objetych
szezegdlowyni specyfikacjami techmicznymi. wydanymi przez GDDP dla peszezegdlnych asortymentdw robGt
drogowych

LA, Osredloniz podstawowe

Uzyte w 85T wymienione ponize okresienia nalesy rozamied w kazdym preypadku nastgpLigco:

141, Budowls drogowa - obiekl budowlany, nie bedgey budynkiem, stwnowigey caloge techniczno-uzytkowa (deoga)

albo jego cze$d stanowigea odrebny element konstrukeyjny Jub technologiczny (obiekt mosiowy, korpus ziemay,

wezel).

14.2, Choduik - WYIDACTOnY pas terenu pray jeadi fub odsuniety od jezdni, przeznaczony ¢o ruchu preszych,

144, Droga - wydzilony pas terenn priczoaczony do yuchw Iub posioju pojazdéw oraz ruchy pieszych wraz 2

wazeikimi urzadzeniami techniczaymi zwigzanymi z prowadzeniern i zabezpleczeniem ruchn.

14.5. Droga tymczasowa ( montazowa) - droga specialnie przygotowans, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujgeyeh zadanie budowlane na czas Jege wykonasla, przewidziana do usuigcia po jego zakofozenin, :

146, Dzienpik budowy — zeszyt # portmerowanymi stronaml, opatrzony pleczeciy orgaru wydajgcege, wydany

zgodnie z obowigrnigeymi przepisami, stanowigey wrzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgey do

potowania zdarzes | okoliczodel zachodzgeych w toku wykonywania robdl, rejestrowania dokonywanych odbiordw
robot, przekazywania polecef i innej korespondencii technicznej pomiedzy Ingynicrem/ Kierownikiem projeki,

Wylkonawes 1 projektantem,

148, Inzynise / Kierownik projekte ~ osoba wymienions w danyeh  kontraktowyeh {wyztaczona pizez

Zamawialgoego, o kidre] wyznaczenin poinformowany jest Wykonawea), odpowiedzialna za nadzorowanie

_ robit | administrowanie konfraktem,

149, Jezdnia - czgds korony drogi preezpaczona do ruchn pojazddw,

1.4.18. Kierownik budowy - osoba Wwyznaczong przer Wykonaweg, upowazniona do kierowaniz robotami i do

wysigpowania w jego imieniu w sprawach realiz il kontrakie,

1.4.13, Korona diogi -~ jezdnia (Jezdnie} = pobdozami lub chodnikami, zatokami, pasami AWEryinego posiojn i pasami

dzielgeymi jezdnie,

1.4.32. Konstrukeja nawierzchu - uidad warsew nawiezrchol wiaz ze sposobem ich polaczenia,

1.4.13. Konstrukeis notna (przesio b przesta obiekty mostowegw) - czedl oblekta oparta pa podporach mossowych,

tworzgea nsud niosacy dia przeniesienia ruchuy pojazdow Tub pieszych.

14.34, Korpus drogowy - nasyp lub ta czedé wylopu, kidra jest ograniczona koreng drogi i skarpami rowdw,

1.4.13, Rorylo - element utormowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrokeli nawierzehnl,

1436, Ksigrka obmiarw - akeeptowany przez Inzyniera / Kierownika projokor zeszyt z ponumerowanymt stronam,

stutgey do wpisywania przez Wykonawog obrary dokonywanych robét w formie wyliczedt, szkicdw 1 ew,

dodathowych zatgesnikow, Wpisy w ksigzee obmiardw podlegajg potwierdzeniy przez Inzvniers / Kierowniks projekiu,

1437, Laboratorim - drogowe lub inne Iaboratorivm badaweze, zazkgeptowane prees Zamawiajgcego, werbedne do

mzeprowadzenia wszelkich badag i préb zwigzanych 7 oveng jakodel materialéw oraz robot,

L4148, Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do  wykonania robdt, zgodos z dokementacia projekiows

1 specyfikacjami techoiczaymi, zaakeeptowane przez Inzyniers/ Kierownika projekiu,

1.4.20. Nawierzchnia - warsiwa Inb Zesp6t warstw shizagcych do praeimowania § rozidadania obeiazed od ruchy pa

podivze gruntows i zapewniajacych dogodae waranki dla recha.

a) Warstwa fcieralne - gGma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziplywanie ruchu i czynnikdw
atmosferveznyeh,

B Podbudowa - dolna credé nawierzehn suaea do przenocszenia obeigzel od rachy na podioze. Podbudows note
skltadag sie 2 podbudowy zasadsic zej 1 podbudowy pemocniczei,

¢} Podbudows zasadnicza - gorea czes podbudowy spelniaica funkcje nodne w konstrukejt nawierzehni. Moze ona
skiadad sip 7 jednej Tub dwdel warstw,

d} Podbudowa pomocnicza - dolna czgd¢ podbudowy spelniajpca, obok funkeji nognych, funkcje zabezpiecyenia
pawierzehnl przed  dzialaniern wody, mrozu | preenikaniem  orastek podloza. Moze zawierad WarsIwe
meozoochronng, odsgerajges

¢) Warstwa mrozoochronna - warsowa, kiorej gléwnym zadaniem jost ochrona nawicrzchni preed skutkemi dzintania
mroz, .

) Warstwa odsgezaiaca - warstwa shuzges do odprowadzenia wody przedostajace] sie do nawierzchui,

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i aeometryczne rozwiniscle na plaszezydnie pionowego przekroju w osi drogi tub

obiskta mostowego,

LAZ3. Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchn

publicznego na okres budowy.
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14,24, Gdpowiednia (bliska) zgoduodé - zzodnodé wykonywanych robt 2 dopuszozonvmi oleranciami, a jedd
przedzial tlerancji nie zostal okredlony - z przecigtnymi toleranciami, przyimowanyni zwyezajowe dia danego rodzajy
robot budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielopy limlami granicznymi pas tereow przeznaczony do umicszozania w nim drogl
zwigzanyeh z nig wrzadzed oraz drzew 1 kizewdw. Pas drogowy moze réwalsz obeimowas teren przewidziany do
razbudowy drogi i budowy urzadzed chronigeych Tudzi i Srodowisko przed uelazliwodciami powodowanymi preez mch
na drodze.
14,26, Pobocze - c2¢8¢ kovony drogi przeznaczona do chwilowegs postoin pojazddw, umieszezenin urzadzed
organizacii | bezpieczenstwa ruchu oraz do rachu pleseych, stuzaca jednoczesnie do hoczaego oparcia konsirukeji
pawierzehini, :
1.AZ7. Podioze nawierzchni - gront vodzimy lub nasypowy, Jezacy pod nawierzehaiy do glebokodel przemarzania,
1.4.28. Podleze ulepszone nawierzchoi - gdroa warstwa podloza, lezaca bezpodrednic pod pawierzehniy, ulepszona
w celu umozliwienia przojecia rzchu budowlanege 1 wlasciwego wykonsnia nawierzehnd,
1A.28. Polecenie InZyniera / Kierownika projekiv - wszelkde polecenia przekazane Wykonawey przer Infyniera /
Kierownila projekts, w formie pisemne], dotyezace sposobu realizaci robét lub innveh spraw zwigzamych z
prowadzenien budowy,
14,39, Projekiant ~ uprawniona osoba prawna lub fizyezna bedgea aotoren dﬂkumqmg;x projekiowe].
3IABL Preedsigwrigoie budowlane - kompleksowa realizacia nowego polgezepia drogowego Rub  calkowita
mudernizacja /przebudowa (zmiana paramettéw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istaigjacego
polaczenia,
1.4.33. Przeszkoda nateraloa - elemeat $rodowiska naturalnego, stanowiscy witrudnienie w realizacji zadania
budowianego, na praykiad doling, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich ewieszat itp.
1.4.34. Przeszkoda szivezna - deielo ludrkie, stanowigce stiudnicnie w realizacii zadania budowlauego, ba preykiad
droga, kole], rurocigg, kanal, ciag pleszy lub rowerowy itp,
3438, Prstargowa dokumentacja  projektowa - czed¢ dokumentacji projektowel, kiGra wskazuje lokalizace,
charpkterystyke § wymiary obickia bedacego przedmiotem robét,

1437 Rekultywacje - roboty majgce na cele pporzgdkowanie i przywrdeenie pierwotnych funkeji terenom
nargszonym w czasic reatizacii zadania budowlancgo,
1.4.35. Szerokosé valkowita vbiektu (mostu / wiadukin) - odlegludé migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji
obiekty, mierzona w linii prostopudiej do osi podiuine], obeimuje catkowity szerokod konstrukeying ustroju niosaceso.
1,440, Szerokose uzytkowa obiektu - szerokost jezdni (nawierzchni) prreznaczona dla posgezegdlnyeh rodzajéw ruchu
oraz szerokodé chodnikow mierzona w Swietle porgery mostowyeh = wylaezeniem konstrukeil przy jerdal dolem
oddzielajges) ruch kolowy od rchu pieszego,
1441 Slepy kosztorvs - wykaz robdt z podaniem jch lodel (przednnarem) w kolejnodel technologivzog] ich
wykonania.
1442 Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania sa nim robot oraz ine micjsca
wymicnione w kontrakeie jako tworzgee ezedé terenu budowy,
1.4.45. Zadanie budowlane - czed¢ przedsigwzigela budowlasego, stanowigca odrgbng catosé kostrukeving lub
technologiczng, zdolog <o samodzielnego pelnionia funkeil techaiczao-uzytkowveh. Zadanic moze pologad na
wykonywanio robdt zwigzanyeh z budowq, modermizacly preebuwdows, utrzymaniens oraz ochrong budowli drogowej
1ub jej elementu.
L&, Ogdlne wymagania dotycrgee robdél

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé wylkonanyeh robét, bezpicczenstwe wszelkich czynnodet na terenie
budowy, metody wiyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacjp projektows, $ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgey w lerminie okreslonym w dokumentach kontraldowych przekaze Wykonawey teren budowy
wrnz ze weeysikimi wymaganymi vzgoduieniami prawnymi i administracyinymi, dzienaik budowy oraz dwa
egremplarze dokumeniacii projektowe] i dwa komplety SST. Dane dotyczace osnowy geodexyine] pozioms
i wysokodciowe] oraz punktdw granicznych nalezy pobraé z wiadeiwego Powiatowego Ofrodka Dokumentacii
Geoderyine] 1 Kariograficenej . '

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodé za ochrone  znakdw pomimrowyeh do chwili odbioru
ostatecznego robdt, W przypadion patafieniz na punkty poligonowe w ich rejosie roboty prowadzié recznic,
Uszkodzone lub zniszezone maki geodezyine Wykonawes odiworzy | gtrwali na whasny koszt,

1.5.2. Dokumeutacja projekiowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia 1 dokuinenty, zgodne 7 wykazem podanym w
szezegOlowych warnakach smowy, wwzgledniajacym podzial na dokumentacje projekiows:
= Zamawiajgeego, wykaz pozycil, kiSre stapowiy przctargows dokumentacje projektows oraz projektows
dokumeniacje wykonaweza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawey,

- Wyfmszawcy, wykaz zawierajgcy spis dokwmentacil projektowe], ktéra Wykonawca opracuje w ramack ceny
kontrakrowe].

1.8.3. Zgodnodé roblt 2 dokumentacis projekiows 1 88T

Polumentacja projektowa, S8T 1 wazystkie dedatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inzyniera
/Kierownika projekia stanowiy czesé umowy, & wymagania okre§lone w chodby jedaym 7 nich sa obowigzujace dia
Wykonawey iak jakby zawarte byly w calej dokumentanii,

W przypadku rozbieznofel w ustaleniach poszezegdinyeh dokumentéw obowigzuje kolejnosé ieh wasnodol
wymieniona w . Kontraktowych warunkach ogdlayeh” (. Ogdinych warsnkach srnowy™),




Wykonawcea nie moze wykorzystywad bleddw Inb opuszeze w dokumentach kontraktowyeh, a o leh wylkryeis
wiknien natychmiast powiadomid Ingyniera Kicrownike projekty, kidry  podefmie  decyzje o wprowadzenin
odpowiednich zinian i poprawek.

W przypadky rozbieznoded, wymiary podane na pifmie sq warniejsze od wymiardw ckreglonych na podstawie
odezyta Ze skali rysunica, :

Wezystkie wykonane wmboty | dostasczone materialy bedy ngodne 7 dokwmentacjg projektowa i SST.

Dane okredlone w dokumentacji projektowej i w SST bedy uwazans za wartoded docelowe, od kidryoh
dopuszezalne sy odehylenia w ramach okredlonego przedzialy tolerancii, Cechy materialow i elementow budowl TRUSEE
wykazywad zgodno$é z okrelonymi wymaganiami, 2 rozremy fych cech nie mogg przekraczaé dopuszozaineso
przedziain tolerancji. :

W przypadku, gdy imaterialy lub roboty nie beda w pelni zgodne » dokamentaciy projekiowa fub $8T 1 wplynie
io na niezadowalajges jakosé elementu budowl, to takie materialy zostang zastapione innyrmi, a elementy budow}
rozebrane { wykonane ponownie na kosst W vkonawey.

- 1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy
a} Roboty medernizacyine/ przebudows | remiontowe {pod mchem™

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchy publicznege vraz wrzymania istniejgeyeh obicktgw
{jezdnie, $cieskd rowarowe, ciggi piesze, znaki drogows, barfery ochronue, ogrodzenia urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenic budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia | odbioru ostatecznego robot,

Prezed przysigpieniem do robdt Wykonawea przedstawl Indynierowi /Kierownikowi prejektn do zatwierdzenia,
wzgodniony 2 odpowisdnim  zarzadem drogi 1 orgenem  zarzadzajacym ruchem, projekt organizaci ruchu
i zabezpiecyenia robSt w okresie rwania budowy. W zaletnosci od potzeb | postepu robdt projekt organizacii ruchu
powinien by¢ na biezaco akimalizowany preez Wykonawes, Kasda zoiana, w stosunky do zatwierdzonego projekiu
organizacii ruchu, wymaga kazdorazows ponowne g0 zatwierdzenia projelkhr,

W czasie wykonywania rob6t Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwet wszystkie tymezasowe
wrzgdzenia zabezpleczajgce takie jak: Zapory, Swiatls osirzegaweze, sygoaly, itp., zapewnlajge w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych,

Wykonawca zapewni stale warumki widocznodel w dzies § w necy tyeh zapdr i znakdw, dia kiérych jest 1o
sieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa,

Wazysikie znaki, zapory i inne wzadzenia zabezpicczajace beda akeeplowane przez Inzyniera / Kierownika
projekin, : ‘

Fake przystapienia do robét Wykorawea obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb nzgodniony z
Anzyniecem / Kierownikiem projekty oraz przez vmieszezenie, w migjscach § {logciach okredlonych przez Iniyniera /
Klerownika proiektu, tablic informacyjnych, kidrych treéé bedzie zatwierdzona pizez Inzyniera / Kierowaika projekts,
"Tablice informacyjne bedy utrzymywane preez Wykonaweg w dobrym stanie przey cdly okves realizacii robét,

) Koszt zabezpleczenia tevenu budowy nie podiega odrebnej maplacie i prayjmuje sig, ze jest wigczony w ceng

koniraktows,

b) Roboty o cherakierze mwestyoyinym

Wykonawen lest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii kontrak a2 do
zakoficzenia L odbiorn ostatecznego robot, ‘

Wykonawca dostavery, zainstaluje | bedzie wtrzymywaé tymezasowe urzgdienia zabezpieczajgee, w tym:
ogrodzenia, porecze, odwistlenie, sygnaly i znaki ostrzegaweze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznodel i innyeh,

_ W miejseach przviegajacvel do drég otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraznie oznaknie teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Ingyalerern / Kierownikiem prajekiy, '

Wiazdy 1 wyjazdy z werenu budowy przeznaczone dia pojazddw [ maszyn pracujgeyeh przy realizacii robot,
Wykonawea odpowiednio oznakuje w sposdb wzgoduiony 7 Inzynierem / Kierownikiem projelty,

Fakt pizystapienia do robét Wykonawea ohwiedel publiczaie przed ich rozpoczpciem w sposéh uzgodoiony
7 Inzynierem / Kierownikiers projektu oraz przez wmieszezenie, w niefscach § ilodciach okredlonyel przer Inzyniera /
Kierownika projekts, tablic informacyjnych, ktdrych treéé bedzie zatwierdzona przez Ingyniera / Kierownika projekty.
Tablice informacyjne beda vtrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie prvez caly okres realizacii robét,

Koszt zabezpicczenia terenu budowy nie podiega odrebne] zaplacie i przyimuje sig, ze jest whaczony w ceng
kontraktows.

L35, Oclrona drodowiska w ozasic wykonywania robét

Wykonawea ma obowigrek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robot wezelkie przepisy dotyczace ochrony
frodowiska naturaliego.

W okresie rwania budowy | wykatczania robdt W yionawea bedzie:

8} ulrzymywas teren budowy i WYKopy W stanie beg wody stojace],

L) podeimowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na ferenic 1 wokol, terenn budowy oraz bedzie unikad vazkodzes lub vciazliwotel dia 0séb Jub ddébr
publicznych 1 mnveh, a wynikajacych z nadméernego hatasu, wibracji, zaviecuyszozenia lub innych przyezyn
powstaiych w nestgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosajge sig do tych wymagas bedzie miat szczegblny wiglad na:

1) lokalizacie baz, warsztatGw, magnzyobw, skiadowisk, ukopéw i tedy dofazdowych,

2) $vodki ostroznosel § zabezpieczenia pread: _

a) zanieczyszezeniern zhiomikéw i ciekGw wodnych pyfami lub substancjami toksyeznyimi,
b) zenieczyszezeniem powietiza pylami i gavami,
¢) mozliwodely powstania pozary,




1.5.6. Oclwona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przopisy ochrony przeciwpozarowe],

Wykonawea bgdzie utrzymywaé, wymagany na podstawte odpowicdnich praepiséw sprawny  Spizet
przeciwpozarowy, na tereiie baz produkeyfnyeh, w pomieszezeniach biucowych, mieszkainych, magazyoach oraz w
maszynach i pojazdach,

Muaterialy fatwopalae beds skiandowane w sposth zgodny 2 odpowiednird przepisami i zabezpieczone mrzed
dostgpem osoh trzecich,

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie staty spowodowane pozaremn wywolanym jake rezultat
realizacii robdt albo preez personel Wyvkonawcey, '

157, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposSb tewaty 53 szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszezone do uzveia,

Nie dopuszeza sie uzyeia materfaldw wywolijgeyeh szkodliwe promieniowanic o stezeniu wiekszym od
dopuszezainego, okrefionego odpowiednimi preepisami,

Wizelkie materialy odpadowe uzyie do robét beds miaty aprobate techniczog wydang preez BRIAWROng
jednostke, jednoznacznie okredlajgog brak szkodliwego oddziatywania tyeh materialdw na drodowisko.

Materialy, kiére sg sekodliwe diz otoczenia tylko w czasie robdt, 2 po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylasie) mogs byé wzyte pod warankiem przestezegania wymagah technologiczoyeh whudowania,
Jezedi wymagaig tege odpowiednie preepisy Wykonawea powinien otrzymad zgode na uiycie tych materialéw od
whadciwyeh organdw administeaci paftstwowsi,

Jezeli Wykonawea vzyl materiatéw szkodiiwych dla otoczenia zgodole ze specyfikaciami, a ich ugycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to kensekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Cehrona wlasnodet publiczng] 1 prywame

Wykonawea odpowlada za ocbrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadwenia podziemme, takie jak
rurociggl, kable ip. oraz uzyske od odpowiednich wisdz bedacych wiadeicielani tyeh urzadzed potwierdzenie
informacji dostarczonyeh mu pezer Zamawiajacege w ramach planu ich lokalizacii, Wykonawea zapewni wladciwe
oznaczenie j zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji § urzadzed w czasie trwania budowy,

Wykonawca zobowigzany jest umiedcié w swolis harmonograimie rezerwe czasowg dla wezelkiego rodzaju
roudt, Wore majg by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalaci | wgdzef podziemmych na teremie budowy
I powiadomi¢ Inzyniera/Kiervwnika projekin i wladze lokalne o zamiarze rozpuczecia robdt. O fakeie przypadkowego
uszhodzenia tych instalacii Wykonawea bezawlocznie powiadomi Tnzyniera/Kierowsika projekin i zainteresowane
whadze orav bedeie 2 nimi wsplpracowal dostarczajae wezelkiel pomocy potrzebne] pray dokonywanin napraw.
Wykonowoa bedzie odpowiadaé za wszelide spowodowane pizez jego drialania wszkodzenia instalacii na powierzohnd
aiemi i vrzadzen podziemnych wykazanych w dokumentch dostarczonych mu przez. Zemawisjacege,

Jezeli teren budowy praylega do terendw 7 zabudowy mieszkaniows, Wykonawed bedzie realizowaé roboty w
sposth powodujgey minimaloe niedogodnodel dia misszkndcdw. Wykonawea odpowiada za wszellde uwszkodzenda
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnodcia , w przypadku stwierdzenia
vsrkodzet obiekidw przed rozpocreciem prac Wykonawca na wiasny koszt powola mzeczozmawcs w o celu
monitorowania uszkodzed. ‘ ‘

InZynier / Kierownik projektu bedzie na bieggeo informowany o wszystkich wmowach zawartych porigdyy
Wykenaweg a wiascicielami nieruchomosel i dotyezgcych korzvstania @ whasnoges i drég wewngtrznyeh, Jednakse, ani
Inzynier / Kietownik projekty ani Zamawiajgey nie bedzie ingerowst w takie porozumienia, o fle nie beda one
sprzecyie 2 postanowieniami zawartyrol w warunkach umowy,

1,59, Ograniczenie ohelgzen osi pojazddw

Wykonawea bedzie stosowad siz do wstawowyeh ograniczess paciskéw csi na drogach publiczrych przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 7 terenn 1obét. Wykonawes uzyska wazelkie niezbedne zezwolonia |
uzgodoienia od wlaciwych wladz co do przewozn nietypowych wagowo ladunkSw {ponadnormatywiyeh) i o kazdym
takim preewozie bgdzie powiadamiaf Ingyniera / Kierownika projektu. Tnzynier /Kierownik projekin moze polecié, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usuingts z terenu budowy. Pojuzdy powodijace nadmierae gbeigzenie
ostowe nie bedy dopuszezone na §wiezo wkohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawes bedzie
adpowindal za naprawg wszelkich robot w ten sposéh uszkodzonyeh, zgodaie 2 poleceniami Inzyniera / Kierownika
projeki,

L.5.18. Bezpiecreistwo 1 higlena pracy

Podezas realizacji robdt Wykonawcea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa | higieny
Pracy, ‘ _
W snczegblnodel Wykonawea ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykomywat pracy w warunkach
siebezpiecanych, sekodiwych dla zdrowia oraz nie spelniajacyeh odpowiednich wymagah sanitarnyeh.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wezelkie arzgdzenia zaberzpicczajace, socjalue oraz spreet
I odpowiedniy odziez dia ochrony ycin 1 zdrowia 0séb zairudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeistwa
publiczaego.

Uznaje sie, 72 wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagad okredlonych powyiej nie podlegais
adrebnej zaplacie | sz wwzglednione w cenie kontraktowei,

1.5.31. Ochrona 1 atrzyimanie robot

Wykonawea bedzie odpowindal za ochrong rob6t i za wezelkic materialy i ursadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt preez Ingyniera / Kierownika prodeki.

Wykonawcea bedzie vtrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego, Utrzymanie powinno byd prowadzone
W taki sposb, aby budowla drogowa fub jej elementy byly w zadowalajgeym stanie preex caly czas, do momentu
odbion ostatecznego.

&



Jesli Wykosawea w jakimkolwiek czasie zaniedba uirzymanie, [0 na polecenie Inzyniera / Kierownika projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie podnic) niz w 24 godziny po otrzymaniy fego polecenia,
1.5.12. Stosowanie sie do prawa innych preepiséw

Wykonawea zobowigrany lest znad wszysikie zarzgdzenia wydane przes wisdze contralng i misjscowe oraz
inne preepisy, regularniny i wytvozne, kedre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane 2 wykonywanymi robotam i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganic tych postanowied podezas prowadzenia robt.

Wykonawea bedzie przestrzepad praw patentowych | beduie w pelni edpowiedzialny za wypelniente wszelkicl
wymagatt prawnych odooéaic znakdw firmowych, nazw Iub. innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgty,
muterialdw lub wzgdzet uzyiych lub zwigzanych z wykonywaniem rohdt 1 w spoadh cingly bedzie informowad
Inzyniera / Kierownika projeltu o swoich dzagfaniach, przedstawisise Kopie zezwoled i inne odnodne dokumenty,
Wazelkic siraty, koszty postgpowsnia, obelgenia | wydatki wynikie z lub TWiaZane z naruszeniem jakichkolwick praw
patentowyeh pokrvie Wykonawea, » wyjatkiemn preypadkdw, Kiedy takie naruszenie wyniknic 2 wykonamia projekin lab
specylikacii dostarczonef przez Ingyniera / Kierownika projekis,

1.5.13. Réwnowarnodé norm i zbicitw prrepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumestach kontraktowych powolane $8 koskretne normy i przepisy, kitre speluiaé majs
materialy. -sprzgt 1 inne lowary oraz wykonane i zbadane roboty, bedy ohowigzywad postanowienia nafnowszego
wydania lub poprawiongge wydania powolanych norm i przepisdw o ile w warunkach koatraktu nie postanowiono
inaczej, W przypadku gdy powodane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnoszg sig do konkretecgo kraje Jub regionn,
magg byé réwnier stosowsne inne odpowisdnie normy zapewnigiaee réway lub wyzezy poziom wykonania nig
powolmne normy Iob przesisy, pod warpnkiem ich sprawdzenla | pisermego zatwierdzema preez zyniera /
Kigrownika projekim, Réznice pomigdzy powolatymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé
dokladuie opisave price Wykonawce i przediozone Inzynierowl/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

1.5.34, Wylopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inpe pozostalo$el o znaczeniu
geologiczaym Tub  azcheologiczaym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlatnogé Zamawiajacego,
Wykonawea zobowigzany jest powiadomié Inzymiera /Kierownika projektu i pastepowad zgodnie z jego poleceniami,
Jezeli w wynikn tych poleced Wykonawea poniesie koszty i / lub wystgpig opGznienia w robotach, lngynier/ Kierownik
projektt po vzgednieniu Zamawigjgeym 1 Wykonawes astali wydhutenie czasu wykonania robdt i Jlub WYSokodd
kwoty, o kt6rg nalezy zwiskszyé cong kontraktows,

1.6, Zapleeze Zomawiajacege (o ile warunki konirakmn przewidnig realizacie)
Wylonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgeerny, pomieszerenia binrowe, Sprzet, transport oraz
. inme wrzgdzenia towarzyszace, zgodaie 7 wymaganiami umowy,
A7 Grue , bumas , material ne DAsYpy . groot va odldad , karpy

Wykonawea w kosztach budowy musi skalkulowaé odwér § dowbz wiw materialéw na skladowiska 0gdlnie

dostepns oraz oplaly za utylizacie , pobdri siadowanie. Materint ng nasypy pobieraé z rejestrowanych frédel,

2. MATERIALY ) :

2.3, Zrbdin uzyskania materiatéw

] Co majrnniej na wrzy tygodaie proed zaplanowanym wykotzystaniem jakichkolwiek materialdw PrEeznnesonych
do robdt, Wykonawea przedstawi Inzynierowi [Kierownikowi projektn do zatwicrdzenia, szzegClowe infurmacie
dotyczgce proponowanego  #rddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw jak réwnies
vdpowiednie $wiadectws badan laberatoryjnych oraz probii materialdw,

Zatwierdzenie partit malerialéw ¢ danege 2rodks nle vznacrs autvraatycenie, ze wezelide materiaty 2 danego
F0dla nzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawea gobowigzany jest do prowadzenia badat w celn wykazania, ze snaierialy woyskane 2
dopuszezonego #rédla w spossb ciggly spelniafa wymagania S8T w czasie realizaci robét,

2.2 Poryskiwanie materiniéw mdejscowych ‘

Wykonawea odpowiada za uzyskapie pozwolen od wladcicieli 1 odniodnych wiadz na pozyskanie matetiaiGw ze
Zrédet misjscowych wlqezajac w to Zrédla wekazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierow
/Kierownikowi projektu wymagane dokuimenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrédla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi fKierownikowi projekty do zatwierdzenia dokumentaciy zawierajaca
raposty z badaf terenowych | laboratoryjnych oraz proponowang przer sieble metede wydobycia i selekeii,
uwzgledniajge akiualae decyzie o eksploatacii, organdw administracji pafstwowej i samorzgdows].

Wykonawea ponosi odpowiedzialnnds za spetnienie wymagas ilodciowych j Jakodciowyeh materialdw
pochodzacyeh ze frédel misiscowyeh,

Wykonawea ponosi wszystkie kosaty, z tyiudu wydohyeia msterialgw, dzieszawy i inne jakie okasy &ig
potrzebne w zwigzkn 2 dostarczeniem materislow do robat. '

Huraus i nadklad czasowo zdjgre 7 terenu wykopdw, dokopdw i migjse pozyskania materialéw migjscowych
beda formowane w haldy | wykorzystane prry zasypee | rekultywacii terepu po ukoficzeniv robot.

Zdjecia i transporta hunwsn - ¢ J9¢ w roboiach ziemnyeh.

Wszystkic odpowiednie materiaty puzyskane z wykop6w na terenie budowy Tub z innyeh miejse wekazanych
w dokumeniach umowy bl wykorzystane do robét lub odwiezione na vdlkiad odpowiednio do wymagan urowy lub
wskazan Inzyniera /Kierownika projektu,

Materialy zbedoe z wykopéw Wykonawea odwiezie na wysypisko wskazane prrez Zamawiajacego fub na
wysypisko gminae, Koszty transporta i rekualtywacii poniesie Wykonawea.

Materiaty do budowy nasypy Wykonawea pozyska z rejestrowanych zwirown: ub z migjsc wskazanych przez
Zamawiajacego,



Wykonawea nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w obrgbie terenu budowy poza tymi, kidre rostaty
wyszezeginione w dolmentach umowy, chyba, Ze uzyska na to piserng zgode Inzyniera /iierownika projekiv.

Eksploatacia Zrédel materiekiw bedzie zgodna 7 wszelkimi regulaciamd prawnyinl obowiazujscymi na danym
cbszarze.

2.3, Materialy e odpowiadajace wymsmgnniom

Meaterialy nie odpowiadajaee wymeganiom zostang preez Wykonawos wywiezione z teremu budowy i zlozone
w miejscu wskazanym praez Ingyniera/Kierownika projekin, Jesh Inzynier/Kierownik projekiu zezwoli Wykonawey na
ugycie tych materiadw do innyeh robdét, niz te dla kidrych zostaly zakupione, to koszt fych materialdw zosianis
cdpowiednio przewartodciowany (skorygowany) preez [nzyniera/Kierownika projeksn,

Razdy rodzaj robot, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowans maierialy, Wykonawea wykonuje
na wiasne ryzyko, liczae sig z jego nieprzyjciem, usunigeiem i niezaplaceniem
24, Wariantowe stosowande maleriagidw

Jesli dokumeniacia projektowa lub 88T praewidujg mozliwodé wariantoweso zasivsowania rodzaju materiahs
w wykonywanych robotach, Wykonawea powiadont Intyniera/Kierownika projekin o swoim zamiarze oo naimnici 3
tygodnie przed uzyciesn tego mateziaty, albo w okresie dhzszvm, jesli bedzie to potrzebne 2 uwa o1 na wykonanie badan
wymaganyeh przez Infyniera/Kierownika projekin, Wybrany i zaakeeptowany rodzaj materiahy nie moze by pofaied
womeniany bez zgody Inzynierd/Kicrownika projeltu, ‘

2.5, Praschowywanie | sidndowanie materiaitw

Wykonawea zapewni, aby tymczasowu skladowane materiaty, do czasu gdy bedy one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszozeniomi, zachowsly swoig jakodé | wiadciwodel i byty dostepne do kontroli preez
Inzyniera/Kierownika projekiv.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedy zlokalizewane w obrebie terenn budowy w miejscach
uzgodnionych z IngynierenyKierownikiem projekty lub poxa teronemn budowy w miejscach zorganizowanych Prees
Wykonawee i zankeeptowanych przes Ingyniern/Kierownika projekimn,

2.6, Inspekefa wytwérnd materiatow

Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyriern/ Kierownika projekin w celu
sprawdzenia zgodnodei stosowanyeh metod produkeji z wymaganiami. Pedbii materiatéw mogs byd poblerane w celn
sprawdzenia ich wiasciwosel, Wyniki tych koatroli bedg stenowi€ podstawe o akeepiacii okretlong} partii materialiow
pod wzgledem jakodel. .

W przypedke, gdy Ingynier/Kierownik projekis bydzie preeprowadzat inspekeje wytworai, rmuszy byl
spelnione nastepujace waranki:

a) Inzymar/Kierownik projekiu bedzie
w czasie preeprowadzania nspekeii

) Inzynier/Kicrownik projekiu bedzie miaf wolny dostep, w dowolnym ezasie, do tych capdc wytwarn, gz
sig produkcia matesaldw preeznaczoayeh do realizacii robet,

¢) Jezeli produkeja odbywa sig w miejsco nic nalezgeym do  Wykonawey, - Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projekin zezwolesie dla przeprowsdzenia inspeke]i | badan w tych miejscach.

X SPRIET

Wykonawea jest zobowigzany do wzywania jedynie tekiego sprzety, kidry nie spowoduje niekorzysinego
wplywn na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferts Wykonawey |
powinien odpowiadal pod wzglgdem typbw 1 llodel wekazaniom zawartym w SST, PZT ub projekeie organizacil robds,
zaskceptowanym preer Ingymers/Kierownika projekto; w przypadku brakn nstaled w wytenionyveh  wyie]
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodaiony 1 zaakceptowany przer Inzvniera/Kierownika projekta.

Liczba | wydajnode spragiu powinny gwatantowaé przeprowadzenie robét, zgodaie 2 zasadami okredlonymi w
dekumentacji projekiowej, S8T 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,

Spragt bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynsjety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowodel do pracy. Powinien by¢ zgodoy 2 normami ochrony érodowiska i preepisamd dotyezgeymi jego
wkythowania, ‘

Wykonawea  dostarczy  (ogynierowi/Kierownikowi  projektn  kople  dokumentéw potwierdzaigeyeh
dopuszezenie spizeta do nzytkowania i badah ckresowych, tam gdzie jest to wymagane preepisami,

Wykonawea bedzie konserwowad spraet juk réwniez naprawiad Tub wymieniad sprzer niesprwiy.

fezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujy moziiwodd warianlowego uiyels sprogm przy
wykosywanyen rebotach, Wykenawea powiadomi Ingzyniera/ Kierownika projekiu o swoim zamiarze wybora 1 uzyska
jego akeeptacje przed wiyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akeeptacyi Inzyniera/Kierownika projekty, nie moze byd
pOZnie} zrmieniany bex jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowanid warunk6w umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projekm zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robdt,

4, TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich drodkéw tansportu, kitre nie wpkyig
nickorzysinie na jakodc wykonywanych rob6t i wihasciwosel przewozonyeh materialéw,

Liczba drodkéw transporty powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadarni okrefionymi
w dokementacji projektowed, SST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terninie przewidzianyin woows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojandy bgda spelniadé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odnicsieniu do dopuszezaluych naciskéw na o8 § innych parameteéw technicznych. Srodki transpottu nie speisjce
tych warankdw mogg byé dopuszezons przez Infyniere/Kierownika projekn, pod waronkiem przywrdcenis stans
pleswotnego vzytkowanyceh odeinkéw drdg na koszt Wykonawey,

Wykonawea bedzie usawad na bisiaco, na wlasny  Rossr, wezelkie raniecryszozenig, usrkodzenia
spowedowane jege pojazdani na drogach publicznyeh orax dojazdach do terenu budowy,

ial zapewiiong wspdiprace i pomoe Wykonawey oraz producents materialdw

- oddbyrwra




5. WYBONANIE ROBOY \

Wykonawen jest odpow edzialny za prowaedzenie robt Zgodnie 2 warenkami WRowy oraz za jekosd
aastosowanych matesialow 1 wykonywanyeh robdt, za ich zgodrode z dokunentaciy projektows, wymaeganiani SST,
P projektem organizacii robét Opracowanyim praes Wykonawes oraz poleceniami InzynieraIierownika projekiu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanse metody wykonywania robét oraz sporzgdzenie konieczoyeh
recept. :

Wykonawea jest odpowiedzizlny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokodoi wszystkich
clementéw robét zgodnie z wymiarami rzgdaymi okreslonymi w dokumentaci projektowe; hub preekazanymi na
pidmie przez Inzyniera/Kierownika projekiu. .

Biedy popelnions prees Wykonawee w wytyezeniu i wyznaczaniy robdt FOSIA0Y, USUIgle przez Wykonawes
na wlasny koszt, v wyiatkiem, kiedy dany biad okase sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawey na pidinde przen Ingyniera/ Kierownike projekis,

Sprawdzenie wytyozenia robdt lub wyznaczenia wysokosel przez Ingyniera/ Kierowaika projekin nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnodel za ich dokladnode,

Decyzie Inzyniera/Kicrownika projekiu dotyczgee akeeptagii b odrzucenin materialéw i slementéw robdt
beds oparte na wymaganiach okreflonyeh w dokumentach wmowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takse w
normach { wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projekin uwzgiedni wyniki badan maserialow |
robot, rozezaty normalnie wystgpujace przy produkeii i przy badaniach materiatéw, dodwiadozenia z preeszioge:,
wyniki badat nankowyceh oraz inne crynniki Wpiywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projekin powinny by wykonywane praes Wykonawee w czasie okredlonyra
przer Ingynicra/iicrownika projekiu, pod grodby zabrmymania rob6t Skutli finansowe 7 tego tytohy poniesie
Wykonawea,

6, KONTROLA JAROSCI RORGT
6.1. Program wapewiienia jakodc

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akeeptacii Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakodci. W programic zapownienia  jakodel Wkonawca powinien okredlié, zamierzony sposih
wykonywania robt, mozlivesel techniczne, kadrowe | plan organizacii robot gwarentuj goy wykoranie robét zgodnie »
dokumentacjy projektows, 887 oraz ustalesiami,

Frogram zapewnienia jakoscl powinien zawierad:

a) czest ogding opisujaca: :

= organizacie wykonania tobSt, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia robét,

=~ organizacie ruchy na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- 8posOb zapewnienia bhp,

= wykez zespuidw robuczych, ich kwaliftkacie i preygotowanie praityczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jukodé § terminowosé wylkonania poszezesdinveh elementdw mbit,

-~ system (spos6b i procedusg) proponowane] koniroli i sierowania jakodcia wykonywanych robde,

= wWypesaienie w sprzgl i trzadzenia do pomiaréw i kontroh {opis laboratorium wlasnego lub laboratorinm,
ktoremon Wykonawea zamierza ecié prowadzenis badan), ’

-~ sposth oraz Torme gromadzenia wynikdw badaft laboratoryjnych, zapls pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgeych, a takie wyecigganych waioskéw 1 zagtosowanych lorekt w o procesie tecimologicznym,
proponowany sposcb § forme preekazywania tyeh informach Intynierowi/Kierownikows projekiy;

) ezedd szozegllows opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i wrzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami echpicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy di sterowanin i vrzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje 1 ilod¢ Srodicéw transportn oraz urzydzen do magazynowania i zaladunku materiaiow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw iip.,

~  $posdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed ulratg ich wlasciwoded w crasio transporiy,
$pos0b 1 procedurs pomizréw § badas (rodzaf i czestoftiwodé, pobieranie prébek, legalizacia i sprawdzanie
urzadzed, ip) prowadzonych podezas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanck i wykonywania
poszezegSinyeh elementéw robds,

~  8posib postepowania 2 materiatami i robotan nie odpowiadajacymni wymagamom.

6.2, Zasady kortroll jakodal robét

Celem kontroli robét bedzie talde sterowamie ich przygotewaniem | wykonaniem, aby oslagraé zatozong
Jakosé robot,

Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt 1 jakodcd maserialéw, Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personcl, laboratortum, sprzet, zaopatrzenie wszystkie wzadzenia niezbedne
do pobierania prébek 1 badah materialow oraz robot, '

Preed  vaiwierdzemiem  svstemu  kopiroli Inzgnier/Kierownik projeltn moze zazakaé od Wykonawey
przeprowadzenia badasd w celn zademoustrowania, ze pozior ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bedzie praeprowndzad pomiary i badania materialéw oraz tobét 2 crgstotiiwodely zapewniainey
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dekumentacii projektowe] 1 $8T

Miniralne wymagania co do zakeesu badaf § ich crgstolliweidd sg okrestone w S8T, normach § wylycrnych, W
przypadkuy, gdy nie zostaly one tam okresione, Inzyniew/ Kierownik proiektn ustali Jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z VIROWE, _

Wykonawea dostarczy Inzynierowt/Kierownikowi projekiu dwiadectwa, ze wszystide stosowane urzgdzenia i
sprzgt badawezy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaduia wymaganiom norm
okreslajgeych procedury badag,
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Inzynier/Kierownik projekis bedzie miet nisograniczony dostep do pomisszezed laboratoryjnych, w celu ich
imspekeii.

inzynied/Kierownik . projektn  bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne Informagie o jakichkolwisk
niednciagninciach dotyezgeyeh urzgdzes laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorivm, pracy personelu lub
victed badawezych. Jezel niedociggniecia te bedy tak powame, Je moga wplynad uiende na wyniki badad,
Inzysier/Kierownik projekin patychmiast wetrzyma uzycie do robSt badanych materialdéw i dopudel je do ugycia
dopiero wtedy, gdy niedociagpigeia w pracy laborstorium Wykonawey zostang usuniete 1 stwierdzona zostande
odpowiednia jaknsé tych raterialéw,

Wszysikie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badas materialow ponosi Wykonawea,

8.3, Pobiersnie probek !

Probid bydg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystyczaveh metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, 2e wszystkie jednostkows elementy produkeli moga byé z jednakowym prawdopodobichstwem wytypowane
do badas. '

inzynier/Kierownik projekin bedzie mied zapewniona mozliwedd udziaiu w pobieranin prébek,

Pojemniki  do  pobieranin  prébek  beda  dostarczons  przex Wykonaweg 1 zatwierdzone  preez
Inzyniera/Kierownike  projekns,  Prébki  dostarczone  preez Wykonawee  do  badat  wykonywanych  przex
IngymiceaKierownik  projekin beda odpowiedmio opisane i oznskowane, w sposdh  zaakceptowany  proez
Tozyniera/Kierowniks projektu, :

MNa zlecenie Inzyniera/Kierownika projekiu Wykonawea bedzie przeprowadzad dodetkowe badania tych
materialdw, ktére budza watpliwodel co do jakodei, o ile kwestionowane maierialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte Jub ulepszone z wiaspej woll, Koszty tyeh dodatkowyeh badas pokrywa Wykonawea tylke w praypadks
stwierdzenia usterel; w przeciwnym praypadks koszty te pokrywa Zamawiaj ay. '

6.4, Badanta § powiary

Wezystkie badania i pomsdary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganimni nosm, W preypadky, gdy normy
nie obgjmuja jakicgokolwiek badaniz wymaganego w SST, stosowad mozpa wytyerne krajowe, albo lone procedury,
zaakceptowane przez inzymiera/ Kierownika projekty.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badad, Wykonawea powiadomi Inzyniera/ Kierownila projektu o
rodzaju, miejsen i terminie pomiary tab badania. Po wykoraniu posiara lub badania, Wykonawea przedatawi na pismie
ich wyniki do akeeptacii Inzyniera/ Kierownika projekin,

6.5, Raperty z hadan _

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi/Kierownikowi projekin kopie raportéw 7 wynikami badas jak
najszybeied, nie pénigi jednak niz w terminie okreélon v w programie zapewnienia jakoded,

Wyniki badafi (kopie) beda przekazywane Ingynierowi/Kierownikowt projeltu na formularzach wedbng
dostarczonego praez niego weors ub innych, preez niego zaaprobo warnych.

6.6. Badania prowadsone preez Intyniera/Kierownika projeken

lnzynier/Kierownik projekmn jest uprawniony do dokoaywaniz kontrolf, pobierania prébek 1 badania
materiakdw womigjsou ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykorawes 1 producent materialéw powinien wlzielié mu
niezbednei pomocy, , ' .

Ingynier/Kierownik projekiv, dokonujge wervfikacii systemu kontroli rob6t prowadzonego preez Wykonawoes,
poprzez, migdzy innyimd swoje badania, bedzie nceniaé zpodnodd materialtw 1 robét 2 wymaganiam: 35T na podstawie
wynikdw wiasnych badan kontrolnyeh jak § wynikéw badaf dostarczonyeh przez Wykonawee,

IgynierKierownik projeku powinien pobieraé prdbki mwterialéw 1 prowadzié badania nievalesnie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykaza, 2e raporty Wykovawey %9 miewiarygodne, 1o
Inzywier/Kierownik projektu oprze sip wylacznie na whasnych badaniach pray ocenie zgodnodel materialow 1 robét =
dokumentacia projektows | S§T. Moze réwnies ziecié, sam lub popizez Wykonawcee, przeprowadzenie powidrych lub
dodatkowych badaf niezaleznenm laboratorinm, W takim preypadin catkowite koazty powtbrnych lub dodathowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawes,

6.7, Ceviylikaty { deldaracje
nzynier/Kierownik projekiu moze dopudeid do wiycia tylko te materialy, ktore posiadaia:
b, certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazijacy. 2e zepewnione zgodnodé % kryteriami techoivznyod okredlowymi na
podstawis Polskich Norm, aprobat techniczayeh oraz wiadeiwyeh przepiséw 1 dokamentSw techniczmych,
2. deklaracje zgodoode! lub certylikar zgoduodc: v ‘
~ Polska Morms lub
~ aprobaig wechoiczng, w przypadkn wyrobdw, dia kidrych nie ustanowiono Polskig] Normy, jezeli nie sg
obigie certyfikacia okreflona w pkt |
i ktdre spelniajy wymogl S8T.

W oprzypadicn materiaiéw, dia kidryeh ww. dokumenty s wymagane praez S87T, kazda partia dostarczona do
robit bedzie posiadad te dokumenty, okrediajace w sposéb jednoznaczny jej cochy. :

Produkey przemystowe muszg posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby popare
wynikami badaft wykonanych przez miego. Kopie wynikéw tych badas Dedy dostarczone przez Wykonawes
Inzynierowi/Kierownikow! projekm,

Jakiekolwiek matetialy, kitre nic spetniaja tych wymagab bedg odrzucone.

5.8, Dokmmenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumenten prawnym obowigzajzcym Famawlujacege § Wykonawes w
okresic od przekazania Wykonawey tereny budowy do kofica okresn gwarancyinego, Odpowiedzialnode za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawey.




Zapisy w dziesniku budowy bedg dokonywane na biedgeo 1 bedy dotyezys przebiegn robét, stasu
bezpieczefistwa hixdzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej stropy badowy,

Kazdy zapis w dzienniko budowy bydzie opatrzony data jego dokonania, podpiser osoby, kidra dokonaly
zapisu, z podanien jej imienia i mazwiska oray stanowiska stezbowego, Zapisy beda czyieine, dokonane irwaty
technika, w porzadkn chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez ey w.

Zatgezone do dzicnnika Dudowy protokoly { inne dokumnenty beds oznaczons kolejoym numerem zalacznika §
opatrzone datg i podpisern Wykonawey § Inzyniera/ Kierownika projelkto,

Do dziennika budowy nalery wpisywaé w szezegdinodch

datg przekazania Wykonawey terenu budowy,

- datg preekazania praes Zamawiajseego dokumentacii projektowed,

- datg wzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projekiu programu zapewnienia jakosei i harmonograméw robét,

~ terminy rozpoczecia i zakohczenia poszezegdlnyeh clementdw robst,

= przebicg rob6t, trudnodei § preeszkody wicl prowadzerdu, okresy 1 preyezyny prrerw w robetach,

— uwagt 1 polocenia Infyniera/Kierownika projekiy,

- daty zarzgdzenia wslrzymania robét, 7 podaniera powoda,

~  zgloszenia i daty odbiordw robst ranikajacych i wegajgoyveh zakryeiu, czedeiowych 1 ostatecznych odbioséw robor,

~ wyjasnienia, nwagl i propozycje W ykenawcy,

~  stan pogody i emperatury powietiza w okresie wykonywania robét podlegaiseych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegSinym w zwiazky z waruakami klimatycznymi, ,

~  2godnoi¢ rreczywistych warinkéw geotechiniczaych  ich oplsemn w dokumentacii projektowei,

— dane dotyczaee czyunmoscs geodezyinych (pomiarowych) dokonywarych przed i w trakcie wykonywania robit,

—  dane dotyczaee spusobu wykonywania zabezpieczenia robit,
dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek vraz wyniki przeprowadzonyeh badad 2 podaniem, ko je
przeprowatzal,

-~ wyniki prob poszezegdinych elementéw budowl v podamen, kto je preeprowadzat,

- inne istotne informacie o przebiesy robét,

Propozycie, wwagl | wyinénienia Wykonawey, wpisane do  dziennika budowy beds prrediozone
Lozynierowi/Kierownikowi projeko do ustosunkowania sig,

Decyzje Inzyuiera/Kierownika projekiu wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem
ich przyigeia lub zajeciem stanowiska, -

, Wpis projekiania do dziennika budowy obliguje InZyoicra/Kiesownika projeltu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jedoak strong umowy i nie ma uprawnier: do wydawania polecess Wykonawey robét.
(2) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozlierenie fakiycznego posigp kazdego 2 elementGw
robst. Obmiary wykonanyel! robét przeprowadza sig w spascb clagly w jednostkach prayietych w kosztorysie § wplsige
do ksigzki obmiardw,

(3) Doknmenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaosei Iub certyfikaty zgoduodci materialéw, orzeczenia v jakoscl
materialéw, recepty robocze § korntrolne wyniki badufi Wykonawey beds gromadzone w formie uzgodnione] w
programie zapewnienia jakodel, Dokumenty te stanowiy zatgezniki do odbiorn robél. Winny by< ndostepnione na kazde
ryczenis Inzyniera/Kierownika projekin,

{4) Pozostate doknmenty budowy

Do dokumeniow budowy zaficzs 8ig, opricz wymienionych w punitach 13- (3 nastepnjgee dokumenty:
a) pozwolenie na realizacig zadania budowlanego,
by protokoly przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobarni trzecimi | inne wHoOwy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

¢} protokoly z narad § ustales,

) korespondencis na budowie.

{3} Przechowywanie doknmentdw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w ndejsen odpowiednio zabezpieczonym.

Zagivigele kidregokolwiek 7 dokpmentéw budowy spowoduje jego natychimastowe odiworzenio w formie
praewidziane] prawern.

Wizelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projekin i preedstawiase do
wglade na zyczenie Zamawiajacegd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmisrc vobét

Chmiar rebét bedzie okredlad fakiyczny zakres wykonywanych robét zgodnie 2z dokumeniacig projeklows i
SET, w jednostkach ustalonyeh w kosztorysie. '

Obimiarn robét dokonuje Wykonawea po piseonym powiadomieniu Inzvniera/ Kierownika projekiv o zakvesie
obmierzanveh robdLi terminje obmiary, co najiniej pa 3 dni przed tym terminem,

Yyuiki obmiare bodg wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek blad tub przeoczenie (opuszezenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lob gdzie indzic]
w 35T nie zwalnia Wykonawey od obowigzky ukofczenia wszystiich robdi. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukefi Inzyniera/Kierownika projekas na pismie,
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Obmiar gotowyeh robdt bedzie przeprowadzony 2 czesiosely wymagang do celu miesieczoe platnofei na rzecy
Wykenawey Tub w innym czagie okredlonyre w umowic Tub oczekiwanym przez Wykonawee 1 Inzyniera/Kierownika
ninjekiv. ' L
1.2, Tasady ohreslania Hodel robdt | mnterialéw

Dhugosci | odlegiodel pomigday wyszezegoinionymi punldami skrajnyvimd beds chmicrzone podonw wzdiug
Hnii osiows].

Jedli S5T whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetodcei bedg wyliczone w m° jako dlugosé
pomnoiona przez dredo preeked].

Hlodei, kidre majg by obmierzone wagowo, bedy wazose w tonach Tab kilogramach zgodnie 7z wymaganiami
SST.

7.3, Urzgdzenda § spreet pomiarewy

Wazystkie uezadzenia © spragt pomiarowy, stosowany w czesie obmistu robdt beda zaakceptowane przez
Intyniera/Kicrownika projeken.

Urzgdzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli wzadzenia e lub sprest
wymuagaiq badail atestgjgeych to Wykonawea bedrie posiadaé wazne $windectwa iegalizacil.

Wazysikie wrzadzenia pomiarowe beda praey Wykonawes utrzymywane w dobrym stanie, w eatym okresie
trwania robdt. '

Tob. Wagl | zasady wadenia

Wykonawea dostarezy 1 zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgee odnonym wymaganiom S8T Bedzie
nirzymywad 10 wyposazenie zapewniajge w sposdb ciagly zachowanie dokladnodc wg noem zatwicrdzonyeh prrez
Inzyniera/Kierownika projelin, ‘

7.5, Czas preoprowadzenia obmiarn

Cbmiary beds przeprowedzone przed czefciowym tub ostatecznym odbiorem odeinkdw robdl, a takde w
przypadiu wystepowania diusze] przerwy w robotach, :

Obmiar robit zanikajacyeh przeprowadza sic w ezasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajacych zakrycin przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiarn oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w eposdb arozumiaty |
iedpoznaczny.

Wyoiary skompiikowanych . powierzehni Tub  objetoéel beda  uzupelnione odpowiednimi  szkicami
umigszezonymi na karcie keigzki obmieréw. W razie brako migjsca szkice moga byd dolgezone w formie oddriclnego
zalgeznika do ksigzki obminedw, kidrege wzdy zostanie uzgodniony z Ingynierem/Kierowailkiem projekin,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robot

W ozaleznosel od ustaledt odpowiednich SST, roboty podlegaig nastepuigeym etapoimn odbior:
a) odbiorowi robdt zanikajgeych § ulegajacyeh zukrycin,
by odbiorowi cresciowen,
¢y odbiorowi ostatecznemu,

&) odblorowi pogwarancyinen.
8.2, Odbidr robét zanikaizeyeh i nlegajacyeh wakryein .

Odbidr robdt zanikajgeych 1 ulegajacych zakryein polega na finaine} ocenie ilosci 1 jakodel wykonywanych
obidt, kidre w dalszym procesie realizacii ulegng zakryein,

Odbidr robbt zanikajacych § ulegajacych zakiycly bedzie dokonany w crasie umoiliwiajgeym wykonanie
ewentnalnych korekt i poprawek bez hamowania og6lpego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu,

Gotowndé danej czedel robét do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika bodowy i jednoczesnym
powisdomicniers Inzyniers/Kierownila projekiu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdenie] tednak niz
W ciggu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeis luzyolers/Kierownika
projekin.

Jakodé 1 ilosé robot wlegajacyeh zakyyoin ocemia Ingynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawiergjgcych komplet wynikow badat laborasoryinyeh i w oparcie o prreprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentaciy projekiows, SST 1 uprzedning ustaleniami,

3.3, Udbidr czefciowy

Odbidr  czgéciowy polega na ocenie Hodel | jakodel wykonanyeh czgsel robdt, Odbioru czgéelowege robdt
dokonuje si¢ wg zasad juk przy odbiorze sstateczoym robst, Odblory robst dokonuje InZynier/Kierownik projektu,
B.4. Odbidr ostateczny robot
§.4.1, Zasady odbiory ostatecrnego robdt

Cdbiér ostateczny polsga na finslnel ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilodei,
jakodel { wartadel.

Calkowite zakoficzenic rob6t oraz gotowosé do odbiont ostateczneps bedde stwierdzona przez Wykonaweg
wpisemn do dejennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakele Ingyniera/Kisrownila
projekty,

Odbidr ostateczny robot nastapt w terminie ustalonye w dolumentach wmowy, liczge od deia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projekin zakodczenia rob6t i preyiecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkeie 8.4.2,

Odbiory  ostatecznego  robdt  dokona  komisia  wyznaczona przer  Zamawiajacego  w obecnod
Ingyniera/Kierownika projektu 1 Wykonawey, Komisja adbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podsiawic
przediozonych dokumentdw, wynikéw badad i pomiarw, ocenie wiznalne] orar zgodnogel wylkonania robét z
dekumentacia projektows 1 85T,
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W toke odbioru ostateczoego robét komisjn zapozna sig z realizaciy ustalen przyietyeh w trakele odbiordw
robst zanikajgeych 1 ulegajgeyeh zakyyein, zwlaszozn w o zakresie wykonanin robét szupeldajacyeh 1 robét
poprawkowych, . ' ‘

W praypadkach nsiewvkonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robé uzupelniajacych w warstwie
fcieralae] Iub robotach wykoficzeniowych, komisja pzerwic swoje czynnodel oustali nowy termin odbiory
ostatecanego,

W przypadkn stwierdzenia pizez komisje, ze Jjakosé wykonywanyeh robét w poszezegdlayeh asortymentach
niezaaczoic odbiega od wymaganej dokumentacig projekiows 89T = uwzglednieniom tolerancii J nie mg wickszepo
wptywu na cechy eksploatacyjne objektu i bezpieczetstwo ruchy, komisja dokona potrgeen. aceniajge pornigjszons
WartosS wykoaywanyeh robdt w stosula do wymagai przyietyeh w dokutmentach WDEWY,

8.4.2. Dokumenty do odbiory ostatecznego :

Podstawowym dolanentem do dokonania odbiom vstatecznego robdl jest protokot odbiom osintecznego robdt
sporzadzony wg wzort ustelonego preez Zamaw Ajacego, ‘

Do odbiors osiatecznego Wykonawes Jjest zobowiazany preygotowad nastepujgee dokurnenry;

1. dokumentacie projektows podsiawows 2 naniesionyoy wrmiavami oraz dodatkows, jesi zostala sporzgizona w

trakeie realivaci umowy,

szezegtlowe specyfikacie techniczne (podstawowe 7 dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),

recepty | ustalenia technologiorne,

drienmiki badowy 1 ksiazki obmiarw {oryginaty),

wyniki pontiardw kontroloyeh oraz badus 1 oznaczes laberatoryinych, zgodne z 88T i P7J,

deklaracje zgodnogei lub certyfikaty zgodnodei whudowanych materialéw zgoduie 7 857 g,

opinie technologiczog sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badad | pomiardw zadaczonyeh do

dokumentéw odbior, wykonanyeh zgodpie z 88T § P2,

B, rysunki (doksmentacie) na wykonanie robét towarzyszgeych (ap. na przelozenie linii telefoniczne], encrgetycune
gazowe], oéwietlenia 1p.) oraz protokoly odbiory i przekazania tyeh robét whadcicielom urzadzen,

9. geoderying inwentaryzacie powykonawezg robdi I sieci uzbrojenia tereny,

10, kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku gendezyine) inwentaryzacii powykonawozej,

W praypadkn, gdy we kowmisji, roboty pod wrgleden prayvgotowania dokumenicyjnego nie beds gotowe do
adbior ostatecznego, komisja w porozmmnieniu 7 Wvkonawey Wyznaczy ponowny termin odbiora ostatecznego robit,

Wszysthie zarzgdzone przez komisie roboty poprawkows Iub uzupeiniaiace beds zestawione wg wzors
usialonego prrez Zamawiajacego,

Termin wykonania robot poprawkowyeh 1 robdt wzmpeluiajgeych wyznaczy komisja,

8.5, Gdbidr pogwarancyjay .

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykosanych robét zwiszanych z usunigelem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresic gwarancyjnymn,

Odbidr pogwarancyjny bedyic dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekin z uweglednieniem zasad
opisanveh w punkeie 8.4 L Odbidr ostateczny robéi”,

9. PODSTAWA PEATNGSC
QL. Usialenia ogdine

Podstawy platnodel jest cena jednostkows { nmie podiega zndanie ) skalkulowana pizer Wykonawes za
Jeduosike obmiatowa ( uzyskana w wynika pomiarn na budowie ) ustalong dla dane; pozyeji kosztorysa,

Dia pozycji kosziorysowyeh wycenionych ryczattowo podstawy platnodel jest wartosé (kwota) podana prrez
Wykonawee w danej poZycji kosztorysu.

Cena jednosthowa lub kwota ryczattowa pozycil kosztorysowe] bedzie uwzgledniag wszystkie czynnoded,
wymagania i badania sldadaiace sie ne je] wykonanic. okredlone dia tej roboty w SST 1 w dokumentacii projekiows;,

Ceny jednosticows Tub kwoty rycanltowe robét beda ohejmownd:

- robocizog bezposredniy wraz 7 towarzyszacymi koszlami,
warto$d zuzytyel: materialéw wraz 2 kosstami ZARLPY, magazynowania, ubythami i transporil na teren budowy,
= warlodC pracy sprzetu wraz 7 towarzyszacyini kosziami,
— koszty podrednie, zysk kalkuiacyiny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy whczad podatky VAT,
9.2, Warunki umowy § wymagania ogéine D00.00.00

Kogzt dostosownnia sig do wymagad warmnkéw umowy 1 wymagan ogélnych zaweitych w- D--00,00.00
obejmufe wszystkie warunki okresione w ww. dokumentach, a sie wyszezegdlnione w kosztorysie,
9.3. Objordy, progjaudy i organizacia ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/praejazdGw i organizaci ruchu obejimuie:

(a) opracowanic oraz vzgodnienie 2 Inzynievem/Kierownikiem projektu | odpowiedaimi  instytucjanyi  projekts
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 2 dostarczenien kopil projektu Inzynterowi/Kierownikow projektn
i wprowadzaniemn dalszych zmian i nzgodnien wynikajacyeh 2 postepu robéi,

(b) ustawiesic tymezasowege oznakowania  obwietlonia zgodnie z wymaganiami bezpieczeistwa ruchy,

{c) oplaty/dzietzawy tereny,

(d) przygotowanie tereny,

{e) konstrukeje tymezasowed nawierzehnl, 1o mp, chodrikdw, kraweinildw, barier, ozuakowas | drenaty,

() tymezasowy przebuddows nrzgdzen obeyeh,

Koszt utrzymania objazdéw/prrejazddw | organizacii rachn obejmuje:

{a) oczyszezavie, przestawienie, przyloycio usinigeie tymezasowyeh oznakowan pionowych, poziomych, barier |
dwiated,

R
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{b) vtrzymanie phynnedel suchy publicznegoe.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdbw | organizacii ruchn obejomje:
(a) usunigeie whudowanych materigléw i oznakowania,
{b) doprowadzenic terenu do stam plerwoinego.
2.4, Kolejnosé waimodel dokumentdw
W przypadin wytpliwodel interpretacyjnyeh co do rodezaju i zakresu robét okredlonych w umowie oraz
zakresy praw i cbowigzkow Zamewigjacego 1 Wykonawey |, bedzie obowigrywad nastepuigea kolejuodd wagnoded
dokumentéw ;
-~ HROwWa
- oferta Wykonawey
- szeregtiows warunkl winowy
- ogdlne waruoki umowy
- specyfikacie techiniczne
- dokumentacia projektowa
- koszlorys ofertowy  Wykovawey
inne dokumenty stanowigee czedé umowy

30. PRIEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 v, - Prawo budowlane (Dz. U, Ni 89, poz. 414 7 pégniejszymi zmianami),

2. Zarradzenie Ministra Infrastrukiory z doia 19 listopada 2007 r. w sprawie dziennika dbudowy, montazu | rozbiceki
oraz tablicy informacyjne] (Dz, U, Nr 138, poz. 1555).
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£-01.00.01./1998 - OBSEUGA GEODEIVINA

1. WETEP
LiPreedmior SET
Praedmioten niniejszej szezegblowe) specyfikacit techniczoe; (537 sa wymagania dotyczgee wykopania
i ndbiorn robét zwiazanyeh z wyznaczenien, granic, obicktu { jego punkidw wysokosciowych dia zadania polegajacego
na preebudowie drogi gminneg ur JT49506N — ul, Kolejowa w Milowmdynic - etap ¥ na do. ny 118720, 116/57, 116/59,
456/2 ~ vbreb 0091 Milomivn o dingesei 657,70 mb | clap 1 nu dz. nr 3278/8 - sbreh 0001 Mitomivn o Hugode!
248,40 mb
1.2, Zakres stosewania 55T
Szezegdiowe specyfikacia techniczna (S8T) stanowi obowigznjges dokument przetargowy i konfraktowy przy
zecanin | realizacii robst wysenionych w pkt. 1,1,
L3, Zalres robét objetyeh BST
- wyrnaczenie obiekiv oz granic, obshuga geodezyjua, pemiar powykenawezy, wyniesicnie kamien
pookidw granicanych do poziomn terenn, odiworaenie punkidw uszhkodzone] osnowy geoderyine,
1.3.1. Wyzpaczenie obiekin, punkiGw wysokosclowych, granic, '
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wyenaczenier oasy 1 punkidw wysokodciowyel | granic
wehodzg:
a) wyznaczenia sytuacyjnego i wysokodciowego punktéw gidwaych osi trasy i punktdw wysokosciowyeh , granic
b) uzupelniente osi twasy dodatkow yoi punktami (wyznaczenie osi),
) wyznaczenie dodatkowyeh punkicdw wysokosciowych (reperdw roboezyeh),
@) wyznaczenie przekroiow popreeczaych,
) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich pized zniszezeniem oraz oznalcowanie w sposdh
. wistwiaigey odszukanic | ewentualne odtworzenie,
f) pemiar powykonawezy
L4, Gkredlenia podstawowse
343, Punkty gldwae trasy - punkty zalamania osi ragy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
142 Pozostate okreglenia podstawowe 84 zgodne & cbowiazujaeymi, odpowiednimi pelskimi normami i z definiciami
podanymi w S8 D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki. 1.4,
1.5, Ogéine wymaganiz dotyczgee robét :
Ogdlae wymagania dotyczace robét podano w 88T D--00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt, 1.5,
2 MATERIALY
2.3 Ogsine wyniagania dotyczgcs wateriakéw
Cgbloe wymagania dotyczqce materialéw, ich pozyskiwania 1 skiadowania podano w SST 13--00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2,
2.2 Bodzsie materisléw
Lo utrwalenia punkiéw gléwnych trasy nalegy stosowad pale drewniane 2 gwoddziem lub metem stalowym,
sipki betonowe albo rary metalows o dhugosci okodo 0,50 wetra.
Pale drewniane wimieszezone poza granica robst siemuych, w sgsiedztwie punki6w zajamanis trasy, powinmny
mieé drednice od 0,15 do 0,20 m i dugnéé od 1,5 do 1,7 o
Do stabilizacji pozostalych punkiéw nalezy stosowad paliki dréwniane sredoicy od 0,05 do 0,08 m i diugosei
okodo 0,30 m, o dla punlicw wrwalanyeh w istnicjace] nawierzohni bolee stalowe érednic y 5 oun i dhogodei od 0,04 do
0,05 m,
: ASwindd” powinny mieé¢ dugosd okolo 0,50 m prrekrdi prostokaginy,
3. 8PRZET :
3.1. Ogéloe wymagania dotyezgee spragtn
Ogdine wymagania dotyczace sprzeta podano w 88T 12--00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt, 3,
3.2, Sprzet pomiarowy
Do odiworzenia sytuacyjnego trasy § punkidw wysokoSciowyeh nalesy stosowat aaglepuiacy spreet:
= teodolity Jub tachineiry,
~ aiwelsiory,
- dalmierze,
- {yerki,
-~ {aty,
-~ ws$my stalowe, szpilki,
Bpregt stosowany do wyznaczenia trasy drogowe] 1 jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1, Ogdlue wymagania dotyczgce transporin
Ogdlre wymagania dotyczace transporta podane w SST D--00.00.00 ,,Wymagania ogine” pkt. 4.
4.2. Frapsport sproety | materiatéw
Sprzet i maieriaty do odtworzenia trasy mozna przevozié dowoloymi Srodkami trassporin,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania rob6t '
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w 88T D--00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt. 5.
3.2, Zosndy wylkenywaule prac pomiarewych
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzjacymi Instrakciami GUGHK
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Przed pruysigpioniem do robdl Wykonawes pobicrze dane dotyczace osnowy  geodewyingl poziome)
i wysokosclowe] oraz punktéw grasicznych z wiasciwego Powiatowege Oérodka Dokumentacii Geoderying]
¢ Kartograficanej { PODCHE Ja repery robocze wykona we whsnym zekresie.

W opwrcin 0 materialy dostarczone przen Zamawiajgeego, Wykonawea powioien przeprowadzié obiiczenia
i pomiary geodezyjne niezbedre do szezegdlowego wylyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez
osoby posiadajgee odpowiednic kwalifikacje | uprawnienia.

Wykonawcea powinien sprawdui¢ czy rzedne terenn okreflone w dokurentacii projekinwe] sg zgodne
z rzecrywistyrol reedoymi terenu. Jeieli Wykonawea stwierdsd, 2e meczywiste modpe terenn istomnie rounig sie od
zgdnych okredlonych w dokunientacii projekiowe], to powinien powiadomié 0 tym Inzyniers. Uksztaltowanie tereny w
takim rejonie nle powinno by¢ zmieniane pized podieciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wazystlie roboty
dodatkowe, wynikajace z réZnic rzgduyveh terenu podanych w dokumentaci projektowei i rzednveh rzeczywistych,
akceptowane preez InZyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, Le roboly dodatkowe w takim preypadio oboigzg Wylkonawee,

Wezystkie roboty, kidre bazafg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakeeptowaniem
wyntkéw pomieréw przey Inzyniera.

Punkty graniczne wierzchotkows, punkty gidwne trasy i punkty podrednie osi trasy musza byd zaopairzone w
oznaczenia okredlajace w sposdb wyrvagny 1 jednoznaczny charakterystyke | potoienie tyeh punkiow. Forma § weoe tyeh
oznaczel powinny byé zaskeeptowsne przez Inzyniers,

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punkidw pomiarowyeh i ich oznaczef w crasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang znigzozone przez Wykonawes
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odoworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcey,

Wezystkie pozoside prace pomlarowe konieczne dla prawidlowe] realizacii robdt nalezy do obowiazkow
Wykonawey. . '

5.3, Wyznaczenia piakidw ghéwnyeh osi trasy , pimbiéw wysokosclowyeh , granic

Punkty graniczne . wierzchotkowe trasy 1 inne punkty giéwne powinny byé zastabilizowane w sposdh trwaly.
przy uZyciu pai drewnianyeh lob shipkdw betopowych, a takze dowigzane do puokiéw pomocniczych, pofozonych
poza granica robdt ziemnych, Maksymalna odlegloé¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odeinkach prostych nie moge
przekraczaé 500 m. '

Zamawiajgey informuje , ze rzedne punkidw wysokodciowyeh wyznaczono w oparciy 0 repery niwelacji
pafistwowej.  Uprawniony geodeta na koszt Wykonawey wyznaczy ; grapice , repery robocze weding osi tasy
drogowei, a takke przy kazdym obiekeie ingynierskim.

Maksymalna odleglode miedzy reperamd roboczymi wadhiz trasy drogowe] w terenis plaskim powinna
wynosié 500 metrdw, natomiast w terenie falistym 1 gorskim powinng byé odpowiednio wmnigjszong, walednie od jego
konfigueacii,

Repery roboeze nalezy zatoryé poza granicami robét zwigzanyeh z wykonaniem trasy drogowe] 1 oblektéw
towarzyszacyeh. Jako repery robocze moina wykorzystad punkty stake na stabilnyel, istnicjgeyeh budowlach wrdbug
trasy drogowej. O ile brak takich punkt6w, repery robocze nalety zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztaltownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w spossb wykluczajgey osiadanie, zaakeeptowany przez Ingyniera,

Rzedoe reperw roboezych nalezy okrediad 2 taka dokiadnoscig, aby Stedni bigd mwelaci] po wyrdwnaniy byl
mnigjszy od 4 mm/km, stoseiae niwelacie podwéing w nawiazania do reperdw panstwowyeh,

Repery robocze powinny by¢ wypossione w dodatkowe oznaczesnia, zawierajace wyrazoe [ jednoznacence
okre$ienie nazwy repeni | jego rzedne],

5.4, Wymaacaenie osi Lrasy _

Tyczeme osi trasy nalezy wykonaé w operciu o dokumentacie projektows oraz inne dane geodezyine
preekazane przez Zamawinjzeego Wb pobrane z PODUIK, pray wykorzystaniy sieci poligonizacil padstwows] albo
innej osnowy geodezyjnej, okredlone] w dokumentacji projektowe],

Os wasy powinna byé wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach podreduick w odleglodol zalezoe; od
charakterystyki terena i uksztaitowania tasy, lecr sie madzie] niz co 50 weiréw.

Dopuszezalng odebylenie sytuacyine wytyeronej osi trasy w stosunku do dokmmentacs projekiows] nie mote
byé wieksze niz 3 om dla autostrad i drGg ekspresowych fub 5 em dla pozostatveh drég, Rzgdne niwelety punkiéw osi
trasy naledy wyznaczyé z dokladpodeis do 1 om w stosunku do rredoyeh mwelety okreflonyeh w dokumentacii
nrojektowe], ‘

Do uirwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w plt 2.2.

Usunigeie pali z ost trasy jest dopuszezaloe tylko wéwezas, gdy Wykonawes robot zastapi jo odpowiednimi
palami po obu stronach ost, umieszezonyely poza granicy robét,

5.5, Wymnacrenie preckrojéw popraeczoyeh

Wyunaczenie preekeojéw poprzecznych obejmuie wyznaczenie krawedzd nasypdw i wykopdw na powierzehni
terem (okreslenie granicy rolit). zgodnie 7 dokumentacja projektows oraz w miejscach wyrnagalagoyeh uzopshienia
dla poprawnego przeprowadzenia robdt | w miejseuch zankeeprowanyeh przez nzyveiern,

Do wyznaczania kraweded nasypdw § wykopSw nalery stesowad dobrze widoczne paliki Tub wiechy. Wiechy
nalezy stosowad w przypadkyu nasypow o wysokoscl przekraczajace] 1 metr oraz wykepdw glebszyeh miz 1 mem
Odleglod¢ migdzy palikany lub wiechami nalezy dostosowed do nksziabiowania terenu oraz peometn] tasy drogowej,
Odlegiost 1 co najmnie] powinna odpowiadad odstgpowi kolejnyeh preckrojéw poprzecznyeh, :

Profilowanie przekyojéw popruecznyel musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i w vkoptw o kesfalcie zgodnym
z dokurnentacia projekiows,
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5.6. Pomtlar powykonawery _

Porniar powykonawezy wykona uprawniony geodeta w opareis o wiw zasady 1 wyniki preekagze Inzynierowi
do kontroli zgodnodei wykonanego zadausia 2 dokumentacia projekiows. Jeden sgretnplary opracowania zostamie
preckazany do Odrodka Dokumentacii Geodezying Starostwa.

6. KONTROLA JAKOSCL ROBOT
§.1. Ogélne rasady kontrel Jakodcs robél

Ogélne zasady kontroli jakodet robdt podano w 88T D--00.00.00 »Wymagania ogdine” pke. 6,
6.2. Kontrela jakodcl prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych 7 wyznaczenwiem trasy i punktéw wysokosciowych nalesy
prowadzid wedlug ogdlnyeh zasad ckreslonych w insoukcjach i wytyeznych GUGIK zgodaie 2 wymaganiamt
podanyod w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT
7.4, Ogdine zasady obuisra robst

Ogdlne zasady obmilars robét podaso w S8T D--60.00.00 »Wymagania ogilne” pkt. 7,
1.2, Jednostia obmiarowsa

Jednostles obmisrowa jest km (Kilemetr) Tub ha (hektar wyznaczongi trasy woterenie. Obmiar robdi
zwigragych z wyznaczeniem obiekiéw jest cxedoig obmiary robét mostowyeh,

8. ODBIOR ROBOT :
8.1, Ogdloe zasady odbiorn robdt _

Ogdine zasady odbion: robét podeno w S8T D-00.00.00 ~Wymagania ogblne” pki. 8.
8.2, Sposih odblarn vobot

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem basy w ferenie nastgpuje na podstawie sziicow i dziennikdw
ponpardw geodezyinyeb lub protokdéhn z kontroli geodezyine], ktdre Wykonawca przedkiads Inzynierowi,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1, Ogdlne ustalenin dotyezaee podstawy platnode

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy plataodel podaco w 357 D-00.00.00 -~ Wymagania ogtle” pki. 9.
2.2, Cena jednosthi obwmiarows| : ‘

Cena 1 ko / ha wykonania robét obejmuje:

wyznaczenia punktGw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych, granic
uznpeinienie osi trasy dodatkowymi puakeami,

=~ wyznaczenie dodatkowyeh punkidw wysokosciowyeh,

—  Wyznaczenie przekrojdw poprzeczaveh z ewentualnym wytyezeniem dodatkowych preekroiéw,
zastabitizowanie punkidw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem 1 oznakowanie uhatwiajace odszukanie 1
ewentualne cdiworzenie,

= pomiar powykonawezy

10, PREEPISY LWIAZANE

L. Instrukeja techniczna wydane przez GUGIK



D-01.02.01./2007 . USUNIECEE, OCHRONA, PRZESWIETLANIE DRZEW I KREEWOW

1LWSIEP

L1 Preedmijot S8 .

Praedmiotery ninigjszej szezegdlowe specyfikacil techniczned (88T} sa wymagania dotyezace wykonania i odbior
robot zwigzanyeh z usunigcien, ochrong, preedwistlemenm drzew 1 krzakdw dla zadenia polegajacego na procbudewie
drogi gminnej nr 149506 — ul. Kolejowa w Mitombynic - otap I ne dy. ne 11 6726, 116/51, 116/50, 45612 — obreb 0601
Mitomiyn o diugofci 657,70 mb i eiap £ nu di nr 3278/8 — obreb 9001 Mitomiya o ugodei 240,49 b

1.2, Zakyes stosowaoia S8Y

~ psuniecie kratwow

- karezowanie drrvew

~ oehvona, preeswietlanie na cakej ivasie

- oddvibz ma mielsoe wokazane praee Towestora

- wzyskane drewno Wykenawea przekade lub odisapi od Inwestora (nstakié w SIWZ, wrsowie Iub iy
dokmmencie)

1.3, Zakyes robét objetvch 85T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotyezg zasad prowadzenia robét zwigzanyeh 20 ochrong, plelesnacia,
usunigeiem dizew i krzalcdw, wykonywanyceh w ramach robét przygotowawezych
14, Ohrefienia podstawows

Stosowane okreslenia podstawowe sy zgodne 7 obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 2 definicjami
podanymt w S8T D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pki 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyezgee robit

Ogdlne wymagania dotyezaes robdr podano w 88T 0D-00,00.00 ,Wymagania og6lne” pki £5.
L MATERIALY

2.1, Ogtine wymagania dotverace materialdw

Qzdloe wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sldadowania, podano w 88T D-00.00.00 , Wymagania
ogiine” 1] plat 2, ‘ ‘

2.2, Materialy do wykonania robdt

2.2.1 Zgodnodé materialdw 2 dokumentacia projeliowa

Materiaty do wykonania robGt powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowe] lub 8T,

2.2.2. Sosowane materialy .

Przy ochronie 1 zabezpieczeniu istudejgeyeh drzew w okresie budowy drogi mozna stosowad n astepuigee materialy:

#) nateriaty do wykonania tymezasowsj ochrony dozew, jak:

- deski iglaste grubodei min. 20 man, stuphi drewnians, Zerdzie, itp.,

- ipaty slonians,

-~ mzyte opony samochodowe,

- drut, tedme stalowa, gwozdzie,

- wode,

b) maieriaty do wykonania stalych konstrukeji vehronnych wokat draew, jak:

— mury kamienne, np, z kamienis lamanego na zaprawie bad na sucho,

—mury betonowe { ew. Zelbetowe,

- wry idinkieyowe, 2 betorowej kostki brukowej, ceglane 1 inne, materiaty plelegnacyine drzew uszkodzonyely, jak:

— preparaty emulsyive, powisrzchuiowe,

~$rodkl impregnuigee, nawozy

- wode,

Materialy stosowane do tymozasowed ochrony dew § matsrialy plelggnacyjne powlnny byd zaproponowane praez
Wykenawee 1 zaskeeptowane przez fuzyniera. Wymagania dotyczace materiddw do wykonanis stafych konstrukeji
ochronnych wokol drzew, powiony odpowiadad ustalesiom dokumentacii projektowe]

Zaleca sie, aby:

~ elementy stalowe byly ocynkowane Jub w iy spossh zabszpieczone przed koroza,

= beton do drobnych elementdw mist kiase co najumis] B 35,

3.1, Ogblne wymagania dotyergen spragtu

Ugdlne wymagania dotyczgee spragu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprast do usawania drzew § kezalidw

Do wykonywanis rob6t zwinzanyeh 2 wiw zadaniami nalegy stosowad:

—Upily mechaniczne, reczny spraet do prac ziemnyeh: szpadie, dragi, lopaty, drabiny, konewki itp,

~iIspecjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigeia 2 pasa drogowego,

-~ lspycharki, beczkowozy

—Likopark! Jub ciggniki ze speciainym osprzeter do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORY

4.1, Ogdine wymagauia dotyczgee trapsporty

Ogolne wymegania dotyczaee transportu podanc w 8T D-00.00.00 W ymagania ogélne” pkt 4,

4.2. Tramsport poi { karpiny

Puie, karping vraz gatezie nalezy prrewozié trapsportem samochodowy .

Prde preedstawiajgce wartodd jako materisl urytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byé Lansportowane w
sposoh nie powoduiscy ich uszrkodzes. ‘
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5 WYRKONANIE ROBOT
8.1, Ogdlpe zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania xobdt podano w ST 12:00.00.00 »Wymagans ogdlne’ pkt 5.
8.2. Zasady oceyszezanin terenn 7 drzew § kronkdéw
Roboty zwigzane z usunisciem dizew | kzakdw obeimmia wyciecie § wykarczowanie dizew i kyzakéw, wywierienie
pri, karpiny i galezi pora teren budowy na wakazans tniejace, 7asypanie I zageszozenie doldw oz spaletie na misiscy
pozostalosci po wykarczowsanin. Teren pod budowie drogh w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw { w innyeh
niiejscach wskazanych w dokumentacii projektowe], powinien byé oczyszezony 7 dizew | krzakow. Zgoda na prace
mwigrane z usumigelem drzew 1 kyzekéw powinna by¢ uzyskana proes Zamawinjgeego. Wycinks drzew
- v whasciwosciach materiahy wytkowego nalezy wykonywad w tzw, sezonie rebuym, ustalonym preez Inzyniers,
W miejscach dokopéw 1 tych wykopdw, z kioryeh grunt jest przeznaczony do whadowania w nasypy, teren nadedy
oezyéeid z rodlinnodel, wykarczowad poie i usengd korzenie tzk, aby zawartodd cwedel organicznyeh-w gruntach
przeznaczonych do whudowania w nasypy nie preekmczala 2%,
W migjscach nasypdw teren malezy oczyicit tak, aby czgdei rodlinnosel nie znajdowaly sie na gigbokosci do 60 em
ponizej niwelety robot ziemnych i find skarp nesypw, z wyjgtkiem preypadkdw podanych w punkcie 5.3, Roslinnodé
istniejgea w pasie robdt drogowych, nie przezoaczona do usumigela, powinna by¢ prrez Wykonawee zabezpicorons
przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnodé, kidra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub znisrezona
przez. Wykonaweg, io powinna bys ona odtworzona na koszt Wykonawey, w sposdh zaskceptowany przez cdpowiednie
whadze.
5.3, Usoniecie dizew § krzewow
Prie dizew i kezakdw znajdujace sie w pesie robét ziemmych, powinny by¢ wykarezowane, za wyiatkien: nastepujacych
mzypadkdw: '
) w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od & crn i istnieigca rzgdna terenn w tym miejscn wnajduie sie
o pajmniej 2 metry od powierzchai projeltowane; korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu, Pois pozostawione
pod nasypami powinny by¢ Scigte nie wysej niz 10 em ponad powierzchaia terenn, Fowyisze odstepstwo od ogdlne
zasady, wymagajaee] karczowania pni, nis ma zastosowania, jezell preewidziane stopniowanie powierzchni terenn pod
podstawg nasypu,
b} w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu pizecinajgoego sie 2 lerenem. W tym przypadku pnie powisay byé Scigte
réwao z powisrzchnia skarpy albo ponize] jej poziomn.
* Poza migjscam wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypelii¢ gruntem przyddtaym do budowy nasypéw
i zagedeit, zgodnie 7 wyipaganiami zawartyot w 88T D-02.00,00 HRODOTY Ziemne™,
Doty w obrebie przewidy wanych wykopdw, nalezy tymezasowo zabezpieczyd przed gromadzeniem sie w mich wody,
Wykonawes ma obowigzel prowadzenia robét w taki #posdh, aby drzews przedstawisisce wartoéd jako material
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie ttracity 1) wiadciwoded w ezasic robot,
Miode drzews | inge rofliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wylopane 7 duza ostroznodcls,
w sp0sGh ktory nie spowodule rrwalych uszkodzen, o nastepnie zasadzone w edpowiednim groncie.
5.4, Iniszeaenie porostalodel po nyaniete] roflinnoses
Sposib ziszezenia pozostatodel po usunietej roslinnogei powinien byé zgoday 2 ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.
Tezeli dopuszezono przerobienie galezi na kore drzewna za pomecy specjalistycznego sprzete, to sposéh wykonania
powinien odpowiadad zaleceniom producenta sprzetu. Misuzyteczne pozostalodei po preerdbee powinny byé nsuniste
przez Wykonawes z tererm budowy,
Jezeli dopuszczono spalanie rodlinnodei usumigte] w czasic robét preygotowawezych Wykonawea ma obowigrek
zadbad, sby vdbylo sie ono z zachowaniem wszysthich wymogdw bezpieczefstwa i odpowiednich
przepisdw,
Zaleca sie stosowanie technologil, wmoliwiajacyeh intensywne spalanie, z powstawaniem malej tlodei dymu, to jest
spalanie w wysokich stosech albo spalanie w dolach z wynmszonym doplywsm powietrza. Fo zakoficzenin spalania
ogied powinien byé catkowicie wygaszony, bez pezostawienia tlacyeh sie czedel,
- fezeli warunki atmosferyezee Tub inne wegledy zmusity Wykonawes do odstgpienis od spalanta b jego przerwania,
& nagromadzony materia} do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniy innyeh prac, Wykonawoa powinien usungld go
w miejsce (ymezasowego skladowania lub w inne miejsce zagkeeptowane przez Inzyniera, w kt$rvm bedzie mozliwe
dalsze spalanie.
Pozostalosei po spalenin powinny byé usunigte preez. Wykonawes 2 terenu budowy, Jeghi porostalodos PO spaleniy,
zo zgoda Inzyniera, sg zakopywane na ferenie budowy, fo powinny by¢ one uldadane w warstwach, Kazda warstwa
powinma byé przviryta wassiwa grontu, Ostatnia warstwa powinna by¢ praykryia warstwg gruntu o grabosel
co pajtniej 30 coi i powinna byé odpowiednio wyréwnana i zageszezona. Pozostalosel po spalenin nie mogg byé
zakopywane pod sowami odwadniajgcymi ani pod jakimikelwiek obszarami, na ktérych odbywa sic przeplyw wéd
powierzehniowych,
5.5. Tymemasowe zabeapieczenie drzew, na okres dowy
Tymezasowe zabezpieczonie drzew, kidre pozestang w terenie po zakoficzeniu robét drogowyeh | a 58 naraione na
uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnoded:
- W sposdb uniemoZliwiajyey uszkodzenie mechaniozne dizew,
- tylko reezaie w zasiggu korony drzewa i w odieglodei co najmniej 2 m pa zewnstrz od obrysu korony drzews, mey
CEYm Wyjatkowe zastosowanie sprzgtu mechanicznego wyinaga zgody Infyniera.
W zasiggu korony dizewa i w odlegloge co naj rmnie] 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie
4 x4 m wokdt drzewa) nie powinne dopudeis sie do: '
- Wykonania placéw skladowych { dedg dojazdowych,
— poruszania sie sprzgtu mechanicznegn,
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~shladowania materialéw budowlanyeh,

— zimian poziomu grumty,

Zaleca sie. aby w stretie do 10 m od pnia drzewa tie skladowaé cementy, kruszywa, olejow, paliw lepiszez

Zzleca sie, aby roboly ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacii roslin, o szozegdinie
w okresie lewrin, Najkorzystaisjszym ckresem do wykonania tyeh robdt s miesigee od pagdziernika do kwietnia,
Zuleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w stefie korzeniowej drzew byly wykonywane wylgeznie
rgeznie, Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno ste wykonad ostone korzeni w formie

szezeliny o szerokodel 0,3 + 0.5 mi glebokodel 1,5 + 2,0 mw ypeduione} kompostem | torfem, Wakazane jest wykonanie
takio] osfony rok wezednigl ni wlafciwy wykop, 7 oston takich mozna zrezygnowad pod watnnldem wykonarda robét
instalacyjnych poza okresem wegetacji rodlin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogl powinne ohejmowad:

— owiniecie pnia matami stomisnymi (np. w iloscl 4 ' pa Jeden piefty Tub zuzytymi oposami samochodowymi,
a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokose pierwszych gatgel, Dolna czed kasdo] deski powinna opierad sig na
pociozn, bedac lekko wkopana w grunt Tub obsypuna ziemia. Oszaloweanis powinno byd otoczone opaskami z deutu Tub
tagmy stalows w odleglodel weajemned co 40:60 o,

- przykrycie odkrytyeh korzeni matami slomianying w dodel okoio 4 m® na jedno drzewo, .

- podlewanmie drzewn woda w ilodei okolo 20 dm3 na jedno drzewo przes caty okres trwania robdt, w zaleznoted od
warunkow atimosferyeznych oraz wikazania Ingyniera.

Po zakoficzerpiu robdt nalezy wylkonad demontag; zabezpleczenia drzewa, obejmujgey:

— rozebranie konstrukej! zebezpieczaigce] drzewo,

~ usuniecie materiatéw zaberpieczajaevch,

- lekkie spulchnienic ziemi w strefie korzeniowe] drzewa,

5.6, Stade zabezpieczenie dreew

Drzews, kidre dokumentacia projekiows przewiduie pozostawié po zakoficzeniy drogowych robét budowlanych, mogy
podlegnd:

- tymiczasowemu zabezpieczeniv, weding punkin 5.4, jesli posiom tereny woké! drzews nie zmieni sie,

- niewizlkim robotom ziemnym, przy nleznacznym obnizenta Tub podwyzszeniu tereny wokdé! drzewa,

~ obudowie stalymi Konstrokejami ochronnymi wokgl dizews, przy wigkszych réznicach pomigdey terenem
istnigjgeym a projeldowanym, '

Decyzja, dotyezaca sposobu stalego zabezpleczenia kazdego drzewa oraz rodzajn kopstrukeii ochronne] wokol
okreslonych drzew powinna by¢ zawaria w dokumentacji projektows]. W przypadku niepetayeh dasyoh mozaa
przyimowad sastepujace rozwiazania, po akeeptacii ich przez Intysiera:

= przy obniZeniu terem: 0 11,2 m mozna wokst drzewa pozostawic Scigty stozek gruntowy ze skarpami 131,
ochraniajgey korzenie drzews (pairz rys. Za), ew. 0a skarpach moke by¢ rumosz skalny, otoczaki bk kKamlenie,

-~ prey obnizenin ferenn ponad 1 om, wokd! drzewa mozna wykonaé Scianke oporows o kezialcie okrgglym fub
prostokgnyra z kamienia, Klinkieru, betonowej kostki brokowe] Jub betosu 7 otworami (patez ry8.2b), Wykonanie
$cianki powinno odpowiadaé wymaganiom OST D-10.01.01 191,

= przy podwyzszenin tereru 0 0.2 + 0,4 'm, a nickiedy wigkszym, moZna wymodelowaé niecke o tagodnym pochyleniy
wokol drzewa pod warankiem, e warunki miejscowe na to pozwola, obsypujac dezewo lekka ziemia (pairz rys, 3),

— pray podwyzszeniu teren o okodo 0,2 ma prie drzew motna obsypad ziemia povad pierwony poziom teseny,

- prey podwyzszeniu terenu o 0,2 < 0,5 m pnie drzew mogne obsypaé ziemia, lecz  wykonaniem specjalnych
napowictrzajgeych warstw iwirowyeh | urzadzed (patry rys. 4. kidee imodna wykonad stosujac sie do zalecen

Q5T D-03.03.01 143,

— pray podwyiszeniu tereny powyig 0.5 m wykonuie sie mury Jub studzienki zabezpieczajace pie przed zasypaniom

z vurzgdzeniami napowietrzajgoymi (patrz rys. 59, przy kerzystaniu z zalecess OST D-10.01.01 [9],

W warinkach miejskich studzienke mozna pravkryéd krata,

5.7. Piglegnacja drzew, usekodzonyeh w czagie prowadzesia vobdt budowlanych

Dirzewa usrkodzone w czasie prowadzenia robét powinny by¢ natychmiast poddane zabicgom piel PENACY Ny

Nalezy wykonad nastepujace zabiegi pielegnacyine nzaleznione od roduaju nszkodzenia: '

a) przy wszkodzenin korzeni:

~ mmiejszy¢ korong drzews, proporcjonaiuie do ubytky korzen,

- Wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujae ciecis tam, gdzie zaczyna sie korzed zdrowy

{zywy),

— zabezpieczye powierzehaio ran preparatem ITPregnyjseyim,

- posypad gleba na blezgeo zaberpieczone korzenle,

~ zasigpid, praynajmnie] w najblizszym otoczenin uszkodzonyel korzend, dotychezasowa ziemie gleba bardzie]
zasobna,

b) priy uszkodzenta gatezi:

— wykonywaé ciecla galezi o drednicy powyse] 3 om zawsze Zyetapows,

- zabezpieczy¢ natychmiast powstala rang po asumiecin tywej galezi:

- o $reduicy do 10 etn, zasmarowniae w cadodo preparatem o deisfaniu powisrzeliniowym,

- 0 dreduiey ponad 10 em, zabezpieczajge dwuskiadaikown, 4. krawedzie rany {msiejsca, 7 ki6rych bedzie

wyrastala tkanka zywa — kalus) 1 drewno czynoe (pier§eics o grubaged 1,5 + 2 cm) ~ $rodkiem o dzialania
powierzchmiowym, a pozostata czedd rany wewnatrz pierdcienia — $rodkiem impreganjacym,

c; przy ubytkach powlerzehniowych:

- wygladzic i uformowaé powierzchnic rany,

- uformowaé krawed? rany (ubytin,

- zabezpiecry cala powierzehnie rany,  tym, 2o Swipte rapy zabespiecyyC jedynie przer zasimarowanie w calodcl
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preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub TFunaben,

5.8, Roboty wykeficzeniows

Roboty wykoficreniowe powinny byé zgodee 7 dokumen tacia projekiowa 1 ST, Do robdt wykedezeniowyveh

naleds prace zwiazane z dostosowanism wylkonanych robdt do isinigiacych warunkéw terenowyeh, talde jak:
~Uodtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych,

-~ {Iniezbedne nznpelnienia zniszozone] w ozasie sobdt roslinnodel, np. zatrawienia,

~Clroboty perzgdiujace otoczenie torenu

5.9. Pielggnacia istalejgeych (starszych) drzew | krzewdw

Najezgdeie] stosowanym zabiegiem w piclegnacii drzew i krzewdw jest ciecie, kidre powinno uwzgledniad

cechy poszezegdlnych gatunkéw rosdlin, 2 mianowicis: .

~[laposél warostu,

-{Ikonstrukeie kovony, |

Projektijge ciecia zmierzajgee do nsuniecia znaczne} credel galezi lub konaréw, nalezy unikes ich Jake jednorazowego
zabiegu. Ciecte takie lepie] praeprowadzié stopniowo, prrez 2 do 3 lat.

W zaleznodel od olaesionego celu, stosuie sie nasigpuigee rodzaje ciecia

a) clecia drzew dia zapewaienia bezpleczefistwa pojazdéw, przechodnidw lub mieszkafedw, drzew rosnacyeh na
koronie drég i ulic oraz w poblizu budyokéw mieszkalnych, Dia uniknigeia kolizji z pojazdami usuwa sie galezie
zwisajgee ponize) 4,50 m sad jexdnie drdg i ponizel 2,20 m nad chodnikami;

by ciecia kizewdow nb gateri drzew ograniczaigeych widocznoéd na skizyzowaniach drog,

¢) ciecia drzew 1 krzewow prresadzonveh dla doprowadzenia do réwnowag miedzy zmniejszonym systerem
korzeniowyiz a koroua, co mote mied rownie: migisce przy neruszenin systoma korzesiowego w trakcie prowadzenia
Tob6t ziemnych. W zaleznodei od zmniejszenia systeo Korzeniowego usuwa sie od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmiadzajgee krzewOw, ktérych galozie wykazujg mats Zywotnodé, powoduja nispozadane zapeszozenie, zbyt
Gue rozmiary krzewn, Zabieg odmiadzania mona przeprowadzac oa krzewach rossgeyeh w warunkach normaloego
ofwietlenia, z odpowisdnim nawozeniem i podiewanierm;

¢) ciecia sanitarne, zapobisgajace rozprzestrzenianiu czynmika chorobotwdrczego, poprzer usuwanie gadgzi porazonyeh
przez chorobe lub martwych; ]

1) clecia Zywoplotéw powinny by¢ intensywne od pierwszyeh lat po posadzeniv, Ciecie po posadzenin powinao byd
mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych Jatach po uzyskaniu Zageszezenia
pedow, ciecia dokonuje sie w okredlone) plaszezyinie, Najezesciej stosowane sg plaskic ciecia goémej powierzehni
ywoplot,

g) clecia w obrgbie duZych skupisk zieleni | wszedzie tam, gdzie istaleje ryzyko wszkodzenia roglin przy zastosowaniu
sprzgin cigkiego powiane byd wykonane reetoda alpinistyczna (z drzewa na dezewo) przez wyspecializowana firms,
3,10, Pielggnacjs draew stavseych po preesadzeniv

Pielegnacin polega na nasigpuiacych zabiegach:

—Liuzupelnienne sirat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszezajae Jednak do nadmiernego nawil gocenia,
rwilaszoza na glebach cigzkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie chiodne i wilgutned pogody,

= tograniczeniy steat wody przez duie draews w czasio nagrzewania sie pnia i konarow oraz dziatania wiatréw,
poprzes

stoscwanie owijania pni 1 konarGw (np. papierem lub fkaninans) Tab spryskiwania kovy pofa i konaréw emulsjanmi

{rp. emulsie parsfinows, lateksows),

~[uktadaniv $eidiki woko! wieko przesadzonego drzewa,

~Llusuwasivu chwasiow,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ugdlue zasady kontrell jakoedei robét

Ogotne zasady kontroli jakodei robét podano w 8T 1-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6.

§.2. Kontrola robdt : . :

Sprawdzenie jakodel rob6t polega na wizuaine] ocenie kompletnodel usuniecia rodlinnodel, wykarczowania korzeni |
t zagypania dofdw. Zageszezenie granta wypetniajgcege doly powiano spelniaé odpowiednie wymagania okreslons w
88T D-02.00.00 ,.Boboty ziemne™,

- Sprawdzenie zabezpieczenia i przedwietlania dizew i krzew6w polega na ocenie wizualngi i zgodnotel z projekiem
zabezpieczes, ’

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obminry rohét

Ogdilne zasady obmiara robét podane w SST [2-00.00.00 W ymagania ogdine” pkt 7,

7.2. Fednosths obmiarowa

Jednostla obiniarowa robdt jest:

~{1dla dezew - sziuka,

—{1dla krzakdw - hektar.

$. ODBIOR ROBOT

8.1. Ugdlne zasady odbiora robst

Ogolne zasady odbion robadt podano w 887 0-00.00.00 »Wynaganis ogoing’” pkt 8,

8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajaeveh sakryein

Odbiorowi robét zanikajgcyeh i ulegajaeych zakiyeiu podlega sprawdzenie doléw po wykarezowanych pniach, przed
ich zasypaniem,

9. PODSTAWA PLATNOSCY

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogel podance w SST 1D-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 9,
9.2, Cena jednostki chmiarowe]

Platnodd aaleZy przyjmowad na podstawie jednostek ohmiarewych wedhig pki 7.

Cena wykonaaia robét obeimaje;

~Uiwyelecte | wykarczowanie drzew | krzakdw,

= iroboty pomiarowe , dostarczenie materialow J spraeta

~liwywiszienie pri, karpiny i galezi poza teren budowy lub prrerobienie gajeri na kore drzewna, spalenie na migjscn
pozostatodcl po wykarcrowanin,

~zabezpieczenie dizew

przeswistlenie drzew , '
--]1zasypanie | zogeszerenie dofdw,

~Lluperzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

19, PRZEPISY ZWIAZANE

D-08.01.01 Zicled drogowa

Zasady ochrony Srodowiska w drogowaictwie . dziat 4

ZAEACZNIKI

ZALACINGK 1
ZABADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIRC ZENIA DRZEW (g 1G]
Tymezasowe zabezpleczenic drzewa, ktdre pozostanie w terenie pe zokoficzeniu robbt drogowyeh | jest narazone oa
nszlkodzenia zwigzane z robotami drogowymi, wykonuie sie przede weyystidm:
- na obszarze pasa robot drogowych, poze jezdnia, gdy nie powodujg zmiany poziomu gronta,
----- na terenie 2aplecza budowy drogl,
= W poblidu drbg tymezasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.
Wokel kazdego zagrozonego dizewa z zagrozona bryla kormzeniowa, zaleca sie wydzielié strefe bezpieczensiwa
o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzona pioten z desek lnb zerdzi. Konstrukela wygrodzenia oparta jest na
stupkach, whitych w narozpikach, wzmocenierie wygrodzenia dokonuje sie drutern ob tagma stalowa, opasujges calosé
wygrodzenin, Wolcdt wygrodzenia, w potowis jegy wysokosel, zaleca sie umiedeié pomalowany deske, TWEACHA0H
uwagy na wykonane zabespieczente. Na rysunku 6 przedstawiono przykiad zebezpieczenia drzewa 1 jego bryly
korzeniowe] z Tokalizacja urzadzef | materiatéw placu budowy.
Zajeca sie, aby w stesfie do 10 1 od pnia drzewa nie sikdadowas cements, kruszywa, olejéw, paliw 1 lepiszer,
Jake materiatéw powodwjacych dute zageszozenie grontu wzglednie niebezpiccznyeh dla gleb w przypadku awark, .
wyciekis, ‘ :
Drzewa, prey kidrych gidwaym zadoniem jest ochrona ich puid, mogy byé zabezpieczane w spossh bezpodreduip
chronigey pies,

AALACENIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPYECZENIA DRZEW NA TERENIL BUDOWY DROCE
{wg N.P. Omatski: Drogi | ochrona prayrody, Transport 1982)
Pozostawienie istniejgeych dizew (niewycinanie ich) pray buadowie drogi powinne byvd najszerzej stosowana
praliyka projekiowa i wykonaweza,
Najezescie] drzewa pozostawia sie na zewnetrznym terenie graniczaym pasa drogowego {pasa wywlaszezenia),
na obszarze przysziych migjse obstugt podrdanych, parkingdw, miejse wypoczynku | w pasach dzieigeyeh drdg
dwujezdniowyeh, pod warunkiem, ze w zasadzie: .
—feren projektowany bedzie obnizony lub podwyiszony w stosunky do tereny istniejaengo, w spostl pozwalajacy na
zastosowanie rozwigzal techniczayoh, vmozliwiajocych porostawienie dezewa na stale w tevende,
= drzewo nie ograniczy widocznoged poziome] i plonowe] na drodze, )
- system korzeniowy drzewn nie bedzie zagrazal niszezeniom koostrakedt jexdut drogi, :
Drzewa, kidre preewidziano do pozostawienie, w ezasie wykonywazia robét ziemnych moga byé poddane
wlekorzystuym oddziatywasion, np.:
- w wykopach mogs nastapié podcigeia korzeni oraz, pogorszenie nawodaienia bryly korzeniowei,
~ W nasypach, zasypanic dolnej ezedoi dizews moze spowodowad gnicie pnia oraz utrodnienie dostepu powietrza
i wody do korzeni. ‘
Decyziz o pozostawieniu drzewa zalezy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia tego stany w zaleznosed od
wysolcodei nasypu, gatunks drzewa, wlobokogol bryty korzeniows] | warunkéw nawodnienia. Drzewe 2 Sebokim
systemem korzeniowym, takie jak dab, sy barduie] odporne na zasypanie dolne czedcl pola niz drews z
powierzchniowym systemem koszeniowym, takie jak wi axy, topole, wieszby, akacje. Rodzaj gruntt wplywa townie: na
mozliwodé  pogorszenia stanu  drzewa. Cigzka gleba gliniasta moze pogarszad stas korzeni nawet Y
kilkncentymetrows) nadsypes tereny, natomiast grunty piaszezysts sg maie] szkodiiwe proy grubszej warstwie, Zasypka
zwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodiiwa, gdy: umozliwiz latwiejsze napowietizenis | nawodvienie
korzeni, a wlozenie warstwy 5410 em wirn zwykle powodije wypuszezenie sowych korzeni w te warstwe., Réwnlez
obniZenie torenu o 10+15 om wokd] drzewa spowoduje Jego szybkie dostosowanie sie do nowych wasunkdw.
Pray glebszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane sz specialne komsteakeje chrenigee drvewo, zwykle w postact
studni szezelnie chronigeych ucieczke wody Jub muru kamicnnege ukiadanego na sucho. Proy nasypach ¢ gron
Zwigztego wokot dizewa 2 rozwinieta bryta korzeniowa, wykonuje sie wolkél pria okraggla studnie na wysokoss DUSYPIL,
Odlisglogé od eiany studni do puia fredpicy 8-10 em powinno wynosic co najmnisj 50 em. Na terenach ramieszkatych



wiglize studni pozostawia sie puste, a wierzeh studni praykrywa sie metalowym rosztem. Poza terenami
zarnieszkatymi, studnie wypelia sie plaskiem i ew. weglem drzewnym w stosmisks 151, o na wierzchu klada sie
we 10412 om ocwin lub kwuseywa, sak aby warstwa 12 zrdwnana byla 2 poziomem ataczajacego gront.
W zaleznodei od potrzeb mosua zastosowad odwodnienie studni saczkami swirowynig Tub ceramicznymi i z tworzyw
sztueznych, Pojedyacze cenne dizewa mozna zabezpieczyé pray wigkszej réxicy obnizonego tereny, np. pEy
wysokosci 1 + 1,2 m usvpaé sciety stoiek gruntowy ze skarpami 1:1, Jesh teren zostanie obnizony pa glebokods
wieksza od 1 m,
wokéd drzewa wykonuje sie §eianke oporowa o ksztufcie okragiym lub prostokateym z kamienis, Klinkierg Jub batonu,
2 otworarmi, Na terenie miejse wypoczynkowych feianke wokOt dreews mosna wykorzystad jako tawke, odpowisdnio
ja dostosowujac do ndpoczynky podréznych {rys. 2o).

ZALACENIK 3

_ RYSUNKY
Rys. 1. Wykonywanie wykopow instalacyinych w obrebie sirefy korzeniowej dizew (wg [107)
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&} przekadj ogdiny, b) szezegét wykopu, ¢) wstepna {aza zabezpieczenia, wykonywana najlepief rok przed windeiwym
wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obuizenin terenu, po wykonaniu wykopéw

¥

Transport 1882)

{wg NP, Orvatski: Dyogi i ochrona prayiody,

a) pezostawiony selety stozek z grunty, ochraniajgey korzenie drzewa

b} scinnka podporowa z kamienia wokdt dezewa pozostowionego ne skarple

¢) deianka oporowa dostosowana do odpoczyiky podrotaych przez wykonanie lawki na jej gomej powierzchni

Rys. 3. Niecka v fagodnym pochylenis, dostosowujges drzewo do otaczaj g0 terenu podwyZszonego 0 0,2 « 04 m
{(wg [10])
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D-01.82.04, /1998 v, - ROZBIGRET
1 WETEP
L L Proediniot 85T

Przedmiotem ninicisze) szozegolowe) specyfikacii tochniczned (S8T) w3 wyma aania dotyezycs wykonania
i odblora robdt zwigzanych 7z rorlidrky elememdw din zadania polegajavego na prochudowic drogi gminng
nr 149506N — ul, Kolgjowa w Moméynia - etup & na dz. nr 116/20, 116751, Li6/50, 456/2 — obreb 0001 Miomivn
0 dfugoscl 657,70 mb i etap I na dy, nr 3278/8 - obreh 0001 Mikomiyn o dtngodel 240,40 mb
1.2, Zakres stosowania 88T

Szozegdiowe specyfikacia techuiczng {SBT) stanowi obowigzujgeg dokument przetargowy i kootraktowy pray
zlecaniy  realizaci robdt wy pke 1.1, '

1.3, Zakres robor objetyeh SAT
- rizebranie elementéw: plyild , obrzeda, koutkd betonowe, krawednik, beton, plyty drogowe, miwy ceglane,
podbadowa, ogrodzenia ip,
- segregacia waterialn rozbidrkowege , wWoszenin na paletach { Wykonawey )i zafoliwanie
- wywdz gruzn na skladowiske greinne
1.5. Ogélue wymaganio dotyergee robdy
Ogdine wymagania dotyezgee robdt podane w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkrt 1.5,
2. MATERIALY ‘ '
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgee materigléw
Ogélne wymagania dotyczaee materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 887 D-00.00.60
W ymaganis ogdine” pkt 2,
3. SPRERT
3.1 Qgdlne wymagania dotyeaqee spragiu
Ogblne wymagania dotyczace sprzety podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Spraet do rozhidrkd
Do wykonania robdt zwigzanyeh z rozbifirksy elementdw drég, moze byé wykorzystany spreet podany ponizei, lub
inmy zaakeeptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
— fadowarki,
- aurawie samochodowe,
-~ samochody cigrarowe,
zrywarki,
- mipty pregmatyczne,
~ pily mechaniczne,
-~ frezaki nawierzchni,
= koparki,
3.3. Spreet do frevowanio :

Nalezy stosowat frezarki drogowe umozliwiajace frezowarde nawierzehng asfaltowe] va zimoo na okresiona
glebokosd,

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznic i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochyles
poprzecanych 1 podtuznych powierzehni po frezowaniy, Do matych rob6t (naprawy czesel jezdul) Tmrynier moze
dopuscit frezarld sterowane mechanicznie. '

Szerokusé bebna frezujgrego powinma by¢ dobrana zaleams od wakresn robét, Przy lokalnych naprawach
szerokode bgbra moze byé dostosowana do srerokodci skrawanych clementéw nawierzohni, Prey frezowaniu calgj
Jezdai szerokosé bebna skrawajycego powinna byé co najmniej réwna 1200 m,

Przy duzych robotach frezarki niszg by¢ wyposazone w przenoénik sfrezowanego materiaty, podajacy go
jezdni na $rodki transporty,

Przy frezowaniy warstw asfaltowvch na ghebolkodt ponad 50 o, 2 przeznaczeniem odryskanego materiatn do
recyldingu na porgeo w otaczarce, aleca sig frezowanie wspoibiczne, tzn. takie, w ktdrym kierunek obrotéw bebna
skrawajgoego jest zpodny z kieruokiem wachu frezarkd, 7a zgody Ingyoviera moze byé dopuszezone frezowanic
przeciwbiezne, tzn. takie, w kiGrym Keruuek obrotéw beboa skeawajgeego jest przeciway do kierunky ruchy frezarki,

Przy pracach prowadzonyeh w isrenie zabudowanym fiezarki musza, 4 poza nimi powinay, byt zaopairzone w
systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dooudeié frezarki bez tego systermy
a) na drogach zamieiskich w obszarach mezabudowanych,

b} na drogach misiskich, przy malym zakresie robot,

Wykonawoa moze uzywaé tylko frezark zaakeeptowane przez Inzyniera. Wykonawea powinien przedstawis
dane techniezne frezarek, & w przypadkach Jakichkolwiek watpliwodci preeprowadzic demonstracje pracy frezarki, na
whisny kosat, '

4. TRANSPORT
4.1, Dgdlne wymagania dotyergee transporin
Ogdlne wymagania dotyezace mansporiv podano w 38T D-00,00.00 »Wyrnagania opdlne™ pkt 4,
4.2, Tramsport materialéw z roghidrii
Materiat z rozbidrki mozna przewozié dowolaym érodkiem transpasty,
5, WYKONANIE ROBOT
5.L. Ogoine zasady wykenania vobot
Ogdlne zasady wykonania robét podanc w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3,




5.2. Wykonuonie robdt rozbidrkowych

Roboty sozbidrkowe elementéw drég, ogrodzeh | prrepusidw obejmuja usunigcle 7 teronu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnic z dokumentacjy projektows, SST b wskazaoych przey, Ingyniera,

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiers dokamentacii inwentaryzacyinei lab/i rozbidkowei, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawey sporzadzenie takiej dokumentaci, w kidrej zostanie okreslony przewidziany odeysk materinddw.

Roboty rozbiérkowe mozns wykonywaé mechasdezaie Tub reeznie w sposéb oksedlony w S8T lub prrex Iniyniera,

5.3, Wykonauie frezowania

Nawierzehnia powinna by¢ frezowana do glebokodei, szerokodel i pochyled zgodnych z dolumentaci
projekiows i 557,

Jezell frezowana nawierzchnia ma byé oddana do ruchu bez nlozenia nowej warstwy $cieralnel, to jej tekstura
powinna byd jednorodna, ztozona z nieciaglych praziow podianych {ub fonych form geometrycenyeh, gwarantajgeych
réwnoge, szorstkodé 1 estetyozny wyglad.

Jezell ruch drogowy ma byé dopuszezony po strezowane] czescl jexdni, to wéwezas, ze wzgledéw
bezpisczedstwa nalezy speinic nastepujace warunki:

1) nalezy usungd seiety material & oczyéeld nawierzehnis, .

) pray frezowanin poszezegdloych pasdw rachy, wysokodé podiuin veh plonowyeh krawedzi nie moge przelraczad 40
i, .

e} prey lokalaych naprawach polegajacych pa sirezowanin nawierzchn prey lindi kraweznika (Seiekn) dopuszoza sig
wigkszy uskok niz okredlonv w pkt b), ale przy glebokodei wigkszej od 75 wun wymaga on specjalnego
ozpakowania,

) laawedzie poprzeczne na zakonczenie daia roboczego powisny byd Klinows scigte,

3.7, Frecowanie pegy kapitalnyeh noproowack nawiernehnl

Przy kapitaluyeh naprawach nawlerzehnt frezowanie obeimuje kilka Tub wszystkie warstwy nawierzchai na
gigbokode okredlong w dokumentacii projektowe]

6. KONTROLA JAKOSCL ROBOT

8.1 Ogdine gasady kontroli jokobcl robiy

Ogdlne zasady koveroli jakosel robét podano w SST D-00.00.00 , W vmagania ogdine” pkt 6,
6.2. Kontrolu fokosci rebot roghisrkowych

Konirela jukoset robét polega na wizualnej ocenie kempletnogel wykonanych robét rozbidrkowyeh oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianyeh do powtdinego wykorzyatanin

Zageszeyenie gruntu wypeiniajgcego ewentualne doty po usunigiveh elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustéw powinno speiniad odpowicdnie wyreagania okrelone w S8T 10.02.00.06 HRoboty slermne”,

6.3, Lrestotliwp$é orag zakres pomiardw komirolnych

6.3.1. Minimalna czestolliwodé pomindw .

Crgstotliwosé oraz zakres pomiaréw dla nawierzehui frezowanej pa zimno podano w iablicy 1,

Tablica 1. Czestotliwodt oraz zakres pomiaréw kontroloych nawierzehai frezowang]

na Zimno

Lp. Wiasctwoil nawierzehni

Minimalna czestoslivode pomiardw

1 | Rownosé podhizoa

tdta 4-metrowy co 20 metrdw

2 1 Réwnosé poprzeczna

tatg 4-metrowy co 20 merdw

5

spadki poprzeczne

co 50 m

4 1 Srerokost frezowania

e 50 m

3
5 1Ciebokoddé frezowania
6.3.2. Réwnodd nawierzchni

MNierdwnodel powlsrzchnd po frezowaniu mierzone tatg 4-metrows zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekraciad 6 mm,
6,3.3, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzehni po frezowaniu powinny byé zgodne z dokumenta, projekt. z tolerancia + 0,5%.
8,34, Szerokodd frezowania

Szerokodd frezowania powinna odpowiadaé szerakodci okredionej w dokument. projekt. z dokladnodcin £5 cm.
3.5, Glebakos¢ frezowania

Giigbokodt frezowania powinaa odpowiadad glebokosci ckredione) w dokam. projekij z dokladnoseis +5 mmn.

Powyisze ustalenia dotyezace dokladnodel frezowania nie dotyczag wybwzenia kilku Iub wszystkich warstw
nawierzehni przy paprawach kapitalnych, W takim przypadks wymagania powiony byé okredlobe w IST w
dostosowanin do potrzeb wynikajgcych z prayietej technologii naprawy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiorn robdr

Ogélne zasady obmiarz robdt podane w 88T D-00.00.00 » W ymagania ogdlne” pki 7,
7.2, Jednostia obminrewq
Jednostis obmiarows robét zwiazanych z rozbi Orka elementdw drég jest

~ dla nawierzchni { choduiks - m* (metr kwadratowy),
~ 4l keaweznika, obrzeza, - m (mot),

na biezaco, wediug S5T

8. ODBIOR ROBOT .
Ogdloe zasady odbiont robd podane w 88T D-00.00.00 »Wymagaria ogdlne” pkt &,
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9. PODSTAWA PEATNOSCY
A1, Dgdlne ustalenia dotyczyee podstawy Flateodel
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w S§T D-00.00.00 W ymagania ogdlne” pkt 9,
8.2, Cena jednosiki ebmiarowef
Cena wylkonania robdt obejmuje;

a) dis rozbidrki warstw nawlerzehni:
— Wyzmaczenie powierzehni przezaaczons) do rozbidrki,
— rozkucie 1 zerwanie nawierzohn,

przesortowanie mmaterialy uzyskanego 1 rozbisrki, w celu ponowsego jej uzycia, 7 nioZzenicm na poboczn,
~  zadadunek 1 wywiezienie materialow = rorhidrki,
-~ wyrdwnanie podioga i uporzadkowanie terenn rozbidrkt;
b) dia rozbidrki keaweznikéw, obrzesy:
— cdkopanie kraweznikéw, obrzezy i oporaikéw wraz z wyjariem i oczvszezeniom,

zerwanie podsypld cementowo-piaskows] 1 faw,
- zaladunek | wywiszienie materiahy vozbidrki,
- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie tereny rozhidrki;
3 dla rorbidrki chodnikéw,
= rgezne wyjecie piyt chodnikowyeh, b rozkucie | zerwanie innych materiaiéw chodaikowyeh,
- preesortowanie materiaty uzyskanego z rozhiorkd w celi ponownego jego wiyeia, ¢ wloZeniem na pobocza
~ zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
~  redadunek | wywiezidnie malesiaitw z rozbidrki,
= wyréwoanie podtoza | uporzadlzowanie tereny rorbiGrki;
&) dia rozbideki rézaych elementéw:
= rozkneie i zerwanie

o

£3

- przesortowacie materialo vzyskanego z rozbiciki w cely ponownegn jego uzycia, z wozeniem na poboczy,

zafadonek 1 wywiezienic materialéw rozbidrkl,
= wyréwnanie podivza i uporzgdlcowanie tereny rozbidrki;
) dla frezowania na zivmo pawierzchal astaltowsj
~  prace pomiarowe,
-~ oznakowanie robdt,
- frezowanie,
~  trapgport strezowanego materiaky,
- przeprowadzenis pomiaréw wymagaunych w specyfikacii techniczae],

Meteriod z roghideki naleiy: dostareryé ng wysvoisko eminne LBOriowad, poniedd optury va shtedowanie.
18, PRIZEPISY ZWIAZANE

Norgy
L PRADS5017 Surowiee drzewny, Drewno tartaczne iglaste,
2. PN-D-96000 Tarcics iglasta opdlnego praezasczenia
3.0 PN-D-96002 : Tarcica lisciosta ogdlnego preeynaczenia
4, PN-H-74219 Rury stalowe Dez szwn walcowane na EOTRCO
ogdlnego stosowania
3, PN-H-74220 Rury stalowe bez sewu clggnione § walcowane na
zimno ogbinegs preeznaczenia
6, PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne
T PMN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na
U4
& BN-BV/S028-12 Gwoddzie  budowlane. Gwoddzie 2 rzpieniem
gladkim, ckrgglym i kwadratowym
9. BN-TYEO31-12 Oznaczenie wskagnika zageszezenia grantg,
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D02.00.01 /2002 - ROBOTY ZIEMNE, WEMAGANIA OGCINE
1 WSTEP
L E Proedmior 58S

Przedmiotem niniejsze] szozegdlowe) specylikacii techniczne] (38T} sg wymagania dotyczace wykonania
{ odbiorn robdt ziemmych dla zadania polegajacego na prrebudowie drogi gminnej wr I49506N ~ ul. Kolefown w
Mitomtynic - etap ¥ na dz. vr 116/20, 116/51; 116/50, 456/2 ~ olirglh G001 Mifomiyn o dlugoei $57,70 mb | etap I¥ nn
dz, 1y 327818 ~ obreh 0901 Mitomlyn o dhugedei 240,40 mb ,
1.2, Zakres stosowania S57

Szezegdlowe specyfikacia techniczaa (88T) stanowi obowiguujaes dokument przetargowy i kontraktowy PIZY
realizac)i robdt wg pkt. 1.1,
4.3, Zakres robot ebjgtyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejsze} specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnyceh w ezasie budowy Jub
modernizaci drdg § obejmuja:
a2} wykonanie wykopdw w gruntach nleskalistyeh,
B} budowe masypéw Grognwych,
¢} pozyskiwanie gruntn 2 ukopn Jub dokopu.
1.4, Gkrestenig podsiewowe
1AL, Budowla zienma - bodowle wykonana w gruncie lob 2 grootu natimaloego lub 2 gruntu ERCOPOENICINego
spetniajgea warsnki statecznodel i odwodnienia, _
142, XKorgos drogowy - nasyp lub ta czedt wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami row6w,
143, Wysokodé pasypu lub gisbokodé wykopu - réznica tzgdnef teronu 1 rzedne] tobét ziemuyeh, wyzoaczonyeh w osi
aasypu lub wyvkopu.
144, Nosyp niski - nasyp, kidrego wysokods jest rdejsza s 1 m.
L.4.5, Nasyp dredni - nasyp, kidregoe wysokosé jost zawarts w grapicach od 1do 3 m,
146, Nasyp wysoki - nasyp, kibrego wysoko$é przckracza 3 m.
147, Wykop ptytki - wykop, ktdrego glgbokost jest maiejeza iz 1,
148, Wykop sredni - wykop, ladrego globokodé est zawmta w granicach od 1 do 3 m.
148, Wykop gleboki - wykop, ktdrego gighokodé przekracza 3 m,
1.4,30, Bagno - grunt orgasiczny nasycony woda, o male] nodnodel, charakteryzujacy sig znacznym | dlugotrwalym
osiadaniem pod obclgzeniem, '
1431, Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkeie 1.4,12 jako grant skalisty,
1,432, Grant skelisty - grant rodzimy, lity jub spekany o nieprzesunigiych blokach, kidrego probki nie WyRazIa
zmian objetodel ani e rozpadaiy sie pod dzialaniem woy destylownnei: mifa wytrzymaiodd na $eiskanie R, ponad 0,2
MPa; wymzpga uzycia Srodkéw wybnchowych albo narzedzi preumatyczoych lub hydrasdicznych do adspojenia.
1.4.33. Ukop - miefsce pozyskania gronta do wykonania nasypiw, polozone w obrebie pasa robot drogowych.
1444, Dokop - migjsee pozyskania gruntu do wykonania nasypOw, polozone poza pasem robét drogowych,
14,15, Odidad - misisce whudowania lub skdadowania (vdwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz inpych prac zwigzanych z trasg drogowa,
1408, Wskadnik zageszezenia gromu - wielkosé charakieryzitigea stan zageszezenia grusty, okredlona W WZOn:

[ oo Pd
g
;chs
gdzie:
Pa - gestost objetodelowa srkicletu zageszozosego grontu, zgodnie 2 BN-T7/8931-12 (91, Mg/,
fos - maksymalnn gestosé obistodciowa szkieletn gruntowege przy wilgotnodci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszozenia gruniu w robotach giersayeh, (Mg/m?).

1417, Wekainik réznoziatsistodel - wislkods charakieryzujgea zaggszezalnodd grumtdw niespoistych, okrediona WE
WEOIL,

e e
i
gilzie:
deg - $rednica oczek sita, praez kidre przechodzi $0% gronty, fomm),
dyp - $rednica oczek sita, przez kidre preechodzi 10% grnty, {smm),
14,18, Wskasnik odksztaloenia grontu - wielkodé charaktoryzujgoa stan zageszezenia grunty, okredlona WE WZOIH;
jo=E2
T E
1
gdzie: .
Ep - modut odksrtaleenia gruntn oznaczony w pierwszym obcigzeniy badane] warstwy zgodnie 2 PN-8-0220%:1698
(41
£y - modul odksziaicenia grunta Oznaczony wopowldraym obeigzenis badanej warstwy zpodnie z PN.S-

02205:1998 [4].

1.4.20. Pozostafe okreslenia podstawowe s zgodne 2 obowigzufacymi, odpowiednimi polskimé normams iz definicjanmi
podanymi w SST D--00.00.00 ,,Wymagania ogéine” vkt, 1.4,
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L5, Ogolne wymeaganin dotvezgee vobot

Ogdloe wymagania dotyezace robdt podano w S§T D--00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt, 1.5.

2. MATERIALY ({gruniy) ‘
2.1. Ogdine wymaganin dotyczgee materiniéw

Ogbloe wymagania dotvezace materinléw, ich pozyskiwania | skiadowasia, podase w SST De-00.00.00

~Wymagania ogdine” pkr. 2.
2.2. Podziol grumidw

Podzial gruntéw pod weglgdem wysadzinowosci podaje tablica 1,

Podziat gromidw pod wegledem przydatneded do hudowy nasypéw podann w SST D-02.03.01 pit. 2.
2.3, Zasady wykorcystaniy grunidw

Gronty uzyskane przy  wylkonywanio wykopdw powinny byé pruer Wykonawee  wykorzysiane w
maksymalnym stopuiu do budowy nasypdw, Granty praydatoe do budowy nasypéw moga byt wywiezione poza toren
budowy tytko wowezas, gdy stanowiy nadmiar objgtodei robGt zieinnych i za zezwolenism Indyniera.

Tezeli grunty przydame, uzyskane przy wykonanin wykopow, nie bedae nadiniarem objetosel robot ziempyeh,
zostaly za zgoda Infyniera wywiezione przen Wykonaweg poza teren budowy z przeznaczeniem inoym niz budowa
sasypdw lub wykonanie prac objetvch kootaktem, Wykonawca jest zobowiazany do dustarczenia TOWROWAZNG]
objgtose] grumt6w praydatoych ze Zrddet whasnyeh, zaakeeptowanych przey Infyniera,

Grunty i materiaty mieprzydatue do budowy nasypdw, ckreglone w OST D-02.03.01 pks 2.4, powinny byé
wywiezione przez Wykonawes na odidad. Zapewnienie tevendw na vdkiad nalezy do obowigzkdw Zamawizjacego, o
ile nie okredlono tego inaczej w kontrakeie, Inzynier moze nakazad pozostawienie na terevie budowy grumtGw, kiérych
crasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzoigeia lob nadmierne) wilgotnodel
Tablica 1. Podziat gruntSw pod weglederm wysadzinowoscs wy PN-5-(2205:1998 [4)

Lp. | Wyszezegdinie | Jed- Cirapy gruntéw
nig ’
whasciwodel i nosild | nlewysadzinowe watpliwe wysadrinows
1 {Rodzaj gruatu ~  TUIROSZ — piasek pylasty | male
miegliniasty - pwietrzeling wysadeinows
o BT gliniasta -~ glina piagy-
~ pospiliia - WIS OZYSla
~  piasek gruby gliniasty zwigeda, gling
- piasek $redni zwir gliniasty zwigzin, glina
- piasek drobny pospoika pylasta
— Zuzel gliniasta Zwigzia
visrozpadowy i, i plaszezys-
ty, it pylasty
bardse
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
= pyl, pyl piase-
cTysty
~  glipa piagz-
crysta, gling,
glina pylasta
— 3 warwowy
2 | Zawartoss
czgslek G
0,075 mm < 15 od 15 do 30 =30
L0602 mm <3 od 3 do 10 =10
3 | Kapilarno$¢
bierna Hy, m < 1.5 =10 > 1.0
4 | 'Wakainik
piaskowy WP >34 od 25 do 35 %25
3. 8PRZEY

3.4, Ogbine wymagania dotyczgee spreetn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetn podano w §§T D-00.00.00 W ymagania ogblae” pit, 3,
3.2, Spreet do robét ziemnyeh
Wykonawea przystepujacy do wykonania robét ziemaych powinten wykazeé sig mozliwodeiy korzystama z
nasigpuigcego sprzety do;
~ odspajania i wydobywania grantéw (narzedzia mechaniczne, oty poeumatyczie, zeywarkt, koparki, Tadowarki,
wiestarki mechaniezne itp.), . ,
= Jjuduoczesnego wydebywania 1 prremisszczania grumow  (spycharki, zgarpiarki, réwniarks, urzadzenia  do
hydromechanizacii itp.),
—  trapsporty mas ziemaych (samochody wywrotkd, samochody skrzyniowe, tasmocigel itp.),
— SpiTgty ragesrezaggeegy (walce, ubijaki, piyty wibracyine itp.),
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4, TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymaganiv dotyczgee transporin

Ogélne wymagania dotyczace transporty podano w SST D--00.00.00 » W ymagania ogblne” pkt. 4,
4.2, Trapspori grastéw

Wybor drodkéw transposiowyeh orsz metod irapsporty powinien byd dostosowany do rodzajn grontu
(materishy). jego objgtodel, sposobu odspajania } zatadenks oraz do odleglodei transportn. Wydainoéé frodkéw
transporiowych powinng byé ponadic destosowana do wydajnodei spragin stosowaneso do urabiania i whudowania
pruntu (ronteristu).

Zwigkszenie odleglodel transportu ponad wartoded zatwierdzone pie moze byé podstawa roszezen Wykonawey,
dotyczgeych dodatkowej zaplaty 7a transport, ¢ ile zwigkszone odlegiodol nie zostaly wezesnia] zaakceptowane na
pifmie vrzez Infyniera,
Przed | po rebotach ziemaych Wykonawes zwola komisje w sktadzie : Wykonawea | Zaszadea drég po ktdrvch odbywa
81¢ transport 1 dokooajy wspélnie oceny stanu drog przed 1 po zakofezeniu robSt. Wykonewea g whasny kogzt
doprowadzi drogi do poprzedniegn stans.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne casady wykonania robot

Ogdloe zasady wykonania robét podano w ST 1D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pikt. 5.
5.2, Doklednost wykonania wykopdw i Aasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie Jub nasypie, od osi projekiowanej nie powinny byé wigksze niz
£10 cm . Réznica w siosnnku do projektowanych rzednych robst ziemnych oie moZe przekraczad + 1 emi -3 cm,

Szerokost gdmmej powierzehni korgusu nie moze réznié sig od szerokoded projektowane] o wiecej niz 210 cm, a
krawedzie koreny drogi vie powinny mied wyrainyeh zatamad w plarie.

Pochylesie skarp uie powisoo ré2nit siv od prejekiowsnege o wigeej niz 10% jego wartodei WYIAZong]
tangensenn kata, Maksymalne nierdwnoel na powieszohni skarp aie powinny przekraczad £10 cm przy pomiarze iaty 3-
metrowy, albo powinay byé speinione inne wymagania dotyczgee nierdwoodol, wynikajace ze sposobu utmocaienia
powierzchni skarpy,

W gruntach skalistyeh wymagania, dotyezace tGwnode powierzchui dna wykopu oraz pochylenia i réwnodei
skarp, powinny byé okreglons w dokumentacji projektowe; 1 887,

5.3, Gdwodnienia pasa rolist ziemnyek

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigeych efementy systeméw odwadniajacych, gjetyeh w dokurmentacii
projektowel, Wykonawea powinien, o ile wymagaig tego waranki terenowe, wykona¢ wrzadzenia, kidre ZAPeWNiY
odprowadzenic wéd gruntowyeh i opadowych poza obaszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyd grunty przed
przewilgocealem i nawodsieniem, Wykonawea ma ubowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom grimm nadawad w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Tezeli, wskutek zaniedbenia Wykonawcy, grunty ulegny nawodnieniu, kidre spowoduje ich dhugotrwaly
mieprzydamodt, Wykonawea ma cbowigzel usunigeia tych groniéw zastgpienta Ich gruntami praydatnymi na whasny
kosgi ber jakichkotwiek dedathowych oplat ze Sony Lamawiajgoego za te czynnodel, fak rGwnics za dowieziony
grong, .

Odprowadzenie wod do isiniejacyeh  zbiomikéw naturalnyeh i wzadzed  odwadniajgoyeh  musi by
poprzedzone nzgodnizniem 2 odpowiadimi instytucjami.

54, Odwodnieniz wykopéw

Technologia wykonania wykopn must smoziiwiad jego prawidlowe odwodnieniz w catym okresie trwania
robit ziemmyeh, Wykonanie wykopw powinno postepowad w kierunku podnoszenia sig niwelaty.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podiuzny i nadad przekvojomn poprrecrznym
spadkl, umozliwiajaee szybki odplyw wod 2 wykopu. O Ue w dokumentacii projektowe] nie zawarto nnego
wymagania, spadek popiveczny nie powinien byé maigjszy niz 4% w praypadin grontdw spoistych 1 nie muicjszy iz
2% w przypadku grustéw niespoistych, N alezy uwzglednié ewentualny wpiyw kolejnodel i sposobu odspatania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych robot na spehnienie wymagaf dotyezacyeh prawidlowegs odwodnienia wykopu w
czagie postepu robdt ziemnych.

Zrodia wody, odstonigte przy wykonywaniy wykopdw, nalezy ujaé w rowy { /lub dreny. Wody opadowe {
graniowe nalezy odprowadzit poza teren pasa robdt ziemnych,

55 Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe pawinay by¢ wykonane zgoduie 2 dokumentacia projekiows @ SST,
Szerokosé dua 1 glgbokodd rowu nie mogy réanid si¢ od wymiardw projektowanych o wigeej niz 49 cm. Dokladnogé
wykonania skarp rowéw powinne byé zgodna z ckreslong dln skarp wykopéw w S8T D-02.01.01.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOY
6.4, Ogilne vasady kowtroli jakodei vobis

Ogdlne zasady kontroli jakogod robot podano w 88T 0--00.00.00 »Wymagania opdine” pki. 6,
£.2. Bodawniea { pominry w czosie wykonywaniy robdt Ziemnych
&.2.4. Sprawdzenie odwodnienia

sprawdzenie odwodniesia kovpusu ziemnego polega na kontroli zgodnodel z wymaganiami specyfikaciji
okreglonyini w pkt, § oraz z dokumentacis projekiowa.

Szezegdlug uwage nalezy zwrdctd na:

- wiasciwe wjecic i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe yjgcie { odprowadzenic wysiokéw wodnyeh.
6.2.2, Sprawdzenie jakodel wykonania robét

Czynnodei wehodzgoe w zakres sprawdzenia Jakodel wykonanin robét okredlono w pkt. 6 S8T 0D-02.01.01,

1-02.02.01 oraz D-02.05.01, '
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6.3, Badonia do odiiery korpusu ziemnege
£.3.1. Crestotliwodé ornz zakres badad | pomiardw

Czestotliwosé vraz zakves badaf 1 pomiardw do odbiorn korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badai i porardw wykonanyeh robdt ziemnpyeh

L. Badana cecha Minimalna czgstotiwodt badan § pomiardw
I | Pomiar szerolkodei korpusn | Fomiar tadma, szablonem, lata o diugosci 3 m i
ziemnego ) poziciniceg tub aiwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosel dog prostych, w punktach gidwayeh fnku, o0 100 m na
FOWGW fukach o R2100 meo 30 mna ukech o R <100 m
3 1 Pomiar rzednych orazm w micfscach. kidre bidzg watpliwodel
powierzchai korpusu
ZiCmnnego
4 1 Pomiar pochylenia skarp W
5 | Pomiar rdwnosel v,
powierzehni korpusy
& | Pomiar rownodei skarp | gw.
T {Pomiar spadiu podiuzeego | Pomiar niwelatorem rzednych w ocisir;:mc}x co 200 m
powisrzehni korpusu lub doa | oraz w punktach warpliwych
rowi
8 | Badanie zaggszezenia gronte | Wekadnik zaggszezenia okredtad dla kasde) ulozone
| warst Wy lecz nie rzadzie} niz w trzech punldach na
1900 m* warstwy

6.3.2, Szerokoft Korpust demnego

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze ré2nid sie od szerokodel pm]ektnwane 0 wt@ueg niz 10 em .
§.3.3, Szerokost daa rowdw

Szerokosé dna rowGw nie moZe réznié sie od szerokoéel projektowane] o wiccej niz 45 cm
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdoe korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cro
lub +1 cm .
6.3.5. Pochylente skarp

Pochyleaie skarp nie moze réznié sie od pochiylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosel pochylenia
WYrAZONeEo fangensem kata,
6.3.6, Révwnodé korony korpusu :

Nierdwnosci powierzchai korpusu ziempego mierzone Iata 3-metrowa, nie rnoga prazekraczad 3 cro
6,37, Réwnosd skarp

Nieréwnodei skarp, micrzone fata 3-metrows, nie moga przekeaczad 10 em
6.3.8. Spadek podinzny korony korpusu lub dna rown

Spadek podhutny powierzchni korpusn ziemnego lub dna roww, sprawdzony przez pomdar piwelatorem
rzednyeh wysokodciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednyeh prajektowanych, wiekszych niz -3 cm lub
+1 om
§.3.9. Zageszezenie groniy

Wskadnik zageszozenia gruoty okreslony zgodnie » BN-77/8931-12 {9} powinien byd zgodny 2 zalozooym dla
odpowledniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla kidrych nie moina okredlié wskaiaika zageszorenia nalezy
okresh¢ wskadnik odkszislcenia Ty, zgodnie 2 normg PN-3-02205:3958 [4].
&3, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robofami

Werystkie materiply nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specytikacii, zostaua
odizucone. Jedli materiaty nie spelpiajace wymagah zostang whudowane lub zastosowane, to na polecenic Inzyniera
Wrykonawea wymieni je na wladciwe, na wlasny koszt.

Wezystkie roboty, kibre wykazujg wieksze odehylenia coch od okreslonych w punktach 5 § 6 specyfikacji
powinny byd pomwnie wykopane przez Wykonawesg na jego koszt,

Na pisermne wystapienie Wykonawey, Inzynier moze wznaé wade za nie majace zasadniczego wplywa na
cechy eksploatacyjne drogl 1 ustall zakres { wielkod¢ potrgees za obnizong jakosd,
7, OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoine zusady obmigru robot

Ogdlne zrsady obmiam robdt podane w S8T D-00,00.00 ,,Wymagapia ogdlue” pki. 7.
7.2. Obmiogr robét fiemmych

Jednostla obmiarows jest m” (metr szedcienny) wykonanych robdt ziemuyeh,
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odblors robdt podane w 88T D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne pkt, &,

Roboty zisme wznaje sig za wykonase zgodaie z dokumentagis projekiows, SS8T | wymaganiami Inzyniers,
jezeli wszysthkie porsiary | badamia » zachowaiiern tleranc)i wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
3. PODSTAWA PEATNOSCE

Ogdlne nsinlenia dotyezace podstawy platnodel podano W 58T -06.00.00 ,,Wyfmyd;m opdine’ pki. 9,

Zakres czynnosei objetyeh ceng jednostkows podane w 85T D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02,03.01 pkt. 9.
10, Praepisy wwigzane -
F0.1, Newvwy
1. PN-B-(2480:1986 Grunty budowlame. Olkreflenia. Symbele. Podelat i opis

3
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PN-B3-04481:1688
EN-B-04493:1960
PM-3-02205:1598
PN-ES010318:1993
PN-HEN-963:1909
BN-64/8931.01
BN-064/8931-02

BN-THES31-12

0.2, inne dokumenty
Wykonanie { odbitr robt ziemnyeh dla drdg szybkiego ruchy, IBDIM, Warszawa 1078,
instrukeja badaf podloza gruntowego hudowli drogowyeh i mostowyeh, GDDP, Warszawa 1004,

10,
i1
12,
13,

Katalog typowyeh §

gruntdw

Grunty budowlane, Badania prébek gruntéw

Grunty budewlave. Oznaczanie kapilarnoed blernej

Drogl samochodowe, Roboty ziemne, W ymagania i badania
Geoickstylia - Terminologia :
Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochedowe. Oznaczenic wskagnika piaskowego

Drogi  samochodows. Ozpaczenie  modufu odkszralcenta
nawiercchni podatnyceh § podloza prres obeigzenie pivta
Oznaczenie wekaZnika zageszczenia grunta

wonstrukeli nawierzehni podatnych pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 1907,
Wytyorne wrmacniania podioza gruntowess w budownictwie dregowym, IBDNM, Warszawa 2002,
P B & BOWY
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D 92,0000 /2000 WYEOPY W _GRUNTACH NIESEALISTYCH

1. WETEP
LR Preedmiot S5T :

Vrzediiotem, niniefsze} szczegGlowe; specyfikacii technicznej (SST) s wymagania detyczgee wvkonania

i odblotn wykopéw w gruntach nieskalistych dla zadania polegajgcego na prasbudowie drogi geinnef nr 149506N ~
- ul. Kolejowa w Milomiynip - etup I na dz. nr i1 /26, 116/51, 116/50, 456/2 - obreb 0001 Mitowlyn o dingosei 657,70

i i elap K ne de. nr 3278/8 - obireb 0061 Milomive o dlugosel 240,40 mb ‘

£.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacia techniczna (35T stanowi obowigznigey dokument przetargowy i kontraktowy
ebejroujs wykonanie wykopdw w aruntach nieskalistych,
»wykop na odkfad wskazony proes Yawestora
- zasypaiie wykopn z materiatn dowiedonego, Zagesreralnego
1A Okradlenic podstawowe

Podstawowe okredlenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4
1.5, Ogdlne wymagania detyezgee robot

Ogdlne wymagarla dotyezace robét podano w 38T D-02.00.01 pkt 1.5,

2. MATERIALY (grunty)

Material wystepujacy w podiuzu wykopy Jest grantem rodzinym, kidry bedaie stanowit podivie nawierzchi,
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzehni podatoych i pllsztywayeh [12] powinien charakteryzownd sie
grupg nodnesce: G Gdy pedioze nawierzehni zaklasyfikowano do insej grapy nodnosel, nalezy podioze doprowadzié do
grupy nosnodei G; zgodnie z dokumentacja projektow i 88T,

3. 8PRZXT

Ogdlne wymagaoia i ustaleata dotyczace sprzgin ckresiono w SST D-02.00.01 pkt 3,
4. TRANSPORT

Ogélne wymagania 1 usalenia dotyezace teansportu okxeslono w SST 1-02,00.01 pkt 4,
5. WYKONANIE ROBOT
5.4, Zasady prowadzeniy robét

Ogdlne zasady prowadzenia vobdét podano w S§T D-02.00.01 pkt 3,

Sposth wykonania skap wykopa powinien gwarantowas ich statecznos$s w calym okresie prowadzenia robgt,
a maprawa uszkodzed, wynilajgeyeh 2 nieprawidlowe go uksztattowania skarp wykopu, ich podsigeia tub innych
odstgpstw od dokumentacii projektowej obcigza Wykonawee,

Wykonawes powinien wykonywad wykopy w taki sposGb, aby grunty o rizaym stopniy przydatmode: do
budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymicszanie, Odstepstwo od powyzszego
wymagania, szasadnione skompfikowanym vkladern warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniers,

Odspojone gronty praydatne do wykonania nasypéw powinny byd bezposdrednio whudowane w nasyp ok
prrewiczione na odklad, O ile Fnzynier dopudei ceasowe skladowanie odspojonych grintdw, paleky je odpowiedaio
zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania detyczgce zugeszezenia i noSnoded SFLY

Zageszezenie grantu w wykopach 1 migjscach zerowych robét ziemnych powinno spelniac WyInagania,
dotyczace minimalne] wartosci wskaznika zageszezenia (1), podanego w tablioy 1.

Tablica 1. Minimalne wartodci wsiaznika zaggszezenia w wykopach | miejscach zerowych robét zismnych

‘ Migimalna wartedd ¥, dia:
Sirefa autoslrad innyeh drog
korpusy 1 drdg kategoria rchu | kategoria ruchy
ekspresowyeh | KR3-KR6 KRI1-KR2
Ciérna warstwa 0 grabosdei 20 om 1,00 1,60
Na glebokodel od 20 do 50 om od
powierzehnl robot ziemnveh 1,00 0,97

Jezell prunty rodzime w wykopach | miejsoach zerewych nle spelnisjy wymaganego wskagoiks Zageszczenia,
to przed uiozeniem konstrukeji nawierzehni aalezy je dogedeié do wartobed 1, podanych w tablicy 1.

Jedeli wartodel wskafnika zageszezenta okredlone w tablicy 1 nie moga byé osiagniete prrez bezpodrednie
raggsecranie grunidw rodzimych, 1o nalezy podiaé srodki w cely ulepszenia gruntu poctoza, u mazliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartodol wekaznika zaggszezenia. Mozhwe do zastosowania rodki, o ile nie 83 okradlone w
53T, proponuje Wykonawea i przedstawia do akeeptacii Inzynierowi,

Dodatkowo mona sprawdzié noénode Warstwy grunti na powierzehn robét ziemmnych na podstawie pomiarg
wtdrego moduly odkszialvenia B, zeodoie z
PN-(2205:1998 [4] rysunek 4.

5.3, Ruch budowlany

Nie naiesy dopuszezat ruchy budowlanego po dnie wykopu o ile grubodé warstwy grunty (nadkitade) powyzej
rzedayeh robét ziemmych jest matejsza niz 0,3 m.

Z chwily preystapienia do ostatecane 0 profilowania doa wykopa dopuszeza sig po nim jedyaie rach maszyn
wykoaujaeych tg cxynnodé budowlang, Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spowodujg
uszkodzef powlerzehni korpusa,

Naprawa uszkodzest powierzehni rob6t zi emnych, wynikajgcyeh z aiedotrzymania podanych powyie|
warankéw obcigza Wykonaweg robot ziemmyel, ‘



5.4, Bury oglonowe
Rury vsionowe zalozyé w miejscach przejdeia siecl podziemne], Lokalizacje § przeked rary vzgodnié z
whadcicielami siecl. Pezekopy probne w cely odszukeania siect wykonywad recznie. Zagypanie prackopOw wykonat
reczale . Zageszezenie wykonad zgodaie z pkt. 3.2,
6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT
6.4, Ggolne zesady kontroli jukosel robst
Ogolne zasady kontroli jakodcd robét podano w 88T 5-82.00.01 pki 6.
&.2. Kontrola wykonarnia wykopiw
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzenin zgodnodc! z wymaganiami okreflonymi w dokamentacii
projektowej 1 S8T. W czasie konlrok szezepdlng uwagg nalezy zwrécié na:
a) sposéh odspajania gruntéw nie pogarszaigey ich whadciwoscd,
b) zapewniesie statecznodel skarp,
¢) odwodnienio wykopsSw w czasle wykonywania robdi i po ich zakoficzeniy,
&) dokladnosé wykopanis wykopdw (asytuowanie 1 wykoficzenie),
e) zagpszozenis gorne} strefy korpuso W wykopie wedbug wymagafi okreflonych w pkele 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogitne zasady obmiarn robdi
Qpdine ragady obmiarn robdi podano w SET D-02.00.01 pkt 7,
7.2, Jednosika obmicrowa .
Jednostks obmisrows jest o7 {metr szescienny) wykonanego wykopu,
8. ODBIGR ROBOT
Ogdlne zasady odbiom robét aodano w 55T 13-02.00.01 pki 8,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Qgdine ustalenia dotyeygee podyiawy plaiusici
Opdlne ustalema dotyergce podstawy plataodel podane w S8T 1-02.00.01 pkt 9.
9.2, Ceng jednosthi obmior ﬁwz);
Cena wykonania 1 m” wykopdw w gruntach meskalistych obejmuje:
—  prace pondarowe 1 roboly praygotowaweze,
oznakowanie robdt,
- wykopanie wykopu 2 transportem wobku na nasyp lub odidad, obejmmizce: odspojenie, przemicszezenie,
zatadunek, preewiezienis i wyladunek,
- odwodnienis wykopu na czas jego wykonywania,
- profitowanie dne wykopu, rowdw, skarp,
- zageszezonie
- preeprowadzenie pamiardw | badan laboratoryinvch, wymaganych w specyfikacii technicznei,
- rozplantowanie wrobke na odidadzie,
wykonanie, a nastopnie rozebranie drog dojezdowyeh,
- rekultywaciy terem,
ifB PREEPISY & WEA[SAN%
Spis przepisdw zwigzanych podino w 88T D-02.00.01 pkt 10



£:02.03.01/2002 - FORMOWANIE NASYPOW
1. WsTEP
L1 Przedmdot S5 .

Przedmioters nindejsze} szozegtlowe) specyfilacii techvicune] (S81) s wymagania dotyezace wykonania
i odbioru nasypdw dla zadania polegajacego na preebudowie drogi gminnef nr 1495061 - ul, Kolefowa w Mitombyniz
~ etap I na dz. nr 116720, 116/51, 116/50, 45677 - obreh 0001 MitomErn o dfugodei 657,70 mb I etop ¥ na do e
3278/8 - obreh D01 Mitombyn o dlugosei 248,40 mb
1.2. Zakres stosewania S8 ‘

Szezegdlowa specyfikacia techniczng (SET) stanowi vbowiazniaca dokament przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniy { realizacii robét drogowych
1.3, Zakres robdt objetyeh 88T

- wykonanie nasypéw | zageseczenie
L4, Cireflenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w 88T -02.00.01 pkt 1 4.
L5, Ogéne wymagania dotyceace rohdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 plet 1.5,
2 MATERIALY (GRUNTY)
2.1, Ogdlne wymagania dotyczgee materisléw

Ogdlne wymagania dotyezges naterialow, ich posyskiwania i skladowania, podano w S§T D-02.00.51 vkt 2,
2.2, Gronty i materlaly do nagypéw ,

Crunty 1 materialy dopuszezone do budowy nasypdw powinny speiniad wymagania ckreslone w
PI-8-02205 11998 141,

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje iablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ eruntéw do wykonywania badowl; ziemaych wg PN-S-02205 11998 [4),
Przeznaczenie Przydame Przydame Tresé
‘ 7 zaszRbeniami zastrzezenia
1. Bozdrobione grunty skaliste |- gdy pory w gruneie skalistym
migkkie betly wypelnione gruntem lub
materiakem drobuoziemistym
2. Zwirtrzeliny § numosze gy Cbeda |
1 RO?{]t’ﬁbﬁiD;W gty g}iglasic_ 1 % whudowane w
- hazibinione grimiy 3. Piaski pylaste, piaski o . .
skaliste twarde oraz granty ‘i}y{y p;dl\ rysie 1 pyly migjsea  suche  lub
k‘amieni&fs, zwietrzelinowe, Sostd préchnicane, 7 za}:)@z;:x%ecmms OC}
sz_wgze : ”""_"ﬂ’:f"sk", wylatkiem pylsstych piaskow wod - gruntowyeh
2, Zodiry | pospotki, préchnicanyeh powierzchniowych
riwnies gliniaste e - T - - - -
3, Plaski grube, srednio i | - B piaseczysie, ghiny | - o nasypow nie wylszyoh ni
deobarizmiste, namralns § f_;imy prylaste oray inne o w < 3 . mb&z;:'iecz.cmycl‘l pried
tamyne 35% zawilgoceniem
Na dolne 4, Piaski gliniuste 7 6. Gliny plaszcayste awiceln, - w migjseach suchych ub
WAISIWY domieszky frakel} swirowo- | gliny zwierle | gliny pylasie pragjdciowo zawilgoronych
Bayyphw kavvieniste} (uorenowe) o | zwiczle orez lnne grinty o
ponitej strefy | wekadniky résnozinrnis- grasicy plynodel weod 38 do {7 ap NASYPOW nig wyiszysh niz
prremazania | losel U213 0% 3 m: zabezpieczonyeh preed
3. Zuzle wiclkopiscows | 7. Wystewkt kanienne gliniaste | zawilgoceniem fub po
inne meialurgioms ze o zawartosed frakeji ifowe] wlepszeniy spoiwarn
sarych zwaldw (powyzel 5 ponad 2%
lag} - gdy zwierciadic wody
6. Lupki perywgglowe grontowej zngjduje sie na
przepalomne 8. Zuzle wielkopiecowe | inns pighokode] wiskere] od
7. Wysigwkl kamienne o metalurgierne 7 nowsgo kapitamotel biceas) groven
zawartodei frakeji ifowe) studzenia (do 5 far) podioza
ponizej 2% Y. Bolupki pezyweplowe = 3 ograniczonel podatnoded va
- Dolupkt peryweglowe 3 ograniszong! podatnoded
wieprzepalone rozpad - fgeane straty masy do
5%
V. Poptody lotne | mieszaniny - gy wolne pragstrzente zostang
pupi cewo-Iudivwe wypelnione marensiem
drobnozinmisty
- gdy zulegaiy w miciscach
suchyeh fub sg izolowane od
windy
L. Zwiry § pospoiki ghininste
1. Zwiry § puspdiki 2, Pinski pylaste | oliniagee
2. Piaski grubo 1 drednio- 3. Pyly piaszceyste | pyly
Zinraiste 4, Giny o granicy phynnoded - ped warsakion ulepszenia
Na gdme 3. Totupki praywogiowe imiejszej ni 35% tyeh grantdw spoiwanmi, taldind
warslwy na-  { przepalons zawlerajgee 3. Mieszaniny popiolowo- aks cement, wapno, aktywne
SYpow W stze- | muied ni2 15% ziar muiel- | oniowe 2 wenin kardennego popicly itp.
fieprzemar- szych od 0,075 mm 6, Wysiewki kavndenne gliniaste
zania 4. Wyslewki kamismne o o zawartodel frakeli flowe} »2%
vriarnenit odpowiadale- [ Fite wielkopiecows j inne | - drobnoziarnisie i nisrozpado-
cyim pospitkom kil zwirom metahwrgiozne we! straty masy do 1%
4, Piask] drobnoziarmise -~ & waladoik nodnosel w210
W wykopach
| miggscach - dy & nlepszane spolwami
zerowych do © Grunty niewysadzinewe Grunty waipliwe § wysadzinowe f{camentem, wapnem,




glehokosel aktywnymi popiotany i)
rEnrza iy

3. SPRZLT
3.3, Ogélne wymaganiz d(}tycza;‘e spryetu
Ogdlee wymagania | ustalenis dotyezgee spreetu okredione w 88T D-02.00.01 pkt 3.
3.2, Dobdr spragto wageszezajacego
W tablicy 2 podano, dia rézmych rodzajdw gruntdw, orientacyine dane prey doborze spreet zageszozalacego,
Spizet do zageszezania powinien byd zatwierdzony przey Inkyniera.
Tablica 2. Orientacyine dane przy doborze sprzetn zageszozaiacege wg [13]

Rodzaje grong
Rixduaje espotsie: plaskd, spotste: pyly eliny, ity grubnzinsnisie Uwagio
aezadzeh Ay, nospelia i kaindeniste pzydat-
zaggsuczaigoveh aruboid liczbn grabosgd liczhba gruboét ticzha nosci
WHRLYWY preajse WALSLWY preeist WAIELWY preajic MASZYH
fml 1y A im] F i [m] iy FHE
Walce statyczne 0,1 do 02 4608 | G1do02 ddog 0,2do(,3 4dod 1
oladiie ¥
Witlce siatyrzne . 020003 Bdei2 1 02do{3 Bdo 12 »
okotkowane ¥
Walee statyizne 02 du0,5 6dod 1024004 | 6dol0 - “ K3
ogumione ¥
Walce wibracyine 04 do 0,7 4do8 § 02do04 Jdo4d 0,2 do 0,6 Jdod 4)
indkie ¥
Walce wibracyine 0.3 do 0,6 Fdos | 024004 Gdo 19 0,2 do 04 o 10 )]
oleobwwang 4
Zagesiczarki 0,3 do O3 408 - - 02 de 0,5 4do 8 G}
wibrneyine ¥¥
Ubtjaki 02do G4 Zdod | G0 deD3 3dol (.2 do 0.4 3dod a3
szybkowieranigre
Ubijaki o msie cd | do 4 do 30 Jdod idot
10 Mg zraucane z 20d0 8,0 | uderzed | 10 de 4,0 § uderzen w 1 1,0d0 5,0 | uderzen w
wysokodot 0d 5 do 10m W pld pupke nunki

¥} Walce statyczne s malo preydatne w gruntach kamienistych.
) Wibracyinie nalezy zageszozad warstwy grubodel 215 om, cleisze warstwy naleZy zaggszezad statyczule.
A W artodel orientacyine, whadciwe nalezy ustalid na odeinku dodwiadozalnyro.
Uwagi: 1) Po zagesrezania gérnyeh warstw podloza, Zalecane do codzienncge wygladzania (p zywaiowamd) pruniow
spoistych w ndejscn pobrania i w nasypie.
2} Nie nadaig si¢ do gruntdw nawodnionych,
3y Mato przydatne w gruntach spoistych.
43 Do gruntéw spoistych przydaine sg walce drednie 1 cigzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo cigziie.
3) Zalecave do piaskOw pylastych i gliniastych, pospdlek gliniastych 1 glin piaszozystych,
&) Zalecone do zasypek waskich prrekopdw
4. TRANSPORY
Ogélne wymagania dotyezace transporiu podano w 38T D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANEE ROBOT
8.1, Ogolne zasady wykonania robdéf

Cpdine zasady wykonuria robd! podans w SST D-O2.00.61 o
82, Ukogp i dokop
£.2.1. Migjsee ukopu lub dokopu

Miejsee ukopu lub dokopu powinno byé wskazans w dokumentac)i projekiowed, w innyeh dokumentach
koniraktowych b prrez Intyniera. fezel migjsce to zostalo wybrane przez Wykonawcee, musi byd ono zaakceptowans
przez Inzyniera. ‘

Migisee ukopa lub dokopu powinno byd 1k dobrang, Zeby vapewnié przewdz lub prrzemieszezanic gruniu na
jak oajkeGiszych odleglodciach. O ile 1o modliwe, transport gruntu powinden odbywad sie w poziomis ub rgoduis e
spadkiem terenu, Ukopy mogg mied ksztalt poszerzonych rowdw przyleglych do korpusn. Ukepy powimay byd
wykonywane réwnolegle do osi dregi, po jednej lub obu jef sivonach,

8.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie | dokopie

Pozyskiwanie gruntn z ukopn lub dokopu moze rozpoczgd sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
praydatoodel zalegajgeego gruntu do budowy sasypdw oraz po wydanin zgody na pisimie przez Inzvniera. Glebolods na
jaka nalezy ocemd preydalnose gruntu powinna byd dostosowsna do zakresu prac.

CGrunty pieprzydatoe do budowy nasypow nie powinny byé odspaiane, chyba e wymags tego dosigp do gruntu
preeznaczonego do przewiezienia z dokopu w pasyp. Qdspojone przez Wykonawes grunty nieprzydatne powinny byé
whudowane 7 powroleny w migjscn ich poryskania, zgodnie ze wskazaniami lnzyniera. Roboty te beda wiaczone do
obmdary rebdt 1 oplacone przez Aazmwmnmaﬂ tyiko wiéwezas, gdy odspolecie gruntdw nieprzydamych bylo
konieczne 1 zostado potwicrdzone proe 3

Do vkopu nalezy v.y"i\tm;zc, ze spadkiers od 2 <o 3% w kierunke mozliwego sphywn wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy vdwodnic przez wykonanie rowy odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczn, nie moZe on narvszad stalecznodel zbocza,

Dino i skarpy nkopu po zakoficzeniu jego eksploatacii powinny bye tak sksztaltowane, aby harmonizowaly 2
otaczajgeym terenem. Na dnie § skarpach vkopu valezy preeprowadzié rekultywacjs wedlug odrebmej dokumentaci
projekiowsj. '
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5.3. Wykonauie sasypow
5.3.1. Przygotowanie podioza w cbrgbie podstavwy nasypu

Przed praystapleniem do budowy masypu nalezy w obsebie jego podstawy zaxofiezys whoty przygolowawere,
olaedione w 8§87 D-01.00.00 »RODOLY prevgotowaweze”,
5.3,1.1. Wyciecie stopni w zhoeru

Jezeli pochylenie poprzeczne tereny w stosunka do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 natezy, dia zabezpieczenia
przed zsuwaniom sie nasypn, wykonad w zboczn stopnie o spadky g6roej powierzehni, wynoszacym okofo 4% + 1% i
szerokodet od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zageszezenie gruntu § nodnode w podioza nasypn

Wykonawee powinien skontrolowaé wskaznik zaggszezenia grumtéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nesypu, do glebokosci 0.5 m od powierzehoi terent, JeZeli wartodd wskaznika zageszezewia jest mnisjsza niz
okreglona w tablicy 3, Wykonawea powinien dogeseié podioze tak, aby powyisze wymaganie zostalo spelnione,

Jezell wartodel wskaZnika zageszezenia okrofione w tablicy 3 nie mogy byé vsiggnigie preez bezpodrednic
rugesiozanie podloza, to nalezy podia¢ Srodki w ey wepszenia grunm podiosa, umodliwiajece uzyskanie
Wymaganych wartofel wskaznika zageszczenia,

Tablica 3. Minimalhe wartodei wskafnika zageszezenia dia podicza nasypéw do glebokosel 0,5 m od powierzchni
ferenu

Nasypy Minimalna wartodt 1, dla;
o wysokodel, autostrad innych drgg
m kategoria rachu kategoria ruchu
KR3.KRA ERI-KR2
do 2 0.97 (3,95
ponad 2 .97 0,95

Dodatkown moina sprawdzié nogneéd warstwy gruntu podfoZa nasypn na podstawie pomizn widroego
moduly odksziaicenia K, zgodnie z PN-02205:1998 4] rysunek 3. -

5.3.1.3, Spulchnienie gruntéw w podloza nasypow

Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzehe skaly Iub pa innej ghadkiej powierzehni, to preed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobriona Tub spulchnions na glebokodd co najmaiej 15 om, w
celu poprawy jej powigzania z podstawg pasvp
8320 Wybdr gruntéw § materialow do wykonania nasypow : :
Wybdr gruntdw | materialdw do wykonania nusypSw powinien by¢ dokoneny 7 wwaglednieniem zasad

pedanyceh w pkeie 2,

3.3.3, Zasady wykonania pasypGw

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykouywania TSYPOW

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniv przekroju poprzecznego i profile podiuznegn, kidre
okreslono w dokumentacii projekiowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawerasu pirzes

Inzyniers,

W celn zapewnienia stateczaogo; nasypy i jego réwnomiernege osiadania nalezy preestrzegad nastgpujacyeh

Zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywad metody warstwowa, z grumtGw praydatnych do budowy nasypGw. Nasypy powinny byé
WZROsZoNe réwnomistnie na calei szerokosei. .

by Grobosé warstwy w stande Tugnym powinna by¢ odpowieduio dobrana w zalesnodel od rodzaju grante i Sprzet
uzywanego do zageszczania, Praystapienie do whudowania kolejng] warstwy nasypu moze nastapic dopiero po
stwierdzeniu przez lInzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie].

¢} Grunty o réinych wladciwosciach nalezy whudowywaé w oddziclnych warstwach, o Jjedpakows} grubodei na caloj
szerckodel nasypu, Grunty spoiste nalezy whudowywaé w dolne, 2 granty siespoiste w gérne warstwy Rasypu.

d) Warstwy grontu przepuszezalnego sielezy whudowywad poziomo, & warstwy gruntu malo preepuszezalnego (o
wspdiozyuniky Ko S 107 m/s) ze spadiiem gome] powierzchii okolo 4% - 19, Kiedy nasyp jest budowany w
ferenle plaskim spadek powinien byé obustronny, pdy nasyp jest budowany na zhooom spadek powinien bys
Jedvostronny, sgoday » Jego puchyleniem. Uksztaltowanje powierzchat warstwy powinno uniemozliwiad {okaine
gromadzenie sie wody,

&) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniv nag YPU, a goérna powierzchnia jest wykonana z ety
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé ukezialtowane ky osi nasypu, & woda odprowadzona poza nASYp
zastosowanien Seieku. Takie uksatafowsanie gimnej  powierzchni  granm Spoistego  zapobiega  powstaniu
potenciainyeh powierzehni poslizga w ZIUNGIe IWOrZge ym nasyp,

) Gomng warstwe nasypu, o grubedel oo najmniej 0,5 m nalezy wykonas = grantow niewysadzinowych, o wskasniks
wodoprzepuszezalnosct K2 6 % 10 % mvs 1 wekasnika réneziarnistodei U x 3. Jezeli Wykonawea nie dysponuje
grontem o takich wiasciwodeiach, Hugynier moze wyrazid zgode na ulepszenie ghrnej warstwy nasypu POTIe:
stabifizacie cementern, wapnem hub popiclami lotoymi, W takim przypadku jest konieczne sprawdzenis warnnka
nosnodcl 1 mrozoodpornoge komstrukeji rawicrzehni | wprowadzende korekty, polegajacej na rozbudowaniv
podbudowy pomocniczej. '

8) Nalerenach o wysokim stanie wod gramtowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubedel co
rajmanie] 0,5 m powyze; najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonad z grunty przepuszezalnego.

by Przy wykonywaniy BASYPOW z popicidw lotyeh, warstwe pod popiotami, grubosei 0,3 do 0,5 m, nalery wylkonad z
grantu b matesialéw o duzej preepuszozainogel. Gdrnej powierzchnl warstwy popioh nalezy nadaé spadki
poprzeczne 4% 1% wediug poz. ),
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) Grant przewleziony w miejsce whbudowania powinien by¢ bezzwiocznie whudowany w pasyp. Tngymer moge
dopudcié czasowe skladowanie gruatn, pod waruokiem jego zabezpieczenia przed nadmicrnym zawilgoceniem
£.3.3.2, Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistyeh lub gruboziarnistych odpaddw praemystowych

Wykonywame nasypéw z grumtdw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemystowyeh powingo
odbywad sie wediug jednej 2 nize] podanych metod, jedli nie zostalo okreflone inacze] w dokumentacji projeicowel,
R8T lub preez InZyniera;

&) Wykonywanie nasypdw z gruntdw kamienistych Jub gruboziamistych odpaddw przemysiowych 2 wypeinieniem
wolnych przestreent

Kazda rozlozong warstwe materialdw gruboziamistych o grubodel nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy preykryd
warstwa zwirn, puspSlki, piasku b gruntu (materialy) drobuoziarnistego. Materiatem, tym wskulek 7AEeI7CZANIA
(najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypeinia sig wolne przestzenie migdzy grubymi ziarnami, Przy tym sposobie
budowania nasypdw mozna stosowad skaly oraz odpady prremystowe, ktdre sa migkkie (zgodnic z charakterysiyks
podang w tablicy 1),

b) Wykonywanie nasypow 2 gruntdw kanuenistych lub graboziarpistych odpaddw przemysiowych bez wypeinienia
wolnych przestizeni : ‘

Wirstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powiony byé zbudowane 2 materiadGw mroznodporayeh.
Warstwy (e nalezy oddzieli¢ od podivza gruntowsgo pod nasyperm vraz od goraej strefy nasypu okedo 1{-centymetrows
warsiws Fwing, pospdiki lub nieodsianege kruszywa manego, zawierajgeego od 25 do 50% ziarn niejseych od 2 min
i spetniajacych warunek:

4 dgsz l'};g‘?_’_ 4 dlg

gdzie:

desid5 - $rednica oczek sita, praez ktére przechodzi 85% 1 15% gruntu podioza Tub gruntu gérnej warstwy nasypu
fimmy),

Ihs - drednica vozek sita, preex ktdre przechodsl 15% materiah grubozinrsistego (mm).

Czedel nusypdw wykonywane ta metody nie moga sigga¢ wyzej niz 1,2 m od projeliowanej niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielajaca z geotekstylibw przy wykonywaniv nasypéw z grontéw kamienisiych

Role warstw oddzielajacych moga téwaies pelnié warstwy geotekstylidw. Geoteksiylia preewidziane do nEyia
w fym celu powinry posiadad aprobate techniczag, wydang przez uprawniong jednostkg, W szezegdinodel wymagana
jest odpowisdnia wytzymalodé mechaniczna geotekstylidw, uniemozliwiajgea joh pizebicie przez ziama maleriai)
gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwodel filtracyjne, dostosowane o uziariania prayleglych warstw,

53,33, Wykonywaniz nasypdw na dojazdach do oblekiéw mostowych

Do wykonywania nasypéw sa dojazdach do obiektdw mostowych, aa dhugedéel rdwnej dlugosel Kina odlamu,
zalecn sig stosowanie gronmdw stabilizowanych cementem,

Do wykonania nasypdw na dojazdach do mostéw 1 wiaduktow, bez nlepszania gruntdw spolwem, moga bys
stosowane Zwiry, pospoiki, plaski drednioziarniste | gruboziariste, o wekafniky résnoziamisiodel UzS § wapdleeynniky
wodoprzepuszezainodel kyg» 10 S s,

W crasic wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogdine, sformutowane w pkeie
5.3.3.1. Wskaznik zageszezenia gruniu I, powinien byé nie mniejszy niz 1,00 na calej wysokosei wasypu (dla autostrad i
trdg ekspresowyeh gdime 0,2 monagypy - 1,63 tablica 4),
5.3.3.4, Wykonanie nasypdw nad przepustam

Nasypy w obrebie przepustéw ralezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu 7 jednakowych, dobrze
rageszezonyeh poziomych warstw grantu, Dopuszera sie wykonanie przepustéw z innych poprzeczoych clomentdw
cdwodnienia w przekopach (weinkach) wykonanyeh w poprzek uformowanego nasypu. W tym praypadiu podezas
wykonania nusypa w obrghie przckopu malezy uwizglednic wymagania okreslone w  pkeie 5.3.3.6.

53,35, Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowis nasypa na zhoczn o pochyiodet od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczyé nasyp przed zeuwaniem sie

e
a) wycigeie w zboczn stopnd wg pkt. 3241,
b wykonanie rowa sIOKOWESE0 BOWYZE] NAsypLL.

Przy pochylodciack zbocza wigkszyeh niz 1:2 wskazape jest zabezpisczenie stateczuodel masypu przez
podparcie go NMHren OpOTOWYDL
£.3.3.8, Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnieigeego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokodei do 1,0y, Spadek
g6rne] powierzehmi stoprd powinjen wynosic 4% 1% w kierunku zgodaym 2 pochyleniem skarpy.

Wycigeie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywani styku dwoch praylegiych czedel nasypu, wykonanych
7 gramiGw o wznych whadetwodciach lub w rénym czasie.
£,3.3.77, Wykonywanie nasypdw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddziclnych wymagas, opartych na:
&y wynikach badan gikbokodel, typa | wanmkdw hydvologicznych begna,
B) wynikach badaf prébek grunts bagieanego 7 nwzglednieniem okredlenia rodzaju grontu wypelniajacego bagoo,

wepSiczyanikew filtracji, badan edometrycznych, wilgoinodel itp.,

¢y obliczerdach statecznodel nasypu, ‘
d) obliczeniach wielkodel 1 czasu osiadania,
e) uzasadeieniv ekonomiczaym obrane] metody budowy nasypu,

W ezasie wzooszenta korpisn metods warstwows obowigzujg ogéing zasady ckredlone w ploie 5.3.5.1.
£,3.3.%, Wykonywanie nagypow w okresis deszozow

Wykonywanie nosypSw nalezy preerwad, jezell wilgotnodd gruntu przekaacza wartosd dopuszeralng, 10 20802y
iest wieksza od wilgotmodel optymalnei o wigee] niz 10% jej wartoded,
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Na warstwie gruntu nadmiernie rawiigocenege nie wolng ukiadad nasigpne] warstwy gruni,

Osuszenie modna przeprowadzié w sposdb mechaniczny lub chemiczny, popreez wymisszanie 7 Wapner
palonym albo kydratyzowenym.

W celu zaberpicczenia nasypu przed vadimiernym zawilgocenien, poszezegdloe jogo warstwy oxaz kovona
nasypu po zakoficzenin robdt zienmyeh powinny byé réwne | mied spadki potrzeboe do prawidiowego odwodnienia,
wedhng pktn 3.3.3.1, poz. 4).

W okresie deszczowym nie malezy pozostawiad pie Zageszezone] warstwy do dnig nastgpnego, Jezell warstwa
gruntu niezageszezonege ulepla preewilgocenin, a Wykonawea pie jest wostanie osuszyd jei. i zagedcid w ozasie
zaakeeplowanym przez Inzyniera, 10 mo%e on nakazad Wykonawey nsunigcie wadliwe; warstery,
5.3.3.9. Wykouywanie nasypow w okresie nwozdw

Niedopuszezalne jest wykonywanie nasypdw w tenperaturze proy kirej nie jest modliwe osiagnivcie w

. Desyple wymaganego wskatnika rageszezenia grontéw,

Nie dopuszcza sie whadowania w RASYp gruntéw zamarznigiych lob grunidv preemieszanyeh ze dnisgiem lub
lodein, ‘

W ezasie duzych opaddw Sniegnr wykonywanie nasypow pawinno byé przerwane, Preed winowieniern prac
salezy vsunad dnieg 7 powierzchni WZROSZONEEO naAsypy,

Jereli warstwa niezageszezonego gramu zamerzla, 1 nie nalezy iej przed rozmarznigclem zageszezad ani
uwkladaé na niej nastepnych warstw,

5.3.4. Zugesrozenie grunta
3.3.4.1. Ogdlne zasady zageszezania grunty

Kazda warstwa gronta jak najszybeie] po jej roztogeniy, powisna byé zageszezona z zastosowsniern sprzety
odpowiedniego dla danego rodzaju grontu oraz wystepujgcych warnnkéw,

Roziozone warstwy grunta nalesy raggszozad od krawedzi nasypu w Kiermka jego ost,

5.3.4.%. Gruboss warstwy

Crubodé warstwy zageszezonego greaty oraz liezbg przejsé maszyny zageszezajycs] zaleca sie okredlis

doswiadezaluie dla kazdego rodzaju gruata i typu mASZYNY, 2godnic z zasadami podanyn w pkeie 5.3.4.5,
- Ordentacyjne wartoded, dotyczace grubodel warstw tSznyeh prontéw oraz liczby preejazdéw rézuych MASLYR
do zageszezania podano w pkele 3., _
5.3.4.3. Wilgoinods grunty
Wilgotnosé granim w czasie rageszerania powinna byé réwna wil gotnosal nptyroalne], z telerancia;

a) W grantach niespoistych 2%
b} w giuntach male i §rednio spoistych H %, -2 %
€)W nneszaninach popiclowo-tuslowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci grunt nalezy przeprowadzad | aboratoryjnie, 2 czgstotliwodeiy okredlong w pkt. 6.3.2
16.3.3,
5.3.4.4. Wymagania dotyczyce zageszezania

W ozaleznodel od uziarmienin stosowanych materialéw, zageszezenie warstwy nalezy okre$lad za pomocs
oznaczenia wskaZnika zageszezenia lub pordwnanis plerwotnego 1 widriego modutu odksziaicenia,

Kouirole zageszezenia na podstawie pordwnania plerwotnego § widrnego moduty odiksziatoenta, okredlonych
zgodnie 7 normg PN-3-02205:1998 [4), nalezy stosowas tylko dla gruntéw greboziaristych, dla kidryeh nie jest
mozhwe okredlenie wskatnike zageszorenia I, wedlsg BN-T7/8931-12 L

Wekainik zageszezenin gruntéw w nasypuch, okvedlony wedlug normy BN-77/8951-12 {91, powinien na calej
szerokosel korpusu speleiad wymagania podane w tablicy 4, ‘

Tablica 4, Minimalne wartodci wskaznika ZAZSSZCTENIA pruntn w nasypach

Minimaloa wartosé 1, dia:

Strefa autostrad innych drég
nasypu kategoria kategoria
: ‘ suchu- ruchu
KR3I-KR6 KR1-ER2
Gdrna warstwa o grubodei 20 em 1,08 1,00

Nizej lezgee warstwy nasypu do glebokodel
od powlerzehni robdt Hemnych:

- 0,2 do 1,2 m (inne drogs) 1,00 0,07
Warstwy nasypu na glebokodei od DoWiez-

chai robdt ziemnych ponizej: 0,67

= 1,2 m (inoe drogid (.95

Jako zastgpeze kryterium oceny Wymaganego zageszezenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskafnika zageszezenia, przyvimuje sie warto$d wskagniks odksztatcenia Iy okreslonego zgodiie z norma PN-8-
(2205: 1598 [4).

Wekazoik odksziatcenia mie powinien byé wigkauy nig;
#) e zwirGw, pospdlek 1 piaskGw
b) 2,2 przy wymagane] wartosci 11,0,
c) 2.8 przy wyrpagane} wartoded 11,0,
dy  dla grontow drobnoziaristych o rownomiernym uziamieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, iow ~ 2,0,
e} dla gruntéw rOInoziarnistyeh  (rwirdw ghniastyel, pospélek glintastych, pyidw phaszezystyeh, piaskdw
gliniastych, glin piaszezystych, glin piaszezystych zwigzhych) - 3,0, :
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1y dia pargatéw kamiennych, ramoszy - 4,
g)  dia gruntéw antropogeniczayeh — na podsiawie badad poligonowych,

Jezelt badanin kontrolne wykazy, ze zageszczenis warstwy nie jest wystatczajaes, 1o Wykonawea powinien
spulchnié warstwe, doprowadzié gront do wilgotnosel optymalngj § powtdrnie zaggdcid, Jezell powilrne 7aggszezenic
nie spowoduje vzyskania wymaganego wskagnike zegeszozenia, Wykonawes powinien usunad warstwg  whudowas
nowy material, o ife ndynier nie zezwoli e ponowienis proby prawidiowege zageszozema warstwy.
5.3.4.5, Probne zageszezenic .

Nalezy wykonad odeinel dodwiadezainy dln probrnego zageszezenia gruntu o minimalne] powistzehnd 300 w,
powinien byé wykonane na terenie vooyscozonym £ gleby, na kidryrn widada sig grunt ezterema pasmami o szerokodc
od 3,5d04,5 m kazde. Poszozegtine warstwy ukiadanego giuntu powinny mied w kaidyrn pasie inng grubodc 2 tym, 22
wezystide muszg miedeid sie w granicach whadeiwyeh dle danego sprzgiu zageseezajgcepo. Wilgolnosé grunin powiana
byé rdwna optymalne] 7z tolerancig podany w pkeie 5.5.4.3. Grunt nivzony na poletku wediug podangy wyde] zasady
powinien byl nastepnic zageszezony, a po kaidel sevil przejdd maszyny nalezy okre§lié wskaZaiki zaggszozenia,
dopuszezajge stosowanie innych, szybkich metod pomiars (somda Izowopows, ugigoiomerz udarewy po ich
gkalibrowanin w warsnkach terenowych).

Ozaaczenie wskafoika zapgesyzezenia nalesy wykopad co najmmisj w 4 punktach, 2 kdrveh co najmnigf 2
powinny umozliwié ustalenis wekadnika zageszozenia w dolng) caefer wirstwy, Na podstawie poréwnania uzyskanyeh
wynikéw zageszerenia 2 wyinaganiami podanymi w pkele 5.3.4.4 dokonuie sig wyboru sprzem i ustals sig potrzebns
tHozbe preejéc oraz grubodd warstwy rozkladanego grostn,

54, Odkiady ‘
5.4.1. Warunki ogéine wykonania odkdaddw

Roboty omdwione w {yvm punkele dotyezs postepowania 2 gruntamt lub innymi materizlumi, kidre zosiaty
pozryskane w czasic wykonywania wykopdw, a kiére nie bedy wykorzystane do bodowy nasypbw oraz inaych prac
wwigzanyeh 2 tragg drogows,

Grooty Jub inpe materialy powiany byé preewiezione na odidad, jedelis
ay stanowia nadmiar objetodel w siosunku do objgtodel gruntdw prrzewidzianyeh do whndowania,
bY sg nieprzydatne do badowy nasyptw oraz wykorzystania w innyeh pracach, zwigzanych z budowsy wrasy drogows,
¢} 7e wrgiedy pa harmenogram bl nie jest ekonomicznie wrasadmone vezekiwanie pa whudowanie mmlerialow

pozyskiwanych 7 wykopu.

Wykonawea moze preyiaé, ze zachodzi jeden z podanych wyze] praypadkow tyiko wdwezas. gdy zostalo
jednoznaczaie okreflone w dokumentacii projekiowei, harmonogramie robot lub przez Ingyniers,

%.4.2. Lokalizacia odklady .

Jezel pozwaiaje na 1o whidciwodel materialéw przeznaczonych do przewierienia na odklad, materialy te
powinny byd w razie moghiwedel wykorzystane do wyrdwnania tereny, zasypara dofdw & szucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzemin nasypdw, Roboty ie powinpy byé wykonane zgodsie » dokumentacjs projekiows i
odpowiednimi zasadami, dotyezgeymi whodowania | zaggezezania groatdw oraz wskazdwkami Inzyniesa,

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiary objgrodel w sposéh okreglony powyZej, materialy te
nalezy preewieZd na odidad.

Lokalizacjz odiktadu powinna by¢ wskezans w dokumentacii projektowe] lub preez Inzyniors. Jezeli mieisce
odkiady zostalo wybrane przez Wykonawog, musi byé ono zaakceptowane przez InZyniera, Niexaleinie od tego,
Wykonawea must uzyskaé zgodg wladeiciels terenu,

Jeseli odkiady ss zlokalizowane wadhuz odeinks trasy przebiegajacago w wykopie, 100
a) odidady mozna wykonad z obu stron wykopn, jezeli pochylenie poprzeczne torena jest niewielkie, przy czym

odieglodd podndza skarpy odicladu od gorne] krawedzi wykopn powinna wynosic:
— e wmnied piz 3 mow gramach prrepusrezainyeh,
- nip mnie] Mz & m w gruntach nleprzepuszezainych,
by pray zoaczoym pochylenin poprzevznym teremy jednal maiejszym od 20%, odidad nalezy wykonad tytko od poroej
strony wykoypy, dia ochrony od wody stokowed,

¢y pray pochyleniv poprzecinyin tersn wynoszacym ponad 20%, odidad naledy Ziokalizowad ponize; wykopy,

&) na odeinkach zagrogonyeh przer zasypvwanie drogl spiegiem, odiled nalesy wykonac od stromy nmjuzedcics
wigjgeveh wintrdw, w odlegiodel ponad 20 m od krawedzt wykopu,

Jedli odidad zostanie wykonapy w nie uzgodnionym miciseu lab niezgodinie z wymaganiarmi, to zostanie on
usuniety przer Wykonaweg na jego koset, wediog wskazaf Inzyniera. ‘

Konsekwencie finansowe 1 prawne, wynikajace z eweniualnych pszkodzen frodowiska aaturalnego wskutek
prowadzenia prac’'w nie szgodaionym do tego miejscu, obeigzaja Wykonawog,

543, Zasady wykonania odiladdw

Wykonanie odktadow, a w szezegdlnodel ich wysokodé, pochylenie, ragpszezenie orax odwodnienie powinny
byé zgodne z wymaganiami podanymi w dokmmentacii projeltowe] ub 88T, Jezeli nie okreglouo inaczej, nalery
przestrzegad ustalen podanych w normie PN-5-02265:1098 147 to zeaczy odidad powinien byd uformowany w pryzag
o wysokodel do 1,5 my, pochylenin skarp od ido 1.5 { spadku korony od 2% do 3%.

Oditady powinay byé tak nksztaltowans, aby harmonizowaly 2 otaczajagcym terenern. Powierzchnie oditadbw
powinny hyve cbslane ttaws, obsadzons kezewamt lub dezewami slbo przeznsczone pa w2ytid roloe lub ledne, zgodnie 2
dokumentacjs projektowy.

Odspajanie materiaty przewidzinnego do preewiezieniz pa odklad powinno byd prrerwane, o ile waranki
atmosferyezne lub inne prayezyny uniemozliiwiaia jego whudowanie zgodnie 2 wymaganismi sformmdowanymi w tym
zakresie w dokumentacii projektowes, 35T lub przez InZyniera,

v
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Praed prrewiezieniem grunts na odklad Wykonawea powinien upewnié sie, e spelnione s3 warunki okreélons
w pkeie 3.4.0, Jezeli wskuiek pochopnego przewiezienia gruntn na odkiad przez Wykonawee, zaidzie konicomoss
dowiezienta grimtn do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w cafodel obeigza Wykonawae,

6. KONTROEA JAKOSCL ROBOT
6.1, Opdlne rasady kontrodl jakodol rolpit

Ogdine zasady kontroli jakosel robdt podano w S8T D-02.06.01 ;}kt 6.
8.2, Sprawdzenie wykonania ukopr i du}kogm

‘*‘;prclwdyonm wykonania ulkopu  dokopu poic,ga na kontrolowanin zgodoodel 2 wymaganianm oéﬂexiomym: w
pleie 5.2 niniejszej specyflikaci oraz w dokumentacii projektowej 1 88T, W czasie kontroli nalezy zwrécié szczepding
uwage na spravdzenie: ,

a) zgodnodel rodzaju gruots z okredionym w dokumentacii projektowej 1 S8,
b} zachowania ksztattu zboczy, zapewsniajgeogo ich statecznods,

¢y odwodnienia,

4} zagospedarowania (rekulivwacii) terenu po zakediezeniu eksploatacii nkopa,
4.3, Bprawdrenie JakoScl wykonania nasypbw

$.3,1. Rodzaje badah § pomiardw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosei » wymaganiami okredlonymi w
pkt. 2,3 oraz 3.3 ninisjszej specyiikacil, w dokumentacii projektowsj t SST,

Szeregdlng nwayge malezy zwrdcid na:

a) badaniz przydatnodel grumtdw do budowy nasypdw,

b) badania prawiddowoscl wykonania poszezegStnveh wirstw nasypu,
¢) Dbadania zappszozenia nasypa,

4y pomiary keztalte aasypua.

¢} odwodnienie nasypu

$.3.2. Badania przydatnodcei gruntdw do budowy nasypdw

Badania przydainodcl grumidw do bodowy nagypu powinny byé ;}lfepmw.zdzurm na prébkach pobranych 2
kazdej pardi przvmmvzonﬁj do whudowania w korpus ziemny, pechodzqeej z nowego £rédia, jednak nie rzadzief niz
jeden raz na 3000 m°. W kazdym badaniv nalezy okreshé nastgpujace wladciwodcl:
~  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 ;1988 [1],

— zawarto$é czedel organiczaych, wg PN-B-04481:1988 [11,

—  wilgotnodd naturaing, wg PN-B-04481:1988 (1], ‘

- wilgotnos¢ optymalng i maksymahmg gesto$é objgtodcinwy szhicletn gruntowego, wg PN-B-04481: 1988 [13,
- pranice plynnodci, wg PN-B-04481:1988 {11,

—-  kapilarnodé bierng, wg PN-B-04493:1960 (3],

- wikainik pluskowy, wg BN-64/8031-G1 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowedel wykonania poszeregdlnych warstw nasypn

Badania kontrelne prawidiowoset wykonana poszezegélinych warstw nasypu polegain na sprawdzeniu

a) prawidiowodci rozmicszezenia gruntdw o réznyeh wissciwosciach w nasypie,

b odwodnienia kazdel warstwy,

£y grobodol kazdc] war siwy 1 jej wilgotnodel pray zageszezanin; badania nalefy przeprowadzid nie rzadrie) niz jeden
raz ma 500 m” warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z groatdw spoistyeh wedtug pkt. 5.3.3.5 poz. @),

e} przestzegania ograniczed okrelonych w pki 5.3.3.8 1 53.3.9, dowvoxgeyeh whudowania gruntéw w oksesie
deszezdw 1 mrozéw,

6.3.4. Sprawdzenie zagesvovenia nasypu oraz pedioza nasypy

Sprawdzenie zageszozenia npasypu oraz podiofa nasypu polega na skontrolowanin zgodnodel wartodel
wskainika zaggszezenia I Tub stosunku moduiéw odksziatcenia z wartodelami okredlonymi w pkt. 5.3.1.21 5.3.4.4. Do
biezgee] lonirolt zageszczenia dopuszeza sie aparaty izotopowe,

Oznaczenie wskainika zageszezenia I, powinno byt przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczente modutéw odkszeatoenia weding normy PN-S-02205:1998 [41,

Zageszezenie kazdel warstwy ncmmy konprelowad nie rzadzie] nix:
~ jeden raz w trzech punktach na 1000 o warstwy, W pr zypadku okredlenia wartoded 1,

-~ jeden raz w lrzech ponktach na 2000 m® warstwy w przypadky okreedlenia plerwotnege 1 widrpego modudy
odisziaicenia,

Wyniki kontroli zageszezenia rob$t Wykonawen powinien wpisywad do dokumentéw laboratoryjnych
Prawidiowos¢ zageszezenia konkretnej warstwy nasypo lub podivza pod nasypem powinna byé poiwierdzona preez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5, Pomdary ksztaltu nasype

Ponnary ksztatty nasypu obgimujs kontrolg:

prawidlowodci wykonania skarp,
- grerokoesel korony korpusi

Sprawdzenie  prawidlowosel wykonania skarp polega na skentrolowaniv zgodnodel z wymagasiam
dm}uqcymx pochyled 1 dokladooscl wykonania skarp, okeedlonyimi w érﬁmmmtcm i projeldowe], 88T oraz w pkeis
3.3.5 niniejsze] specytikacii,

Sprawdzenie szeroko$cl korony korpusu polega na pordwnanic szerokodel korony korpust na poziomis
wykonywane] warstwy nasypu z szerokodcla wynikajacs z wymiaréw geometrycznyeh korpusu, olaeglonyeh w
dekumentacii projekiowei.
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6.4. Sprawdzenie jakodch wykonania odlfads

é»pr;{wd?mm wykonagiz odklads polega na sprawdzenin zgodnodel z wymaganiami okredlonymi w pki. 2
oraz 5.4 nibieiszej specyfikaci, w dokumentacji projeltowei 1 8T,

Szezepding uwags nalezy zwrdeid na
ay prawidlowosE usytnowania 1 kewialtl geometryczny odkiady,

b)) odpowiednie wbudowanie grunts,

¢y wiadeiwe zagospodarowanie {rekuliywacie) odkladu.
7, OBMIAR ROBOT

7.1, Opdine zasady obmwiary robot

Ogdloe zasady obmiarn robdt podano w 55T D-02.00.01 pkr 7,
7.2, Jednostka obudarowa

Jednostka obmiarows jest o’ (metr szedeienny),

Obietodé ukopu t dokopu b(;«lzw ustalona w metrach szedciennyeh iako réfnica ogdine] objgtodel nasypow i
opdingf objstode: wykopdw, pomnieiszone} o objewdd gremtdw nieprzydatoych do budowy nasypdw, z uwzgigdnieniem
spulchniena grunty, . procentowsgo stosunic objptodel grunty w stanie rodzimym do objerodel w nasypie,

Ohjetodé nasypdw bedzie ustalona w metrach szedciennych na podstawie pbiiczes v pruekrojéw popreeczoyely,
w oparciu o poziom grmtn rodzimego lub poziom grusia po nsurieciu warstw gruntéw piepraydatuyeh,

Objetodé odistady bedzie okreslona w metrach szedciennych na podstawie obmisry jake rGinica objstoded
wykopow, powickszong] o objstodé vkopw i objetodet masypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntn i zastrzered
sformulowanych w pkcis 5.4, '
8. ODBIOR ROBOT

Opdlne zasady odbioro podano w S8T D-02.00.01 pkt 8.
9, PODSTAWA PLATNOSCT
9.1. Ogdine vsinlenia dotyesgee podstawy plainodcl

Cgdlne ustalenia dotyezace podstawy platoodel podane w 837 1-02.00.01 pkt 9.
9.2, Cena jedoostki UbIHIdRSW(,J

Cena wykonania 1 ' nasypdw obejnmuje:

—~  prace ponHarowe,
-~ opznskowanie robdt,

pozyskanie grantu 2 pkopu lnb/i dokopu. jego odspojenie 1 zaladunek na $rodki transportowe,
- ransport urohky 2 ukopu fabd dokops su nisisce whudowania,
—  whudowanic dOSIEICZONCEO IUnit W DAsyp,
- ZHgesICTente gronty,
- profilowanis powierzohn nasyp, rowdw i skarp,
- wyprofilowarie skarp ukopn i dokopn,

rekulivwacie dokopu i terenu przyleglego do drogi,
- pdwodnienis terena robot,
- wykonaaie drbg dojazdowych na czas budowy, # nastgpnie ich roecbranie,

przeprowadzenie pomiardw 1 badaf laboratoryjnyeh wymaganych w specyfikacji technicznef.
EO. PRIEPISY & %VE/&&ANF

Spis prepisow zwigzanyeh podeno w SST D-G2.00.01 pkt 10,



£ 03.02.01 [ 2006 KANALIZACIA DESZCTOWA
1. WETEP
L1, Proedmiot SET

Przedmiotem niniejszej szezegblowej specyfikacii techniczne} (SST) sq wymagania dotyezace wykonania
i odbiory robdt zwigzanych z budows kanalizacji deszezows] (s zadania polegajgcego na preebudowie drogi gminner
ny E49500N -~ ul, Kolejowa w Milomiynie - atap I na dz. nr LEe/a8, FEo/5, 116150, 45677 - obreb G003 Mitomiyn o
diigosei 637,70 mb i etup 1 ng de. nr 32788 - obreb 0001 Milomiyn o dingosci 246,40 mb
L2 Zokres siosowanio S5T

Szczegdlowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi dokurnent przetargowy i konirakiowy przy zlecantu i
realizaci robét opisanych w pki, 1.1
1.3, Zakrey robot objetych S8T

Ustalenia zawarte w ninisisze specytikacii dotycza zasad prowadrenia robét zwigzanych z wykopaniem
kanalizacji deszcrowe]j przy budowie, przebudowie i remontach drég, ' ‘

~ padioia ped kanaly 7 piaskn

- preyhaczy, holekiory 2 vor POV

- stednie rewizyjue kanalizach deszezowed sr. 1200 vom

- separator koalescencyjny z osadnikiem piasky 1 fapaczem zwigekéw ropopochodoyeh

- shuckzienkd Scivkowe §r. 500 mum na plycie elbetowe] 2 pler§cientem odeiagiajacym

- zabezpicczenie istniejacyeh instalach oraw ogroduen
1.4. Okreslenia podstawowe
1A4.1. Kanalizacja deszozowa - sied kanalizacyjna zewnetrzna prucznaczona do odprowadzania §cickéw opadowych.
L4.2. Kanaly
1.4.2 1. Kanat - lindowa badowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania éciskdéw,
1.4.2.2. Kanal deszezowy - kanal preeznaceony do odprowadzania Sciekéw opadowych,
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polyczenia wpusty deszczowego 2 sieciy kavalizacji doszezowe],
1.4.2.4. Kanat zbiorezy - kanal przeznacron y do zhierania éciekdw 7 co najmnie] dwéch kanatéw bocznych,
1425, Kokktor gidwny - kanal przeemaczony do zbierania feiekéw z kanaldw orgz kanalow zhiorczych
i edprowadzenia ich do odbiomika,
1.4.2.6, Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigly o wysokosci wewngtrzne; mniejszej niz LOm
1.4.2.7, Kanat przetazowy - kanal zamknigty o wysokodel wewngtrzne) rownej kb wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3, Urzadzenia (clementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Stdzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyina - na kanale niepizetazowym przeznaczona do koniroli
t prawidiowe] eksploatacii kanai6w.
1.4.3.2. Smdzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjua zlokalizowans ma zahimaniach osi kanaty w plapie, na
zatamaiach spadky kanahs oraz na odeinkach prostyeh, . :
1433, Studzienka polgezeniowa - studzienka kanalizacyina prreznaczons do faczenia co najmniej dwoch kanaldw
doptywowych w jeden kanal odplywowy. ‘
1,434, Smdzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy preewdd  pionowy
umozliwiajgey wytrgeenie nadmiaru energii dciekow, splywajgeych z wyzej polozonego kanaly doplywowego do nizej
potozonego kanahr olplywowego,
1435 Studzienka bezwhazows - Slepa - studwienka kanalizacyjna praykeyta stropem bez olwors whazowego,
spetniajges funkeje studzienk pofgezeniowe].
1.4.3.6. Komora kanalizacying ~ komora rewizyina na kauale przefazowyin przeziaczond o kongoll 1 prawidtowe;
elesploatacii kanaldw,
1,437, Bomera polaczeniowa - komora kanalizacyjna przezsaczona do fqezenia co najmniej dwéeh kanaldw
doptywowyeh w jeden kanaf odplywowy, ‘
1438, Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylolg 1 zagiebienie dna umozliwiajgee wyirgcenis
nadmiaru energi $cickow splywagacych z wyzej potoZonego kanahy doplywowegn,
14.3.9. Wylot dciekéw - element na koficu kanaths odprowadzajgcogo scieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejdcie syfonowe - jeden Tub wigee] zamkaietych priewodéw kanalizacynych 2 rur zeliwayeh, stalowych
lub zeTbetowych pracujgeyeh pod cidnieniem, breezsaczonych do przeprywu Sciekdw pod przeszkods na trasie kanak,
1.43.11. Zbiornik retencyiny - obiekt buadowlany na siec kanatizacyine] przeznaczony do okresowego zairzymania
czgsel Soiekdw opadowych 1 zredukowania m aksymalnego natgzenia preepiywu,
1.4.3.12, Przepompownia dciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje 1 pomocnioze
wzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania feiekdw z poziomu NiZSTEEO 0a WYZSZY.
1.4.3.13, Wpust deszezowy - wrgdzenie do odbiory Sciekdw opadowych, splywajgeyeh do kapatu o utwardzonych
powierzchni terenn. )
144, Elementy studzienek | komér
L1 Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki Jub komory przeznaczona do czynnoded eksploatacyinych,
Wysokos¢ komory roboczej jest fo odlegtodd poredzy rzedny dolnegj powierzehni plyty lub innege elementu
przykeyeia studzienki Tub komory, 4 rzedng spocznika.
[.4.4.2. Komin wiazowy - sayb potaczeniowy komory roboczej z powierzehnig ziemi, praeznaczony do zejécia obshgi
do komory robngzel.
1.4.4.3. Pivta przykrycia stadzienki Jub komory - piyta preykrywajaca komorg roboes,
1.4.4.4, Wiaz kanatowy - element zehwny preezaaczony do przykeycia podziemuaych studzienek rewizyjnych Jub komér
kanalizacyjnych, umoziiwiajacy dostep do wizgdzes kanalizacyinych. ‘
1.4.4.5, Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienkd, przeznaczony do przeplywo w nim dcickdw,




1.4.4.6. Spocznik - slement dna stadzienki lub komory kanalizacyine] pomigdzy kineta a éciang komory robocze],

1.4.5. Pozostale okreélenis podstawowe sg zgodne 7 obowigrujgeym, edpowlednimi polskimi normami § z definicjami
nodanymt w 05T D-3M-00.00.00 ,Wymaganiz ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymuagania dotyergee vobét

Ogdlne wymagania dotyezges robdt podano w OST D-M-00. GO 0 W ymagania ogélne” pkt 1.5
ZMATERIALY
2.1. Ogoine wymeagania dotyezgee materialéw

Ooblne wymagania dotyczace materialGw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w GST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Stosowad nalezy wyroby budowlane wprowadzons do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowtanych {26].
2.2. Bury kanalows
2.2.1. Rury kamionkowe )

Rury kamioskowe Srednicy 020 m, zgodre z PN-EN 295 (4], sa stosowane gidwnie do budowy
praykanalikéw,

2.2.2, Rury betonowe

Rury betonowe ze stopks i bez stopki o érednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06,02 [18].
2.2.3. Rury zelbefowe kiclichowe ,,\Wipro™

R%‘ETV o drednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne 7z BN-86/8%71.06.01 | 1’7’]

2.2.4. Rory zeliwne kislichowe ciénieniowe
Rury zeliwne kielichowe ciénjeniowe o $redaicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodoe z PN-H-74101 [15].
22,5, Rury z zywic poliesttowych wamacnianych witknem szklanym CFW LIRP o frednicy od 0,1 do 4,0m, zgodae z
PN-EN 1115 {5], ‘ ‘ :
2.3. Studrienki kanalizacyine
2.3 1 Bomora robocza
Komora robocza studzisnki (powyze] weiécla kenatdw) powinna by¢ wykonana z;
- kregbw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-B6/3971-08 [19],
~ muru cegly kanalizacyinej odpowiadajgce] wymaganiom PN-B-12037 [7]
~  rar {FW-ORP jako konstrukeia zintegrowana z kanafermn gidwnym i kanaland dolotowyiml oraz drabinkg zlazows,
rgodna z aprobatg techniczna nadang preez jednostke upowazniona do ich wydavwania {28],

Komora robocza ponize] weidcla kanaldw powinnma by¢ wykonana jako monolit z betory okrelonego w
dokumentacii projekiowe], np. klasy B30, wodoszezelnosci W8, mrozoodpornedet F-100 wg PN-B-06250 {9] b
alternatywsie 2 cegly kanalizacyjnej. ‘

2.3.2. Komin wlazowy

Komin whizowy powicien by¢ wykenasny @

- kregbw hetonowyeh 1ob zelbetowyeh o $redaicy 0,80 m odpowiadajacyeh wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
- e CEWAGRP o $rodpicy od 0.8+1,6m agoedne » PN-EN 1115 {5],
2.5.35, Dno studzienki
Dno studzienki wykenuje sig jako mosnoiit z belosu hydrotechnicznego o wiadciwodciach podanych w
dokumentacii projektowe),
2.3.4. Whazy kanstows
Winzy kanatowe oalezy wykonywad jako:
- whazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PIN-EN 124 il} umieszezane w korpusie drogi,
~  wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 {11 umieszczane poza korpasem drogi.
2.3.5, Stopnie zhazowe
Stopnie Zhazowe zeliwne odpowiadaiace wymaganiom PN-EN 13101 [3].
2.4. Meaterivty dia komdér proelotowyeh potyczeniowyel | kaskadowych
Z.4.1. Komora robocza

Komora robocza z plyty stropows i doem mode byé wykonana jako zeibetows wraz 7 dopieszhami
uszezelniajgevmi lub = cegly kanalizacyinej wg indywiduaine] dokumentacii projekicwed,
242 Komin wlazowy

Komin whazowy wykonuje sie z kregdw beionowyeh b zelbetowych o drednicy 0.8 m odpowiadajgeych
wymaganiom BN-B6/8071-08 {19].

243 Wiaz kanalowvy

Wedlug pii 2.3.4,

2.5, Studzienki begwlagowe - §lepe
2.5.1. Komora polaczeniowa

Komore polgezeniows {$eiany) wykomuje sig z betonu hydrotechnicznsgo odpowxacla]qa,em wymaganiom PN~
BN 206-1 [31 w zastosowaniach przyszlosciowyeh, a tymczasowo PN-B-06250 19 b z cegly kanalizacyine]
odpowiadajsee] wymagariom PN-B-12037 [131, o
.82, Plyta pokrywowa

Tereli dokumentacia projektowa b SST nie ustala neczel, to plyte poluywows stasowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementdw drogowych [23].

2.5.3. Plyta desna

Y CEW.- Continuous filoment winding
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Phvtg denpa wykonuje sie z betony hydrotechmicznego o whadciwosciach podanyeh w dokumentacii

projekiowed,
2.6, Studrienki foickows
263, Wpusty viiczne zeliwne

Wyusty uliczoe zeliwne powinny odpowiadad wymaganiom PN-EN 124 {11,

2.8.2. Kregl betonowe ]:)z'efab:ryicowang _

Na studzienki sciekowe stosowane s3 prefabrykowane keegl hetonowe o Srednicy 50 cm, wysokedci 30 ers lub
60 cm, z betonn Klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 {6) 122].

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane .

Pierdcienie Zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 em powinny byd wykonase 7 betonu wibrowanego klasy
C 16/20 zbrojonego staly StOS. ‘

Z2.6.4, Pivty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mied grubodé 11 em i by¢ wykonaue z betonu wibrowanego klasy C
1628 zhrojonego stalg 5108,

2.6.5, Plyty fundamentows Zhrojone

Piyty fundamentowe zhrojone powinny posiadaé grubods 15 em | byé wykonane z betonu Klasy C 12/15.
2.6.6, Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byd wykonana 2 thcznia fub zwim, Uzyty waterial na podsypke powinien odpowiadad
wymagamiom stosownyeh norin, np. PN-B-06712 {107, PN-EN 13043 {71 PN-EN 12620 {61,

2.7, Beton
200 Cement

D)o betogu nalezy zastosowad cornent 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 1971 f2,
27,2, Kiuszywo .

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodane z normg PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa sie moze byé
nizsza niz'kiasa betonu {np, B-30 — marka min, 30, B-20 — marka min, 200
2.7.3, Beton hydrotechniczay

Beton hydrotechniczny CI2/15 | C16/20 powinien odpowiadad wymaganiom PN-BN 206-1 [3] w
zastosowaniach przysziosciowych, a tymezasowo PN-R-06250 [9].

2.8, Zoprawa cementowa ‘
Zaprawa cementowa powinoa odpowiadaé wymaganiom PN-RB-14501 [16].
2.9, Sktadowanie meterintow
2.9.1. Ry kanatowe
’ Rusy mozna skladowad na otwarte] przestrzeni. uldadajge jo w pozyeil Jezges] jedno- Tub wielowarstwowo,
albo w pozycil stojaos], :

Powierzehnia  skiadowapia powinma byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych,

W przypadky skizdowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy dozyd na podidadach deewnianyeh.
Podobnie na podkiadach drewnianyeh valezy ukladad wyreby w pozycji stojace] 1 jeseli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom,

Wykonawcea jest zobowigzany ukiadad rury wediug poszezegblnych grup. wielkosei © gatunkéw w Sposdh
zapewniajacy statecznodé oraz wmozliwiajgey dostep do poszezeglhuych stosdw fub pojedynezyeh rur.

2.8.2. Kregi

Krggi moina sidadowad na powierzehni nieviwardzone; pod warunkiem, ze nacisk krggdw przekazywany na
gruni nie proeskeacza L5 MPa. :

Frzy skladowaniv wyrobGw w pozyoil whudowania wysokoss sktadowania uie powinna przekraczas 1,8 m,
Skladowanie powinno amozliwiaé dostep do posz szegllnyeh stoséw wyrobdw lub pofedynczyeh kregdw,

2.8.3, Cegla kanalizacyjna

Cepla kanslizacyina moge byé sidadowsna ns otwartel  przestrzeni, na powierzohni utwardzonej «
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.’

Cegly w miejscu skladowania powinny byé Ulozone w sposSly nporzadkowany, zapewniajacy latwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tad unkowych Iub luzem w stosach albo pryzmach,

Jednostki Tadunkewe moga byé ulozone jedne na drugich maksymainie w 3 warstwach, o lacznej
wysokodei nie preekraczaizee] 3,0 m,

Przy skladowaniu cegiel Juzer maksymalna wysokodé stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.9.4. Whazy kanalowe 1 stopnie

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny byé skladowane 2 dala od substancii dzistajacych korodujaco. Wiazy
powinny byé posegregowane wg klas, Powisrzohnia skladowania powinna byé utwardzona 1 odwodnions.
2.9.5, Wynsty zeliwae '

Skrzynki Tub ramki wpustdw mogg byé sktadowsne na otwarte] preestrzeni, na paletach w stosach o
wysokodel maksimum 1,5 m.

2.9.8. Kruszywo

Kruszywo nalezy skindowa¢ na otwardzonym i odwodmonym podioln w sposdh rabezpieczajgey je przed
zampozyszezenien § znieszaniom 2 funymi rodzaiami | frakejami kruszyw,

3. SPRIET
3.1 Ogole wymaganin dotyczgee spragiu
Ogoloe wymagania dotyezges sprzeta podano w OST D-M-00.00.00 » W ymagania og6ine” pke 3,
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3.2, Sprzef do wykenania kanalivecyi deszezowey

Wykopawes praystgpujgey do wykonanis kanalizachi deszezowe] powinlen wykazal sig moz%:woma
korzystanis 7 pestepujacepo sprogt
~ fgrawl budowlanyeh samochodowyeh,
~ koparek preedsigbiernych,

-~ spycharck kotowych lub gastenicowych,
sprzem do zagesrczania grunty,

-~ weingarek mechaniczoych,
beczkowoziw,

4 TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagaenina defycrgee transporiu

Opélae wyinagania dotyezace ransporta podans w OS7T 2-M-G0.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transpors rur kanotowych

Rury, zardwno kamionkowe jak § betonows, mogg byé mzewozone dowoinymi srodkami fransportu w sposdb
zaberpieczajgey je przed Jvi\od/.::falcm b Znisvezeniom,

Wykenawea zapowsl praewds rur woposyeil pozicre] wzdui srodica transporin, 2 wy c)t]m,m rur betonowyel
o stosunky Srednicy nominale} do dingoded, wicksze} oiz 1,0 m, ktdre nalezy przewozié w pozyeil plonowe] 1 tylko w
jednej warsiwie,

Wykonawea zaberpiecry wyroby prrewoione w pozyell poziome] przed preesuwaniem § przetaczaniem pod
wptywem i bezwladnodel wystepuiacych w czasie ruchn pojuzddw, ' ‘

Prey wielowarstwowym uldadaniu rar gérna wearstwa nie moze preewyzszad sclan drodka transporty o wigce]
niz 1/3 dreduicy zewnetrzne] wyrobn (nory kamdcnkowe nie wyzed viz 2 ).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uigadad na podidadach drewnianych, zad poszoregdlne warstwy w
miejscach sivkania sie wyrobdw nalezy przeldadad matetatem wydcidtkowym (0 grubodci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnigcaniv).

4.3, Transport kregdw

Transport kregdw powinien odbywad si¢ samochodami w pozyejl wbudowasia lub psosmpadlc do pozycjl
wbudowania,

Dia zabeypiecvenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawea dokona ich usztywnienia
przez zastosowanis przekiadek, rozpordw i klindw z drewna, gamy hub innych odpowiednich materialdw,

Podnoszenie i opuszezanie kregdw o drednicach 1,2 m 1 1,4 monalezy wykonywad za pomocy rainimum irzech
lin zawiesia rozmieszezonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Fransport cagly kanalizacyine
Cegla kanalizacyine moze byd przewozona doweinymi Srodkami transports w jednostkach ladunkowych lub
Tuzem. '

Jednostki fadunkows nalezy sldadad na $rodkach ransportu samochodowego w jedne] warstwie,

Cegly transportowane luzem nalety ukindad na Srodiach preewozowyceh deidle jedne obok drugich,
jednakowe] Tozbie warstw na powierzebni Srodka ransporis,

Wysolo$é fJadunka nie powinna preekraczad wysokoded burt,

Cegly luzemn mogg byé prrewozone drodkami transports samochodowego pod Waxunk;un stosowanta opinsk.

Zaladunelk 1 wyladunek cegly w jedonostkach fadunkowych powinien sig odbywaé mechanicznle za pomocy
wreadzett wyposazonyeh wooosprzgt kleszezowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek 1 wyladonek wyrobéw
przewozonych luzem powinien odbywad sig reeznie przy vzycin pryszgedw pomocniczych.

4.5, Transport wiggiw kunalowyckh

Wiary kansfowe mogs byd traneporiowane dowolnymi drodkand transporin w spostb zabezpieczony pried
przemieszezamiem 1 uszkodzeniem.

Wlary typu elezkiego moga by¢ preewozone fuzem, eatorriast typa lekkiego naleiry ulkdadad na paletach po 10
5zt 1 laczyd tasma stalows,

4.8, Transport wpustow Leliwnych

Slozynkd b ramid wpustdw mogs by przewozone dowolnyind drodkami transporta w spossh zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podezas transportu,
4.7, Transport mieszanki befonowef

Do przeworn mieszankl betonowe] Wykonawea zapewni talde drodkd trangportowe, kifre nie spowodujs
segresac skiadmbdw, smiany skladu misszanki, ranjecrysoosenia miessanki i obniZenia temperatury prrekraczajgds]
granice okredlona w wymaganiach technologicznych,

4.8, Transport krusgyw

Kruszywa moga bye preewcione dowolnymi srodiami wansporiu, w sposGb zabezpleczajgcy je praed

ameczyszezeniem | nadmiernym rawilgocenien.

4.9, Transport cementn i jego proechowywanis
Transport cemento 1 przechowywasie powlnny bvd zgodoe z BN-88/6751-08 [20].
5, WYKONANIE ROBOT
3.1, Ogdlae zasady wykonanio vobdt
Qgdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
5.2. Roboly proygotowaweze
Przed przysigpieniem do robdt Wykonawea dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za pomocy
koikéw osiowych, kotkdw dwiadkdw 1 kokdw krawsdziowyeh,
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W przypadku niedostateczoei {odel reperGw stafych, Wykonawea whuduje repery tymezasowe (2 reednymi
sprawdzonymi przez shugby geodezyine), a srkice sytuacyjue reperdw i ich reodne preekaze infynierowi,
5.3, Roboty giemne

Wykopy nalety wykonad jako wykopy otwarte obudowane, Metody wykonania robSt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by dostosowane do glebokesei wykops, danych geotechnicznyeh orag posiadanego sprzemm
mechanicznego.

Szerokesé wykopu owartnkowana jest ewngtrznymi wymiarami kanalu, do kiGrych dodaje sig obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie fcian i uszezelnienie stykéw, Deskowanis fcian nalezy prowadzi¢ w miarg
Jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawee na odklad, :

Dme wykopu powinno byd réwne 1 wykonane ze spadkiem vstalonym w dokumentacii projekiows), pray czym
dno wykopu Wykonawea wykona va poziomie wyzszym od regdnej projeltowanei o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawione] warstwy 020 m grupy powinno byd wykonane bezpodednio przed wiozeniem
przewodow rorowych, Zdjgcie tej warstwy Wykonawea wykona reeznie Tab w spos6b wzgodniony z Indynierem,

W gruntach skalistych dno wykopu powinne byé wykonane od 0,10 do 9,15 m giebiej od projekiowanego
poziomu dua,

54, Proygotowanie podiela .

W gruntach suchych piaszezystych, swirowo-piaszezystych i piaszezysto-gliniastych podlozem jest grunt
paturaliny o nienaruszonej strukiurze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w takeie robol) podtoze nalezy wykonad z warstwy thucznia lub
awirn z piaskienm o giobesdei od 15 do 20 em tgeznie z wlozonymi sqerkans odwadniajgcymi. DHa przewodéw o frednicy
powyzej 0,50 m, sa warstwie odwadniajgeej naleiy wykosa¢ fundament betonowy?, zgodnie z dokumentacjs
projekiows lub S8,

W gruntach skalistych gliniastych hub stanowigeych zbite Hy nalezy wykona¢ podioze 2z pospStkd, zwiva Tub
tucenia o grubosed od 15 do 20 cm. DHa prrewoddw o rednicy powyze] 0,50 m nalezy wykonad fundament betonowy”
rgodnie z dokumentacia projekiows lub S8T.

Zaggsuczenie podloza powingo byé zgodne z okrestonym w SST.

5.5, Roboty montatowe

Jezeli dokumentacia projektowa nie stanowi imaczej, to spadki § glebokodé posadowienia rurociagu powinny
spelniad ponizsze wargnki:
=~ najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnié dopnszezalne misimalne prediodel prasptywi, 4. od 0,6 do 0,8 my/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mnieisze: :

—  diakanaléw o frednicy do 0,4 m - 3 Yo,

- diakanaléw i kolektoréw przelotowyeh - 1 %o (wyigtkowo dopuszeza sie spadek 0,5 %o). _

Najwigksze dopuszezalae spadiki wynikaiy v ograniczenia malksymalnych predkodel przeptyws (dla wur

betonowyeh, CFW GRP { ceramiczoveh 3 mfs, zag dla ror delbetowych 3 mfs).
~  ghebokodl posadowienia powinna wynosié w zaleznosel od siref przemarzania gruntdw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Erziennikien Budownictwa ar 1 2z 15.03.71).

Pray mnigjszych zaglebieniach zachodzi koniecznose odpowiedniego ocleplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazyé do tego, aby zagiebienie kanaly na kodctwee siecs wynosito mininmum 2,5 m w cely
zapewnienia mozliwodel ewentualuego skanalizowania obiekiGw potozonyeh prey tym kanale,

5.5.1. Rury kanatowe .

Rury kamatowe typu ,,Wipro” ukisda sie zgodnie z olymezasows instrukels projektowania i budowy
przewoddw kanalizacyjnyeh » rur , Wipro™ [241,

Rury ulezone w wylkopie na miacznych glebokoscinch (pouad © ) oraz zmaczide obeigzone, w celn
zwigkszenia wytrzymalosel powinny byé wzmocnione zgndnie 2 dokumentacjs projektows,

Poszezegdlne wlozone rury powinuy byé unjeruchomions przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosct rary i
mocno podbite, aby rura sie zmienita polozenia do czasu wykonania uszezeienia pAEATR

Uszezelnienia zigozy rur kanatowych mozna wylonad:

sznugem kovopnym smolowanym i Kitem bitumicznym w preypadkn stosowania rur kamionkowych Sredniey 0,20
m, .

— zaprawg cementowa [:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi Tub zelbetowymd w przypadkn uszezelniania rar
betenowyeh o Srednicy od 0,20 do 1,6 m,

- specjalnymi fabrycznymi pierdcieniami gemowyni lub wediug rozwigzal indywidaalnych zaakeeptowanych Pr7es
Inzyniera w pezypadku stosowania rur ,,Wipro”,

- sznurem kosopnym i folig aluminiows pray stosowaniy rur zeli waych kielichowyeh cifnieniowych dreduicy od 0,2
dol,0m.

Polgczenia kanaldw stosowad nalery zawsze w studzience ub w komorze (lanaly o sreduicy do 0,3 m mosna
tgezye pa wpust lub poprzez studzienke kevtg - §lepa).

Kgt zawarty tmigdzy osiami kanaléw doplywowego i odpiywowegs - zbiorczego powinien zawierad sic w
granicach od 45 do 90°,

Rury valezy ukiadad w temperatwrze powyze] 0° C, a wszelkiego rodzeju betonowsnia wykonywaé w
termperaturze nie mniejszej nig +8°

Przed zakotczeniem dnia roboezego bad? przed zejéciem 2 budowy naiezy zabezpieczyé kofice wozonego
kanate przed zamulenicm.

* Nie dotyczy rur CFW GRP
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552, Przykanaiilki
Jezeli dokurneniacia projekiown nis stanowl inacze] to przy wykonywanin przykanalikdw nalezy przestrzegad

nastepuiacych zasad:

- irasn przvkanalika powinna byé prosta, bez zatzoad w planie 1 pionie (2 wyigikiem tnkéw dla podigezenia do
wonst bocznego w kanale lub do syfon prezy podigezeniach do kanaln ogdlnosplawnego),

- mimmalny preekedj przewodu prevkanaiike powinien wynosié 0,20 m (dla pojedynezyceh wpustdw i preyvkanalikdw
mie dinzszyeh niz 12 m mozna stosowad Sredaice 0,15 my,

~ dlugodd preykanslika od studwienki sSciekowe] (wposty uliczoego) do kanaln Iyb studzienki sewizyjunej
polgezeniowe] sie powinna przekoaczad 24 m,

~  wigezenie przykanalika do kanalu moze byé wykonane za pofrednictwem studzienki sewizyine], smdzienkd keytej
{(tzw, §lepej) lub wpusts bocznego, |

~  spadki preyvkanalikéw powinny wynosié od min, 20 %o do max, 400 %o 7 tym, 2o pray spadkach wigkszych od 250
% nalezy stosowad mury Zeliwne,
kierunek trasy przvkanalika powinien by¢ zgodny z Kerunkiem spadky kanelu zbiorcrege,
wiauzenie przykanalika do kanate powiono bys wykosane pod katem min., 45°, max. 907 (optymaluym 60%,

~ wigererde praykanalika do kanaly poprzes stodzienke polgezeniowy nalezy dokonywad tak, aby wysokoSe spadky
przykanahika nad podiogy studzienki wynosta max, 50,0 cm. W przypadiu konigcrnodel wigerenta prevkenalika na
wysokodel wiekszel valezy stosowad pragpady (Raskady) umisszezons na zowngliz poza doinnks stdzienki,

~  whgozenia preykanalikéw z dwdch stron do kanaky zbiorczego poprzer wpusty boczne powingy byd usytiowane w
odlegtodel min. 1,0 w od sichie,

5.5.3, Stadzienki kanalizacyine .

Jezel dokumentacia projeliowa nie stanowd inacze], o nalezy prrestrzegad nastgpujgeych zasad: Najmnisjsze
wydary studzienek rewizyinyeh kolowych powinny by¢ zgodne ze Srednicami okredlonymi w tablicy 1.
Teblica 1. Najmmiejsze wymiary stindeienek rewizyinych kolowych

Srednica przewoda Minimalng $rednica studzienki rewizyine] kotowed (m)
odprowadzajgeego TR s capend spadowei-
() przelotowe] polaczeniows] Laskadowe]
0,20
0,25 " p 1,20 .y
0.30 1,20 | 1,20
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Tezeli dokwmeniacja projekiowa nie stanowi inaczej, to proy wykonywaniu studziensk kanalizacyinych nalety
przestrzegad nastepujacych zasads
—  stodzienki przelotowe powinny by lekalizowane na odeinkach prostyeh kanatow w odpowiednich odleglodciach

{max. 50 m prey Srednicach kanady do 0,50 m 1 70 m o przy drednicach powyzej 0,50 m) tub na zmianie Kieruoku
ko,

~  studzienki polczeniows powinny byd lokalizowsane na polgczesiu jednego lub dwdch kanaléw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ 0 w of (w studzienkach keytyeh), -

- stedzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocenlonym {warstwg tuczoin lub Zwirg) dole wykopu |
preygotowanym fundamencie betonowym,

- stndzienki wykonywaé naleiy zasadoiczo w wykople werokoprrestrzepnym. Natomiast w trwdayeh warunkach
grantowyeh {pray wysiepowanin wody grantowe], kurzawki #p.) w wykopie wzmocnionyis,

— w preypadkn gdy réZnica rzednych dns kanaldw w studsience preekreaczs 0,50 w naleZy stosowal studzienki
spadowe-kaskadows,

— siudzienkl kaskadowe zlokalizowane na kanatach o drednicy powyde] 0,40 m powinny mied przelew o ksutalcle i
wymisrach nzasedmonych obliczenism hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokslizowane na kanalach o
gredpicy do 0,40 m wigernde powinny miet spad w postaci vy plonowsj usymiowape} na zewnairz studzienki,
Réznica poziomdw prey tyim rozwigzaniu nie powinna przekraczad 4,0 m.

Sposth wykonania studzienek (preelotowych, polgezeniowych | kaskadowych) preedstawiony jest w Kataloga
budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 {7, 6, 8) [22], a ponadio w Katalogu powtarzalnych elemeniiw
drogowych”” opracowanym przez  Transprojekd” Warszawa [231

Studzienki rewizvine skladajg sig z nastepujacych czedel:

- komory robooze],

~  komeng wiazowego,

- doa studzienk,

~  wihazn kanalowego,

~ gtopni zlazowych. .

Komora robocza powinna mieé wysokosé mimimum 2,0 m. W pravpadion stedsdensk plytkich (kisdy gighokosdd
wiozenia kanai oraz warunki ukszmitowanda terenu nie pozwalyjs zapewnid ww, wysokodel) dopuszeza sig wysokosé
komory robocze] mnieisza niz 2.0 m.

Przejéicia rur kanalizacyinyeh preer dolany komeory nalezy obudowaé { nszezelnié materigtem plastyczuym hib
elagtomerowym ustalonym w dolumentacii projekiowe], ‘ '
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Xomin wlarowy powinien byd wykonany z krggow betonowych Iub zelbetowych o drednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 119]. Posadowienie koming natlezy wykonad na ohycie zelbelowe} presjfciowsj (lub rzadzie] na kregu
stozkowym) w takirn migjscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznildem o najwigkszel powierzehud.

Studzienki plytkie moga byé wykonane bezr komindw wiazowych, wowezas bezpodredsic na komorze
robocze] naledy umiedeic phyte pokrywowy, a na niej skrzynie whizowa wg PN-EN 124 [1].

Do studzienki nalezy wykonad na mokvo w formie plyty deinnej z wyprofilowans i nata.

Kigela w dolnej czedol {(do wysokodei réwngj potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekedi zgoday z
przekiojem kanatv, a powyzej przediuzony pionowymi $eiankami do poziemu maksymalnego napelnienia kanaty, Przy
zianie Kieranky trasy kanata Kineta powinna mieé ksztalt luka stycenegt do kierunkn kanaby, natomiast w preypadky
zmiany reduicy kanaty powinna ona stanowié przejéeie » jednego wymiary w drugi.

e studzienki powinno mied spadek co najmiie] 3 %o w kiersnku kinety,

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lab innych miejscach nsrazonyeh pa obcigienia dynamiczne)
powimny mieé whaz typu clezkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkech mozna stosowad whezy typu lekkiego
wg PN-EN 124 {1],

Poziom wiazn w powierzehni utwardzone powinien byé 2 nig téwny, natomiast w trawnikach i righehcach
gdma krawed? wiazu powinna znajdowad sig na wysokodel min. & em pouad poziomenn terean.

W Scianie komory robocze] oraz komina wiazowsgo nalezy ramontowaé miankowe stopnie rlazowe w dwdch
mzedach, w edleglodeiach pionowych 0,30 miw odleglodel porioime] osi stopui 0,30 .

3.5.4. Romary przelotows § polgezeniowe

Dia kanal6w o drednicy 0,8 m i wigkszych nalezy stosowad komory przelotowe i potaczeniowe projektowane

indywidualnie, zlozone % nastepujgeych czedel:

-~ Komery rebocze],

-~ plyty stropowe] nad ¥omors,

~  kontna wiszowego sStednicy 0,8 m,

- plyty pod whaz,

-~ wlazo typu clegkiego drednicy 0,6 .

Podstawowe wymagania dia komér roboczyely:

- wysoko$é mierzona vd péiki-spoczntia do plyty stropowed powinna wynosi¢ od 1,80 do 2,0 m,

- dhugedd mierzons wadlng przephywn min. 1,20 m,

- szerokodt nalezy przyjmowad jako réwna szerokogé kanal zhiorezego plus szerokodéé pékek po obu stronach
kanatu;, minimalny wymiar péfki po stronie wlazy powinies wynosié 0,50 m, zas po stronie przeciwngd 0,30 1,

- wyndary woplanie dia kordr polaczeniowych uzaleznione sg ponadio od wielkodei kanaléw 1 od promient kinet,
kidre natezy preyjmowaé dla kanaldw bocznych o przekioiu do 0,40 m rdwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - t6wae | 50
I, , ‘

Komory przelotows powinny by¢ lokalizowane na odeinkach prostych kanaldw w odleglodeiach do 100 m oraz

prey zmiavie kievuaku kanatu,

Komory pofgezeniowe powinny byé zlokalizowane na potaczeniv jednego fub dwéch kanalow bovzaych,

Wykonanie polgezenia kanatéw, komina whazowego i kinet podano w pkt 5.5.3,

5.5.5. Komory kaskadows

Komory kaskadowe stosuje sig na polaczeniach kansldw o sreduicy od 0,60 m, przy duzych énicach
pozicmdw w celu uniknigeia prezekroczenia dopuszezainych spadkéw (i predkoses wody) oraz nisekonomisznego
zaglebiesia kanalGw.

Jeteli dokumentacja projekiowa nie stanowi inaczej, to naleZy przestrzegaé nastgpuigeyeh zasad:

—  dhugodd komory przepadowe] zalezy od praeplywi oraz od réinicy pozivmsdw kanalu dolnego 1 gdrnego,
szeroxost komory zalery od szerokogel kampiow doplywowege 1 odplywowego oraz praejseia kontrolnego z
pomosiu gdrnego do pomostu delnege (0,80 m); wyrmiary pomostdw powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,

-~ pomost gérny naleZy wykona¢ w odleglosel min. 1,80 mod phyty siropowej do osi kenaty doplywowego,
nad ponostem géraym i dolnym nalezy przewidzied oddzielny komin whazowy,

— pomost géruy i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczyé burlerg wysokoscl min, 1,10 m.

Kominy winzowe nafezy wykonaé tak jak podano w Pkt 5.5.3,

Zasady lgczenia kanaldw w dnie komory i wykonania kinet podano w okt 5,5.3, :

Komory kaskadowe nalezy wykonywaé jak komory w punkcie $.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w
zalezaodel od potrzeh, odpowiednio wzmoontonych,

5.5.6. Studzienki bezwlazowe - Slepe

Minimalny wymiar studzienki w phanie wynesi 0,80 m, Wazysthie kanaly w tyeh studzienkach naledy taczyd
sklepieniami.

Studzienki pesadawia sig na podsypee 2 piasku grabosei 7 o, po woteniy kanaln,

W piycie dennej nalezy wyprofilowas kinete wgodnie z preekrojem kanate.

Przy zmianie kierunka trasy kanatu kineta powinna mied ksziall fuky stycznege do kienmku kanahy, natomiast
w przypadlcn zmiany drednicy kamate powinga stanowid przejécie 7 jednego wymiara w dragl, Dno studzienki powinne
miet spadek co najmnie] 3 % w kierunka Kinety, : '

5.8.7, Studzienkd sciekowes

Studzienki $eiekowe, preeznaczone do odprowadzania wid opadowych  jezdni drég i placéw, powinay byé z
wpustem uliczoym zeliwnym f osadnikiem,

Podstawowe wymiary studzienek powinay Wynosié:

glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dog wylotn praykanalika 1,65 m {wyjatkows - min. 1,50 m i
max. 2,05 m),
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~  glebokose osadnika 0,95 m,
- §rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata éciekowa wpustu powinna byd usyteowana w dcleks jezdni, pray czym wwm,h kraty powinien byé
usytnowany 2 cm ponizej foieku jesdni.

Lokalizacia studziensk wynika 2 rozwigzania drogowego,

Liczba studziepek écidtowych i ich yopmicszezenie uzalegmione jest przede wszystkim od  wielkodc
odwadniansj powierzehnl jexdni i jej spadku podiunego. Nalezy przyjmowec, Ze ne jedng studzienkg powinno
przypadad od 800 do 1000 mw* nawierzchni szezelne.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podduznym Scicka do 3 %o powinien wynosic od 40 do 50 oy od 3 do 5 %o
powinien wynosié od 50 do T m; od 5 do 10 %0 - 04 70 do 100 m,

Wousty uliczne na skizyzowaniech wlic nalezy rozmieszezad przy kraweznikach prostyeh wodlegiodel
minimum 2,0 m od zekodcrenis duku kraweznika,

Prey uinieszezeniv kuatek dolekowych bezposrednio w nawierzchnl, wierzeh kraty powinien zaajdowad se 0,5
om ponizej poziomn warstwy Scieralng],

Kazdy woust powinien bys podigezony do kanalu za podredsictwem studzienkd sowizyjne] polaczeniowe,
studzienkt kryvte] (lzw. flepe]} nb wyjatkowo za pomocs wpustu bocznego.

Wpustéw deszezowyeh nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi kouwleczno$é zwigkszenin powierzchni splywn,
dopuszeza sig w wyjatkowych praypadkach stosowanie wpustdw podwdjaych.

W przypadkach kolizyjnyeh, gdy zachodzi koniecznodé usytuowania wpustu pad istnieigcymi arzgdzeniami
padziemmymi, moZna studzienke sciekows wyplycit do min. 0,60 m nie stosnjac osadnika, Osadnik natomiast powinien
byé ustawiony pora kolzyjoym weadzemiem 1 polgerzony praykanalikiermn ze studzienks, jak rowniez z Kanalem
zhiorczym. Odleglodd osadnika od krawgznika jezdni nie powinoa preekeaczac 3,0 m,

5.5.8, Izolacie

Rury betorowe 1 Zelbetowe uiyie do budowy kanalizacji powinny byd Aai)t??mewone preed korozia, zgodule 7
rasadami zawartyni w o dnstiukejl zabezpisczania praed korozig konstrukeji betonowych” opracowane] przez Instymu
Techniki Budowlanaj w 1986 . [21].

Zabezpicczenie rur kanatowych polega no powleczerdn jch zewnetrzoe] | wewnetizae] powierzchnl warstwi
izolacying asfaltows, posiadajgey aprobatg techniczng, wydang przez gpowazaiong jednostkg,

Stydzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie » zewngtrz izolacia bilumiczng,

Dopuszeza sie stosowande innego rodka izolzcyjnego uzgodnionego z intynisrem.

W drodowisky stabo agresywnym, niezalesnie od czynnila agresji, studzienkd nalezy zabezpieczyd pr?ez

gagruntowanie izolacia asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie 1¢=p1kwm asfaliowym stesowanyn nu gorgeo wg PN-C
90177 [141 :

W 4rodowisku silnie agresywnym (z uwag na duig roznorodnodé § bardzo duzy przedziat naterenia czynoika
agreg]i) sposdb zabexpieczenia rur przed korozia Wykonawea uzgodnd z Inzynieram.
8,59, Zagypanie wykopdw 1 ich zaggszezenie

Fasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié wasstwami grubosel 20 cm, Materiad zasypkowy powinien byd
réwromiernie ukdadany 1 zageszezany po obu stronach przewodu. Wekednik zageszezenis powinien byt zgodoy ¢
oleredlonym w ST,

Radzay gruntu do zasypywanin wykopdw Wykonawcea vzgodni 2 InZynierenn
6. KONTROLA JAKOSCIL ROBOT
&.1. Ogdlne zasady kontroll jakodol robot

Ogdne zasady koniroli fakodel robdt podane w OST D-M-00.00.00 , Wymaganiz ogdine” pkt 6
6.2, Kontrola, pomiary i bad.’amu
6.2.1, Bedania przed przystapiealem do robdt

Przed przyvstgpienien do robdt Wykonawcea powinien:

- wykonaé badania materialow do betonu i zapraw i ustali¢ receple,
— uzyskaé wymagane doknmenty, dopuszezalgee wyroby budowlane do obirotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zeodnoscl, de Klar acie zgodnodcl, ew. badania materialdéw wykonane przez. dostawedw itp.} [27],

Wszvstkie dokumeniy oraz wyniki badad Wykonawea przedsiawia Inzynisrowi do akeeptacii,
$.2.2. Kontrola, pomiary 1 badaida w czasie robdt

Wykonawea jest zobowizzany do stafel i systematyerne] kontroli prowadzouyeh robdt w zakresie oz
czestliwodeia okredlong w niniejszel OST 1 zaakeeptowang przez Inzyniers,

W gzeregdlnosel konirola powinna obejmowad:

sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punkidw wysokodciowyeh
z doktadnodelg do 1 om,

- Dbadanie zabezpieczenia wykopdw prred zalaniem wods,

— badanie i pomiary szerokodei, grubodct 1 zagesrerema wykomane] warstwy podloza 7 keuszywa minerainego lub
betong,

— badanie odchylenia osi koleltora,

- gprawdzenie zgodnodei z dokumentneiq projekiows zatozenia przewodtw 1 studzienek,

- badanie odehylenia spadicn kolektors deszozowego,

~  sprawdzenie prawidiowode! ntozenia przewoddw,

—~  sprawdzenie prawidtowoscl uszozelniania przewoddw,

- badanie wekaZnikdw zaggszczenia poszezegdlnych warstw zasypi,

- sprawdzente rzgdnych posadowienia stidzienek Sciekowyeh (loatel) i poiﬁ}’W winzowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozia.
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#.2.3. Dopuszczalne wlerancie | wymagania

- odebylenie odieglodel krawedzi wykopu w doie od ustalonej w planie os) wykopu nie powinno wynosié wigce] niz &
Fem,
odchylenie wyimiardw w placie nie powinno byé wieksze niz 0,1 n,
odchylenie grubodei warstwy podioza nie powinne przekraczad + 3 o,
odehylenie szerokodel warstwy pudluia nie powinno proeiracrad + 5 e,

- odehylenie kolektora mirowego w planie, vdchylenic odieglodel os ulezonego kolekiora od osi prrewoede ustalone]
ug fawach celowniczych nie powinna preekraozad £ 5 mm,

- udchylenie spadka wluzonego kolektora od prrewidzienego w projekeie pie powinno  prockraczas 5%
projektowanego spadku (prey zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (pray zwiekszonym spadian),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow ovkreslony w trzech iniejscach na dhigede! 100 m powinien b ¥6 zgodny 7
pkt 5.5.9,

- rzgdne kratek $eickowyeh i pokryw stodzienck powirary by¢ wykonane z dokladnodeis do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady ohmiaru robit

Ogdlne zasady obmiarn robSt podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pke 7.
7.2. Jednosika obmiarowa
Jednostky obmiarows jest m (mety) wykonane] | odebrane] kanalizacjl.
8. CDBIOR ROBGT
8.1. Ogdilne rasady odbiorn robdt
Ogdlne zasady odbior robét podiano w OST D-3-00.00.00 ~Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty vznaje sie za wykonane zgodnic 7 dokumentacis projeliowa, 88T 3 wymaganiami Ingyniera, jegoli
wszystlde potpiary i badania 7 zachowaniem tolerancii wg plt 9 daty wyniki poLyiywne,
8.2, Odbisr robdt santkaigeyeh | ulegajqeyeh zakryein
Odbicrowi robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu podiegaja;

= reboty mentazows wykonania kanatowych i previanalika,

— wykonane studzienki fcickowe i kanalizacyine,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- ZASYpany zaggszezony wykop.

Cudbidr robot zanikajgeych powinien bye dokonany w ezagie umeozliwiajacym wylkonanie koreli | popraseek,
hez, hamowania ogéinego posiepu robot,
Dlagust odeinka robdt ziemnyeh poddana odbiorowi nie powinoa byé mrdejsza od 50 m.
2. PODSTAWA PEATNOSCE '
8.1 Ogdlne ustalente dotyezgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyezgee podstawy pratnodel podano w O5T D-M-00.00.00 ~Wymagania og6lne” pkt 9,
8.2, Cena fednostki obmiarowef
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacii obejmuje:

= oznakowanie robdt, ‘

~ dostawe materialow,

=~ wykonanie robot preygotowawezyeh,

----- wykonanic wykopu w gruncie kat, 1-1V wraz z omocnieniem $cian wykopu i fego odwodnicnie,
przygotowanie podioza i fundamentn,

~  wykonanie sgezkdw,

- wykonanie wylotn kolektora,
utozenie przewoddw kanalizacyinych, praykanalikdw, studpi, studzienek sciekawych,

- wykonanie izolac rar i stucdzienek, '

~  zasypaiue I zaggszezenie wykopn,

- przeprowadzenie pomiardw i badad wymaganysh w specyfikacii technicznel,

18. PRIEPISY ZWIAZANE

I0.1. Novmy
1, PN-EN 124:2000 Zwishczenia  wpustdw | studzienck kanalizacyjnvch  do

mgwierzchnl  dla ruchn  pieszego i koldwego. Zasady
konstrukeji, badania typo, znukowanie, sterowanie jakodcig

20 PN-EN 197-02002  Cemnent. Cres¢ |1 Sidad, wymagania kryteria zgodunodc
dotyczgee cementa powszechnego uEythu

3. PN-EN 206-12006  Beton. Czesé 11 Wymagnnia, whisciwoscl, produkcfa
zgodnodt

4. PN-EN 295:2002 Rury 1 ksztabki kamionkowe i ich polgezenia w o siec

: drenazowej | kanalizacyinef
3. PN-BN 1115:2002 Systemy przewedéw rwowyel z tworzyw  sziucznveh do
' kanalizacii ci¥nieniowej des: czowe] 1 deiekowe], Utwardzaine

fworzywa sztaczine na bazie nenasyconei Zywicy poliestrowe)
{UP) wemocnions witknem szklanym (ORP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowar) praysriogciowyeh,
Tymezasowo natezy stosowaé tiormg PN-B-00712 [101)
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8.

9.
16
1l

12,

13.
14.
15.
16.
17,

18.
19,

24,

PNGHN 13043:2004  Kruszywa do mieszanck bitwmiczaych i powierzehniowych
uhrwaled  stosowsnyeh  na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchoiach  prazeznaczonyeh  do ruchu  (Noma  do
zagiosowad preysziosclowych, Tymezasowo naledy stosowad
nogmy: PN-B-11111 [ EPM-BLT T2 112D

PN-BM 131012002 Stopnie do studzienek wiazowych, Wymagania, zoskowanie,

' badania 1 ocena zgodnosel

PN-B-06250: 1588 Beton zwyktly

PN-B-06712:1986 Kruszywa miseraine do betonu

PR-B-111171:1996 Kruszywa mineralee. Kruszywa naturaloe do nawierzehni
drogowych, Zwir i misszanka

PM-B-11112:19%6 Kruszyws mineralng, Kraszywa lamene do  nawierzehpd
drogowych

PN-B-12037:1908 Wyrehy budowiane coramiczne. Cegly kanalizacyine

PRNLCA6177:1958 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowaiy 8a goraco

PN.EAT4101:1984  Zeliwne rary cidniemiowe do potjezefl sztywnych

PN-B-14501:19%0 Zaprawy budowlane wwykle

BN-BARTI06.00 Rury bezcidnieniows, Kielichowe rury betonowe 1 Zaelbstows

WWigro” :
BN-B3/8971-0602  Ruwry bezeisnieniowe. Rury betonowe  Zelbatowe
BN-86/8971-08 Prefabrvkaty  budowlane z betomn, Kieegl  betonowe
i zeibatowe
BN-EBR/AT31-08 Cement, Transport | przechowywanie

18.2, Inne dokumenty

21,

22

23.
26
27.

28.

Insirukeja zebezpieczanis prred korozia konstruke]i betonowych opracowsna przer
Tnstytat Technikt Budowlane] - Warszawa 1986 ¢

Katalog budowaictwa

KBP4A-4.12,146)  Studzienkl polaczeniows (liplec 1980)

KB4-412.107)  Studzienki przelotowe (lipiee 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Smdzienkd spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.{11) Stedzienki slepe (lipiec 1980}

K84-33.1.10.(1) Studzienk scickowe do.odwodnienis drdg (paddziernik 1983)
KB1-22.2.6(6)  Kregi betonowe drednicy 50 emy; wysckodel 30 Jub &0 em

SKatalog powisrzaloyeh  elementéw  drogowyel”. JTransprojeld” - Warszawa,
1979-1982 1, :

Tymezasowa instrukeja projektowania i budowy preewoddw kanalizacyjnych z wur
AWipro™, Centrum Techriki Komunaloej, 1978 1.

Wytyczne eksploatscyjne  do  projelkfowania  sieci i urzgdzen  sieclowyeh,
wodockagowych 1 kapalizacyjnyeh, BPC WiIK L Cewok” i BPBBO Miastoprojeki-
Warszawa, zaakcepiowane 1 zalecone do stosowania przez Zespdt Doradezy ds.
procesy inwestycyinego powehany przez Prezydenta most, Warszawy -sierpief 1984 1.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 v, o wyrobach budowlanych ( D, Ul wr 92, poz. 881
Rozporzadzenie Ministra Infrastraldury z dn. 11 sierpris 2004 v w sprawie sposobow
deklarowania zgodnodel wyrobdw budowlanych oraz sposobu zaakowania ich
znakiem budowlanym (Dz, UL or 198, poz. 2041) .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 da, 08 listopada 2004 1. w sprawle aprobat
technicznyeh oraz jednostek organizacyinyeh spowatnionych do ich wydawania

(D, UL nr 249, poz. 2487)
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2040101, £ 2001 - KORYIQ WRAZ 7. PROFILOWANIEM I ZAGESZCENTEM PODEOSA

1. WSTEP

E1 Proodmiot 83T

Przedimiotem niniejszej szczegSlowej specyfikacii techniczne} (85T) sa wymagania dotyezace wykonania
i odbiorn robdt zwigzanych 7 wykonywaniem koryta wraz z profilowanien i zaggszczaniem podiosa grumowego dla
zadania polegajacego ng przebudowie drogi gminnef nr 149506 - ul, Kolgfowea w BMilomlywie ~ vtap ¥ pa dz. nr
116720, 116/51, ¥16/56, 456/2 « obrgh OG0} Miomiyn o diugodel 657,70 wmb i eiup 1 na dz. nr 3278/8 - obrel 0061
Milomiyn o dlugodel 240,40 mb
1.2, Zakres stosowania §3T

SzezepSlowa specylikacja techniczaa (SST) stanowi dokyment prretargowy 1 kontraktowy prvy zlecaniu
i realizacji robdt w trakeie realizac)i zadavia wskazanego w pkt. 1.1,

1.3, Zalrey robit objgivel 887

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczs zasad prowadzenia robdt zwigzanyeh z wykenaniem
koxyta przeznaczonego do ulogenia konstndcli nawierzohui.

- korytowanie _

- odwdz z lorytn na guiune skiadowiske odpadéw lub w wmiejses wekazane preez inwestors
1.4, Okreslenin podstewowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgeymi, odpowicdnimi polskimi normami i definicjiami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ., Wymagarnda ogdine” pki 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotvezgee robor

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 1-M-00.00.00 »Wymagania ogdine” pke 1.5,

2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Bpreet

3.1 Ogolne wymagania dotyezgee sproetu .

Ogélne wymsgania dotvezace spreety podans w OFT D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pki 3,

3.2, Spreet do wykonanio rolifr

Wykonawea przystepnigcy do wykonania koryta | profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepuincego spraen:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych 2 ukosuie ustawianym lemieszem; ladynier moze dopudeit wykonanie
koryta 1 profilowanie podloza 2 zastosowaniem spycharki 7 lemicszem estawionym prosiopadie do Kieronka pracy
THSZYNY,

----- oparek 7 czespakami profilowymi (przy wykonywanis wyskich Roryt),

~  walcow statyczoyeh, wibracyjnych lub phvi wibracyjayeh.

Stosowany sprzgt nie moze spowndowad niekorzystego wplywu na wiasciwosel gruniu podioia,

4, Trapsport .

4.4, Ogdine wymagania dotyczgee transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 W yinagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport matericiéw

Wymagania dotyezqee tansporty nateriadéw podano w OST D-04.02.01, D2-04.02,02, D-04.03.01 pkt 4.

5. Wykonanie rebél :

8.1, Ggdlne zasedy wykonania robd

Ggdlne zasady wykonania robét podano w QST D-M-00,00.00 nWymagania ogdlne” pkt 3,

3.2, Warnnki proystgpienia do robor

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezenia podioza bezpodrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanyeh z wykonaniern warstw nawierzchni, fcredniejsze preysigpienie do wykonania
koryta oraz profilowania 1 zageszezania podioza jest mo#tiwe wylacznie za zgoda Inzyiera, w korzystuych warankach
atinosforyeznych.

- W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym | zageszezonym podfozu nie moge odbywaé sie ruch
budowlany, niczwigzany bezpodrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy nawierzehni,

5.3, Wykonanie koryta

Paliki Jub szpitki do prawidlowego uksztaltowania korvts w planie | protilo powinay byé wezesniej
preygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawiad w osi drogi i w rzedach rownolegtyeh do osi drogi Tub w inny sposib
zaakeeptowany przez Inzyniera, Rozmieszezenic palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecic sznurkéw lub
linek do wytyezenia rob6t w odstgpach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzgtn, & w szezegdlnodal jego moe nalezy dostosowad do rodzajn grunta, w ktdryre prowadzone s
roboty i do trudnodal jege odspojenia,

Koryto moZna wykonywaé recziie, gdy jego szerokosé nie pozwals ua zastosowanie maszya, na przykiad na
puszerzeniach lub w przypadic robét o malym zakresie. Sposéb wykornania musi by6 zagkceptowany przez Tafyniera.

Urunt odspojony w czasie wykonywania Koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji profektowej i SST, 4. whbudowany w nasyp Jub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera,

Profitowanie | zaggszezenie podiora nalezy wykonad zgodnie 7 zasadamni okreslonyi w pkt 5.4,

5.4. Profilowanie | zagesezanie podioin ' '

Praed praystapienten do profilowania podtoze powinno by oezyszewong ze wezelkich zanieczyszozed,




Po vezyszozeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzid, cry istniejsee rzedne tereny wnozliwiajs nzyskanie
po profilowaniv zaprojeltowanych rzednyeh podioze, Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byiy o vo
najmnie] 5 cm wyzsze iz projektowane rzgdne podicza,

Jezeli powyiszy warunek nie fest spelniony | owyslepujs zaniZenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profiowanis, Wykopawea powinien spuichni¢ podluie ng glebokodd raskceptowana preez Inzyniera, dowiefd
dodatkowy gront speliajacy wymagania obowigzujaee dla gome) stefy korpusu, w ilodel kopleczne] do uxyskania
wymaganycl rzednych  wysokodclowyeh 1 zagedeid warstwe do uyzyskania wartodel wskadnika zageszozenia,
okresionych w rablicy 1. ‘ '

Do profilowania podtoza nalezy stosowad réwniarki, Sciety grant powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnyeh fub w inny sposdh zaskeeptowany przez Inzyniera,

Bezpodrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszcnania, Zaggszezanie podioza nalezy
kontynuowad do osiggniecia wskaZnika zaggszozenia nie nuiejszego od podanego w tablicy 1. Wskazoik zageszezenia
nalezy okredlad zgodnie 2 BN-77/8931-12 {51
Tablica 1. Minimalne wartodci wskazZniks zageszozenia podivza (L)

Minimalua wartosé [, dla;
Strefa Antosirad 1 dedg Innych drég
¥o Tysiikai) @kgg{ﬁsow’y{;h Ruch cigzki Fuch mnigiszy
i bardzo cipgki ot cipzkiopo
Giérna warstwa o graboscl 20 cm 1,03 1,00 1,00
MNa glebokodel od 20 do 50 cimod
powisrzehal podioza 1,00 1,00 0,97

W opzypadkn, gdy gruboziarnisty materal tworzacy podioze uniemozliwie preeprowadzenic badanda
zagesaezenda, kontrole zageszezenio ndlezy oprzed na metodzie oboigzed plylowych, Nalezy okiedlic plerwotny 3
witrny modud odisusleenia podduza wedlug BN-04/BY31-02 13]. Stosunck widrnege 1 pierwotnege  modidu
udksziadeenia me powinien prockraczac 2,2,

Wilgotnodd gruntu podioza podezas zaggszezania powinna byé réwna wilgotnodol optymalngj 2 tolerancia od -
20% do +10%,

5.5, Utrgymanie koryia oray wyprafilowanego § zageszeronego podiola

Podinze (korvto) po wyprofilowaniu 1 zageszezeniu powinno byé virzymywane w dobrym stanie,

Jezell po wykonanio robOt 2wigzanyeh z profilowaniem | zageszozeniem podioga nastapl przerwa w robotach i
Wykonawea sic przysiapi natychmiast do widadania warghw nawierzehnd, o powitien on zabeapiecsyé podloze preed
nadmierrym zawilgoceniem, na przyidad przez roziozenie folil nb winny sposdh zaskceptowsny przez Iniyniera,

Jezeli wyprofilowane i zageszezone podioie uleglo nadmiernenmn zawilgoceniu, to do wkladania kolejne]
Warstwy mozsa praysiapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po vsuszenin podloZa Inzynier ocenl jego stan i ewentualnle zaleci wykonasie miezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpiio wskulek zanjedbania Wykonawey, to naprawe wykona on na whasny koszt,

&, Kontrola jakefci robét
6. 1. Ogolne vasedy kontroll jokosel mi’?af
, Ogélne zasady kontroli jakoset robét podane w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogblue” pkt 6.
6.2, Badonic w ezasie robdt
6.2.1. Czestorliwogd oraz zakres badan i poiardw

Crestotliwosd oraz zakres badan | pomiardw dotyezacych cech geometryeznyeh | zageszorenia koryia i
wypioiHowanego podioza podaje wblica 2.

Tablica 2. Crestotliwodd oraz zakres badatt i pemiardw wykonanego kuryta § wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszozegdlnienie badad Minimatua czestnthwose
i pomiardw badan 1 pomiardw
11 Szerokodd korvia 10 razy na 1 km
2 1Rownodé podluzna  1co 20 m na kazdym pasie ruchy
3 [ Rdwnodé poprzeczna 10y nal km
4 | Spadki poprzeczne 10razyna 1 km
3 | Bzedae wysokofciowe co 25 mw osi jezdni | na e} krawedziach dis avtostead
i drég elspresowyeh, cu 100 r dly pozostalych drdg
6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jei krawedziach dia antostrad
planie i drég ekspresowych, co 100 m dia pozostalyeh drdg
7| Zagesuzczenie, wilgowodé w2 punkiach na deienng] dziatce vobocze], lecs nis
gruntu podioZa rzadzied niz raz na 600 w”
#) Dodatkowe pomiary spadicGw poprzecznych § uksziadtowania osi w planie nalegy
wykonaé w punktach gidwnych ukéw poziomych

6.2.2. Szerokost koryta (profilowanego podioza)

Szerokost koryta i profilowanego podioda nie moze 1éznid sie od szevokodel projektowane] o wigee] niz +10
em i -3 cm,
8.2.3. Réwnost korvia (profifowanego podiozay |

Nierdwnosci podheine koryta i protilowsnegoe podtoZa nalezy miernyé 4-metrows futg zgodnie 2 norma BN
08/8931-04 {4],

Nierdwnosel poprzeckne nalely misrryd demeirows fatg.

Nierdwnosel nie rooga preekraczad 20 mm,
f.24. Spodkd poprzeczne
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Spadki poprzecme koryta i profilowanego podioza powi nny by¢ zgodne z dokumentaciy projektows z
twleranniy + 0.5%.

6.2.5. Rzedne wysokodciowe

Réznice pomigdzy  rzednymi wysokosciowymd  koryta  Iub wyprolilowspego  podioza rzgdnymi
projektowanymi sie powinny przekraczad +1 CHIL, ~4 CI3L,
4.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O¢ w planie nie moze by¢ presunigta w stosinka do ogi projekiowanef o wigce] niz + 3 om dia autosirad {
trbg ehspresowyeh lub wisce] niz £ 5 om dia pozosialych drdg,
6.2.7. Zaggszozenie koryta { profilowanego podioi)

Wkednik zageszezenia koryta i wyprofilowanego podivis okreslony wg BN-T7/8931-12 [5] nie powinien %4
miniejszy od podanego w blicy 1,

Jesti jako kryterinm dobrego zageszezenia stosupe sig pordwnanie wartode: modulow odksrtaleenia, o wartods
stosunku widrnego do plerwotsego moduhn odkszialeenia, okeedionveh zgodnie z normig BN-$4/8931-02 i3] wie
powinna byt wicksza 0d 2.7,

Wilgomodé w czosie zageszezania nalezy badad wediug PN-B.06714-17 (21, Wilgotnodé grontu podiosa
powinna byc rdwna wilgotnodes optymaine & wolerancia od -20% do + 109,

6.2, Zasady posigpowania z wadliwiz wykonanymi odeinkami korya ( prafilowancge podiofa)

Wszystkie powierzchaie, kidre wykazujy wigksze odchylenia cech geometryeznych od okreflonych w punkeie
6.2 powingy byé naprawiose pruez spulehnienie do glebokodcl co najmnie] 10 cm, wyréwnanie powtdrne
zagpszezenie. Dodanie nowego materinky bez spuichnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezaloe.

7. Obuntar robot
7.1 Ggdlne zazady obmiaru robét

Ogélue zasady obmiar robdt podano w 08T D-M-00.00.00 »Wyinagania ogSloe” pki 7.
7.2, Jednostha obmiarowa

Jednostka obmiarows jest o (metr kwadrato wy) wykonanego i odebranego kovyta,

8. Gdbisr cobot

Ogdlne zasady odbioru robst podano w QST D-M-06.00.00 ~Wymagania ogdine” pki 8,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projekiows, 85T i wymagamiami InZyniera, jezeli
wezystkie pomiary i badania z zachowaniem tolersncil wy punkin 6 daly wyniki pozyiywne,

9. Podstawn platnose:
9.1, Dgolue ustelenia dotyezyce podstawy platuosed

Ogdliie ustalenia dotyezace podstawy platnodei podano w O8T D-M-00.00.00 »~Wymagania ogolne” pkt 9,
9.2. Cena jednosthi obmiarowef

Cena wykonania 1 m* koryta obejrmije:
=~ prace pomiarowe i roboty preygolowawese,

-~ edspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

= zatadunek padmiarg odspojonego gronta na $rodki transporiowe § odwiezienie na odiklad Jub nABYY,
—  profidowanie doa korvia lub podioza,

—  ZARESZOzenis,

= ubrzymanie korvta lub potloza,

~  przeprowadzenie pominyéw i badatt laboratoryinych, wymaganych w specyfikacii technicznes,

1, Prrepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04451 Grunty badowlane. Badania prébek grunty

2. PN-MB-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczamic wil gotnosei

3. BN-64/8931-02 ° Drog suniochodowe. Oznaczanie modulu odkaztaleenia
nawierzehni podatnyeh i podioza przez obcigrenie pivig

4. BN-68/8931.04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwaodel sawierzehni
planograten ; lata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gronty



D-04.02.08, / 1998 WARSTWA ODSACZATACA
1. WsTEP
11, Proedinior 88T

Przedmiotem niniejszej szozegtlowed speoyfikachi techuiozne] {(351) sa wymagania dotyozace wykonania
i odbioru robdt zwiszenyeh z wykonaniem warstw odsgorajzoych 1 odeinajgcveh dla zadania polegajscego
na proebudowie drogl gvinne nr 1995088 - nl. Kolejowe w Mifomiynic - atap ¥ na di e 116/20, 126/51, 116/50,
456/ ~ phreb G081 Mitombya o diugotci 657,70 mb | aiap If na do. nr 3278/8 — obreb 0041 Mitomiyn o dingadei
240,40 pib
1.2, Zakres stosowanic 35T

Szezeg®lowa specyfikacia techniczna (3571 stanowi ohowigznjges dokument przetargowy i imima;ktowv Py
Zlecanin 1 realizacii robdt wg pkt L1
1.3. Zokyes robot objeiveh 88T

- wewa odspezalaca 7 plaske, swirn, pospéid
LA, Olrefienia podstawows

Okredlenia podstawowe sz zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednin polskimi normami { z okredlentami
podanymi w 88T D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4,
L3, Ogdlne wymagania dotyczooe robdt

Ogélne wymagania dotyezaoe robdt podano w 88T 12--00.00.00 , Wymagania ogbloe” pkt 1.3,
2. MATHERIALY

2.4, Ogdlne wymagania dotyczgee moteriatdw
Ogélne wymagania dotyezace matertaldw, ich pozyskiwania | skfadowania, podane w 38T D--00.00.00
Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodznje materiniow
Materiadami stosowanymni prey wykonywaniu warstw odsgezaigeych s
- piaski,
-~ pwir 1 nieszanka,
2.3, Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgezajgeyeh 1 odeinajacych powinny spainiad nastepuigce wargaki
ay szezelnodel, okredlony zaleznodciy:

..:a..:%_!.n?. < R"
dgs 77
gdzie:
Bys - wyniiar sita, proey kidre przechodzd 15% dam warsiwy odeinajacej lub ﬁcimc:'f.ajac‘q
dys - wyniar sita, prez ktdre preechodzi 85% ziarn grunty podioza.
Dia materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajaeyeh warunel szezetnodel mousi byd
spefniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odeingjgced.
b} zaggazeralnoded, okreglony zaleznodeia:

gdzie:
- wskaznk réEnoziarmsioded,
dey - wymiar sit, przez kiére preechodzi 60% kruszywa tworzgeego warstwe odeinaiacy,
dyp - wyntiar sita, piver kidre pizechodzl 10% keusz ywa tworzqeego warstwe odeinajacs,
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgezajgeyeh | odeinajaeych powinien spelniad wymagania normy
PN-B-TET13 {57 dla gatuska 1 1 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywanta werstw odsgezajgeyeh 1 odcinajacych powinny spelniad
wymaganiz normy PN-B-11111 [3], dla klagy 11 L,

Miat kemienny do warstw odsgezalscyeh § odeinajaeyeh powinien spelniad wymagania normy PN-B-11112

(4]
Wekatolk wodoprzeposzeralnodcl min, 8w/ dobe
2.5, Skindewanie materiaidw
28,1, Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonapia warstwy odsaczajece] ub odeinajges] nle jest whudowane
bezpodrednio po dostarczenin na budows 1 zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania, to Wykonawea robot
powinien zabezpieczy¢ kyuszywo przed zanieczyszozenion i zujeszaniem z innymi materialami kamienoymi, Podioze
w migjsca skindowanin powinno byé réwne, utwardzone 1 dobrae odwodaione.
3. SPRZET ‘ ‘
3.1, Ogdlne wymagania defyezgce sprooiu

Qgdine wymagania dotyozace spreetn podano w 88T D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3,
3.2, Spregt do wykonania robdt

Wykonawea przystepnjacy do wykonania warstwy odeinnjace] lub odsgorajgee] powinien wykazad sig
mozliwodcia korzystania ¥ nastepijacego sprzghe
-~ rywniarek,
- waledw statyczoych,
~  plyt wibracyinyeh hub vbijakéw mechanicznych,
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4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymaganin dotyezsgee transporin

Ogdlne wymagania dotyezgee transportu podano w 35T D--00.00.00 ,,\Wymagania ogéine” pkt 4
4.2, Transport brusyywa

Keaszywa mozna preeworic dowolnymi Srodkami tamsportn w warnnkach zabezpleczajacych je przed
zanieczyszezetiom, zmisszaniem z nnymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,

8, WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w 85T D--00.00.00 ,, Wymagenia og6loe” pkt 3.
8.2, Provgotowanie podioda

Podioze gruntowe powinno speiniad wymagania okreglone w S5T D-02.00.00 , Roboty zismne” oraz
D-04.01.01 , Koryto wraz » proffiowanien I zageszezaniem podloga”,

Warstwy odcinajaca i odsqezagea powinny by wytyezone w sposth wmozliwiajacy wykonanie ich rgodnie 2
dokumentaciy projekicows, 2 tolerancjami okreflonyimi w niniejszyeh specyfikaciach,

Paliki tub szpilli powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzgdach réwnoleglyeh do osi drogi, lnb w inny
sposob zaakeeptowany przez InZzyniera.

Rozmieszezenie palikéw fub szpilek powinno umozliwiad naciggniecis sznurkéw lub linek do wytvezenia
robOt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3, Whudowanie I zageszczanie krasywa

Kruszywo powinno byé rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosod, pray wayein rdwniarks, 2 zachowanienm
wymaganych spadkdw 1 rzednyeh wysokodciowyceh, Grubod¢ rozlozons] warstwy luznego kraszywa powinna byé taka,
aby po jej zaggszezenin osiggnieto grubodd projeliowany.

Jereli éc)i{ument%]a projektowa lub 35T przewidule wykopanie warsiwy odsgezajgcej ub odcinajgce) o
grubosel powyzej 20 cm, o whudowanie kruszywa nalery wykonad dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazde]
nastepne] warstwy rooze nastgpie po odbiorze przez Inzyaiera warstwy poprzednie).

W migjscach, w kidryeh widoczna jest segregacja kruszywa nalezy preed zageszozenicm wymienié kruszywo
na materiat 0 cdpowiednich wiadciwodciach.

Natychmiast po koppowym wyprofilowaniu warstwy odsgozajges] fub odeinajgce] nalezy przysigpié do jel
ZRGESITTANEN,

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym r;alezy rozpoczyned od kiaw ¢d?: i stopnlowo przesuwad pasami
podhuznymi czedeiowo nakiadajgeymi sig, w ldersnku jej osi. Zageszezanie nawierzchni o Jeclnmrmm\ym smdim
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi { przesuwaé pasami podiuzoymi ezgdciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej
ghrel kiawedzi,

Nieréwnobei lub zaglebienia powstate w czasie zaggszezania powinny by¢ wyrGwuywane na biezaco preez
spuichnienie warstwy kruszywa | dodasie lub usuniecle materiaty, a2 do ofrzymania réwne] powlerzchui.

W migjscach nisdostepnych dla waledw warstwa odeinajaca i odsgezajaca powinna byé zageszesana plytami
wibracyjnymi lub wbijakami mechanicznymi.

Zaggszezanie palezy kontynuowal do osiggnigcia wskagnika zageszozenia nie ;u:lie'szego od 1,0 wediug
normainej proby Proctora, przeprowadzonsj wediug PN-B-04481 [1], Wskaymk zapeszezenia nalezy oloedlad zgodnie 7
BN-TTRD31-12 (81

W przypadkn, gdy gruboﬁarﬂisty material whudowany w warstwe odsaczajacy lab odcinajf}ce;, wniersoziiwia
przeprowadzenie badania zapeszezenia wediug nmmalnq proby Proctora, kontrole zaggszezenin naledy oprzed na
metodzie obeigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotay § widrny modut odkszislcenia warstwy wedlug BN-64/3531-
02 {6]. Stosunek widmego 1 pierwotnego wodutn odksztalcenia nie powinien przekiaczad 2,2,

‘Wilgoinods kruszywa podezzm zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnodel optymalnej z wleranciz od -20%
do +10% jej wartoscl. W przypadion, gdy wilgotnods kraszywa jest wyzaza od wilgotnodei optymalne], kruszywo nalezy
opuszyC przez pmeszanie | papowietrzamie. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnodei
opiymalnej, krnszywo natezy zwilzy?e ckredlong ilosciy wody i réwnomisrnie wymieszad,

5.4. Gdeinek pribuy :

Nalezy wykonaé odeinek prébny, co najmoiej na 3 dai przed rozpoczgciem robidt Wykonawca powinien

wykonad odeinek prébay w celu:

-~ stwierdlzenia, czy spragt budowiany do rozkdadania 1 zageszerania jest windciwy,

- oiredlenie grubofer warstwy miterialu wostanie luZnym kopiecznej do uzyskania wymagane] grubosei po
Zageszczenia,

- ustalenia liczby przejéé sprzgtn zageszezajaeego, potrzebne] do uzyskania wymaganego wskainika zagesrezenia,

Na odeinku prébnym Wykonawea powinien uzy¢ takich materialéw oraz gprzgtu, jakie bedg stosowane do
wykonywania warstwy odeinajacej 1 odsgezajacej na budowie,

Gdeinek proboy powinien byé zlokalizowany w miciscu wskazanym przez Inzyniera,

&7, Utrgymanie warstwry od,sqcugfgug i odvingjocei

Warstwa odsgezajgea § odeinajaca po wykonaniu, a preed wozeniem nastgpne; warstwy powinny byé
uirzyrmywane w dobrym stanie,

W przypadku warstwy 2 kruszywa dopuszeza sig ruch pojazddw konieczoych dla wykonania wyze] lezace]
warstwy nawisrzehni.

Koszt napraw wyniklych « niewlaseiwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawee robét.

6. KONTROLA ROBOT
0.1 Ogolne zasady kontvoli j:zkaﬁgi robit
OgdIne zasady kontroli fakodei robdt podano w SST D~00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.



8.2, Badania prred proystgpleniem do robdt

Przed przysigpiesiem de robdt Wykonawea powinien wykonaé badanis keuszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawid wyniki tych badad Inzvnierowi. Badania te powinay obejmowad wezystkie wladciwodci
kraszywa okreflone wp. 2.3,

6.3, Bodenia w czasie rolds
6.3.1. Crestotliwodd oraz zakres badad | pomiardw
Czestotliwose oraz zakies budah i portardw dotyezgeyeh eech geometryeznyeh | zageszezenia warstwy
odsgerajace] | odeinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres hadad I poniiardw warstwy odsaeraigee) i odeinajace]

Lp. -WyszezegGlnienie Minimalna czestotliwodé badad
badad i pomiardw L pormiardw .
1§ Szerokodd warstwy "0 razvna lkm
2 1 Réwnodd podluzna co 20 m na kazdym pasie michy
3 ROwnosé poprzeczna 1D razy va 1 km
4 1 Spadki poprzeezae | 10 razy na 1 km
5 1 Rzgdne wysokosciowe ou 25 mow osi jerdni 1 na jel krawgdziach dla autostrad i

drdg ekspresowych, co 100 m dia pozostalvel drdg

6 1Uksztallowanie osi wice 25 m w osi jezdni | na jel krawedziach dla autostrad 1
p . Ay - Toude
planie drog ekspresowyel, co 100 m dia pozostalych drdg

7 | Grubosé warstwy Podezas budowy:

w 3 punktach na kaidej dzialce robocrad, lecz nie rzadzie]
iz raz na 400 m?

Przed odbioreny

w 3 punktach, lecz nie rzadzie) miz raz na 2000 nd

8 |Zagesrezenie, w 2 punkiach na dziennej dzialee robocze), lecz nie
wilgotnode kruszywa rzadzie] niz raz na 6500 0

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecenych t uksztaltowania osi w planie palezy wykonaé w punkiach giéwaych
hikéw poziomych,
6.3.2, Szerokodd warstwy

Szevokodd warstwy nie moze sig réznid od szerokoscl projekiowans o wigee] niz =10 oy, -5 o
6.3.3, Rownodd warstwy

NierOownodei podluzne warstwy odeinajgeel t odsgezajace] nalesy misrzyéd metrowsy lata, zgodnie 2 normy
BN-68/8931-04 {7].

Nierdwaodel poprzeczne warsiwy odeinajace] | odsgezajace] nalesy mlewycﬂ metrows Iata.

N ierdwnosci nie moga przekraczad 20 mum |

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spac ki poprze,czm-: wzmtwy odcinziqce} i odsaczajace] na progiyeh 1 tokach powinny byé zgodne 2

6.395. Rzydnc wy;,tﬁfméu{}wu

Réznice pomiedzy rzednymi wysckoSciowyml warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczas
+lemi-2cem,

6.3.6. Uksztattowanle osl w plame

¢ w planie nie moze byd praesunigta w stosunku do osl projektowane] o wiece] niz 3 cin dla autostrad 1 drog
ekspresowyeh lub o wigeed miz b3 om dla pozostatych drde.
8.3.7. Grubosé warstwy

Griabodt warstwy powinaa by¢ zgodna z okreslong w dokumeatacii projekiowe] 7 toleraagja +1 em, -2 om,

Jefell waystwa, ze wrzgleddw technologiczayeh, zostata wykooans w dwéch warstwach, nalesy mievzye faczng
grubodé tych warstw.,

Na wszystkich powlerzchniach wadliwych pod wrgicdem grobofcl Wyvkonawea wykona naprawg warstwy
przez spulchnieme warstwy nma glgbokod¢ co npajmniel 10O om, vzupelniemic nowym maierislem o odpowiednich
wiadciwodciach, wyrdwnanio § ponowne zageszczenie,

Roboty te Wykonawea wykong na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nasiapi penowny pomiar 1 ocena
gruboscl warstwy, weding wyzel podanyeh zasad na koszt Wykonawey,

6.5.8. Zageszevenic warstwy

Wkadnik zageszerenia warstwy odcinajace) 1 odsgezajace], okreglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
byé mndgiszy od 1,

Jezell Joko kryterinm dobrego zaggszezenia warstwy stosule sig poréwnanie wartoser moduiéw odksziateenia,
to warto$é stosunks widrnego do plerwotnego moduly odkszteicenia, okredlonveh 2godnie z noyms BN-64/8931-02 161,
nie powinna by¢ wigksza od 2,2,

Wilgotnodé kruszywa w czasie zaggszezenia nalezy buda¢ weding PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé kruszywa
powinng byé rdwna wilgotnodel optvialing] = iolerancia od -20% do +10%.

6.4, Zasady postgpowania ¢ odoinkami wadliwie wykonapymi

Wszysikie powierzchnie, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech geometryeznyeh od olreslonyeh w p. 6.3,
powinny byé naprawione preer spulchnienie de glebokodel oo najmnie} 10 om, wyrdwnane § powidraie zageszerone.
Dodanie nowego materiafy bez spulchnienia wykonane} warstwy jest niedopuszezalne,




7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne cavady obminry robos .
Ogblne zasady obmiaru robdét podano w 8ST D--00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2, Yednosika obmiarowa
Tednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) warstwy odeinajgeei | odsgezajgee;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlac zasady adbiorn robét podano w SST D--00.00.00 ~Wymagania ogélne” pke 8,
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentscja projektows, 88T § wyrnaganians Inzypiern, jezeli
wszystkie porsiary | budania = zachowaniem tolerancii wg pkt § daly wyniki poeytywie,
5. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogilne usialenia dotvergee poidstawy platnoses
Ogdlue ustalema dotyczace podstawy platosei podane w S8T D--00.00.00 »Wymagania ogolne” pki 9.
9.2, Cena jednosizi obmiorowej
Cena wykonania 1m” warstwy odsgezagaee] iffab odeinajgee) 7 Keuszywa obejmuje:
~  DFce polmarowe, .
dostarczenic i roziozenie pa uprzednio praygotowan ym podioza warstwy materiali o grubogel i jakodel okredlonej w
dokumentacji projekiowe] i specyfikacji technicznej,
= wyrdwnanie slozone] warstwy do wynmaganego profily,
zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
—  preeprowadzenic pomisrdw i badad nboratoryjoych wymaganych w specyfikacii techniczne],
- utrzymanie warstwy,
19, PRZEPISY ZWIAZANE

1.1, Normy

1. PN-B-D4481 Gronty budowlane, Badania probek gran

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Baduia. Ozuaczanic wilgotnoses

3. PNB-11111 Kruszywo mineralne, Kruszywo naturalpe do nawierzchn
drogowych . Zwir | mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralve, Kruszywo lamane do nawierzehni
drogowych

3. PN-B.11113 Kruszywa mineralne, Kruszywo naturalne do nawierzchni

‘ drogowych, Piasek '

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Ozpaczanie nodudy  odksztatoeniy
mawietzehni podatnyeh i podtoza pree obcigzenie plyty

7. BN-6B/E931-04 Drogi  samochodowe,  Pomiar  réwnotei nawierzehn
pianografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Dznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dokwmenty
9. Wytyezne budowy nasypéw komunikagyinych na shbym poddory z zastosowaniemgeotekstylicw, IRIMNM,
Wasszawa 1986,
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Do 04,04.020/2073 PORBUDOWA ZASADNICIA 7 MIESIANKY KRUSIVWA NIEZWIAZANEGO

1. Wstep
L1 Proedmios 88T

Przedmictern niniejsze] apec‘yfﬁca& it techniczne] (8T) s wymagenia dotyczace wykonapia 1 odbiorn robé
rwigzanych 2 wykonaniem podbudowy zasadnicze] 7 mieszankd kruszywa piezwiszanego dla zadania polegajgcego na
preebudowie dvogi gminnef nr 1495668 — ul. Kolgjowa w Milomiynie - etap I na dy. ar 126720, 116/51, 116/50, 456/2
~ obrgh G061 Mitomiyn o diugosci 657,70 mb { etap 8 na dz. nr 3278/8 — cbreb 0001 Mitomdyn o dlugosei 240,40 mb
L2, Zakres stosowania 58T

Szozegdlowa specyfikacie tmchnicrna (SBY} jest mawriakom stosowanym jako dokument prastargowy
i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacii robdt na drogach 1 alicach,
L3 Zokres robot objeryeh 857

VJstalenia zawarte w niniejsze) specyilkacil detycra zasad prowadzenia robdt zwigzspych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy zasadpiczel z mieszanki kruszyws wezwigzanego, . zlamistego materialy o okreslonym
skiadzie, w procesie technologicsnym, polegajarym na odpowiednim zaggszezenin prey optymalng] wilgotnodel
mieszanki,

- wwa dolng z kenszywa niezwizzanege fam, stab. mech - jezdpia /63, 0/45, 0/31,5 mm

- wewa gérna z krogeywa niezwigzanepo lam. stab, mech - jezdnia 0/31,5 mm

Mieszanka niszwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturaloyeh, sztuczoych oraz mieszanin iych
kreszyw w okreélonyeh proporciach.

Podbudowa zasadnicza, stanowigca gdrng czedé podbudowy w nawierzchnl drogowe], zapewnia przenoszenie
obcigzen z warstw wyZei legacych na warstwy podbudowy pomocniczs] i podioze.

Podbudows zosadnicza 2 mieszanki kenszywa niezwigzanego mode byé wykoaywana w konstoakejl drogi
obeigzonsi mehem kategorit KR1+KRZ,
1.4, Okreslenia podsiawowe
1.4.1, Stabilizacia mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszezeniu w optymaine]
wilgotnogel kz'uwywa o wlasciwie dobranym uziamieniu,
1.4.2, Mieszanka niezwigrana ~ ziarnisty material, zazwyczaj o okredlonym skisdzie ziarnowym (od d=0 do D}, kiory
jest stusowany do wykonania nlepszonegy pudloza gruntowego orazs warstw Konstrukeji nawierzehnl drdg, Mieszanka
nlezwigzana moze by¢ wytworzona z feuszyw nawralnych, szueznyeh, z reevklingy lub mieszaniny tych kruszyw
w okredlonych proporciach.
1.4.3. Kategoria — charaiierystyemy poriom wiadelwodel kruszywa lub misszanki niezwiazangg, wyratony, jako
preedzint wartosel lob wartodé graniczaos. Nie ina zaleznode! pomigdry kategoriami réinych wiadciwoscl,
144, Kroszywo ~ materiat ziarnisty stosowany w budowuictwie, kidry moze byé natwralny, sziuezoy lub 2 recyXiingy,
14,5, Kraszywo naturaine — kraszywo ze zi02 naturainyeh pochodzenia mineralnego, kidre moke byé poddane
wylacznie obrébee mechaniczng]. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z minerainych sarowodw naturaluych
wystopujacych w przyrodzie, jak zwir, plasek, zwir kyuszony, kruszywo 7 mechaniczaie rozdrobnionveh skal, nadzisrna
wirowego lub otoczakdw,
1.4.6. Kruszywo sziuezpe — kruszywo pochodzenia mineralnego, weyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujgeege obrdbke termiczag lub inna modyfikacje. Do louszywa sziucenego zalicza sig w szezegdinodel kruszywo
ATV w;elkopwmwym stalowniczych i pomiedziowych.
147, Kragzywo 2 recvllingu ~ kmszywo powstale w wyniku przercoki roateniain zastosowanego uprzednio
w budownictwis,
1.4.8. Kruszywo kanndenne — kroszywo z mineralinych surowedw jak swir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarneo Zwirowe.
1.4.9, Krszywo zuzlowe z zuzls wielkopiecowego ~ kruszywo skiadajace sig glownie ze skeystalizowanych
krzermiandw lub glinokrzemiandw wapnia i magnezn vzyskanyeh przey powolne schiadzanie powietrzemn cieklego
amzla wielkopiscowego. Proces chlodrenia moze odbywaé sie proy kontrolowanym dodawaniu wody, Chiodzony
powienizem fnzel wislkopiccowy twandnieje deighi reakeji hydrauliczned lub Karbonatyzaci,
1418, Kruszywo snglowe v inila stalowniozego - broszywo skiadajgee sie gléwnie ze i:kry‘;h}'z:fowﬁnevu Krzeminsu
wapnia i ferryio zawierajacego Cal, $i0);, MaO oraz denek Zeluza, Kruszywo otmymije sig preez powolne schiadzanie
powistrzem cieklego fuila stalowniczego, Proces ehfodzenia mole mdbywm sie przy kontrol owanym dodawaniu wody,
1.4.11. Kategoria ruchu (KR1+KR8) — obeigzenie drogi michem samochodowym, Wylci?'f)i'ie w osiach cbliczeniowych
(100 kN} wedlug |, Katalogy typowyeh konstrukeji nawisizebal podatnych 1 pSheziywnych”. "Generalna Dyrekeja Didy
Publicznych ~ Instytt Badawezy Drog 1 Mostdw, Wargzawa 1997 (221
1.4.12. Kruszywo grobe (wg PN-EN 132472) — oznacrenie kryszywa o wymniarach ziaren 4 (Jdonego) rédwnymm lub
wiekszym niz 1 nom oraz P (gbraego) wiekszym niz 2 pun,
1.4.13. Kruszywo drobune (wg PN-EN 1324:2) — oznaczenic kruszywe o wymiarach ziaren d réwaym () oraz D réwoym
6,3 mim Jub maiejszym,
1.4,14, Yauszywo o ciaglym uziarniesin (wg PN-BEN 13242) - kruszywo stanowiace micszanke kmszyw grubych i
drobnyeh, w ktorei £ jest wigksze niz 6,3 muo.
14,38, Destouks asfaltowy ~ materiat drogowy pochodzacy z frezowania isiokejgeych warstw z mieszanek mineralao-
astaltowyeh (mma) lub z preekruszenia kawadkéw warstw nawierzehni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma,
kiéry zostad wiednorodniony pod wzgledem skiadu oraz co najmaie] preesiany, w celu odrzucenia duzych kawadkow
mma (padziarno nie wigksze od 1,4 [ mieszanki niezwigzane]).
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1.4,16. Kruszywo stabe — kruszywo praewidziane do zastosowania w mieszance preerpaczone do wykonywania
warstw nawierzohni drogowej lub podloza ulepszoneso, kiére charalderyzaie sie réznicami w uziamieniu proed i po 5.
krotnym zaggszezenin metods Proctora, preakraczajaoyind £ 8%, Uzioimienis kruszywa nalezy sprawdzad na sitach
przewidzianych do kenvoll wrisrvienin wg PNJEN 13285 ainieiszej OBT. O zakwalifikowanin kruszywa do kruszyw
stabych decyduje najwigksza réinica wartodel przesiewéw na Jednym z sit kontroinveh,
1.4.37, Podbudowa ~ dolna czesé konstrakeli nawierzchn drogi, stuzgcs do przenoszenia obeigzen z yuchu na podioze.
Podbudowa moze sklada¢ sig z podbudowy zasad nicze]  pormocnicze], ktére mogg by wykonywane w kilke
warstwach techaologioznych,
1.4.18. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca praenoszenie obeiyzeh 2 warstw wyzei lezgeych na WArSIWe
podbudowy pomocnicze] lub podioze,
14,19, Symbole 1 skréty dodatkowe
% mifm  procent mmsy,
NE, brak koniecznosel badania Janej cechy,
CRB lalifornijsii wskadnik nodnodel, %
SDY  obszer nziamienia, w kidrym powinna sig misdeic krzywa uziamienia mieszanki 3) deklarowana prrez
dostewes/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produdkei,
1.4.20. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne 7 obowi azujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i 2 definiciami
podagymi w OST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogéine” 1 Lokt 14,
1.5, Ogdlne wymagania dotyczgee robdt

Ogdlne wymagania dotyezgee robdi podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagaria ogolne” {17, plt 1.5,
2. Minterialy
2.4, Ggdlne wymagania dotyezqee materiatdw

Ogblne wymagania dotyczaee materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdine” [1], pkt 2.
2.2, Meerialy do wykonania rebé?
223 Zgodnost materialéw z dokumentacia projektows

Materialy do wykonania robét powiany byé zgodne » ustaleniami dokumentacii projekiowe] lub S7.
2.2.2. Materiaty webodzace w skiad mieszanki ' :

Materialamnt stosowanymi do wytwarzania mieszanck z kraszywa niezwigzanego s
-~ luuszywo,
~  woda do zraszania kruszywa.
223, Kroszywa

Do mieszanelk mozoa stosowad nastopuiges rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturaine lub sztuezne,
b} lruszywo x recyklingy,
¢} polgezenie keuszyw wymienionych w smltach 1) i b) 2 okre$leniem proporcii kvuszyw 7 a) i b) z dokladnodeiy 4
3% mim.
Wymagania wobec keuszywa do watstwy podbudowy zasadnicre] przedstawia tablica |,
Mieszanki o gdroym wymisrze ziaren (I} wiekszym iz 80 mm nie 53 objete porna PN-EN 13285 {1711
piniejsza OST,
Tablica 1. Wymagania wedkig WT-4 [20] L PN-EN 13242 [16] wobec Kraszyw do mieszanek niezwigzanych w
warstwie podbudowy zasadnicze]
Skroty uzyte w tablicy: Kat. - kategoria wiasciwosel, Deki — deklarowans, wek, ~ wskagnik, WAD, =
waspolczynoik, ror, rowdzial

Wymagania wobee kruszywa do mieszanek
niczwiazanych, pracznaczonych do zastosowania w
warstwie podbudowy zasadanicze] pod nawierzehnig drogi
ot Metoda obcigzonef mchens kategorii KR + KR6
Wiadciwodé : -
, badania Punkt
krnszywa ‘
Wi PN- , .
EN Wymagania
1324
. . 2
Zestaw sit # - 4.1 0.003: 0,5 1,2 4; 5,6, 8 11,2 16; 22.4; 31,5 45:
4.2 63 1 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 13
Wizystkie frakeje dozwolone
Uziarnienie PN-ENM 431 | Kruszywo grube: kat. Ge80/20, kruszywo
933-1[5) drobne: kat, GeB0, kruszywo o cigglym
uzriarnienin: kat, GA75.
Urizmnienie mieszanek kruszywa wyg rysunkdw
143
Ogdlne gravice I tolerancie PN-EN 4.3.2 | Kat GT20/15 (1), dla stosunkn D/d 2721 sita o
uziarnienia kmszywa grubego na 933-1 [5] posrednich wymiarach /1,4 ogélne granice
sitach podrednich wynoszg 20-70% przechodzace] masy i graniczne
odchyienia od typowego oziarnienia
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deklarowanege przez producenta wynosza 215%)

Teolerancle typowego uziarnienia PN-EN 433 | Kruszywo drobne; kat, GTpl0 (4. procent masy

- 933-1 [3] przechodzacei przez sito ghene D 3%, sito DI

szywa drobnego i krugzywa o +10%, sito $,063 wny £3%) Kiuszywe o ciaglywm

clagglym wziarnieniu uziarniestu: kat. G720 (4. procent masy
preechodzges] przez sito géroe D 25%, sito /2
E20%, sito 0,003 man: 24%)

Kszealt kiugaywa grubego - PN-EN 4.4 Kat, Pl (4. maksymalna wartodé wskaZoika

maksymalne wartodcl wakadnika 935-3 6] pluskodel wynosi < 50)

plaskodc

Kszialt ieruszywa gribego - PN-EN 4.4 Kat Sles (4. maksymalna wartod wskaznika

maksymalne wartosct wskadnika 9334 |7} hsaztatto wynost € 55)

ksztaliu

Kategorie procentowych PM-EN 4.3 Kat, Conz (8. masa ziarn preskeuszonyeh loh

zawartodol zlaren ¢ powierzehni 9335 (8] famanyeh wynosi 90 do 100 %, a masa ziam

preekruszone) ub famanyceh oraz catkowicie zackrgglonyeh wynosi 0 do 3 %)

ziaven catbowicle zaoksaglonyeh w

krmszywie grubym

Zawartoss pyldw w kroszywie PN-EN 4.6 Kt fren (1. masa frakedi przechodzaes] proee

grubym”’ 933-1 [5] 310 0,003 nun jest > 4)

Zawanoie pyidw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fpew (4. masa frakeji preechodzace] przez

drobnym 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 22)

Jakodd pylow - 4.7 Wiasciwoss niebadana na pojedynezych
frakejach, a tylko w mieszankach wyg wymagad
dia miegzanek

Cedpornodé na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kal. LAgg (4. maksymalng wartodé wspdlezynnika

kruszywa grubego 1097.2 Los Angeles <40 ™7

{107

Qdpornedd na Seieranie kruszywa PMN-EN 53 Kat MpgDeklarowana (4. wspdleayonik mwikro-

grubego 1097-1 |91 Devala »50))

CGiestode ziaren PN-EN 5.4 Preilarowana

1097-6,

ror. 7,819

{111 .
NasigkHwoss PN-BN 553 Kat WNR (4. brak wymagania)

1097-6, 732 | kat. WAL2™" (1. maksymalna wariodd

0z, 7,819 nasigkliwodei <2% masy)

1]

Starczany rozpuszozalne w kwasie | PN-BN 6.2 Kat ASyr (1), brak wymagania)

1744-1F14]

Catlowita sawartosd siarkd PN-EN 6.3 Kat, Syp (4. brak wymagania)

1744-11141
Stalodé objetodet zuzla FIN-BN 6.4.2. | Kat. Vs (1. peczrienie < 3 % objgtodel). Dotyczy
stalowniczego 1744-1, 1 ingla 7 kagvernego picca denowego
roz. 19.3 elekirycznego pieca ukowege
i+4]

Rozpad kezemiapowy w imzln PN-EN 6.4.2. | Brak rozpady

wielko- piecowym kawalkowym 1744-Lp. 1 2
191 1141

Rozpad zelazawy w 2uily FN-BN 6.4.2. 1 Brak rozpado

wislkopieco- wym kawalkowym 1744-1, 3
.19.2[14]

Sktadniki rozpuszezalne w wodzie | PN-EN 5.4.3 | Brak substancii szkodliwyeh w stosunku do
[744-3 $rodowiska wg odrebnych przepiséw
{15}

Zanlecxyszezonia - 6.4.4 | Brak cigl obeyeh takich jak drewnp, szkip |
plasiik, moggeveh pogorszyS wyrdb koficowy

Zgovze] stoneczna bazaliy PN-EN 7.2 Kat SBoa pedsrowans (8. wrrost wepdlozyunika Los

13673113} Angeles po goiowanin > 8%)
P PMN-EN

1097-2

(1]

Mrozoodpornodd na frakeit kruszy- | PN-BN 733 | Skaly magimowe 1 preeobrazone: kat, B, (3,

wa 816 1mm 1367-1 ramraFaple-rozmrazanie < 4% masy), skaly




VA osadowe: kat, Hyy, krnseywa z reevkiingo: kat, ¥,

L (B
Skiad mateviatowy Zad. Deltarowany
o
Istotne cechy Srodowiskowe - Zal, Wiekszosé substanci niehezpiscznyeh
< ckrestonych w dyreldywie Rady 76/760/EWG
ke mazwyczai ole wystepnje w Zrddlich leruszywa

3.4 | pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniy
do kruszyw sztuczoveh i odpadowych nalesy
badaé czy zawariose substancii niebezpiecenych
nie mrekracza wartodei dopuszezalnych wg
odiebnveh nrzepiséw
*y  Laczea zawartodé pylow w mieszance powinna sig misdeid w wybranych krzywych granicznych
) Do warstw podbuddw zasadaiczych na drogach obcigzonych ruchem  KR5-KR6 dopuszeza sie jedynie
Janszywa

charakteryzujace sig odpornodeia na rozdrabnianie LA<SS
ERY W preypadku, gdy wymaganie nie jest speinione, nalesy sprawdzic mrozoodpornodd
ks Pod warankiem, sdy zawartosd w mieszance nie przekracra S0% m/m

2,24, Woda do zraszania kragzywa
Do zraszania kroszywa nalezy stosowad woile nie zowierajaen sidndnikéw wptywaigeych szkodliwie na
niieszanke krnszywa, ale umozliwiajac whasciwe zageszezenie mieszanki niezwi granc.
3. Spraet
3.1 Ogdlne wymagoniu dotyezgee Sproetu :
Ogdlne wymagania dotycrace sprzeto podano w O8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” 1], pit 3.
3.2, Spreet stosowany do wykonania rohét
Przy wykonywaniu robét Wykonawea w zaleznotei od potrzeb, powinien wykazad sie mozliwoseiy
korzystania ze sprzetu dostosowanego do prayietej meiody robdt, jak:
) mieszarki do wytwarzania mieszanki kinszywa, wyposazone w urzgdzenia dozujace wode, kidre powinny Zapawitc
wytworzeriie jednorodne] mieszanki o wilgotnodei optymalne;,
b) uktadarki lub réwniarki do rozkladania mieszanki kruszywa piezwigzanego,
¢} walce ogumione | stalowe wibracyjne lub statyczie do zageszezania mieszankd,
o) zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lob male walce wibvacyjne, do stosowania w miejscach tradno
dostepnych, ‘
Spregt powinien odpowiadad wymaganiom ckreslonym w dokumentacii projektowe], ST, instrikejach
producentdw Iub propozyeii W ykonawey § powinien byd zaukeceplowany prasz Ingyniera,
4, Transport
4.1, Ogdlne wymagania dotyczgee transporty
Ogdlne wymagania dotycracs wansporiy podano w OST D-M-00.00.00 «Wymagania ogdine” [1], pkt 4,
4.2, Transport matericiéw .
Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozic dowolnymi $rodicami transport, w warunkach
zabezpieczaigeych je przed ZANIBCEYSICIORIOm, ZRteszanien ¢ innymi materiatami i nadmicraym zawilgoceniem.
Woda moze by dostarczana wodociggiem iub przewodnymi zhiomikami wody.
5. Wykeonanie rebot ‘
3.1 Ogdlne rasady wykonavia robot .
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” 1], Pkt 3.
5.2 Zasady wykonywania robot
Sposdhb wykonania robdt powinien by¢ zgodny 2 dokumentaciy projektows i 8T, W przypadku braku
wystarczajgeyeh danych mozna korzystad 7 ustaled podanych w niniejszo] specyfikacji oraz 7 informacii podanych w
zikgeznikach, ‘
Podstawowe czynnodel przy wykonaniu robét obefrauiy
1. roboty przvgoiowawcerze,
2, projektowanie rmieszanki,
3. odeinek probny,
4, whudowanie mieszaniki,
3. vobety wykodczeniowe.
5.3. Roboty proveotowaweze
Przed preystapleniem do robot naleZy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazaf Inzyniera:
- ustali¢ lokatizacie robét,
przepwwadzié obliczenia § pomiary niezbedne do szczegllowegd wytyozenia robét oraz ustalenia durrych
wysokodciowyeh, ‘
~ usungl przeszkody utrodniajgoe wykonanie robét,
- wprowadzic oznakowanie drogi na okres robat,
~ zgromadzic materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robdt.
Mozna dodatkowo korzystaé z OST 1-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawezych oraz z Q5T DR02.00.00
{31 przy wystepowaniu robét ziemaych.
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5.4, Projektowanie mieszanki krusgywa niezwigeanego
5.4.1. Postanowienia ogline

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodaionym 7 Ingynierem; Wykonawea dostarczy Inynierowi do
akceptacit projekt skiadu mieszanki kruszywa niezwiazancgo oraz wyniki badafl laboratoryjmych poszezeglnych
skdadnikow 1 prébki materialéw pobrane w obecpodel Inzyniera do wykonania badaf kentrolnych pruez Inzyniera,

. Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosel wody. Procedura projekiowa
powinna byé oparta na probach laboratoryinych ¥lub pelowyeh przeprowadzonyeh na tych samych skiaduoikach, z tych
samych Zrddel § o takich samych whasciwodeiach, jak te kidre bedg stosowane do wykonania podbudowy zasacnicre].

Skiad mieszanki projektzje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanyeh do podbudowy
zasadnicre], okreslonyeh w tablicy 4, Wartodci graniczne | tolerancje zawierajg rozrzwt wynikajgey z pobierania i
driclenia prébki, przedzial ufnosci (precyzia w poréwnywalnych warunkach) oraz nlerdwnomiernofcl warnnkow
wykonawezych,

Mieszanki kraszyw powinny byé tak predukowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych
wiasciwoscl, spelimajac wymagania 7 tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny byé jednoredsie wymieszane i powinny
charalkteryzowad sie réwnomierng wilgotmodein, Kruszywa powinny odpowiadad wymaganiom tablicy 1, przy ciym w
meszankach wyprodukowanyeh 2 réznyeh kruszyw, kazdy ze skiadnikéw musi spelnia¢ wymagania tablicy 1.

Przy projekiowaniu mieszanek krusnyw 7 recyklingu mozna ustalad skiad mieszanek, wzorgiae sig na
preyiiadach podanych w zalgezniku 1 :

54,2, Wymagania wobec micszanek
W warstwach podbudowy zasadnicze] mozna stosowad nastgpajgee micszankl kruszyw:
.o OF31,8 mug,
2. (/45 mom,

-

3. 0/83 o

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbndowy zasadnicze], podape wtablicy 4, odnosnie
wrazliwodei na mréy miesyanek kruszyw, dotyezg badania materialy po pigciokrotaym zaggszczeniu w aparacie
Proctora weding PN-EN 13286-72 18],

Zavwartodé pylew w mieszanicach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, oksedlana wg PN-EN 933-1
[5], powinna byd zgodna 7 wymaganiani tablicy 4, W praypadiu slebych kruszyw, zawartode pylow w mieszance
kruszyw nalezy rowniez badad i deklarowad, po pigciokrotuym zageszezeniu metods Proctora. Zawartosé pylow w
takie] mieszance po piecickrotnym zageszozeniv metody Proctora powinna réwniez spelniac wymagania podane w
tablicy 4, Nie okredla sie wymagania wobec minimalne] zawartodel pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadniczed. '

Fawartedé naduiarns w mieszankach keuszyw, okredlann wedhog PNGEN 933-1 5] powinng spehmiad
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartosé nadziarna w nieszance kruszyw po
pieciokrotnym zageszezenin metody Prociorn,

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaven D od 0 de 63 mm nalezy okredlic wedlug PN-EN 933.1
[5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawieraé sig w obszarze migdzy kizywymi graniczaymi
uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 143, odpowiednio dia kazdego rodzaju mieszanki, Na rysunkach 143
polazano réwnies mami przerywanymi obszar wzarsienia 8DV, w kidrym powiina sig miedci kizywa uziarnienia
mieszanki .57 deklarowana przez dostaweg/producenta.

W przypadky stabych kruszyw uziarnienie mieszankl kruszyw nalety réwniez badad i deklarowad po
pisciokrotnym zZaggszezenin metoda Proctora, Kryterium preydatnodei takiej mieszanki, pod wrgigdem uziarnienia, jest
spelnivne, jezeli uziamienie mieszanki po pigciokrotnym zaggszezenis metods Proctora miescl sie w krzywych
graniczuyeh podanych na odpowiednich rysunkach 143,
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Rys. 1. Kizywe graniczne uziatnienia misszanki kruszywa nlezwiazanego 0315 mm do warstw podbadowy
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanls kruszywa niezwigzanego 0/63 mm do warstw podbudowy
zasadnicze]

Opréez wymagan podanych na rysunkach od | do 3. wymags slg aby 90% uziarnien raieszanek zhadanvch w

ramach ZKP w olsesie 6 miesigoy spelmialo wymagania kategorii podanyeh w tablicach 2 i 3, aby zepewnid
jednorodnodt 1 ciaglodd wriamientn mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnogel uziarnicnia na sitach koatrolayeh ~ pordwnanie z deldaroswang przez
producesta wartodeia (S). Wymagania dotyczg produkowane] | dostarczangj mieszanki, Jesh rieszanks zawiera
nadmierng zawartosé ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pigciokrotuyim zageszezenin metoda Proctora

Mieszanka Poréweanie z deklarowang przez producents wartodeig (9)
niezwigzans, . Tolerancie pruesiewn pizez sito (mum), % (m/m)
mim 0,5 1 4 4 5.6 8 2 16 22,4 31,5
0/31,5 £ 5 e 7 + 8 - + 8 - &8
0748 5 £ 5 &7 - + 8 - + 8 - 8

Krzywa uziarnienia (8) deklarowana przez producents micszanclk powinna pie tylko miedci¢ sic w
odpowiednich krvywych uziarnienia (rys, 143) ograniczonych przerywanymi linjami (SDV) 2 swzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanyeh w tablicy 2, ale powiana s einia¢ takie wymagania ciagtosel uziamiesia zawarte w

p } o B & (=4 el
tablicy 3.

Tablica3.  Wymagania wobec ciaglodci uziarnienia na sitach kootrelnych — réznice w przesiewach podezas badan
konirolnych produkowanych mieszanck
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Mie- Minimaing i maksymaloa zawariodé frakell w mieszankach;
szan- [réEnice przesiewow w % (/o) prees sito ()]
ka, 12 2/4 2/5,6 48 3,6/11,2 816 13,2/22.4 16/31,5
oyE | man. | max | omn, | max | ooin | omax | ossin, {omax | min. | max | omin, | max | min, | max § min | omax
31,3 4 15 7 20 - - Y 25 - - 0 23 - - - -
(/45 4 i3 - ~ 7 20 - - 10 25 - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - i 25 - - 106 | 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw zasadiiozyeh powinny speiniad wymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnodnie wrazliwodcl na nmudz
{wskanik SE), dotvezg badania materiaty po pleciokroinyn zaggszezeniu metods Proctora wedlug PN-EN 13286-2
[18]. MNie stawia sie wymagafi wobse wodoprzepuszczalnodel zageszezone] mieszanki niezwigzane} do podbudowy
zagadnicze], o e szeregthowe rozwigzania nie przewidulsy tego.

Zawarioéd wody w mieszankach kroszyw powinna odpowiadad wymagane] zawartodel wody w trakeie
whadowywania i zageszezania okredlone] metods Proctore wedtug PN-EN 132862 {18, w granicach podanych w
LabHey 4.

Badanie CBR mieszarek do podbudowy zasadnicze] nalezy wykonat na mieszance zaggszezone] metody
Progtora do wskaznika zageszezenia Is = 1,0 1 po 96 gedzinach preechowywania jei w wodzie, CBR nalezy oznaczyd
wg PN-BN 13286-47 [19], a wymaganie przyjad wg tablicy 4,

Istotne cechy Srodowiskews

Zgodnie 2 dotychezasowymi dofwiadezeniami, dotyozacymi siosowania w drogownictwie mieszapeX z
kruszyw naturaligych oraz gruniGw, mozaa je zalicays do wyrobdw budowlanych, ktdre nie oddziatywaja szkodliwie na
drodowisko, Wickszo$é substanci viebezpiecznych okredlonych w dyrekiywie Rady 7To/709/8WG zazwyeraj nie
wystepnje w takich mieszankach, W proypadke sfosowania w mieszankach louszyw w stosunkn do ktdrych brak jest
jesvoze ustslonyeh zasad, np. kruszywa z recyklingw @ kruszywa i pewnyeh odpaddw przemysiowych, zaleca sig
rachowamie ostroznodui, Proydatnodd m}u;,h kruszyw, jesli jest to wymagane, moze byé occemona zgodnie ¥
wymaganizmi w niejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalesy wzyskad oceng takie} mieszankl przez
wladciwe jednostkd,

Wymmagania wobec misszansk

W tablicy 4 preedstawia sie zbioreze zestawienie wymagsd wobec mieszanek kruszywa nlezwigzanego w
warstwie podbudowy zasaduicze].

Tablice 4. Wymagania wobee mieszanek krugrywa niezwiazanego w warsiwie podbudowy zasaduicze)
Skréty uzyte wtablicy, Kat. - kategoria whadciwoscl, wsk. — wskaznik, wsp. ~ wepdiczynnik

Wymagania wobec misszanck kruszywa niezwinzanego w warstwie
podbudowy zagadsiczej pod nawierzehnig drogl obeigzonej ruchem kategorii

AR ¥
S— KRT+ KRG

kruszywa P‘?”““
’ PN- Wymagania
EN '
13485
Uziarnienie mieszanek 4,31 /51,53 (/45; 0763 mm
Malcsymalna zawartoss pyldw: 432 1 Xat, UFy (4. masa frakeji przechodzace] przez site 0,063 nup
RatUF powinna by < %)
Minimaina rawartodd pyldw: 4372 Kat. LFwp (1. brak wymagad)
Kat, LF
Zawartose nadziaroa: 4.3.3 Kat, OCq (‘g progent przechodzgce] masy preez sito | 4§) B
Kat.0C powinien wynosid 100%, a przechodzges] praez st D™ powinien
- wrynosié 90-099%)
Wymapania wobec uzigriienia .41 Krzywe granczne uriarnienia weding rys. 143
Wymagania wobee jednorodnodct 4.4.2 Wy tab, 2

uziarnienia poseczegbinych partii ~
pordwnanie z deklarowang przez
producenta wartodela (3)

Wymagania wobec jednorodnnécd 44,2 Wy tab, 3
wzinraienia na sitach kontrolnych -
réznice w przesiewach

Wrazliwose na mrdz; wskaznik 4.5 45

o st . .
piaskowy 8B, co najimnie] '
Odpornodé na rozdrabnianie (dotyezy Kat. LAgs {1, wspokczynnik Los Angeles <35)

frakeji 1/14 nom odslane] z
pieszanki) wg PN-HEN 1097-1 [9], kat.
e WYZsZa 2

Odpornoéé na deieranie (dotyczy Deklarowana
frakeil 10714 mm odsiane] z

6




reszanki) wg PN-EN 1097-1 {9, kat,
Mo

Mrozoodpornodé (dotyezy frakeji Kt B4 (4. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4}
kroszywa 8716 mm odsiasej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
Wartodd CBR po zageszerenin do =80
wakaZnika zaggszezenia Ig=1,01
| moczenin w wodzie 96y, co najmie)

Wodopizepuszezalnodd mieszankt w 4.3 Brak wymaga#
warstwie odsgezajgee] po zageszezenin
metods Proctors do wskafnika
zagesrozeria lo=1,0; wep, filtracii k7,
c0 najmnie] cinfs

Zawartodé wody w mieszance 8G-100
zageszezaneh; % (m/m) wilgotmede
optymalae] wg metody Proctora

Inne cachy srodowiskowe 4.5 Wigkszosé substanci niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
: ‘ Rady 76/769/BWG zazwycza) nie wysigpuje w rédlach kinszyws
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesienin do kruszyw
setucenyeh i odpadowyel nalery badad cry eawartos substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartoged dopuszexalnych wy
odrebuycl przepisow

7 Gdy wartodei obliczone 7 1413 oraz df2 nie sa dokladnymi wysmiarami sit serd 190 S05/R20, nalezy przyjad nastepny
niZszy wymiar sita. Jogli D=90 mm palezy przyigd wymiar sita 1235 oum jako warto$é nadziara,
" Procentowa zawariodé zaron preechodzacyeh przez sito D moze byé wigksza niz 999% masy, ale w lakich
.ﬁx;fypadkac:h clc)stavsfca ppwiﬂien zideklarowad typowe riziurgieaie‘ o '

Badunie wskafnika plaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigeiokrotaym zageszezeniv metods Prociora
wg PN-EN 13286.2 [18]. ‘
5.5, {deinek probuy

Jezeli w 87 przewidziano potrzeby wykonania odeinka pridbnego, 1o preed rozpoczeciem robdt, w terminie

uzgodaionym z Inzynierem, Wykonawea powinier wykonaé odcinek prébay w celn:

1. stwierdzenia czy wlaciwy jest sprzet budowlany do produkeii mieszanki oraz jej rozkiadania § zageszezania,

2, okreflenia grubodei wykonywane warstwy w stanie luZnym, komiecznei do unzyskania wymagang] grubosel
wWarstwy po zageszezendy, ‘ '

3. okredlenia Liczby preejés sprzety ZREYSLCZAjYCOLo, potrzebnei do uzyskania wymagsnego wskainilka zageszozenia
wykonywanej warstwy,

, Na odeinky prébayrm Wykonawea powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetn do misszania, rozidadania i

raggsaczania, jakie beds stosowane do wykonania Wwarstwy, '

Powierzehnia odeinka prébnego powinna wynosic od 400 do 800 1,

Odeinek probay powinien byé #okalizowany w miejsca wskazanym mzez Inzyniera,

Wykonawea moze preystapié do wykonywania warstwy po zaakeeptowasie edeinka prébnege przez Inzyniers.
5.6. Podiote pod podbudowe rasadnicrg

Podivzem pad podbudowe zasadniczy jest podbodowa pomocnicza, Rodza) podbudowy pomoeniczef powinien
by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji  projektowej. Wszystkie niczbgdne cechy geomelryczne podbudowy
pomocnicze] powinny umozhwié wozenie na nig] podbudowy zasadnicze],

ledii podbudowa pomocnicza wylconana jest z mieszanki kruszywa niezwigzanego to powinna byé wykonana
zgodoie 2 OST D-04,04.02a ,Podbudowa pormocnicza 2 mieszanki kruszywa mezwigzanego” [4].

3.7, Wytwarzanie mivszanki kruszywa na waratwg podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywe o dcisle okredlonym uziarnienin i wilgomosel optymalnej nalezy wytwarzad w
mieszarkach, gwarantujacyeh otzymanie Jednorodne] mieszanki., Mieszark {(wytwiinie wmieszanek kruszywa)
stacjonarne Jub mobilae powinny zapewnié ciaglogt prodokeji zgodng z recepty Iaboratorying. :

Ze wrgledu na konfeczino$s zapewnienia mieszance jednorodpoéel nie zalecs sie wytwarzania mieszanki preez
mizszanie poszezegdlnyeh frakeji kruszywa ne drodze.

Przy  produkeii  mieszankd kruszywa  nalezy  prowadszié zakladows  konirole produkeif  mieszanek
nezwigzanych, zgodnie 1 WT4 [20] zalgeznik C, a przy dostarczaniv misszanki przez producenta/dostawce nalezy
stosowad sig do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarwionia podanych w WT-4 [20] zafacznik B,

5.8. Whudowanie mieszanki Eruszywa ‘

Mieszanka kruszywa niczwigzaneso po wyprodukowanin pewinna byé od razu trapsportowana na misjsce
whbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sig W tym celu korzystanie z
wransporiu samochodowego 2 zabezpieezong (praykryty) skrzynig fadunkows,

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana metody mnechanizowsng pray wivein zalecanej, elekirpnicznia
sterowane), rozkladarki, ktéra wstepnie mose zageszezac uldadang warstwy kruszywa, Rozkladana warstwe kruszywa
powinne byé jednskowe] smmbosal, takiel aby jej ostateczma grubodé po zaggszcueniu byla réwea grubosed
projektowanej. Grubod¢ pojedyncrzo ukfadanej warstwy nie meze prackraczaé 20 em po rageszezenin Jezell ukiadana
konstrakeja sklada sie z wiece] niz jedne] warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowans |
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zageszezonn 7 zachowanicm wymaganych spadkéw i orzednych wysokogciowych., Rozpoczgeie budowy kazdej

nastgpne] warstwy moze nastgplé po odbiorze poprzednie] warstwy przez Inzyniera,

Wilgotnodd mieszankl kuuszywa podezas zaggszezania prmml odpowladad  wilgotmodel t}ptvmzﬂncj,
okredlone} wedlug proby Pumiura Miegzanka o wigksze] wilgotnodci pawzmm Zostad oFuszona przez micszanie |
napowiclrzanie, sp. przewieszanie je] mieszaky, kilkekrotne przesuwanie mioszankd réweiarks, Jezeli wilgotnodo
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% joj wartodel, ndeszanks powinna by¢ zwilzona clredlong Hodeiy
wady | réwnorniernie wymisszana., W przypadky, gdy wilgooosé mieszanki Yroszywa jest wyZsza od optymalnej o
10% jej wartodel, micszanke nalezy osuszyd,

Rozdciclong mieszanke Ikuszywa nalezy sprofilowaé rdwniarks Jub cigikim szablonem, do spadkow
poprzecziyeh i pochylef podhenych nstalonyeh w dokercentaci projektowe], W czasie profilowania naleZy wyrdwnac
iokalne wolgbienia,

5.9, Zugeszozanie miesganki krusgywa

Po wyprofilowaniy wieszanki kruszyws naledy rozpoczad joj 2agguzczente, ktdre nalezy kouf:ymuwa(, ak do
osiagnicciz wymaganege w ST wakagnike zageszozenia,

Warstwe kruszywa olezwigzancgo nalesy zageszozat walcaml ogundomynd, walcami wibrucy] 51“:}*13};1 gladiimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zeleca sie zageszezad najpierw walcami ogumionymi, a nasiopnic waleami
wibracyinymi. Kruszywo o preewadrze ziaren drobnyeh zoleca sip zaggszezal najpierw walcami ogumionymi, a
pastepnie gladkingd. W miejscach trudne dostepnyeh nale2y stosowa zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne itp,

Zageszezenie powinno byd rownomierne na cale] szerokosel warstwy.

Zaleca sig, aby prubosé zageszozang wasstwy nie praekraczala przy walcach statyerznyeh gladkich 15 om, a
przy welcach ogumionych lub wibvacyjnych 20 om.

5.10. Ulreymanic wykongnef wargtwy

Zagoszozona warstwa, przed wozeniom nastepne] warstwy, powinna byé uirzymywana w dobrym stanie. Jezell
po wykomane] warsiwie bedzie sie odbywa! ruch budowlany, to Wykonawes jest obowigzany naprawié wszellie
wszkodrenia, spowodowans przeg oo rueh,

8.41. Impregnacia podbudowy zasadricgei

Jedli nie przewiduje sie ukladania warstwy dcievalne] bezpodreduio po zageszezenin podbudowy zasadnicre)
mozna, pe z,mkceptowemm prigz Inzyniera, ',;umjm:s;nowac posdbudowe zasadniczg asfallem 16{)/221} w ilodei okelo

1,0 kg/m’, albo emulsjg kationows z preysypaniem piaskiem gnﬁm?mmlstvm w Hosel okolo 5 kg/m’”,
5.12. Roboty wykodcoeriowe
" Roboty wykofiwzeniowe, zgodne z dokumentacja projektows, ST lub wskazasiami InZyniera dolyczy prac
zwigzanyeh % dostosowaniem wykopanveh robét do istnigjaeyeh warunkow terenowych, takie jak:

~ ogtwordenie prreszkod caasowo msunietyel,
wrupehmenie zuszozonych w czasie robdt istisjacych elementdw drogowych lob terenowych,

- roboty porzadiujace otoczenie erend robot,

- usunigeie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot,

é Kontrola jakoscl robét

.4, Ogolie zusady kontreli jakescl robidt

Opdlne zasady kontroli jakosci robot podano w O8T  D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ [1], pki &,

&.2. Badania preed proystgpieniem di robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:

— uzyskad wymagane dekumenty, dopuszezalace wyroby budowlane do obwotu 1 powszechnego stosowania {np.
stwierdzenie o ozpakowanin materinhe znakiem CF lub znakiem budowlnym B, vertyfikat zgodnodcel, deklaracg
zgodnodcl, aprebate technicrng, ew, badapia materiplSw wykonane przez dostawcdw itp.),

- wykonat badania kenszyw preezaaczonyeh do wykonania 10b01 cbejmujgee wszysikie whadciwosel oluedlone w
tablicy 1 ninigjsze; OST.

Wezystkie dokmmenty craz wyniki badan Wykonawea predstawia Inzynierowi do akeeptacii,

6.3, Badania w czasie robdt

Czestotliwosdé oraz zakies badaé { pomiardw, kitre nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 5.

Tablica 5, Czestotliwodd oraz zakres badaf i pomiartw w czasie robdt

Lp. Wyszezegolnienie 1obot Czestoth wosd badan Wartodel dopuszeralne
Lokalizacia i zgednodd granic terény Wy pktu 8
i 1 raz .
robd; 7 dokumeniaciy projekiows i dokumentacii projekiowe
2 | Roboty przygolowawoze Ocens ciagla Wy pkta 5.3
Dia kazdej partii
3 Wihadciwosc: kiuszywa kruszywa | przy kazdej Wy tablicy 1

zrianie kcuszywa
2 ravy ni dzienne]
drialee robocred

4 | Uziarnienie mioszonki W tablicy 4

5 Wilgotnode mieszanki T, ' Jw,
6 1 Zawartost pyidw w mieszancs Jw, Jw,
7 1 Zawartofé nadziarng w mieszance . Jw,
3 Wrazliwodd mieszanki na mudz, wskainik Tw -

piaskovry ‘ o
O | Zawartodd wody w ndeszance Jw, Jw.
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‘ e D 18 pedbek

1 | Wartod¢ CBR po zageszezeniv mieszanki a1 é} 000 m? Jw,

11 Tnne whadciwodo: mieszanki We ustalenia Ingviiera Jov,

12 1 Cechy srodowiskowe Wy ustalenia Inzvnicra Jw.

13 | Roboty wykehezeniowe Ocena cigsin : We pkin 5,12

6.4, Wymagania dotycigee cech geomeiryeznyck podbydowy asadnivnej

Czgstotliwodé oraz zakres badai | pomiargw dotyezacych cech geometrycznych warstwy % mieszanki
riezwigzanej podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwode oraz zakyes badai i pomiardw dotyczacyeh cech geomelryeznveh

Wyszezeginienie badan 1 Minimaina czestotliwods
L. pomiarGw badan i porniardw ' Dopusrezalue odehylki
I | Bzerokodd warstyry Wrazynalkm +10 cm, -5 em (r62nice od
szerokodel projekiowe))
2 1 Réwnodt podlnzns We [21] Weg 211
3 1 Rdwnodd poprreczna Wy [21] Wy [21]
. % 0,5% (dopuszezaloa tolerancia
4 1 Spadki poprzsczae 7 10 ruzy na 1 ki od spadkéw projekiowych)
3 i Rzedoe wysokosciowe Weg 213 W P21
6 | Uksrialtowasio osi w planie Co 180 m Przesuniecie od osi
. projeltowane] & 5 om
w 3 punktach na dzintce Réznice od grubodei
7| Grubpdd warstwy roboczel, lecz nie rzadziej projektowansj £10%
niz raz pa 2000 m*

"} Dudatkowe pomiary spadkdw poprzeczanych | uksutattowania osi w planie naleZy wykonad w pumkeach gléwaych
hikéw poziomych,
7. Obmdar robot
7.5, Ogdlne zasady obwmiare robét
Ogodlpe zasady obmiarn robét podano w OST 1D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdloe” {17, pkt 7.
7.2, Jednosthg vbmiarowa
Jednostky obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warsiwy.
8. Odbior vaboét
Ogdine zasady odbioru robdt podano w O8T D-M-00,00.00 ,, Wymaganiz ogdlne” [ 1%, vkt 8,
Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Ingyniera, jezeli
wezystkie pomlary 1 badania 2 zachowaniem tolerancji wedhug punkto 6 daly Wyniki pozytywne,
9. Podstawa platnosel
9.1. Ogdlne ustalenia dotyezgee podstawy Platnodel
Ogolne nstalenia dotycrqee podstawy platnoged podano w OST D-M-00.00.00 » W ymagania ogélne” [17, pkt 9,
9.2. Cena jednostii obminrowej ‘
Cena wykonania jednostil obmiarows§ (1 m%) obejmuie:
—  prace pomiarowe i roboty preygolowaweze,
—  oznakowanic robot,
~ dostarczenie materialow j sprzety,
—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodaie z recepts,
- dosiarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
roziotenic mieszanki,
- zageszezenic mieszanki,
- WEzyInanie warstwy w czasie tobét, ew, impregnacis warstwy,
- przeprowadzenic wymaganych pomiardw i badan,
- uporzgdkowanie terenu robdt 1 jego otuczenia,
= roboty wykodczeniows,
-~ odwieziente sprzeta,
Wezysikie roboty powinny byd wykonane wediug wymagan dokumentacji projektowsj, 8T, specyfikacii
techniczne] | postanowien Inzyniera.
.3, Spossh rozliczenia robdt fymezasowyeh i prac towarzyszgoyeh
Cena wykonania robot okreglonych niniejsza O5T obejmuje:
- roboty tymezasowe, kifre sg polrzebne do wykonania robét poedstawowych, ale nic sa przekazywane
Zamawinjacemn 1 sy usuwane po wykouvaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszgee, kidre sg niezbgdne do wykonania robét podstawowych, nlezaliczane do robot tymezasowych,
iak geodezyjne wytyczesie robét itd,
18, Pruepisy zwizzane
.1 Ogdine specyfikacie technivane {587)

Lo D-M-00.00.00 Wymagania ogiine
2, 01,0000 Roboty preygoiowaweze
3. D-02.00.00 Reboty ziemne
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4, D-04.04.02a Podbudowa pomocniczs 2 mieszankl kraszywa niezwigranego
i0.2, Noruy

5. PN-EN933-1 Badanis geemetryczuych wisdciwoicl kruszyw - Ounaczanie skiadu
zlarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Radania geometrvornyeh wisdciwodel krnszyw - Ounaczavie keztatiu ziaren

za porocy wikatnika plaskodol

7. PN-BM 5334 Badania geometryczayeh wlagchwosel koaszyw ~ Qunaczanie ksziaitu ziaven
- Wkaznik ksztalin
8. PN-EN 933-5 HBadania geometrycznych wladciwodel icﬁwyw - Oznaczanis pl’OC&‘m{)Wﬂj

zawartodci ziare o powierzehniach powstalveh w wynikm przekenszenia lub
Tamnania kruszyw grubych

9, PN-BN £097-1 Badania mechaniczuyel i fizyeznyeh wadciwosdel kruszyw - Oznuczanie
odpornode] na scicranie (mikro-Deval)

19, PMN-EN 1097-2 Badania mechanicznyeh 1 fzyounych whadciwodel kruszyw — Metody
oznaczania odpornodel na rozdrebnianie

bl PR-EN 1097-6 Badama mechanicznych i fzyezayeh wiadciwosad kruszyw -~ Cugde 6
Oznaczanic gestoded ziam i nasigkliwese

12, PN-EN 1367-] Hadania wlasciwosc! clepioyeh 1 odpomodel kruszyw na dziadanie czyonikiw

atmosferyoznych - Czedd T Oznaczanie mrozoodpornodcl

13, PN-EN 13673 Radania whasciwoser cleplnyeh 1 odpornodel kruszyw na dziadanie uyrmkow
atmosteryeznych - Credéd 3: Badanie bazalivwe) zgorzell sloneczae) metody
goiowania

14, PN-EN 1744-1 Badaria chemicznych wisfciwoded kruszyw - Analiza chemiczng

15, PN-EN 1744.3 Badamnia chemicznych wiaciwodel kruszyw ~ Crzesé 31 Preygotowanie
wyciagdw preez wymywanie kiuszyw

16, PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanyeh 1 zwigzanych hydraulicznie materiatéw

_ stosowanych w obiektach budowlanyceh § budownictwie drogowym

7. PN-HEN 13285 Migszanki slezwigzane — Wymagania

18, PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydeavliczoym - Czc;xg, 2
Matody okreglania gestodel 1 zawartodel wody - Zageszezanie metody
Proctora

19, PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzene spobwer hydravlicziym - Czgic 47

Metody badad dla okredlenia nodnoded, kalifornijski wekadnik nodnosci CBR,
natyelimiastowy wskaZpik nosnoéei 1 pgezuienia lniowego

1%.3. Inne doksmenty :

20, Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. WP4 2010, Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfilacil techniczng] ne roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2000 7

21, Rozporzadzenic Ministra Tramsporty 1 Gospodurki Morskiel 2 dnda 2 marca 1999 v w sprawils waronkdw
technicznyeh, jakin powinny odpowiadad drogi publiczae § ich vsywowanie (0z.U. nr 43, poz, 430)

22, Katalog typowych konstrukeli nawierzehni podatsych § pdlsviywnych. Jeneralna Dyrekeia Drog Publiczoyeh -
Instyiat Badawezy Drég | Mostéw, Warszawa 1997 '
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8- 04.03.61. [ 1898 - QCZVSZCTENIE ¥ SEROPIENIE NAWIERTCENI RONSTRUKCYINYCH
1. WSTEP
1.1 Prgedmiot 88T

Przedmiotem ninisiszej szozegbiowe] specyfikacii techniczne] (58T) sy wymagania dotyczgee wykonania
i odbiora robot zwigzanych 2z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrakeyinych nawierzehni dlz zadania
polegajacego na preebudowie drogi gminnef nr 149506N — ul, Kolejowa w Milomivnie ~ etup ¥ na dy, wr 116726,
110751, 116/50, 456/2 ~ obreh 000F Mitomiyn o dingosci 657,70 mb i elegr F ma diz. wy 337878 - obrgl 0501 Milomiva
o dingosei 240,40 mb
1.2, Zakrey stosowania S8T

Szezegdiowa specyfikacia techniczoa (38T) stanowi dokument praetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniv
1 reslizacji robdt wymidenionyeh w pkt. 1.1.
1.3, Zakres robét objgyeh 8T

Ustalenia zawatte w niniejsze] specyfikacji dotyczy zasad prowadzeniz rob6t zwigzanych 2 cczyszczeniem
1 skropieniem warstw konstrakeyioyeh przed nlozesieom nastgpne] warstwy nawisrzchad,

-~ oczysrczepie, skropienie emalsis lob asfaliem

LA, Dkreslenta podstawowe

Okredlenia podstawowe sy zpodne z obowigzujacymi, odpowiednind polskimi normemi i 2z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pla 1.4,
L3, Qgotne wymagaria dotycriee robdi

Ogolne wymagania dotyczgee rob6t podans w OST 1-M-00.00.00 W ymagania ogdlne” pht 1.5.
2. Materiaty
L1 Ogdine wymaganio dotyczace materinliw . ‘

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podane w O8T D-M-00.00.00
»Wythagania ogdlne” pki 2,
2.2, Rodzje materiatow do wykonania skropiznia

Materiadami stosowanyini prey skropieniu warstw konstrukeyjnych nawierzchni ga:
a3 do skropienia podbudowy nicasfaliowei:

kationowe emulsje fredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 3],

- nptynnione asfalty drednioodparowalne wg PN-C-06173 [31;
b) do skropienia podbuddw asfaltowych | warstw 2 micszanek mineraino-asfatiowyeh:
= kattonowe enmisie saybkorozpadowe wg WT.BinA-1994 [5],
- uptymiione asfally szybkoodparowywalne wyg PN-C-96173 [3],
-~ asfaity drogows D 200 lub D 300 wg PN-C-98170 [2], 72 zgoda Indyniera,
2.3. Wymaganie dia matericléw

Wymagania dla kationowe] emulsji asfaltowej podano w BmA-94 [5],

Wymagania dla asfaltdw drogowych podano w PN-C-96170 [21.
2.4, Zulycie lepisiery do skropienia

Orientacyjne zuiycie lepiszozy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzehni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Ovientacyine wuzycie lepiszezy do skropienia warstw kovstrakeyinyeh navwierzchn

Lp. Rodzaj lepiszeza avryeis tkg/m®)
b 1 Emsisja asfaltowa kattopowa cd 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, 13 300 od 0,4 do 0,6

Uoldadre zuzycie lepiszezy powinno byé ustalone w zaleznosei od rodzaiu warstwy i stanu jej powlerzehni i
zankeeplowane przes Inzyniera,
2.5. Sktudowanie lepiszory

Warunki przechowywania nie mogg powodowaé utraty cech lepiszeza i obnizenia Jjego jakoded,

Lepiszcze nalezy praechowywaé w zbiornikach stalowyvch wyposaionyeh w o wzadzenia grewcre |
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieezyszezeniem, Dopuszoza slg magazynowanie lepiszezy w zbiomikach
murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spelnienin tych samych warmldw, jakie podane dla zbloruikéw
staloswyeh,

Himulsie mozna magazynowal w opakowaniach transportowych b stacjosarnych zbiomikach piovowyeh 1z
nadewanizm od dna, .

Nie nalezy stosowaé zbioxnika walcowego lezacego, ze wzgledn na tworzenie e na duzej powierzchnl cleczy
ozucha” astaltowego zatykajgcego péZnie] przewody.

Przy pizechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad ustalonyeh pizez producenta.

3. Sprest
3.1, Ogolre wymaganie doiycziges soroein

Ogélue wymagania dotyezace sprzet podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogbine” pkt 3.
3.2, Spreet do eozyserania warsiw nawierzehni

Wykonawea przystepujacy do oczyszezania warstw nawierzehai, powinien wykaza€ sie mozliwogcis
korzystania 7 nastepujacego sprzeim
- szezotek mechanicznych,

zaleca sig niyele nrzgdzen dwuszezotkowveh, Plerwsza 2e szezotek powinna by¢ wykonana -z iwarndyeh
clementéw ezyszezacych 1 shugyd do zdrpywania oraz usuwania zanieczyszezel praylegajacyeh do cryszezone]
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warstwy, Diiga szozotka powinna posiadad migkkie elomenty coyszezace J shuiyd do zamiatania. Zaleca vig uzywanie
szezotek wyposazonych w wzadzenia odpylajace,
~  spredarek,
- zbiomikéw z woda,
szezotelcreeznyeh,
;? 3. Spizet do skrapianie warssw newisrzohnd -

Do skrapiania warstw nawierzchnd nalezy wiywad skeapiarke lepiszczs. Skeapiarka powinna byé wyposazons
w urzadzenia pomdarowo-kootrolue pozwalajace na sprawdzanie | regulowanie nastepujsoyeh paramensw:

- temperatury rozkladanego lepiszeza,

- cidniends lepiszeza w kolekiorze,

— obrotdw pompy dozujace; lepiszcze,

— predkodel poruszania sig skrapiarki,

-~ wysokodel 1 diugedet kolekiora do rozkladania lepiszoza,
-~ dozatora lepiszoza,

Zbigroik na lepiszoze skragiarkl powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byio modliwe zachowanie staled
iemperatiry lepiszeza.

Wykonawea powinien posiadaé akiuaine dwiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnié rozkiadanic lepiszeza 2 tolerancig & 10% od ilodel zatozone],

4, Transport
4.1. Ggdlne wymaganin dotyezgee iransperin

Ogdloe wymagania dotyezgoe ransporin podano w OST 2-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pki 4,
4.2, Transport lepiszezy

Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach kolelowych lub samochodowyeh, posiadajacyeh izolacje
eymicrng, Zaopatrzonyeh w uragdzenia grrewere, zawory spustowe § zabezpleczonyeh przed dostgpem wody,

BHrouisia moze byé rassporfowana w cysterpach, autpoysternach, skrapiagkach, beczkach 1 itnnyeh
opakowaniach pod warnnkiem, e nie bedg korodowaly pod wplywem emulsy 1 nie bedy powodowsaly jej rozpada.
Cysterny przeznaczons do PrEeWOR emnlsji powinny byd przedwielone przegrodami, dzielacymi je pa komory o
pojemnosed nie wicksze] niz 1’ a knida przegroda powinng mmed wykroje w dnie wmoziiwiajgce przeptyw simulsji.
Cysterny, pojenmiki i zbiomiki przeznac 7one do fransportu lub skiadowania emulsgl powinny bydé ezyste 1 nle powinny
zawieraé resziek insych lepiszezy,

5, Wykonarie robét
5.1, Dgblne pasady wykonapin vobit

Ogtloe zasady wykooania robdt podane w 05T D-M-00.00.00  Wymaganis og6lne” pkt 5,
5.2. Dezyszezenie warstw nawieryelni

Cezyszezenie warstw pawierzchni pelega ne usuniecis huZnege materiady, brude, blot i kurzu prey uzycin
srezolek mechanicznych, & w razie potrzeby wody pod cidnieniem. W roiejscach trudne dostepnyeh naledy nzywad
szezotek recznych, W orazie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skeopieniem warstwa powinna
by cczyszezona 2 kurza przy ngyeln sprezonego powieirya.

5.3, Skropiznie wersiw nawierzchni

Warsiwa przed skropieniem powinna byé ocryszerona.

Jereli do czyszovenia warstwy byla viywana woda, w0 skropienie lepiszezem moze nastapié dopiere po
wyschnigoiu warstwy, » wyiatkiem zastosowania esaaigjl, prey kideyeh nawierzchnia mote byé wilgoma,

Skropienie warstwy moge f«m'poczqs’; sig po akeeptacyi preer inZyniera jej oeryszezenia,

Warstwa nawierzchni powinoa by¢ skrapians lepiszezem prozy wzyciu skfamm,lc, a w rmigiscach trudno

dosteprych rgeznie (za poraocy weza 2 dvsza rozpryskows),

Temperatury lepiszory powinny miescid slg w preedzialach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperahuy lepiszezy przy skrapianin

Lp. Rodeay lepisrora " Temperstory (°C)
| Broulsia asfaltowa kationowa od 20dodq
2 1 Asfalidrogowy D 200 od 140 do 130
3 | Aslalidrogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsie nalezy ograad do temypsvatury zapewniajges] wymagang lepkosé,

Jezeli do skropienia zostete nzyta eowigja asfaltows, to skroplona warstwa powissa byé pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas siezbgdny dla umoiliwienia penetracii Jepiszeza w warstwg i odparowania wody
ernufsii, W zaleznodei od rodeaju viyvie; emulsji cxas ten wynost od 1 godz. do 24 godzin,

Przed wlozeniem warstwy z mieszankl mineralno-bitumiczng) Wykonawea powinien zebezpieczyd skropiong
warstwe nawlerzehil pized nszkodzeniom dopuszezajae tylke niezbedny mach bhudowlany.
£, Kontrola jakodol rohot
6.4, Dgdine zasady koniroli jokosei robdt

Ozblne zasady kontroli jakodei robdt podano w OS8T D-M-06.00.00 ,,Wyinagania ogélne” pkt 6.

6.2, Bodauia preed provsigpieniem do robot

Przed preystgpicniem do robdt Wykonawea powinien przeprowadzié proboe skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarld 1 okredlenin wymaganej iflodel lepiszeza w zaleznodel od roduaju i
stanu warstwy przewidziane) do skvopienia.
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6.3, Badawia w cousie roboy
§.3.1, Badaniza lepiszczy
Ocena lepiszeny powinna byé oparta na atestach producenta # tym, ze Wykonawes powinien kontrolowaé dla
kazdej dostawy wiasciwoded lepiszezy podane w tablicy 3,
Tablica 3. Wiadeiwodcl lepiszezy kontrolowane w czasie robét

Lp. Rodzaj lepiszoza Kontrolowane ‘Badanie
wiadeiwode wedhug normy
I | Broulgja asfaltows kationowa lepkods EmA-94 [5)
2 Asfalt drogowy penetracis PN-C-04134 11

6.35.2. Sprawdzente jednorodnosei skropienia { zuzycia lepiszcza
Nalezy praeprowadzié kontroly iloscl rozkdadanego lepiszeza wediug metody podane] w opracowsnis
SLowierzehniowe vtrwalenia, Oznaczanic loded rozkhadanego lepiszeza i krusrywa”™ {4].
7. Obrdar robét
7.1 Qgdine zasady pbmigrn robot .
Ogélre zasady obiiart robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostha obmiarowe .
Jednostky obiniarows jest:
-m® (metr kwadratowy) cozyseczone] powierzehnd,
- 1% (metr kwadratowy) powicrzehai skropionej.
3. Gdbidr robét
Ogdloe zasady odbioru robét podano w 08T D-M-00.00.00 W ymagania ogdlne” pki 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacis profektowa, 88T i wylnaganiami Ingyniera, jezell
wezysthie pomisry 1 badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki porytywre.
9. Podsiaws phatnodel .
8.1 Ogdlne ustalenin dotyczgee podstawy platnodes
Ogsilne ustalenia dotyezace podstawy plateoge] podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlue” pkt 9,
2.2. Cena jednosiki obmivrows]
Cena | m* oczyszezenia warstw kounstrukeyjnych obejmuje:
----- mechaniczne oczyszezenie kazde] nizej poivzone] warstwy konsttikeyine) nawierzching z ewenlualnym polewaniem
wodg Iub uZyciem sprezonego powietrza,
- rgezne edspojenie stwardnialych ranieczyssczeh,
Cena 1 m? skropienia warstw konstrakeyjnyeh obegjinuje:
- dostarczenie lepiszcza { napelnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszeza do wymaganej temperatury,
- skropienie powicrzchni warstwy lepiszezerm,
= przeprowadzenie pontiarw i badafl laboratoryinych wymaganych w specyfikacii techniczne],
16, Przepisy ewizzane

10.1. Normy .
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe, Pomiar penetracii asfaltéw
2. PN.C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Preetwory naftewe, Asfalty uplymnione AUN do

‘ nawierzehni drogowyeh
19.2. Inne dokumenty
4. Powierzehniowe utrwalenin, Quznaczanie ilodei roziktudanego lepiszoza 1 kiuszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismern GRDP-532-551/5/92 2 8nia1992.02-03,
3. Wayunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaliows EmA-04, IRDIM - 1004 1,




D-05.03.050/2015 - NAWIERZCHNIA Z BETONY _ASPALTOWEGD.  WARSTWA _WIAZACA
PWYROWNAWCZA wg W {1 W2 7 2004 r, - BRI - ERD

1. WETEP
T.1 Preedmiot 83T

Przedatiotem ninlejsze] szezegblowe] specyfikac)l techniczne (88T sg wymagania dotyczgee wykonania
i odblome robdt zwigzanveh v wykonaniem warstwy wigzace] 1 wyrbdwnawezed z betony asfaliowege dla zadania
polegajacego na preedbudowle drogl gminnef ne 149306N - ul. Bolgjowa w Milombynie - etap { na de ne F16/20,
116751, 116/50, 43672 — obreh 0081 Mitomlyn o dhugodel 657,70 mb i atap H va dz, nr 3278/8 — obr 5?5? Q4G Mitomlyn
o diugodfei 240,40 mb :
L2, Zakres stosowanip S5

Szezegdlowa specyfikacia fechniczna (83T} jest materizdem stosowanym jako dokwment przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i reallzaci robat wyindentomych w pkt. 1.1,
1.3, Zakres robot objeiyeh 88T

- v winiges ACIGW, ACLIW - jezdnia gléwna
- w-ws wiggacn ACIOW, ACLIW - jezdunin zjasddéw

Ustalenia zawarle w nindeisze] specyfikacil dotyorn zesad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonanicm
i odbicrem warstwy wigkace] | wyrbwnaweze) 2 betonu asfaliowege wg PN-HEN 13108-1 1307 1 W2 Mieszanki
mineralno-asfaltowe 2014 {717 2z mieszanki mineralno-asfaliowe] dostarczonai od producenta. W praypadicu produkei
mieszanki mineralno-asfaltowe] przez Wykonaweg dla potrzeb budowy, Wykonawes zobowiazany Jjest prowadzic
zaktadowa konteolg produkeji (ZKF) zpodnie 7 PN-EN 13108-21 {34].

Warstwe wiazaca | wyrdwnawezg z betony asfaliowege mozna wykonywad dla drdg kategorii ruchu od KR1
do KR7 (vkredienis kategorii rachu podane w punkeie 1.4.8). Siosowane rateszanki bctmm asfaliowego o wymiarze D
{patrz pkt 1.4.5.} podano w tablicy 1.
Tubhca 1. Stosowane micszanki

Kﬁ't,ﬁg?m Mieszanki o wymiaze DY, mm
ruchy
KR 1-2 ACITW 2, ACI6W

P Podzint ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.

1.4. Qkrellenia podstawowe

1.4.1. Nawierzohnia - konstrukeje skindajgea sig 2 jedne) lub kil warstw stuzqeych do przejmowania 1 rozkladania
obeigzen od rachu pojazddw na podioze.

14,2, Warstsyn wigzaca — warstwn nawierzehni miedzy warstws Scieralng a podbudows,

1.4.3. Warstwa wyrdwnaweza ~ warsiwa o zmienne] grabodel, wloZona pe istnicjace] warstwic w celw wzyskania
odpowiednicgo profilu potrzebnego do nlozenda kolejne] warstwy,

1.4.4. Misszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw tlepiszeza asfaltowego,

1.4.5, Wymiar mieszanki mineraino-asfaitowej — okredlenie mieszanki mineraino-asfaltowel, ze wegledu na najwigkery
wymiar kraszywa D, np, wymiar 11, 16, 22,

1.4.6. Belon asfaliowy — micszanks mineralno-asfaltowa, w kidrej kruszywo o uziarnienis cigglym lub niectqglym
tworzy strukture wezajemnic klinujacs sie.

1A, Urarnienie —~ skdad siarpowy kruseywa, wyrazony w proceniach masy ziaren przechodzacyeh przez okredlony
ZESLHW it

1.4.8, Kategoria ruchu ~ obcigzenie drogl ruchom samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 KN) wg
SLaalogu typowych konstruke)i nawierzchni podatnyeh | pélsziywnyeh™ GDDEKIA [72],

148, Wymiar kruszywa ~ wielkodé zigren kruszywa, okredlona przez dobny (dY | gdrny (1)) wymiar gita,

1:4.18. Kruszywo grube — kroszywo 2 zlaren o wymtarze: D €45 mom orsz d > 2 mm.

1.4.31% Ksusrywo drobne -~ kruszywo z ziaren o wymiarze D < 2 mm, kidrego wigksza credt pozostaje na sicie 0,063
m. ‘

1402, Pyt lereuszywo 2 zlaven przechodzacyel preez sito 0,063 nup,

1.4.13, Wypehnace ~ kruszywo, kibrego wigksza czedd preechodzi preez sito 0,083 mm. (Wypelmasy migszany —
kruszywo, kidre skiada sic z wypelniacza pochodzenia mineralnego 1 wodorotlenkn wapnia. Wypeiniacz, dodany -
wypehiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzichiie),

1434, Granolat asfaliowy — jest to przetworzony destrukr asfaltowy o udohlmcntowmel };ﬁkﬂéu jako materiat
sklndowy w produkeji mieszanck minersmo-asfaliowych w technelogii na gorgeo.

1.4.15. Destrukt asfaliowy — jest t0 micszanka mineralno-asfaltows, Ktora jest uzyskiwana w wyniko frezowania warstw

asfultowych, rozkrogzenia plyt wycietyeh z nawlerzehot asfaltowel, bryt vzyslkdwanych z pivt oraz z mieszanki
mineralno-asfaliowe] odroncone] lub bedacej nadwyzky produkegi.
1436, Katonowa emulsja asfaltowa - emulsia, w kidre] oowlgator nadaje dodatnie Iadusks  czastkom

rdyspergowanego aslalty,

1.4.37. Pozostate okredlomia podstawows sg zgodne z obowigzajacymi, odpowiednimi polskimi sormami i z definicjami
podanyi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” plt 1.4

1.4.18. Symbole 1 skrdty dodatkowe

AC W -beton asfaltowy do worstwy winzgce] 1 wyrdwnawoze].

PMEB - polimeroastall (ang. polymer modified bitumen),

MG - asfalt wiclorodzaiowy {sng. multigrade),

D - pOrmy wymiar sita {przy oloedlanin wiclkodel ziaren kruszywa),
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d - dolny wymiar sita (przy okrelaniu wielkedci ziaren kruszywa),

1 ~ kationowa emulsja asfaliowa,

NFPD - wladciwoss viytkowa mie okredlana (ang. No Performance Deternined; producent mozs jel nie
okreslac),

TER - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; prodacent moze dostarczyé odpowiednie informacie,
Jjedoak nie jest do tego zobowiazany),

MOP - migjsce obshrgi podroznych,

ZKP - zakladowa kontola produkeji.

L5, Ogdine wymugania dotycegee robdt
Ogdine wymagania dotyezgce robst podanc w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” 1] pkt 1.5,
2. Materkaly
2.4, Ggdine wymagania aoivezgoe materiafow
Opdine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w QST D-M-00.00.00
~Wymagania ogéine” [1] vkt 2,
L2 Meterialy stosowane do betornu asfeliowego do warstwy wyrdwaewezef | wighgeef
Rodezaje stosowanych matesiaidw do betony asfaltowego do warstwy wyrbwaawezej t wiazace] w zaleznodcs
od kategorii ruchu podano w tablicy 2,
Tablica 2, Materialy do warstwy wigZace] i wyréwnaweze] = betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchy
BRI + KR2 KR3 « KR4 KRS + KR7
Mieszanka mineralno-asfaliows o
wymiaize D, [rom] 11® 16 16 22 16 22
Granulat asfaliowy o wymiarze U,
[ram! 167 22,4 22,4 31,5 22,4 31,3
Lepiszoze asfaltowe S0/70 35750, 30,70 35150
MG 50/70-54/64 PME 25/55.60 PMB 25/55.60

MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80

MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-1 2014 it
Dopuszeza sig ACIH do warstwy wyrdwaawezej drig KRI do KR4 prey spetnienia wymagan tablicy
17

2.3, Lapiszera axfaliows

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 1227, polimercastalty wg PN-EN 14093:201 1/ Ap1:2014-
04 [65a) fub asfalty wiglorodzajows wg PRN-EN 13924-2:2014-04/Ap1: 201 4-07 f6da),

Opréez lepiszez wymicnionyeh w tablicy 2 moZna stosowad inne lepiszezs nisnormowe wedlug aprobat
techniczaych,

Astalty drogowe powinny spelaiad wymagania podase w tablicy 3,

Polimeroastalty powinny spemiaé wymagania podane w tz2blicy 4.

Asfalty wielorodzajowe powinny speiniaé wymagania poedane w tablicy 5.
Tablica 3, Wyvrnggania wober asfaltéw drogowych wg PN-EN 12501 [227

bt gt Metoda Rodza} asfalty
Lp. Wiasdiwoscl badania 35750 | S070
WLASCIWOSCT OBLIGATORVINE
i Penetracia w 25°C 0.1 mmm PN-EN 1426 {19] 3550 5070
2 1 Temperatura misknienia °C PN-BEN 14277 1201 50488 46254
3| Temperatura zapton, °C PN-EN 225972 [68] 240 230
nie mndej niz -
4| Zowartosé skladniksw rozpusz-czainych, % m/im PN-EN 12592 (23] 99 o9
e mniej niz :
5 Zadana masy po starzeniu (ubytek Tub PN-EN 12807}
Preyrost), h m/m [28} 0,5 0,5
nie wieeej niz
6 Pozosiala penetracia po starzeniy, nis % PN-EN 1426 19) 53 50
e niz
7 | Teroperatara migknienia po starzeniy, nie o FN-EMN 1427 120 52 48
mniei niz
8 | Wzrost temp. migknicnia po starzeniv, njo °C PN-EN 1427 {201 8 9
wigced nig
WEASCIWOSCE SPECIALNE RRAJOWH
5 Temperatsra famliwose: Fraassa, nie o PN-EN 12593 1941 -5 -8
wisoe] iz
10 1 Indeks penetracis ' - PN-EN 12591[22] Brak Brak
wyrsagah wymagan
| Lepkosé dynamiczna w 60°C Pag PM-EN 12506126] Braic Brak
wymagan wWyrnagan
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12 | Lepko$é kinematyczna w 135°C mmfs | PNVEN 12595[25] Brak Brak
wymagat wyrpagal

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimercasfalidw) wg PN-EN 14023/Ap1 {65a]

Gatnki asfaliéw modyfikowauych
polimerami (PMB)

Wymagdiie Wiagciwoss Mietod fed- 75755 - 60 25155~ 80
podstawows budania nostka : : .
WY~ Klasa | wymgp- klasa
ganie ganie
Konsystencja w
posreduich Penetracia PN-EN 1426 0,1 ki . P .
tempe-ratirach w25°C [19] aun 2355 3 235D 3
eksploa-tacyinych
Konsystencia w
wysokich Temperatora PN-EN 1427 orm 2 ' " "
terperaturach migknienia £20] ¢ 2 60 6 = 80 “
ckaploatacyinych
‘ INGEIN 14
Site rorcigganis {naka }:\ l‘N. 155%9 1 LAY TBR" -
redkodd rozciggania) [o1] PN-EN - fem 10°C 6 (w
pree ClRg 13703 162 W v
150
Kohezja g:f;ifﬁ;; wee | PRVEN 13587 | -
Comeiaganta 100 | (991 PNEN | Jem® | NPD* 0
-Clgams 13703 [62}
min/ming
Wahadio Viali PMNGEN 13588 ol T :
(metoda uderaenia) [60] Hem NPD v
Statosd T PN-EN 12607 o N .
Konsystencii Zriana thasy 1428] fo < 0,5 3 <05 3
(Ddpornosé . ) PN-HN 1426 - .
na starzenic wg Pozostata penetracin [19] %o > 60 7 > 60 I
PN-BEM 126071 Werost ferperatiry BN-EN 1427 o g 5 <3 5
lub -3 {28} [29] | misknienia 120 ’ -
dadeiwodel | Temperatara zaplo e e a( » 233 3 =235 3
Tone whadciwodel | Temperatura zaplonu 2592 [691 C = 235 3 =23 3
Temperatmara PNEN 12593 et oy -
tamiiwodci (241 < =-10 > s-15 7
Nawrdt sprezysty w PN-EN 13358 . - . )
7259¢7 [57} To = o0 4 = B0 2
Nawrdt SnTeTvety ot
Nﬂlwx-'m SpICLYStY W NP 0 TBRR 1
WeC
Y PN-EN 14023 o " NPD* 0
Zalcres plastycznodcd (651 Punk: 5.1.9 C NPD 3
BRI YRR
Stabilnosé magazyno- P E.E.;i;}.}} v
ania. Rozuica tempe- O °C < . = 9
\f’»dl,ﬂ“ 1. .?é.u%n_ng : ternpe PN-EN 1427 < <3 2 =<5
ratar migkmionia e
120]
_— PN-EN 13399
Wymagania Stabiliose 58] 0.1 . : .
¢ at HF e el ia. . ™ . ? jaj i MEETY
dodatkowe mdg wynowania - PA-EN 1426 I NPD { NPDY O
Réznica peneiracii (191
Spadek emperatury PNTEN 726071
migknignia po sta- 28] o riors 1B roves o b
rreniu wg PN-EN PN-EN 1427 = TBR 1 TBR !
12607-11ub-3 [28] [29] 20
Nawrdt sprofysty w
257C po starzenin wg o .
PN-EN 12607-1 Jub PR-EN 12607-1 250 4 250 4
-3 [28]1 129] [28] P
Nawrbt sprezysty w PN-EN 13398 ?
10°0 po starzenin wg 1571 N N
! - NP N
PIN-EN 126071 1ub NED by NED o
=3 [28] [29]

ENPD — No Performance Determined (whasciwodé uzvikowa nie okredlana)
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| PTBE - To Be Reported (do zadeklarowania) ‘ ]
Tablica 5. Wymagania wobec asfaltdw wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap) 201407 [64a)

asfalg asfalt
Lp. Whadciwodc Metoda MG 30/70-54/64 MG 35/50-57/69
badania Wyma- klasa Wyma- Klasa
ganie gasie
1 Penetracja w 25°C | 0,1 mim PM-EN 1426 119] 5070 4 35+50 3
¢ | Tomparaiura °C PN-EN 1427 [20] 54464 ? 57469 !
mieknienia .
3 indeks peneiracii PN-EN 13924-2 [64] 4«{},{ 3do 3 —i~(},(3 do 3
+2,0 +2,0
4 % (<5 mpel:mtm'a s I:‘z\«,h,i.\{ ]:S.L} 2594 5950 4 5950 4
zapiony [64]
5 Rozpuszezal-nudd T PN-EN 12592 [23] 2496 0 2 >890 2 |
& Temperatara
fumliwodei o PN-EN 12593 [24) =17 5 15 4
Proassa
7 Lepkodd
dynamiczna w Pas PN-EN 12596 i26] =000 4 = 1500 5
60°( '
8 | Lepkos¢ 2 Brak wyma- brak
kinematvezna w mmYs PN-EN 12595 [25] YYme 0 e 0
P gad WYITla-gan
1335°C
Wiadciwodel po starzenin
9 Pozostata
penetracia po % PN-EN 1426 £19] =50 2 =60 3
Starzeniu
10 | Warost temyp.
migknienia po R PN-BN 1427 [20] <10 "3 =i0 3
starzeniu
H | Zmiana masy po % | PN-EN 12607-1 (28] <0.5 : <05 E
Starzemu ]

Skiadowanie asfaltu drogowego powinne vdbywad sig w zbiornikach, wykluczajgeyeh zanieczyszczenie
asfaitu i wyposazonych w system grzewezy podredni {bez kontakin asfaliv z przewodami grzewezyni). Zhiornik
robpczy otaczarki powinien byc izolowany termicznie, posiadad aulomatyemny systemn greewezy z toleraneis + 5°C oraz
nkiad cyrkulacii asfaltu,

Polimeroastalt powinien byé magazynowany w zbicrnikuy WYPOSHZONYIN W Systeln greowcsy posredni #
termostatem kontrolajgoym temperature 2 dokladnodelg + 5°C, Zaleca sie wyposazerde zbioznika w mieszadlo. Zaleca
#ig bezpodrednie zuzycie polimeroasfalty po dostarczeniv, Nalezy unikad wiclokrotnego rozgrzewania i chiodzenia
polimeroasfalin w okresie jego stosowania oraz unikad niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw réznego rodzaju
1 klasy oraz z asfaltem zwykiym,

Temperatara lepiszeza asfaltowego w zbioraiky magazynowym (roboczym) nie powinna preekeaczaé w
okresie krétkotrwalym, nie diuzszym niz 5 dni, ponitszych wartosei:

-~ asfalto drogowego 35/50; 160°C,
asfaltu drogowego 50/70: 180°C,
= polimeroasfaltu: wg wskaza$ producenta,
astaltu drogowego wielorodzajowe g0: wg wskazah producernta.

W celw ograniczenia Llodci emisji gazéw cieplarnianych oraz obnizenia femperatury mieszania skladnikow i
poprawienia urabialnoéct mieszank mineralno-astaltowe] dopuszeza sie Zastosowanie asfali spienionege,
2.4, KEruszywo

Do warstwy wigzgeed i wyrOwnawceze] = betonu asfaliowego nalezy slosowad keuszywo wedlug PN-EN 13043
{491 3 WT-1 Kruszywa 2014 {70, obejamjace kruszywo grube, kruszywo drobne 1 wypelniscz. W misszance
mineraloo-asfaltowe] jako kruszywo drobne nalezy stosowsd misszanke kruszywa famanego 1 sistamansgo Iub
kruszywo lamane.

Jezeh stustwana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyjad proporcje
kruszywa famanege do metamanego co najmniej 50/50.

Wymagania dia keuszyw wedlug W~ Kruszywa 2014 [70] sa podane w tablicach ponizej,

a) Kruszywo grabe do warstwy wiazace] 1 wyréwnawozej z betony astaltowego powinno spelniad wymagania podane w
igblicy 6. :
Tablica 6. Wymagane wiadciwodcl krpszywa grobego do warstwy wiaZacej | wysSwnaweze] z betonu asfaliowego

Whidciwodci kruszywa KRIwKe2 KR3+KR4 ERS-KR7
] l{ zam;x_zmnm‘*’tv_aciillg PN-EN $33-1{5%; kategoria G850 GeO0/20 GeS0/20
ite pizsza iz
2 | Tolerancja uziarnienia; odchvienia nie wigksze Grasps CGhasis Ciasns
niz wedtug kategorit: Gags Govs Gyt

T



Goongs Gogrrrs Goprizs
3 Zawartodd pyiu wediug PN-EN 9331 [3]; Fa Fa £
kategoria nie wyZsza niz: /2
4 Ksatak kraszywa wedhug PN-EN 933-3 [6] Inb
wodhyg PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie wy2sza Pl Ik STys Fiys ib Sios Flys lub Shhs
& £ ; E
A
5 | Provestowa zawartodd ziaren o powierzehnd
przekruszonai | famang] w kiuszywie grubym c Con Cen
wedtug PN-EN 933.5 |8]; kategoria nie nizsza S -t o
i
6 | Odpornodé kruszywa na sozdrabnianie wedlug
normy F N 1097-2{121, badana na kruszywie
o wymiarze 10414, rozdzial 5, kategorsia nie Lo Lo LAz
WyTaze N
7 Gestodd zimen weding PN-BN 1097-6 {151, deldarowans przes d*akik‘;}:;;‘;’;lm'a deklarowana
. rozdziat 7, 8 b 9 produocents px'c:iiﬁd{:éﬁia przez producenta
Nasigkliwosé wediug PN-BN 1097-6 [157, deklarowana prees ‘*‘ei{}i]_?‘;’f;’a”ﬁ deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9: producents prﬁ 1u‘—ceunta przez producenta
&) "
% Mrozoodpornosé wedlug PN-BN 1367-1 (171,
badana na kruszywie 8/11, 11716 lub 8/16; Fy Fy 7y
kategoria nie wy2sza nid:
10, Zgorzel sloneczna’™ bazalin wediug B
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria; S5Bia SBya e
1 Sklad chemiczny — uproszezony opis dﬁﬁ?:;?jﬁi f; ae Lif:k].x-.x;;&;;any deldarowany
petrograficeny wedlug PN-EN 932-3 [4] proguims ;):’{i!ﬁée'zn ta przes producenta
5 v i
12} Grube zaniecsysacuenin lekkie wedhag PN-EN 1o B,
P7A4-1 1210, p. 14,2: kategoria nie wyzsza nig: My e 2,1 e 0,1 AR
13} Rozpad krzemianowy 2uzla wiclko-piecowego N, . .
clitndzonego powietrzem wechig PN-EN 1744-1 Nymaga wymagai yONAE
(231, p. 19.1: ofpornoid odpomodd odpornodd
14 | Rozpad zelazowy zuzla wislko-piecowego . VINAZAN WymagAna
chlodzonege powietrzem weding PN-EN 1744. A y - & :,, YIaEs y
1217, p. 19.2: ¢ odpornosf odpornodd odpoods
i3 | Seakodé objetodel kruszywa z 2uzla
stalowniczego weding PN-EN 1744-1 [21], Vas Vas Vas

p. 193 kategoria nie wy2sza nis;

b} kreszywo nielamane deoboe b o claghym uziamienio do D28 do warstwy wigZqeej 1 wyrdwaaweze] z betonu
sgfaltowego powinno spelniad wyimagania podane w tablicy 7,
Tablica 7. Wymagane whadeiwodel keuszywa nielamancgo deobrego lub o ciggiym vziarndeniu do D=8 do warstwy
wigzgee] | wyrownaweze] z betoma asfaltowepo

Wymagania w zaleznosel

Lp. Wiasciwosel kruszywa od kategorii ruchu
K+ KR2 | KR3 +KR4 | KRS «KR7
1 Uziarnienie wediug PN-EN 9331 {5], wymagana kategoria: Gl lob G853 GBS
2 Tolerancja uzimrmeniza; odehylenie nie wighsze niz wedlug GypelNR T G20
kategorii; e
3 Zawartodd pyldw wediug PRNVEN 933-1 {51, kategoria niz .
wyisre niz i
4 i;ti;oéa, pyidw wedhug PN.EN 933-9 1104 kategoria nie wysza MB10
5 Kanctastodt kruszywa deobnepo wedhag PN-BN 9336 19], i
rozdz. 8, kntegoria nie niZsza nii: —estieldarosans
6 Giestode ziagen wediug PN-EN 10976 [15), rozdz. 7, 8 lub & deklarowana przez producentn
7 Nasigkliwodd weding PNVEN 10976 [15], rozde. 7, 8 lub 9 dekigrowana przez producenta
8 Grube zanieczysrezenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1 [21], p.

14.2, kategoria mie wyZsza niz:

m l.-Ptloa i

¢} kruszywo tamane drobme lub o ciaghym vziarmenin do D8 do warstwy wigzqee] | wyrdwnawezej z betony
asfaltowego powinne spetnisd wymsagania podane w tablicy 8.




Tablica §.

Wymagane wiasciwosel kruszywa famanego drobunego lub o cigelym vriamieniu do D=8 do warstwy

wigkgce] 1 wyrbwnaweze] = betonn asfalioweso
Wymagania w zaleznode] od kategori
Lp. Wiasciwosed kruszywa ehis
BRI+ XR2 | KRI KR4 | KRS + KR7
i Urlarnienie wediug PN-EN 933.1 I5], wymagang kategoria: GpB3 tub (3,83
2 Tolerancja uziamienia; odohylenie nis wighsze niz wedhug CipeNR . Gpe20
kategorii: Grc20
AT EOT
3 Zawarto$é pyléw wedlug PN.-EN 933.1 [5], kategoria nie "
Wyrsza nig: Jis
4 Jakosé pytéw wedlug PN-EN 933-9 [10%: kategoria nis wyzsza o
nis: . MBrID
3 Kanciastosé kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933.4 (91, B Dekla- B30 P. 30
rozdz, 8, kategoria nie nizsza niz: Towang il S
" Giestodt ziaren wediug PN-EN 1097-6 [15], rovde, 7. & b 0: deklarowana praez producents
7 Nasigkliwose wedtug PN-BN 1097-6 [157, rozdz, 7. & lob 0 deklarowana przez producenta
8 Cirube zanieczvszezenia Jekkie, wedlug PIN-BN [744.1 121), i .
14.2, kategoria nie wyzsza niz: Mt

e) do warstwy wigegce] | wyréwnaweze] 2 betonu asfaltowego, w zaleznodei od kategorii rachu, nalezy stosowad

wypelnincz spehiiajgcy wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 9. Wymagane wiadciwodcel wypeltniacza®) do warstwy wigzace] i wyrownawezei z betonu asfaltowego

Wiadciwosel kruszywa

Wymagania w zaleznodod
od kategorts rachu

KRL+ERZ | KR3+KR4 | KRS+« RR7

Uziarnienie wediug PN-EN 933-10 f11}

zgodmie 2 tablicg 74
we PN-EN 13043 [49]

Jakodé pytéw weding PN-EN 9339 [10]: iategoria nie wyzsza
11

MBpI(

Zawartos¢ wody weding PN-EN 1097-5 |14}, nie Wy2sza nit:

1 % {m/m)

Gestosé wiaren weding PN-EN 10977 [16]

deklarowans orzez producenta

Wolne przestezenie w suchym, zageszezonym wypehtaczi

wodlug PN-BEN 10974 [13], wymagana kategoria: Vasiss
Preyrost teraperatury migknienia wedlug PN-EN 131791 [551, AeusfS
wymagana kategoria R&BELL-
Rozpuszozalnodd w wodzie wedhiyg PN-EN {7441 [2 R WS
kategoria nie wyzsza niz: o
Zawartodé CaCO, w wypehiaczu wamennym wedhig PN-EN CCry

196-2 [21, kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym wg
PN-EN 458-2 [3], wymagana kategoria:

K. Delklarowana

-Ldezba asfallows” weding PN-EN 13179-2 [56], Wymagana
kategoria.

B Niflcki o

) Mozna stosowaé pyly z odpylauiz, pod warankiem spelniania wymagan jak dlz wypelniacza zgodnie

EN 13043 [49]. Proporci

2 pktem 5 PN-

a pylow | wypedmiacza wapiennego powiona b yé tak dobrana, aby kategoria zawarteded a0,

W mieszance pylow i wypelniacza wapiennego nie byla nizsza niz GOy,
Skiadowanie kruszywa powinno sig odbywaé w warunkach zabezpieczajgeych je prred zanteczyszezeniern 1

zmicszaniem z kruszywem ¢ innym wymiarze

odwodsione. Skiadowanie wypeiniacza powinno sie odbyvwad w silosach wyposazonych w wzgdzenia do asvacji.

2.5, Srodek adkegyiny

Iub pochodzenin, Podioze skladowiska musi by¢ rdwne, utwardzone |

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszoza asfaltowego 1 kruszywa, gwarantijacego
odpowiednia przyezepnodé {(adbexje) lepiszoza do kruszywa 1 odpornedd stessanii mineralno-asfaliowe] na driataie

wady, nalery dobraé i zastosowaé Srodek adi

preyezepriosei okresiona wedlug PN-EN
Skiadowanie $rodka adhezy

A6, Graadat asfaliowy

2.6.1. Wiadciwosel granulam astaltowego

wiyiny, tek aby dla konkretne] pary krusaywo-lepiszeze wartnéé
12697-11, metoda C [37] wynosita co naimnie) 80%.
juego jost dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,

Granulat asfaltowy powinien spelniad wymagania podane w tablicy 10,

Tablica 10, Wymagania dotyczges granulata asfaltowegeo

Wyrmagania

Warstwa wiatgea

Zawartosé nineraléw oboyeh

Kaiegoria BV,

Wiasciwogel lepiszoza Pix
odzyskavego w granu-lacie
asfaltowym®

Katggoria Sy

praciraczat 77°C

Wartode Srednia temperatury mieknienia nie mose by€ wyisza niz
TFC. Pojedyneze wartodel ieniperatary wicknisnia nis Mo
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Pen. | Rategoria Py

Wartodl drednia nie moze by mniejsza niz 153x0,3 mm,
Pojedyncre wartodel penetracii nie mogs by¢ muoigjsze niz 10 x% 0,1
m

Jednorodnofd Wy tablicy 13

&) do sklasyfikowania lepiszeza odzyskanego w granulacie asfaliowym wystarcza ozpaczenie lempsraiury
migknienia P Tylko w szeregdloych proypadkach naledy wykonat oznaczenie pensctracii. Oeany
wiadciwodal lopiszeza naledy dokonad wa phin 4.2.2 pormy PN-HN 13108.8 1521

Zawartogé materiatdéw obcych w granulocie asfaltowym, ozeaczona wg PN-ON 1269742 147], powinna
speiniad wyinagania podane w tablicy 11
Tablica 11, Zawartodé materialdw m(,yshwwm:z.aidusc asfaltowym

Materialy obce” Kategoria
Grugm 1 Grupa 2 M
{9{mhim)] [90(m/)] o
<1 . ' <, ] PMyms
<5 <.} PMsm
>3 =01 Pilee
a) materialy obee grupy 1 i 2 zeodnie z pkitem 4,1 normy PN-EN 13108-8 [52]

Wymiar D kruszywa zawariego w granulacie agfaliowym nde moze byé wigkszy od wymiarn I mieszanki
mineraine] wehodzaoej w skiad misszank: mineralno-asfaliowe].

Do obliczenia temperatury migkoienda micszaniny lepiszeza » granulatu asfaliowego i dodanege asfaliu nalezy,
zgodme z PN-EN 13108-1 [50], zalge m]k a, pkt A3, stosowal nasteprjace rdéwnanis!

Tpigmis = G- Tpgey +b - Tixo
w ktdryn:
Trigain ~ temperatura micknienia mieszanki lepiszezy w mieszance mineraino-asfaltowe] z dodatkiem gramulata
asfaltowegn, [°C],
Tegy — temperatura migknienia lepiszeza odzyskanego z gramiatu asfaltowsgo, [°C),
Tpigy = Srednia temperatura micknienia dodanego lepiszeza asfaltowego [°C),
aip - udzial masowy: lepiszeza 2 granulatu asfaltowego (w) 1 dedanego tepiszeza (b), przy athe=]
2562, Jedmmdnoéé granulaty asfaliowego

Jednorodnosé granvlat asfaliowego powinna byd oceniana na podstawie rozsiepu procentowego wdzlaly w
granulacie; fruszywa grabego, kruszywa grobnego oraz pyldw, zawartode: lepiszeza oraz ii)!‘a'i%(-}')i} wynikéw pomdardw
temperatory migladenia lepiszoza odzyskanego 7 granvhste sxfaliowego.

Wymagane Jjest podanie zmierzongl wariofel jednorodpodel  rozstgpu  wyaikdw ‘badafi winsciwodel
przeprowadzonych na Hezbie prébek 2, prey czym z powinno wynosid co najmunie] 3. Liczbe prébek oblicza sig, dziclae
masg materiate wyjSclowego podancgo w tonach [], zaokrgglajge w gére do pelnej liczby.

Wymagania doiyezace dopuszezaluego rozstepy wynikdw badad granulam asfaltowego podanco w tablicy 12,
Tablica 12, Dopuszezalny rozsiep wynikow badaf wiadelwodel '

Dopuszezalny rozsiep wynikow
badak {T) partii granulatu

Wiadciwodd asfaltowego do 7astosowanis w
mieszance mineralng-asfaliowel

przeznaczone] do warstwy wigzace]

Temperatura migknienia lepiszeza odzyskanego, [°C) 8.0
Zawartodd lepiszoza, [{m/m}] 1.0
Kruszywo o wziarpieniu ponizei 9,003 mm [%{m/m}] 6,0
Kruszywo o uziarnieniu od 0,003 do 2 mm [%{m/m)] 16,0
Riuszywo o uziarmienin powyie] 2 mim [9%m/m) 160

2.8.3. Deklarowanie wingctwodel granuiau asfaliowego

W oopisie granulat asfaltowego producent powinien zadeldarowad
~  typ mieszapki Job mieszanck, z kKidrych pochodzi granulat (np. AC 16 5, droga DK 10), nie dopuszeza sig do

stosowania granulaty, ktdrego pochodzenia nie mozoa uwdokumentowad § zadeklarowad,

~  rodzaj kraszywa i Sredpie uzisrnienie, :
—~  typ lepiszeza, Srednig zewartodd lepiszoza § érednia temperature mioknienia Jepiszeza odzyskanego,
- moksymalng wielkodd kawatkdw granulatu asfaliowego U GRA DA

Wihasciwoscl kruszaywa z granudaty astiliowego powinny speluiad w yma;ramd okredlone dla kruxzywa w dangj
mieszance mineralno-asfaltows].

Dopuszeza sig deklarowanie wiadciwodel kruszywa miverslnego w granclacie asfaliowym na podatawis
ndokmnentowanegs wezesnisj zastosewania,
2.64. Waronki stosowania granuiam agfaltowepo

Granulat asfaltowy moze byé wykorzystywany do produkeji mieszanki mineralno-asfaliowse], jezell spelnione
sq wymsgania dotyezace koficowego wyrobu — mleszanki mineralno-asfaliowe) z jege dodaildern. Wytwdraia
mieszanek minevalnpo-asfeliowych powlona spelniad warunkl kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulam
asfaltowego podezas produkel mieszanki minevalno-asfaltowes,
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Oranulat dodawany na zimno wymaga wyzszego podgizewania krsszywa, zgodiie z tablicy 13, Jezeli granulat
asfaliowy jest wilgotny to nalezy temperature kinszywa jeszore podiiasé o kerekts z tablicy 14, Pole szare w tnblicy
oeitaczs niepozadang wilgotnodé oraz duzy spadek efektywiosel suszarki ; otaczarki.

Tablica 13. Teroperatura kruszywa w zaleznodei od ilodei zimnego i suchego grarwlat: asfaltowego

1

fige

178

150

188

140 1

Tempengiues misansni sheraino-osfibee

58 175 240 228 25t 25 H0B
Wyrnagana temperaham krusyvs "Gy

Nalezy oznaczyé wilgolnogs granulatu asfaltowego i skorygowaé terperaturg produkeji mma zgodnie 2 tabli cy
14 o wile, aby nie zostata pizekroczona dopuszezalng nujwyzsza temperatira lepiszeza asfaltowego w zbiorniky
Magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3,
Tablica 14.  Korekta tenperatury produkc)i w zaleznodel od wilgotnodet granalain asfaltowego

Udziat Wilpoinodé granuiaty astaltowego [9]
granylatu ] ] 2 | 3 L4 ! 5 I 6
asfaltowego Korekta temperatury °C
M%)
19 4 8 12 16
15 i) |4 18
20 8 - 16 24
25 10 20 1o
30 12 24 o

Szare polu wskanis dodatek granulame nieckonomiczny | niebezpiscany ze wagledu na duze ilosci pary
wodne] powstajacej pray odparowaniu wady z wil gutnego prasulaty.

Popuszeze sip uzycie granolaty agfaltowego w metodzie L2 zimno” (bez wstepnego ogrzewania) w ilodel do
20% masy ieszanks mineralno-asfaltowe] na podstawie wykazenia speinienia wymagan podanych powyzej oraz
spefniania whasciwodei mma,

Uwaga: Stosowanie granulaty asfaltowego nie moze obnizaé whadciwodel neszanek mineralno-aslaitowych.

Po produkeit mieszanek mineralno-asfaliowyeh 2 zastosowaniem gravalatn ofe dopusyera sie stosowania
srodkéw obnizajacych lepkosé asfaltn.

4.7, Materioly do uszezelnionia polgezed | krawedyi

Do ugzezelnienia polgeze technologicznych, tf, zigezy podtuzaych i poprzecznych z fepo samego materialu
wykonywavego w rozovm czasie oraz spoin stanowigeyeh polgezenia réinych materindéw Iub pofgezenic warstwy
astaltowe] z vrzgdzeniaroi obeymi w nawierzchni lub Ja ograniczajgcymi, nalery stosowad:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfalfowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat techoiczaycl,

by emulsie asfaltows wodlng PN-EN 13808 {63] lub inne lepiszeza wedhug gonn lub aprobat technicziyeh,
Grabost materiadu termoplast yornego do spoiny powinng wynosié:

-~ wie muigf niz 10 mm przy grobose warstwy technologicznej do 2,5 cm, ‘

~ nie mnigj niz 15 mm przy grubosed warstwy technologiczoe! wigkszej niz 2,5 em.

Skladowanie materialéw termoplasiycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warankach okreslonyeh w aprobacic Gniczne],

Do nszezelnienia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PIN-EN [25%] 1221, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [65] »netody na gorgeo™. Dopuszoza sig inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.3, Materialy do zlaczenia warstw konstrufeji

Do ziaczamis warstw konstrukeii nawierzchni {(warstwa wigtgea 2 warstwg Scieralng) nalezy stosowad
kationowe emulsie asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami weding PN-EN 13808 [63],

Wiadelwodel | praeznaezenie emulg)t astaltowyceh oraz sposdhb ich skladowania opisano w OST D-04.03.01a

3

[1al.
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2.9, Dodaths do miesmanki mineralno-asfaliowsf
Mogs byé stosowane dodatkd stebilimjges ub modyfikujges. é’mhodyuub, mdz'tj t windciwodcl dodatkéw
powinny by¢ deklarowane. Nalezy uzywad tylko materialéw skladowych o ustalone]j przydamosel.
Ustalenie praydainoded powinno wynikad co najinnie] jednego 7 nastepujacych dokumentdw:
Normy Boropejskie;,
enropejskiej aprobaty techniczne],.
specyfikacji materiafowych opartych na potwierdzonyceh pozytywnych zastosowamach w nasierzchpiach
asfaltowych,
Wykaz nalezy dostarczyé w celu udowodnienia praydamosct, Wykaz moze byé oparty na badaniach w
potaczeniu z dowodami w prakivee,
Zaleen sig stosowenie do mieszanki mineralno-asfaltowej Srodka obnizajgcego temperaturg produkel
nkiadania.

Do misszanki mineraino-asfaiiows] moze byé stosvwany dodak asfali naturalnege wg PN-EN (31084 [51],
watgezoik B3,

2.20. 3kkad mieszanki mineralno-asfoliowey

Sklad micszanki mineralno-agfiliowe] powinien byS ustaiony na podstawie badan prébelk wykonanych zgodnie
7 normg PMN-EN 13108-20 53] zalacznik C oraz normari powigzanymi.

tziarnienie nieszanki mineraine] oraz minimalna rawartodé lepiszeza podane 55 w tablicy 15.

Prébki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicach 16, 17 1 18, w zaleznosei od kategorii ruchu jal i
zawariodel asfaltn B, | temperatur zageszozania probek.

Tablica 15.  Uziamienie mieszanki mineralng} oraz zawartod¢ lepiszeza do beton asfaltowegoe do warstwy wigzace] i
wyrdwnawcze], dia rachy KR1-KRY [71]
Przesiew, [% (tafm)]
Wiadclwodd ACTIW ACIOW ACTEW AW
KRI1-ERZ BHIERD KRI-KR7 KR3.KR7
Wyrsiar sita #, P o © o od do oid do ol do
315 - ~ - - - 100 -
224 - - 100 - 100 - a0 100
16 i00 - 90 106 90 100 63 50
11,2 S0 190 65 50 70 a0 - -
8 60 85 - - 55 RO 45 74
2 a0 53 25 35 25 50 20 45
3,125 5 24 e 15 4 12 4 12
0,063 3.0 80 3,0 8,0 4.0 10,0 4,0 16,0
gix;iii;c )Ee p§ SEEER, B mind.§ g;rﬁnt!‘,ﬁ Bmirzd,ﬁ ' Bm‘mﬂl‘,ﬂi-
¥ Minimalna zawartosd lepiszeza jest okredlona przy zatozonel gestodel mieszanki mineralae]
2,650 Mg/, Jezeli stosowana mieszanka mineralng ma inng gestost {pg), to do wyznaczenia minimalne
zawartodet lepiszcza podana warlodé nalezy pomnosyé przez wepblezynnik f wedlng rGwnania:
' 2,650 '
LF e
24
2,11, Wiadciwedct mieszaki mineralno-asfaliowsi do wykonania betony agfaltowego do warstwy wighqeef 1

wyriwnawezef
Wymagzne wiagciwosel inieszanki mineralno-asfaltowe] podane sg w tablicach 16, 17118,

Tabliva 16, Wymagane wiadciwodcl wieszanki mineraino-asfaliowej do warstwy winzgeej | wyrbwoaweze, dia
vachu KR + KR2 (71)

Warnnki
Wiagciwodé ’dg*;§7;§" WE 1 Metodai warwki badania | ACIIW ACI6W
13108-20 (53]

Zawartoéd wolnych 1.2, ubijanie, PNLEN 126678 [36], Y oin 20 Vi 2.0
prresrzsn 280 nderzen m, 4 . Vinas o Voo
Wolne przesirzenic 1.2, ubitanie, PN-EN 12697-8 [36], VEB i o5 VEFB i o0
wypeinione lepiszczem 250 nderzen 0.3 VEB a0 - VEB e a0
[;;\2:::3;;10;1\2& an-ce | - 1-2ubijanie, PN-EN 126978 [36], VMA i 14 VA
przcsizely o 2550 nderzeh p 3 i 14 i 14
mineralng

PN-BIN 12697-12 138],
Odpornodd na deislanie .1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C 7 - o
wody 2235 nderzen §edzxym cyklen: zamra- IT5Ry ITSRsp

zania, * badanie w 25°C '

¥ yjednoticony procedurg badania odpornodei na dziatanie wody podane w WT-2 2014 [7T1] w zedaezniky 1.



Teblica 17. Wymagane whagciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgee] | wyﬂ‘;wnawczfii; dla yuchu
KR3 + KR4 [711 :

Warunki
Whadiwodt i B | Metods i warunld badania ACI6W ACZZW
13108-20 [53]
Zawartosé wolnveh €.1.3,ubijanie, NN 1960 @ [ . Viinap Visin 4.0
przostezeni 2x75 uderzeh PN-EN 126978 [36), p. 4 Vines 70 A
PN-EN 1269722, metoda B
Odpomods na C.1.20, walowanie, W powietrza [40], PRGEN WiSamoas WiSama1s
defor [ﬂ&.ﬁjﬂ trwaie @) E‘jg:;g.'npg(;o 131 0820 D1 6,(){)0(, 1011} )}El:}AlR 70 .!”.RDMRM
GO0 oyl 1537
PR-EN 12697-12 [38],
Odpomose na dzistanis (.1.1,ubijanie, priechowywanie w 40°( 7 TS, TSR
wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamra-Zania, # wheo
badanie w 25°C ™

2 Grubost piyty: AC16, ACZ2 Gommm,

h Ujednolicony procedurg badania odpornoget na dziskaie wody podano w WT-2 2014 {71} w zalaczniky 1,

Procedurg kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem probek podane w W2 2014 w

zatyezniky 2, '

Tablica 18. Wymagane whasciwodcl misszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy wigigee] | wyréwnawerel, dla racha
KR35 = KR7 [711

)

Warunki
Whsciwosd 7:"1?.‘?;?:&3& We Metoda 1 warankd badania ACIOW ACITW
13108-20 [53)
Zawartodé wolnych C.1.3,ubijanie, L 196078 [t - Vignag Vi 4.6
praestrzen 275 nderzes PN-EN 126978 [36], p. 4 Vo 7.0 A
PN-EN 1269722, metoda B

Odpomodé na C.1.20, walowanie, w powietrzn (40}, PNLEN WESar o0 WS s, mw
deformacie trwate %) Pos-Pin © 1330220, D.1.6.60°C, PRD 5 PRD s 5

10 000 cykli [53)

PN-EN 12697-12 {38),

Odpornodé na dziatanie C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C 2 ITS R TSR,
wody 235 uderzen Jednym cyklem zamra-Zania, R R

badanie w 25°C "

Y Grubodé plyty: ACIEP, AC22P GOmey, AC32P 80mm,
o Ujednelicona procednre badania odpornosei na dzistanis wody podano w W2 2014 171 w zalyeznilo 1,
- Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem picbek podano w W12 2014 w
zalgeznilm 2.
3. Sprust
3.1 Ogdine wymagania dotyezges sprigtu
Ogdlne wymagania dotyczgee sprzesm podane w OST D-M-00.00.00 » W ymagania ogolne™ {1] plt 3.
3.2, Spryet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu yobdt Wykonawea w zaleinodel od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoicia
korzystania ze sprzen dostosowanego do proyjete] metody robdt, jak;
ay  wytwornia (oteczarka) o mieszaniu cyklicznym Iub ciaglym, z automatyezaym komputerowym sterowaniem
produkcii, do wylwarzania mieszapek mineralno-asfaltowych.
Wytwdrnia  powinna zepewnié wysuszeele i wymieszanie wszystkich skladnikéw ogaz zachowanie wlasciwej
temperatury  skladnikdw § gotowel misszanki mi neralno-asfaltows]. Na wytwérni powinien funkejonowad
certyfikowany  system  zakladowe}  kowmiroli produkeli  zgodoy = PHNWEN 13108-71 [54].
Wytwimia powinga byd wyposazona w lermometry (urzgdzenia pomiarowe) pozwalajace na ciagle monitorowanie
femperatury poszezegOlnych materialéw, na ré2nych etapach preygotowywania materialdw, jak i na wyjscin 2
mieszainika, '
by ukladarka gysienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnode ukiadanej warstwy
¢} skrapiarka,
d)  walce stalowe gladide.
8) lekka rozsypywarka kruszywa,
1) szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia CZYSZCACE,
g) swmnochody samowyladoweze 2 praykryciem brezentowym Iub termosami,
) sprzgt drobuny.
4, Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyergee transportn
Ogdlne wymagania dotyezgee transportu podano w QST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine” {17 pkt 4.
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4.2, ¥ransport matzriaidw

Astalt | polimeroasfult nalezy preewozid zgodnie 7 zasadami wynikejgeymi 2 ustawy o pizewozie drogowym
towardw nichezpieczayeh [73], wprowadzajace] preepisy konwencii ADR, w cysternach kolejowyceh lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonyeh w urzadzenia vioZliwiajgee posradnie ogrzewanie oraz W Zawory spustowe,

Kruszywa wmooa przewozié dowolnymi érodkami transporin, w warnnkach zabezpieczaiscych je przed
ZANICCLYSZCLeTHEIN, ZOHES ariem 2 innymi meteriaiami § nadmisrnym zawilgocenions.

Wypetniacz nalezy przewozié w sposdb chronigey go mzed zawilgoceniem, bryleniem i zanjeczyszczeniem,
Wypelniacz lozemn powimen byé przewozony w edpowiednich cysternach przystosowanyeh do przewozn materialdw
sypkich, umosliwtajacyeh rozladunck preumatyczny,

Srodek adhezyiny, w opakowania producesta, woze byé przewoiopy dowolpymi srodkani franspoyiz 2
uwzelednieniem zalecer producenta, Gpakowanie powinno byd zabezpiecrone tak, aby nie uleglo nszkodzeniu,

Emuigja asfaliowa moze byé transportowans w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiern, Ze nie beds korodowaty pod wplywern emulsii ¢ nie beds powodowaly je] rozpady.
Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie naleszy uzyvwad do transportu apakowad 2 metati lekbkich (moze
zachodzié wydzielanis wodoru | grodba wybuchu przy emulsjach o phi £ 4).

Mieszanks mineralno-asfaitows nalezy dowozié na budows pojazdami samowykadowezymi w zaleznode! od
postepn robdt. Podezas transportn 1 postoju preed whindowaniem misszanka powinna byé zabezpieczona preed
agtygnieciem & doplywem powlelrza (pracs praykiyeie, pojemniki termoizolacyine lub ogrzewane ttp.). Warunki i cras
transporty mieszanki, ‘od prodnkeli do whudowanis, powinna zapewniad uirzymapie temperatury W wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojomnikdw wzywanyeh do fransporta mieszanki powiony byd czyete, a 4o zwilZzania tych
powterzchni mosna szywad tylko frodki antyadhezyine niewplywajace szkodliwie na mieszanksg.

5. Wykonanie robdt
5.1, Ogdlne gasady wykonania robot

OCpdlne zasady wykonaoia robdt podano w O3T D-M-00.00.00 \Wymagenia ogdine”™ [1] pkt 5.
5.2, Projektowanie miesyanki mineralno-osfuliowsy

Przed preyvstgpienien do robdt Wykonawea dostarczy Inzvnierowl do akeeptacit projekt sidadu mieszankd
wmineralno-asfaltowej (ACTIW, ACI6W, ACZ2W), wyniki badad Iaboratoryjnych oraz probki materiatdw pobrane w
obecneécl Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Zamawiajacego,

Projekt mieszanki miseralno-asfaltowe] powinien okredlad:

- frddiv wszystkich zastosowanyeh materialGw,

- proporcis wszgystkich sktadnikdw mieszanki mineralnei,

- punkty graniczne uziarnienia,

----- wyniki badan przeprowadzonyeh w ocely okreslenia whadciwodet mieszanki i pordwnanie ich z wymaganiam]
specyfikacii,

- wynik] badah dotyezacych fizyesnyeh wlagciwodcl kiuszywa,

- terperaturg wylwarzania 1 vkladania mieszanki.

W omapeszezaniv prébek laboratovyjnyeh mieszanek minerslno-asfaliowych nalezy siosowad nastepujgcs
temperatury mieszanki w zalesnosel stosowanego asfaitu: :
- 35501 307700 135°CE5°C,

MG 50/70-54/64 1 MG 35/50-57/69: 140°Ca5°C,
—  PMB 25/ 33-00, PMB 25/53-80: 145°Cx3°C,

Receptz powinna byt zaprojektowsna dla konkreinych materialdw, zaskcepiowanych przez Inzyniera, do
whudowania 1 przy wykorzystanio reprezentatywnych prdbek tveh materiafdw,

Jezell mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczans z kilku wytwdini lob od kitke producentdw, to
natezy zapewnic¢ zgodnose typu 1 wymiary misszanii oraz spelnienie wymaganej dokumentacit projeldowej.

Kazda zmiana skiandnikdw micszanki w czasie trwania robdt wymags akeeptac)i InZyniers oraz opracowania
rowej recepty 1 jej zatwierdzenia,

Podezas vstalamia skladn nieszanki Wykonawea powinien zadbad, aby projsktowans recepta laboratoryina
opieratz sig na prawidiowych @ w pelni reprezemtatywnych prébkach materiaidw, kidre beda stosowane 80 wykonania
1obGt, Powinien takie zapewnié, sby mieszanks © je] poszezegdlne skiadnild spelnialy wymagania dotyozace cech
fizyczayeh | wytrzymalodciowych okredlonych w ninieisze] speoyfikacii,

Akceptacja recepty przez Inzyniera moze nastspi¢ na podstawie prredstawionych przez Wykonawes badai
typo 1 sprawozdania z préby technologiczns]. W preypadin kiedy Inzynier, w celu akeeptacii receply micszanki
mineraino-asfaltowe], zdecydije sie wykonad dodatkowe niezalezne badania, Wykonuwwes dostarczy zgodnie z
wymaeganiamd Insyniers probla wszystkich skladnikdw mieszank,

Zankceptowana recepis stanowi wazng podstawe produkeji.

5.3. Wyiwarzenie mieszanki mineralno-usfallowef

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzad pa goraco w otaczalce (/‘uspc}lf’ maszyn 1 yrzadzed

dozowania, podgrzewania 1 omieszania skladnikdéw oraz przechowywania gotowe] mieszanki). InZynier dopusdcd do

produkeii tylike ofaczaskd posiadajace certyiikowany system zaktadows] hontroli pmdtéicjl zgudny z PN-BN 13108-21
{541,

Pozowande skiaduikow wieszankd mineralno-nsfaltows) w olaczarkach, w tym talce Wst@pm-a, powinne byt
zuglomatyzowane 1 zgodne z recepta roboczy, o urzgdvenia do dozowania skiadnikdw orsz pomiary temperatury
powinny byé okresowo sprawdzane. Kmszywo o téfnywm aziarniesin lub pochodzenin nalezy dodawaé odmistzone
odddzielnis.
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Lepiszeze asfaltowe nalezy przechowywas worbiorniku 2 posrednim systemem ogrzewania, z ukfadem
ermostatowania zapewniajgeym uttzymanie zgdanej temperatury » dekdadnodein & 590, Temperatora lepiszera
asfaltowego w zbioraiku magazyaowym (robocrym) nie moze prickracad wastosel podanyeh w pkeie 2.2,

Kruszywo powinmo bys wysuszone I podgrzane tak, aby mieszanka mineralng uzyskata iﬁrr;_pera.tzis'ﬁ wiadciwg
do otoczenia lepiszezem asfaliowym. Temperatura misszanki mineralnej nie powinna hyé WyZsgza 0 wigee] nig 30°C od
Dajwyiszej ternperatiry mieszanki mineraino-asfaliowe] podane} w tablicy 19, W te] tablicy najmizsza tesmperaig
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej na miejsce whudowania, a najwyzsza femperatora dotyezy
mieszanki mineralno-asfaitowej bezposrednio po wytworzeniu w WYIWHrn,

Podana temperatura nie zndjduie Zastosowanis do mieszanek mineralne-asfaliowyeh, do Kidryeh jest
dodawany dodatek w celu obnizesia temparatury jej wytwarzania 1 whudowania lob gdy stosowane lepiszeze asfaltowe
zawiera taki drodek,

Tablica 19, Najwysea i nainizsza femperatura mieszanki AC [71]

L Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszanki ¢y
Asfalt 35/50 od 130 do 1%
Astalt 50476 ol 140 do 180
PMB 25/55-60 wg wekazah producensa
PMB 25/55-80 wg wskezad producenta
MG 30/70-54764 wg wikazad producenta
MG 35/50-57/69 Wi wskazal producenia

Sposéh i czas mieszania skladpikdw mipszanks mineralno-asfaliowe; Powinmy zapewnié réwnoraterne
otoczenie krnszywa lepiszczem asfaltowyrm,

Dodatki modyfikujgce Tub stabilizijgce do mieszanki mineralno-asfaltowe] mogy by¢ dodawane w postact
state) b cickle]. Svstem dozowania pewinien zapewnié jednorodnodé dozowsanis dodatkdw 1 ich wymieszania w
wytwarzanej mieszance, Wamnki wytwarzania | przechowywania micszank mineralno-asfaltowe] na gorgeo nie
powinny istotnie wplywaé na skutecznoéd dziatania tych dodatkdw,

Dopuszeza sig dostawy misszanek mineralno-astaliowyel z kilky wytwornl, pod warunkiem skourdynowsnia
migdzy sobg deklarownnych prrydainesel mieszanek (min; typ, vodzaj skiadnikdw, winsciwode: abjetodciows) z
zachowaniem braka sdzuic w ich wiasciwosciach,

Produkeja powinna byé tak zaplanowana, aby nie dopugeié do zbyt dhugiego praechowywanda misszanki w
sifosach; nalezy wyklaczyé mozliwodd szkodliwych zmian. Czas prrechowywania - magazynowania mieszaul MMA,
powinien swzgledniad mostiwosci wytworni (sposdh podgrzewania silosdw gotowe] misszanki MMA i rodzaf izolacih,
warunki atmosferverne oraz czas transporty aa budowe.

5.4, Froygotowanie poadipta

Podinze (podbudowa iub stwra warstwa Scieralua) pod warstwe wigZacs fub wyrGwoaweza 2 betonu
asfaltowego powinno byé na cade] powierzchni:
~  ustabilizowsane 1 none,

czyste, bez zaniecryszozenia lub pozostaiodel luinego keuszywa,
= wyprofilowane, réwne 1 bez kolei,
-~ suche.

Wymagana réwnoéé jest okreslona w rozporzadzeniv w sprawie waruniéw fechnieznyeh, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i jch usvtuowanis [747,

Jezall nierdwnosel sa wigksze niz dopuszezaine, to nalesy wyrdwnad podicze,

Rzgdne wysokodclowe podioza oray urzglzed usytuowanyeh w nawierzchai loh Jg ograniczajgeych powinny
byé zgodie z dokumentacig projekiows. 2 podtoza powinien byé zapewniony odplyw wisdy.

Nierownosci podioza (w tym powierzehnie Isinisjace warstwy  Scieralne]) nalezy wyrdwpad poprzes
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrwnawezel,

Wykonane w podiozs taty z materialu o mpiejszej sztywaoscl (np, faty z asfalfu lanego w betanie asfaltowym)
nalezy usunal, a powstale w ten sposGh ubytlki wypelnié materiaiem o wiadeiwodciach zblizonych do materiahs
podstawowego (o, wypeinié betonera asfaitowyr).

W ocelu polepszenia polaczenia migdey warstwami techoologicknymi nawierzehni powierzchnia podiosa
powinng byé w ocenie wizualnej chropowala, .

Srerokde szezeliny w podiozy nalezy wypelnié odpowiednim materiatem, ap. zlewami drogowymi wediug
PN-EN 14188-1 [66] lab PNVEN 141582 [67] albo innymi materiadami wedlug norm el aprobat techpicznych,

Na podiozy wykazuiaeym eniszezenia w postact siatki spekan zmgezeniowych fub spgiaf poprzscznych zaleca
sig stosowanie membrany przeciwspekaniowe, np. mieszanki mineralno-asfaltowe], warstwy SAMI lub 2
geosynietykdw wedhg norm Jub aprobat techniezoych,

3.5. Prdbe technologicmna

Wykonawea przed preystgpieniem do produkeji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w ohecnodei
Tnéyniera prévy technologiozne], kiéra ma na caly sprawdzente zgodnodoi whadciwoded wyprodakowane] mieszanki z
recepty. W tym celu nalezy zaprogramowad otaczarke zgoduie 2 recepty rebucza i w eykia autornatyczuym produkowad
mieszanks, Do badah nalezy pobrad mieszanke wyprodukowang po ustabilivowaniu si6 pracy olaczarki, W preypadky
produkeii misszanki iniveraine- asfaltowsj w kilkn oteczerkach préba powinna byd praeprowadzone na Keasde]
wytwarni.

Nie dopuszeza sie oceniania dokladnosei pracy omaczarki oraz prawidlowodel skladu mieszanki mineralnef na
podstawie tzw, suchego zarobuy, 2 awagi na mozliwg segregacie kruszywa,
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Do préby technologiczoeg) Wylonawea udyje takich materialdw, jalkie beda stosowane do wykonania wiadciwej
micszankd wineralno-asfaliowe.

W oozasic wykenywania zarobu prébnege dozowania Uogciowe poszezegdloych materialéw skladowyeh
mieszaskl mineraino-asfaliowe] powinny byd zgodne z ilodciami podenymi w przediofone] pizez Wykonaweg i
zatwierdzons} przer Inzyniera recepcie. Sprawdzenie zawartosel asfaltu w raieszance okredla sie wykounjge ekstrakeie.
Sprawdzenie wziarnienia misszanki mineralne] wykonuje sig poprzez analize sitowy kruszywa.

Dyo sprawdzenia skindn granulometrycznego mieszanki nmineralng i zawartodel asfaltn zaleca sig pobraé prdbki
7 ¢o najmnie] trzeciesn zarobu po wrnchomienin produkeil. Tolerancie zawartosct skiadnildw mieszanki mineralno-
asfaltows] wigledem skiads zaprojektnwanego, powinny byd zawarts w grandcach podanych w punkeie 6.

Mieszanke wyprodukowang po wstabilinowaniu sie precy otaczarki nalezy zgromadzié w silosie Iub zaladowad
na samochdd. Probid do badad nelezy pohierad ze skrzynd samochodu zgodanie 7 metoda okrefiong w PN-EN 1269727
{431,

Na podstawle uzyskanyeh wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonanin odeinka pribuego.

5.6 Odeinel probmy

Zaskeeptowanie przez Inzyniera wynikéw badad prébek z prébnego zarobu stanowi podstawe do wykonania
przez Wykonaweg odoinks prébnego. Za ugods Inzyaiera woina polaewye wykonanie préby technologiomej 2
wykonaniem odeinka prébaego. W takim p A lcu m'iewﬁ sie pobrad prébki mieszanki mineralno-asfaliowe do badad
zza vozdcielacea, we phin 4.3, 4.5, 4.6 PN-E i

W plzyﬁpadku braku innych uzgodoieh z inzymuom Wykonawea powinien wykonad odeinek prdbny co
naimnied na trzy did przed rozpoczeciem robdl, w eeln
—  sprawdzenia czy nZyty sprzet jest wiadelwy,

- okreglenia grobodel warstwy mieszanki mineralno-asfaliowe] przed zaggszozepiem, konieczne] do uzyskania
wymagane] w kontrakele grabodel warstwy, ‘
okredlenia potrzebuej Hezby przefdé walcdw dlauzyskania prawidlowego zageszezenia warstwy,

Do takig) proby Wykonawes powinien udyd takich roaterialdw oruz sprzgtn, jakd stosowany beduie do
wykonania warstwy nawierzehal,

Odeinek probny powinien byé ?iokﬁzmwanv w m;e]sm nzgodnionymn z Inzynderem, Powierzchiia odeinka
prébuego powinma wynosié ¢o najmnie] 500 ot a dhugoéé co najmniej 50 m | powimny by¢ tak dobrane, aby na jego
podstawie mozliwa hyta ocena prawidiowodel whudowania 1 zagesrezenia micszaski mineralno-astaliowei.

Grubods ukiadang] warstwy powba byé zgodns 2 grubodely podang w dokumentacii projektows], Tlodd
probek (edzent) pobrans 2 odeinka prébnego powinna by¢ uzgodoiona ¢ Intynierems i ocenioma pod wzgledem
zgodnodei « wymagamiami vinieiszel specytikaci. Nalezy pobraé minimum w dwoch przelrojach poprzecryeh po
dwie prébki (rdzenie).

Dopuszozs ste, aby za zgody indveiers, odonek probuy elulabizowany byl w clagn zassdoicoych prac
nawierzehmiowych objetyeh danym kontraliem,

Wykonawea moze preystgpic do realizacji vobét po zankeeptownniu przez Inzyniers echnologii whuduwanta
oray wynikdw z odeinka probrego.

5.7, Polgcrenie mig?dzywwsiwmw*

Uzyskanie wymagang] trwalodel nawierzehnl JL‘:I wzaleznions od zapewnienia po%qc zeria miedzy warstwami
wh wspSlpragy w przenoszeniu obeigZenia nawisrzehui rochem,

Podioze powinno byé skvopione lepiszezem. Ma to ma celu zwickszenie polgezenia migdzy warstwami
konstrukeviaymi oraz zabezpieczerde prred waikaniers 1 zalegandem wody migdzy warstwarmi,

Skropienie lepigzezem podioza {op. podbudowa asfaltowa), pized ulozeniem warstwy wigdges] z beionps
asfaltowego powinne byd wykonane w llosei podane] w przeliczeniv na porostale lepiszeze, §. 0.3 + 0.5 kg/ot’, pizy
CZYIE
-~ zaleca sie stosowad emulsje modyfikowang polimerem,

- ilof¢ ermulgil malezy dobrad z owzglednieniem stanu podloza orax porowatefei mieszenki; jef misszanka ma
wiglsza zawartodé wolnych przestrzeni, to naledy vayd wigkszy ilodd lepiszcra do skropienia, kidre po ulodeniu
warstwy Scieralnej uszezelnd ja.

Skrapiznie podinza nalezy wykonywat réwnomdernis sivsujge rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszory
asfaltowych. Dopuszeza sie skrapionie recone lanca w miejscach trudno dostgpnveh (np. deieki uliczne) oraw pray
vizgdzeniach asytrowanyeh w pawierzehni lub ja ograniczajaeych, W orazie potzeby urzadzenia to nalezy zabezpieczyd
przed zebrudzeniem, Skropione podtoze nalezy wylgezydé 2 ruchy publicznego przez zmiang organizacii ruchv.

Wowypadky stosowania ermulsi asfaltowed podioze powinno byd skropione 0,3 h przed ukladaniom waurstwy
asfaltows] w celn odparowania wody.

Czas ten nie dotyezy skrapianis rampyg zamontowana na rockladarce.

Pozostate warunki wykomania polacrenia migdzywarstwowego oraz Kontrola wykonania skroplenia zostaty
przedstawione w O5T D-04.03.01a [ 1a).

5.8, Whudowanie mivszanki mineraino-asfaltowe]

Mieszaoke mineralpo-usfaliowa mozaa whodowywad na podiviu przvgotowanym zgodnie 7 zapisami W
punkiach 5.4135.7.

Temperatura podivza pod wxkisdang warstwe nie moge byd nizsza niz +3°C.

‘Transport mieszanki mineralno-astialiowe] asfaltowe] powinien byd zgodny z zaleceniami podanymi w punkeie

472,
Micszanke mineraleo-asfaltows asfaltows nalesy whudowywad w odpowiednich warunkach atmosferyczoych.
Nie wolne whadowywaé betonu asfaliowego, ydy na podivin tworzy sie zarnkoiety film woday,
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Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nitsza od femperatury podang] w tablicy 20.
Temperatura otoezenia moze byé nigsza w wypadky stosowaria egrzewaria podicza i obramowarnia {np. promdenniid
podezerwiond, urzgdzenta mikrofaiowe), Temperatura powielza powinwa byd misrzons co najronie] 3 razy dziennie:
przed preysigpieniem do vobdt oraz podezas ich wykonywania w okresach réwnomisryis rozioonyeh w panowanym
vrasie realizacii dzienmej dzialld wbovzej. Nie dovuszeza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowsj asfaltowe]
podezes silnego wiatra (V > 16 m/fs).

Podezas budowy nawierzehni nalezy dazyl do wlozenia wazysikich warstw praed sezonem zimowym, aby
zapewni¢ szezelood nawierzchu | jej odpornost na driafanie wody | mroza. Jezel w wyjatkowym przypadku zachodzi
koniecznodd pozostawienia na Zimg warstwy Wigzaos] lub wyrbwnaweze], to nalezy jy powierzchniowo uszezelnié w
celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziatanism wody, mrozs | ewentualnic frodkdw odladzaigcyeh,

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowyceh z dodatkiem cbnizajgeym temperature mieszania i
whudowania, nalegy indywidualnie okreghe wymagane warnuki otoczenia,

Tablica 20. Minimaloe temperatra otoczenia na wysokodet 2 m podezas wykonywania warstwy wigzace] b

wyréwnawcze! z betony agfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia e
Rodzaj robét W czasie 24 h;przzd W azasic robdt
przysiapleniem
do robét
Warstwa wiglgca +5 45
Warstwa wyrdwnaweza +5 +3

Mieszanka  minelno-asfaltows powinng  byd  whadowywana wzkladarks  wyposazong w o uldad
automatycznego stesowania gruboscl warstwy i shizymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projekiows, W
miejscach niedostgpnych dla sprzgtu dopuszezs sie whudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinaa byé sprawdzana co 23 m, w oo najmniej trzech miejscach (w osi |
pizy brzegach wasstwy),

Warstwy walowene powinny bvd réwnomisraie zageszezone cigikind walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowad walee drogowe stalowe gladkie gz mozliwodels wibracii, oscylacii b walos
cguntone,
$.8. Potgezeniu technologicone
5.8.%, Wymagania ogéine

Polqezenia techuologiczne nalesy wykon ywag jako:
= zicea podiuine i poprzeczne (polaczenia fego samego materiahn wykonywanego w 18Znym czasie),
~  spoiny {polgczenia rOinych materialdw oraz warstwy asfaltowej 2 wrzgdzeniami obeymi w nawierzchni lub ja

ograniczajycymi).

Potgczenia techaologicone powinny byé jednorodne | szezelne.

Zaeza podiuzmego nie mozm wirdejscawind w sladach kot Nalezy nnikad umigjscawiania #i9ezy w obszarze
pozicmego oxnakowania jezdni. Zacza podluzoe mriedzy pasami kolejuyeh warstw technologicznych naley przesuwad
wigledem siebie co pajmmie] 15 cm w kierunky popizecznym do ost jezdni. Zigeza poprzeczve migdry dziatkami
roboezymi ukladanyeh paséw kolejnych warstw technologiczrych nalezy przesunaé wzgledem sicbie 0 co najmniej 2 o
w kiernekn podivinyrn do osi jezdni. :

Polaczemie nawierzchni mostowe] 7 nawierzchnia drogows powinno byé wykosane w slrefie piyty
preejsciowel, Polaczenic warstw Scieralnej i wigrace] powinno byé priesunigte o co najmnig] 0,5 m, Krawedzie
popizeczne fgczonych worstw wiggace] i Scierainej nawierzehai drogowej powinny byé odeiete pids.

382, Ziackn ‘ '
5.2.2.1 Technologis rorkdadania wEUIG0S PIZY gorgeymm”

Do tej metody nalezy uzywaé rozktadarek pracujgeyeh obok sishic, Wydajnoset Wstepneso zageszozania
stofami rozkfadarek muszg byé do siebie dopasowane. Przyjets technologia robdt powinna zapewnié prawidiowe
szezelne  polgezenia  ukladanych pasOw  warstwy echnologicznel.  Waranek  fen  muozna zapewnid  preex
zivinimalizowanie odleplodel mieday rovktadarkami tak, aby odleglosé migdzy ukladanyimi pasaimi nie byla wieksza niz
dhugosé rozkladarki oraz druga w kolejnoded rozktadaska sadkiadala mieszanke a pierwszy pas.
3.9.2.2. Technologia rozkiadania ,gorace Wy zimaym®

Wezednie] wykonany pas warstwy technologiczng] powinien mied wyprofilowana krawed? réwnomiemis
zageszerong, bez pelnied. Rraweds ta nie moge byé pionowa lecz powinna byé skosma. Mozna to uzyskaé preez
odeigcie waskiego pasa wadhet krawedai ciepte] warstwy, ]

Na krawedzi pasa warstw wigzace] nalezy naniedd materiat do whgezy wi pkin 2.5, w ilodel co najmwmie; 50 g
na 1 om grobodel warstwy na | metr hiszaey keawedzi,

Na krawed? pasa  warstw winZace] nie mlezy nanosic lepiszczy  wiywanych do polaczenia
migdzywarstwowego wg pkeu 2,6, :
3.9.2.3. Zakoficzenie dziafki roboczej

W przypadiy wystapienia przerw w ukiadania pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym temperalura
mieszanki mincralno-asfaltowe] obnizy sie poza dopuszezalng granics, przed przystapieniem do wlozenia kolejnego
pasa warstwy nalezy usungé ulozony wezednie] pas o dhigodel do 3 m. Nalezy usungé fragment pasa na catej jego
grubodel. Na tak powstala krawedz nalezy nanies¢ lepiszcze fub inny material wg pldn 2.5, wilodei co najonie] 50 g na
1 em grabodei warstwy na ¥ metr biedaey krawedsi,
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£.9.3, Spoiny

Spolny nalezy WV!{{HWWM w wypadkn polyczeli warstwy wiazgee] £ wrzadzenizmi w nawierzehal lub ja
ograniczajgcymi,

Spoiny nalezy wykonywad z materialéw termoplastyeznych (tadmy, pasty) zgodnych z pltem 2.6.

5.0, Krawedze '

W wypaﬁk{; warstw nawierzoehnol bez wezadzed ograniczajyeych {np, kraweinikéw) krawedziomn nalezy nadad
spadki o n‘u,hylr. wiv aie wiekszym vz 2:1, & za pomocy odpowiednich frodikdw techniczaych wykonad krawedzie w
indi prostel 1 docisnad réwnomisrnie na calej dugoescl.

Po wykonanin nawierzehni asfaliowe] o jednostronnym nachyleniu jezdet nalezy nszozelnié krawedz potoZong
wyzel, & w strefie zmiany przechyiki obie krawedzie. W iym celu bocmng powlerzehole kvawedzl nalezy pokrys
gorgeym Jepiszezern w Hodel 4.0 kg/m’. Lepiszcze powinno byé naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawsdzie
nig uvlegly zabrudzenin. Nizel poloiona loaweds (2 wyjgtkiem steefy zmiany przechyiki) powinng pozostad
menszezelniona,

Dopnszeza sig jednoczesne uszezelniarde krawedzl kolejaveh warstw, jorell warstwy byly ulofone jedna po
€§1U£1L“j a krawedzie byly zabezpiecrove przed zaniecryszozeniem. Jezeli krawedd polozong wyizsi jest uszezelniana
warstwowo, (o preylegajgey powierzohnie odsadzki dane] warstwy nalezy nszozeinié na szerokosei ¢o pajiaiej 10 cm.

W wypadku nakdadania warstwy na nawierzehnie prreznaczong do ruchn nalezy odpowiednio uksztahtowad
kraweds sakiadane] warsiwy, laczace] ja 2 vizsze warstwa, aby zéagodzié wjnzd z nizszel warstwy na wyzsza, W tym
celn nalegy:

—~  sfrezowad klin nizszej warsiwy na giebokodel od 0 do grubodel naldadanel warsiwy oraz na dhugodel réwaej co
najmnie] 123 krotnodel grubodel nakdadane] warstwy,
-~ prevgotowad podtode zgodnie z pltem 54 15.7,
—~  ulozyé nakdadang warstwe o sialef grubodel.
6. Kontrola jakofei rolidé
6.1. Ogélne zasudy kowntreli jakoSci robot
Oedlae zasady koniroll lakoded robdt podeno w 08T 1-M-00.00.00 ,.Wymagania ogéloe” [1] pkt 6,
6.2, Badanin proed provstypicniem do robdi '
$.2.1. Dokumenty | wyniki badan materialow
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien:
uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budowlane do obrefn i powszechnepo stosowania (ap.
stwierdzenie 0 oznakowaniz mwateriatu zoakiem OF lub znakiem budowlanym B, ceriyiikat zgodnodcl, deklavacie
zgodnosci, aprobate techniczag, ew, badanio materialéw wykonane przez dostawesw itp.),
~ aw, wykonaé wiasne badamia wiadciwodel materialdw przerpaczonyeh do wykenaoia robot, okreslone przez
Inzyniera.

W oprzypadku zmiany rodzaju i wisdelwodc: materialdw budowlanych nalesy ponownie wykazad ich
preydatnoie do preewidywanego celu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badadt Wykonawea przedstawia Inzynierowi do akeeplaci,

6.2.2. Badanic typu

Przed przystgpieniem o robdt, w terminie uzgodsinnym 2z in/ymt'u,,n Wykonawcea przedstawi do akoeptacyi
badania typu mieszonek mineralno-asfaliowych wraz 2 wymaganyml w nortaie PN-EN 13 108-20 [33] zatgeznikami, w
celu zatwierdzenia do stosowania, W przypadku zaistnienia podanych ponize] symuacjl wymagajacyceh powtdrzenia
badania typu nalezy je ponownie wykonal 1 przedstawi¢ do akcepiacii. '

Badanie typu powinno zawierad:

D.. informacie ogdloe:

nazwe | adres producenta mieszankl mineralno-asfaliowei,
datg wydania,
nazwe wytwdmi produlujgce] misszanke mineralno -asfaliows,
olreslenie typu mieszanki i kalogorii, 2 kidrymi jest deldarowana zgodnoss,

- yestawienis metod praygotowania probek oraz metod 1 warunkdw badania poszezegtinych wiadciwoded,
.. informacie o skiadnikach;

kazdy wyndar keaszywa: Zrodlo 1 rodzaj,
depiszeze: typ 1 rodzaj,

wypeiniaez: frédio 1 rodzaj,

dodatki: Zrédio 1 rodzai,
- wezystkie skindoiki wyniki badad zgodaie 2 zestawicniom podanym w iablicy 21,
Tablica 21, Rodzal § Uezba badad skiadnikdw mieszanki mineraloo-asfaltowed

}

H

s
1

1

§

Skdadnik Windojwodd Metoda badania Liczba badan
Kruszywo Uriarpicnie PN-EN 23731 [31 ) na frakeje
(PN-EN 13043 [40) Cestoud PN-EN 10976 115} } na frakeie
Lepiszere Penetracia b tem- PN-EN 1426 [19] ub i
(PN-EN 12591 [22], PN- | peralirn m1¢k1]1bill‘i PN-BN 1427 [20]

EN13924-2 [64], Nawrdtl sprozysty PN-EN 13398 [371 1
PN-EN 14023 [65D)

Wypedniacy Uriarnienie PIN-EMN 93310 111 i
{(PN-EN 13043 [49]) Gostodé PN-HN 10977 {16] 1
Dodatki Typ
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)

Granulat ssfaltowy Uziarmienie PN 126972 [31] 1
Zawartodé lepiszcza PN-EN 12697-1 29 1
Pegetrncia odryskanege | PN-EN 12697-3 [32] fub PN- i

lepiszcza BN 12697-4 [33] oraz PN-EN
1426 1197
PN-BEIN 12697-3 £32 lob PN- 1
BN 12697-4 [33] oraz PN-EN
1427 1201
PN-EN 12697.5 [34] 1

Temperatura 396g89
graf leplszoza

EERIOSC

¥y dotyezy jedynie lepiszezy wg PN-EN 14023 (634,
%) sprawdzane whadciwosel powinny byé odpowiednie do procentowego dodatku; prey matym procentowyt: dodatkuy
stosuje sig minimurn wymagarn. '
D, informagje o mieszance miseralno-asfaliowej:
~  sklad mieszaki podany jako wejsciowy (w przypadicu walidacii w laboratorium) lub wyjéciowy skiad (w
wypadku walidacii produkeji),

—  wyniki badan zgodnie z zestawleniern podasym w tablicy 22

Tablica 22, Rodzaj 1 Uezba badad misszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwoss Metoda badania Liczba badag
Fawarods lepiszoza {obowiarkows) PN-EN 12697.1129] 1
PN-BN 1269739 [45)] .
Uziaznienie {obowigzkowa) PMN-EN (26972 {311 1
Zawariodé wolnych przestrzeni tgcznie z VER PN-EN 126978 [36]
i VMA przy wymagane] zawartodei wolnych Gestod¢ objgtodciowa wyg FIN-EN
praestrzent Vi % (obowlyzkowa) 12697-6 [35], metods B, w stanie
nasyconym dréglY gra-niowo : i
suchym.
Gestode wg PN-EN 12697-5 [534],
metoda A, w wodzie
Wrazliwodé na dziglanie wody {powigzana PN-EN 12697-12 [38) 1
funkcionalnie)
Odpornosé na deformacie trwale (powigzana PN-EN 12697-22 140],
funkejonainie); dotyczy betonu asfaltowego maly aparai, metoda B,
zaprojektowanego do maksymaluego W powietrzg, 1
obeiazenia osi ponize) 130 kN PIEY Wymaganej lemperatirze
Sztywnodd (Fankcionalna) PN-EN 1269720 [42] 1
Zmeczenie (funkejonalna) do nawierzchui PN-EN 12697-24 [41], walgeznik D
zaprojektowanych wy kryterivm opartym na 1
crieropunkiowym zginaniu
Odpornodé na palivo (powinzana PN-HN 12697-43 [48)] i
funkejonalnie)
Qdpornodé ne $rodid odladzajgee (powigzana PN-EN 12697-41 146] 3
funkejonalnie)

Badanis typu nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-BN 13108-20 |53] przy plerwszym wprowadzenin

mieszanek mineralno-asfaltowyeh do obrotu | powinno byé powtdrzone w wypadkun:

- uptywu trzech lat,

- gmiany zioza kruszywa,

- yraiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

~ ziviany kategorii kruszywa grubego, jek defisiowano w PN-BEN 13043 [49], jedne] 2 nasigpujgeych wiasciwosel
ksztadtu, ndziafu ziaren czesciowo preckruszonyeh, odpornodel na rozdrabniasie, odporsosel na Sclerapie lub
kanciastoded kruszywa drobnego,

— zmiany gestodel raren {dredmia wazona) o wiece wiz 0,05 Mpghn',

- zmiany rodzajn lepiszcza,

- mmiany typu mdserslogicznego wypeiniacza,

Dopuszeza sie zasiosowanie podejicia grupowego w zakresie budania typu, Oznacza to, ze w wypadku, gdy
nastapita zmiana skladu mieszanki mineralno- asfaliowej i istniejy wzasadnione przestanki, Ze dana wiasciwosé nie
wlegnie pogorszeniv oraz przy zachowaniu tej samej wymagane]j kategorii wlasciwosel, to nie jest konieczne badanje tej
whiseiwoscl w ramech badania typu,

6.3. Badaniz w exusie robét
6.3,1. Uwagi ogélne
Badania driels ste na
hadania Wykonawey (w ramach wiasnego nadzon),
—  badania konfrolne {(w ramach nadzorm zleceniodawey ~ Infyniera)
dodathowe,
—  arbitrazowe.
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6.4. Badanie Wykonawey
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania micszanki mineralno-asfaltows)

Badania Wykenowey w czasie wytwarzania mieszanki mineraino-asfaliowe] powinny byé wykonvwane w
ramach zakladowej koatroli produkeji, zgodnie 2 normg PN-EN 13108-21 {54],

Zakres badan Wykonawey w systemie zakladowe konteoli produkeii sbejmaie:
~  badaniz materiatéw wsadowyeh do mieszankd mineralno-asfaltowe] (asfaliGw, Lzuxzyw wypehineza 1 dodatkdw),

badanie skladu i wizsciwodet mieszanki mineralno-asfaltows).

Czgstotliwose oraz zakres badaf | pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaliowe] powinno
biyé zgodne 2 certyfikowanym systemem ZKP,

§.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaliowe] i badania gotowe] warstwy

Badania Wykonawey sa wykonywane preez Wykonawee 1ub jego zleceniobiorcdw celers sprawdzenia, czy
jako§é matetialdw budowlanych (micszanek mineralno-astaliowych i ich skiadnikéw, lepiszezy i materiaddw do
uszezelnied itp.) oraz pgotowe] warstwy (whbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniajy wymagania
okresione w kontrakeis,

Wykonawea powinien wykonywaé te badania podezas realizaci koatiakiu, z nierbedna stavannodcin § w
wymaganym zakreste. Wynilki nelezy zapisywad w protokolach, W razie siwierdzesia uchybiet w stosunkn do
wymagaf kowrakta, ich preyezyoy oalezy niezwiocznis usungé.

Wyniki badad Wykonawey naley preekarywad §§}Z}ﬂlb§ owi na jego zadanie. Inzymier moie zdecydowad o
dokonaniv odbior na podstawic badah Wykonawcy. W razie zastrzezen Ingynier moze pr/opmwadﬂ(. badania
kontrolne wedlug pkiu 6.5

Zuakres badad Wykonawey zwigzany z wykonywaniem nawierzehat:

DOTAT iemperstiry powietrza,

- pomiar temperatury micszanki mineralno-asfaltows] podezas wykonywanie nawierzehni (wg PN-BN 12697-13
1390,

- oceni wizualna mieszapki minersloo-asfaliows],

~  wykaz Hosci materiatdw b grubodel wykonane] warstwy,

~  pormiar spadku poprzecznego warstwy asfaitowei,

~  pomiar rdwooscl warstwy asfaltowe] (wg pkiz 6.5.4.4),

- pomiar parametrdw geometryeznych poboczy,

- ocena wizualpa jednorodnogel powierzchal warstwy,

~  oeena wizuaina jakosci wykonania polgezet technologicznych,

6.5. Badania keontrolne Zomawiajgcego

Badania konotrolne s3 badandami Ingyniera, kidrych celem jest sprawdzenie, czy jukoSé materishGw
budowlanych (mieszanck mineraino-asfaliowych i ich skiadnikdw, lepiszezy 1 materialow do uszozehies ip.} oraz
gotowe) warsiwy (whudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speimiaja W)’mds”’mid okreflone w kontrakeie.

Wyniki tych badad sq podstawg odbiorn. Pobicraniem probek i wykonaniem badaf na nigjseu budowy zajuie sig
Inzynier w obecnofci Wykonawey, Badasia odbywajg sie rdwniez wiedy, pdy Wykonawea zostanie w DOEG
powiadomioay o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obeeny. Wykonawea moze pobierad i palowaé probki do
badai kontrolnyeh. Do wystania prébek i przeprowadzenia badaf kontolnych jest upowazniony tylko Zamawinjacy lub
nznana praez viego placdwloa badaweza. Zamawiejgey decyduje o wyborze takiej placwki,

Rodzaj i zakees badan kontroluyeh Zamawiajgcego mieszanki mineralnc-asfaltowej | wykonane] warstwy jest
nastepuisey:

—  badania materialéw wq&dwwyc,h do mieszanki mincralno-asfaltowe] (astalicw, kraszyw, wypehiiacza 1 dodatikdw),
Mieszanka mineralno-asfajtows ¥
—-  uziamienie,
- zawartodt lepiszeza,
temperatirn Y0r6gd0 gral odzyslanego lepiszeza,
- gestodd i zawartodé wolnveh pracstrzent probki,
Warmnki technologiczne whudowywarnia mieszanki mineralno-asfaltowej:
- pomiar lemperatury powietrza poderas pobrania préby do badaf,
pomisr wemperatiey misszanki mineralno-asfaliowst,
- ocena wizuaina dostarczone] mieszanki mineraino-asfattows].
Wykonana warstwa;
- wskaznik zageszezenia
—  grobose warstwy lob ilodé muzyters materistn,
~  réwnedld pudiuvina i poprecezna,
spadki poprzeczne,
zawartofé welnyeh przestrzeni,
-~ riacra technologicine,
- szerokodt warstwy,
- rzgdne wysokosciows,
- uksztaltowanie osi w planie,
- oeota wizuglna warstwy,
 wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.
6.5.1. Badasie materialdw weadowych
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Wiasciwosel materiatéw wsadowych nalezy ocenizé na podstawie badafi pobranych probek W puejscu
produkeji mieszankd mineraino-asialtowe]. _

Do oceny jakodei matertaidw wsadowyeh mieszanid mineralno-asfaltowe], za zgoda nadzory i Zamawiajaoeso
mogq postuzyd wyniki badad wykonanych w ramach zakiadowei kontroli produleii,
5.5.1.1. Kmseywa i wypsiniacs,

£ kraszywa nalezy pobraé i zbadaé Srednie prébli. Wielkodé pobranej drednisj prébki nie moze by¢ mniejsza

i

wypehiacs, ‘ 2 kg,
~  kuszywa o uziarieniy do 8 mm Skg,
—  kruszywe o wziamieniv powyze] § mm 5 ke,

Wypelninez § kruszywa powinny spelniad wymagania nodane w pkeie 2.3,
¢.5.1.2. Lepiszcze

Z. lepiszezs nalezy pobrad probke $redniz skladajaen sie » 3 prébek czedciowych po 2 kg, 2 tego jedng prébke
credeiowy naleZy poddué badaniom. Ponadio nalezy zbadal kolejng probie, jeseli wyglad zewngozny (edpolioss,
kolor, zapach, zaniecryszezonia) mofe budzid obawy,

Asfalty powinny spelnia¢ wymmagania podane w pkeie 2.2,
6.5.1.3. Materiaty do uszczelniania polaczen

Z lepiszeza lub materialéw termoplastyczeych salezy pobraé probld §rednie skfadajace sie 2 3 prébek
czgdciowych pe 2 kg, Z tego jedna prdbke czedeiows nalery poddad badaniom. Ponadio natezy pobrad i zbadad kolejng
probke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolitogé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszezenia) moze budzié obrwy,

Materiaty do uszezelniania potaczed powinay speiniad wymagania podane w pkeie 2.6.

6.5.2. Badania misszanii mineralno-asfaltowe;

Wiadciwosel materisddw naleZy oceminé pa podsiawie badaf pobranyeh peSbek mieszanki minerslio-
asfaliowe] przed whbudowaniem (whudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltows)). Wyjatkowo dopuszeza sig
badania probek pobranych z wykonanei warstwy asfaliowej,

Do oceny jakofei mieszanki mineralno-asfaltowe] za zgody nadzoru i Zamawiajgcego moga postuzyé wyniki
badah wykonaaych w ramach zakladowei koatroli produkeii, :

Na etaple cceny jakosci whudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe podaje ste wartodcs dopuszezalne |
tolerancie, w kidrych uwzglednia sig: rozezut wystepujacy przy pobieraniv prébek, doktadnodé metod badai oraz
odstepstwa nwarankowans meiods pracy,

Whadciwoscei materialdw budowlanyel oalezy okreslaé dia kazdel warsiwy technologiczne], o metody badan
powinmy by¢ zgodne v wymaganiami podanymi ponize], chyba ze ST lub dokamentacia projekiowa podaia inacze],
6.5.2. 1 Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej 7 Judnej mieszanld nineralvo-asfaltowej nie moze odbiegad od wartoded
projektowane), = uwzglednienjem dopuszezainych odchylek podanyeh w tablicy 23, w zaleinosei od ticzby wynikGw
badaf z danego odeinka budowy. Wyniki badad nie nwzgledniajg badat kentrolnych dodatkowych.

Tablica 23, Dopuszezalne odehytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredoiej arytmetyezne] wynikow
badad zawartodc kruszywa :
Kruszywo o wymiarze Liczba wynikdw badad

1 2 od3dod | od5do8 | odBdo 19 >20
< 0,083 mm [%{r/m) —mieszanki 4.0 1 43,6 #3,2 2.9 42,4 +2,G
gruboziarpists
< 0,063 mm [%im/in) —ndeszanki 2,0 1 #27 2.4 +2.1 +18 +1.5
drobnoziarniste
<0125 mum, [%{mim)] — misszanld 5.0 4 A +3.9 +3.4 527 2,0
grubozinrnisie
20,125 mm, [%B{min)] - neszanki +4.0 +3.,6 +3.3 +#2.9 +2.5 +2.0
drobroziamiste
04 0,063 mm do 2 mm 48 46,1 £3,0 4 ] +3,3 +3.0
> 2 mm =8 +0,1 +5,0 44,1 +3,3 £3.0
Ziama grube -8 6,7 | -58 4,51 -5.1 44,3 -4,4 &40
(veszanki drobnozigrmiste) +5 47 44, 1
Ziarna grobe -9 -1,6 -H,8 -6, ] -5, 5,0
{mieszanki grubozisrnisie) +53,0 1 450 +8,0 +5.0 +3,0)

6.5.2.2. Zawartodd lepiszoza
Zawarlo§d rozpuszezalnego lepiszoza 2 kazdej prébki pobranc 2 micszanki mineralao-asfaltowej nie moze
odbiegad od wartodel projektowangj, z uwzglednieniem podanych dopuszezaloyeh odehylek, w zaleznoded od lezhy
wynikow badan 7 danego odeinka budowy {tablica 24). Do wynikéw badaf nie zalicza sig badan kontrolnych
dodatkowych, .
Tablica 24. Dopuszezaine odchylki pojedynczego wyniku badania i éredsiej arytmetycznei wynikéw badad zawartoded
lepiszoza rozpuszezalnego {%(mim}]

Rodzaj misszanki Licgba wynikow badan

1 2 Od3do4 | 0d5do§” 0d 9 do 19¥ =20
Misszanki 40,6 +0,55 0,50 40,40 +0,35 +0,30
graboziarnisie
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Mieszanki +0,3 4,45 +0,40- +0,40 +0,35 +(3,30
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszeza sie maksymalnie jeden wynilk, spodedd wynikéw badad wezigtyck do obliczenia
$redniej arvtmetyczaej, kidrego odehyiks Jest wicksza od dopuszeraine} odehylki dotyezgeed dredoiej
arytmetvezne], lecz sie przekracza dopuszezalnej cdchytkd jak do pojedyaczego wyniku badania

6.5.2.3, Temperatura drog02 graf lepiszozs

Ternperatura drogh2 graf lepiszeza (ssfaltv hub polimerosafalin) wyekstrahowanego 7 mieszanki mineralno-
asfaltowe] e powinna preekroczyd wartodel dopszezalayeh podanych w tablicy 25.
Tablica 25.  Najwyzsza wmperatura 92r6g92 graf wyekstrahowanego asfaltu 1ub polimeronstaliu drogowego

Rodza lepiszera Najwyzsza temperatora migknicnia °C
30770 a3
35750 66
PMB-25/55-60 78
PMB 25/55-80 Wa wskazai producenia
MG 35/50-57/69 W wskazal producenia
MG 50/70-34/64 Wa wekazah producenta

0.5.2.4, Gestodd 1 zawartodd wolnyeh prrestrzent

Zawartosé wolnych przestrzeni w prébes Marshalla pobrane] z rieseanki mineralno-asfaltowe} lub wyjatkowo
powidrnic rozgrzane] probki pobrase} z pawiorzchni nie moze wykroczyé poza wartosel podane w pkeie 2,10 o wiceej
niz 1,3% (v/v). :

6.5.3 Warenki technologiczne whudowywania mieszanki mineralno-asfaliowe)

Temperatuza powistza powinns byé mrerzona przed 1w czasic robdt; nie powinea byé mniejsza mz podano w
lablicy 20,

Pomiar temperalury  mieszanki  mineralno-astaltowe] podezas  wykonywania nawierzchol poleges pa
kitkakrotnym zanmzeniu termonietn w misyzance znajdujacet sie w zagobnikn rozdelelacza | odezyianiv semperatuy,
Dodatkowo nalezy sprawdzal tempersterg mieszankd za stodem roafeleluczs wo przypadiu dhugszepo postoin
spowodowansgo przerwa w dostawie mieszanki mineralho-asfaltowes] 7 wytwdérnl, Jezell temperatora za stolem po
zakoficzeniv postoju bedzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zageszezenin, 1o nalezy wykopad zekonczenie
drialki robocrej i roxpoezad proces ukdadunia jak dla nowej. ‘

Pomiar temperasry mieszankd mineralno-asfaltowe] nalezy wykonaé zgodnie » wymaganiami normy PN
12697-13 (391 : ‘ :

Spravwdzepiu podlega wyglad mdeszank: mineralne-asfaliowe] w czasie rozladunku do zasobnika rozdoietacza
oraz pordwnanin z pormalnym wygladem 7 uwzglednieniem nziarnienia, jednorodnodei mieszanki, prawidlowoscl
nokrycia ziaren lepigzezem, kolory, ewentuainego nadmiaru lub niedobors lepiszerza.

§.5.4. Wykonana warstwa ‘
6.5.4.1. Wskadnik zageszezenia i zawarto$e wolnych przestrzeni

Zageszezenie wykonane] warstwy wyrazone wskadnikiern zageszezenin oraz zawartodchy wolnych przesirzent
nie moze przekroczyd wartofel dopuszezalnyeh podasyeh w tablicy 26. Dotycexy o kazdego pojedynczego oznaczenia
dane] wladeiwodci.

Okreslenie gestodel objgtosciowe] nalezy wykonywad wedtng PN-EN 12697-6 [35].

Tablica 26, Wiadciwodcl warstwy AC

Wakadnik Zawartods
Warstwa Typ i wymiar micgzanki zageszoezenia wolnych
[} preestrzeni w

warstwie

(v}
Wigtgea AC 11 W, KR1-KR2 =98 2,0:6,0
AC16W, KRI-KR2 > 08 2,0:6,0
AC 16W, KR3-KRY =98 3,0+7.0
ACQ 22 W, KR3-KRT = 498 3,070

Wskadnik zageszczenin | zawartodd woloych przestrzeni  nelezy badad din kazde] warsiwy 1 na kaizde
rozpoczete 6000 m® nawicrzehal jedna prébka; w razie potrzeby liczha probek moZe zostad zwigkszona (op.
nawicrzchnie drdg w terenie zebudowy, nawierzchnie mostowe),
6.3.4.2. Grubod¢ warstwy fub iloéé zazytego materiaty ‘

Girubose wykonane; warslwy oznaczana wedlug PN-EN 17697-36 {441 oraz Hos¢ whudowanegy materiaty na
olretlong powierzchnie (dotyczy praede wszystiing clenkich warsiw) moga odbiegat od projekiu o wartoded podane w
tablicy 27. :

W wypadkn okreslania Hodei materiat oa powisrzchnig 1 Sredaiej wartofel grubodel warstwy z regudy nalezy
prryigt za podstawg caly odcioek budowy. Ingyuvier ma prawo sprawdzad odcinki czedeiowe, Odeinek czedciowy
powinien zawleraé co najmniel jedna dzienng deiaike robocza. Do odeloka crzeSciowego obowigzuia o same
wymagania jak do odeinka budowy.

Za gribos¢ warstwy lnb warstw przyinuje sie fredaig srytmetyorng wszystkich pojedynezych ognaczef
grishosel warstwy na calym odeinky budowy lub odeinku czedeiowym,
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Tablics 27. Dopuszezalue odchylki grubode: warstwy oraz flosci materialy na okreslone] powierzehai, [%}

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC Y
A~ Sredida 7 wielu ozgacre grubodel orax floded '
D —duzy odeinsk budowy, powlerzchnia wigksza piz 6000 m?
lub ‘ =16
— droga ograniczona keawsgznikami, powierzehnia wigksza niz
1000 m* Jub

2.~ mady odeinek budowy < 10
8 - Pojedyneze ornaczenic gruboset =15

T w wypadiu budowy dwuetapowe, 2, gdy warstwa §cieralng Jest ukdadana z opédnienien, warlodé z
wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gérmed Warsiwy nawierzchn

obowigzuje wartosé 25%, & do tgezne] grobosei wargw etapu | + 15%

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadld poprzecane nawlerzehni nalezy badad nic rzadzie] niz co 20 m oy w punktach gtéwaych ukéw
pozioniych.

Spadki poprzeczne powinny byé zpodne 2 dokumentaciy projekiows, 2 tolerancja - {,5%,
6.5.4.4, Réwnodé podiuzna i popizeczna

Do aceny réwnogel podiuine warstwy wigiqee} nawierzehn dedg wezystkich Klas technicznyeh oraz placéw i
parkingéw nalezy stosowacé metody pomiary cigplego wiwnowazng uZycin taty & Klinn 2 wykorrystaniem drég  dia
profilografus {w miejscach niedostepnych dla profilograle porndar ciggly 2 uyciem faty d-raetrowej { klina), Zasudy
wyznuczania oraz dopuszezaine odbioreze wartodes odehylen réwaodet podiuzne] warstwy chreiono w rozporzadrein
W sprawie warunkow techoicznych Jakin powinny odpowiadad drogi 1 fch ueytvowanie {741,

Do oceny rownodc poprzecane] warstw nawierzehnd drog weeystkich klas oraz piactw i parkingow nalery
stosowal metode pomiaru profilometryeanegn rowRowakng wiveiy faty o dlugosel 2 m i Klina, winotiwiajaes
wyznaczenie odehvienia réwnodei w przekroju poprzeczym basa ruchu/elementy drogt,

W miejscach niedostepnych dla’ profilografu pomiar réwnogei poprzecine] warstw nawierzehn nalezy
wykona¢ z uzyciem iaty i kiina, Dhugos¢ taty w pomiarze réwnosci poprzeczne) powisien wynosié 2 m. Pomiar
powinies by¢ wykonany nie rzadzie] niz co 5 m,

Zasady wyznaczaniu odebylenia oraz waortodei dopuszezaloe odehyled réwaogci poprzecene] prey odblorze
warsiwy okredlono w rozporzgdueniv w sprawie wartnkow technicziyeh, jakim powingy odpowiadad drogl publiczne |
ich usytuowanie 747,
0.5.4.5, Zigeza technologiczne

Zigeza podinzne 1 poprreczne, sprawdzone wizunlnie, powinny by rdwne i zwigzane, wykonane w linii
proste], séwnoleple jub prostopadie do osi drogi. Przylegajgce waystwry powinny by¢ w iedaym poziomie,
6.5.4.6. Szerokodé warstwy

Szerokosé warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by zgodna 7 dolmmentacjy projektows,
7 tolerancia w zakresie od 0 do +5 om, przy czym szerokodé warstwy wigzacei powinna byd odpowiednio szersza, tak
aby stanowila odsadzkg dla wasstwy Scieralne]. W przypadiu wyprolilowane} unkosne; krawedzi szerokodé nalezy
mierzyé w Srodko lndl skosy,
0.5.4.7. Rugdne wysokosciowe

Rzgdne wysokodeiowe, mierrone co 10 m na prostyeh i co 10 m na osi podiuznej 1 krawgdziach, powinmy by
zgodne 7z dokuisentacia projektows, 7 dopuszczalng tolerancia + 1 CR, PIZY CZym o najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nic moze prackraczad przeduiain dopuszezainych odehyles,
6.5.4.8. Ukszealtowanie ogi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno résnié si¢ od dokumentacji projekiowe} ¢
wiece] iz + 5 cm,
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy :

Wyglad zewpetizay warstwy, sprawdzony wizuakuie, powinien by¢ jednorodny, bey spekad, deformacii, plam i
wykniszes,

6.8, Badaniu kontyplne dodathowe

W owypadkn znania, e ioden z wynildw badaes kontrolnyeh aie jest eprezentalywny dla ocentanego odeinka
tudowy, Wykonawea ma prawo zadac prreprowadzenia badag kontroliych dodatkowych,

Inzynier i Wykonawea decyduja wspélnie o migiscach pobierania prébek 1 wyznaczeniv odeinkéw
crgdciowych ocenianego odeinka budowy. Jezsli odcinel czedciowy przyporzadkowany do badas koatrolnyeh nis moge
by¢ jednoznacznie i zgodaie wyinaczony, to odeinek ten nie powinien by¢ muiejszy niz 20% ocenianego odcinksa
brdowy.

Do odbiory swzgledniane s wyniki badai kontrolnyeh i badag kontrolnyeh dodatkowyeh do wyenaczonyeh
odeinkdw czgdciowyeh, :

Koszty badas kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawee ponosi Wykonawea,

6.7, Badania urbitratowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzenien badaf koatroloyeh, co do ktbryeh istniejg uzasadnione watphiwodei ze
strony Tnzynier Iub W ykonawey (np. na podstawie wiasnych badad), .

Badania arbitrazows wykonyje na wniosek strony kontraktu niezaledne Inboratorium, kitre nie wykonywato
badan kontrolnvch.
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Kogzty badan arbitrazowych weay ze wezvstkimi kosztami ubocznymd ponosi stronn, na kidrs] nickorzydd
przemawia wynik badania.
7. Otwniar robét
7.0 Ogolne zasedy obmiary robor
Ogdlne xasady obmiary robdt pedano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”™ [1] pke 7.
7.2, Jeduostha chmierowa

Jednosiks obminrows jest w0’ (motr kwadvatowy) wykonang] warstwy z betonu asfaliowego (AC).
B, Oddbidr robdt
Ogdine zasady odbiora robidt podano w QST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ [1] pki &.
Roboty uznaje sle za wykouane zgodaie 7 dokumentacia projektows, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wazysikie pormiary i badania 7 zachowaniem tolerancii wedlug pkiu 0 daly wyniki pozylywns,
9 Podstawa platnodcl
8.1, Ogdlne ustaleniv dotyczgee podsiowy platnoscl
Ogdine ustalesia dotyezace podstawy plamodel podano w O8T D-M-00.00.00 ,,Wymag;mm ogdlne” [1] pkt 9.
8.2 Cena jednostld obniar s)we;
Cena wykonania 1 1" warstwy 7 betonu astaiiowego {AC) obejmuje:
prace pomiarowe 1 rohoty przygotowawcze,
- pziakowanie robdt,
~ poryszezenie i skropienie podinga,
- dostarczenic materialéw | spraety,
opracowanic recepty laboratoryjaej,
~ wykonayie préby techeologicanej i odeinka prébnege,
-~ wyprodukowanie mieszanki beton asfaltowego 1 jej transport na nsjsee whtdowania,
—~ posmmarowanie lepiszezem lub pokrycie tadms asfaltows krawedzl wzadzen obeyeh | kraweznildw,
- rozioZenic i zageszerenie misszanki betonu asfakowego,
~ obeigoie krawgdzi | posmiarowanie lepiszezem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaft wymaganych w specylikacji technicznei,
- odwiezienie spragtu.
‘9 3. Sposcéh rogliczenia robdt tymezasowyeh 1 proc towarzyszgeyeh
Cena wykonania robdt okreélonyeh ninicisza OST obejmuje:

roboty fymezasows, kiGre sa potrzebne do wykonaniz robol podstawowych, ale nie 33 przekazywane
Zamawiajacemu i g usuwane po wykonaniv robdt podstawowyeh,

-~ prace towarzysziace, kKidre sq niezbedne do wykonania robdét podstawowych, memhumc do robit tymezasowyeh,
jak zeodezying wytyczenie robdt jid,

10, Preepisy ewigzane '

101, Ogolne specyitkacie techniczne (O8T)

1, D-M-00.00.60 Wymagania cgdlne
fa. D-04.0501a Polgezenie migdzywarstwowe nawierzehm drogowe] emulsia astaliowa
F0.2. Novmy
{Zestawiente zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane 2 badardami materialdw wystepujacych w ninigjsze) O81)
2. P\T BN 1962 Metody badania cemenin - Cuedé 2: Analiza chemiczna cementa
3 N 459-2 Wapno budowlans - Caedé 2: Metody badad
4. PN-IEN 932-3 Badania podstawowych whasciwodol kruszyw -- Proceduva i
serminologia uproszezonego opisu petrograficznego
5. PMN-EN 933-1 Badania geometryeznyeh wiadciwodel keuszyw - Czedé 10 Oznaczanie
skiadu zisrnowegn ~ Metoda przesiewania
6. PN-EN 933.3 Badania geometryeznych whasciwodel kuszyw — Czesd 3: Oznaczanie
ksrgattu ziarn za ponjocy wakaznika plaskogel
T PN-EN 9334 Boadania gevometrycanych winsoiwosol kruszyw - Czedt 4: Oznacranie
ksztadtu ziarn — Wekainik keziafin
2. PN-HN933.5 Badama geometryczaych wiasetwosel kraszyw - Oznaczanie
procentowsj zawartodcl ziarn o powlerzchniach powstalych w wyaikn
_ : przekroszenia lob amanda kraszyw grabyeh '
o, PN-EN933-6 Badania geometrycznyeh wladciwodcl ruszyw — Czgéé 6 Ocena
whadciwodol powierzehni — Wekagnik przeptywu kauszyw
10, PN-EN 9333 Badania geometryemych wladciwodcd kraszyw - Czedé 9: Ocena
zawartodel droboyeh czgstek -~ Badania blekitem metylenowym
11, PMN-EN933-10 Badania geometrycrnyeh whisciwodad kiuszyw ~ Czedd 10: Ocena
zawartosci drobnyeh czastek — Uziarnienie wypeiniaczy {przesiewanie
w girumieniu powietrza)
12, PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych § Hzycznyeh whasciwodel kruszyw — Metody
oznaczania odpornosel na rozdrabnianie
13, PN-EN 1097-4 Badania mechaniczoych | fizyeznych wladciwodel kruszyw — Czedé 4

Oznaczanie pustych priestrzeni suchego, zageszezonego wypelniacza
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34,
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37,

38,

39.

40,

41,

432,

43,

44,

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 10877

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-BEN 1426
PN-EIN 1427

PN-EN 17441
PN-EN 12581
PN-EN 125972
PN-EN 12593

PN-EN 12595
PN-BN 12586
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-1
PN-EN 126972

PMN-EN [2697-3
PN-EN 126974

PN-EN 12697-5

PN-BN 12697-¢
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PNl—EN 1269712
PN-EN 1269713

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-28
PN-EN 1268727

PN-EN 12697.36

Badunia mechaniczaych | fizyeraych whaschwosc Kruszyw - Czedd 5
Ornacrenie zawartofel wody preer suszenie w suszarce 2 wenhluwn
Badama mechaniczoych i fizyernyeh whadciwodet kruszyw ~Crodé 6;
Omnaczanic gestodel ziam 1 pasiakliwoscel

Badania mechaniczoyeh i fizycanyeh whadeiwosel kruszyw — Czedd 7:
Oznaczanie gestodel wypshniacza - Metoda piknometryezaa

Badania whasciwose] cieployeh § odpomodci kruszyw pa dziatanie
czyonikdw atmosferyeznyeh — Cred¢ 11 Oznaczanie mrozoodpornosei
Badania wiasciwoéei ciepluyeh { odporno$el kruszyw na dzialanie
czypoikdw atmosferveznych — Czpéé 3: Radanie bfucﬂiowe  agorzell
stoneerne] metodg gotowania

Asfalty I produkty asfaltowe - Ounaczanic penetracii igls

Asfalty i produkty asfaliowe — Oznaczanic temperatury micknienia -
Metoda Plericied 1 Kula

Badania chemicznych wiadciwodel lauszyw — Analiza chemiczna
Astalty i produkty ssfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produlcty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezaluoded

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwodei
Franssa

Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie lepkosel kinematyczne)

Asfalty i lepiszeza asfaltows - Oznaczanie lepkodei dynamiczne]

metoda prézatowe) kapilary

Asfalty I produkty astaltowe — Oznaczanie zawartodcl paratiny - Czesé

1: Metoda destylacii

Asfaliy i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie odpornodel na twardnienie

pod wplywem ciepia | powietrza — {zeéé 1: Metoda RTHROT

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie odpornosci na twordnienie

pod wotywer ciepia i powistrea - Cresé 31 Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineraluo-

asfaltowyeh na gorgee - Czgdd 1. Zawartesdé lepiszeza rozpuszezalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgeo - Czedd 20 Oznaczenie sitadu ziamowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badas micszanek mineraluo-

asfaliowych na gorgeo - Czes¢ 30 Odzyskiwanie asfaln: Wyparka
obrotowa

Mieszinld mineratno-asfaltowe - Metody bada mieszanek minerslno-

asfaltowych na gorgeo - Czesc 4 Oduyskivanie asfalt - Kolumna do

destylacii frakeyine]

Mieszanki aineralno-asfaliowe - Metody badad micszanek mineralno-

asfaltowych na gorgeo - Czedd 5: Oznaczanie gestodel

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badad mieszanek mineraino-

asfaltowych na gorgeo ~ Credé 6: Oznaczanie gestodel obigtosciowe)

prébek micszanki minerluo-asfaltowe]

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badaf mieszanek mineralno-

asfaltowych na govaco ~ Czgsé 8: Cznaczanie zawartofei wolne]

przesirzen

Mieszaukd nioeralno-asfaltowe - Metody badatt mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgeo - Crgsé 11: Oznaczanie powinowaciwa

pomigdzy kenszywern 1 dbfa]tsdm

Mieszanki mineralno-asfaltows — Metody badag Jmmzcme}c mineraing-

asfaltowych na gorgeo — Czgéé 12: Ckredlanie wrazliwodel probek

asfaltowyeh na wode

Micszanki mineralno-asfaliows - Merody badan mizcszanek mineralno-

asfaliowych pa gorgeo - Czesé 13: Pomiar temperatary

Migszanki minerainc-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-

astaktowych na goraec -- Czedé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-usfaitowe - Metody badan mieszanck mineralno-
aslaltowych na gorgeo - Cugdd 24: Odpomods na zmevzenis
Mieszankl mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek nineralno-
asfaltowych na gorgeo - Credd 26; Szivwnodd

Mieszapki mineralno-asfaliowe - Metody badaf misszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czedé 27: Poblerame prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badaf mieszanck mineralno-
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asfaltowych na gorace - Czesé 36: Oznaczanie grubodel nawierzchni
asfaltowych ,

Mieszaski mineralno-asfaltowe - Metody badaft micszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czesé 39: Oynaczanie zawartodel lepiszeza
metody spalania '

Mieszanki mineraluo-asfaliowe - Metody badan mieszanck mineraing-
asfaltowych na gorgco - Crgdd 41 Odpornodd na plyey zapobisgaigce
oblodzenin .

Migszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada# mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgeo - Czeéd 42: Zawartosd czedei obeych w
destrakeie asfaltowym

Mieszanki mineralng-asfaltowe - Metody badad mieszanek mineralno-
asfaliowych na goraco - Czedd 43: Odpornodd na paliwo

Kruszywa do micszanek bitumiczayeh | powierzehniowyeh virwales
stosowanych pa drogach, lotniskach i innych powierzehmach
przeznaczenyeh do rachu

Micszanki mineraino-asfaltowe - Wymagania - Cagsé | Beton
astaliowy ‘
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymapania - Credd 41 Mieszanka
HRA

Mieszanki mineraino-asfaltowe - Wymagania - Czedd 8: Destruki
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania ~ Credé 20: Badanie
typu

Misszanki mineratno-esfaltows - Wymagania - Czedd 210 Zakdadowa
kontrola produkeji

Badania kruszyw wypelniaigeych stosowanych do mieszanek
bitarnicznych - Crzedéé 1: Badanie metody plericienia delta i kol
Badania kruszyw wypehiajgeych stosowanych do mieszanek
bitemicznych - Cuedd 2 Liczba bitumiczna

Asfalty 1 fepiszcza asfaltows — Oznaczanie sawroty sprofystego
asfaltéw modyfikowanych

Aslaliy i lepiszoza asfaltowe - Oznaczanie stabilnodel podezas
magaeynowania asfalidw modyfikowanyeh

Aslalty Ulepiszeza astaltowe ~ Oznaceanis wiadciwodel mechanicznyeh
lepiszezy asfaltowych metoda rozelagania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohexzji leptszory
astaltowyeh metody testy wahadiowego

Asfalty 1 lepiszoza asfaliowe — Oznaczanie sify rozeiggania asfaltow
modyfikowanych —~ Metods 2 duktylometrem

Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie ebergii odlszialeenia
Asfalty i lepiszeze asfaltowe — Zasady specyfikacii kationowych
eronisfi asfaltowyeh

Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Zasady Klasyfikachi asfaltéw drogowych
specialnych - Czedc 2: Asfalty drogows wislorodzajowe

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe - Zasady klasyfikacil asfaltéw drogowych
specialnveh - Czedd 20 Asfalty drogowe wielorodzajows — Poprawka do
Polskie] Normy

Asfaley § lepiszeza asfaltowe ~ Zasady specvfikacyi asfaltéw
modyfikowanveh polimeraist

" Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe - Zusady klasviikacii asfalidw

modylikowanyeh polimerami — Poprawka do Polskie! Normy

Wypehnlaore srorelin 1 zalewy drogowe — Cradd 11 Wymagania wobec
zalew drogowych na gorgeo

Wypehiacze szezelin 1 zalewy drogowe - Czedé 2: Wymagania wobec
zalew drogowych na zimno

Preetwory paftowe ~ Oznaczanic temperatury zaplonu i palesia -
Pomiar metods otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temnperatasy zapionn 1 palenia — Metoda otwartege tygla
Clevelanda

Wymnagania fechniczne § Zatulogi

W1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanck mineralno-asfaltowyeh 1 powierzchriowyeh wirwales nan
drogach krajowych, Zarzadzenie nr 46 Ceperalnego Dyreltors Drdg Krajowyeh 1 Autosirad 2 dnia 25 wyrednia

2014 r
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71, W2 Mieszanki mineralno-asfaliowe, Zarzgdzenie wr 54 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowyeh | Autostrad z
dniz 18 listopada 2014 r,

72, Koawlog typowych konstrukejl nawierzehni podaenych i polsztywnych, Zalpernik do Zarzadzenia o 31
Generaloego Dyrektora Drdg Keajowveh 1 Autostrad 2 dnia 16 czerwes 2014 1.

I0.4. Tane dokumenty

73, Ustawa z doia 19 sierpnia 2011 v, o prasworic drogowym towardw sisbezpiccmnych (Dz.U. wr 227, poz. 1367
poEnigjszymi zmianam)

74, Rozporzgdzenie Ministra Transportu § Gospodarki Morsldei 7 doia 2 marca 1999 r. w sprawis warunkdw
technicznych, jakim powinay odpowiadal drogi publiczne 1 ich usytuowanie (DzU. nr 43, poz 430 z
péiniejszymi zinianani)
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1. WETEP
L1, Pryedmiot SST
Przedmioter ainiciszej szozogdlowsi specyfikacii techniczoel (S5T) sa wymagania dotyezgoe wylonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy fcieralnei z betono asfaliowego dla zadaniz polegajacego na
" proebudowie drogi gminnef nr I49596N - ul. Kelefown w Milombvnle - otup 1 na dz. wr 116729, 1IS/51, F16/50, 45612
« obreh 0081 Mifomiyn o diugosei 657,70 mb i etap 1 na dz, nr 3278/8 — obrgh 0001 Mitomiya o dingosci 240,49 mb
.2, Zakres stosowania 38T
Szezegbowa specyfikacia techaiczua (S3T) jest materislem stosowanym jako dokument przctargowy
1 kontrakiowy przy zlecaniu i realizacii robdt wymisnionych wpkt, 1.1,
L3 Zakrves rebdr abjgtych 53T
Ustaleria zawarte w niniejsze] specyfiliacii dotyezy zasad prowadzenia robét zwiszanyeh z wykonamiemn i
odbiorem warstwy Scieralne] z betonu agfaliowego wg PN-EN 13108-1 [30] 1 W2 Mieszacki mineraino-asfaltiows
2014 [70] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczone] od producenta, W przypadis produke]i misszanki mineralno-
astaliowe] przez Wykonaweg dla potrzeb budowy, Wykonawea zobowiazany jest prowadzi¢ zakiadows kontrolg
orodukeii (ZKP) zgodide 2 PN-EN 1310821 [33].
= wewa $cieralos AC 118, ACE S - jezdnis glédwna
- we-vra Seleralon AC 118, AC S 8 - jordnie zjozdow
Wargtwe dcleraing z botony asfaltowego moZna wykonywat dla drég ketegofi mchy od KRBT do KRG
(okredlenic kategorii ruchu podanc w punkeie 1.4.7). Dopuszeza sie siosowanie warstwy §cieralnej botomu asfaltowego
ACH3 ua obiekiach mostowych, jezeli nawigrzchaia dojardow do mosts Jest wykonana 2 betony asfaltowego.
Stosowane micszanki betonn astaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tabliva 1. Stosowane mieszanki

Kate%oria Mieszanki o wymiarze D", mm
ruchn
KR i-2 ACSE, ACES, ACIIS

" Podriat ze wrgledu na wymiar ngjwigkszego kruszywa w mieszance.

P Dopuszezony do stosewania w terenach gorskich,
L4, Okreflenia podstawowe . :
1.4.3. Nawierzehnia - konstrukela skiadajaca w z jeduej lub kilko warstw stozacych do przejmowania 1 rozkladaiia
obeigzeh od ruchu pojazddw na podiose,
142, Warstwa Scieralng - yOraa warstwa nawderzehn bedaca w bezpodrednim kontakeie z kolami pojarddw,
1.4.3. Mieszanka mineralno-astaltows - mieszanka kruszyw § lepiszoza astaliowego,
L4.4, Wyntiar mieszanki mineralno-asfaltowe) — okre$lenie nieszanki mineralno-asfaliowei, 7e wrgiedn na najwiekszy
wyrniar kruszywa D, ap. wymiar 5, 8, 11,
14.5. Beton asfaltowy — micszanka mineralpo-asfaltows, w kiérej kruszywo o uziarnieniv ciaglym luby niecizglym
wworzy steukiure wzajemnie klinujacy sig, .
14.6. Uziarnienie ~ skiad ziammowy kruszywa, wyragony w proceniach masy ziaen przethodzacych przez okreglony
zestaw s, '
1.4.7. Kategoria ruchn — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wy
~Katalogn typowych kopstrukedi nawierzehni podamych 1 pélsriywayeh” GDDIKIA (71,
1.4.8. Wymiar kamszywa — wielkost ziaren kmaszywa, okreslona prrez dolny (d) i gdrny (D) wylniar sita.
149, Kszywo grabe - kraszywo 7 ziaren o wyrmiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm,
1438, Kruszywo droboe — kruszywo 7 zlaren o wymiarze: D =2 mm, kidrego wigksza czedd pozostaje na sicie 0,063
mn,
1411, Pyl - krogzywo 2 ziaren przechodzacych preez sito 0,063 mm.
1.4.12, Wypehiacy — krouszywo, kidrego wieksza czedS przechodzi przer sito 0,063 nun. (Wypelniacz mieszany —
kruszywo, JkiGre sklada sie = wypelnincza pochodzenis minesaliego | wodorotienks wapma, Wypehiacz dodany -
wypelaiacz pochodzenia mineralnege, wyprodukowany oddzishue}.
1443, Katcnowa emulsja asfaltowa ~ emslsjp, w Korg) emulgator nadaje dodatnie Tadunki  czastkom
zdyspergowanego asfaliy,
1414, Pozostate okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | 7 definiciami
podapymi w OST D-M-00.60.00 ., Wymagania ogdhne” okt 1.4,
LAAE Symbole i skedty dodatkows

AC_S - beton asfaltowy do warstwy soieralngj

PMB - polimeroasfall {ang. polymer modified bitumen),

MG -~ asfalt wielorodzajowy {ang. multigrade),

D ~ géray wymiar sita {prry okredlanin wielloded ziaren krnszywa),

d ~ doloy wymiar sita (przy okredlaniv wielko$ci zisren kruszywa),

C - kafionowa emulsia asfaliows,

NFD ~ wiadciwod¢ nzytiown nie okveflana {ang. No Performance Deter mmeé producent moze jgj
nie okreglad),

TBR ~ do zadeklarowania (ang. To Be Repored; producent moze dostarczyé odpowicdnie

informacje, jednak nie jest do tego zobowinzany),
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71, WT-2 Mieszanki minesalno-asfaliows. Zar zadzenie or 54 Generalnego Dyrektora Dirdg Kraiowyeh i Autostrad 2
dnia 18 Lstopada 2014 1,

72, Katwlog typowych konstrukcli nawierzehni podamych | polkztywoyeh., Zalsezaik do Zarpashzenia mr 31
Genergloego Dyrektora Drog Erajowyeh 1 Autostrad 2 dnis 16 czerwea 2014 v,

104, Tune dokumenty

73, Ustawa z dnia 19 sietpnia 2011 1. 0 przewozie drogowym towardw niebezpieczaoyeh (D2.U. nr 227, poz. 1967 2
péZnieiszymi zinianami)

74, Rozporzqdzenic Ministra Tmm}}or‘iu i Gospodarki Morskie] 7 doia 2 marca 1999 r. w sprawic warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne I ich usytuowanie (Dzll. or 43, poz. 45303 z
péiEniejszymd zrnianamnmi}

97



D- 05.03.050./2005 - NAWIERZCHNIA 7 BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERAINA wg WI.1
LWE-2 2 2084y o ERL - KR2

1. WSTEP
L2 Przedmior S8T »
Preedmioterns niniejsze] szezegdlowsi specyfikacii technicznet (S50 83 wymagania dolyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy cieralne] z betoru asfaltowego die zadania polegajacego na
- preebudewie drogi gminne] ny JI49506N ~ ul, Rolejowa w Mitombynie - etap ¥ na dg. nr 116/20, 116/51, 116/58, 456/2
~ obred G001 Milomiyn o dingoSei 657,70 mb i etop ¥ na dy, wy 3278/8 - obreh 0001 Miomiya o dngosel 246,40 mb
1.2, Zakrey siosowania 88T
Szezegblowa specyfikacia techniczoa (SST) jest materialemn stosowanym jako dokumeni przefargowy
i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymisnionyeh wpkt. 1.1.
L3 Zekres robdt objetyeh 35T
Ustalenia zawarte w niniejszel specyiikacii dotvezy zasad prowadzenia rob6t zwiazanyeh 2 wykonaniem i
odbiorem warstwy dcleralnej z betonu asfaltowego wg PN-REN 13108-1 [50] 1 W2 Mieszanki mineralno-asfaltows
2014 {707 z mieszanki mineralno-asfaitowe] dostarczone] od producenta, W przypadiu produkeji misszanki mineraloo-
astaliowe] prees Wykonawes die potrzeb budowy, Wykonawea zobowigzany iest prowadzié zakladows kontrole
produkeii (ZKP) zgodeie z PN-EN 13108-21 [531,
-« w-wa Seferalon AC 11 8, ACE S - jexdnin gléwna
= wwa fcieralues AC 118, ACS 8 - jezdnis lazddw
Warstwg fcleralng z betonu asfaltowego mozna wykosywaé dia dedg kategoitl ruehu od KR1 do KRS
{vkreflenie kategonii ruchm podano w puskeie 1.4.7). Dopuszeza sie stosowanie warstwy §cierainej betorm asfaltowego
ALT1S ag obiekiach mostowych, jezell nawisrzehuia dejazddw do mosty jest wykonana z betony asfaltowepgo.
Siosowane mieszanki betonn asfaliowego o wymiarze 1 podano w tablicy 1,
Tablica 1, Stosowane mieszanki

Kﬁ:{.ﬂg?m Mieszaski o wymiarze DY, mm
TUCoLn
KR 1-2 ACSE ACHS, ACTIS

Y Podzial ze wzgledu na wymisr najwickszego keuszywa w mieszance,

2 Dopuszezony do stosowania w terenach gdrskich.

LA, Olreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzrchnia - konstrukeja sktadajaca sie 7 jednej ub dilke warstw shuiscych do przejmowania i rozktadenia
obeigien od rochy pojazddw na podioze.

14,2, Warstwa $cieralng — ghrna warstwa nawierzchind bedaca w bezposrednim kontakcie 2 kotami pojazdtw,

1.4.3, Mieszanka mineralne-asfaltows — mieszanka kruszyw | lepisreza asfaltowego,

144 Wymiar mieszankl minecalno-asfaltowe] - okredlenie mieszanki mineralno-asfaltowss, 26 wzgledy na najwickszy
wymiar kruszywa D, ap, wymiar 5, 8, 11,

1.4.5. Beton asfaltowy — misszanka mineralno-asfaliows, w kiére] kruszywo © uziarnienin cigglym lub niscigghym
tworzy struktorg wzajemnle klinujacs sig. .

1.4.6. Uziarnienie ~ skiad ziavnowy kruszywa, wysazony w proceniach masy ziaren przethodzacych przez okredlony
zestaw sit. '

149, Katsgoria tuchn - obclaZenie drogl rachem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych {100 kN wy
WRataiogy typowych konstrukeli sawierzehol podatnyeh i pdlsztywnyeh” GDDKIA 711

148, Wynuar kroszywa — wielkosé ziaren krugzywa, okrefiona pezer doluy (d) 1 gémyy (D) wymiar sita.

148, Kraszywo grobe — Kruszywo Z ziares o wyiniarze: D <45 mmoraz d > 2 mim.

1.4.10. Kruszywo droboe — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktdrege wieksza czest pozostaje na sicie 0,063
T, ‘

1413, Pyh - kroszywo 2 ziaren preechodzacyeh przez sito 0,063 mm,

1412, Wypeliacy — kruszywo, kiSrego wieksza czedé przechodzi prvez sito 0,063 mm. (Wypeiniacr mieszany ~
kruszywo, kidre sklada sig v wypelniacza pochodzenia mineralnego | wodorotlenky wapnia. Wypelniacz dodany ~
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowsny vddzislnis),

1413, Kationowa emulsia asfaltowa - cmuolsja. w o kidrel sowmigator nadaje dodatmie tadunki  czgstkom
zdyspergowanego astalty,

1LA14. Pozosmie okreslenia podstawowe 3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi iormeny { z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne” pke 1.4,

14,18, Symbole i skebty dodatkowe

AC S~ beton asfaltowy do warstwy scieralng]

PviB - polimeroasfalt {ang. polymer modified bitumen),

MG - astalt wiglorodzajowy (ang. multigrade),

I - gorry wymiar sita (przy olreflaniu wielkodcl ziaven kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkoscl ziaren kiuszywa),

¢ - kationows emulsia asfaliowa,

NPD - wiafciwodd ndytkowa nie oloeflana (ang. No Performance Determined; producent moze g
nie okredlac),

TBR - do zadeklarowsnia (ang. To Be Reporied; producent moZe dostarezyé odpowicdnie

mformacie, jednak nis jest do fego zobowigzany),
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1’1 - {International Rowghness Index) miedzynarodowy wskaznik rdwnodci
" ! B

MOP - miejsce obshugl podeéanyeh,
ZEP - zakdadowa Jontrols produkeji

1.4.16. Pozostale okredlenia podstawowe ug zgodne 2 obowigrajacymi, odpowiedning polskimi normami § z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania opslne™[1] pkt 1.4, .
1.5. Ogdine wymaganic dotyezges robd :
Ogoloe wymagania dotyczaes 1obét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine” {11 pke 1.5,
2. Materialy :
2.1 Ogdne wymagaria dotyergoe meaterigicw
Ogdlne wymagania dotyezace materialéw, ich pozyskiwania i skdadowsnia, podano w  OST D-M-00.00.00
W yroagania ogéine” [17 pkt 2,
2.2. Lepiszeza asfaltowe
Nalezy stosowaé asfalty  drogowe wg PN-EN 12591 [23] hib pelimeroasfalty wg  PN-HN
140273:201 1/Ap1:2014-04 [642) oraz asfalty dropowe wielorodzaiows wg PN-HN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 163a],
Rodzaje stosowianych Jepiszez astaltoveyeh podano w tablicy 2. Opréez lepiszoz wymienlonych w tablicy 2
mozna stosowad e lepiszeza nienormowe wedlug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecage lepiszeza asfaltowe do warstwy écieral nei z betonu asfaltowego

Kategoria Migszanka Gatunck lepiszeza
ruchy ALS asfalt drogowy polimeroasfah
KRI - KR2 ACSS, ACES, ACLIS 50470, T0/100
MG 50/70-54/64

Asfalty drogowe powinny spelniad wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfaity powinay spetniac
wymagania podane w tablicy 4. Asfalt wiclorodzajowy powinien spetniaé wymagania podang w tablicy 5,
Tablica 3, Wymaganie wobec asfaliéw drogowych wg PN-HIN 12501 [23]

o ot it Metoda Rodzaj asfalin
Lp. Wiadeiwosel badania 50770 | 70060
WEASCIWOSCT OBLIGATORYING
1 Penetracia w 25°C : 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 50-70 70-100
2 Temperatirs mieknienia e PM-EN 1427 121} AG-54 43-51
3 | Temperatura zapion, “C PN-EN 22592 [67) 230 230
mie mniei niz
4 Zawartose skladpikdw rozpuszezalnyeh, PN-EN 12592 [24}
nie mule aiz % m/m 99 99
5 | Zmiana masy po starzeniu {ubvtek Jub PN-EN 126071 [29] :
DEZYIOSLY, Yo m/m 0.5 08
nie wigced piz _
& | Pozostala penetracia po starzeniu, nie Do PN-EN 1426 1201 50 46
mnief niz
7 | Tewmperatura micknienia po starzeniu, °C PN-EM 1427 1211 48 45
e mnie] niz
8 Wzrost temp. micknienia po starzeniu, S PN-EN 1427 211 9 9
nie wiecej niz
WEASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
§ | Temperatura famliwodci Fraassa, nic wiece] e PN-BN 12593 [25] -& ~10
1%
10 | Indeks penetracii - PN-EN 12591 1233 Brak Brak
wymagah Wyagan
il | Lepkodt dynamiczna w 60°C Pas PHN-EN 12396 [27] Brak Brak
wymagai wymagah
12 | Lepkodd kinemstyerna w 135°C s PN-BN 12595 [25] Brak Brak
wymaganh wymagan

Tablicad.  Wymagania wobsc asfaltébw modyfiko wanych polimerard (polimercasfaltéw) wg PN-EN
14023-2011/Ap1,2014-04 [64a] ‘ '

Gatunld asfaltSw modyfikowanych polimerami (PMB)

Wymaganie Metoda Jed- 45/80 - 55 4378} - 63 45/80 - 80

podstawowe Wiasctwase badania | nostka | wyma- | klasa wyms- | klasa | wyma- | Klava
ganie ganie ganie

Konsystencja

w podrednich Penetricia PN-EN

temperaturach e ¥ 1426 0,1 mm 45-80 4 45-80 4 45-80 4
o w 25°C .

eksplog- [20]

tacymych

Keonsystencja Temperais PN-EN .

w wysokich STperaia 1427 °C =55 7 =63 5 = B0 2

mickaienia
temperate- ; [21]
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rach eksploa-

tacyinych
Sita roxcigga- | PN-EN
niz (metoda 13589 TRb
didyiome- foin Tien? =3 9 22 P Ti:i
trem, PMN-EN w 5°C w 10°C 3 Oﬁm
rozeigganie 50 1 13703 : "
FnyTrn) {611
. Rozcigganie PA-EN
Kohozje bertodrednie 13587
azpodrednie 581 Yo - . - . - .
w0 i oy NEP MR NE
::szciqgan%{-: izl:]%; "
100 mm/nrin) (611
Wahadlo PMN-EN _ '
Yialit (meto- 13588 Hem? NE G NR? 0 NR? 0
da uderzenia} {591
PN-EN
et s Zmian masy 126457~ % < {13 3 <43 3 < (3,5 3
&;wms;u_gcm-- 120]
sysiench E
(Odpornoté aa Pozosiata P;';;\ % > 60 7 60 7 > 60 7
starzeaie) penetragia :
wg PMN-EN : i‘f?'m
1 2‘2507_1 [29] Wirost tem- PN-EN
' peratury 142% °C %8 2 =8 2 =8 2
micknienia 211
PN-EN
fme | Temperawra | 18O o5 | 03 =m5 | 3 | 2ms | 3
wiadciwosel zaplonu 2592
168]
Tenweratura PN-EN " e ‘ ‘
A 12593 e %-15 7 <-15 7 <-18 8
famliwosel e
[25]
MNawrdt
;i;?{?}‘wty w PN—EN > 70 3 > 80 2 = 80 2
- 13398 %
MNawrdt [56] _ ‘ _ .
SPIgRYSty w - MR 0 NR® ) TBR i
19°C
PN-EN
Zakres 14023 , A — .
‘ . lastyezaodel [64] * MR 0 R 0 R v
Wymagania PIasty Punltt
Dodatkowe 5.1.9
Stabilnose P;:‘é%i’;‘
PIAGAZYNOWS- 571 _ ) )
nia, Réznica 5 s oL <5 Z <5 2 <5 2
. K PN-EN
te{m}@gﬁt{vzr 1427
migkanionia (211
PN-EN
Stabiinosé 13356
i }j\:’;}i\ 01mm | NR 0 NR® o NR® 0
penetracit 1426
[20]
Spadek tem- PN-EN
perary 12607-1
migknienia po _[?3] o TRRP 1 TRR? i TRRY 1
Wymagania starzs‘mm NS PNFN
Dodatlowe | o0 12007 ) 1427
- - -1 129] i21]
MNawrdt spre- PN-BN
Zysty wR5°C ] 126071 % 250 4 = 60 3 60 3
0 starzeniu [29]
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sy PN-EN PN-EN
12607-1 [20] 13308

Nawrit spro- [56)
zysty w 10°C
o starzenin NR® O NR* 0 TBR® 1

g PN-EN
12607-1 [29

® NR — No Reguirements (bralk wymagah)
YTRR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN_ 13924-2:2014- 04/Ap1:2014-07 [63a]

Lp. Wiagciwosel Metoda asfait
badania M 50/70-54/64
Wymaganie Klasa
1 Penetracia w 25°C 0,1 mm BNLEN 1426 120) 50+770 4
7, | Temperatura migknienia 2 PRAEN 1427 1211 Sd264 2
F | Indeks penetracii ) .E’;‘w--ii?ﬁ;ﬁ;@%d +0.3 do +2.0 3
4 ) Temperatura zapiony, o i’N}eréz]U 2593 > 250 4
5 Rozpuszezalnods Y PN-EN 12892 [24] =G990 2
& | Temperatura lamnliwosci Frasgsa °C PN-BM 12593 [25] =-17 3
7 Lepkos¢ dyaamiczna w 60°C Pag PN-EN 12596 [27] = 900 4
& | Lepko$t kinematyczna w 133°C T fs PIN-EN 12595 126] | Brok wymagan 3
Wiasciwosel po starzenit .

9 | Porostala peneiracia po siarzenin " PNGEN 1426 [20] > 50 2
10 | Warost temp. micknionia po starzenin o PIN-EN 1427 [21] =10 3
11 | Zmisna masy po starzenin T PN-EN 12607-1129] < 0,3 1

Sktadowanie asfaliu drogowego powinno sig odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltn § wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewezymi), Zbiornik
roboezy oiaczarki powinien byd izolowany fermicznic, posiadad sUOMALYCZNY SYSIOM: GrIewory 2 tolerancig & 5°C orsz
uktad cyrkolacii asfaltu, :

Politneronsfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w systemn grzewezy posredni 2
termostatern kontrolujacym temperature 7 dokladnodeiy & 5°C. Zaleca sig wyposazenie zbiosnika w mieszadio. Zaleca
si¢ bezpodrednie zuzycis polimeroasfalte po dostarczeniu, Nalezy unikad wislokrotnego rozgrrewania i chlodzenia
polimeroasfalm w okresie jego stosowania oraz unikaé niekoatrolowanego misszania polimeroasfaltdw 102nego
rodzaju i klasy oraz 7 asfaltem zwyklym.

Temperatura leptszeza asfaltowego w zbiorniku magezynowym {roboczym) nig powinna praekroczas w
okresie keStkotrvalym, nie dluzszym piz 3 dni, ponizszych wartosen:

- asfalie drogowego SO/70 17071000 180°C,
polimereasfaliu: wg wskazal produceita,
asfalty drogowego wisloradzajowego: wg wslazad producenia,
2.3, Bruszywo

Do warstwy §cieralng] z betoou asfaliowego nalezy stosowad kmszywo weding PN-EN 15043 (4911 WT-1
Kruszywa 2014 [69], obejmujace kruszywo grabe przekruszone (Csyon Kruszywo drobne ® wypelniacz,

W mieszance mineraino-asfaliowe] jake kruszywo drobne nalezy stosowad mieszanke kruszywa famagego |
pielamanego dia KR1I+KR2 Jub kruskywo famane w 100% (dla keteporiit KR3 do KRS nie dopuszoza sig stosowania
kroszywa niehimanego drobnego).

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nistamanege 1 lamuanego, to nalezy przyiaé proporcie
kruszywa fmanego o nielamanegoe co najomie] $0/50, :

Nie dopuszeza sig naycia granulatn asfaliowego w warstwie $cieralnei.

Kruszywa powinny spelniaé wymagania podane w W11 Kroszywa 2014 (69 wy tablic ponizej.

Tablica 6. Wymagane wasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnei 7 betonu asfaliowego

L. T Wisdciwodel kruszywa ERI+ERZ K%+ KR4 ER3:KRE
1
ziarnienie wedlug PN-EN 933-1[5]; . - v o - .

I Uziamienic wediug PN-EN 933-1(3] Ge85/20 GO0 Ge90/15
kalegorm NS WEsEE M7

2 o I Chagprs Caarys .
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie Chon G, Grasns
wigksze niz wedhug kategosil: {J il w3 Gais

} 200175

3 Zawartosé pyte wedbag PN-EN 933-1{5F; Tz fa £
kategoria nie wyzsza nid :

4 Waztalt kroszywa weding PN-EN 8333 [6]
tub wedhug PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie Fls lnb 57as Flap b Siop Fhplub Sy
wyrsze i

5 Procentows zawarloss zisren o powlerzchni Caig Coss Cosnt
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v Kruszywie
$33-5 [8]; kalegoria

przekmszons)  lamane:
grubym wedlug PN-EN
nig niZsza niz

4 Odpornodd kruszywa na roxdraboianie

wediug normy PN-EN 1097-2 1172, badana
o kruszywie o wymiarze 10714, rozdriat 5, LAz LAz LAz
kategoria nie wyzsza iz

7 Odpornosé na polerowasie kruszyw wedhig :
PN-EN 1097-8 [17] (dotyery warstwy PV FAN CT— PS50 )
[ scieraleei), kaegoria nie nizsza niz; iz e nit 45
8 Gestodt ziaren wedtupg PN-EN 1097-6 {15], | deklarowa-ua deklarowa-na | deklarowana
rozdziat 7, § lub & przez przez przez
' producenta producenta producenis
S Nastgkliwos wediug PN-EN 1097-6 [15], defdarowz-na | deklarows-na | deklarownna
rozdziat 7, § lab & prEez prece preez
producenis prodducents producenta

10| Mrozoodpornodé wedheg PN-EN [367.6
(191 w 1 % NaCT {dotyery warstwy 10 7 7
scieraing] ), kategoria nie wyzsza nig;

Lo Zgorzel stoneczna” bazeltu wedtug

PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: SE SBA 4
iz . . ) . deklarowe-ny | dellarowa-nv deklarowsny
Skiad chemicany ~ uproszezony opis nrzez prcz i preez
petrograticzay wedhug PN-EN 932.3 |4 o o : .
petrogrs 4 8 4] producenta producenta producents

£3 | Grubke zanieczyszozenia tekkie weidhng PN-
EN 1744-1 [221, p.14.2; kategoria ie e 1 mipe 0,1 myper 0,1
WyZsza niz;

i4 | Rozpad kezemianowy zuzla

D ‘ , R Wyagana wyIagana Wynagana
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem odnotHods odnormoss odpornods
wediug PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1: pomos poLno: pomo!

15 | Rozpad zelazowy zuzla wielkoniecowego ) _

g RS S _ S wymagana WYmagans Wymagana
chiodzonego powietrzem wedhag PN-EN odnormoss odpormads odpomosé
17441 1221, », 19.2: homos pomos :

16 | Statodé objetoded krnszywa 2 oty
stalowniczego wedbug PN-BN 1744-1 [22] Vi Vs Vas
p. 19.3; kategoria nie wyzswa nis:

*) Kroszywe grube, ktdre nie spehuiajy wymaganej kategorii wobee odpornodei na polerowanie (25V), mogy byé
stosowane, jesli sg uzywane w mieszance kruszyw { grubyeh), kidra obliczeniowo osiaga podang wartogs wymagane]
kategorii. Obliczona wartodd (PSV) mieszanki kruszywa grubego jesi deednia wazong wynikajace 7 wagowego udziaty
kazdego z rodzajéw kruszyw grobych preewidzianyeh do zastosowanin w mieszance mineralno-ast towaj oz
kateporii odpornodel aa polesowania kasdego 2 tych kruszyw, Mozma mieszad tyllo kruszyws grube kategori] PEV,, i
WY#sze).

Krugzywo nietarnane drobne lub o ciaglym uziarnienin do D < 8 do warstwy fcieralnej z betonu asfaliowego
powinme spetniaé wymagania podane w tablicy 7, ’ .
Tablica 7. Wymagane wiadciwodsc kruszywa niclamanego drobnego lub o cigglym uziarmienin do D<8 do wWarstwy

icleralne] % betomn asfaltowego

Wymagania w zalesnodol od kategordi

Lp. Wihatciwodel kruszywa ‘ Tuchu
ERI<KR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933.1 (31, wymagang kategoria; GrlS lub 3,85

2 Tolerancia uziprnienia; odchvienie nie wigksze niz wedhug kategorii: GroeNR

3 Zawartosé pyldw wedlug PN-EN 933.1 {5], kategoria mie wyisza fa
niz: ‘

4 Jukodd pyidw wedhug PN-EN 9339 {10} kategoria nie wyisza niz; MBg10

5 Kanciastos¢ kroszywa drobnego lub kruszywa 0F2 wydrielonego z
keuszywa o clgglym wziarnieniv wedbng PN-EN 933-6 91, rozdz. 8, £y Deklarowana

kategoria nie nizsza nig:

& Cestodt ziaren wedlug PN-EN 10976 [ 15). rozdz, 7. § lub o Gelklarowana preer producents

~31

Nasiakliwodé wedlug PN-EN [097.6 |} Sl ronds, 7. 8 uh v dekiarowana przez prodacenta

8 Grube zanieczyszezenia lelkie, wedlog PN-EN 1744-1 22 p. 14.2,

e = A pcit,
kategoria nie wyisza niz; e

Kroszywo lamane drobne lub o clagtym uziarnieniu do D<8 do warstwy gcierhing] z betonu asfaltowego
powinno speiniad wymagania podane w tablicy 8.
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Tablica 8 Wymagane wiasciwode Kruszywa damanego droboego ub o claghym uwsiarnieniv do D<8  do warstwy

seieraine] 7 betonu asfaltowego
Lo ) Wiadciwode: kruszywa Wymapania w zaleznosei od kategorii ruchn
3 ERi+KR2 | KR3+ KRZ | KRS« KR6
[ y PINGEN 24, R—
i ;Jgi:::ffm rosiug ENEN 9533 ), wymagun GBS Tub G,85
2 Tolerencja vziarnienia; odehylenie nie wicksze niz wediug GpeNR G20
kategorii: : Crre20
3 Zawartosé pytow wedhig PN-EN 933-1 [5], kategoria e
WYisZ2 NI Fi
4 Jakodé pyiéw wediug PN-EN 933-9 [187; kategoria nie MEB10
WYESZa Dz TR
3 Kanciastodd kruszywa drobnego weding PN-EN 933-8 [0, £ Deklarowana
rozdz. 8, kategoria nie nizsza nik: TR £..30 E.30
6 Cestosé ziaxen wedbug PN-BN 1097-6 {15, rozdz, 7, § lub
o deklarowans przez producenia
7 Nagigkliwosé wedtug PN-BN 1097-6 [15], rozdz. 7. & lub g o .
9 : deklarowana przex producenta
8 Grube zanieczyszorenia lekkie, wedlug PN-EN 1744
[22] p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz; mipc0.]

Do warstwy Scieralng] z betony asfaltowego, w zaleznotel od kategoni ruchy, nalezy stosowad wypedniacy
speiniajgey wymagania podune w tablicy 9.
Tablica 8, Wymagsne whasciwose: wypeliacza do warstwy Scleralngi  betonu ssfaliowezo

Wymagania w zaleznodel od kategori rachn
Lp. Wiaseiwodol kruszywa

KRI+ER2 | KR3+KR4 | KRS+ KRG

1 Uziarnenis wedlug PN-EN 933-10[11] zgodnie 7 tablics 24 w PN-EN 13043 [49]

2 Jakosé pyidw wedtng PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie P
WYZSZa nid: MBg

: awartosc wody wedlug PN-EN 1097.5 [ ie wyzszs
3 ? awar e8¢ wody wedhng PN-EN 1097-5 [141, uie w VESZA 1 % (m/m)

niZr
4 Oestode ziaren wediug PN-EN 109727 [16] dellarowana przez roducenta
5 Wolne przestrzenie w suchym ZagpszeLonym wypelniacry Voorec

wedtug PN-EN 1097-4 [13], wymagana kategoria; ARl
6 Prayrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13 179-1 Aunn8/25

[54], wymagana kategoriac RO, 2
7 Rozpuszezalnoéé w wodzie wedlug PN-EN 17441 [22], WS

kategoria nie wyzsza niz: w10
& Zawartos¢ CaCOy w wypelniaczn wapiennym wedhg PN- ce

HN 1962 [2], kategoria nie nizsza niz: -
9 Zawartodt wodorotlenke wapnia w wypelniaczy K.20

micgzanym we FIN-EN 459-2 3], wymapana kategoria:

10 wLiczba astaltown” wedhug PN-EN [3]79-2 1353,
wymagana kaipgoria:

BN Deltimrowana

Sldadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warinkach zabezpieczajacych je prozed zanieczyszozenien |
zimieszanien z kruszywem o inaym wymiarze lub pochodzeniu, Podioze skdadowiska musi byC rdwne, utwardzone i
odwodnione, Sidadewanic wypelniacza powinno sig odbywad w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracii,

2.4, Bruszywo do uszorsinienia

W ocelu zwigkszenis wsplezynnika tarcia wykooane] warstwy Scieralnel, w poczgtkowyrn okresie jej
ukythowanin, nalezy goraca warstwe posypaé kruszywern minecalnym naturalnym lub sziveznym veyskanym z
preckruszeniz, o wymiarze 24 ub 245 mw i dekladnie preywalowad,

Kruszywa do nszorsimienia o wymiarze 2/4 fub 2/5 mm powinsy spetnial wymagania podane w tablicy 1

Skiadowanie kruszywa powinno odpowiadad wymaganiom podanym w pkeie 2.3,

Teablica 10, Wymagania dotvezace kruszvwa do uszorsinienia warstwy feioraine z betonu asfaltowego [69]
‘ Wymiar kruszywa
244 205

Wiadciwoded krugzywa

Uziarnlenie wg PN-EN 933-113]: kategoris nie nizszz iz (90010

Zawartosé pyléw wy PN-EN 933.115]: katevoria nie njzera nid: fos

Odpornosé na polerowanie kruszywa (badana na nermowe; frakeil) wg PN- BSVy,

EN 1097-8 [177; kategoria nie nigsza nis _

Ggstodé ziaren wg PN-EN 1097-6 [15]; rozdz.7, 8 lub 9 Deklarowana preez
producenta

Grabe zanieczyvszerenia lekkie wg PN-EN 1744-1 [22] p. 14.2; kategoria 1 e, 1

e nizsza niz:




2.5, Srodek adheryiny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszoza asfaliowego 1 kruszywa, gwarantuiscego
odpowiednia przyezepnoé (adhezje) lepiszeza do kroszywa i odporaodé mieszanki mineralng-asfaltowe) na dzialanie
wody, nalezy dobrad i zastosowad $rodek adhezyiny tok. aby dla konkretne] pary kruszywo-lepiszcze warlodd
przycrepnoded okresiona wedhig PN-EN 126097-11, metoda € |36] wynosila co najmgnie; 80%,

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowanie Sradka adhezyjnego jest dozwolone tylko w orvginalnyeh opakowasiach, w warunkusch
okrelonyeh przez, producenta, '
£.6. Materindy do wszezelnienia polgezed i krawedzi

Do uszezelnicnia polgezed technologicznych (. #aczy podhumych i poprzeczaych) z tego samego maferialy
wykonywanego w rdinym czasie oraz spoin stanowigeyeh polaczenia réznych materiadéw hib puinczenie warsiwy
asfaltows] = wzgdzeniami obeymi w nawierzchni lub j3 ogeaniczajgeymi, nalery stosowad:
©) materialy tesmoplastyczne, jak tagmy usfaltowe, pasty itp. wedbag norin lub aprobat fechuiczayel,

&) emulsjg asfaltows wedhug PN-EN 13808 [62] tub inne lepiszeza wedbug sorm lub aprobai techaicanych,

Grebost mateziaty termoplastycznego do spoiny powinng wynosid:

- mie mmiej % 10 mm przy grubosel warstwy technologiczne] do 2,5 em,
- e muief niz 15 mm prey grabosel warstwy technologicznel wickszel niz 2,5 om,

Skladowanie materialw termoeplastycznych jest dozwolone tvlko w oryginalych opakowsniach producenta,
w wariinkach okreslooych w aprobacie techniczne,

Do uszozelnienia kvawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PIN-EN 1239] [23], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [64] ,,metoda na gorgeo”. Dopuszeza si¢ inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.7, Materialy do daczenia warstw konstrukefi

Do zigezanie warsiw Konstrukeji nawierzchni (warstwa wigfaea 2 warstwa Scieralng) nalezy stosowad
kationowe emulsie asfaltows Jub kationowe smmlyie modylikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [62]
Windciwoscl | przeznaczenie emulsi asfaltowych oraz sposob ich skiadowania opmsane w QST D-04.03.01a

Iial.
2.8. Dodaski dv mieszanki mineraino-asfaliows;
Moga by¢ stosowane dodatki stabilizujgce Tub modytikuigce, Pochodzenie, rodzaj 1 windciwodel dodatkow
powiny byd deklarowane. :
Nalezy vzywaé tylko matertaldw skdadowych o ustalone przydainodel, Ustalenic przydatnodel powinno
wysikaé co najmnic] jednego 2 nastepujacyeh dokumentéw:
- Normy Europejskie],
- ewropejskie] aprobaty techaicmne),
specyfikacyi materiafowych opartych pa potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzehmiach
astaitowych, Wykaz nalezy dostarczy¢ w celu udowodnienia przydatnodel, Wykaz mose byd cparty na badaniach
w polgereniu z dowodami w praktyce.
Zaleca sig stosowanie do mieszanki mineralno-astaltowej $rodia obnizaj goego temperaturg produkefi 4
ukdadania.
Do mieszanki orineralno-asfaltows] moze by¢ stosowany dodatek asfalin naturalnego wg PN-EN 13108-4 {51),
zatgeanik B,
2.9, Sklad mieszanki mineralno-nsfuliowef
Sklad mieszanki mineralno-asfaliowej powinien by¢ ustalony na podstawie badaf prébek wylonenyeh zgodnie
z normg PN-EN 13108-20 [52] zalgcznik C oraz normami powiazanymi. Probki powinny spelniaé wymapgania podane
w tablicach 13, 14 115 w zaleznoded od kategorii ruchuy, jak i zawartosei gsfalty B { temperatur zageszezania probel,
Uziarnienie misszanki mineralne] oraz minimalna zawartod¢ lepiszcza podane sg w tablicach 11112,
Tablica 11, Uzlarnienie mieszanki mineralne] oraz mawarto$é lepiszeza do betonn asfaitowepe do warstwy
Scieralne dia rocho KRI-KR2 1701

oy . Przesiew, [% (mm)l
Wiasciwose AEEE ACES ACTIS
Wymiar sita #, [my] o Do o do ad g
i6 - - 100 -
[ - - 100 - 9% 108
8 100 - 94 100 74 90
5,6 9 100 78 90 - -
2 40 C68 45 60 30 o
0,125 F 27 b 22 8 pill
0,063 6 14 8 i4 5 129
Zawartoﬁi} ]ﬁpiSZCZﬂ, E;nﬁnﬁ’?’ gm.;"r,,u B mins. 3
rpinim

Tablica 12, Uziarnienie mieszanld mineralng] oraz zawartodé lepiszeza do beton asfaliowego do warstwy Scieralng) dla
rachu KR2-KR6 {70)

Wiadciwodd Progsiew, % {(m/m)]
ACERS ACTLE
Wymiar sita #, |mm) od [ do od I dar

104



ia - - 100 -
12 100 - 90 100
8 96 106G a0 G
5.6 &0 20 48 78
4.0 48 G0 42 60
2 4 55 35 50
0,125 8 22 8 20
3,063 3 1240 3 11,0
Zawariofl lepiszeza, miniminm Bini s Bouss

=)

Minimalna zawartodé lepiszeza jest okreglona przy zatozong] go
mineralne} 2,650 Mpfm®. Jezel stosowana mieszanka min
do wyznaczenia minimalnej zawartodei fepi

wsptezymik & wedlug séwoania:

4,650 .

d

stade mieszanld
eradna ma inng gestodé {og), to
szeza podang wartodé nalezy povanozys przez

2.10. Wiadciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do WY

Konarin betonu asfatiowege do warstwy Seieraingf

Wymagane wiasciwodcl mieszanki mineralno-asfaltows] podane sa w tablicach 13, 141 15,

Tablica 13, Wymagane winsciwodcd i

egranki mineralno-asfaliowed do warstwy §cleralne], dla rucha KR +

KR 1703
Warunki ‘
Wihasciwosd - Metoda § warunld ALSS ACES ALTLS
hadania

Laviariose C.1.2ubijanie, | PN-EN 12697-8135], | Vo | Vo | Vewuis
wolnyeh 2550 nderzed 4 ‘ ' - nd PR
przestrzmi U BACTEER P me.i’:,(} Vs:aux&.i) Vmam,{?
Wolne
przestrzenie C.1.2 ubijanie, PN-EN 12697-8 [35], VEBainzs | VEBugrs | VEB s
wypehvone 250 wderzen p. 5 VERuws | VFBuaws | VFByues
iepiszeeem
Zawartose
wolnyeh N e T TR o s o3 o o

o . C.1.2,ubljanie, PMN-EN 12697-8 1351, , . .
i: fﬁ:’ﬂtiii;]c . PS50 uckerzest . 5 V‘MAmiﬁf‘f Vi knr.";:.'# VEWAHIE)T:"?-
mineralnej

PN-EN 12697-12 {371,
Odpornodd na €11 ubiianic przechowywanie w
d/nlar)m 235 Ei.dé;‘zeﬁ ’ 44°Cy Jc.fﬁ;inj&ym.cyic:iam TTSRy IT8Rgq TSRy
wody ranHarania,
badanie w 25°C

= Ujednolicony procedure badania edpornodel na dzialtanie wody podang w WE-2 2014 [701

w zalgczniku |

Tablica 4. Wymuagane wiadciwodel mieszanki minerano-asfalicwe] do warsiwy Scieralped, dla ruchu KR3 + KR4 [70]

Warnnki
Wiadciwosé ZAGGSHOLANIA W Metoda 1 warunki badenia ACRS ACLLS
PM-EN
1310820 {52
o G et 1.2,
Zawanodt woluyel |\ e 275 PN-EN 12697-8 {351, p, 4 Voino | Vg
preestrzent uderzes Vinass Vit
Odpornodé oa €.1.20, PN-EN 12697-22[40], metoda B w | VIOAR | grpg,
deformagie trwaie ™ | walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, 2’1’?\?[) 015
o Pog-Pigo D1L1.6,60°C, 10 000 oyki [52) . AR PRD s
1.1 PN-EN 1265712 1371,
Odpornodd ng ot przechowywanie w 40°C # jednym . S
R ubijanie, 2x33 o IT8Ry IT5Rgy
dziatanie wody iderzer cyklem zanrazania,
‘ T badante w 25°C ¥

¥ Grubodé plvty: ACS, AC11 40mm
" Ujedaolicong procedure badania odpomoscl na dziakanie wody podane w WT.2 2014 [70)

w zataczaiku ]

“Procedure kondycjonowania krétkolerminowego mma

W2 2014 1707 w zatgeenika 2

przed zageszozeniem prébek do badat podano w
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Tablica [3. Wymagane wladctwodel mieszanki mineraino-asfaltowe] do warstwy Seleralpe], dia ruchu KRS + KR6 [70]

Wartnki
Wiasclwodd TOZPSZCTADIA WE Metoda i warunki badania ALES ACILE
- PN-EN
13108-20 1577

Zawariogé wolnych | <14 PN-EN 12607-8 [35], Viozo Visnno

ST ubijanie, , ' -
przestrzent %78 uderrch p. 4 Vonosat Vinand
Odpornosé na .20, PN-EN 1269722, metoda B w | WTSan WIS ‘
deformacje trwals | walowanie, powietrzu {401, PN-EN 13108-20, | g0 PFI?ER &0
ah el Pos-Proo D.1.6,60°C, 10 000 cykli 1521 | PRDamro AR

PN-EN 1269712 [37],
Odpornodd og 1.1, ubijanle, rzechowywanie w 40°C 2 — .
dziatanie wody 2%35 L;d(;:zefz jiiinym cykiem zamrazania, {158 175850
badanie w 25°C ™

Wspdlozynnik Zgodnie z zalgeznikiem 4 do WI- | 02007 Q=70
feminacii B 2 2014 [70] Q= 0200
* Grubo$t plyty: ACE, AC11 40mm,
L Ujednolicona procedury badania odpornosei va dziatanie wody podano w WT-2 2018 [70] w zatgernika

|
“Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano w

W-2 20141701 w zateczniku 2
drwymaganie dotyezy nawierzchsi wykonywanyeh w terenach obwartych
eywymmaganie dotyczy nawierzehot wykonywanych w tunelach

3. Spragt

3.1 Ogdlne wymagonia dofvezgee sprigtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST D-M-00.00,00 W ymagania ogdloe” (1] pkr 3,

3.2. Sprogt stosowany do wykonanin rebdt .

Przy wykonyvanio robdt Wykonawea w zaleznosei od potrzed, powinien wykazad sie mozliwoscig
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do prayietej metody robdr, jak:

2} wytwéinia {ofaczarke) o miesaniu cyklicznym lub ciaglyin, z awomatyornym komputerowym sterowaniem
produkeii, do wybwarzania mieszanek minerslno-asfaltowych,
Wytwornia  powinna zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wazystidich skladnikdw oraz zachowanie wiadoiwej
temperatary  skdadnikéw i gotows mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytworn powinlen fuakcjonowad
certyfikowany  system  zalladowej  konmtroli  produkeji rgodny = PN-EN 03190821 {33
Wytwornia powinna byé wyposazona w termometry (arzadzenia pomiarewe) porwalajace na ciggle monitorowanie
femperatiury poszezegdinyeh materialow, na réioych etapach preygotowywania meteriatow, jak 1 na wyjscin z
mieszalnika,

bt} ukladarka gasienicows, z elekttonicznym sterowardem réwnodei uldadane) warstwy,

£)  skrapiarka,

dy walce stalowe gladkie,

2} lekka rozsypywarka Kruszywa,

£} szezotkl mechaniczne iMub inne wrzqdzenia cryszozace,

8} samochody samowyladoweze 2 praykryciem brezentowym lub termosami,

k) sprzet droboy.

Spreet powinien odpowiadad wymaganiom okyedlonym w doku mentacji projeliowej, 8T, instrukejach
producentéw lub propozyeji Wykonawey i powinien bys zagkeeplowany przez Insyniesa,

4. Transport _

4.1 Ggdine wymagania dotyczgee transport

Ggolne wymagania dotyczace trapsporty podane w O8T 12-M-00.00.00 » ¥ ymagania ogélue™ {11 pke 4.

4.2, Traunsport materiaiéw

Asfalt | polimercasfalt nalezy prrewnzié zgodnie 7 zasadami wynikajgeymi z ustawy o pizeworle drogowyrs
towardw nicbezpieczaych [73] wprowadzajgee] przepisy konwencii ADR, w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonyeh w urzqdzenia umozliwiajgce posrednie OUZSWATIC OTAZ W ZaWOrY spustowe,

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi Srodkami transporiu, w warunkach zabezpicczajgeych je przed
VANISUZYSZOTRNIET, ZINiesaniom 2 mnymn materialami nadraiernym zawilgoceniem,

Wypelniacz nalezy przewozié w sposdb chroniaey go przed zawilpoceniem, zhryleniem i zamsczyszczeniem,
Wypelniacz lozem powinien byd preewozony wodpowiednich oysternach preysiosowanych do przewozy materialow
sypkich, umo#liwiajacych rozladunek preumatyczay.

Srodek adhezyjay, w opakowaniy producenta, moe byt przewczony dowolaymi drodkami transportn 3
uwzglednieniem zalecen producenta, Qpakowanie powinno by¢ zabezplsezone tak, aby nie uleglo uszkodzeniu,

Emulsia asfaltowa moze byé transportowsns w zamknietych cystorosch, autocysternach, heczkach § insych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedy korodowaty pod wplywem emuisji i nie beda powoedowaly jej rompadn.
Cysterny powinny byd wyposazone w przegrody, Nie nalezy uzywae do transporty opakowad 2 metali lekkich (mote
zachodeié wydzielanie wodoru i grotba wybuchi przy emaulsjach o pH < 4).
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Mieszanke mineralno-asfaliowsy nalezy dowozié na budows pojardami samowyiadowezym w zaleZnodel od
postgpu. vobdt. Podezas transporty i posiojn przed wbudowaniem mieszanka powinna byt rabezpieczens preed
ostygrigeiom 1 doplywem powietrza (przez przykiycie, pojernniki termoizolacyine b ogrzewane itp.), Warnmnki 1 czas
transporty mieszanxi, od produkej} do whudowania, powinne zapewniad tiraymuanie lermpesalry W WYmaganym
przedziale, Powierzehnie pojemnikdw niywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania fych
powierzchni mozna wzywac tylko srodki antyadhezyine niswplywajace szkodliwie na mieszanke.

5, Wykonanie robot
5.1, Ogdine zavady wykonania robdi

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST 1-M-00.00.00 ,,Wymagania ogSlne” [1] pkt 5,
3.2, Projeiiowanie micscanki mineralno-asfaliowef

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzyniesowi do akeeptacii projelt sktadu mieszanii
mineraino-asfaltowej (AC3S, ACBS, AC1HIS), wyniki badan laboratoryinych oraz probki materialdw pobrane w
obecuode] Ingyniera do wykonania badaf kontrolnych prrez Zamawiajscego.

Projekt mieszanki minecalno-asfaltowe} powinien okredlad:
~  @xGdlo wsaystkich zastosowanych matenaldw,

- proporcje wezystkich sidadnikéw mieszanki mineralned,

- purkty graniczoe uziarmienia,

- wyniki badan przeprowadzonyeh w celn okreslenia wiadciwodel mieszankd 1 pordwosnie ich 2 wymaganiami
specyiikacii, .

~  wyniki badan dotyczgeych fizyexnych wiasciwosel kruszywa,

- temperaturg wytwarzania i ukiadania mieszanki.

W zaggszezaniu probek laboratoryjnych mieszanek wmineralno-asfaltowyeh nalezy stosowad nastepujgee
temperatury mieszanks w zaleznode? stosowanego asfaltn: :
----- SGATGVT0A00: 1R CH5°C,

MG 30/70-54/64; 140°CH3°C,

Recepta powinna by¢ zaprojektowana dia konkretnych materiatow, zaakeeptowanych preex Inzyniera, do
whudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materialow.

Jezeli mieszanka wineraino-asfaltowa jest dostarczana z kilks wytwémi lub od kilku producenidw, fo
nalezy zapewnit zgodno§é typu 1 wymiaru mieszanki oraz spetniente wymagane dokamentacii projekiowe;,

Kazda zmiana skladaikéw mieszanki w czasie trwania robdt wymaga akeeptacii lnzyniers oraz opracowasis
nowej recepty { jei zatwierdzenia.

Podezas ustalania skiadu nueszanki Wykonawea powinien zadbaé, aby projekiowana recepta laberaioryjna
opierata si¢ na prawidiowyeh i w pelni reprezentatywnych prébkach materiaidw, kidre beda stosowane do wykonaia
robét. Powinien takie zapewnié, aby mieszanka i jej poszezegine skiadniki speinialy wymagania dotyczece cech
fizycznych 1 wytrzymalosciowych okrelenych w niniejszej specyfikacii.

Akceptacia recepty przez lazyalera moZe nastgpi¢ na podstawie przedstawionych przex Wykenawee badah
typu 1 sprawozdania z préby technologiczog], W przypadku Idedy Inzysier, w celo akceptacyi recepty mieszanki
mineralno-asfaltowej, zdecyduje si¢ wykonaé dodatkowo niczalesne badania, Wykonawea dostorczy zgodnie z
wymaganisi Inzyniera probld wezystkich skiadnikéw mieszanki, :

Zankeeptowana recepta stapowi waling podstawe produke]i,

5.3, Wytwarzanie miesvanki mineralno-nsfaliowsj

Mieszanky minesalno-asfaliowa nalezy wytwarzaé na goraco w olaczarce (zaspole maszyn 1 urzadzen
tozowania, podgraewania i mieszania skludaikdw oraz preechowywania gotowe] mieszanki). Inzynier dopuded do
produkeji tylko otaczarki posiadajgce certytikowany system zalkdadows]j kontroli produkeji zgodny z PN-EN 13108-21
531 .

Dozowanie skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wslepne, powinuo byé
zantomatyzowane i zgodne z receply roboczg, a wrzadzenia do dozowania sidadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane, Kroszywo o réinym uziarpiesiv lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzicknie.

Lepiszore asfaltowe nalezy przechowywad w zbioraiku z pofieduim systemem ogrzewania, z nkladem
termostatowania zapewniajacym wirzymanie Zgdene] temperatry z dokladnofels + 3°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiornikn magazynowym (roboczym) nie mode przekvaczaé wartosct podanych w pkeie 2.2,

Rruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinne byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wladciwg do otoczesia lepiszezem astaltowym, Teroperatura mieszanki mineralnej nie powinna
byt wyzsza o wigee] niz 30°C od najwyisze} temperatury misszanki mineratno-asfaliowej podane] w tablicy 16, W g
tablicy najpiZsza temperatnra dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczone] na nejsce whudowania, a
najwyzsza temiperatira dotyery mieszanki mineralno-asfaltowej bezpodrednio po wytworzeniv w wytworni.

Tablica 16, Natwydaza i nainigsza lemperatura misszanki AC 170]

Lepigzeze aslaliowe Temperatuen mieszanki [°C)
Asfalt 30/70 od 140 do 180
Asfale 701100 od 140 do 180

PME 45/80-53 wg wskazan producenta
PMB 45/80-65 wg wikazah producenta
PMB 45/80-8( wg wskazah producenta
MG 50/70-54/64 wi wekazah producenta
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Podana temperatra nie zoajduje zastosowania do nueszanck mineralno-asfaliowyeh, do kiéryeh jest
dodawany dedatek w celu obnizenia teriperatury Jei wytwarzania { whudowania ub gdy stosowane Jepiszeze asfaliowe
zawiera taki frodek.

Spostb | czas mieszania skladnikdw mieszanki mineralno-asfaliowe] powinny zapewsié réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszozem asfallowym,

Dodatld modyfikujace lub stabilizujgee do mieszanki mineralno-asfaltows] mogy byé dodawane w postaci
stafe] lub cieklej. System dozowania powinien zapewnié jednorodnodé dozowania dodatkéw i ich wymieszania w
wyitwarzine] mieszance. Wartnki wyiwarzania | preechowywania mieszanki mineralno-astaliowe] na goraco nie
powinny istotnic wphywad na skutecznodé dziatania tych dodaikdw,

Dopuszcza sie dostawy misszanek mineralno-asfaltowyeh z kilkn wytwémi, pod warpnkiem skoordynnwania
migdzy sobg deklarowanych praydatmogel mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skiadnikéw, wiadciwodcl objetodciowe) 2
zechowaniem braku réznic w ich wladciwosciach, m. in. barwy warstwy $cieraing]. ,

Produkeja powinna by¢ tak zaplanowsana, aby nie dopudci¢ do zbyt dugiego prrechowywanma micszanki w
silosach; nalezy wykluezy¢ mozliwoss szkodliwyeh zmian.

Czas przechowywania ~ magazynowsnia mieszanki MMA powinien uwegledniad mosliwodel wytwdrn
{sposdb podgrzewanta siloséw gotowe; mieszanki MMA i rodzgj izolaci), warunki atmosferycave oraz czas transport
na badowe,

5.4, Proypotowanie podlods

Podtoze {(warstwa wyréwiiaweza, warstwa wigZgea lub stara warstwa sci eralna) pod warsiwe Scioralng z beton
astaltowego powineo bys na calej powierzehni:
~  ustabilizowane i nodne,

- vzyste, bez zanieczyszezenia lub pozostalodel luznego krugzywa,
- wyprofilowane, réwne { bz kolein,
suche,

Rzgdne wysokodciowe podioia oraz urzgdzed usytowanyeh w nawierzchnd leb jg ograniczajaeyeh POWINTY
by¢ zgodne z dokumentagiy projektows. Z podioza powinien by¢ zapewniony edplyw wody,

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungd,

Nierdwnosel podloza (w tym powierzchnie istnigjaee] warstwy Scieralnej) najezy wyrdwnad poprzer
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrbwiawoze.

Wymagana rowneéd jest okredions w rozporzadzeniv w sprawie warsnkdéw technicznyeh, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich wsviuowanie (721, )

Wykonane w podlodu faty z materialu o micjsze) szrywnodad (ap. daty 2 asfaltu lanego w betorie astaliowym)
nalety wsungd, a powstale w ten spostb ubytki wypelnié materialem o wiagciwodeinch zblizonyeh do rmateriaby
podstawowego (np. wypelnié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgczenia wigdzy wasstwami techoologicznyi nawierzchnl powisrzchaia podioza
powinga by¢ w ocenie wizualnef chropowata. :

szerokie szozeliny w podiozu nalezy wypelnié odpowiedrim materialem, ap. zalewami drogowymi weding
PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] atho inaymi materiatami wedbug norm b aprobat technicznych,

Na podiozn wykazujaeyin zaiszezenia w postaci siatki speleatt zmeczeniowyeh fub spekan poprzecznyeh zaleca
8¢ stosowanic membrany przeciwspgkaniowel, mp. mieszanki mineraino-asfaliowef, warstwy SAMI Wb =z
geosyntelykéw wediug norm lub aprobat technicznych, '

3.8, Proba technologicynn

Wykonawea przed przysigpieniem do produkeji mieszanki Jest zobowigzany do prreprowadzenia w obegnodel
Inzyniera préby technologiczne], kidra ma na celu sprawdzenie zgodnosel wiasciwodel wyprodukowane] mieszanki z
recepts. W tym celu miledy zaprogramowad otaczarkg zgodnie 7 recepiq robocza L w eyklu automatycznym produkowad
mieszanke. Do badaa nalezy pobrad micszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki, W przypadky
produkefi mieszanki mineraino- asfaliows] w kilku otsczarkach proda powinna by przeprowadzena na kazde
wylworni,

Nie dopuszeza sig oceniania dokladnogei pracy otaczarki oraz prawidiowodel skinde mieszanki mineralne oa
podstawie tzw, suchego zaroby, 7 uwagl na motliwg segregacie kruszywa,

3o préby technologiczne] Wykonawea uzyje takich materiatéw, jakie beds stosowane do wykonania whadciwe]
mieszanki mineralno-asfalowe], ’

W czasie wykonywanla zarobu probnege dozowania iosciows poszozegdinych materialdw skiadowych
mieszanki mineralno-asfaliowe] powinny byé zgodne z Hofelami podanyrl w przediozone) przcz Wykonaweg i
zatwierdzons} przez Inzyniera recepcie. Sprawdzenic zawartodel asfalts w mieszance okredla sie wykonujge ekstrakeie.
Sprawdzente uzinrnienia mieszanki mineralne; wykonuje sig poprzez anafize sitows krugzywa,

Do sprawdzenia skladu granulometryeznego misszanki minerulne] 1 zewartodel astattu zalec sie pobraé probli
z ¢o najionief trzeciego zarobu po wuchomieniu produkeji. Tolerancle zawartodel skdadnikéw mieszanki mineralno-
astaltowej wzgledem sktadu raprojektowanege, powinny byé zawarte w granicach podanyeh w punkcie 6,

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowania sig pracy otaczarki nalezy zgromadzis w silosie lub zaladowad
na samoch6d. Probli do badad nalesy gobieraé ze skrzyni samochoda zgodnie z eetoda olrediona w PN-EN 12697-27
{43]. ‘

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier pedejmuje decyzje o wykonaniu odeinka préboego.

3.6, Odcinel probay

Zaakeeplowsnie przez Inzyniera wynikGw badaf probek z probnego zaroby stanowi podstawe do wykonania

preez. Wykonawes odeinka prébnego. Za zgody Inzyniera mozna polaczyé wykonanie préby technclogicrne) z
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wykonaniem odcinka préboego. W takim przypadku zaleca sig pobra¢ probki micszanki mineraino-asfaltowe} do badas
rza rordoietacza, we pkin 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43]).
W przypadku braku innych nzgodnien 2z Inzyaierem, Wykonawcea powinien wykonad odeinek prébpy co
najrmnie na trry dni przed rozpoczeciem robdt, w celu
- sprawdzenia cxy Bryty spizet jest wiadciwy,
okredlenia grubodci warstwy mieszanki miserslnc-asfaliowsj przed zaggszezeniem, komiecznej do uzyskania
wymagane} w kontrakele grubosci warstwy,
—  okredlenia potrzebnej liczby presjit walcdw dla uzyskandia prawidiowego zageszezenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz spregiv, jaki stosowany bedeie do

. wykonania warstwy nawierzehi.

Odeinek préboy powinien by zlokalizowany w misjscs szgodnionym 2 ingynisrem, Powierzehnia odeinka
prébuego powinna wynosi¢ co najmaiei 500 n?, u diugosé co najronie] 50 m i powinny by¢ tak dobrane, aby va jego
podstawie moziiwa byla ocena prawidtowesct whudowania i zageszozenia mieszavki mineralno-asfaltowe],

Grubos¢ ukladane] warstwy powinna byé zgodna z grubofciy podang w dokurmentacii projekiowet, Hosd
prébek (rdzent) pobrapa z odeinka prébnego powinna byé nzgoduiona z InZysierem i ocesiona pod wiglgdem
zgodnodcl z wymaganiami niniejszej specyfikacyi, Nalezy pobra¢ minimum w dwoeh przekrojach poprzecziyeh po
dwie prabki (rdzenie). .

Dopugzeza sie, aby za zgoda Inzymiera, odcinek proboy glokalizownny byl w cigge zesadoiezych prac
pawierzehniowych objetych danym koutraktem, ‘

Wykonawea moze przystapié do realizacii robdt po yankoeptowaniu przez fnryniera technologii whudowania
oraz wynikow z odeinka prébrego.

5.7, Pofgezenic migdryworstwowe

Uzyskanie wyragane] trwvalodet nawierzehni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwani i
ich wspGlpracy w przesoszeniu cbeigzenia nawierzchal ruchem.

Podloze powinno byé skroplone leplszezem, Ma o na cely zwickszenic polaczenia micdzy warstwami
konstrukeyjoymi oraz zabezpieczenic przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami,

Skropienie lepiszezem podloza (np. z warstwy wigzges) astaltowe]), przed wloieniem warsiwy Scleralnef

etony asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloset podanej w preliczeniu ia pozostale lepiszcze, 6. 0,4 + 0,3 ke,
Prey caym:
~  galeca sie stosowaé emuisjp modyfikowang polimerem,
~  ilogé emulsii nalezy dobrad z nwzgledmieniers stanu podioza oraz porowatosci misszanki; jefli mieszaska ma
wickszg zawarto§¢ wolnych przestrzent, to nalezy uzy¢ wieksza ilodé lepiszeza de skropiendn, kidre po ulozeniu
warstwy Scieraine] vszezelni ja. ‘

Skrapianie podioza nalezy wykonywad réwnomieraie stosujge rampy do skrapiania, np, skrapiarki do lepiszezy
asfaltowych. Dopuszeza sig skrapianie rgezne lancg w migjscach udpo dostgpmych (ap. &cield vliczne) oraz przy
urzadzeniach vsytsowanych w nawierzehni lub ja ograniczajgeych. W razie potrzeby wzadzenia te nalezy zabezpiecey¢
przed zabradzeniem. Skropione poctoze naley wylaczy¢ » ruchu priblicznegs preey Zmiang orgapizacyi ruchi,

W wypadka stosowania emulsji asfaltows} podioze powiano byé skrogione 0,5 b preed uldadaniem warstwy
agfaltowe] w celu odparowania wordy.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang oa rozkladarce.

Pezostale warunki wykonasia polgezenia migdzywarstwowego oraz konirola wykopania skropienia zostaty
przedstawione w O8T D-04.03.01a [1a]. :

5.8, Whudowanie miesganki mineratno-asfaltowef

Mieszanke mineraino-nsfaltows mozna whudowywad na podivan przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.41 3.7,

Temperatura podloza pod rozkladanyg warstwe nie moze by¢ nizsza iz +37°C,

Transport mieszanki mineralne-asfaltowe] asfaltowe] powinien by¢ wgoday « raleceniami podanymi w pankeie

4.2,
Mieszanky mineralno-asfaltows asfaltowa nalezy whudowywaé w odpowiednich warm nkach atmosferyezoych.
Nie wolno whudowywaé betonu astaltowego gdy na podivzu tworzy sie zamkniety fiim wodiy.

" Temperatura otoczenia w clags doby nic powinna byé nizsra od temperatury podang} w tablicy 17.
Temperatura otoczenia moze byé niisza w wypadku stosowania ogrzewania podioza i obramowania (np. promienaiki
podezerwieni, weadzenia mikrofalowe). Vemperatura powietrza powipna by¢ mierzona co najmnie} 3 razy dziennie:
preed preystapieniem do robét oraz podezas ich wykonywania w okresach réwoomiernie rodozonych w planowanym
crasie realizacii dziennej dziatld roboczej. Nie dopuszeza sig yikdadania miesvanki mizeralno-asfaltowe asfaltowe
podezas silnego wiatrn (V > 16 ov/s).

Podczas budowy nawierzchni nalezy dgzyé do ulozenia wezystkich warstw preed sezonem zimowyn, aby
zapewnié szczelno$é nawierzeli 1 jej odpornodé na dzinlanie wody | mroza.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych 2 dodatkiem obniZajgcym temperature micszania i
whudowania nalezy indywidualnie okredlié wymagane waruski otoczenis.
Tablica 17. Minimalna temperatars otoczenia na wysokodel 2 m podezas wykonywania warstw asfaltowych

‘ Minimaloa temperatues otoczenia [*C]
Rodzai robdt w epasie 24 h praed
prysapienism w czasie roh6t
do robdt
Warstwa Scieraina o grubogei > 3 em +3 +5
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| Warstwa dcieralng o grobodel < 3 om | +5 | +16 |

Mieszanka mineralno-agfaltows powinna  byé  whiklowywana rozkladarks  wyposazonn w o uklad
aulomatycznego sierowania grubosel warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacis projeltowy, W
wiejscach niedostgpnych dia spragts dopuszeza sig whudowywanic reczne.

Orubodé wykonywane] warstwy powinna byd sprawdzaza co 25 m, w co nafmade) trzech miejscach (w ost
pray brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byé réwpomiernie zageszerone cistkimi walcami drogowymi. Do warsrw o
betonu asfaltowego nuledy stosowad walce drogowe stalowe gladkie z mozliwodcia wibraci, oseylagi lub walce
oguinione,

3.8, Polgezenin technologicane
5.9.1. Wymagania ogdlne
Potgozenta techuologiomne nalezy wykonywad jako;
- rzigeza podhizae | poprzecyne (polaczenia tego Samego materiahy wykonywanego w roznym czasic),
spoiny {pelgezenia vé2nvel materialéw oraz warstwy asfaltowe} z urzgdzeniamd obeymi w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi). ' '

Polgezenia technologicroe powinny byé jednorodne 1 szezeine,

Zigeza podivinego nic mozna umiciscawiad w dladach kel Nalezy unikad wniejscawiania zaczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni. Ziacza podhuzne miedzy pasamd kolejnvel warstw technologicznyeh naley procsuwad
wzgledem siebie co najmniel 15 om w kKersnku poprzecziym do osi jezdni. Zlgeza popuzeczoe miedzy deiatkami
toboezymi ukladanych pasSw kolejnych warstw technologiczaych nalezy przesuna¢ wrgledem siebie o co najmuie] 2 m
w kiervaku pudtnznyim do osi jezdni,

Polgezenie nawierechni mostowe] 2 newiorechnig drogowa powinpo byé wykonans w sirefie phyty
preejiciowel. Polaczenic warstw scieralng] 1 wiggace] powinno byé przesunigle 0 co najmniej 0.5 m Krawedzie
poprzecine tezonych warstw wigkaes] 1 éeieraine] nawierzohni drogowe;j powinny byé odciete pita.

382, Zhycra
2.9.2.1. Technologia rozldadania ~gorgee pray goracyn”

Do tef metody nalezy uzvwad rozkiadarki pracujgce obok siebie. Wydajnogei wstepnego Zageszozania stolami
rozkiadarek muszg byé do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robot powinna zapewnié prawidowe 1 szezelne
pofaczenia ukladanych paséw warstwy technologicznej. Warunek ten mozna zapewnié przez zminimalizowanie
odleglofel miedzy rozkladarkami tak, aby odleglodé migdzy ukiadanymi pasami nie byin wigksza niz diugoéé
rozidadarki oraz diuga w koleinodel ruzkiadarka nadkindala mieszanks na plerwszy pas.
2.9.2.2. Technologia rozktadania ,gorace Przy imnym”

Wezednie] wykonany pas warstwy technologicznej powinien mied wyprofilowang krawadZ réwnomiernie
zagesiczong, ber peknied, Kraweds ta nie mose byé pionows, lecz powinna byé skosda, Mosna to uzyskad przez
odeigeie waskiego pasa wzding krawedzi cleplej warsewy,

Na krawedzi pasa warstw wigzgee] | $cieralnej nalezy nanie$¢ material do ziaczy wg pkin 2.6 w ilodei co
najinnigj 30 g nz 1 em grubogel warstwy na 1 metr biezacy krawedzi,

Na keawedZ pasa warstw wigzacej i Scieralngj nie naledy nanosi¢ lepiszezy wiywanych do polacrenia
migdzywarstwowego wg pka 2.7,
3.9.2.3. Zakoficzenie dzialki roboczej

W przypadku wystapienia przerw w ukdadaniu pasa warstwy eelmologiczne] na czas, po kiérym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltows] obnigy sie poza dopuszezalng granice, praed przystapleniem do uloZenia kolajnego
pasa warstwy nalezy usangd wlozony wezefnie; pas o dingodei do 3 m. Nalezy usungé fragment pasa na cale] jego
grubosci, Na tak powstaly kraweds nalesy naniedé lepiszoze hub ingy mwateriat we phu 2.6 w ilosci ¢o najmaie] 50 g na
cm gruboge] warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

393, Spoiny .

Spoiay nalezy wykonywad w wypadku polaczedt warstwy dcierainel » wagdzenlami w nawlerzehni lub 8
Ograniczajaoymi.

Spoiny nalezy wykonywad 2 materintéw termoplastycznych (tadmy, pasty) zgodnyeh 2 plteny 2.6,

Grubodé materiah termopast yoznego do spoiny powinng by¢ zgodna z pktem 2.6,

540, Krawedeie :

W wypadku warstwy $cieralng] rozkladane] przy urzadzeniach ograniczajgcyeh nowierzehnie, li6rych géma
powierzehnia na byé w jednym poziomie z powierzchinig tej nawierzchni (ap. Sciek ligzny, korytka odwadniajgce)
oraz gdy spadek jezdnl jest w strong tych wzadzed, to powierzchnia warstwy fcieralnej powinua by wyzsza o 0,5+1,0
crm.

W wypadke warstw nasierzchni bez urzadzen ograniczajgoyeh (np, kraweznikéw) kraweddom nalezy nadad
spadki o nachylenin nie wigkszym niz 21, 4 za pomecy odpowiednich Srodkéw technicznyeh wykonac Ieawedzie w
lindi prosted 1 docisngdé réwnomiemnie na walke) dhigodel :

Po wykonanin nawierzehnj asfaliows] o jednostronnym nachylenin jezdol nalesy vszozelnié krawsd? polvzong
wyze), a w strelie zmiany przechylki obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnig krawedzi naleay pokryé
goracym lepiszezem w Hosei 4,0 ke/m®,

Lepiszeze powinno byé naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej
potozona krawgd? (z wyjatkiem strefy aimiany przechyiki) powinna pozostad nicuszezelniona.

Dopuszeza sig jednoczesne nszezelnianic krawedzi kolejoych warstw, jeseli warstwy byly uloZone jedna po
drugisi, a krawedzie byly cabezpieczone preed zanieczyszezeniom, Jeeli kraweds polozona wyze] jest nszozelniang

WArsLlwowo, 10 praylegajgca powierzchaie odsadzki cana} warstwy nalezy uszezelmié na szerokodel co najmaiej 10 cm.
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W wypediu nakladania warstwy na nawierzehnie przeznaczona do ruchu nalefy odpowiednio uksziaitowad
kraweds nakiadane; warstwy, laczace] in 7 niZsza warstw, aby zlagod#ié winzd 7 rafsze] warstwy na wysszg, W oiym
celn naleky:
sfrezowad klin nigszej warstwy na gigbokodel od 0 do gruboscl nakdadane] warstwy oraz na dlugodel rdwnej co
ngimnie] 125 krotnodal grubodel naltadene] warstwy,

~  przygotowad podloze zgodnie 7 pliem 54§ 5.7,

- ozyé nakladana warstwe o state] grubodel,

5.1, Usgorstnienic warstwy Scieralngf

Warstwa Scieralna powinna micd jednorodna teksture i strukturg dostosowang do przeznaczepin, op. ze
wzgledu na wladchwodcl przeciwpodlizgowe, halas toezenia kot lub wzgledy estetyczne,

Do zwigkszenia szorstkode) warstwy Scieralne] konlsczne moze byd jef uszorsimienie, Do warstw z mieszanki o
3 < 11 o zaleca gie stosowanie posypki o wymiarze 24 min Do warstw 2 nreszanki o D 2 11 owe modos stosowad
posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5 .

Na gmmewchme gorgee] warstwy nalexy réwnomisraie r;mrew posypke odpowiednic wezesnie, tak aby
zostata wgnieciona w warstwg preez walce.

Na powierzchnig gorgee} warstwy nalezy réwnomierde nanieéC posypke 1 dokladnie zawatowad, Nanoszenie
posypki powinno odbywad sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudne dostgpnych dopuszeza sie wykonanie rgcune,
Niezwigzrang posypke nalezy usungd po ostygnieciu warstwy,

Prey wyborze uziarnienia posypld naleky wrisd pod uwage wymagania ochrony przed hatasem. Jezell wymaga
sie mmmejszenia hatasu od k61 poiazddw, nalezy stosowad posypke o drobnigjszym uzigrnienia.

Zalecana ilodé posypki do warstwy z betonu asfaltowego:

- louszywo o wymiaize 24 mm: od 05 do 1.5 kg!m )
- kruszywo o wymiarze 2/5 mo od L0 do 2,0 kg!m

W uzasadmionych przypadkach moZzna nie stosowad uszorsinienis, na przyklad w celu zmaiejszenia

haladliwoscel jezdni z mieszanek drobaoziarnistyeh na odeinkach obszardéw zurbapizowanych.
&, Bontrods Jakedcl robot
6.1, Ogslne vasady kontreli jakodel robét

(gdlne zasady kostroli jakoscel robdt podano w O8T  D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2, Badaria proed proystapieniem do robdf

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powirsien;
~ yzyskaé wymnagane dokumenty, dopusaczaigre wyroby budowlane do obrom i powszechnego stosowania (ap.

stwirrdzenie o oznakowsnin materiate zoakiem CE b zpakiem budowianym B, certyfikat zgodnodel, deldaracie
zrodnoded, aprobate technicung, ew. badagia materialdw wykonane przez dostawedw itp.),
— ew, wykona¢ wiasne badania windciwodel materialdw preeznaczouych do wykonania robot, okreslome priex
Inzyniera,
Wazystkie dokmmenty oraz wyniki badad Wykonawea przedstawia Ingzynierowi do akceptacH,
6.2.1. Badanie typu
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawea przedsiawi do akeeptacii
badania typu mieszanek mineralno-asfaliowych wraz z wymaganymi w gormie PN-EN J3108-20 [52] zalgeznikami, w
cely zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaisinienia podanych poniZej sytuacji wymagajacych powtbrzenia
badania typu nalegy je ponownie wykonad i przedstawié do akeeptacji,
Badanic typu powinnoe zawierad:
D.. informacie ogdlne: ‘
- nazwe i adres producenta mieszanld mineralno-asfaliowe],

date wydania,

nazwe wylwdrni produladace) misszanks mineralno ~asfaltows,
~  okreglenie typu mieszanki § kategorii, 7 ktérymi lest deklarowana zgodnodd,
~  zestawlenie metod przygotowania préhek oraz metod | werunkow badania poszezeglnyeh wladciwosel,
., informacje o skladnikach:

kazdy wymdar kenszywa, Zrddio 1 rodzaj,
- lepiszeze: wp rodzaj,

wypelmiacz: &ridio i rodeaj,

dodatki: Zrécdio i rodzaj,

wezystkie skiadniki: wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w teblicy 13,

ablluﬂ 8. Rodzaj | liczba badad skladnikdw mieszanki mineralno-asfaliows]

Skladnik Wiadciwoid Metoda badania Liczba badad
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 233-1 [5] 1 na frakeje
{PN-EN 13043 [49]) Gestoit PMN-EN 1097-6 [15] 1 na frakeje
Lepiszeze (PN-HEN 12591 [23], PN- | Penetracjs lub tem-peratura PN-EIN 1426 [201 lob i
BN 13624.2 [63], PN-EN 14023 micknienia PNLEN 14727 (211 :
1641) WNawrdt spmiysty’“’ PMN-EN 13398 156] 1
Wypetniagz Uziarnienie PN-EN 633-10 111} 1
(PN-EN 13043{4591) (estosd PN-EN 1097-7 [16] 1
Dodatki Typ

7 dotyerzy jedynie lepiszezy wg PN-EN [4023(64]
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D, informacie o mieszance minergino-asfaltowej:

- sklad mieszaki pudany joko wejdciowy (w przypadky walidacji w llabf)a‘at(arium) b wyjéciowy skiad (w

wypadku walidac] produkeiji),

- wynaik bada zgoduie z zestawienlem podanyimn w tablicy 19
Tublca 19, Rodzaj i liczba badad mieszankd mineralno-asfaliowej

Wiadei wodd Metoda badania Liczha badaf
Zawartoss lepiszoza (obowigzkowa) PN-EN 1269741731 1
PN-EN 12687-39[4 5]
Uziarnienie {obowiarkowa) PN-EN 12697-2132] 1
Zawartose wolnych prrestrzeni lacunie 7 FN-BN 12697-8 [35]
YEB | VMA przy wymagane] zawartosc (estost objetodciowa wg PN-EN
wolnyeh przestrzen V. 57% {26976 [34], metoda B, w stanie
{obowigzkowa) nasyconyin 112rée 112 pra-niowo i
suchym. Gestodd wg PN-EN 12657-5
{331, metoda A w wodzie
Wratliwodd na dusatunie wody (powinzana PN-8IN 12697-12 {37 i
{unkcjonalnie) ‘
Qdpornodd na deformacie trwale (powiazana PN-EN 1269722 {39]
funkcjonalnie), dotycry betonu asfaltowego | maly aparat, metoda B w powistrzy,
raprojekiows-nego do maksymalnego Przy wymagane] iemperaturze |
obcigzenia osl ponize] 130 kN
Sztywmodt (funkcjonaina) PN-EN 126687-206 [42] 1

Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnic z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wprowadzeniv

mieszanek mineraino-asfaltowych do obrotu i powinne byé powidrzone w wypadka;

-  uplywu trzech lat,
zraiaty zloza kroszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

~  zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jedne] z nastepujacych wladciwode:
ksztatty, vdziate ziaren czedelowo przekruszopych, odpernofel na rozdrabuisnie. odporodel na Seieranic lub
kancinstodel kruszywa drobaego,
zmiany gestodel ziaren ($rednia wazona) o wiceej niz 0.05 Mg/m?,

- zmiany rodzaiv lepiszoza,

~  zmiany typu mineralogicznegoe wypshiacza.

Dopuszeza sig zastosowanie podejécia gropowego w zakresie badania typu. Ozaacza 1o, ze w wypadin, gdy
nastgpita zomjapa skdac mieszanki mineraino- asfaltowe i istniejg vzasacdoione przestanki, fe dana winciwodé pie
ulegiie pogorszeniu oraz przy zachowaniu te} samej wymaganej kategorii whadciwodcl, to nie jest konieczne badanie ej
whigclwoscl w ramach badania typu,

6.3. Budanin w ezasie robot
Badania dziely sie na:
—  badarda Wykonawey (w ramach whsnego nadzoru),
badama kontrolne (w ramach nadzorn zlecemodawey - Inzyniera):
- dodatkowe,
- . arhitrazows,
G4, Badania Wykonawey
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-astaltows)

Badania Wykonawey w czasie wytwarzania mieszanki miseralno—asfaltowej powinny byé wykonywane w
rarach zakiadowej konteoli produkeji, zgodnie » novma PM-BEN 13108-21 [531,

Zakres badaf Wykonawey w systemie zakiadowe]j kontroli produkeii obejmuje:

badania materialéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaliows] (asfaliGw, kruszyw wypehniacza j dodatkéw),
badanie skiadu i wiadciwoscel micszanki mineralno-asfaltowe],

Cagstotliwose oraz zakres badaft | pomdardw w crasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno
by¢ zgodne z certyfikowanym systernem ZXP,

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej § badania gotowe] warstwy

Badania Wykonawey sg wykonywane przez Wykonawee ub jego zieceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
Jakosd materaldw budowlanyely (mieszanek mineralno-nsfaltowyel 1 ich skladnikGw, Jlepiszezy 1 materialéw do
uszezelmiet itp.) oraz gotowej warstwy (whbudowane warstwy asfaliowe, polgczenia itp.) gpehmajg wymagania
olaeflone w kontrakcede,

Wykonawea powinien wykonywad te badania podezas realizacji kontrakty, 7 niczbsdng starannodeia © w
wymaganym zakresie. Wypiki nalezy zapisywaé w proiokolach. W razie stwierdzenia nchybied w stosonka do
wyrnagan kostrakin, ich preyezyny nalezy niezwiocznie usunaé.

Wyniki badaft Wykonawey nalezy przekezywaé Iozynierowi na jego zadanie, Inzynier moze zdeeydowad
o dokonaniv odbioru na podstawic baded Wykonawey, W razie zastrzezess InZyvoier moze przeprowadzié badania
kontroine wedlug pkus 6.5

Zakres badaty Wykonawey zwigzany 7 wykonywaniem nawierzchni;

- pomHar temperatury powieirza,



- pomiar tsmperatary misszanki mineralno-asfaltows) podezas wykonywania nawietzohnd {wg PN-EN 12697-13
{381, '
ocena wiznalug roicszanki miverslno-asfaliows),
- ooend wizualne posypkl,
~  wykaz {logcl materiafow Jub grubode: wykonanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe],
- pomiar iOwnodct warstwy asfaltowe] (wg pkm §.5.4.4),
~ dokumentacja dzistas podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wiadciwodel pricciwpodlizgowych,
—~  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
ocena wirualpa jednorodnodel powierzehnt warstwy,
- ocena wizoaing jzkodel wykonania polaczed lechnologicunyeh,
§.5, Badgria korarelne camawiajgesgo ,

Badania kontroine sz bedantami Inkyoiera, ktSrych celem jest sprawdzenie, czy jakodd materialdw
budowlanyeh (mieszanek mineraino-asfaltowyceh i ich skladnikdw, lepiszezy 1 materipldw do uszezelnied itp.) oraz
gotowej warstwy {whudowane warstwy asfakiowe, polaczenia ip.) spelnisja wymagania okrefione w kontrgkeie.
Wyniki tych badan sa podstawg odbiom, Pobieraniem probek | wykonaniem badaf ea misjseu budowy zajmuie sig
Inzynicr w obecnodel Wykonawey, Badania odbywajy sie sownisz wiedy, gdy Wykonawca zostagie w porg
powiadortony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny, Wykonawea moze pobierad | pakowat probki do
badan konirolnych, Do weskania probek i preeprowadzenin badan kontrolnych jest upowainiony tylko Zamawiajgcy lub
wznang prEer piego plactwka badaweza. Zamawinjacy decyduje o wyborze takiej placdwki,

Rowdzaj 1 zalres badad kontrolaych Zamawiajacego misszank! mincralno-asfaltowe] 1 wykonane] warstwy jest
nastepuigey:

badania materiatdw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowey {asfaltdw, Jouszyw, wypeiniacza 1 dodatkdw).
Mieszanka mineralno-asfaltowa:
- yziarnpienis,
- zawartob¢ lepiszeza,
- temperatara 113r6g1 13 graf odzyskanego lepisacza,
- pestodt D zawartode wolnyeh przestrzeni prébki,
Wartinki techpologiczne whudowywanin mieszanki mineralno-asfaltowse;:
- pomiar femperatury powielrza podezas pobrania proby do badafy,
- pomiar temperatury misszanki minerano-asfaltows),
- ocend wizealna dostarczone] mieszank mineraino-asfattowe),
Wykonara warstwa
- wekadnik zapgszozenia
- grabogd warstwy lub o8¢ zuzytego matexialu,
- yownoéé podhuzna i poprzeczng,
spadki poprzecane,
zawarloéd wolnych przestryen,
- zigozs technologiczne,
- gzerokost warsiwy,
- rzedoe wysokodciowe,
- okszisliowanie vsi w planie,
- goena wizoslng warstwy,
- wisdciwosct przeciwposlizgowe warstwy cieralne.
$.5.1. Badanie materizldw wsadowych .

Windciwosder materialdw wsadowych ovalezy oceniaé na podstawie badan pobranyeh probek w rmiejsen
produkeji osieszanki mineralno-asfaltowe],

Do oceny jakodei materiadéw wsadowych misszanid mineralno-astaltows), za zgods nadzor I Zamawiajacego
moga poshizy¢ wyniki badat wykonanyeh w ramach zakiadowe; koentroll produkcii.
6.5.1.1. Kruszywa { wypeinincz

Z kruszywa nalezy pobrad § zbadad srednie probli. Wielkosé pobrane] $redniej pribkd nie moZe by¢ mniejsza

iz
wypelniacz 2 kg,
kruszywa o uziaraieoit do 8 mm 5 kg,
—~  kyoszywe o vziarnieniu powyiei 8 nim 15kg.

Wypetmacz 1 kruszywa powingy spelndad wymagania podane w pkele 2.3.12.4,
6.5.1.2. Lepiszere

Z lepiszeza nalezy pobrad prdblke drednig skladajaca stg 2 3 prébek czedciowyeh po 2 kg, 2 tego jedng probke
czedciowa nalezy poddad badaniom. Ponadio nalezy zbadad kolejog probke, jezel wyglad zewngtrzny (Jednolitodd,
kolor, zapach, zanigczyszezenia) mozZe budzic obawy.

Asfalry powinny spelniad wymagania podane w pkeic 2.2,
6.5.1.3, Materialy do uszezeiniania polgczen

7 lepiszeza b matsriatdw termoplagtyczayeh nalegy pobraé probld dredmie skladajgee sie z 3 probek
epedciowyeh po 2 kg Z tego jedng probke czedciows nalezy poddad budamion. Ponadio nalezy pobrad 1 zbadad koleing
pribke, jefell zewnetrmny wyglad (ednolitods, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenin) moze budzié obawy.

Materiaty do uszezelniania polaczeh powinay spedniad wymagania podane w plcie 2.6,



$.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaliowe]

Whtciwodel materialéw nalezy ocenind na podstawie badat pobranych prébek mieszaski mineralno-
asfaliowej przed whudowaniem (whudowanie wznacza wykonanie warstwy asfaltowe]). Wyisthowo dopuszeza sie
badania probek pobranych z wykonane] warstwy asfaltowe),

Do oceny jakosci mieszanki miveralno-asfallowe] za zgoda nadzoru 1 Zamawiajgeego mogg postuzyt wyniki
badati wykomanyeh w ramach zakladowej koatroli produlkeii.

Nu etapie oceny jakodel whudowansj mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartodel dopuszezaloe i
tolerancie, w kidrych uwzpglednia sie romzut wystepujacy pray pobieramu prdbel, dokladoodd metod badad oz
odstgpstwa uwarsnkowane metoda pracy,

Windciwoser materieéw budowlanych nalesy okreglat dia kaidej warstwy technologiczne), 2 metody badaf
powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami podanymi ponizei, chyba e 8T Tub dokimentacia projektowa podajg inacze),
6.5.2.1. Uziarnienie

Utziarnienie kazdej probki pobrane] z luine} mieszanki mineralno-asfaltowe] nie move odbiegaé od wartoded
projektowanej, 2 uwzglednieniem dopuszezalnyeh odehylek podanych w tablicy 70, w zaleznodei od Hezby wynikéw
budan z danego odeinka budowy, Wyniki badat nie uwzgledniaja badan kontrelnyeh dodatkowyeh,

Tablica 20, Dopuszezalne odehiyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Srednte] arvimetyczne] wynikow badas
rawartosel kruspywa

Liczba wynikdw badaf
Kmszywo o wymiarze 1 2 od3 od 5 od 9 =20
do d do 8 do 14

<0,063 mm, [%{m/m)], mieszanki | 240 43,6 +3.2 2.5 +2.4 42,0
gruboziarniste
<G,063 o, [%{mfm)], wreszanki | 3,0 2.7 + 4 2,1 1 1,8 +1,5
drobuoziariste
<0125 mwn, [P (/). mdeszanki | 25,0 e 4 +3,9 +3.4 2.7 +2.0
gruboziamiste
<0,125 mm, [%0m/n)], mieszanki | 24,0 +3,6 £33 +2.9 125 42,0
drobnoziarniste :
Od 03,063 mm do 2 mm =8 26, 1 +5,0 44,1 +3,3 43,0
> mm 8 &6,1 5,0 o | +33 +3.0
Ziarna grube -8 -6,7 -3,8 44,5 -5,1 RN 440
(micszanki drobnoziamiste) +5 +4.7 +4. 3 i1
Ziarna grube -G LA 500 68450 | -6,1 5,01 25,5450 +5.0
(misszank! gruboziarnisie) +5,0

Jezeli wsktadyie mieszanki mineralno-asfaltowe] okradlono dodatki kruszywa o szeze gilnych wlagciwodeiach,
np. krtiszywo rozjasniajace ub odporne na polerowanie, to dopuszezalna odehylka zawartodel tego kruszywa wynosh:
- & 20% w wypadku kruszywa grubego, '
- £30% w wypadku kruszywa drobnego.
6.5.2.2, Zawurtodé lepiizczs

Zawartos¢ rozpuszezalnego leplszeza z kazdel prébii pobrane] z mieszanki mineralno-asfaltowe] nic moze
odbiegad od wartosed projektowansj, 2 uwzglednieniem podanych dopuszezalnych odchylek, w zaleznodci od Hezby
wynileéw badah 7 danegoe odeinka budowy (tablica 21). Do wyaikoéw badai nie zalicza sie badad konfrolnych
dodatlowych,

‘Tablica 21. Dopuszezaloe odehylki pojedynczego wyniku badania i érednis aryimetyozne] wynikdw badaf zawartodel
lepiszeza rozpuszezalnego [%imimi]

Rodza) mieszanki Liczba wynikéw badas
1 2 Od3do4 Od 5 2d9 220
do 8" do 199
Mieszanki 0.6 +0,55 +0,50 140 +0.35 +0.30
graboyismisie
Micszanki 0,53 #0435 443,40 +0,40 (0,35 +3,30
drebnoziacniste

b} dodatkowo dopuszeza sie meksymalnie jeden wynik, spoérdd wynikéw badas werigtyeh do obliczenia
sredniej arytmetycznej, ktdrego odehylka jest wigksza od dopuszezaing] odchyiki dotyezace] dredniej
arytmetyezoej, lecz ple prvekracza dopuszezalnej odchyiki jak do pojedyiczeso wyniky badania

6.3.2.3. Terperatura 11458g1 14 graf lepiszeza

Temperatora 114rogli4 graf lepiszeza {asfalis lub polimeroasfalin) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaliowej nie powinna przekroczyt wartosel dopuszezalnyeh podanvel w tablicy 22. :
Tablica 22. Najeryzsza tamperatana | 14rég114 graf wyekstrahowanego asfalta Tub polimeroasialiu drogowego

Rodza) lepiszeza Najwyisza teipperatira | 14r6g1 14 graf °C
30/70 63
707100 60
PMB-45/80-55 : 73
PMB 45/80-65 80
PME 45/80-80 wi wekazan producenta

114



MG 30/70-54/64 ! W wskazal producents ]

6.5.24, Cesiodé | zawartiods wolnych preestrzeni

Zawartoéé wolnyeh przestrzeni w prébee Marshalla pobranej z misszanki mineralno-asfaliows) Tub wWyigtkown
powtdraie rozgrzane] probki pebranej = nawierzehni nie moze wykroczyé poza wartoscl podane w pkeie 2,10 ¢ wigce]
niz 1,5% {viv).

6.5.3. Warnaki technologiczne whudowywania mieszanki mineralno-asfal owej

Temperatura powietrza powinna by mierzona przed { w czasie 10b6L; nie powinna byé mnigjsza niz podano w
tablicy 17,

Pomiar temperatory misszanki  mi neraing-asialtowe] podezas wykonywania nawierzchal polega na
kilkakrotym zanwrzeniu termometry w mieszance zoajdujace] sie w zasobnikn rozdviedacea i oderytaniy temperatury,
Dodatkowe nalezy sprawdzad temperature wieszanki za stolem rozéeielacsa w preypadky diugszego postoin
spowodowanege prrerwa w dostawie _migszanki mineratoo-asfaltowsi 7 wyiwémy, Jezeli lemperatua za stofern po
zekoficzenin postoju bedzie Zbyt niska do vzyskania odpowiedniegn zapesrezenia, (o naleZy wykonaé zakoticzene
dziatki roboczej i rozpoczad proces ukladania jak dla nowej.

Pomiar temperatury mieszanki minesalno-asialtows) nalezy wykonaé zgodnie 2 wymaganiami nornry PN-EN
12697-13 1383,

Sprawdzeniu podiegn wyglad mieszanks mineralno-asfaliowej w czasic rordadunky do zasobnika rovéeistacra
oraz poréwnaniu z normalsym wygladem z uwzgledpisniem uzizrgenia, jednorodnodci migszanki, prawidiowodo]
pokryeia ziaren lepiszezem, kolora, ewenlualnego nadmiary lub aiedobory lepiszeza,

6.5.4, Wykonania warstwa
6.54.1, Wskatnik zageszozenia § zawartodd woinych proestrrent

Zageszczenie wykonang warstwy wyrazone wskaZuikiem zageszozenia oraz zawartodely wolnych przestizent
nie moze przekroczyd wartoded dopuszezalaych podanyeh w tablicy 23. Dotyezy to kazdego pojedynczege oznaczenia
danej whadciwodei,

Olreflenie gostodel objgtodciows] nalezy wykonywad wedlug PN-EN 12697-6 [34],

Tablica 23: Wiadciwosei warstwy AC '

Wekagnik Zavrartodé wolnyeh
Typ 1 wymiar micszanki ragEsEezenia przestrzeni w warsiwie

[} {96 (vivy]

ACSS,  KRIi-KRZ > 98 P.0 =40
ACES,  KRI-KR2 =98 14+448
ACIIS, KRI-KR2 =98 10 +40
ACTBS,  KR3-KR4 2 98 1,545,0
ACHS, KR3-KR4 = 98 15450
ACBS,  KRS-KRew =98 2,043,0
ACLIS, KRS-KRe# > 98 2,030

*dopuszeza sie w lerenach gérskich
Wekadnik zageszezenia | zawariodd wolnyeh przestrzent naleky badaé dla kazdej wastwy 1 na kazde

rozpoczgte 6000 m® nawierzchni jedna probka; w razie potizeby liczba prébek moze zostad ewigkszona {np

nawierzehnie 115¢6g w terenic zabudowy, nawierzchnie mostowe), '

0.5.4.2, Grubod¢ warstwy tub ilosc zuzytego materiaty

Grubods wykonane warstwy oznaczana wediug PNCEN 12697.36 {447 oraz Hosé whudowanege materialu na
okreslong powierzchuig (dotyczy preede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegad od projektn o wartodel podane w
tablicy 24, '

W wypadion okredlania ilodci materialn na powierzehnig § $rednie] wartoded grubosei warstwy z regnly nalezy
przyjas za podstawe caly odeinek budowy, Inzynier ma prawo sprawdzad odeioki czebeiows, Odeinek czeSciowy
powinien zawieraé co najminie] jedug dzienng dziatke roboczg. Do odeinks creiciowego abowigriga te same
wymagania jak do odeinka budowy.

Za grobosé warstwy lub warstw preyjimntie sie $redaig aryimetyezng wszystkich pojedynezych oznaczen
grubosel warstwy na catym odeinka budowy Iub odeinkuy CrgsCclowym.

Tablica 24, Dopuszezalne odchylki greboder warstwy oraz ilodel materdaly oa ckredlone] powierzehni, [%}
Warunki ocony Warstwa
asfaltowa ACY

[l

A~ Srednia z wislu oznaczes grabodct oraz dodc
D.. ~ duzy odeinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 n® lub )
~droga ograniczona krawgznikami, powierzchnia wigksza niz 1000 s
Iub 510
~ warstwa dcieralng, ilod¢ wieksza niz 50 kp/m®

2. - maty odeinek budowy tub <15
- warstwa Scieralng, ilosé wigksza niz 50 g/

B - Pojedyneze oznaczenie grubosc <25

B

w wypadice budowy dwuetapowe, tzn. gdy warstwa gcieralng jest ukfadans 7 opdinieniem
wartodé z wiersza B odpowiednio obowigruje; w pierwszym etapie budowy do pérnej
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warstwy nawierzehni obowiazeje wartodé 25%, a do Iaczne] grubodel warstw etapu 1 + 15% |

$.5.4.3, Spadki poprzeszne

Spadki poprzeczne nawierzchni naleZy badad sie rzadziej niz co 20 m oraz w punkiach gléwnych tukdw
poziomych.

Spadii poprzeczae powinny by6 zgodoe 2 dokumentacia projekiows, « tolerancia 'k 0,5%.
6.5.4.4, Rownodd podiuins 1 poprzeczng

Pomiary réwnodcl podiuzne] nalezy wylonywaé w drodku kazdepo ocenianego pasa rach,

Do oceny rowaobel podhuine] warstwy Scleralne nawiorzehni deogl nalezy stosowad metodg profilometryezng
bazujgea na wskadnikach sdwnodel IRI Zasady wyzpaczania oraz dopuszezalne wartosel wekegnika IR1 wymagane
przy odbiorze vawierzehni okredlono w rozporzgdzenin w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi 1 ich vaytuowapis [721

" Do oceny rdwnodel popreecyne] warstw nawierzehnd drdg wsrystkich Klas oraz plactw i parkingdw
nalezy stosowad metods porniars profilometryczaego rownowazng niyeiu laty o dlugoded 2 m i Kina, umosliwialacs
wyznaczenie odchylenia rdwnodel w przekrojn poprzecznymm pasa michivelementn drogi.

W omiescach u;edmn,pnych dia profilografu pomiar réwnodel pum?acma; Warstw nawxeuuhm nalezy
wykona¢ z uzyclem faty i kiina, Dlugo# sty w pomiarze rownodci peprzecane) powinien wynosié 2 m, Pomiar
powinien byé wykonany nie rzadzief niZ co 5 m.

Zasady wyznagzaniv odchylenia oraz wartodel dopuszezalne odehyled réwaosel poprzeczne] prov odbiorze
warstwy okreflono w rerporzadeeniy w sprawie warankéw techoicznych, jakim powingy odpowiadad drogi publiczne
i teh neytuowanie [72],
6.5.4.5. Zigcra technologiczne

Zhgeze podiuine i poprzeczne, sprawdzone wizualpie, powinay byé réwne | zwiazane, wykonans w linii
proste], rownolegle Tub prostopadie do vsi drogi. Przylegaiace warstwy powinny byé w jedoym poziomie,
0.5.4.6, Szerckodd warstwy

Szerokof warstwy, mieczona 1 razy na 1 ki kazde] jezdnl powinoa byé zgodna z dokumentacis projelktows,
z tolerancjg w zakresic 0d 0 do 45 om, przy czym szerokodd warstwy wigZgee] powlona byd odpowiednio szersza, tak
aby stanowila odsadike dla warstwy Scleralng. W przypadku wyprofilowans ukosne] krawedzi szeroko$é nalezy
mierzyd w srodkn Hndl skosu,
6.5.4.71, Ragdne wysokodciowe

Rrzgdne wysokodciowe, misrzone co 10 m na prostych i co 10 m na ogi podivine] i krawedziach, powinny byé
zgodne z dokumentacia projektows, z dopuszezalng tolerancia 1 cim, przy czym co nafmmel 953% wykonanyeh
pomiardw nie moie preekraczad przedziaks dopuszezainych odchylen.
6.5.4.8. Ukszrattowanic ost w planie

Uksztallowanie osi w planie, mietzone co 100 m, nie powisno réznié sl od dokumentacji projektowe]
o wigee] niz k5 cm,
£.5.4.9, Ocena wizualne warstwy

Wyglad zewnetrany warstwy, sprawdzony wirualaie, powinien byé lednoradny, bez spekaf, deformacii, plam
i wykruszedi. :
6.5.4.10, Wiadciwodel przeciwpodlizgows warstwy scleraling]

Przy vcenie windeiwoser przeciwposlizgowyeh nawierzchni drogi Klasy G i drég wyzszyeh klas powinien byé
okreslony wepSlczynnik tarcia ne rmokre] nawierzehul prey catkowirym poslizgu opony testowsi,

Pomiar wykonwie sie g)uy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadzie] oiz co 30 m na nawlerzehni
zwilzanei woda w Uodel 0,5 Vo', a wynik pomiara powinien byt przeliczany ne wartofd przy 100% podlizgu opony
testowe] rowkowane] (ribbed Wp{:‘) o rozpgarze 165 RIS lub lub inne] wiarvgodne] metody réwnowaine], jesH
dysponnje sig sprawdzong zalezaodely korelacying wmodliwiaiace przeliczenie wynikéw pomiardw pa wartoded
uzyskiwane zestawen o peinej blokadzie koka, Badanie nalezy wykonad przed dopuszezeniem nawierzchni do rachu
oraz powtdrnie w okresie od 4 do 8 tygodai od oddama nawierzehai do eksploatacii, Badasie powidre nalezy wykonad
w fladzie kola. Jezeli warunld atmosfervezne uniemozliwiaja wykosanie pomisy w wyndenionym erminie, powinisn
byé on zrealizowany z nejmniejszym mozliwyn opGinieniem, Uszyskane wartodel wspdlezyanika tarcia nalezy
rejestrowat z dokladnodely do trzech miejse po przecinku

Miarg whaSciwodci przeciwpodhzgowych jest miarodainy wspdlczynmik tarcia. Za miarodajny wsplozynmilk
torcia preyjmuje sig réznicg wactodc! dredmie] F(i) 1 odchylenia standardowege 17 Bl — D, Wyniki podaje sie z
dokladnodeia do dwich miejse po przecimkin thg,u‘f’ ocenianego odeinka newigrzebnl aie powinaa byé wigksza niz
1000 m, a lierha pomiardw nie moiejsza niz 10, Odeinek kodoowy o diugodct mniejsze] niz 500 m nalezy cceniad
lgermie = odeinkismn poprzedzajacym, W owypadku odbiory krdikich odeinkdw nawierzchni, na kitdrych nie mogna
wykonad pompardw 7 prediosciz 90 lub 60 kawdh (np. rondo. dojazd do skrzyiowania, siekidre heznice), do oceny
preyjpmuie st wyniki pomiaréw wspélezyunika tarcia prey predkosciach pomiarowych odpowiednio 60 1 30 kin/h,

Dopuszezalne wartodel miarodajnego wepGlezynnika tarcia nawierzehni sg ckreglone w rozporzadzenin w
sprawie warunkdw techoicznych, jakim powlnny odpowladad drogi publiczne i ich usytuow&ma, (721
%.5.5. Badania kostiolne éoécﬁimwa,

W wypadku vzpania, Ze jeden 7 wynikow badad Kontrolnyeh nie jest reprezentatywny dla ocenianego cdoinka
budowy, Wykonawea ma prawo Zadad preeprowadzenia badan kontroloyeh dodatlowych.

inzynier i Wykenawca decydujy wapdlinie o misjscach pobierania prébek § wyznaczenin odeinkGw
czgsciowyeh ocanianego adeinka budowy. Jezeli odeinek czedeiowy prayporzadiowany do badat kentrolnych nie moze
byé jednozoacznie i zgodnie wyznaczony, 1o edumk ten nie powinien byé mnisiszy niz 20% ocenianego odeinka
budowy.
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Do odbiory uwzgledniane sa wyniki badaf kontrolnveh i badai kontrol nych dodatkowyeh do wyznaczonych
adeinkdw cegfoiowveh,
Koszry badad kontrolych dodatkowych zazgdanych proez W ykonawes ponost Wykonawea.
§.5.6. Badaoia wbitrazowe -
Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnyeh, co do Kidrych isinieja vzasadnione watpliwodc: ze
strony Inzyniera lub Wykonawey (ap. na podstawie winsayeh badad),
Badania arbitrazowe wykonujc na wniosek strony kontraktu nlezalezne laboratorium, kidre nie wykonywalo
badaft kontrolnych, .
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztaumi ubocznymi ponosi strona, na kidrej niekorzydd
preemawia wynik badania,
7. Obwrar robét
7.1 Ogdine rasady obmiaru robeér
Ogdine zasady obmiara robdt podano w 08T D-M-00.00.00 )W ymagania ogéloe” (1] pkt 7,
7.2, Jednosika obmiarowe
Jednostkg obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonane] warstwy dcieralne] z betom asfaltowego (AL,
B. Odbidy robdt
Ogélne zasady odbioru robét podano w O8T D-M-00.00.00 »Wymagasia ogdlne” {1} plt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgoduie z dokumentac)s projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
Jjedelt wszystkie pomiary i badania 2 zachowaniem tlerancji wediug phin 6 daly wyniki pozyiywne.
9, Podstawa platuedcd ’
9.1, Ogéine ustaleniv dotyczgee podsiawy plainodei
Ogélue ustalenia dotyczace podstawy platuodel podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagaa ogdlne” [11 pke 9.
8.2, Cena jednosthi obminrowej
Cena wykonania { m? wacstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejnie:
- prace pomiarowe i roboty prevgotowaweze,
- ozpakowanie robét,
- oezyszezenie i sicopienie podioza,
—  dostarczenie materialéw 1 spresta,
~ opracowanie recepiy faboratoryjaej,
= wykonanie priby technologiczne] 1 odeinka prébnego,
~ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na migjsce whudowanis,
= posmarowanie lepiszczem Jub pokrycie tnfing esfaltows krawedzi urzgdred obeyeh | krawenikdw,
- rozlvzenic | zageszczenie mieszanki betony asfaltowego,
- obcigeie krawedzi 1 posmarowarnie lepiszezem,
= przeprowadzenie pomiardw i badad wymaganyeh w specyfikac)i techniczne],
~ odwiczienie sprzetu,
9.3, Sposéb roxticzenia robét tymerasowyeh | prac towargysegeych
Cena wykonania robdt okseslonyeh niniejszg OST obejmuje:
roboty tymezasowe, kidre sg potrzebne do wykonania robSt pod stawowych, ale sie sa preekazywane
Zamawiajgeentu 1 sg usuwane po wykopania robét podstawowyeh,
- prace fowarzyszgee, kidre sg niezbgdne do wykonania robét podstawowyceh, niezaliczane do robét tymerasowych,
jak geodezyine wytyczesic rob6t itd.
3. Przepisy zwigzane
0.1, Ogdine specyfikucie technicune (OST)
i D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

ia,  D-04.03.01a Polaczenic miedzywarstwowe nawierzehai drogowe] emmulsjg astaltowy
16.2. Novmy ‘ _ '
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialdw wystepujgeych w niniejsze] OSTY
2. PN-EN 1962 Metody badania cementa - Czedé 2 Analiza chemiczae cementy
3 PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgéé 2: Metody badad
4, PN-EN §32-3 Badania pudstawowych wlasciwode! kruszyw — Procadusa §
' terminologia uproszezonego opisy peirograficzaego
5, PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwodel kruszyw - Credd 1) Oznaczanie
skfadu ziamowego ~ Metoda preesiewania
6, PN-EN 933.-3 Badania geomeiryczaych wlasciwosel krugzyw ~ Cresé 3: Oznoczanie
ksztaitu ziarn, 2 poinoca wekadnika phaskode]
7. PN-EN 9334 Badanta geometryczaych wiasciwosci kruszyw — Czedd 4: Oznaczanie
ksztaltu ziam — Wskaznik kyztal i
8. PN-EN 933-5 Badania geometryczoych wiasciwoscd kruszyw — Qznaczanie

procentowe] zawasioscl ziar o powierzehniach powstatych w wyniku
przekruszenin lub lamania kruszyw grubyeh

9. PN.-EN933.6 Badania geometrycznych wladeiwosel kruszyw — Czeds 6: Ocena
- whasciwosci powierzchnl — WikaZnik przeptywu kruszyw
10, PN-EN 933-0 Badania geometrycznych wlasciwodel kruszyw — Credé 91 Ocena

zawartosei drobnych czgstek — Badania bigkitem metylenowym
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11

12.

13

14,

15.

16,

3

25,

28,

29.

30.

.
~3

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 10974

PN-EN 1097-5

PIN-EN 10976

PRCEN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 13673

PN-EN 1367-6

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1744-1
PIN-EN 12391
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12595
PN-EN 123596

PN-EN 12606-]
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3
PN-BN 12697-1
PN-EN 126972
PM-EN 12697-3

PR-BN 12697-6

PM-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PMN-EN 1269793
PN-EN 12697-22
PN-EN 1269722

PN-EN 1269724

Badania geometryezoych wlasciwoscs kriszyw - Credé 1 Ocens
zawartodel drobnveh czgstek - Uziamienis Wyp{,%maw"y {przesiewanie
w stnumieniy powietrza)

Badania mechaniczayveh § fizyeznych wagciwaodel kruszyw — Credd 2;
Metody oznaczania odporpodet na rozdrabnianie

Badania mechanicznyceh 1 fizyeznven whadciwodol kruszyw ~ Czress 4
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggsecrionego wypetniacya
Badania mechanicznyeh i fizycznyeh whadciwoddd kruszyw - Czedé 5
Oznaczanie zawatofcl wody przez suszenie w suszarce z weniylacja
Badanta mechaniczayeh 1 fizyeanyeh whsciwodel kinaryw - Crgdd 6
Oznaczanie gostodel ziam 1 nasigkliwodel

Badania mechanicenyeh 1 fizycenyeh whndoiwodel kruszyw ~ Cegdé 70
Ounaczanie pestodel wypsiniacza — Metoda pﬂmonwtry(‘ma
Badanin mechameznyeh 1 fizyeznyeh wiadeiwosel kruszyw - Credd &
Oznaczanie polerowalnodcl kamienia
Badania wiasciwosel cleplnyeh § odpornodel kruszyw na deialanie
czynnikdw atmosferyeznych - Crzede 3; Badanie bazaltowey zgorzeli
stoneczng) metody gotowania
Badania wiagciwosel cleplaych { odpornedcl kuszyw na dzialanie
crynnikdw atmostervezaych - Cegdd 6: Mrozoodporno$é w obernodei
soli )
Asfalty | produkty asfaltowe - Oznaczamie penetracii igha
Asfalty i produkty asfaliows - Oznaczanie lemperatury migknienia -
Metoda Pierdcies | Kuia
Badania chemicznych wiadciwodcl keuszyw — Analiza chemiczna
Agfalty § produlity asfaliowe - Wyinagania dia asfaltow drogowyeh
Asfalty i produkty asfaliowe ~ Oznaczanic rozpuszezalnodei

Asfalty 1 produokty asfaitowe — Ounaczanie temperatury lamliwosc:
Fraassa
Asfaley 1 lepiszeza asfaliowe - Ozpaczanie lepkodel kinematveznej
Aslalty 1 lepiszera asfallowe - Oznaczanie lepkodet dynamiczne] metody
prozmowe] kapilary
Agfalry t lepiszeza asfaltowe - Qznaczanie zawarodel parafiny - Crgdd
I Metoda destylacii
Asfalty i leplszeza asfaltowe — Ounaczanie odpomodel na starzenie pod
wplywern ciepla i powielrza — Czgsé 1 Metoda RTPOT
Asfalty 1 leplszeza usfaitowe - Qunaczanie odpornodel na starzenie pod
wptywer: ciepta i powietrza - Czged 3: Metoda RET
Miegzanki mineraipo-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asteltowych na goraco - Cugdd 1 Zawartodd lepiszeza rozpuszezalnego
Mieszanki mineralno-asfaltows - Metody badah mieszanek minesalno-
asfaltowych aa goraco - Urzedé 2: Ozaaczanie skiadn ziarnowego
Mieszankl mineralno-asfaltowe -~ Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych oa gorgeo - Czedd 5 Oznaczasnie gestosel
Mieszanki minoralno-asfaltowe - Metody badad mieszanek mineraino-
asfaltowych na gorgeo ~ Czefé 6: Oznaczanic gesiodcd objgtodciowe]
prébek misszanki rolseralno-asfaltowe]

Mieszanki nineralno-asfaliowe - Metody badaf mieszanek mineraino-
asfattowych na gorgeo - Czedé 3: Ounacranie zawartodel wolne]
preestrzen

Mieszanki mineralno-astaliowe — Metody badasia mieszanek
migeraino-asfaltowych na gorgeo — Czesd 11 Oznaczanie
powinowactwa pomigdzy kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki inineratno-ssfaltowe - Meiody badania mieszanck
mingraino-astaltowyeh na gorges - Czedd 10 Okredlante wrazliwoscl
priobek asfhltowyeh na wode

" Migszanki miineralnn-astaltowe - Metody badad mieszanck mineraing-

asfaltowyeh na gorgeo - Czesd 13 Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badal mieszanek mineralno-
ssfaltowych na gorgeo — Czeds 22; Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaliowe - Metody badafl mieszanel mineraino-
asfaltowyoh na goraco - Czedd 221 Koleinowanie

Misszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan micszanck mineralno-
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49,

50

51.

64,

61
62,

a3n

64,

Gda.

65.
66,
&7,

08,

PN-EN 1269726
PNGEN 1269727

PN-EM 12697-36
PNGEN 12697-39
PN-EN 12697-41

PRGEN 1269743
PH-BN 12840-1

PN-BEN 13043

PN-EN 15108-1
EN-BN 131084
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179~ 1.
PN-EN 131792
PN-EN 13398
PN-EN 13389
Pl\E‘J’\z 13587
PN-EN 13588
PN-BIN 13589

PN-EN 13703
PN-BN 13508

PN-EN 13524-2

PN-EN
13924-2:2014-
&/ Ap1:2014-07
PN-EN 14023

PN-EN 14023201 V/Ap!

201404
PRWEN 14188-1

PN-EIN 14188-2
PR-EN 22592

PN-EN 180 2592

asfaltowych na gorgeo - Czesd 24t Odpornodd ma ZagCzenie

Wheszanki mineralno-asfaitowe - Metody badan wicszanek mineraino-
astaliowveh na gorgeo - Czesd 260 Sziywnosé

Wieszanki mineralno-asfaltowe - Meiody badad nieszanel miperalno-
asfaltowych na gorgeo - Czg8é 27: Pobieranie probek:

Mieszanki mineralno-asfaltows - Metody badaf mieszanck mineralno-

asfaltowych na goraco — Czesé 36: Oznaczanie grubosel nawierzehal
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaliowe - Metody badaf mieszanek mineratne-
asfaltowych na goraco - Czess 39: Omnaczanie zawartoded lepisucra
meiody spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaf mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czedé 41: Odpornest na plyny rapobiegajace
ohlodzenin

Mieszanki mineralno-asfaltows - Metody badaft mieszanek mineralne-
asfaltowych pa goraco - Czede 43: Odpomosde aa paliwo

Astalty § lepiszeza asfaliowe - Oznaczanie crasy wyply wu
lepkoguiomierzem wyptywowym - Czgde 1t Emulgje astaliows
Kruszywa do mieszanek bitumicznyeh i powierzehniowych utrwaled
stosowanych na drogach, lotnigkach 1 fonych powicrzeliniach
preeznaczonych do suchu ‘

Mieszanki iineralno-asfaltowe — Wymagania - Czesé 10 Beton
asfaltowy

Wieszanki mineralno-dsfaliowe -~ Wymagasia - Czgéd 4: Mieszanka
HRA

Mieszanki mineralno-ngfaltowe — Wymagania ~ Czesé 20 Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltows - Wymagasia - Czedé 210 Zakladows
kontrols produke]i

Badania kruszyw wypelniaigeyeh stosowanych do misszanek
bitumicznyeh - Czesé 11 Badante meiodg pierfcienia delta Ll
Badania konszyw wypelniaigeyeh stosowanych do mie sEanek
bitsmicznych — Credd 20 Liczba bitamicina

Asfalty | lepiszeza asfaltows — Oznaczanie nawrott sprezysteso
asfaltéw modyfikowanych

Asfaity | lepiszoza ssfaltowe — Gznaczanie stabilnodel poderas
magazynowania asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszoza asfaltowe - Oznaczanie wlageiwosc mechanicznyeh
lepiszezy asfaltowych metodg rozeiggania

Asfalty i lepiszoza asfaltowe - Oznaczanie kohezli lepiszczy
astaltowyeh metods testy wahadiowego

Asfalty i lepiszeza astaltowe ~ Oznaczanie sily rozelggania asfaltdw
modyfikowanych - Metoda 7 dulktylomeirem

Asfalty 1 lepiszeza asfaltows — Qznaczanie energii odicsytalcenia
Asfalty i lepiszern asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowyeh emulsil
asfaltowych

Asfalty 1 lepiszoza asfaltows - Zasady Kiasyfikacji asfalidw drogowych
specjaluych - Czgdé 20 Asfalty drogowe wielorodzajowe

Asfalty 1 lepiszeza asfaliowe - Zasady kasyfikacjl asfaltdw drogowych
specialnyeh - Czedd 2: Asfalty drogowe wiclorodzajows — poprawka 4o
Polskie] Novmy

Asfalty | lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikac asfaltow
modyfikowanych polimeran

Asfaity | lepiszeza asfaltowe - Zasady Klasyfikacii asfaliow
modyfikowanych potimeraini - poprawka do Polskie} Normy
Wypeiniacze szozelin i zalewy drogowe — Clzedé L Wymagania wobec
zalew drogowych 1na gorgeo

Wypehniacze szezelin i zalewy drogowe — Credé 2: Wymagania wobec
ralew drogowych na ziong

Proetwory naftowe ~ Oznaczanis temperatury zaplons i palenia —
Pomsiar metody otwartego tygla Clevelsnda

Ounaczanie temperatury zaptony 1 palenia -~ Metoda otwartego tygla
Clevelanda
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10.3. Wymangania techniczne
69, WT-1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-ssfaltowych 1 powierzchniowyeh utrwalsh na
deogach kralowyeh, Zadgeznik do Zarzgdzenia or 46 Generaipego Byrekiora Drdg Kejowyeh 1 Aufostrad 2 dnia
25 wrzesaia 2014 1.
70, WT-2 Mieszanki mineraino-asfaltowe. Zalgeznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnege Dyrektora Drdg Kiajowyeh
i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 1,

0.4, Inne dokumenty

71. Xatalog typowych konstrokcji nawierzchni podatayeh 1 pélztywoych. Zalgeznik do Zavzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowyel 1 Antostrad 2 dnig 16 crerwea 2014 ¢,

72. Rozporzadzenic Ministra Transport § Gospodaski Morskie] z daia 2 marca 1999 1. w sprawie warnkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publicens i ich usytwowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 2
pézaiejszymi zmianami)

73, Ustawa z doia 19 sierpnia 2011 1, o preewozie drogowym towardw niebezpieczoych (Dz.U. nr 227, poz. 1367
pééniejszymi zrodanami)
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£:05.03.23a /2002 NAW. 2 BEYONOWES KOSKI BRUKOWES DLA_DROG. ¥ ULIC ORAZ PEACOW
I CHODNIKGW

i WSTEP
LI Preedmior 837 :
Przedmiotem winicjszej szczegélowe speeyfikacii techniczned (SS7) sg wymagania dotyezace wykonania
i odvicie robdt zwigzanyeh 7 wykonamem nawierzchai z beionowe] kostki brokowed dia zadania polegajgcego na
proebudowls drogi gminref nr 143508N — ul. Kolefown w Mitemdynie - etap ¥ na dy. rr 116/20, 116/51, LE6/50, 45642
- obrgh 061 Mifomiyn o dingosei 657,78 mb i etap 1 na dz. nr 3278/8 - obreh 000 Mitomiyn ¢ dingoicl 240,40 mb
L2, Zakrey stozowanig 85T
Szezegétowe specyfikacia tochniczna (887 stanowi podstawe dokument preetargowy i kontraktowy pPrZY
zlpeuniy i realizaci robds wg pkt L1,
1.3, Zakres robdt objetych S8T
- = maw. % kostki batonowej: jerdnia, chodeiki, gr. 6 { 8 cm, odndana a, I, gatonek 1, Kissa 50, podsypka
cesneniowo-piaskowa 1:4
— regulacie wrzadzed (stadni, zasuw, zawordw) - wg potreeh
Seleki v kostid betonowej
- ~kolory: 20 % kolor chodnik.; parking, 100% kolor, wutoku aurobusowa, sazdy indywiduulne, progi zwalniajge,
100 % kolor szary - jezdnia
1.4, Ghredlenia podstewowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa ~ prefabrvkowany element budowlany, przezaaczony do budowy warstwy fcieralne
rawierzehnl, wykenany metods wibroprasewania z hetonu nie zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jadno- tub
dwuwarstwowego, chargkioryzujney sie kezlattern, kiory umozlinia wzajemne praysiawanie elementéw,
142, Krawgnik ~ prosty lub Rukowy element budowlany oddzietajacy Jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
stafyin lub zinisnnym przekroiem poprzecznym i diugodcia nie wickszy vz 1,0 m,
1.4.3. Sciek - vimocnione zaglebienie, ponize] krawedz jezdni, zhieraiges i odprowadzajgee wode,
144, Obrzeze - element budowlany, oddzielajyey nawierzchnie chodnikéw | viggdw pieszych od teresdw nie
przezsaczonych do komuaikacji,
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kosticarni} wypetniony okredlonymi materialami
wypelninjgeymi.
1.4.6. Szezelina dylatacyina - odstep dzielgey duzy feagment nawierzchni ng sekeje w celu umozliwienia odisziaices
temperaturowyeh, wypelniony okredlonymi materiatami wypeltniajacymi,
1.4.7. Pozostate okresienia podstawows sg zgodne 2 obowiazujgeymi, adpowiednimi polskimi normami 1 z definiciami
podanymi w S8T D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 1.4,
1.5, OQgdine wyinagania dofyczgee robdt
. Ogdlne wymagania dotyczace robét podane w 88T D--(0.00.00 » ¥ ymagania ogdlne” {10] pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1 Ggdlne wymagaric dotyczgee materiatow
Ogoloe wymagania dotyezsee materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w S5T D--00.00.00
»Wynagania ogdne” [10] pkt 2.
2.2. Betonowa kostha brukowa
231, Klasyfikacja betonowyeh kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moge mieé nastepuiace cechy charakterystyozne, okreslone w katalogn producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betomy),
2. patunek, w zaleZnoéel od wygladu zewnetrzaego, 4. od rodzaju, liczby 1 wielkofei wad powierzehni, krawedzi |
narcZy:
a3 gatanek 1,
3. Kasa:
a) klasa 507, o wytrzymatodei ua deiskanie nie mniejsze] iz 50 MPa,
4. barwa:
#) kostka szara, 2 betond nie barwionego,
b) kestka kolorowa, 2 betonu barwionego (zwykle pizmentami nleorganiczoymi),
wzor (keztalt) kostki: zgodny z kszialtami okreslonymi przez producenta
6. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
8y dlugosé; od 140 do 280 mm,
b) szerckosé: od 0,5 do L0 wymiary dingoded, lecz nie mnief niz 100 mm,
) grubosdd: od 55 mm do 140 mra, przy czyin zalecanymi grobosciami sz 60 mm, 80 mm i 100 mm
Potadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ulkdadania | siatki spoin oraz uroozliwialy
wykopanie warstwy o szerokodcl 1.0 m fub 1,5 m ber koniecznodci przecinania elementow w irakeie ich
whudowywania w nawierzchnie,
222 Wymagania techniczne stawiage betonowym kostkom brokowyrm
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobaie techniczng, wydang praez uprawniong jednostke
{Instytut Badawezy Drdg i Mostdw),
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadad wymagapiom okredlonyn: w aprobacie wechaicznel, a w
preyvpadku brake wystarczajacyen ustalen, powinna mied charakierystyki okredlone przex odpowiednie procedury
badaweze IBDIM, zgodne 2 ponizszymi wikazaniami:

1) ksatalt ¥ wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producents, @ dopuszezalaymi odchylkami od
wyrniardw: '

dhugodt 1 szerokosd & 3,0 v,
— grubosd ‘ & 5,0 mm,

2) wytrzymnaiodé no seiskanie powinna byé nle mnigjsza ni:
—~ 50 MPa, dia ldasy ,,507,

3 mrozoodpornodc: po 30 cvklach zawwaianda 1 rozowmaZania prébek w 3% roziworze NaCl lwb 150 evklach
zamrazania 1 rozmrazania metody awykly, powinny byd speinions jednoczedule nastepujgee warrkl:

- prébki pie powinoy wykazywad pgknigd | zarysowan powlerzchni lieowyeh,
~ tgczoa imesa ubytkow betonn w posiach zniszezonyeh navoinikdw i kraweded, odpryskdw louszywa itp. nie
powinna przekraczad 5% masy probek sie zamrazanych,
- obnizenis wytrzymalodel na dciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinne byd wigksze niz
20%, :
4% pasigldiwosd, nic powinna przekraczad 5%,
3) $cieralnode, sprawdzana na tarczy Boshmego, okre$lona straty wysokodal, nie powlnna preelrczad wartodei:
- 3,5 mm, dla Kasy 507,

6} szorstkodé, olredlona wskafnikiem szorstkogel SRT (Skid Resistance Tester) powierzchm licowe] gdrej,
sprawdzona wahadtern angielskim, powinna wynosié nie mnicj niz 30 jednostek SRT,

Ty wyglad zewngtrzny: powierzchnic elementéw nie powinny mied rys, pgknigd 1 sbytkéw betonn, krawedzie
clementdw powinny by¢ réwne, a tekstura 1 kolor powisrzchnt Hcowel powinny byé Jednorodne, Dopuszozalae
wady wyglady zewnetiznego | uszkodzenia powierzehm nie powinny przelonczad wartosdel podamveh w lablicy 1.
{(Uwaga: Naloly wapienns - wykwity w postaci biatych piam - powstain w wyniku natoraluyeh procssow
fizykochemicznyeh wystepuigeych w befonie podezas jego wigzania 1 twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresic do 7 1a6), ' '

Tablica 1. Dopuszezalne wady wygladn zewnetrznepo betonowe] kostki brukowei

Lp. ‘Wiadciwosei Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1§ Stan powierzobinl licowe]:
- tekstura Jjednorodna w dang =
partil

— rysy I spekania niedopuszezalne

kolor wedhug katalogu jednolity dla danej partii

producenta
..... orzebarwienia dopuszezaine

mekontras-fowe
prrebarwienia na
pojedynoze; kostee
plamy, zabradzenia
nriezmy-walne wodg
- naloty wapienns

nledopuszezalne

dopuszezaine

2 | Uszkodzenia powicrzchn

bocznyeh;

““““ dopuszezaina liczba w
1 kosice 2

~  dopuszezaing wietkodd '
(GHupodc 1 szerokosd) 30 o x 10 mim

3 | Szezerby 1 uszicodzenia krawg- niedopuszezalne
dzi 1 narozy preylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
-~ dopuszezalna licyba w
1 kostce ' 2
— dopusreralng wielkodd
{duzoss i glebokodd) 20 mm % 6 mm
2.2.3. Skiadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowsd na paletach, Palety 2 kostky moga byé skiadowane na otwarte) przestrzent, przy
caym podivie powinne by wyrSwoane 1 odwodnione.
1.3, Materinly na podsypke § do wypelnionin spoin orar szezelin w nawigriohni
a) na podsypke piaskows pod nawierzchnig .
~  piasek naturaloy wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadaigey wymaganiom dla gatunky 2 ab 5,
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= piasek damany (0,075+2) mm, mieszanke drobng grandlowang (0,075+4) mm albo mint (0+4) mm,
odpowiadajacy wymagasiom PN-B-11112:1996 [1],
b) do wypelniania spois w nawierzchni ra podsypee piaskowej
~  piasek naturalny speloiajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunkua 2 lub 3,
- plasek famavy (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 1], '
¢} ma podsypke cernentowo-plaskows pod nawieszchnie
mieszanke cementu | plasku w stosanku 1:4 z piasku naturalnego spelniajgeego wymagenia dla gatunku 1 we
PN-B-11113:1996 [2], cementy powszechnego wiytky spelniajacego wymmagania PN-B-19701:1997 [4] i wody
odmiany | odpowiadajgeef wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) £5),

d) do wypeiniania spoin w nawierzehni na podsypee piaskowej

- piasek natoralny spelniajgey wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 ub 3,
-~ piasek famany {0,075+2) mim wg PN-B-11112:1996 1],
&) do wypeiniania spoin w nawierzchni na podsypes cementowo-piaskowe|
~ EApTawg cemeniowo-piaskows 114 speiniajaca wymagania wg 2.3 b},
f) do wypsluiania szcxelin dylatacyjuyeh w nawierzchind na podsypoe cemetowo-piaskowej
= do wypelnienia gérnej credel szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaliowe
lub syntetyczoe masy uszezelnizjgee (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.}, spelmiajgee wymagania norm Tab
aprobal sechnicznych, wrglednis odpowiadajacych wymagamom O8T D.05.02.04n W ypednianie szezelin w
nowierzehniach z betora cementowegn” [16],

- do wypelnienia dolnej czgsei szezeliny dylatacyine] nalezy stosowad wilgotny mieszanke cementowo-piaskows
1:8 z malerialdw speiniajacych wymagania wg 2.3 b) iub inny material zaakcpptowany prees Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie preeznaczonege do berpotredmiego whedowaniz po dostarczentn ua budowe,
powinne odbywaé sig na podioze réwnym, uwiwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpleczeniu kruszywa przed
zanigezyszezeniem i zimieszaniem 2 innymi materiatami kamieonymi.

2.4, Krewebniki, obreeta § Scleki

) krawozniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [ 7] lub 7 betorm wibroprasowanego posiadajgeego aprobate
lechniczng, _

Frzy kraweinikach mogg wystepowad Soieki wa 58T D-08.05.00 , Scieki”.

Krawezniki, obrzeza 1 feickd mogs byé ustawiane na:

a) podsypee piaskowe] Iub cementowo-piaskowe), spetniajacyeh wymagania wg 238 ;1 2.3 Db,

b) tawach zwirowych, thiczniowych lub betonowych, spetiajacych wymaganiz wg SST D-08.01.031+08.01.02
wlrawedniki™ {171, D-08.03.01 , Betonowe obrzeza chodnikowe” 1811 D-08.05.00  Soicki™ f191.

Krawezniki § obrzeza moga byé preechowywane na skiadowiskach viwartych, posegregowane wedkig typéw,
rodzajéw, odmian { wielkodel, Nalezy vkladad je 7 zastosowaniem pociictadek  preektadek drewanianyeh,

Kruszywo i cement powinny by¢ skiadowane 1 przechowywane wig 2.3,

2.5. Mutericdy do podbudowy rdvionef pod nawicrechnig z betonowsj kostki brukowey

Materialy do podbudowy, ustalonei w dokumentacii projektowe;, powinny odpowiadad wymaganiom
whageiwej SST lub innym dokumentom zaakeeptowanyim przez Ingyniera,

46 Moieriody do regulaci nrigdeer

Do reguiacii wrzadzen stosowad pleviciente dystansewe: iefbelowe, stalowe, 2eliwne oraz coment
szybkosprawny.

3 5PRZET

3L Ogdine wymaogania dofvezgee sprietn

Ogolne wymagania dotyczgce spreetu podano w SST D--00,00.00 W ymagania ogdlne” [10] pkt 3.

3.4, Sprzet do wykonania nawierzehni

Ukladanie betonowej kostki brukowe] moze odbywad sie:

a) recume, wwlaszoza na matych sowierzchmiach,

b) mecbaniczoie przy zastosowanit wzadzed ukladajacych (ukladarek), skladajgeych sie z worka 1 chwytaka
sterowanego hydeaulicznie, shizgcege do prrencszenia 7 palety warstwy kostek na migjsce ich wlovenia; urzedzenie
to, po skoficzonym ukladamin kostek, mozne wykerzystad do wmistania plasku w szezeliny, zamocowanymi do
chwylaka szezotkand.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia thace (np. prayoinarkd, szlifierki z tarcag),

Do zageszezanin nawicrzchn z kostld nalezy stosowad zageszezarki wibracyine (plytowe) z wyldadzing
clastomerows, chronigee kostki przed deleraniem | wykruszaniem AA10LY,

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy 1 podsypki powinien odpowiadad wymaganiom wiasciwych 887,
wymienionych w pkcie 3.4 tub innym dokumentom (normosm PB i BN, wytyernym IBDIM) weglednie opracowanym
SST zaakeeptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] 1 zapraw nulezy stosowad betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagonia dotyergee sranspoven

Ogblne wymagania dotyezace manspor podans w S8 D-00.00.00 W yinagania ogoine” [10] vkt 4,

4.2, Transport materiodéw do wykonania nawierschni

Betonowe Kostki brukows mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkani EANSPOIOWYmi po
osiggnigeiu przez beton wytrzymaloded na $eiskanie co najmniej 15 MPa, Kosiki w trakeie fransporta powinay byé
zabezpisczons przed preemieszezaniom sig 1 usrkodzeniem,
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Jako drodki transporta wewnatrzzakladowego kosiek na drodid transporin zewngirznego moga siuzyé wizki
widtowe, kidrymi mozna dokenad zatadunku palet. Do zaladunlon palet na drodkd transports moZna wykorzystywad
rowniez dZwigl samochodowe,

Palety transportows powinny byd spinune tedmani stnlowymi lub plastibowymi, zabezpieczaiacyni kosliki
przed vszkodzemenm w czasie transporty, Na jedoe] palecke zaicvs sle ukiadad do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubodei 1 ksztattu). tak aby masa palety x kostkam wynosis od 1200 kg do 1700 kg . Podadans jest, aby palety z
kustiami byly wysytane do odbiorey drodidem transpor sameochodowego wyposazonym w déwig do za- 1 rozdadunky,

Krawezniki i obrzeta moga byd preewozone dowolnymi Srodkami irangportowynd, Krawezniki betonowe
nalezy ukiadad w pozycyi prionowe] z nachylendem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienns nalezy ukladad na
podidadicach drewnianych, dugodcis w Klermky jazdy. Kraweinikd | obrzeza powinny byé zabezpiecrons przed
prezemieszezaniem sie i uszkodzeniom w czasio trapspori,

Kruszyws mozna preewozié dowolnym &rodiiem iranspori, w warnonkach zabezpieczajgeyeh je prmed
ZABICCTYSZCZEReN | zmieszaniom  innymi matezintamt. Podezas teansporty keuszywa powinay byé zabezpieczone
preed wysypaniemns, & kraszywo drobne - przed rozpyleniero.

Cement powinien byd preewozony w warunkach zgodoyeh z BN-88/6731-08 {a].

Zalewe lub masy uszozeloiajace do szezelin dvlatacyinych mozna ransporiowad dowoelnvod drodkami
iransportu w fabrycznie zamknigtych pojernikach lub opakowaniach, chwonigeyeh je przed zapieczyszozeniam.

Materiaty do podbudowy powiny byd preewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiomm wiadeiwe] S8T,
5 WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolne zasardy wykonania vobot

Ogdlne zasady wykonania robét podane w 88T D--00.00.00 , Wymagania ogdlne” [10] pkt 5.

5.2, Podloke i koryie

Granty podiora powinoy by¢ nlewysadzinowe, jeduorodne i nodne oraz zabezpicezone przed nadmiernyim
zawilgocenieimn | wjemuyns skutkaryi preemarzania, zgodnie z dokumentaciz projekiows.

Koryio pod podbadowe lub nawierzchnie powinae byd wyprofilowane zgodnie z projekiowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01  Koryto wraz z profiowaniem 1 zageszezanien podioza”

Koryio musi mied skuteczne odwodnienis, zgodne z dokumentacis projekiows
5.3, Kensirakcie nawierzehni -

Konstrukeja nawierzehni powinna byé zgodna z dokumentaciy projektows lub typ podsypki okveéla Iniynier,

Konstrukeia nawicrzehad moZe obejmowad ulozenie warstwy scierning) z betonowe] kostki brukowej na
1) podsypee plaskowe] Tub cementown - plaskowe} oraz podbudowie, _

Podsypke cementowo-plaskows stosuje sig 7 zasady pray wystepowanin podbudowy pod nawierzchnia 2
kostki. Podsyplke cementowo-piaskows prevgotownje sie w betoniarkach, & pastgpnie rordeiela sie na uprzednio
zwilzong] podbudowie, pray zachowaniu
- wspSiczymniks wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

W praltyce, wilgotmodd ukladanej podsypld powinna by¢ taka, aby po deiénieciv pudsypki w dloni podsypka
ple rozgypywala sig 1 nie bylo na dlont Sladdw wody, a pe nacidnigchy paleami podsypka rozsypywala sig. Rozéeiclenie
podsypki comentowo-plaskowe] powinno wyprzedzad ukiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozdcielona
podsypka powiana bye wyprofilowana 1 zageszozona w stanie wilgotnym, leklkd weleami {np. rgczaymi) lub
zagesrerarkami wibracyinymi,

Jesli podsypka jest wykonana z suchei zaprawy cemeniowo-piaskowe} to po zawalowaniu nawierzehni nalezy
ja polad wody w takiej Hlodel, aby woda swilzyla caty grubodl podsypki, Rozdcielenie podsypki 7 suche] zaprawy moge
wyprzedzad ukladanie aawierzchni z kostek o vkolo 20 m,

Podstawowe czynnodci przy wykonywanio nawierzehal, 2 wystgpowaniem podbudowy, obejmuja:

wykonanie podbadowy,
wykonanie obramowania pawierzehng (2 krawgznikow, obrzezy 1 delekow),
preygotowanis | rozdeielesio podsypki i,
wozenie kostek » ubiciem, regulacis nrzadred
wypednienie szozelin piaskiem
pieiegnacie nawierzcehni i oddanie jej do el
4. Podimdows :

Rodzaj podbudowy przewidziane] do wykonasia pod warstwy betonowe] kostki brukowe} powinien byé
zgodiy z dokumeniacis projekiows.

~ Wykonanie podbudowy powinno odpowiadad wymsganiom wiadciwe 357

- D-04.06.01 , Podbudowa ¢ chudego betony” [15),

5.5. Obramownnie nawierzehni

Rodzaj obramowania nawierzehoi powinien byé zgodny z dokusmentaciy projektows lub 58T,

Materialy do wykonania chramowad powinny odpowiadad wymaganiom okredionym w plkt 2.4,

Ustawlanie kraweznikdw, obree2y i ew. wykonaniz ciekdw provirawezaikowyeh powinne byd zgodne z
wymaganiarni  zawartyrmi ow 8§87 De08.01.01<0B.01.02  Krawssniki™ [17], DB-0R.03.61 . Betonowe obmeia
chodnikoswe™ 11811 D-08.05.00 ,.Scieki” [19L

Krawganiki i obrzeza zaleca sie ustawiad preed prrystapieniem do aldadanio nawierzchni z kosthi, Przed ich
nstawieniem, pozadane jest wozenle pojedynezego rzedu kostek w cely ustalenia szerokode! nawierzehnlt 1 prawidiowsj
iokalizacli keaweznikdw by obszesy,

Al ah et e
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8.6, Podsypka

Rodzaj podsypki 1 jej grubodé powinny byé zgodne 7 dokumeniacja projekinwy lub okredla Inynier,

Jesh dokumentacja projektowa fub SST nie ustala inscze] to grubosé podsypki powinna wynosié po
zaggszezeniu 3+5 em, 4 wymagania dia materialéw na podsypke powinay by¢ zgodae z pkt 2.3, Dopuszezaloe odehyiki
od zaprojekiowane) grubosel podsypki nie powinny przekraczad £ 1 om,

Podsypke cementowo-piaskowy nalesy zwilty¢ wods, réwaormiernie rozdcielc | zagescid lekkinnd walcami (ap.
reeziymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotodes optymalne]

8.7, Uktedanie nawierzehni ; betonowyeh kestek brukowyeh, plyt betosiowych
8,71, Ustalenie keztaltn, wymiars { kolury kostek oray desenia ich uktadania

Raztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyezne kostek wy pkt 2.2.1 oraz desest ich ukiadania powinny
byé zgodae z dokumentacia projektows lub 88T, a w przypadicn brake wystarczajgeyeh usialeft Wykonawen przedikiada
odpowiednie propozycje do zaakeeptowania Tndynisrow. Prred ostatecznym zaskceptowamem ksziatty, kolorg,
sposebu wkiadania | wytwni kostelk, Totynier moze poleci¢ Wykosawey mlozenie po 1 m’ wstepnic wybranyeh kostek,
wylgeznie na podsypes plaskowej,

572 Warnoki atrmosferyezne

Nawierzchnie na podsypee piaskowe] zaleca sie wykonvwad w docatnich temperaterach otoczenia,
573, Ulogenie nawierzebul 2 kostek '

Warstwa nawierzehni z kostkd powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakows) gruboscl. Na wigkszym
fragmencie robdi zaleca sig stosowaé kostki dostarczone w te] samnej partii materiato, w kidrej niedopuszezalng $3 réine
odcienie wybravego keloru kostki,

Uktadanie kosthd mozna wykonywad recznde lub mechanicznie,

Uldadanie rgozne zaleca sie wykonywad na mniejszych powierzchniach, zwlaszerza sko mplikowanyeh pod
wzgledem kszialtu lab wymagajgeych kompozycji kolosystyczne] ukdadanyeh desent uraz oznyeh wymiardw i
ksztaltGw kostek. Ukladante kostek powinni wykonywad przyuczent brukarze.

Ukiadanie mechaniczne zalecs sie wykonywaé na duzyeh powierzohniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukdadarka mogha preenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce jch utoZenia 2 wymaegang doktadnodcis. Kosika do
ukiadania wechanicznego nie moze mieé duzych edohylek wymiarowych i musi by odpowiednio przygotowans preez
producents, . vlozona na palecie w odpowiedni wzdr, bee dolozenia poléwek i duicwigtek, prey czym kazda warstwa
g palecie musi byé dobrze preesypana bardzo drobaym piaskies, by kostki nie praywieraly do siebie. Ukladanie
mechaniczoe zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupelniaja przerwy, wirablajg fuki, dokiadaja kostki w
okolicach sindzienek i kraweinikdw,

Kostkg uklada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz. Po procesie ubijania podsypka
ZAgEsICTA. Sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok vrzadzed infrastraktury techniczne; (np. studzienek, wiazdw itp.)
powinna rwale wystawad od 3 mm do 5 mm powysej powierzehni tych urzgdzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyie]
korylek sciekowych (Sciekdw), ‘ '

Do wzapeinienia przestrzent pray krawednikach, obrzezach | studzienkach mogna uiywad elementy kostkowe
wykoficzeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewigick, majacych wezystkie krawedzie rdwne | odpowiednio fazowane.
W pizypadku potrzeby ksziattek o nistypowych wymiarach, wolng przestizef nau peinia sig kostky cietg, prayeinana na
budowie specjalnymi narzgdziami tgeymi (przycinarkami, szlifierkani 7 tarcza itp.),

Drzienny dziafke raboczg nawierzehni na podsypee piaskowe] zaleca sie zakoficzys prowizoryoznie okoto
pélinetrowym pasem nawigrzehal w celi wytworzenia oporu dia ubicia kostki wozong] na state. Preed dalszym
wzZBOWieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzehinig na podsypee plaskowe] nalesy rozebrad i vsungs weaz 7
podsypks.

Urzgdzenia infrastrakiory techmiczaej nalezy wyregniowad du powierzchni wlotone] kostki. Regnlacia
prey pomocy felbetowych pierscieni dystansowyeh na maprawie z comentu SZYDROSPTawnegs
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek :

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocs zageszezarki wibracyinej (plytowei) 2 ostoos z tworzywa
sziucznego. Do ubicia nawierzehni nie wolne nzywaé walca,

Ubijanic nawierzehnl nalezy prowadzid od krawgdzi powierzehal w kierunia jef drodka 1 jednoczednie w
kierunku poprzeczaym ksztaitek. Bwentualue nieréwnode) powlerzchniowe mogg byé zlikwidowane prrez ubijonie w
kierunkn wadbuinym kostld.

Po ubiciu nawierzchni wszystikds kostd uszkodzone (1p. pekaiete) palezy wymienié na kostki cale,

5.7.8, Spoiny # szezeliny dvlatacyjne
577.5.1. Spoiny .

Szerckode spoin pomigdzy betonowymi kostkami brokowymi powinna wynosié od 3 mmdo 5 mm.

W przypadiu sthsowania prostopadiodciennych kostek brakowyceh zaleca sie aby osie 5poin pomigdzy
dhuzezyn bokami tveh kostek tworzyly 7 vsig drogi kat 45°, a wierzcholek ulworzonego kata prostego pomicdzy
spoinami miat Kierunek odwrotay do ierunku spadiu pudhiznego nawlerzehni,

Po wozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinid:

a) piaskiem, spelniajucym wymagasia pkt 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypee piaskowsj,

Wypelmenie spoin piaskiers polega na rozsypaniu warstwy piaskn i winiecemiy g0 w spoiny na sucho lub, po
obfitym polania wody - winieceniu papki piaskowe] szezotiami wzglednie rozgarniaczkami z pidrarmi gurnowymi,
57152, Szezeliny dylatacyine



Szezeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejseach, w kidrych wystepaje zmiana
sztywnogel podloZa (np. nad przepustari, prey przyezdtkach mostowyeh, nad szezelinami dylatacyjoymi w
podbudowie ip.), Zalecs sig wykonywad szezeliny podiuzne pray deiekach wediuz jezdsl.

5.8. Pielepnacie nawierzehn § oddanie jef dla ruchu

Nawieszehnie na podeypee plaskows] ze spoinami wypelnionymi plaskiem mozna oddad do uzytku

ezposrednio po jei wykenanin,

Mawierzehnie na podsypee cemeniown-piaskows ze spoinami wypelnionymi zaprawy e:m';a-"ratcwvc -praskows,
po jei wykonaniv nalezy przykeye warstwy wilgotnego pisskn o grubodei od 3,0 do 4,0 em i ulrzymywad J8 W sianie
witgoinym przes 7 do 10 dni. Po oplywie od 2 tygodnl (pray temperaturze $redeiej otoczenia nie nizszej niz 153°C) do
3 tygodni (w porze chiodniejsze]) nawisrzchaig naledy oczyécié z plasky i moina oddad do rayika,

6, KONTROLA JAROSCY ROBOY
6.1. Ogdlue zasady kowtroli jakodcl rebdi

Ogdlne zasady koutroli jakosed robdt podano w 88T D--00.00.00 , Wymagania ogdlne” {1()] pi{t 6.
6.2, Badania prred proysiapienien: do robot

Przed przystgpieniom do robét Wykonawea powinien uzyskad:

a) w zakresic betonowej koustks brukowe]

— aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnodei lub deldaracje zgodnodel dostawey oraz wyaiki badaf cech charakterysivezaych kostek, w
preypadku 2adanis ich przez Inzyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawee cech zewnetranych kostek wg pkt 2.2.2.7),

b} wzakresie innych materiafGw '

-~ gprawdzenie przez Wykonawces cech zewnolzznych materialdw prefabrykowanyeh kraweznikéw, obrzesy),
badania wiadciwogel kruszyw, plasku, cementy, wody itn, okredlone w normach, kidre budzg waipliwosel
Inzyniera,

Wizystkie dokumenty oraz wyniki badadt Wykonawea przedstawia Inzynierowi do akeeptaci,

&.3. Badania w crasie robdi

Crestotliwosd oraz zakres badad { pomiardw w czasie robdt nawierzcholowych z kostki podaje tablica 2

Tablica 2. Creatotliwodd oraz zakres badai | porniardw w crasie rohdét

Lp. Wyszezegdluienie Crzestotliwose badan Warlodel
badaf i pomiaréw dopuszezatue
13 Sprawdzenie podloza i korvia W 53T D-04.01.01 [11}
2 | Svrawdzenie ew, podbudowy Wg 83T, norm, wyiycznych,
wymichionych w pkele 5.4
3 Bprawdzenie obramowania | wg 85T D-0B.0L0I02 [175;
nawierzchni D-08.03.01 [185 D-08.05.00
{19
4 | Sprawdzenie podsypld (przymiarem | Biezaca kontrole w 10 punktach | Wy pktu 5.6;
lintowym by metods niwelacii) dzienne;  dzialki  roboczejr {odehylki od
© jgrubofich, spadkdw 1 cechiprojektowane]
konstrukeyinyeh w pordwnaniu | gruboset &1 om
z dokamentaciy pro-jektowy i
specyiikacia
5 1 Badasia wykonywania nawierzehal
z kostki
a) zgodnod z dokumentaciy Sukeesywnie na kazdej deiadoe -
projekiows robocze
b) polozenie  osi w planie | Co 100 m 1 we wszystkich | Przesuniecie od
(sprawdzone geodazyinie) punkiach charakterystycvaych | osi projeldows-
. nci do 2 om
¢) rzedne wysokodciowe [Co 25 m w o ost 1 przy | Odehylenia;
(pomisrzone insirementem | krawedziach oraz we | +1 ey 2 cm
ponEArowWym} wazystkich  punktach  cha-
ralterystvernyveh .
dy réwnosé w profilu podiinym | Jw. Mierbwaodet do
(wg BN-08/8931-04 [9] faig 8 mm
czieromet-rowg)
£) rownoés w przekroju | Jw. Preedwity mig-
poprzecrnym (sprawdzona aty dzy lata a po-
wolltowsy z  po-zlommica i wierzchnig o
pomiarze  przedwitn kH-nem 8 wom
cechowanym oraz preynidarem
linfowym  wzglednic  metods
niwela-cil)
3 spadki poprzeczoe {sprawdzone | Jw, Odjehyte od
me-toda niwelacy do-Rumentacii
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pro-jektowej do
_ 0.3%
g} szerokodd mawierzehng | Jw, Odohyid ot
" {sprawdzona przymiareln sze-rokoded
lintowyn) projekto-wanej
do 3 om
) szerckosd i glebokoss | W 20 punktach | Wg pkis 5,75
wypetnienia  spoin 1 szozelin | charakierystycznych driennej
(ogledziny i pomiar preymiarem | dziadki robocze
Hadowym po wykmsze-niu diug.
10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostele i Kontrola biezgea Wy
desenia ich viozenia dokumenta-cji
projektowe] tab
decyzii  Inzy-
niern

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badat i porniardw wykonanej nawierzchni % belonowej kostki brokowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badunia i pomiary po vkoficzenin budowy nawierzchni

L. Wyszezegélnienie badan | pomiardw Sposth sprawdzenia

bt Sprawdzenic  wygladu  zewngtiznego | Wizualne  sprawdzenie jednorodpeser
mawiorzehnd,  kraweznikdw,  obrzezy, { wyaladu, prawidiowodci desenia,
sciekbw kolordw kostek, spekas, plam,
deformacii, wy-kruszed, spoin i szezalin

2 {Badaple polozenia osi vawierzehni w | Geodesyine sprawdzenie polozenia o8l co

planie 25 m i+ w pusktach charakterystyemyeh
(dopuszezalne przesuniecia wg tab. 2, ip,

3
3 Ruzpdne wysokodciowe, réwnodé | Co 25 m i we wszystkich  punktach
podivina i poprzeczng,  spadki charakterystycznyeh (wg metod 1 do-
poprzeczne i szerokodé puszezalnych wartogel podagych w fab.

_ 2, ip. od 5c do 5g)

4 iRozmieszerenie 1 szerokodd spoin §|Wepkte 551575
szozelin w  pawlerzelmi, - porniedzy
kraweznikami, obizezami, dciekami oraz
wypetnienie spoin i szezelin

7. OBMIAR ROBGT
7.1 Qgiing rasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robst podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania ogoloe” [10] pke 7.
73 Jednostha obnilarowa
Jeduostky obmiarows fest m? (metr kwadratowy’ wykonane; nawierzehni z betonowe] kostld brukows;,
Jednostld chradarowe robét towarzyszacych budowie nawierzehni 2 betonowej kostki brukowej (podbudowa
obramowanie itp.} sg ustalonz w odpowiednich 88T wymienionych w pkr 541355,
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ggdlne zasady odbivry robdt
Ogdlre zasady odbiorn robdt podane w SST D--00.00.00 , Wymagania ogéine” [10] plt 8,
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, 88T i wymaganiami Inzyniesa, jeseli
wszystkie porsiary 1 badania z zachowaniem toleranch wedbug pkt 6 daly wyniki pozytywne,

>

8.2, Odbibr robdt zanikajgcych | wlegajgeyeh zakryein
Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryein pod logajg:
- preyguetowanie podioza § wykonanie koryta,
~ wykonanie podbudowy,
—  wykonanie faw pod krawesniki, obrzeza, Scieki,
wykonasie podsypki pod nawierzchnie,
Odbidr tych robés powinien by¢ zgedny z wymaganiami pkis 8.2 D--00.00.00 ., Wymagunia ogslne™ [10] oraz
niniegjszej SST.
L PODSTAWA PEAINOSCI
$.1. Ogdlne ustalenia dotyezaee podstawy platnoer
Ogélne ustalenia dotyezace podstawy platnoded podano w 387 [--00.00.00 W yragania ogdlae” [10] pkt 9.
9.2, Lena jednosthi obminrowe]
Cena wykonania 1 o’ nawierzohni 7 beronowe] kosikl brukowe] obejmude;
- prace pormiarowe i roboty pravgoiowawsze,
- oznakowanie robot,
- przygowwanie potdioza i wykonanie korvta,
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i

2.

3.

4,

5

dostarczenie materiaddw 1 sprzgtuy,

wykonanie podsypld,

ustalenie ksztalm, koloru 1 desenia kostek,
uiozenie i ubicie kostel, regiiacis wrradzed

wypelnicnie spoin

pielegnacie nawierzchni,

przeprowadzenic pomiardw i badad wymaganyeh w minieisze] specyfileacii techniczng,

odwizzienle sprzgw,

Cena wykonania 1 m” nawierzehni 7 betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych Gak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktdre powinny byé ujete w innyeh poryciach kosptorysowyeh, a kKidrych zakres jost
okreslony przez ST wymienione w pkt 5.41 3.5

10, PREEPISY ZWEIAZANE

0.1, Polstiec Normy

PR-B-11112:1996
PR-B-11113:19%6
PN-B-11213: 1997
PN-BA 197011997

PN-B-32250:1988

0.2, Braniowe Noruy

5,
7.

&
9.

BN-88/6731-08
BN-80/6773-05/04

BN-64/8931-01
BN-GB/E931-04

Kruszywa migeralne. Kmgzywa lsmape do mawierzehni
drogowych

Kruszywa mineralne, Kruszywa natvraloe do nawierzehnl
drogowych; plasek

Materialy  kwdenne.  Elementy  kamienne;  kraweiniks
nlicxne, mostowe i drogowe

Cement. Cement powszechnego wiytky, Skiad, wymagaia
1 orens zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i prrechowywanle

Prefabrykaty budowlane z betony, Elementy nawicrzchni
drég, ulic, parldngéw i orowisk ramwajowych, Kraweiniki
i obrzeza

Drregi samochodowe. Oznaczenio wskadnika piaskoweno
Drogi samochodowe.  Pomiar  réwnodel  nawierzchni
planografem i iatq.

10.3. Stezegdtowe spreyfihacie techniczne (88T)

10,
I
12,
i3,
14,

i3,
16,
17.
18.
19,

D-M-000.00
5040101040301
D-04.04.00+04.04.03
5-04.04.04
3-04.,05,00+04.05.04

-04.06,01
DA035.03.04a
D-08.01.01+02
-08.05.01
1-08.05.00

Wymagania ogélne

Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszezeniz 1 skropienie
Podbudowy 7 keuszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z tucznia kamiennego

Podbudowy | ulepszone podioza » grontdw lib kruszyw
stabilizowanyeh spoiwami hvdranlicznyrd

Podbudoewa z chudego betonu

Wypelnianie szezelin w nawierzchni 2 betonu cementowego

Krawezniki
Betonowe obrzesa chodnikowe
Scield
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D- 060008, /2001 - HUMUSOWANIE, PLANTOWANIE, TRAVWNIK!

1. WETEP
LE Proedmint 88T

Przedmictem niniejsze] szezegdlows]  specyfikacii techniczne) (85T) sa wymagania dotyczace wykotania
i odbior robdt zwigzanych 7 przeciwerozyjaym umocnicniem powierzchaiowym dla zadania polegaiacege na dla
zadania polegajgcego na roghudowie drogi gminnej nr 080431C relagi Tylice - Ma¥ki o dhegosdei 2 506,90 mb na dz.
ar ZA/L, 2112, 9771, T5%, 76, 770, 78%, 159/1%, 163/1%, J9I%, J9A%, 193%, 194%, 195% - obreb 0017 Tylice i dz. nr 263,
F254IT%, TA5AL2%, TAZSIAR, TIEGH, VA6, 7270/8%, 275 ~ obreb 0015 Mathi, gm. Bobrowe
1.2, Zokres stpsowania 88T

Szeregblowe specylikacia techniczra (S5T) stanowi ohowinaujacy dokument przetargowy i kontralowy prey
zlecaniv i realizacii robét wg pke. 1.1, '
1.3, Zakves robdt objetych 38F

- pluwtowenie { obrobiente pow. sharp nasyp

- plantowanie i obrobienie pow, sluep wykopu

~ mnsowande | obslande travwy 2 vecena plelepnaciy
1.4, Okreslenia podsiowewe
1.4.4. Ziemia vrodzajna (humus) - ziemia rodlinna zawierajgea co najomiej 2% czgdel organicznych.
143, Homusowanie - zespsl coyanodel praygotowujacyeh powierzehnie gruntn do obudowy rodlinne], obsjmujgcy
dogeszezenie grunts, rowkowanie, naniesienie ziemi nrodzaine] 7 jej grabiesiem (bronowaniem) i dogeszereniem.
1.4.15, Ramka Webera - ramka o boka 50 em, podzielona drutem lub zyikg na 100 kwadratéw, kazdy o powierzchmni 25
e, do okredlania procentowege udzialr gatunkdw roghin, po obsiapin,
14,16, Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne 7 odpowiednimi polskimi normand § 7 definicjami podanymi w
S8T D-0G.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 1.4,
1.3, Ogdine wymagunia doiyerges robdi

Ogolne wymagaoia dotyezgee robéi podano w S8T D-00.00.00 . Wymaganis ogdine” pkt 1.5.
2, MATERIALY
2.5 Ogdine wymagania dotycigee materinfow

Oggdloe wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skhadowania, podane w SST D-00.00,00
»Wymagania ogdine” pkt 2,
2.2, Roduaje materiatow ‘

Materialami stosowanymi pezy humusowaniu objetymi niniejsza S87T sg:
—~  ziemia wrodzajng,
-~ nasiona traw oraz roflin motylkowsatych,
24, Ziemia wrodzaine (Remys)

Zienia urodzajna powinna zawieraé co najinnie] 2% czedel organicznych. Ziemia aredzaina powinna byd
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszezen obeych,

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zlecié wykonanie badah w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajia
odpowiada nastepuiacym kryterion:
a) ogtymalny skiad granulometrvezay;

= frakcja asta (d <0,002 mm) 12 - 18%.
- Trakeja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakeia plaszezysia (0,05 do 2,0 mm) 45 - T0%,

by zawartods fosforn (P05 > 20 1‘ng.-"11"n"",

¢y zawartodé potasa (00 > 30 mg/m’,

d) kwasowosé pH - =55,

A8, Nasiona traw
Wybor gatunkSw iraw nalezy dostosowad do rodzajn gleby i stopnia jej zawiigocenia, Zaleca sig stosowad
mieszanki traw o drobuyin, gestym ukorzenienin, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999 [91 i PN-B-12074:1008
{41,
3. SPRZLT
3.1 Ogélne wymoganin dotyergee sprogiu
Ogdlne wymagania dotyezgee sprzgtu podano w 85T D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 3,
3.2, Spreet do wykonania robit
Wykonawea praystepujgey do wykonania umocnienia techniczao-biologicznego powinien wykazaé sig
mozhwoscia korzystania z nastepujaceso spraet
- towniarek,
— ew. walodw gladkich, Zebrowaoych lub ryvflowanych,
~ ubijakdw o recanym prowadzeniy,
- wibratordw samobiefnych,
plvt ubifajacych,
- ew. sprzgiu do podwieszania 1 podeiggania,
4, TRANSFORY
4.1, Qgdlne wymaganio dotyczoes fransporin
Ogbloe wymagania dotyczgee wansportn podano w 88T D-00.00.00 ,, Wymagania ogéloe™ pkt 4.
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4.2, Transport materintdw

4.2.2, Transport nasion traw , hamusy

Magiona traw , humus mozna prewozid dowolaymi Srodiami trassportn w waruskach zabezpieczajacyeh je
przed zawi goceniem,

5, WYKONANIE ROBOT

&.1. Ogolne pasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w 357 D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Wyprefilowanlie dna i skarp rown

Nalegy weyskad podave ponize) wymiary geomeltryczne rowu 1 skarp, zgodne 2
PN-8-02204 [1]:

- dla rown preydrozoege w kszialcie:

Ay trapezowym - szerokoéé dna co najomiej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1113, glgbokodé od 0,30 m do 1,20
m Hezona jako rénica poziomow dna @ nikszei rawedzl gomej row;

b) tréikgtaym - dno wyokrgglone jukiem kolowym o promieniy 0,50 m, nachylenik skarpy wewngirznej 103,
nachylenie skarpy zewnstrzne] od 13 do 119, glebokodd od 4,30 m do 1,50 w Hezona jako xbznica poziomdw dna
nizsze] krawedzi gorocf rowy;

Najwigkszy spadek podhuzuy rown nie powinien preekraczad:

) pray niewmocmonych skarpach 1 dnie

- w giuntach plaszezystych - 1,5%,

- w gruniach piaszezysio-ghiniastych, pylastych - 2,0%,

- gruntach ghiniasiyeh i ilastyel - 3.0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
by przy amocnionyeh skacpach 1 dede

- matg trawiasta - 2.0%,

~ darniong - 3,0%,

- faszyng - 4,0%,

- brukism na suche - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brakiem na podsypee cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.3. Busmusowanis

Humusowanie powinno byé wykonywane od gdroej kraweds skarpy do joj doloe; krawedz, Warstwa ziem
wrodzajne} powinna sigged poza géma kraweds skarpy 1 poza podudic skarpy msypu od 15 do25 om.

Grubosé pokrycia ziemia wodzaing powinos wyposié od 10 do 15 em po moletowanit i zagesrezeniu,
wzaleznodol od granty wysigpujacegoe na powierzchol skarpy,

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi wrodzajne] z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywad
rowki poziome lub pod katem 3H° do 457 o glgbokodel od 3 do § om, w odstepach co 0,5d01,0 m, Ulozong warstwe
ziemi yrodzaine] nalezy zagrabid (pobronowad) 1 lekko zagedeld przez ubicie reczne lub mechaniozoe.

Zalres hemuosowania ustali¢ z Inzyaiersm,

54, Umocnienie prrex obsianie trawg | rodlinami moiylhowatymi

Proces umocnienia powlerzehni poprzez obsianie nasionami traw { rodlin motvlkowatyeh polega na:

8) wytworzeniu warstwy ziemi vrodzajne} preez:
= bwmasowanic {patrz pkt 5.2), lub,

) ebw.mm warstwy ziemi urodzajne kompozyciami nasion traw, roflin motylkowatych § bylio w ilodei od 18 g/m” do
30 gy’ dobranyeh odpowiedsio do warunkéw siedliskowych (rodzain podtoza, wystawy oraz poshylenia slarp),

W okresach posuszaych nalezy systematycznie zraszad woda obsiane powierzehnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ggolne zasady hontroli jakoded robit

Ogdlne zasady kontroll Jukodel robdt podano w 88T D-00.00.00  Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2, Kondrolg jukodcl humasowarie § obsignic

Kontrola polegs na vcenie wizualneg] jakodel wykonanych robdét § ich zgodaodel z 88T, oraz no sprawdzeniv
daty waznodel $wiadectwa wartodct stewne] wy stane] mieszankd nusion fraw. ‘

Po wzejdcin rodlin, Igczna powierzchaia nie poroénigtych mieise nis powinos byd wighsza niz 2% powjerzchui
obsiane] skarpy, 2 maksymalny wymiar poiedyoczych ple zatrawionyeh miejse nie powinien preskraczaé 0,2 m™. Na
zarosnigte] powierzehnd nie mogs wystgpowad wyzZlohienia erozyjne and lokaloe zsuwy, '

7. OBMIAR ROBOT

7.1, OGgdlne zavady sbmicru rolot

Ogdloe rasady obudars robdi podano w 58T D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pki 7.

7.2, Jednostka obwiarowa

Jednostky obmisrows jest:

— o1 {metr kwadsatowy) powmrzehnl nmoenionyel przez humusowanie, obslanie,

~ 1w { metr szedeienay ) profilowanta rowi

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zesady odbiors robdt podano w 88T D-00.00.00 , Wymageania ogslue”™ pkt 8,

Roboty vznaje sig za wykopane zgodnie z dekumentacja projektows, 38T | wymaganiami {nzyniers, jezeli
wirystkie pomiary 1 badania » zachowaniem toleranchi wg plkiu 6 daly wyniki posytywne.

136



5. PODSTAWA PLATNOSCT
9.1 Ogélne usinlenia dotvezqes podstawy plainosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy phatnosci podano w 88T D-00.00.00 = Wymagania ogd}

8.2. Ceng jednosthi obmigrowej

Cena wylkonania 1m* umoonienia przez hurusowarnis, obsianie, , obejmuie:
— roboty pomiarowe i praygotowawoze,

- dostarczenie | whudewanie materialtw,

uporzadkowanie fereng,

- preeprowadzents badad 1 poriaréw wymaganyel w specylikacii rechnicangj,
10. PRIEPISY ZWIAZANE
1.1, Normy

1.
2.

3

.
0,
Li.
12,
13,

PN-B-11104;1960
PN-B-31111:1996

FN-B-11113:19495
PN-B-12074:1998
PN-B-120599:1997

PN-B-14301:19%0
PN-B-19701:1997

PN-P-85012:1997

PMNLR-65023: 1999
PN-58-£2205:1998
PN-S-56035:1997
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

Materiady kamienne, Brukowiec

Rruszywa mineralne. Kruszywo nataralne do nawierzohsi
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D-06.03.010/2008 1, - POBOCIE HTWARDZONE KRUSEYWENM EAMANYM

1. WETEP
L1 Proedeior 88T

Przedmicterm ainigfsze] specyfikacii techuiczneg] (88T) sy wymagania doiyvozgee wykonania i odbiorn robdt
zwigzagyoh z uiwardzendem pobocze kruszywen famanyn dla zadama polegajacego na preebudowie drogi grinungi nr
A49506N - ul. Kolefown w Milomiynie ~ efap 1 na dz, nr (I6/20, 116/51, 116/50, 456/2 — obreb Q00X Mitomiyn o
dtugodel 657,70 mb i etap I na dz. nr 327818 ~ obred 0001 Milomivn o dhugosel 240,40 mb
1.2, Zolires slesowania 38T

Szezegbiows specyfikacia fechniczna (S87T) jest materislem pomocniczym do  opracowania specyfikach
techniczne] wykonarda i edbiorn robdt budowlanyeh (8T stosowaned juko dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniv i realizacii robdt na drogach i ulicach.

1.3, Zakres robdt objetyel; 38T

Ustalenda zawarie w pindejszel specyfikacii dotyezs rasad prowadrzenia robdt swigzanyeh z wykonanizm
i odbiorem wrwardzonego pobocza za pomocs kroszywa hmanego miernwiazanege (dawnisd nazywanego Jruszywers
stabilizowanym mechanicenie™). '

Utwardzone pobocze mede hyé wykonane ng stnfejacym poboczn gruntowym (wymagajae wykonanis w
nim koryta), wegledoie moze byé wykonane jednoeczednie » pawierzehnis lexdni w czagie budowy nowe! drogl
{nie wymagajjc koryia).
L4, Okreslenia podstawewe
143, Pobocze - cmedc korony drogl przeznaczona do chwilowego postoje pojszddw, umieszozenia urzadzes
organizacji 1 bezpieczefstwa mehy oraz do ruchu pleszyeh, shuzses jednoczednie do boczmege oparcia konstrulkeji
nawierzehnd,
14.2. Urwardzone poboeze - czedé poboeza drogowego, posiadejaca w clagu calege roku nodnodd wysiarczaigen do
preejecia obeigzenia statycznego od kot samochoddw, dopuszezonych do ruchy na drodze (zak 2, 1vs. 1 12).
1.4.3, Gruntowe pobocze ~ czedé pobocza drogowego, stanowigea obrzeze wwerdzonego pobocra, prreznaczona do
ustawiania zoakdw i vrzadzed zabezpieczenia rachu.
144, Utwardzenie pobocza kruszywem amanym niezwigzanyro - proces technologiceny, polegajsey na odpowiednim
zaggszezentn w optymalne] wilgotoodel kiusaywa o wiadeiwie dobranym uzigrnieniu {proces ten sazywany byl dawaig]
stabilizvacia mechaniczng).
1.4.5, Pozosiate olredlenia podstawowe sg zgodne z obowigznigoymi, edpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami
podanymt w QST [-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5, Cpolne wymagania dotyezgee robit

Qgdlae wymagania dotyczgee vobdt podano w 05T D-M-00.00.00 ,\Wymagania opéine™ [1] pkt 1.5,
2 MATERIALY ]
A, Ogélne wymagania dotyczgee materialdw

Ogdélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania § siladowania, podase w QST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Matevioly do wykonania robét
2.2.1. Zgodnoid materiatéw 2 dokimentaciy projekiowsy

Mateziaty do wykopania Tobdt powinny byé zgodne z ustaleniamni dekumeniacii projektowe] lub ST,
%22, Materiaty do wykenania ntwardzonego pobooza

Materialamd stosowenyny pray wykonywaniu wiwardzonego pobocza sg: plasek, kruszywo Iamane I woda,
2.2.3. Piasek ‘

W przypadku wystepowania w konstrnkeji utwardzonego pobocza warstwy odsgezaiges], odeinajacej 1 innej,
wykonang] przy uzycin plasky, to powinien on odpowiadad wymaganiom PN-EN 13242.2004 (4] lub PN-EN
13285:2004 {51,

2.2.4. Kryszywo

Do utwardzenia poboeza naleky stosowad kruszywo fumane o nziamisnin 3325 mun, vdpowiadajgee
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN.BN 132852004 151

Kruszywo powinno by¢ fednoroedne, bez saniecryszezeft oboveh | ber domisszek gliny. Zaleca sig ulyveie
kruszywa 0 jasnet barwie,

2.2.5. Woda

Nalezy stosowad przy walowaniu nawicrzehri kazdy coystg wode 2 rzek, jezior, stawdw i innych zhiormikéw
otwartych oraz wodg studzienng i wodociggows, Nie nalezy stosowaé wody z widocznymi zanioczyszezeniari, np.
dmieciami, roflinnodcig wodne, odpadaral preemystowymi, kenalizacyinymi itp.

2.2.6. Skiadowanie kruszyw

Olaesowo sikdadowane kroszywa powinny byd zabezpieczone przed zanieczyszezeriem | znmieszaniem 2
innyoe materialar kamiennyiel,  Podloze w mieisen skladowania kruszyw powinno byé réwne, uiwardzone i
odwodnione,

3.4, Dgdlne wymagenia dofyezgee sprigiu

Ogdine wymagania dotyezece spreety podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlae” 1] pkr 3.
3.2. Sprzet stosowarny do wykenawia vobit

Przy wykonywanin robdt Wykonawes w zaleznodol od potrzeb, powinien wykazad sie mogliwodein
korzystania ze sprrgin dostosowanego do preyiete] metody robdt, jak:



- ieszarki stacjonavne do wytwarzania misszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozvjace wode (misszarki
powiniy zapewnié wyitworzenie jednorodne] mieszankl o wilgotnode! optymalne], chyba ve producent kruszywa
zapewnia dostawe jednorodne] mieszankl o wymagenyi uziarpienis 1 odpowiednie] wilgolooded),
réwaiarki albo vidadarki do rorkiadania misszanki kraszy wa,

- wilce lub plytowe rageszezaiki wibracvine,

~  przewozne zbiomiki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w wrzadzenia do réwnomiemego |
kontrolowanego dozowania wody,

—  koparki do wykonania koryla, w przypadku ntwardzania istniejgeego pobocza gruntowego.

Nuley korzystad ze sprzety, Kiéry powinien by dostosownny swohmi wymimami do wartnkéw pracy w
korycie, praygotowanym do wiozenia konstrukeji utwardzosege pobocza,

Sprzgt powinien odpowiadad wymaganiomn olrelonym w dokumentacj! projektowed, 8T, instrukejach
producenidw Il propozycii Wykonawey 1 powinien byé zaskcepiowany przez Ingynisra.

4. TRANSPORT

4.1, Ogslne wymagania doiyozgee transporin

Ogdlne wymagania dotyczgoe transporm podano w Q5T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” {1] plt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materialy sypkie (ruszywa) mozna przewozic dowolnymi &rodkami teansporty, w warunkach
zabezpieczajacyeh je przed zanieczyszezeniem, zmieszanien 7 innymi materiatand i nadmiersyn zawilgoceniem.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykonania rabgt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine™ [1] pkt 5,

5.2. Zasady wykonywamnin robdt

Sposch wykonania robdt powinny by¢ zgodoe z dokumentacja projekiowa 1 5T, W przypadku brako
wystarczajacych danych mozna korzysiad z ustalest podanych w ninlejsze] specyiikacii orazz 7 informacii podanych w
zatgeznikach., .

Podstawowe czynnodel przy wykonywaniu robdt obgjmuja:

6. roboty przygotowaweze,

7. wykonanie koryta,

8, ulvzenie nawierzchui utwardzonsge pobocza {wyltworzeme I whudowanie mieszanki),

9. roboty wykohczeniowe.

§.3. Reboty proygotowawere

Przad preystapieniem do robst nalezy, na podstawie dokumentach projekiowe], 5T lub wskazad Inzyniora:

- ustalid lokalizacie terenm robdt,

-~ przeprowadzié obliczenia 1 pomiary geodezyjne miezbgdne do szozegGlowepn wylyczenin robdt oraz usialenia
danych wysokodclowych,

- usupad prreszkody, op. clementy drog, ew. stupkd, zatrawienie itd.,,

-~ ew, splantowad pobocze isiniejace,
romadzié wszystkie materialy potrzebne do rozpoczecia budowy.,

Zaleca sig korzystande z ustalen OST D-01.00.00 {2] w zakresie niezbednym do wylconanda robét
preypotowawezyeh oraz z ostaled OST D-02.00.00 £3] prey wystgpowaniv robot ziemmych,

5.4, Wykonanie kovyte  priygetowanie podioin

Korvto wykonuje sig w przypadku utwardzamia pobocza isteiejaceso gruntowego.

Koryte powinne byé wylkonane bezpodrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. WezesSoiejsze wykonanie koryia 3(% motliwe wylgcrnie za zgoda Inzyniera, w
korzystaych warunkach atmosferycznych,

Koryte mozna wykonywad recznie, gdv jego szerokosé nie pwwalcz it zastosowanie posiadanyeh maszyn,
Rodzaj sprzete, a w szezegblnosel jego moe nalezy dostosowad do rodzajn grantu, w kidrym prowadzone $g roboty 1 do
trudnodei jego odspojenia.

Gront odspojony w czasie wykonywania koryin powinien by¢ wykorzystany zgodnie ¢ sstaleniami
doiumentaci projelktowe] 1 5T, . whudowany w nasyp lub odwisziony na odklad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane pizez InZyniera,

Przed preysigpieniem do profilowenia dng koryis, podioze powinno byé oczyszezone 7 wezelkich
zamieczyszerel, Po oczyszezeniv powierzchni podiofa nalezy sprawdzid, czy istiieiace mredne tereny winokhiwiaja
uzyskame po profilowanin zaprojektowanych rzednych podioza,

Zalees sie, aby reedne terenn przed profilowaniem byly o co najpmie] 5 oo wyZsze ni2 projekiowane rzedne
pucdioa, Jezell powyiszy warnnek nie jest spefoiony @ wystepuja zanizenia poddomu w podiodn przewidzianym do
profilowania, Wykonawea powinien spulchnid podioze na glebokodd zaskceptowang przez Inzyniera, dowiess
dodatkowy grunt, speintajgcy wymagania ebowigzujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilodel konlecznej do nzyskania
wymaganyeh rzednyeh wysokogciowych i zagedotd warstwe do nzyskania wekninika zageszozenia 1,00,

Profilowanie mozua wykonad reczade Tub sprzgtem dostosowanym do szerokoged koryta, Sciety grunt powinien
byt wykorzysiany w robotach ziemnyeh lub w inny sposdb zaskceptowany przez Ingyniery.

Bezposredwio po profilowaniy podicza nalely przystapic do jepo zageszezaniy, kidee nalezy kontynvowaé do
osiggnipeiz wekaZnika vageszezenia nie mmicjszego od 1,

Wilgotnnge grunm podloza podezas zaggezezania powinna by¢ rdwna wilgotnodel optymalned, z tolerancja od -
20% do +10%.

Koryto po wyprolilowanio § zageszezeniv powinno by slrzymane w dobrym stanie.



Jezeli po wykonanin robot zwigzanyeh £ profilowaniem 1 zageszezeniem podioia nastapl przerwa w robolach
Wykonawca nie przystapi satychmiast do vkladania nawierzehni, to powlnien on zabezpisczys podloze przed
nadmiernym zawilgovesiem, na preyklad preez roziozenie folil lub w inny sposch zaakeeptowany przez InZyniera,

Jezeli podioze vleglo nadmiernenu zawilgocenin, to do vkisdania nawierzehnl mozna przystgpid dopiero po
Jego nalural oy OSUSZODIU.

5.5, Wytwarzanie mizszanki kruszywa

Mieszanke kruswywa o éeisle okreslonym wiarieniv i wilgomodel optymalne] nalely wytwarzaé w
mieszarkach siacjonarayeh gwarantijaeych otrzymanie ledoorodne] mieszanki. Ze weglody va Roniecznodd
zapewnienia jednorednodci, tylko w wyjatkowycl prayvpadiach Inzynier moze dopudeid do wylwarzania rpieszanki
preer mieszanie poszezegdinych frakeji na drodze. Misszanka po wyprodukowania powinna byé od razn
transportowana ne migjsce whudowania w sposdh przeciwdzialajacy rozsegregowaniu i wysychaniu,

5.6, Whudowanie § ppgeszezenie miesianki krnszywa

Mieszanks kruszywa powinna byé rozkiadana w warstwic o jednakows] grubodel. pray pomovy ukladarkd fub
rywniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednyeh wysokodciowyeh, Zaleca ge, aby grobose pojedynero
ultadune] warstwy mie preekraczate 20 cm po zaggszezenis. Rozpoczecie budowy nas >l§pﬂ(“) WArslwy moze nastapid po
odbiorze popracdaic] warstwy preex InZyniera, W omiciscach, gduie widoczna jest segregacia kruszywa, naleiy praed
zaggszezenien wymienic kruszywo na material o odpowiednich whasciwoseiach,

Zapeszozamie nalezy rorpocrad od dolnej kraweds 1 proesuwad pasami podhiza ymi,, czedciowo nakiadajaoymi
sig, w kierunky gémej krawedzi, Nierdwnodci i zaglebienia powstajgee w czasie zagoszezania powinny byd
wyrdwoywane biezgeo przez spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie bad? usunigeie materiadu, az do otrzymania
véwnel powlerzelnd, Zageszerenie saley kontynuowad do usiggnigeia wskcwm‘im zageszezonia nie mniejszego oiz 1,0

wedbfug normalne) proby Proclora, prreprowadzone] wedlug  PN-B-04481: 1988 161, Do zageszezenia zaleca sig
stosowarte maeszyn (np. walcdw, zageszozarek phytowych) o szerokodol nie wieksze niz szerokodé utwardzonego
pobogza,

Wilgotnodé mieszanki krusaywa podezas zageszezania powinna odpowiadad wilgotnodel optyimaine] 2
tolerancija & 2%. Materiat nadmiernte nawilgocony. powinien zostad ogpuszony preez mieszanie | napowietrzanic. W
przypackn, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne], mieszanka powinna byé zwilzona okreslona
ilodeig wody 1 rdwnomiernie wymieszana,

Przy wbudowywaniu i zageszezaniu mieszanki kruszywa na atwardzonym poboczy nalezy zwréeld szczegding
uwage na whasciwe Jego wykonanie przy krawedzi jezdui, Styk jsrdui 1 utwardzonego pobocza powinien byé réwny i
szezelny,

3.7, Boboty wykodezeniowe

Roboty wykoaczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacis projektows | 87, Do robdt wykofiezeniowych

naledy prace rwigzane z dostosowaniem wylonanyeh robdt do istniejgoyeh warankdw terenowyeh, takie jak:
-~ wWyréwaanie pozioow niwardronego pobocza 1 graniowego pobocza w ewentualnym splamtowaniem istnigjacego
grantowego pobocza,
- odtworzenie przeszkod czasowo usnnietych,
— uniezbedne vropelnienia zriszezong] w czasic robdt rodlinnoded, np. zatrawienia,
- oboty porzadkuigce otoczenie terenu robdt,
6 kouivola jakodcl robét
8.1, Ogdine zosady kontroli jakodcl vobst
Opellne zasady kontroli jakoded robdt podanc w GST  D-M-00.06.00 ,,‘N‘il’ildﬂd'ﬁm ogdlne”™ [17 pkt 6.
6.2. Badanin przed priystgpicniem do robdi
Przed przystapienien do wobdt Wikonawea powinien:
- uzyskal wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budowlane do obrotn § powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnoded, deklavacje zg,udzmmh e, badania materindéw wykonane przez dostawedw itp.),
-~ ew. wykonad wissne badania wisdciwodcl materialéw przesnaczonyeh do wykonpania robdl, okeeflove przes
Inzyniera,
-~ sprawdzic cechy zewnetrzoe gotowych materialdw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wazysikie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawcea preedstawia Inzynizrowi do akeeptaci.
6.3, Badonie w czasie robét
Crestotiiwod¢ oraz zakres badad i pomiardw, kidre nalezy wykonané w ¢zasie robdt podaje tablica 1.
Tablca 3. Czestothwosd oraz rakres badad | pomiardw w czasie robd

Lp. Wyszezegblaienie robdt Crgstotiiwosd | Wartodel dopuszezalne
badafi

| Lokalizacia 1 zgodnosé granic tereny { raz Wy plau 5 i dokumentac]i
robdi z dokumentacia projeldows ' projekiowe]

2 1 Roboty prryvgotowaweze iraz W pk 5.3

3 Wylf:tﬁ—.:agnii; koryia § praygotowanie Biezgco W pkin 5.4
nodioza Pt

4 | Wytwarzanie mieszanki krusszywa Jw, Wa pkin 5.5

5 ;ﬁ{b%{domfante i zageszezanie misszanki Jw. Wy pkin 5.6
knszywa

6 | Wykonanis robét wykofczeniowych Ocena ciagla Wa pkin 5.7




§.4. Badaiia po zekosiczenin robdi\
Wykonane uiwardzone pobocze powinno spelniaé nastepuiace wymagania;
szerokodt utwardzonego pobocza moZe sig rézmé od szerokosdel projektowanej nie wiscej niz 410 em 1 -5 om,
nierdwnosci pobocza migrzons 4-ineirows hatg vie mogs przekoaczad 10 mm,

spadki poprzeczne powinny by¢ zgodae z dokumentacia projelktows 2 iolerancig +§,5%,
—  réemice wysokodciowe z rzedeyni projekiowanymi vie powinny praekraczad +1 om, -2 o,
- grabodé utwardzonego pobocza nie moe sig rézni¢ od grubosci projektowane] o - & 10%.

Zaleca sig badat grabodt utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadzie] niz raz na 2000 o, 2
pozostake cechy co 100 m wedluz osi drogl,
7. OBMIAR ROBOT
7.4, Ogdlne rasady obmiaru robdi
Ogéine zasady obmiaru robdt podano w O8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 7.
7.2, fednostho obmiarowa .
Jednostka obmiarows jest m” {(mety kwadratowy) wykonanege atwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Gudlne zusady odbioru robdt
Opdlne zasady odbiors robét podano w OST D-M~00.00.00 ,,Wymagania ogélne” {17 pkt 8,
Roboty vznaje sig za wykonane zgodnte z dokmmentacjy projekiows, 8T 1 wymaganiami Inzyniera, jezell
wizyEtKie poiiary 1 badanta 2 zachowaniom tolerancii wediug pkto 6 daly wyniki poryiywne.
8.2, Odbidr robot ranikajgeyeh { nlegajoeyeh pokryoin
Odbiorowi robdt zanikajgoveh i egajaeyeh sakryciv pedlegaia ‘
~ wykonanie kovyia i przygotowanie podloza,
Odbidr tyeh robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pkiu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagasia ogélae” [1]
oray vinigjsee] OST. ‘
9. PODSTAWA PLATNOSCK
8.1, Ogolne ustalenig dotyezgee podstowy platnodei
Ogolne nstalenia dotyczacs podstawy platnodel podano w OST D2M-00,00.00 , Wymagania og6lne” [1] pkt 9,
9.2, Cena jedrnostii abrinrowsf
Cena wykonania 1 o1 utwardzonego pobocza obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotlowaweze,
- gznakowanie robot,
- przygotowanie pudioza,
- dostargzenis materialdw 1 sprzgt,
- eweninaine dcigeie isinicjgeego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie | vageszezenie sruntowege pobocza,
~ prrygotowanie i dostarczenie misszanki kruszywa tamanego,
wykonapie nawierzehni utwardzonego pobocza weding wymagah dokumentacii projektowej, 8T i specylikacji
techaiczne}, .
- przeprowadzenie ponardw i badafl wymaganych w specyfikacii techuicznej,
~ pdwiezienie spregta,
5.3. Sposdh roglicrenia robot tymezasowyeh § prac towargyszgeyeh
Cena wylkonania robét ckzeslonyeh nintejsza OST obelmuije:
~ roboty tymczasowe, kidie sz potrzebne do wykonania robdt poedstawowych, ale nie sg przekazywane
Zzmawiajgoema | sa nsnwane po wykonanis robot pedstawowych,
- prace towarzyszgee, Kidre sg niczbedne do wykonania robét podstawowyceh, niezaliczane do robt tymezasowyel,
jak geodezyine wytyczenie robat itd,
10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘
.1 Ogélune specyfikacie technicine (O8T)

1. D-M-03.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3.0 020000 Roboty ziemne

.2 Normy
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanveh bydravlicznie
materialdw stesowanyeh w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 71 8)

5. PN-EN 13285:2004  Mieszavki nlezwigzane, Specyfikacie (pauz: poz. 71 8)

6,  PN-B-04481:1988 Gronty budowlape. Badanie prébek grunin

7. PN-B-11112:1996 Keuszywa mineralne. Kroszywa lamane do nawlerzehnd
drogowych (W okresie przejdciowyin norma moze byd
Flosowana zamiast poz, 4 1 3)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Krogzywa naturaine do sawierzchoi

drogowych. Plasek (W okresie przejéeiowym norma moze
byé stosowana zamiast poz. 41 3)



10.3. Inne dolumamy
8. Rozporzadzenis Mindstra Transportn 1 Gospodarld Morskie] z doia 2 marca 1999 1. w sprawic waraskdw
technicznych, Jakim powinny odpowladad drogl publiczne 1 ich ssytuowanie. Uz. U, nr 43, poz. 430
10, Wrytyczne utwardzania poboczy, Centralny Zarzad Dedg Publicznyeh, Warszawa, 1981 ¢,
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Do 878200, /2006 - CINARKOWANIE PIONOWE
1. WETEP
L1 Priedmiot S87

Przedmioten nindejsze] siczegdlows) specyfikach technicung] (55T sa wymaganid dotyczace wykonania
i odbioru oznakowania pionowego dla zadania polegajacego na procbadowie drogi gminnel nr 14%506K ~ ul, Kolgfowa
w Mifomiynie - elap 1 na dz. ny 116/20, 116/51, 116/50, 456/2 ~ obrgh 600 Milomiyn o dlugosci 657,70 mb | etap ¥
p e, pr 32TEI ~ obrel 8001 Miomiyn o dlugosei 240,40 mb
1.2, Zakres stosowunia 88T

Szezegdiowa specyikacia techniczna (S5T) stanvwi chowigzajses dokument przetargowy 1 kontraktowy proy
zlecaniy § reatizaci wg pla 1.1,

1.3, Zakres robdt abjetyoh 38T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacjl dotycza zasad prowadzenin rebdt zwigzanyeh z wykonywaniens i
odbiorem vznakowania plonowego stosowanego na drogach, w puqt'w
- zoakéw ostrzegawezyeh
- apakéw zakazy i nakaze
-  weakdw informacyioyeh
- wykaz znakdw na planie realizacyjnym
— ekl z folii odblaskowe] typ 2
A4, Glreflenia podstawowe
1.4.1. Znak pipnowy - znak wykonany w postact tarczy [ub tablicy z napiswmi albo symbolami, zwykle vmieszezony na
konstraleit weporeze.
142, Tereza zouky - element konstrukeyiny, pa powierzehnd kidrego uadeszezany jest tresé znalay, Tarcza moze byé
wykonana z réziych rateriadow (stal, aluminium, tworzywa synistyczne itp,} - ako jednolita vb skiadana,
1.4.3. Lico znalu - przednia czesc zaakn, stuiaca do podania tredei znakn, Lico znaka moze byé wykonane fako
malowane hub oklefane (folig odblaskowy lub rieodblaskowa). W przypadlach szezegblnych (znak 7 przejrzyvstych
tworzyw syntetyeznyeh) Lico znaku moze by zatopione w tarezy znalkn.
A5, Zoak drogowy odblaskowy - znak, kmrf,g,o lico wykazuie whagciwosel Uﬂbld'—»}i{"ﬁWi‘ (wykonane jest 2 materialy o
odbiciu powrotnym - wspoidroznym).
1.4.8. Konstrukcja wsporeza znaku - shupld, wysiegnik, Wspomi < itp., na kidrym zamocowana jest tarera wnakn, wraz z
elementany stuzgeymi do przymocowania tarczy ($raby, zaciskd ip.),
1.4.3. Lnak nowy - znak ulytkowany (ustawicny na drodze) Inb teagazynowany w okresie do 3 miesipey od daty
produkefi.
LA, Znak vzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesiace od daty
produkei.
L4113 Pozostate okrestenia podstawowe sy zgodne 2 obowlgzujgeymi, odpowiednimi pelskimi normarni i z definicjan
podanyimi w SST D--00,00.00 ,,W ymagania oglloe” pkt 1.4,
1.5, Ogdlne wymagonin dotyeggee robot

Ogdloe wymagania dotyezace mobdt podano w S8T [3--00.00.00 ,Wymaganin ogdine” pkt 1.5,
I MATERIALY
2.5 Ogilne wymaganin dolyergee materinféw

Ogdlne wymagania dotyezace materiaddw, ich pozyskiwanis i skladowania podano w SST D-00.00.00
W ymagania ogfine” pkt 2
2.2, Dopuszezenie do siosowaria ‘

Producent znakéw drogowych powinien posiadac dla swolege wyrobu aprobate techniczng, certyfikat
zgodnodel aadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujacs, znak budowlany ,B” 1 wystawions prees sicbie
deklaracjy zgodnodci, zgodnie 2 rozporzadzeniem Ministra Infrastruldury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lics
zomkdw drogowych powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawnions jednostke oraz deklaeacie
zgodnoscl wystawiong przez producenta. Stapki, blachy i inne slementy konstrukeyine powinny mieé deklaracie
zgodnodel z odpowiednimi normamt,

W zataczniks pr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruklury 2 dida 3 lpea 2003w sprawie szozegdlowych
warinkdw techaiczaych dla znakdw 1 sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpleczefstwa ruchu drogowego i
warankdw ich umuieszezemix na drogach {251, podano szezegdlowe informacie odnodnie wymagsh dla znakéw
ploncwych.

2.3, Materinly mosowane do fundamentow znakiw
Fundamenty dia zamocowania konstrokeli weporczyeh znakdw mogg byd wykonywane jako:
prefabrykaty betonows,
-z betonu wykonywanego . na mokro”,
-z betom zhrojonego,
~ june rozwigrasia zaskeepiowane preez InZyvniers, :

Klasa betonu powizsia byd co nujmnie] € 16/20 wg PN-EN 206-1:2000 zgodea 2 dokumentacia projekiows,
234, Cemnent

Cement stosownny do betoniv powinien byé cementem porttandzkim klavy 92,5, odpowiadaigey wymaganion
PN-B-19701 141
4:3.2, Kruszywo

Krugzywo stosowane do betozm powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [3], Zaleca sig stosowanie
kruszywa ¢ marce nie niZszei niz klasa betonu,




2.3.3. Woda

Waoda do betonn powiana byé odmiany 17, zgodnie z wymaganiami nonmy
PN-B-32250 {6].
234, Domieszki chemiczoe

Domieszki chemiczue do belonu powinny byé stosowane jedli pzewiduje je dokumentacia projekiowa, SST
lub wskazania Inzyniers. Domieszki chemicane powinny odpowiadadé wymaganiom PN-B-23010 [5].

W batonie niezbrojonym zaleea sl stosowad domieszki napowietizajace, & w betonie sbrojenym dodatkowo
domisszki uplastyezniaiges ub uphvoniaiace.
2.4. Bonstrukeje wsporeze
2.4.1. Ogblne charskterystylki kongtinkeji

konstrukeje wsporeze znakdw pionowych nalezy wykonad zgodnie z dokumentacia projektows 1 58T oraz
uwzglednisjge postapowienia PN-EN-12899-1:2000 & w przypedku braku wystarczajgeych ustaled, zgodsie z
propozycia Wykonawey zaakeeptowang przez InZyniera.

Konstrukeje wsporeze mozna wykonst  ocynkowanyeh ror , zaskceptowanych przez Intyniera.
2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadad wymaganiom PN-FLTAZ00 1998, PN-84/H-74220 [10] lub inne] notmy
zaakceplowans] priey fniyniera.

Powierzchnia zewneirzna | wewnewzna rug mie powinna wylkazywad wad w postac fusek, pelnied, zwaleowad
{ naderwan. Depuszezaloe ¢4 pieznaczne pieréwoodel, pofedyneze rysy wynikajace 2 proc'cw wytwarzania, mieszezgee
sig w granicach dﬂpuvu/ain) ch odehylek wymiarowych.

Kotce rur powinny byé obeciete réwao i prostopadle do osi rury,

Pozadane jest, aby tury byly dostarczane o dhugoseiach:
- dokladnych, zgodnyeh z zamdwienien, z dopuszozaing odehylla +10 mm,
- wielokrotoych w stosuska do zamdwionyeh dingodel dolkdadnyeh ponizel 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde cigeie i

# dopuszezaing odchytky dla catej divgodol wislolrotne:, jak dla dugodei doldadnyeh.

Rury powinny byd proste, Dopuszezalng miejscowa krzywizna wie powinna przekraczad 1,5 rom na i m
dhigoscd rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszezonych przez normey (np. R 35, R 65, 18G2A):
PN-H-84023.07 lub inne normy. Minimalna gruboéé powloki wynos 60 wm

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek eyl Ral wedlug PN EN IS0 1461:2000 i PN-EN 10240:2000Rumy
powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiszkach lub luzem wrglednie w ﬁpﬂmwamm uzgodnionym %
Zamawiaigoym. Rary powinoy byé cechowane indywidnainie (dotyery $rednic 31,8 mum i wiekszyeh i grubodad Sciapel
3.2 mun i wiekszyeh) lub na preywicszkach metalowyeh (dotyezy Sredpie i grobodel mmdgjszych od wyle
wymienionych), Cechowanie na rarve lub preywisszee powinno co najmnicj obejmowaé: znak wytwérey, znak siali |
mmer wytgpu,
2.4.6, Gwarancia produsenta lub dostawey na stupki

Woprzypadka stupkow zoakow pl(mowyah ostrzegnwezych. vakazy, nakazg | informacyinych o standardowych
wymiarach oraz w prazypadky clementGw, stuzgeyeh do zamocowsnia znakow do innych obiekidw lab kenstrukeji -
gwaraneja moze by¢ wydana dla parsii dostawy,
2.3, Tareza znokn \
280, Trwalodt materintGw na wplywy zewnetrzng

Materialy uzvie na lco i tarcze enaky nraz polgcrenie tica maka 2 tarcze znakn, a tkze sposéb wykohezenia
znaky, muszg wykazywad pelna odpornodé na oddzislywaole $wiads, zmian temperatucy, weplywy atmosferyczne i
wystepujgee w normalnyeh warunkach oddzialywania chemiczae {w tym korozje eleltrochemiczna) - przex caly czas
tewalodcl znaky, okredlony przez wytwires lub dostawes,
2.8.2, Waronki gwarancyjne producents iub dostawey zngku

Produocent lab dostawea znaku cbowigzany jest pray dostawie okredlic, uzgodniona 2 odbiores, trwadodé znakn
oraz warunki gwarancyjne dia znala, a takse adostepnié na zyczenie odbicrey:
ay instrukeie montazu zoakn,
by dune szezegdiowe o eweninalnyeh ogranicreninch w stosowanin zoaky,
¢) insirukcje utrzymania zoaki,

Trwalosé znakn powinna by co najinniel réwna trwatoscel zastosowane] folil, Minimalne ckresy gwarancyine
powimny wynosi¢ dla zaakdw 2 folig typu 1 ~ 7 lat, 7 folia typu 2 ~ 10 i, z folis pryzmatyczng - 12 lai.

25,3, Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza zoaku powinng byé wykonana 2.
-~ blachy ocynkowane] ognicwe o grubodel min, 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U3 1M§ ks
PN-EN 10292:2003/81:2004/A1: 200500 [13],
— blachy aluminiows) o grubodel min. 1,5 m weg PN-IN 485-4:1997 [10],
- mmych materiatéw, up, tworzyw wmtervc:fr:wh, pod wamnkicm neyskania przez producesta aprobaty techuiczne],
Tarcza tablicy o powierzehni > 1 m® powinna byé wykonana 7
— blachy ocynkowasnei ogniowo o grubodel niin, 1,5 mm wg  PN-EN 10527:2005 (U) {141 Tub
PN-EN 10292:2003/ A12004/A8 1200500 {13 ub 2
~  biachy aluminiowe] o grubodel min, 2 tim wyg PN-EN 485-4:1897 11601
Grubodé warstwy powlokd cyokowej ta blasze stalowe] ocynkowanzi ogoiowo sic mode bhys mniejsza m2 28
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pm (200 g Zo/m’).
7Zneki 1 fablice powinny spelniaé nastepuigee wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla znakow i tarcz znakdw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PMN-EN 128869-1:
2005 [16]
WylrzymalogC na kN wm™ =060 WLZ
obeigzenie silg napory
wizlru
Wytrzymatosé na N = 0,50 Piz
obeigzenie,skupione ‘
Chwilowe /T <25 TDB4
odksziateenis
zEinaiace
Chwilowe 1 stopled-m < 0,02 T
odiszialoenie skrelne <011 TINES
< 0,57 TIXS
1,15 TOTE
Cdksziatcenie trwale man/m Jub | 20 % odksztaleenia
stopiea - m | chwilowego
Rodzaj krawedzi znaku - Laberpioczona, kraweds 82
thoczong, Zagingna,
prasowana lub
zabezpleczona profilem
krawedziowym
Preewiercanis lica - Lico znake nie moze byd P3
zZnakn preewiercons z Zadnepo
powody
# Klagg TIT3 stosuje sig dla tablic ma 2 Tub wigeej podporach, klase TDT § dla tablic na
* 1iedne podporze, Klase TDTT dia twblic pa konstrokejach bramowych, Klage TI¥T6 dia tablic
1 na konstrukcjach wysiggnikowyeh : .

Przyjeto zgodnie z tablica |, Ze przy sile naport wiatru ownej 0,6 kM (dasa WL2), chwilowe odksataicenie
zginajgee, zardwno znak, juk i samy tarezg znalcu nic moze byé wieksze niz Z5 mm/m (Idasa THB4).

2.5.4, Warnnki wylkonania tarczy zoaku

Tarcze zhakdéw powinny spelniad takze nastgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny byé usziywnione na calym obwodzie poprzex ich podwdine gigeie ¢ promieniy
giecia nie wigkszyin niz 10 mm wigcznie 7 narozmikami lob przez zamocowanie odpowiedniege profiln na catym.
obwodzie znaky,

— powierzchnia czolowa tarcry znaku powinma byo péwan -~ ber weied, pofaldowad i ofwordw montazowych.
Dopuszezalna nierdwnodd wynost 1 mm/im,

~ podwbina gigta krawedZz lub przymocowane do tylnej powierzehal profile montazowe powinay usziywnié twrezg
zoakn  w iaki sposéb, aby wymagania podane w tablicy | byly spelnione a zarazem stanowily element
konstsukeyjny do montazn  do konstrukeji waporeze]. Dopuszeza sie maksymaine odkszialcenie trwale do 20 %
odksziaiceniz odpowiednis] klasy na zginanie i skrecanie,

—~ tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpiecrona przed procesari korozji ochronoymi  powlokarsi
chemicznymi oraz powloky lakierniczg o grobodel min. 60 pm 2 proszkowych fath poliestrowyeh cieronoszaryeh
matowych kb péimatowych w kolorze RAL 7037, badania nalezy wykonywad zgodnic 2 PN-88/C-81573 [4] oraz
PN-76/C-81521 111 w zakvesie odpornodel na dziatanie mgly soluej oraz wody.

 Tareze znakdw i tablic o powierzehni >1 mipowinny spelniad dodatkowo nastgpuigee wymagania:

— parcreld zogkn 1 tablicy powinny byé zaokrggions, o promieniu zgodaym z wymaganiarol olredionyni w
zatgezaiku ar 1 do rozporzadzenis Ministra Infrastruliury 2 duia 3 lipea 2003 r. [25] nle muigjszym jedsak niz 30
mm, gdy wielkosel tego promienia nie wikazano,

- laczenie poszczegdlnych segmentdw tarczy (dla znakéw wicikogabarytowych) wzdhuz poziomej lub pionowe
krawedzi powinno byé wykonane w taki spostl, aby nie wystepowaly przesunigcia i przedwity w migjscach ich
Iacremia,

2.6, Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyezace powlerzehni odblaskowej

Zuaki drogowe odblaskowe wykonuje sig przez naklejenie a tarcze znakn lica wykonanego z samoprzylepne],
alcty wowanej przez docisk, folil odblaskowej, Znaki drogewe Klagy A, B, C,'D, B, £, G, T urzgdzenia bezpieczenstwa
rochn drogowego Klasy U nie odblaskowe, sie sq dopuszezone do stosowania na drogach publicznych,

Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spelnind wymagania okseslone w aprobacie techniczng .

Lico znaky powinno byé wykonane %

-~ samoprzylepnej folii odblaskowe] o wiadciwodciach forometryezaych i kolorymetryezayeh iypu 1, typu 2 (folia z
kulikami szklanymi lub pryzmatyczos) lub typu 3 (folia pryzmatycuna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami

‘ 139



technicznyrni dla poszezegdloyveh typow folis,

- o nanogzenis barw inoych miZ biaks moina stosowad: Taby transparendne do stiodedka, zalecane przes vroducents
danej folii, ransparenine folie ploterowe posladajgee aprobaty techniczne oraz w przypadku foiil typu 1 wyeinane
ksziaity » folil odblaskowyeh barwiyeh,

— dopuszeza sip wyclnanie ksztahidw z folii 2 1 3 typu pod wazunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lalierem
zalgeanym przes producenta folis, ‘

- nle dopuszeza sie stosowania folil o okresie irwalodel ponizej 7 lat do znakdw statych,

- folie o 2-letnim 1 3-letnim okresic trwatodel mogg byd wykorzystywane do znakdw tymezasowych stosowanych do
oznakowania robdt drogowych, pod warunkism posiadania aprobaty techniczne] | zachowania zgodnodei 2
zalgeznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 3 lipea 2003 w sprawic szczegSlowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowyeh oraz wrzadzed bezpieczefstwa ruchu dropowego i
warunkéw ich umisszezania na drogach F25].

Minimalna poczatkowa wartodé wspélezyaika odblaskn R {ed I m™® ) znakéw odblaskowych, zierzona
zgodnie z procedura zawarty w CHE No.54 [29), vaywajge standardowege iluminanta A, powinna speiiad odpowiednio
wymagaiia podane w 1ablicy 2, ‘

Wspoiczynnik odblaskn R’ dla wszystkich kolordw drakowanych, z wyjatkiem bialego, nie powinien bys
mnieiszy niz 70 % wartodel podanyel wtablicy 2 dla zoekdw 7 folia typr 1 ub tyvpu 2, zpodnie z publikacis CIE No
39.2 {28]. Polie odblaskowe prymmatyczne (lyp 3) powinny spetniud minimalne wymagania dla folii typn 2 hub
zwigkszone wymagama postawione w aprobacie techniczne] dia danej folii,

W przypadku odwietlenia standardowyrn lluminentemn D 65 1 pomiien w geometrii 45/0 wspdirzedne
chromatycznofei i wspdlezynnik luminancii B powingy byé zgodne z wymaganiani podanymi w tablicach 21 3.
Tablica 2. Wymagania dla wspSlezynnika lominancii B 1 wspOhzednych chromatycznodel x, v oraz wspoélezynnika

odblasky 87
Lp, Wiadciwosed Jednostki Wymagania

1 | Wspblezynmk odblasku B ket cdmix typ i typ 2
ofwietlenia 3° kat ‘obserwacii
0,33 dia folii:
- bindej =50 = 180
~ Z6he] =35 2120
- CZETWOIR] =16 = 25
- ziejonei : =7 =21
~ tiebiogkied ) > 14
- bragzowej 0.6 >R
~ pornaraficaowe] N .50 > 65
- BTAYE] 30 > 90

2 | Wspdtezynnik  luminancii B i - typ 1 typ 2
wepdlrzedne chromatyeznoscl x,
y ¥ dla folik:
- bislej 0,35 B2 027
- EO = 0,27 - Bz 0,16
- CHCIWOTE] fiz 0,05 Bz 0,03
- glelonej Bz 0,04 Bz 0,03
- niebieskie] Bz 0.01 B2 0,01
- hra}zowe:s ) 0,09 2B= 0,03 0,09 == 0,03
- POMRrABCZOWE] Bz 0,17 B2 0,14
- $zRie) 0,18 2= 0,12 0,18 230,12

*¥ wapthzedne chromatyeznodet x, y w poln barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wepdhrzedae punktéw neroioych wyznacuajgeych pola barw _
Wspiirzgdne chromatyeznodel punktéw aaroznych

Barwa folii wyzgaczajgcych pole barwy
{zx0dto Swintla Dy, geometria pomiacy 45/0 %)
i 2 3 4

Biata % (0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Z6ita typ 1 Tolii A (3,522 (3,470 0,427 0,463
y 0,477 0,440 (483 0,534

264 typ 2 foli % 0,545 0,487 0,427 (1,465
y 0,454 0,423 0.483 0,534

Czerwona % 0,735 3,674 0,569 {,655
¥ {3,263 {,236 (0,341 0,345

Niebieska X 0,078 0,150 0,218 0,137
y 0,173 0,220 0,160 0,338

Ziglona X 3,007 0,248 0,177 0,026

140



Wspohzedne chromatycznoder punkidw naronych

Barwa foli wyznaczajauyeh pole barwy
(Zrddio Swiatla Dis, gecmetria pormiara 43/0%)
] 2 3 4
v 0,703 (1,409 0,352 0,369
Brazows X 3,455 0,523 {1470 0,358
Y (3,397 (1429 0,373 (3,394
Pomaratcrown X 0,610 0,535 0.506 {3,570
Y 0,360 3,375 {1,404 3,429
Searn X 3,350 0,300 (.283 (1,335
v 0,360 0,310 0,325 0,375

%.6.2. Wymagania jakodciows
Powierzchnia licowa znaku powinna byé réwna, gladka, bez rozwarstwied, pecherzy i odklejen na
lerawsgdziach, Na powierzchnl niogg wystepowad w olirgbie jednege pola Srednic nie wigoe] niz 0,7 bleddw na
powieszchni (kurz, pecharze) o wielkogel najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wysigpic,
Sposth polyezenia folli 2 powierzehnig tarcsy wnaka powinien uniemozliwiad jo odlyczenie od tarczy bez jgj
Zniszozenia,
Dioldadnods rysunkar znaku powinns by¢ taka, aby wady konbirdw zoaku, ktdre moga powstad przy nanoszenin
farby na odblaskowa powierzehnie vnaka, nie byly wieksze niz podane w p. 2.6.5.
Lica znakdw wykonane drukient siiowyrn powingy bys wolne od siag i clend,
Krawsgdrie lica znaku z folli typo 2 1 folii pryzmatycang] powinny byd odpowiednic zaberpleczone np. prees
lakierowanie lub ramg z profily ceowego.
Powloka lakiemicza w keolorse RAL 7037 na tving stronde znaku powioma by¢ rOwnn, gladke bez sraug
{ zaciekdw.
Sprawdzenie polega na ocende wizuaine].
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowyeh
2.6.3.1 Tolerancie wymidarovws dla grubodei biach
Sprawdzenie Siubg mikrometrycang:
~  dla blachy stalowe] oeynkowane] ogriowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 1,14 mm,
----- dla blach aluminiowych o gr. 1.5 - 2,0 wom wynost - (3,10 mm.
2.6.3.2 Tolerancie wymdarowe dis grubedc pewlek malaraldeh
Dia powioki lakierniczej na tylne} powierzehni tavery zoaku o grubodel 80 pm wynosi £15 . Sprawdzenie
wg PN-EN 150 2808:2000 [22].
2.6.3.3 Tolerancie wynarowe dlo plaskeddd powlerzehul
Odchylenia od poziomu nis mogg wyniedé wisce] niz 0,2 %, wyjytkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szezelinomierzem,
2634 Tolerangie wymiarowe dla tarez snakdw
Sprawdzenie proymiarem liniowym:
~  wymiay dla tarcz znakéw o powierzehni < Toi podane w opisach szezegdlowych zatacznika ne 1 [25] sg nalezy
powiekszyt ¢ 10 mm i wykonad w tolerancii wymiarowej 5 mm,
~  wymiary dla taror znakdw i tablic o powierzehni > Ti® podane w opisath szczegdlowyeh zalacanika nr 1 125] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powighszyé o 13 om { wykonaé w tolerancyi wymisrowej £10 .
2.6.3.58 Tolerzoeie wymlarowe dia lica snake
Sprawdzone przymiarem Howym:
— tolerancie wymiarowe rysunku lica wykonanego drokiem sitowym wynosza £1.5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunka lica wykonanego metods wyklejania wynoszg 42 mun,
—  kontury rysunica znaku {obwédka i symbol) musza byé réwne z dokdadnodely w kazdym kierunku do 1,0 mo

W anakach nowych pa kazdym 2 fragmentdw powierzchnl znaku o wymiarach © 4 x4 omonie mode
wystgpowaé wigeej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki) o wysmiarach nie wigkszyeh niz 1 o w kaxdym
kierunkn. Niedopuszezalne jesi wystepowanie jakichkolwiek zarysowah powlerzchni zoak.

Na zoakach w olkresie gwarancjl, na knzdym z fragmentdw powierzchni zoakn o wymiarach 4 x 4 om
dopuszeza sig do 2 usterel jak wyzel, ¢ wymiarach nic wighszych niz | mm w kazdym keronku. Na powierzchni tej
dopuszeza sig do 3 zarysowafh 0 szerokodel ple wigksze] niz 0.8 mm I eatkowite] dhugodel nie wigkszej niz 10 cm, Na
caikowite) dhugodal znaky dopuszoza sie nie wigeed niz 5 rvs szerokedet nie wigksze] niz 0.8 mm i dugodel
przekraczajace] 10 om - pod warunkiem, Ze zarysowania te nie znieksziateajs tredol znaky.

Na znalach w okvesie gworancil dopuszoza sig rownies lokalne usziodzenie folil o powierzchnd nie
przekraczajace] 6 mm” kazde - w Hezbie nie wigkszej niz pieé na powierzchni znako malego b $rednivse, oraz o
powierzchni nie przekeaczajace) 8 min” kazde - w liczbie nie wigksze] niz 8 oa kazdym z fragmentdw powierzehmi
znakn duzego jub wislkiego (wigezajac znaki informacyjue) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszicodzenda folit nie mogq zaieksztakead tredel znakw - w przypadka wystepowania takiego zoickszialvenia
znak must byé bezzwlocznie wymieniony,
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W znakach nowych medopusaczaine jest wystgpowanie jokichlolwiek rvs, siggajacych przez warstwe folil do
powlerzchal tarezy zoeku, W znakach eksploatowanych ismiente takich ryy Jest dopuszezalpe pod warankiem, ze
wystepnjgee wich oteczenin ogniska korozyine nie preekrocza wistkodel olreslonych ponizel.

W znakach eksploatowanyeh dopuszezalne jest wystepowanie oo palwyse] dwoch lokainyeh ognisk korozji o
wymiarach nie preekraczajgeyeh 2,0 mm w kezdym kierunku na powterzehni kazdego z fragmentéw zoaku o
wysnarach 4 X 4 om, W znakach nowych oraz w znakach znajduigeych sie w olvesic wymagane] gwarancji zadna
korozja tarczy zoaku nle mote wystepowas,

Wymagand jest taka wylizymatodé potgezenia folll odblaskowej 2 tavezs znala, by po zgiechy tarczy o 90° pray
promieniu hikn 2gigcia do 10 mm w zadaym migjsen nie ulegho one zniszczenin
Z.64 Obowigrojscy sysiem oceny zgodnedel

Zgodnie 7 art, 4, art. 5 ust. ] oraz art, §, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietoia 2004 1. o wyrobach budowlanych [30]
wyrdb, kiéry posiada aprobatg techoiczng moze byé wprowadzony do obroty i stosowania przy wykonywanin robét
budowlanych w zakiesie odpowiadajacym jego whisciwodciom wytkowvin § praezoaczeniy, jezeli producent dokonat
oceny zgodaodc, wydat keajowsy deklaracie zgodnodei 2 aprobatg technicyng 1 vzaakowal wyrdh budowlany zgodiie z
obowigzujsoymi preepisami,

Zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra Infrasoukiory w doie 11 slerpnia 2004 1, [26] oceny zgoduodel wyrobu z
aprobata techmiczng dokonunje producent, stosuige system 1,

2.7, Znaki podiwietiany
2.7.1. Wymagania ogdlne dotyezace znakdéw poddwietlanych

Zaaki drogowe podéwietlane wykonujo sie jako urzgdzenia. Kidryeh integrainym sidadnikiem jest oprawa
odwictleniowa whidowana w znak - ostonigta icem znaku 2 materiahl proepuszezajacego Swiatio,

Oprawy o$wictieniowe powiany byé zgodne 2 norme PN-EN 60598-2:2003(U) {201,

Znsk drogowy podé$wictlany musi mied vmisszozone w sposdh rwaly ozoaczenia przewidziane na naklejoe

»wediug ustalenia purdda 5,12 a ponadio oznaczenie oprawy: a) napigcia znamionowage zasilania, b) rodzaju
prachy, ¢} Bezby typu i mocy znamionowe; frodef Swiatha, <) sywboln klasy cchronnodcl elektryczug] oprawy
whudowanej w znak, €} symbola IP stopnia ochrony odpornodei oa woikanie wilgoei i ciat obeyeh,

2.7.2. Lico znakn podiwietlanego
Lico znaku powinno byé tak wykonane, aby nie wystepowaly niedokindnogcl w postaci pecherzy,
peknigé iip. Niedopuszoezaloe sq lokalne nieréwaodel oraz czgstki mechaniczne zatopione w warstwie podéwietlanc

211, Materiody do montaty zoakow ‘

Wszystkie vcynkowane terniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soby elemenidw konstrukeji
wsporczych rnakow jak Sraby, Hstwy, whrety, naloretd Htp. powinny bys czysie, gladkie, ber peknieé, naderwan,
rozwarstwien 1 wypaldyeh karbGw.

Laczaki powinny byé ocynkowane ogniowo .

Laerniki mogg byé dostarczane w pudeikach tekturowych, pojempikach blaszanych lub paletach, w zaleznodei
od ich wislkesel.

.42, Pricchowywaniv § skinpdowarie materinidw :

Cement stosewany do wykonania fundamentéw dia pionowyceh znakdw drogowyeh powinien byé
przechowywany zgodnie z BN-RB/6T31.08 {27].

Kruszywo do betonu nalezy preechowywad w warunkach zabezpieczajgoyeh jo pived zanteczyszozeniom oraz
zmicszaniem 2 kevszywami innych kias.

Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane na wyrdwaanym, ntwasdzunyi i odwodnionyz podiora,
Prefabrykaty nalezy ukiladad na podidadach z zachowsniem preeswitu mintmum 10 cm migdzy podiozem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pornieszezemach suchych, z dala od materialdw dzinfajacych
korodujgeo | w warnpkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami,

3. 8PRERT
3.1, Ogdlne wymagania dozywzgce sprigti

Ogélne wymagania dotyezaee sprzetu podano w 88T D--00,00.00 ,,Wymagania ogdlae” pkt 3,
3.2. Spregt do wykonania ornekowania picaowego

Wykonawea przystgpuiscy do wykonania oznakowania plonowege powinien wykazad sip moliwodcin
korzystania » nastgpujacego spreethn
~ koparek kotowyeh, np. 0,15 ™ lub koparck gasienicowych, np. 0,25 w’,
~ gurawi samochodowyeh o udéwigu do 4 ¢,

- ewentialnie wisrinic do wykonywania doldw pod shuplkd w gruncie spoistym,

= hetoniarek przewodnyeh do wykonywania fundamentéw betonowych na mokro”,
srodkdw transportowych do preewozn materialdw,
- przewoiayeh zhiomikdw na wode,

4. TRANSPORT

4.1, Qgdlne wymagania d{;i';zcz;;w fransporiu

Ogdlne wymagania dotyczace transports podano w ST D--00.00,00 ,,Wymagsnia ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materigliw do plonowege omakowania drig

Transport cementt powinien odbywad sie 2godnic 2 BN-88/6731-08 [271.

Traugport lauszywa powinien odbywaé sig zgodnie z PN-B-06712 [3].
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Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukeji wsporezych znakdw, powinay byd przewoione
srodkami fransportowyrmi w warenkach zabezpieczajaeyeh je preed uezkodzeniami. Rozmicszezenie prefabrykatdw na
drodicach tansporie powinno byd symeiryezne,

Transport znakdw, konstoukejl wsporczyeh i sprzgtu {uchwyty. §rubry, nakretki ip.) powinien sig odbywad
grodkami transportowymt w spostb aniemozliwiajgey ich przesuwanie sig w.czasie bransporti i uszkaduanie,

B WYRONANEE ROBOT

8.1, Ogbine zasady wykonywania robdr

Ogdlne zasady wykonywania rebSt podano w 58T D--00.60.00 ., Wymapania ogdlne” pkt 5.

5.2, Roboty praygoiowawese

Przed przystapieniem do robGt nalezy wyznaczy&:

lokalizacie znakn, 1. jego pikietaz oraz vdleglo$é od krawedz fezdni, krawedzi pobocza umocniopego Tub pasa
awaryinego posiofu,

- wysokodt zamocowania znaky oa sfupku.

Punkty stabiliznjace migjsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczyt w tald sposdh, aby w czasie trwania
odbiore robot istiiata mozliwoeds sprawdzeaia lokalizacji zaakdw.

Lokalizacja i wysokos§é zamocowania znaku powinny byé zgodne 7 dokumentacig projeliows,

5.3, Wekonanie wykopdw i fundamenitw dla konstrukefi wsporeaych wnakiw

Sposob wykonania wykopu pod fundament zraka plonowego powinten byd dostosowany do glgbokodc
wykopu, rodzaju grunis 1 posiadanego sprzgia. Wymiary wykopa powinny by¢ zgodne 7 dokumentacja projektows fub
wskazasiami Inzyniers.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aly po ich zakofezeniy mozna byle
przystapié natychmiast do wykonania w nichrob6t fundamentowyeh.

5,3.1, Prefabrykaty betonowe

Do wykopu przed ulozeniem prefabrykato natedy wyréwnad i zageseid. Wolne przestrzenie migdzy dctanami
gronty | prefabrykatemn nalezy wypelnid materiatem kamiennysm, np. klificer i dokladnie zaggéeid ubijakami recznymi,

Jezeli znak jest glokalizowany na pebocza drogi, o géroa powicrzchnia prefabrykaty powinga by¢ réwna z
powierzchnia pobocza lub byé wyniesiona nad tg powierzchnie nie wigeej vz 0,03 m.
£,3.2, Fundamenty 2 betonn

wykopy pod fandamenty konstrukefi wsporezych dla zamocowania znakdw wielkowymiarowych (snak
kierunkn i migjscowagel), wykonywane z betong ,,ni mokre” hub 7 betomy zbrojonege aalezy wykonad zgodnie 2
PN-S-02205 {241,

Posadowiene fundamentéw w wykopach otwartych badZ rozpartych oalezy wykonywaé zgodnie 2
dokumentacja projektowy, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wykepy nalezy zabezpleczyé przed naplywem wid
opadowych przez wyprofilowanie terenl ze spadkiem umozliwiajgeym atwy obplyw wody poza terea preyiegajaey do
wykopu. Dno wykopu powinno byé wyréwinane 7 dokladnoseig 12 cm .

Przy naruszene] steuktorze gronte rodzimego, grant naleZy psunué 1 miejsce wypeinié do spodu fundamentu
betonem kilasy B 15, Plaszczyzay boczne fundamentdw stykajgee sig 2 grantem nalezy zabezpieczyé izolacia, np.
emulsja kationowa, Po wykonaniu fundamenta wykop nalery zasypad warstwomi grubodei 20 om 2 dokksdnym
ZAZESZCZETIECIN SrUn.

5.4, Tolernicie ustawienia rnaki plonowego

Konstrukcie wsporcze mmakéw - sfupld, stupy, wysiggniki, konstrukeje dia tablic wiellkowyraigrowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z doknmentiacia pionows t 35T,

Dopuszezalne tolerapcje ustawienia znakw;
~ odchytka od piony, nie wigeej niz = 1 %,
~ pdehytka w wysokodel umieszezenia zoakn, nie wiges] niz +2 em,

- odehyfka w odleglodel ustawienia znaku od krawsdzi jezdni wiwardzonego pobocza lub pasa awaryinego posioju,
nie wiece] niz +5 em, proy zachowaniy minimaingi odleglodci prnieszezenia znaku zgodnie z lnstrokejs o znakach
drogowych pionowych {28]. ‘

5.5. Wykenaniz spawnitych iger elementéw metalowych

Zigoza spawane elementdw metalowych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011 [20],

Wytrzymalodé zmgezeniowa spoin powinna wynosic od 19 do 32 MPa. Gdehyiki wymiardw spoln nie
powinuy preekraczad 20,5 mm dla spolny grubosel do 6 nun i +1,0 mm dla spoiny o grubodel powyze] 6 mm .

Odstep w zigczach zakiadkowyceh i nektadkowych, ponsigdzy przylegajgeyin do siebie plaszezyznani nie
powinien byd wigkszy niz 1 mm .

Zigcza spawane nig powinny misé wad wigkszyceh niz podane w tablicy 5. Inzynier moze dopudeic wady
wigksze niz podane w tablicy jeli vzna, Ze nie majy ooe zasadniczegn wplywa na cechy ekspluatueyine znaky
plonowego.

Tablica 5. Dopuszeralne wymiary wad w zlgczach spawanych, wg PN-M-69775 [23)

Rodzal wady Dopuszezalny wyminr wady, 1D
Brak preetopn PRY
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatodd spoiny 3,0
Krater w spoinie 1.5
Wkigénigcie Hea spoiny 1.5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1.0
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Raoznica  wysokodei  sguisdoich  wglebien
1 wypuklodei tica spoiny 30

5.6.4, Tablicowe znald drogowe pa dwoch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakdw drogowyeh {drogowskazéw tablicowyeh, mblic przeddrogowskazowyeh,
tuilic szlaku drogowego, rablic objazdéw itp.) wmieszezanyceh na dwich stupach lub podporach - odleglosé misdzy
tymi stupami fub podporami, mierzona prostopadie do preewidywanege kierunio najechania preex pojazd, mic mofe
by< mnigjsza od 1,75 m. Przy stosowaniy wigksze) Hezby slupdw niz dwa - odleglosé misdzy nitt moze byé mniejsza,
3.6.5, Poziom gérone} powlerzehol fundamenty

Prey zamocowaniu koastrukeji wsporezef znako w fundamencie betonowym fub innym podobnym - pozgdans
Jest, by gérna czedd fundamentu pokeywala sie 2 powierzehniy pobocza, pasa dzielgoego itp. fub byla nad tg
powierzchnie wyniesiona nie wigee] niz 0,03 m. W przypadku konstrukel weporczych, ma}du;‘myril sig poza korong
drogi, gérna czesd fundamentu powinna byé wyniesiona nad powierzehnig terenu rde wigee] niz 0,15 m,

5.6.6. Barwa konstrekeii wsporeze]

Konsnulecie weporcze znakéw drogowyeh pionowych musza mied barwe szarg neutralng z tvm, e dopuszcza
sle barwe naturalng pokrye cynkowanyeh. Zabrania si¢ stosowania pokeyé konstrulecii wsporczyeh o jaskeawe] barwie -
z wylatkiem przypadkdw, gdy jest 0 wymagane odregbnymi przepisari, wytyezeyial lub warinkami technicznymi.

5.7. Polgczente turery zaaku 5 bowstruleie wsporezq

Tarcza znaku musi byd zamocowana do konstrukejl wsporcze] w sposdh uniemorliwiajgey jej preesuniecie Jub
obrdt,

Materiad 1 sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku 2 konstrukejy wsporeza must wmozliwiad, pray wiycin
odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy zaaku od tef kosstrukeli przez caly okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na kidrych wystepuia czesic praypadki dewastacii zankow, zaleca sie stosowanis
slementdw zigeznych o konstrukejl uniemozliwiajges] fab znacznie uiradniziaoe] ach rozhyezenie pizez osoby
nlepowolane.

Tarcza znaky skadanego musi wykazywad pelng integralnosé podezas najechania przez pojazd w kazdyeh
warimkach kolizil. W szezegblnodcl - 2aden 2 segmentdw lub elementéw tarczy nie moze sig od nigj odtgozas w sposdh
powodujacy narazenie kogolkolwick na niebezpieczetstwo lub szkodg,

Nie dopuszeza sig zamocowarda snaky do Konstrikaji wsporezej w sposéb wymagaiacy bezpodredniego
przeprowadzenia Srab mocujgeyeh preez Heo zoaku.

3.8. Trwotetd wykenania wnaku pienowago

Zuak drogowy plonowy misi byd wykonany w sposob uwaly, zapewniajacy pelna czytelnoéé przedstawionego
Aa nim symbohs b napisu w calym okresie jego azythowania, pray czym woplywy zewngtrzne dziatajace na zoak, nie
mogg powodowad rnicksztaleenia tredel zoaky,

5.9, Ureqdzenie elekiryczne na konstrukefi wspovezef

Przy umieszezania na konstrukeji waporcze] zngku drogowego jakichkobwiek wrzadzen elekiryozanych -
obowigenjg zasady oznaczania 1 zaberpieczania tych urzadzef, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach
dotyezacych wrzadzen elektroenergetyezaych,

541 Onakowanie pnakn
Kazdy wykonany zosk drogowy musi mieé¢ naklejona pa rewersic nakleike zawlerajges nasiepujgee
informacje:
a)  muner i date normy ¢ PN-EN 12899.1:2005 (18],
by klasy istitnych wiadciwosel wyrobu,
c) miestac i dwie ostatnie cyfry roku produkeji
&) nazwe, znak handlowy | inne ornaczenia identyfikuigce produceata lub dostaweg jesli nie jest producentem,
¢)  znak budowlany B,
) wneer aprobaty technicene) IBDIM,
) numer certyfikaty zgodnroded 1 numer jedoostki certyfikujacs],

Oznakowania powinny yé wykonans w sposth frwﬂy i wyragny, caytelny z normaloej odleglodel widzenda, a
calkowita powierzchnia naklejki nie byla wigksza niz 30 om” . Czytelnodé i trwalosé cechy na tylnej stronie tarezy
zraku nie powinna by nizsza od wy mdgamg trwgdodet znaku. Naldejke nalezy wykonad z tolil sicodblaskows].

6. KONTROLA JAKOSCI ROROT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jukodci robét

Oglne vasady kontroli jakodel robdt podany w 88T D--00.00.00 ,,\ Wymagania ogding” pki 6,
6.2, Badaria materialdw do wykonamia fundamentdy betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzié badania materialow do wykonania fondamentSw betonowych ,na
mokro”. Uwzgledniajae nieskomplikowsny charalter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawey, Inzynier moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badad materiadéw dia tvch robot,

6.3, Badoemia w czavie wykonvwaniy robsi
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykoaywania robet

Whizystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobats techniczng lub 2 deklaraciy zgodoodei wydane przes
producenta powinny by sprawdzone w zaloresie powierzehni wyrobu i jego wymiargw,

Crestotliwodd badaf | ocena ol wynikdw powinng byé zgodng 7 nstaleniami tabley 6.

Tablica 6. Cagstothwodé badud pray sorawdzeniu powierzehni | wymiardw wyrobdw
dostarczonyeh prrer producentow
Lp. | Rodraj badania | Liczba badan Opis badad Ocena
wynkow badas
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1 {Sprawdzenie  {od 5do 10 Powierzchnig zbadad

powierzehn baduh 2 wybra- | nicuzbrojonym okiem. Do ew.
pyeh losowo sprawdzenia glebokode] wad Wyniki badad
elemenidw w uzyd dostepryeh narzgdal {op. | powinny byé
frarde] dostar- | linipiéw 2 czajnikiem, ZEOUne ¥
czone] pastil suwrniarek, mikrometrdw itp. wynaganiami

wyrobdw liczyg- | Przeprowadzi¢  wniwersainynd | ponkiy 2
2 ISprawdzonie cej  do 1000 | proyezadami pomimowymi b
wymniardw slemenidw sprawdzianami  {(np. liviadami,
prrymigrami itg.)

W oprzypadkach buedzgeyeh  watpliwodel mozna zlecié uprawnions jednosice zhadamie  wiagciwoda
dostarczonych wyrobGw i materiatéw w zakresie wymagat podanych w punkeis 2
£.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robdt
W czasie wykonywania robdt nalesy sprawdzad:
- zgodnodé wykonania znakdéw picnowych z dokurcentacis projektows  (lokalizacja, wymiary, wysolodd
zamocowama znakow),
— zachowanie dopuszezalayeh odohylek wymiaréw, zgodnie z ponkiemn 21 5,
prawidtowodd wykonenia wykopdw pod konstrukeje wsporeze, zgodnie z nunktem 5.3,
- poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod shapki vgodoie z punktem 5.3,
~  poprawnoss ustawisnia stupkdw | konstrakelr wspoiczych, zgudnie z punktem 5.4,
W praypadion wylonaniz spawanych ziacz elementw konstrukeji wsporezych:
- przed ogledzinami, spoing i praylegajace do niej elementy faczone (od 10 do 20 mm z kaide] strony) nalezy
dokladnie oezydeld z zanieczyszezed uirudniajacych prowadzenic obserwacii i pomiardw,
ogledziny wigezy nelexy przeprowadzié wizualnie z ewcmndinym uZyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiarGw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz untwersaloe spoinomierze,
- w praypadiach wgtpliwych mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatodel zmeczeniows; spoin,
#godote z PN-M-06515 {181,
---- rlacza o wadach wickszych niz dopuszczalne, okreSlons w punkcie 5.5, powinvy by¢ naprawione powidmyim
spawaniet.
7. OBMIAR ROBOT :
7K. Opdlne zasady obmiorn robér
Ogdlne zasady obmiary robét podano w SST D--00.00.00 . Wymaganis ogdlne” pkt 7.
7.2, Jedrosikn sbmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:
a) szt (srivka), dla znakdw konwencjonalnych oraz, konstrukeii wsporczych,
B 1w’ (metr kwadratowy) powierzchni tablic dis znskéw pozostatych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogilue cusady vdbiory robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w 88T D--00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty u;rnajc sig za wykonane zgodnie 7 dokumuzt&ci projeltowy, 38T 1 wymaganiami Intyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wynild pozyiywne,
8.2, Odbidr ostaieezny
Odbidr robdt oznakowarnia plonowego dokonywany jest na zasadzie odbiory ostatecznego,
Gudbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakohczeniu robdt, na podstawic wynikéw
pomiardw i badad jakodciowych okredlonyeh w punktach 21 5.
8.3, Qdiidr pogwarancyiny
Odbiora pogwaraﬂcvgnego nalezy dokonad po uptywie okresu gwarancyinego, ustalonego w SS7.
9, PODSTAWA PELATNOSCI
3.1, Ogblne usialenia dotverges podstawy platnosel
Ogblne ustalenia dotyozace pudst:my platnosel podano w SST D--00.00.00 ., Wymagania ogélne” plt 9.
9.2. Cena jedrosilii obmigrowef
Cena wykonaia jednostki obmaas ‘owej oznakowanin plonowego obejmuajor
prace pomiarowe 1 roboly praygotoweweze,
wykonanie fundarmentow
-~ dostarczenie i ustawlenie konstrukejl wsporazyeh,
— zamocowanie tarcr gnakdw drogowych,
przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w specviikacii technicznej.

310, NORMY
A1, Normny
1. PN-76/C-81521 Wyrohy lakierowsne - badanie odpornocl powloki
lakierowangj wna  dzialanie  wody  orz oznacranie
nasigkHwodcl
2. PN-B3/8-05010 Sciany oporows - Obliczenia statyerne 1 projektowanie
3 PN-B4/H-74220 Rury stalowe bez szwa ciggnione 1 walcowane na zimno
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4.

6.

10,

il.

13

14,

135,

16.
17.

18,
149,
20.

21

ek

24,

ogdlnego zastosowania

PH-88/(C-51523 Wyroby lakierowane - Ounacranie odpornodel powloki
na dzsadanie mgly sulne

PN-89/H-84023.07 Stal okreslonegoe zastosowania, Stal ng rury. Gatunkd

PN-B-03215:1858 Konstrukeie stalowe - Polaczesia z fundameniami -

' Projeklowanie 1 wykonanie
PN-B-03264;2002 Kenstrukcje  betonows,  Zelbetowe 1 sprgtone -
'  Obliczenia statyezne i projektowanie

PN-EN 40-5:2004 Stupy ofwietleniowe, Crpdé 5. Slupy odwictleniows
stalowe, Wymagania,

PN-EN 206-1:2003 Beton Czede 11 Wymagania, wiadciwodel, produkcia |
zgodnoid

PM-BN 485-4: 1997 Aluminivm 1 stopy alumininm - Blachy, méiny § plvly -

Telerancje kswtatty 3 wymlardw wyrobdw wilcowanych
na Zimno

PR-EN T80 1461:20006 Powloki  cynkowe naooszone na  stal  metods
zanurzeniows (cynkowanie jedpostkowe) - Wymagsanie |

badanie
PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewngtrzne powlold ocheonne ror

stalowyeh, Wymagania dotyezace powliok wykonanych
przez  cynkowanie  ogniows w o ooynkownisch
rautomatyzowanyeh

PO-EN 10292:200%/ Tasmy i blachy ze stali o podwyzszong] granicy
A12004/A1: 200501 plastycznosci powlekane ogniowo w sposéh ciagly do
obrobki plastyczne; na zimno., Waronkd  techniczne
dostawy ’

PN-EN 10327:2005(W) Tasmy i blachy ze stali niskowgplowych powlekane
ogniowo w sposéb ciggly do obvébki plastyezng] na
zimno. Warmnki techniczne dogtawy

PR-BN 127672003 Bierne bezpleczenstwo konstrukeli  wsporezych dla
wrzadzed drogowych, Wymagania | metody badad

FN-EN 12899-1:2003 Stale. plonowe znaki drogowe - Czedd |- Znaki glale

prEN 12899-5 State, pionowe mnaki drogowe - Czedd 5 Badenie
wslgpne typu
PN-EN 60529:2003 Stopaie ocbrony zapewniane] przez cbudowy (Kod IP)

PN-EN 60398-1: 1950 Oprawy oéwictleniowe. Wymagania og6lne | badania
PN-EN 00588-2:2003(10)  Oprawy ofwietleniowe - Wymagaoia sucregtlowe -
Oprawy ofwietleniowe drogowe

PN-H-T74200: 1998 Rury stalowe z& szwers, pwiglowane

PN-IEN 180 28082000 Farby i takiery - oznaczanie grabodel powloki

PR-O1H-O3010 Stal. Ksztahtowaiki walvowane na goraco

PN-S-02305: 1998 Drogl sumochodowe, Roboty ziemne. Wymagania |
badonia

192 Prrepisy swiszane

25,

26,

27,

28.

30,

Zatgoeniki or i i 4 do rozporzgdzenin Ministra Infrastruktury 7 doia 3 fipca 2003 w sprawie szozegétowych
warankow techoicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowyeh oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowegn i
warnnkdw ich wmieszezania na drogach (D2, U, nr 220, poz. 2181

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dn. 11 sierpnia 2004 1, w sprawie sposobdw delklarowania zgodnoses
wyrobéw budowlagyeh oraz sposobu zaakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U, nr 198, pog, 2041)
Rozporzadzenie Mindsta Infrastrokivry 2z dn, 08 Hgtopada 2004 1. w sprawie aprobat technicznych oray
Jjednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U, or 249, poz, 2497)

CIE  No.39.2 1983 Recommendations  for  surfacecolonrs  for  visualsignaling  (Zalecenia  dla barw
powierzchniowych sygnalizacil wizuslned)

CiH No, 54 Retroreflectiondefinitton and measurement {i’owwuchnwwy wspdtezynnik odblasky definicia i
pormniary)

Ustawa z dnia 16 kwietnin 2004 v. o wyrobach budowlanyeh ( Dz, ¥, nr 92, poz. 881)

Stale vdbiaskowe zaaki drogowe | wzadzenia bezpieczefstwa rchu drogowego, Zalecenia 1BDIM do udzielania
aprobat technicznyeh ar Z/2005-03-009
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D - U8.01.010 /2008 v, — USTAWIENIE KRAWEZNIK OW BETONOWYCH

1. WETEP
L1, Preedmiot 88T
Preedmivtem niniejsze] szezegdlowe] specyiikacii techniczne] (88T} sg wymagania dotyczace wykonania i
odbiora robét Zwiazanych z ustawieniem krawginikdw belonowych wraz z wykonaniem Jaw dla zadania poiegajacego
na preebudowie drogi gminnej v 149506N — ul, Kolejowa w Mitomlynie - etap ¥ ne dz oy 116720, 116/51, 116/50,
456/2 - obrgh 0001 Mitomiyn ¢ dingofel 657,70 mb i etap I va dz. nr 3278/8 — abreb 0001 Milomlyn ¢ dingodcl
240,40 mb :
1.2, Zakres stospwania SST
Szczegbtowa specyfikacia techaiczus (55T) jest materister pomocniczym do opracowania szczegGlowe
specylikacii techmicznej (S8T) stosowanej jako dokument przetargowy i konimldowy przy ziecaniv i realizacii robdt
wymienionyeh wokr, 1.1
1.3, Zakres robot objgych 88T
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikaci dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniens i
odbiorern ystawienia kraweznikéw betonowych typu nliczaego i typu drogowego {wioplonych) na tawach betonowych,
swirowych, tuczoiowych,
— betonowych swyldych, najesdowyeh na Tawie betonowe] T12/18 (B15) = oporesn lub wwykiej,
- betonowych ng fawie thicaniowe] lub dwivowej,
- ‘betenowyeh wiopionych na fawie betenowej, 2wirewej lub thczniowel,
~  Betonowyeh wiopionycl beg lawy, pu podsypee plaskevre] b cementowo-plagkowe).
1.4, Gkreslonin podstawewe
1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, prasznaczony do pddzielenia powicrzchei znajdujgeych sie na tym
samym poziomie lub na réznyeh poziomach stosowany:
a) w ceki ograniczania fub wyznaczania granicy rzeczywiste; lub wiznalne],
by jako kanaty odplywowe, oddzielnie lub w polaczenia 7 inmryrnt kraweznikami,
¢) jako oddzielenie pomigdzy powierzehoiami podianymi roduym rodzaiom yuchu drogowego.
1.4.2. Wyriar nominaloy - wymlar keawsznika okreslony w cela jego wykonania, kiéremn powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okreglonych grameach dopnszezalnych odehylek,
1.4.3. Pozostale okresienia podstawowe s3 zgodne 2 obowlgzujycymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 SWymagania ogdne”[11 pkt 1.4
1.5, Dgdine wymaganiy dotyezgee robot
Ogolne wymagania dotyezace robdt podano w OST DuMAO0.00.00 . Wymaganis ogéine” [1] pkt 1.5,
2. MATEREALY '
2.1. Ogdlne wymagania dotyezgee materiefw
Ogdlne wymaganis dotyezace materialdw, ich pozyskiwana i skkadowania, podane w Q8T D-M-00.00.00
LW ymagania ogéine” pkt 2,
2.2, Mterigly do wykonewia robdt
2,2.1. Zgodnosé materialéw z dokumentacia projeklows
Materialy do wykonania robdt powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowei lub 38T,
2.2.2. Stosowane materialy
Pray ustawianiu krawgznikdw na fawach mozna sinsowad nasiepujges maieriaty:
krawezniki betonows,
piasek na podsyple t do zapraw,
----- cement do podsypki & do zapraw,
- wode,
—  mupterialy do wykonania Tawy.
2.2.3, Xrawgzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw
Krawgzniki betonowe mogg misé nasigpujgee cechy charakierystyczne;
—  kraweznik moze by produkowany:
2} 2 jedoego rodzaja betony,
b) z réinveh betondw zasiosowanych w warsiwie konstrukeyjne] oraz w warstwie Scieralnei (kidra na calgj
powierzchoi deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinne mied minimalng grubosé 4
mm),
— skoéne krawedzie kraweznika powyzej 2 mun powinny byé okreslone jako farowane, z wymisrami deklarowanymi
przez producents,
~  kraweinik meze mieé profile funkcjonalne i/ub dekoracyine {ktéryeh nie uwzglednia sig pray okredlanin wymiardw
nominalnyeh krawginika); zalecana diugosé prostego odeinka krawgnika weaz ze #laczem wynesi 1080 mm,
powierzchmia keaweznika moze by obrabiana, poddana dodatkowe; obridbee b obrdbee chemiczng,
phaszezyzny czolowe kraweinikow mogy by¢ proste lub vksztaltowane W sposdh whatwiajgey vkiadanie lub
ryglowanie (preyidady w zal. 1),
—  krawezniki tukowe mogg byé wykonane jako wypuiie Jub wkleste (przyklady w zal 2),
~  rozréznia sle dwa typy krawgznikow (przykdady wzal. 3}
#) uliczne, do oddzielenia powierzehni znajdujgeych sig na rozoych poziomach (ap. jezdni i chodnikal,
b) drogowe, do oddzielenia powierzehni znajdufgeych sig na tym samym pozionie (np. jezdal 1 poboczal,
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2.2.3.2, Wymagania techniczne wobee kraweinikdw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okredla PN-EN 1340 [5] w sposdb przedstawiony
w tablicy 1.
Tatlica I, Wymagania wobae kraweznika betonowego, ustilone w PN-EN 1340 151 do stosowania w warnnkach
koatakliu z solg odladzajava w warankach mrozu

L. Cecha | Zatacanik | Wymagania

| Kuzindl 1 wymiary

1.1 Wartpdel dopuszezalnvel od- T Diugosé: & 1%, 2 4 mom 1< 10 nm
chytek vd wymsardw nomi- [nne wymiary z wyjatkism proanienia;
nalnyeh, 2 dokladnodein do - dla powierzehni; & 3%, 2 3 s, %5 mm,
milimons -~ dla innveh credolr & 5% >3 mm, = 10 wm

L2 | Dopuszezame odebydio od ¢
paskodot 1 prostoliniowode,
dia dlugodel poraiarowe] ]

300 mum + 1.5 mm

A0 rm + 2,0 mm

500 men 2,3 mm

300 4 4.0 mm
2 Wiasciwodet fizvorne | mechanicane

2.1 | Odpernost na zamiazanie/ 0 Ubytek masy po hadaniu: warteds Srednia < 1,0 kg,
rozmrazamie z ndzinlem soll © 0 pray czym kagddy pojadyncsy wynik < 1,5 kghe?
odladeaiacych

22 | Wylraymadost sa zginanic 3 Rlasa Charekterystyczna Kaady pojedyncry
{Klass wytrzymsalosel YL, wyitzymatodt, MFPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,58 » 328
projekiowe] lub preer 2 50 > 4.0
Inwyniera) : 3 5.0 >4 B

2.3 | Prwalodd ze wagledu na ¥ Frawemiki majy sadawalagnea raadodé (wytrzymalnge)
wytrzyinalosé Jjesl speknione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawans sg

normalae] konserwac):

2.4 | Qdpornost na Scleranie GiH Odpornoss proy pominze na tareay
(Rlasa odpornodei ustaiong w Klasa | szerolde] foiernej, Bohmego,
dokumentacii projekiowe] oedpor- wy zad G normy wi zak M normy —
uly przess InZyniera) . #ndoi « hadanie badanic allemalywne

podstawowe
1 Nie olesla sie Nie oloredla sig
3 = 73 < 20000 mn /5000 mm?
4 =20 nun < 13000 mm/5000 mm®

2.5 | Odporsodd v podiizg/ I ‘Y jesli  gdTna  powierrehuie  kroweinika mie  byla
podlizgriecie szifowana iub polerowany - sadowalajgen odpomods,

0} jedil  wyjatkowo  wymags podania  wartodcl
odpornedel ne poflizg/podiizgnizele ~ nalety zadekla-
rowad minimaing jol wartodd pomierzony wyg zab ¥
neraiy (waliadlowyim preyrzadens do badaris tareda),

c) trwatodd odpomnogel na podlizg/podlizgnioeis w nor
meluych warnikach szytkowania keawsinika jest zada-
walajges preee caly okres uzytkowania, pod wartokiom
wiadciwego utraymywania i gdy na rnaczne] cxedel nie
wosinly odstonigle kruszywo  podiegajoce intensyw-
nEMmU peisrowanin,

3 Agpekiy wizuaine

31 Wyglsd i #) powierschnia loawednika nie powinma miet rys |

odpryskéw,

byuie dopuszezn si¢ rozwarstwieh w o krawesnikach
dwuwarstwowyceh

oy ewentalne wykwity nie s uwaZane ga istotne

3.2 | Tekstura i a} keawedniki = powlerzehmda o sperjalng) tekshoze -

producent powinien okredBé rodzgj tehatury,

bYtekstura  powinpma  byd  pordwaina  z préblos
dostarczomymi przez producensa, zaiwierdzonymi praes
odbioreg, '

cyrbenice w o jedeolito$el  telstury,  spowodowans
pieuniknionymd mnianant we wladeiwodel surowedw
warasikdw twardnienia, nie sg uwazane 72 istotne

3.3 | Zabarwienic M a} barwiona moie byd warsiwa Scieralna lub caly element,

b) vabarwienie powinmo byé pordwnang z prébkami
dostascrowymil praez producenta, zatwierdzonymi preez
odbioreg,

@y réznice W jedmolitodei zabarwienia, spowodowsne
nizuniksionymi zmianami whschwodel surowetw b
waunkéw dojrrewania betonn, nie sy uwainse za
istotng

W pszypadka zastosowaf kraweinikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
{np. przy nawierzehninch wewnetrzaych, nie aarazonych na komakt z solg odladzajaca). wymagania wobec
krawgznilcdw nalezy odpowisdnio dostosowad do ustaleh PN.EN 1340 (51,
272.3.3. Sldadowanie krawesnikéw



Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlag typdw,
rodzaj6w, kezealitw, cech fzyezaych i mechanicznyeh, wielkoscl, wygladu itp. '

Krawezniki betonowe nalezy ukladad z zastosowaniem podidadek i praekladek drewnianych o wymiarach:
gribosé 2,5 om, szerokodd 5 em, drugosel min. 5 om wigksze] od szerokodcl kraweznika,
2.2.4. Materisly na podsypke ! do wapraw

el dokementacja projekiowa lub 35T nie ustala inaczej, to nalezy stosowad nasigpijace tnateriaty:
a) na podsypke piaskows

- piasek naturalny wg PN-B-11113 [10}, odpowiadajacy wymaganiom dly gatunky 2 tub 3,

- piasek lamany (0,075+2) mm, mieszanke drobog granulowang (0,075+4) omn albo misd (0-+4) mm, odpowiadajgey
wymagamom PN-8-11112 {9,

I} na podsypke cementowo-pinskows i do zapraw :

- mieszanks ceroenty 1 piaska: 7 piasku naturalnego spelniajacego wymagania dia gatmke 1 owg PNLB-11113 {10],
comenty 32,5 speiniajacego wymagania PN-EN 197-1 [31 1 wody odmiany 1 odpowiadajacel wymaganiomn PN-
BR/M-32250 [11L

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpodredniego whudowania po dostarczeniu na budows,
powinno odbywag sig na podtozu réwaym, stwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa preed
zanieczyszezenion i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi,

Przechowywanie cermentu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12}.

225, Materialy na kawy

Do wykonania Iaw pod krawednik naledy stosowad, da:

@) tawy betonowe] — beton kasy CI2/15 Tub C3/10 wy PN-EN 206-1 {41, a tymezasowo B15 i Bi0 wg PN-38/B-06250
io},

1) lawy zwirowe] — awir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 181

) Tawy thiczniowej — Huozed odpowiadajaey wymaganions PN-B-11112 {81,

2.%.5. Masa zalewowa w szezelinach tawy betonowej 1 spoinach knaweznikdw _

Musa zalowowa, do wypelniania szezelin dylatacyjnych, powinse odpowiadad wymaganionn O8T D-05.03.04a

{21,
3, BPRZET
3.1, Ogdline wymagania doiyczgoe Sprigin
Qgdlne wymagania dotyergee sprzghu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” {1] pkt 3,
3.2. Spreet do wykonania robit ‘
Roboty wykonuje sig rgoznie przy zastosowaniu:
— betoniavek do wytwarzania betonu i zapraw oraz preygolowania podsypki comemtowo-niaskowe],
~  wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych Tab mechaniczaych.
4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyezyoe transportu
Ogdlne wymagania dotyezace transportn podano w OST [-M-00.00.00 W ymagania ogdine” {11 pkt 4.
4.2, Transport brawginiléw

Krawezniki betonowe mogy byd przewozone dowolnymi §rodkami fransportowymi,

Krawezniki betonowe ukiadad nalezy na Srodkach transportowych w pozyeji plonowej z nachyleniem w
Kiegrunkn jazdy. '

Krawezniki powimny byé zabezpleczone przed przemieszezeniem sig { szkodzeniami w czasie fransporty, a
pérna warstwa nie powinna wystawad poza sciany srodka transporiowego wigee] nit 1/3 wysokodel ] warstwy.

4.3, Tranzport pozosivlych matepialdw

Transport cementy powinien sig odbywad w warunkach rgodayeh z BN-§8/673 108 121

Kruszywa moina przewori¢ dowolnym rodkien transporta, w warunkach wbezpicezajgeyeh je praed
ZAMieCZYSZCZENiem | Zmieszaniem 2 ionymi materialami. Podezas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kinszywo drobue « przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowad w bebny blaszane lub beczid. Transport powinien odbywat sig w waronkach
rabezpieczajgeych przed usrkodzeniem bebndw § beczek,

&, Wykopanie robdt
5.4, Ogilae wusady wykonania rohdt
Ogélne zasady wykonania robdi podano w OST D-M-00.00.00 L ymagania ogdine” (1] pkt 5,
5.3, Fasady wykomywania rebdt
Sposéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokamentacis projektown { 88T, W przypadku brake
wystarezajacych danych mozna korzystad z ustalef podanych w niniejsze] specyiikacii oraz z informacii podanych w
zatgemiikach,

Podstawowe czynuodel przy wykonywaniv robdt obejruja:

10, roboty przygotowaweze,
11, wykonanie 3awy, |
12. ustawienie kraweznikow,
13, wypeinieme spoin,
14, roboty wykoficzeniowe,
5.3. Roboty proygoiowawize

Przed praysigpieniem do robdt nalezy, ns podstawie dokumentacji projekiowe], SST lub wskazan Inzyniera:
~ ustali¢ Jokalizacje robdt,
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ustali¢ dane niezbgdne do szezegdlowegn wytyczenia robél oraz ustalenia danych wysokodciowych,
- psunaé przeszkody, op. stapki, pacholk, clementy drdg, ogrodzed itd,
—~ ustali¢ materialy niczbedne do wykonania robdt,
- okreglié kolejnodd, sposdh 1 termin wykonania robét,
5.4, Wykonanie lnwy
541 Koryto pod fawe ‘

Wymiary wykopu, stanowigeego koryto pod faws, powinny odpowiadad wymiarom tawy w planie 2
uwaglednientemn w szerokodel dna wykopu ew. konstrakeji szadunki.

Wskaznik zaggszozenia dia wykomanego koryta pod Jawe powinlen wynosic co najmniel 0,97 wedlug
novmalaej metody Proctora,

542, Lawa zwirowa

decp Ewirowsg 0 wysokodol do 10 em wykonyje sig jednowarstwowo przez zasypanie koryia zwirem |
zageszezenle go, polewajac woda

Lawy o wysckodel powyze] 10 om nalezy wykonywat dwuwarsiwowe, starannie zageszezajac poszczepdlne
WATSTVY. ' '

5.4.3, Lawa tluczniowa

Lawe nalety wykonywad preez zasypanie wykopn koryta thuczniem.

Thooze nalezy starannie whid polewajac woda, Gormg powierzehnie lawy thuczmiowe] nalezy wyréwnaé
klificern i ostatecznic zagedeid,

Przy grubosel wasstwy Qucznia w lawie wynoszace] powyze] 10 om nalezy Jawe wykonad dwuwarstwowo,
starannic Zageszozaiac poszezegdine warstwy,

5.4.4. Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykly w grootach spoistych wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowad szalowanie,

Lawe betonows 7 oporem wykonuje sie w szalowaniu, Beton rozécielony w szalowanin lub bezpodiednio w
korycie powini;i-n by¢ wyrdwnywany warstwimi. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodoie 2 wymaganiami PN-
63(B-06251 [7], przy czym nalezy stosowas co 50 m szeseliny dylatacyine wypelnione bitumiczng masg zalewows,

Preyklady faw betonowych zwykiych Haw 7z eporem podaje zalgoznik 4,

8.8, Ustawienie krawgpiniliw betonowych
3.8.1. Zasady vstawiania kraweznikéw :

Swiatlo (odlegiodé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
projekiowej, & w przypadin braka takich ustaled powinso wynosié od 10 do 12 om, a w przypadkach wyjatkowveh {np.
7e wrglgdu na ,,wyrobienie” $ciekn) rooze byt zniejszone do 6 cra tub zwiekszone do 16 cm.

Zovmetezng &ciana krawsgnika od sirony chodnika powinna byé po ustawicnin krawginika obsypana piaskiens,
Zwirem, ¥uczoiem b misjscowym gruntem przepuszezaluym, starannie ubitym,

Na Jukach o promienin do 0,5 + 15 m nalezy stosowad tylko krawginiki hikowe,
5.5.2, Ustawienie kraveznikdw na lawie 2wirowe] lub thiczaiowej

Ustawianie krawgznikdw na fawie zwirowej § duczatowe] powinno by wykonywane na podsypee 2 plasku o
grubodel wirstwy od 3 do § om po zageszezeniv,
5.5.3. Ustawicnie krawgznikdw na lawie betonowej

Ustawianie keaweznikow na tawis betonowei wykonuje sie na podsypee 2 piasku lub na podsypee
cementowo-piaskowe] o gruboget 3 do 5 o po zageszczeniu,
3.5.4, Wypeinianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczad szerokodel 1 cm, Spoiny nalezy wypelnid Zwirem, piaskiem b
zaprawy cemeniowo-piaskows, preygotowans w stosunkn 1:2, Zalewanie spols krawesmnikow zaprawy Cemeniowo-
piaskows stosuje sie wylgeznie do krawernikow ustawionych na fawie betnnowcj

Spoiny keawganikdw przed zalaniern zaprawg nalefy oczvicié i zmysd wody, 1Ha zabezpieczenia prred
welywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypes cementowo-piaskowe; 1 o spoinach zalagych zapraws nalezy
zalewad co 50 m bitumiczng masy zalewowsy nad szezeling dyvlatacying lawy,

3.6. Roboty wykoHegeniowe

Roboty wykoticzeniowe powinay byé zgodne 2 dokumentacis projekiows 1 85T, Do robt Wyimﬁuf‘mowych
naledy prace zwigzane 2 dostosowaniem wykonanych robot do istnigjgcych waruskéw terenowyel, takie jale
~ odtworzenic clementow czasowo usunistych,

— roboty porzadkuigce otoczenie tereny robot,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zusady kontroli jakoscl robist

Ogdlne zasady kontroli jakodei robét podaso w O8T D-M-00.00.00 ,,Wyrnagania ogdlne” {1] pkt 6
&.2. Badania preed proystapienien do robét

Przed przystapiesien do robét Wykonawea powinien:

- uryskal wymagane dokumemy dopuszczajgee wyrohy budowlane do obrotu i powszechnege stosowania
(certyfikaty zgodnodei, deklaracie zgodeodel, ew. badania materialéw wykonane przes dostawedw itp.),

~ ew, wykonat whsne badania wiasciwodel materialdw przeznaczonych do wykonania robét, i)kms}mw w pkeie 2
(tablicy 1),

-~ sprawdzi6 cechy zewnglrzne krawernikdw.
Wazystkic dokumenty oraz wyniki baded Wykonawes preedsiawia Intynierowi do ake antaci.
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Sprawdzenie wyglydy ZEWNRIZENego kraweinikow naleky preeprowadzié na podstawie ogledzin elementn
praez pomiar { ocene uszkodzod wystgpuiscyeh na powierzchuiach i krawedziach elementy zgodaie © wymaganiami
tablicy 11 ustalerdan PN-EN 1340 [5],

Badania pozostatych materistow stosowanych prey ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowad
whasciwosel, okredlone w normach podanyel dia odpewiednich materiatdw w pkeie 2.

6.3. Badania w crasic raber
6.3.15. Sprawdzenie koryts pod fawe

Nalezy sprawdzad wymiary koryta oraz zageszezenie podivza ny dnie wykopu,

Folerancie dla szerolkode; w yhopu wynosi 4 2 ony, Zageszezenie podivza powinne byé zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie law

Frzy wykonywaniu taw baduniy podlegaja:

4) zgodnodé profil podiuzne £0 40me] powierzehni Taw = dokumentaciy prajekiows,
Profil podtuimy g6mej powierzchnd dawy powinien byé zgodny 2 projekiowany niweleta, Dopuszezalne odehylenia
mogg wynosi¢ I 1 om na kazde 100 m lawy, '

b) wymiary Taw,
Wymiary daw nalezy sprawdzic w dwoeh dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
Wyminedw wyposzy:
- dia wysokodei & 10% wysolosci projektowane],
- dla szerokosei + 10% szerokofel projekiowane;,

¢} wnodd gornej powierzehm law. ‘
Ridwnosé gorej powierzohni fawy sprawdza sie preez pravlozenie w dwich punkiach, na kazde 100w fawy,
trzymeirowe) daty, Preedwit pomigdzy porag powierzchaia lawy i przyiozong fatg nie moze przekraczad 1 om,

d) zageszczenie faw 7 fruszyw,
Zageszozesie Iaw bada sig w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy 7e zwiru Tub piaska nie mogs wykazywat
$ladn nrzgdzenia ZHEESZLTHIHCBLO0,
Lawy z thucznia, badane pridba wyjecia poszzegsinyeh zinm tHucania, nie powinny pozwalad na wyjecie ziarns 2
fawy,

oy odchylenie Linil taw od projektowanego kiesunky,
Dopuszezalne odchylenie linii law od prejekiowaneso kisranky nie moze preekaczad £ 72 om na kazde 100 m
wykonane} fawy.

6.3.3. Sprawdrzenie ustawienia kriweznikdw

Przy ustawisnio kraweznikéw nalezy sprawdzad:

) dopuszezalne odchylenia linii krawgznikdw w poziomie od Hni: projektowanej, kidre wynosi + 1 cm na kazde 100
mr ustawionego krawesnika, :
by dopuszezalne odohylenie niwelety gén i) plaszozyzny kisweinika od niwelety projekiowane), kidre wynosi 41 orma
na kazde 100 m ustawionego keawezntla,
¢)  réwnosé gdmej powierzchni keaweinikow, sprawdzane Przez przyiozenie w dwéch punkiach na kesde 100 m
krawgznika, trzy metrowej taty. przy crym przeswit pomigdzy gérng powicizehaig krawgznika i przyiozong taty nic
moze przekraczad 1 ¢m,
) doldadnos$é wypelnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny sz byé wypelnione catkowicie na pelng
glebokose, :
7. OBMIAR ROBOT
A Ogdlne wosady obmiary robor
Ogélne zasady obiiaru robdt podano w OST [-M-00.00.00 »Wymagasia ogéine” [1) pkt 7,
7.2 Jednosika obmicrowa
Jednostky obmiarowy jest m {meir) nstawionego kraweznika,
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbiorn robdt

Ogélne zasady odbiora robét podane w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” [11 pkt &,

Roboty wznaje sie za wykonane zgodnie z dolumentacis projekiows, S§T 4 wymmaganiami Ingyriers, jezeli
wizystkie poriary i badania 2 zachowagiem tolorancii wy pkt 6 daly w ynikd pozyviywie.

8.2, Odbior vobot wanilaiqeyeh { ulegajgevel zodorycin

Gdbiorowi robét zani kajacyeh i wlegajgoyeh zakeyciu podlegaly:
- wykonanie koryta pod tawe,
= wykonanie Iawy,
= wykonande podsypki,

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgoduy 7 wymagasiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine”
[1] oraz niniejszei OST. ‘

9. PODSTAWA PLATNOSCE
2.1, Ogdine ustalenia dotyergee podstawy Platiodel

Ogélne ustalenia dotyezges podstawy platnodei podano w O8T D~M~(}0.{}{).{EG »Wymagania ogéing” 113 pkt 9,
8.2, Cong jednosthi ebntiarowel

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty mzygotowawere,
-~ oznakowanie robét,
- praygotowanie podioga,
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dostarczenie materialdw 1 spraghy,

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie lawy 7 ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szezefin dylatacyinych,

- wykonanie podsypki,

~ ustawienie kraweinikéw z wypehdesiem spoin i zalaniem szezelin wedlug wymagad dokursentacii projeldows,
85T 1 speeyfikacii techniczne],

- praeprowadzenie pomtardw | badad wymaganych w specyfikacji techniczie],
odwiczienie sprzety.

9 3. Sposdb rogliczenia robot fymegasowyeh § prac fowarzysugeyed,

Cena wykonania robét okreslonyeh niniejsza OST obejnmje:

~ roboly tymczasowe, kiére sy potrzebne do wvkonamaz robdt podstawowyeh, ale nle sa preckazywane
Zamawiafacema i 83 usuwane pe wykonaniu robdt podstawowyeh, ‘

— prace towarzyszace, ktdre sy niezbedne do wykonania robdt podstawowyeh, niezaliczane do robét tymezasowyeh,
jak geodezyine wytyezende robdt id. :

10. Preepisy zwigzane

0.1 Ogolne specyfikacie techniczne (O3

1 B-M-00.00.00 Wymagania ogdloe
2. D-05.03.04a Wypslnianie szezelin w nawierzehni z betooy
COMENTOWERD
20.2, Normy
3. PDN-EN 197-1:2002 Cement, Czest 1; Sklad, wymngania § Krvieria
zgodaodd dotyezace cementn powszechnego wythky
4, PMN-EN 206-1:2003 Beton, Czesc 11 Wymagania, whadciwedad, produkeia i
zgodnodd
3. PN-EN $340:2004 4 Krawgzniki betonowe, Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/A0
6. PN-38/B-06230 Beton zwykly
7. PN-63/8-06251 Roboty betonowe | Zelbetowe
8 PN-B-11111:1996 Kraszywa mineraine. Kruszywa naturalne do
nawierzehni drogowych, Zwir i miesnanka
9. PN-B-11112:199%¢ Kroszywa mineraloe, Kruszywo famane do
nawierzehnt drogowyeh
10, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineratoe. Kraszywa paturalne do
. nawierzehni drogowyeh, Plasek
i1, PN-88/B-32230 Malesialy budowlene, Woda do betondw | zapraw
12, BN-88/6731-08 Cement. Transport § przechowywanie

0.3, Inne dokrmenty
13, Kataieg szezegtidw drogowych ulic, plactw i parkdw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1087
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ZALACTINIKI
ZALACZNIK 3
GHOMETRIA KRAWEINIKOW (wy [5])
L1, Przykiad kspiaitu keaweinika praezaaczonego do ryglowania

Zx 2y

F o =
\ !

Ozpaczenia: Y <X -3 mm i Zy < Zo~ 3 mam, X minimum: > 178 50> 20 mn,
X maximam: <13 b1 <70 wm, Zy maximmun: Y/2, Tolerancia dla X3 Zx -1, 42 mm, Tolerancja dla
Y iZy 2, +1 mm, L-Dluguié elementu kraweznika, W - Szerokoéé elementu krawezniks

1.2, Preyklad weleblenia ub weigeia powierzohn czolowej w dolnej czeded ke weznika

Oznaczenia;  H ~ Wysokosé elementn kraweznika, h — wysoko$é wgicbienia lub weigela, W - szeroko$é elementu
kraweimika, L - dhugoéé elementu keaweznika, 1 - diugodd welebienia lub weigeia
ZALACINIK 2

PREZYELADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH {wg 15D

2) wkigstego b) wypukiego

Oznaczenia; 1 - Braweznik, 2 - Jezdnia, 3 ~ Diugoss, 4 - Promics, 5 — Kanat odplywowy

ZALACENIE 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO [ DROGOWEGD
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(wg BN-80/6775-03/04 Prefubrykaty budowlane % betonu. Blementy nawierzehni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowyeh. Krawezniki | obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typn ulicznego
¢

by Kraweznik typu drogowsgo

Priykiadowe wymiary krawesnikéw

il
Ay N .
;i !
e
i % B
il : i B
f ) I
_i( el 13
i L . be-w-

Typ Wymiary kraweznikow, om
krawgsnika 1 b h ¢ d r
Uliczay 130 20 3G min. 3 min, 12 1,0
i3 max. 7 max, 13
i5 20
Drogowy 100 [ 25 - - 10
H) 25

ZALACINIK 4

PRZYKEADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA EAWACH {wg {130

a) Krawgznik typu wliczaego 20 x 30 om
i fawie hetonowe] z oporemn

L G
1. krawgiaik, syp cleiki 20x30x3100 cn
2. podsypka cem.-piagkowa 1:4
3. Jawa z betonu B15

c) Krawgznik typu ulicznego 15 x 30 em
24 tawie Zwirowej

30

is

§, Irawednik, tvp uliceny 15x30x 10 om
2. podsypka plagkowa Jub com.-plaskows 1:4
3. Jawa awirowa

by Kraweznik typu vliczeego 15 x 30 em
na fawie betonowej mwykie]

fcmf

b ehognik

i

39

w8 S
1

L. kraweimik, typ uliczny 15x30x100 em
2. podsypks cem-piaskowa 1:4
3, tawa 7 betonn BES

&) Krawernik typu ulicznego 15 x 30 om
na fawie thiczniowe]

1 kvawernik, typ uliczoy 15:30x100 am
2, podsypla plaskows lub cem,-plaskowa 1:4
3, fawa theczniows



e} Krawginik typu drogowego 12 x 25 am
ra Jawie 2wirowej lub Hoczniowe)

fem!
# 12 ¥
. S 1 W’“‘“' e
- i
%
i
pabocze jezdnia |
e 1 ]
o f
¢ //,5 ‘;
g i ]
N g _,:i.?' S
TN
® IRt
ﬂ(ﬂu 3 2

1. keaweznik, wyp drogowy 12x25x100 om
2. podsypka z piaskn
3. lawa pwirowa lub thiczniowa

g) Kraweznik typu vlicznege 20 % 30 cia
ulozony ne plask {op. przy wiezdzie na
chodaik, do bramy)

i, kraweznik 20030x100 ¢m
2. podsypka cem.-plaskows 1:4
3 fawa z betonu B15S '

) Krawesnik typu drogowego 15 X 30 emna
fawie betonowe)

5 Jemnd
e
. -
jezdeia
S
A
'
@ IR
NK" $

¥ 0 ¥

1, krawgznik, typ drogowy ESx30x100 em
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawn 2 botonu B1S

by Kraweznik typu ulicznege, ze doiskien
betonowym, na lawie betonowej

WYMIARY UZUPERMNIAJACE (alternmlywoe

kraweinik & b ¢
betonowy | 20 x 30 25 120 1 15
15 %30 260 15 i0

1, raweznik, typ uliczay 13(20)x30x100 cm
2. ciek belonowy

3. podsypka com.-piaskows 134

4, tawa z befonu B3
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D - 08.03.01/1998 - OBRZEZE BETONOWE

1. WETEP
1.4, Prrediiot ST
Przedmiotem pinigjszej secregllowej speeyiikacii technicang) (58T) sz wymagania dotyczace wykonania
i odbiors robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla zadania polegajacego na
przebrdowie drogi gminnef ne 149506N - ul, Kolejowa w Muomipnie - etap I no dz, nw 116720, 115/51, 116/50, 456/2
~ obreb 0001 Mitowdyn o dlugodci 657,70 wb i stap I na dz. ur 3278/8 — obreb 0001 Mitomiyn o dlugose! 240,40 mb
1.2, Zakres stosowania S8T
SzczegSlowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowigzuiges dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecanio 1 reafizacil wiw zademia wg nkt 1.1,
© 1.3 Zakves robdt objetych 85T
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dotvers zasad prowadzenia robdt rwigzanych 2 astawioniem obrzesy
hetenowych na fawie betonowe] z oporem.
~ usiawienie obrzeiy betonowego; rodeaj Ow , gatunek £1
~tawa betonows € IX15 (B15)
1.4, Qkresienda podsiawewe
144, Obrzeza chodnikowe - prefabrykowase belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie Tub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przernaczonych do kommikacii. Obrzeze ustawié na lawic betonowej z oporem .
1.4.2. Pozosiale okrelenia podstawowe sg zgodne 7 obowlamjgeymi, odpowiedning polskimi normami i definicjami
podanymi w 3871 D--00.60.00 ,,Wyvmagania ogdine” pkt 1.4,
1.5, Ogdles wymagania dotycagee robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w 58T D-00,00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymaganis dotycegee materinhow
Ogblne wymagania dotyezqee materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w 88T D--00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2. Stosowane materialy
Materiatami stosswarymi sa;
vbrzeza odpowiadaiace wymaganiom BN-80/6775-04/04 911 BN-80/6775-03/01 [8],
cement wg PN-B-19701 [71,
~  pinsek do zapraw wg PN.B.06711 3],
~ beton C 12715 (B-15 ) wg. PN-R-06250 {21 de wykonania lawy
2.3, Betonowe obraeia chdinikowe
-~ obrzese wysokie -~ Ow
- gatunek 1 -G 1
- nasigkliwo$é ponitel 5 %
- #cieralnost na tarczy Bochmego dla gat. 1; <3 wm
- mozoodpornodd < ¥ 150
-~ baton C25/35 (B -38)
2.4, Betonowe obrreta chodnikowe - wymagania techriczne
2,41, Wymiary betonowych obrzeiy chodnikowych
| Zastosowano obrzege wysokie ,Ow” | gatnek 017, wymiary we profekn,

Ksytaft cbrzezy betonowych przedstawione na rysunke 1, 2 wymisry podano w tablicy 1.

Vad

i1

e I

e

> i

:

% i

7% I

. i
. ) , j b i . .
Rysunek 1. Kuatslt betonowego ~ - s o obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzegy

Rodza Wynmhary obrzedy, om
obrzesa 1 b b £
Ow 100 8 30 3

2.4.2. Dopuszezalne odehy¥d wymiardw obizezy

Bopuszozalne odebylic wymiardw obrzezy podance w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszezaine odehylki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszezaina odehytka, m
WYITaTL Gatonek 1 Ciatunek 2
1 + 8
b, k 43
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2.4.3, Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzeky -
‘ Powierzchnie obrzesy powiny byé bez rys, peknigé i wbytkéw. betonu, o faktwze z formy lub zatarts).
Krawedzie elementow powinny byC réwae § proste,

Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzehni i krawedzi elerentéw nie powinny przelraczad wartodel
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczaloe wady | uszkodzenia obrredy

) Dopuszezalna wielkodd
Rodzaj wad i vszkodzed wad 1 uszkodzef
Gatonek | Gatunck 2

Whlestogd lub wypuklo§¢ powierzehni i krawedzi w mnm 2
Szezerby ograniczajaeych powierzehnie gbme medopuszezalne
i uszkodzenia {dcieralne)
krawedzi 1 naroty ograniczajacych  pozostale

powisrzchnie:

liczha, max A

dragosd, mi, max 20

glebokodd, mm, max &

2.4.4. Sidadowanie ‘

Betonowe obrzeza chodnikowe mogy byé przechowywane na skladowiskach ctwartych, posegregowane
weding rodzaidw i gatenkiw. ‘

Betonowe obizeza chodnikowe nalezy nkladaé z zastosowaniem podkladek i pizekiadek drewnianych o
wysiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szesokosé 5 om, diugodd mintmom 5 om wieksza piz szarokosé obrzeza,
2.4.5. Beion 1 jego skiadniki

Do produkeii obrzezy nelezy stosowad beton wedkug PN-B-06250 [2], Klasy C 25/3¢
2.5, Materioly na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonauia fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 6L

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowsj powinny odpowiadad wymaganiom podanym. w 58T D-08.01.08
WJKaawerniki betonowe” pkt 2.

Do wykopanis law 7 oporem pod obeie naley stosowad: beton Kasy C 12415 { B-15 ), wg PMN-B-06250 [2],

- ktérege skiadniki powinny odpowiadad wymaganiom punliv 2.4, , wymiary lawy w dokurentac)i projekiowe],

3. BPRZEY
3.1, Ogélne wynmgasia dotycsgoe sprigha

Opdlne wymagania dotyezgee spragtu pedane w S5T0--00.00.00 SWymagania ogdine” pkt 3.
3.2, Spreet do ustawiania obreeky

Roboty wykonuje sig revznie przy zastosowaniu drobnego spraghu POMOCHICZEED.
4, TRANSPORT
4,1, Opdloe wymaganis dotycagee transporin

Ogblne wymagania dotyczace transporta podano w 35T 0--00.00.00 ,,Wymagatia ogdlne” pkt 4.
4.2, Transpori obrzety belonowych _

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transporlu po osiggnigely przez
Leton wytrzymatodel misimum 0,7 wytrzymatose projekiowans,

Obrzeza powinny byé zabezpicczone przed prremieszezenien sig | uszkodzeniami w eTasie wansporin,
4.3, Trausport puzostadych materiniéw

Transport pozosialych materialéw podano w 5T D-0R.01.01 , Krawgzniki betonowe”,
5, WYRONANIE ROBOT
5,1, Oodloe zasady wykonania robdt

Opdlne zasady wykonania robdt podano w SST D--00.00.00 W yisagania ogdine” pki 3, -
8.2, Wykonanle koryta

Koryto pod podsypke Jawe) nalezy wykonywaé zgodaie z PN-B-06050 111

Wymiary wykopn powinny odpowiaded wymiarom lawy w planie z uwzgleduieniem w szerolkodel dna
wykopy konstrokeji szatunky.

Wekagnik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod fawg powinien wynosié co najmaie] 0,97 wg. normalog]
metody Prociora
£3, Podlvke

Podioze pod ustawienie obsrezs mote sianowi¢ rodzimy grunt plaszezysty lub podsypka ze Zwiry lub plasku,
Tub podsypka cementowa - piaskowa 14 o grubodel warstwy od 3 do 5 em po zageszorenit. Podsypke  wykonuje sig
przez zasypanie koryla i zageszezenic z polewaniem woda. Rodua] podsypki ustaia Inzynier.
Lawe befonowa 7 oporem wykonuje sig wg wymiardw zawartych w przekroju konstrukeyjnym na podsypee ¢-p 1:4.
Lawy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowanis, Beton rozscielony w szalowania lub bezposredoio w korycie
powinien byé wyrdwnywany warstwarni zageszezony . Betonowanie faw nalezy wylonywad zgodnie 7 wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowad co 50 m szezeliny dylatacyjne wypelnione bituraiczng masq zalewowy,
5.4, Ustawienie beionowych obrrety choduikowych

Betonows obizeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanej awie betonowe] w migjscu i ze $wiatlem
(odleglodeia gbme] powierzehni obizeza od clggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami doelaamentaci projektowe].
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Zewnetrzna  dciana obrzeda powinba byé obsypana  plaskiem, awirem  lub migiscowym  grunlem
przepuszozainym, staransie ubitym, :

Spoiny nie powingy przekraczaé szerokodel | cm. Nalezy wypelnié je piaskiem lub ZAPIEWS comentowo-
pisskows w stosonks 1.2, Spoiny przed zalaniem oalezy cczydeid i zmyé woda, Spoiny nwszg by wypelione
cafkowicie na pelng glebokedd,

Sposth vzupelnienia spoin vsiala fuzynier,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogidne zasady kovtroll Jakosel robét

Ogdine zasady kontroli jakodel robdt podane w SST D--00.00.00 , Wymagania ogdlne” pld 6.
6.2. Badania preed praysigpleniem do vabdt

Przed przystjpieniem do robét Wykonawea powinien wykonaé badania materigléw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obszezy chodnikowych | przedstawié wyniki tych badaf Inzynierowi do akeeptagii,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego salezy przeprowadzié na podsiawie oglgdzin clementy przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujgeych na powierzchaiach i krawedziach element, zgodnie 7 wymaganiami ablicy 3,
Pomiary divgesci i glebokosdel uszkedzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiacs stalowego b swwmiacki
= dokdadnudels do 1 i, zgodiie 2 ustaleniamt PN-B-10021 [41.

Sprawdzenie ksztaftu 1 wymiaréw clementdw nalezy prreprowadzié 2 dokladnoseis do 1 mm przy wiycin
suwiniarki ovaz, przymisru stalowego lub tadmy, zgodaie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdrenie katéw prosiyeh
w narozach elementéw wykonuje sie preez preylozenie katownika do badanege narofa | zoerzenia odchylek
z dokiadnodeis do 1 mm. ‘

Badania pozostatych materlaldw powinny obejmowad wszystkie whisciwosci okre§lone w normach podanych
dla odpowicdnich materialow wymienionych w pkt 2. ‘

6.5, Badania w czasie robdt

W crasie robdt nalezy sprawdzad wykonanie:

a) koryta pod podsypke (Jawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podloza 7 rodzimpego grunta pinszerystego lub podsypki ze zwiru lub piaskn b podsypki cem- piaskowef 1.4 -
zgodnie z wymagamiami pki 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodwikowsge - zgndnie » wyrnaganiami pkt 3.4, przy  dopuszozalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktdre moge wynosic¢ ;£ 2 cm na kazde 100 m dhngodei obrzeza,

- niwelety gorog) plaszeyzny obrzezs , kidre moze wynosid 1 om na kazde 100 m diugosci obrzeza,

-~ wypelnienja spoin, sprawdzane ¢o 10 metrdw, kidre powinno wykazywad calkowite wypclnienie badane spoiny na
pelng glebokosé.

6.4, Wytrzymato$é na dciskanie podsypki cem-piaskowe] 14 )

Wytrzymatod¢ na éciskanie okresla sie na prébkach walcowyel o $reduicy i wysokosel 16,00 cm. Prébki do
badah palezy pobieraé z miejsc wybranych losowo w $wico rozdozone] warstwic, prébld w ilodet b sztuk nelegy
formowad i przechowywad zgodiie 7 porma PN-8:96013:1997. Trzy probki palezy badaé pe 7 doisch i trzech po 28
dniach przechowywania ., Wyniki wytrzymatosei va deiskanie powinny wynosit Ry= 10 MPai Ry 14 MPa
7. OBMIAR ROBOT :

7.1, Ogodlne zasady obroiara robdi _

Ogoine zasady obmiary robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostia obmiarown

Jednostka obmisrows jest o (melr) sstawionego bet. obrzeza choduikowego oraz m * (metr sredcienny ) dia
fawy betonowej |
8, GDBIOR ROBOT
8.1, Ogdine zasady odbiorn robot

Ogdine zasady odbiors robét podano w SST D--00.00,00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty vznaje sig za wykonane zgodnie z dolounentaciy projektown, S8T 1 wymaganiami Inzyniers, jegeli
wszystkie pomiary i badania 2 zachowaniern tolerancii wg pkt 6 daby wyniki poLylywne,

8.2, Odbidr robdt zavikajscych § vlegajacyeh zakrveln
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacyeh zakryein podlspaig:
wykonane koryig,
- wykonana podsypka,
- wykonanz lawa betonowa
9. PODSTAWA PLATNOSCE
8.1, Ogbine ustaivaia dotyesace pedstawy platooedcl

Ogdlne ustalenia dotyczgoe podstawy platoodel podano w 887 D-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2, Cena jeduostid obmsiarowe;

Cena wykonagia 1 m betonowego obrzeza chodrikowego cbejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotownweze,
~ dostarczente materiaiéw,

-~ wykonanie koryta,
- tozdcielenie § ubicie podsypk,
- wykonagie lawy betonowej



- ustawienie obrzeza,

wypsinianie spoin,
obsypunie zewnetrzaej §olany obrzeza,

- wykonanie badad i pormiardw wymaganych w specyfikacj technicznej.
10, PRZEPISY ZTWIAZANE

Normy
1.

3,
4
3

6,

PN-B-08050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-111%1
PN-B-11113
PN-B-19701

BIMN-B0/6T75-03/01

BN-B0/6775-02/04

Roboty ziemse brdowlane

Beoton swykly

Keoszywo mineralne, Plasck do betondw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarn cech
georoeiryozyeh

Kruszywo mineraine, Kruszywa nataralne do nawierzchai
drogowych. Zwir i misszanka

Kroszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawisrzchni
drogowyeh, Piasek

Cement. Cement powszechnego uythu. Skiad, wymagania i
ocens zgodnodel

Prefabrykaty budowlane z betomn, Blementy pawierzehui
drig, alie, parkingdw i torowisk tamwiajowych, Wapélne
wynagania i badania

Prefabrykaty budowlane 2 betomn. Flementy nawlerzchni
drég, ulic, pasking6w 1 torowisk tramwajowych. Kraweznik §
obrzeta,
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