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Zapytanie ofertowe

W związku z realizacią projektu pn. ,,Nowoczesne wyposazenie w Szkole
Podstawowej w Miłomłynie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2ol4,2o2o, oś priorytetowa: Dostęp
do u4ysokiej jakości usług publicznych RPWM.O9.00.0O, działanie: RPWM,O9.03.0O
Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: RPWM.o9.o3.o4 lnfrastruktura edukacji
ogólnokształcącej zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę
sprzętu sportowego.

l. Zamawiający:
Cmina Miłomłyn, u|. Twarda 12, 14-140 Miłornłyn, tel. 89 642 58 Ol, e-mai|:
g mina@m iIom lyn.pl

2. P rzedmiot za mówien ia:

Przedmiot zamówienia stanowi zakup idostawę sprzętu sportowego dla Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy l DP im. T. Kościuszki w Miłomłynie w ramach
realizacji projektu pn. ,,Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej
w Miłomłynie" zgodnie z następującą specy.f ikacją:

Lp. Nazwa produktu J.m llość Minimalne wymagania/ parametry

l Winylowy
ochraniacz z
celem na siatkę

Szt l ochraniacz wykonany ż materiału odpornego
na uderzenia.
Wymiary:
. ochraniacz:1,o -'1.5m szerokości X'1,5 - 1.8m

wysokości;
. Strefa celowa: 46cm szerokości X 76cm

Wysokości;
. wykonany z bardzo wytrzymałego winylu

o gramaturze min. 'l4OO 
9/m2;. min 18 odpornych na rdzę mosiężnych

przelotek odpowiednich na każdą pogodę;
. wzmocnionekrawędzie.

2 SZt Mobilna klatka do baseballu o MĄ/miarach min.
llm x 3m X 3m. Wolnostojąca, oparta na kołach
pozwala na pełną mobiIność.
Materiały:
. Rama: min. 2.5mm stal ocynkowana

(średnica Zewnętrzna 42mm) - 'looó/o

odporność na rdzę i korozję;
. Siatka baseballowa: 2mm Wylrzymałe

HDPP {48mm kwad ratowe oczka);
o Siatka jest całkowicie odporna

na uszkodzenia słoneczne i gnicie;

Mobilna klatka
basebalłowa
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U|epszona konstrukcja posiada
Wzmocnioną ramę (przód i tył) dla
\^4/j ąt kowej stabilnoŚci;
Klatka wyposażona jest w 6 odpornych na
Zniszczenia kół, aby zapewnić pełną
mobilność na kazdej powierzchni.

3 Baseballowa
podstawka tee

SZt 3 BasebalIowa podstawka tee z regulacją
Wysokości od 6'] Cm do ll7 Cm, Wytrzymała
podstaWa i trzonek Ze stali nierdZeWnej,
LeIeskopowf/, elasl}c7ly,,ęczr-.e lwi,ary
gumowy wierzchołek dla czystych zamachów
PodstaWa: 248mm X 219mm_
Teleskopowa ręcznie rolowana guma dIa
płyn nego za mach u kija,
l rzonek 7e slali nierozewrei zapewr-iający
najwyższą trwałość.
Zaokrą9ione krawędzie podstawy w ceIu
ochrony podłó9.
Trzonek odkręca się od podstawy, co Ułatwia
tra nspo rt.

4 Maszyna do
\^4r'rzucania piłek

l obejmuje dwa zestawy nó9: długie proste nogi
do baseballa i krótkie zakrzywione nogi
do softba l|a.
RegU|owana prędkość wyrzutu do l]okm/h
Regulowana długość wyrzutu irodzaju boiska
dla krótkich i dłu9ich odbić oraz wewnętrznych
i zewnętrżnych brea king bal|s.
Bezobsługowe wk|ęsłe koło z 9umy
termop]aStyCZnej,
Solidna metalowa konStrUkcja Z mocnym
siInih:em o,ądJ SLalego o dUżej rńocy
Urządzenie ZaSiIane Z sieci (22O ż4o vJ
iwyposaźone W 3-pinową Wtyczkę.
opcjonalnie automatyczny podajnik piłek IUb
falownik sinusoidaIny o mocy looow i

aku mUlator 9łębokiego cyklu 12V
5 Trenażer

pałkowania
SZt 2 Pozawala doskona Iić technikę pałkowania,

możliwa jest reg U laCja siły oporU M U lti
skręcanie pro]ektuje SymulacJę pitchowa n ia na
żywo lub tee. Regulowana wysokość, MoZe być
uZyWany do Wykonywa n ia statycznych ćwiczeń
trójnikowych lub jako dynamiczny ruchomy
cel.

6 Przenośny
trenażer uderzeń
basballoorł6zch

Szt 3 Wytrzymały kU do trenowania uderzeń
baseballowych i konstrukcja z odchy|anym
tyłem. składana konstrukcja doskonale nadaje
się do symulowanego pitching.

7 Słupki plus siatka
do tenisa
ziemnego

ZestaW l . Wysokość słUpkóW - ],6m;
. A]uminiowy profil owalny l2omm x 1OOmm;
. Słupki mocowane W tU]eJach;
. komp|et składa się z dwóch słupków, jeden

z napinaczem śrubow],,m siatki, drugi
Z elementami zaczepowymi siatki, oraZ
siat ki

SZt
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. Zgodność z normą PN-EN 1510:2006 p.4;

. certyfikat bezpieczeństwa wdany przez
lnst)^Ut Sportu.

8 SZt Bramka aIuminiowa o r,r.4zmiarach 1,2 m x 1,8m,
profil 8omm X 4omm

9 Zestaw do
unihokeia

l Zestaw Zawiera 2 bramki o Wymiarach 6ocm x
gocm oraz 20 kiiów o dłuqości 95cm

3. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia:50 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później
niż do20 grudnia 2023 r.

4. Kryteria wyboru oferty:
Cena - Waga loo%.
Za naj korzystn iejszą zamawia.]ący uzna tą spośród ofert Waznych, która UZySka
na.jrviększą iIość punktów ob|iczoną wg następu.lącego wzoru:
Cn/Cb Xloo%. P
Cdzie:
Cn - cena naj niższa;
Cb - cena ofertv badanej;
P całkowita Iic u ba p.-rnklów.
oferta, która uzyska najwyższą |iczbę punktóW zośtanie uznana za ofertę
n ajko rzystn iejszą.
Cena oferty musi uwzg|ędnić wszeIkie koszty realizacji usługi.

5. Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyc do dnia 23.10.2023 r. do godziny 15:oo w formie:
1) pisemnej w Urzędzie Miasta i Cminy Miłomłyn, ul. Twarda 12,14-140 Miłomłyn lub
2. drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta
iCminy Miłomłyn: /umigmilomlyn/skrytka lub /umigmilomlyn/SkrytkaESP (oferta
powinna być podpisana podpisem elektronicznym).

6. osoba uprawniona do kontaktóW z Wykonawcami;
W sprawach formalnych:
Joanna Szabelska, te|.89 642 58 22, e-mail: projekt)z@milomlyn.p|

W sprawach technicznych:
And rzej Krzykowski, tel 602 828 zł26.

7. lnformacja w sprawie umowy:
Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa

Załączniki do za p5rtan ia ofertowego:
1) Formularz ofertowy;
Z\ wzór Umo\^Ąy'. TRZBUR

w Si tł*o ws,kJ

Bramka
aluminiowa

2
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